UPOZORNENIE

Pred zaCatim zemnjch prdc je nutné vytjeit véeth podzemné
inZinierske siete, aby pri vikopovych pracach nedoSlo k ich poSkodeniu.
Vikopy v blizkosti inZinierskych sieti vykondvat ru¢ne!
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LEGENDA

ASFALTOVY KRY { hr.50mm

KRYT Z ASFALTOBETONU
KONSTRUKCIA hr.500mm

ZATRAVNENE PLOCHY

CESTNY OBRUBNIK SO SKOSENIM
— ' 3: Uy ULICNA VPUST S VYSKOU POKLOPU

140,40 ) N
~ ——— POZDLZNA DRENAZ DN 160mm

======= PVC RURA DN 200mm

SORADNICOVY SYSTEM JTSK
VYSKOVY SYSTEM B.p.v.

Hlang projektant: Ing. Dana BETAKOVA PROJEKTOVA KANCELARIA
Zodp. projektant: Ing. Dana BETAKOVA ING.DANA BETAKOVA
Vypracoval: Ing. Dana BETAKOVA HUMENNE
Investor: Obec TOVARNE Détum: 01/2016
Stavba: REKONSTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKACII Stupe: PD PRE SP

V OBCI TOVARNE Formét: Iy A
Objekt: SO 01,-S0 02 Mierka: 1500

Obsah vikresu: Cislo vjkresu:
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