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lDENTIFIKAÓNÉ Úorue STAVBY
Stavba: Obec MDVANOVCE - V stavba vodovodu v obci Radvanovce
Miesto stavby: k.tj. Radvanovce
Samosprávny kraj: Prešovsk
Okres: Vranov nad Topl'ou
Klasifikácia stavbp 2222 - Miestne potrubné rozvody vody
Charakter stavby: Líniová stavba
Odvetvie: Vodné hospodárstvo
Vodn zdroj: Zdrqe vody, vodojem a vodovodná siet' v katastri obce Pavlovce

a Medzianky,

1. NnvnHOvANÉ sTAvEBNoTEcHNlcKÉ nlešerutE sTAvBy

1.1 ZHoDNOTEN|E POLOHY A STAVU sTAVENlsKA
Obec Radvanovce sa nachádza západne od okresného mesta Vranov nad Topl'ou,

v nadmorskej vyiške 257 až 313 m. n. m.
Stavenisko stavby je situované v katastrálnom tjzemí obce Radvanovce, ale prívod

vodovodu zasahuje aj kataster obce Medzianky.
Stavbu od bodu napojenia vodovodu (v katastri obce Medzianky) navrhujeme realizo-

vať v s behu s jestvujtjcim plynovodom nielen v intraviláne, ale aj v extraviláne obce Medzi-
anky aj Radvanovce.

Stavenisko pozostáva z dvoch častí:
1, Stavenisko v extraviláne obce Medzianky a s časti obce Radvanovce.
2. Stavenisko v intraviláne obce Radvanovce.
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1.2 vyKoNRHÉ pruesKuMy R oóslepry
Obec Radvanovce je zásobované iba elektrickou energiou a stredotlak; m plynovo-

dom.
V obci ch5iba hlavne vere.lnyi vodovod s pitnou vodou, pretoŽe v obci je urgentn ne-

dostatok pitnej vódy, Jestvujuce domové studne sťr kontaminované a nie srj vhodné na Pitie
obyvatel'stva.

Zdroj vody:
Verejn vbdovod v Pavlovciach je zásobovan z vlastn ch zdrojov - 2 ks zbernlich

záchytiek siíuóvynyón v lot<alite ,,Široká itráň'. Kapacita vodn ch zdrojov je 3,5 !.s-Í. Voda
z vodnyich zdrojóv je dopr,avovaná gravitačne, prívodn m potrubím do zemného vodojemu

,,Breziny" oobjéme 1O0 m3 (kóta dna VDJ 373,00m.n.m.), situovaného v chodne nad obcou

Pavlovce,
Do vodojemu vteká z vodnlich zdrojov nad vodojemom pitná voda prívodn m Potru-

bím HDpE 11oi6,6 mm. Voda je pravidelne hygienicky vyhodnocované, jej kvalita zodpove-

dá Vyhláške č. 151l2oO4 Z.z. určená na pitie a na inrj konzumáciu.
V roku 1996 bol vybudovanyi vodovod aj v miestnej casti Podlipníky a v obci Medzi-

anky.
V roku 21,10 bolo potrubie vodovodu v Pavlovciach zrekonŠtruované, vymenené za

plastové potrubie a vytvoiila sa okruhová sieť vodovodu s osadením regulaČn ch ventilov,

áoy u časii eoolipníky a v obci Medzianky saznižil tlak vody na hodnotu 50 metrov vodného

stlpca.
Na verejnyi vodovod obce Pavlovce je napojenlich 1040 obyvatel'ov, z toho obec Pav-

lovce a miestna casť Podlipníky má pripojen ch 732 obyvatel'ov (165 príPojok) a obeC Me-

dzianky 327 obyvatel'ov.

Po vyžaadani vyjadreni

správcovia vyjadrili:

správcov o existencii inžinierskych sieti na záujmovom zemí, sa jednotliví

VsD, a.s.: Nachád za sa v blizkosti záulmovej oblasti nadzemné

technickymi zariadeniemi, ktoré nie su v majetku VSD, ?.s.

NN vedenie, dójde ku styku s elektro-

WS, a.s. závod Prešov: Siete WS v lokalite nie sťr v správe WS, a,s.

Spp.Distribucia a,s.: V záujmovom území dójde ku styku s plynárensk mi zariadeniami v ochrann ch

aj bezpečnostn ch pásov plynovodn,ch zariadení:

Plynovody s ochrannymi pásmi po oboch stranách:

STL plynovod DN 100 a DN50, 0P 1 m, BP 2 m

Prípojky STL2 DN32, 0P 1 m, BP 2 m

oránóe slovensko: Dójde do styku. Nutné sondy pri križení vodovodu po vyt,čení vlastnikom |!!

Stovak Telekom: Dójde ku styku. Nutné sondy pri križeni vodovodu po vyt čeni vlastnikom |!!

1.3 PoUŽTE MAPoVE A GEoDET|GKÉ PoDKLADY
Zistenie, zameranie a overenie podzemnyich .vedení bolo zamerané oprávnenyim

geodétom na tvári miesta v suradnicovom systéme JTSK..

1.4 PRíPRAVA PRE yÍsrlveu
počas pochódzky terénom pre vystavbu vodovodu pre obec Radvanovce sme hl'adali vhodn

terén pre preclrod potrubia pod Medzianskym potokom. V teréne sme našli povrchové znaky prechodu-

potrubia, s vyčistenym priestorom pre prípadn zásah na poruche plynovodu.

Navrhujeme v tomto priestore pretlačiť pod korytom potoka aj v ťačné potrubie vodovodu

(v dostatočnej vzdialenosti od plynovodu), bez poškodenia zelene,' 
V ťačné potrubie navrhujeme situovať od STL plynovodu vo vzdialenosti potrubia min.2,Sm.

Pred začatím rn stavby musí potrubie pIynovodu vyt čitísprávca pIynovodu l

potrubie ocel'ového plynovodrr DN50 je-vódené obhós[odarovanl mi poliami v nibke cca 1 m.

Z tohto dóvodu je potrebné vodovodné potrubie ukladať minimáIne 2,5 m od vyt čeného plynovodu,

aby nedošlo k zosuvu pódy a porušenim plynovodu vzniklo nebezpečenstvo v buchu o'rnur,rrn 
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V intraviláne obce, kde je uložené potrubie STL plynovodu, navrhujeme ukladať potrubie vodo-
vodu do r h kopan ch v súbehu s STL plynovodom, vo vzdialenosti min. 1,5 m od okraja potrubia zo
strany vzdialenejšej od parciel vlastníkov z dóvodu, aby bola dostatočná vzdialenost'od STL plynovodu,

ale aj preto, aby nedošlo k pretrhnutiu plynovej pripojky.

Vodovodné potrubia a pripojky sa budú križovať s káblami Telekom, pripadne Orange.
Počas realizácie vodovodu nesmie byť odstavená žiadna sieť.

Pri v kopoch ryhy pre vodovod musi byť zabezpečen pristup obyvatelbv do rodinnlich domov.

Osobitne za musí užívať komunikácia v stave, aby občani,a mali prístup k rodinn m domom,
Musí byt zabezpečené dopravné značenie.

2. Požiarno-bezpečnostné riešenie
Ako bolo uvedené vyššie, zdroj vody pre obec je možn , len z vodovodnej siete obce Pavlovce,
Kapacita vodn ch zdrojov je 3,5 l.s{. Voda z vodn ch zdrojov je dopravovaná gra-

vitačne, prívodnyim potrubím do zemného vodojemu ,,Breziny" o objeme 100 m3 (kóta dna
VDJ 373,00m.n.m.), situovaného vlichodne nad obcou Pavlovce,

Podl'a vlipočtov uvedenyich nižšie, pre tieto obce kapacita vodného zdroia Vvhovuie,
V miestnej časti Podlipníky a v obci Medzianky bol vybudovan vodovod, kde bolo

nutné znížiť tlak vody na hodnotu 50 metrov vodného stípca,
To znamená, že v ška vody bez odberu sa ustáli len vo v ške:
Medzianky: 230 m.n.m
Tlak vody : 50 m
Voda dosiahne len do v šky 280 m.n.m, (bez odberu vody). To znamená, že pri tomto

tlaku vody v potrubí dosiahne len zhruba do jednej tretiny vlišky v obci, teda len o 10 m vyš-
šie ako je postaven Obecnli rad.

Podl'a požiamych predpisov, v každej obci s vodovodom musia byť osadené požiarne
hydranty, vo vzdialenosti od seba 50 až max 60 metrov.

Preto v rámci vlistavby verejného vodovodu v obci sa musia osadiť požiarne hydranty
podI'a platnyich predpisov.

Potreba požiarnej vody pre požiarny zásah: Q pož =7,5 Is,t

3. Nároky na zásobovanie vodou
Na verejnyi vodovod obce Pavlovce je v srjčasnosti napojenyich 1040 obyvatel'ov,

z toho obec Pavlovce má pripojenllich 732 obyvatel'ov (165 prípojok) a obec Medzianky 327
obyvatel'ov,

Obec Radvanovce ktoré sa chce pripojiť na zdroj pitnej vody z obce Pavlovce má
v suČasnosti 213 obyvatel'ov,

Počet obyvatel'ov na odoberanie pitnej vody spolu je,. 732 Pavlovce
327 Medzianky
213 Radvanovce

1 272 obyvatel'ovSpolu :

Potreba vody:

_Poqgba vody sa určí zo smern ch čísel spotreby vody, ktoré sťr určené Vyhláškou č,20912013
Z.z. llIZP SR, ktorou sa mení a doplňa vyhláška MZP SR č. 39712003, ktorou sa ustanovujri podrob-
nosti o meraní množstva vody dodanej verejn m vodovodom a množstva vypťršťan ch vód, o spósobe
v,počtu množstva vyp šťan ch odpadov ch vód avód zpovrchového odtoku aosmern}ch číslach
spotreby vody. Potreba vody pre bytov fond sa riadi podl'a Vyhlášky MŽp SR č, 684/2006 Z.z. zo 14.
novembra 2006,

Pňememá denná potreba vody všel//r ch odberov:
Bytov fond v rodinn ch domoch, Počet obyvatelbv v cielbvom roku 2030 - 1 zTzobyvatel'ov.
Jedná sa o byty s lokálnym ohrevom TV a vaňovlim kťtpel'om.
Podl'a prilohy č. 1 vyhl, 684/2006 bod A.1 je špecifická potreba na obyvatel'a-135 1.os-1. deň,1
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Ak sa byty nachádzajťr v rodinn ,ch domoch a nie sú pripojené na kanalizáciu je dovolená ŠPeci-

fická potreba vody obyvatelstva znížiť o 250/o.

Teda použivame zredukovanú špecifickťr potrebu na obyvatel'a 100 1,os-1. deň,1

Qp = /? 
* q= 1272* 100= 127 200l,deň4

Qp - priemerná denná potreba vody

n - je spotrebná jednotka (osoba)
q - špecifická potreba vody (píloha č,1 k vyhláške č, 684/2006 Z.z,)

MaximáIna denná potreba vody:
Q, = Qp , ka= 127 200 . 2,0 = 254 400 l.deň,l = 2,94lsa = 10 600 l,hoď1

Qm - ftIlximálnadenná potreba vody

ka_ sučinitel dennej nerovnomemosti (píloha č,2 k vyllláške č. 684/2006 Z.z.)

illlaximálna hodinová potreba vody :

QH = Q, . kn = 254 400 l.deň,l , 1 ,B

Q, - maximálna denná potreba vody
=457 920 l.deň-1 = 5,3 ís-í = 19 0B0 l,hoď1

kn _ sučinitel hodinovej nerovnomernosti (pfiloha č.2 k ltyhláške č, 684/2006 Z.4.)

Ročnu potrebu vody vypočitame podl'a Vyhlášky 20912013 Z,z, ktorou sa meni a doplňa vYhláŠka MZP

SR č, 397/2003Z,z,,prilohač, 1., položka 3.2.

Ročná spotreba vody pre tuto kategóriu čini q, = 34,0 m3 osoba,1 rok,1

Q, = 1272 .34 = 43 248.0 m3/rok

Priememá denná potreba vody pre obec Radvanovce.
Sťrčasn stav obyvatelstva v obci Radvanovce je 213 obyvatelbv

Ak sa byty nachádzajri v rodinn ch domoch a nie su pripojené na kanalizáciu je dovolené Špeci-

ficke potreby obyvatel'stva znižat' o 25o/o.

Teda použivame zredukovanu špecificku

Priemerná denná potreba:
potrebu na obyvatel'a 100 1.os-1. deň,t

Qp = 2'|3 odberatel'ov x 100 = 21 300ld"1 = 21,300 63fl,1 = 0,25 |s-t

Maximálna denná potreba vody:
- maximálna denná potreba Q.n = 21300 m3d-1 x2,0 = 42 600 ldeň-1 = 0,49 lsí
Maximálna hodinová potreba vody:

QH= Q,, kn= 42 600 t.deň"1, 1,B =76 680 l.deňl = 0,89ls' = 3 195,0 l.hod4

S časnli stav v zásobovani vodou je vyhovujtici, V,datnosť prameňov vody, kapacita Privod-

nllch, zásobn ,ch a spotrebn ,ch potrubí a vodojemov je dostatočn á amá rezervu na rozvoj obce.- 
Vel'kosť vodojemu v sučasnosti vyhovuje, v bud cnosti bude potrebné objem vodojemu zváČŠiť

na 200 m3, minimálne na 150 ms, Navrhujeme v budr]rcnostr dobudovaťešte jednu komoru vel'kosti '100

63.

Tlakové pomery
Vodojem v Pavlovciach móže zásobovať vodou zástavbu do v ,šky 123 m n/m. Pre zásobova-

nie vodou nad touto hranicou sťr osadené dva redukčné ventily vo v ške 301,5 m n/m, ktoré zreguluje

tlak v lokalite Podlipniky a Medzianky na = 50,0 m, ktory vyhovuje len pre tieto obce,

Nevyhovuje však pre obec Radvanovce, kde ob vaná plocha obce sa rozprestiera od spodnej

v ,šky 252,0 m.n.m po najvyššie postaven rodinn, dom 315 m.n.m. Rozdiel v ,šok čini 63 m.

pripomíname, že tlak vody pre požiarne učely musí byť vyšši od základov RD o 20 m, teda tlak

vody musi dosiahnuť v šku 335 m.n.m.

obec sa nachádza na v, škovo členitom teréne; preto je nutné maximálne a minimálne flaky vo,

dovodného systému rozdeliť na samostatné tlakové pásma.

Tlak vody v potrubi v bode napojenia móže dosiahnuť len' do v ,šky 2B0 metrov nad morom.

(redukčné ventily zabezpečuju tlak len do v šky 50 m), teda len do 1/3 v šky obce.

Na rozdelenie tlakovli,ch pásiem vodovodnej siete na tlakovó pásma využijeme automattcké

čerpacie stanice s prerušovacími komorami,
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Ďalšie obmedzenie vypl va z nutnosti zabezpečiť tlak vody vo vodovodnom potrubí tak, aby vo

vodovodnom potrubi resp. na pripojke v mieste pripojenia na verejn vodovod musia tlaky v potrubi

spÍRať podmienky:
- Maximálny tlak 0,6 MPa
- Minimálny ťak 0,25 MPa (minimálne 0,15 alebo 0,1 MPa)

Z tohto dóvodu navrhujeme zriadiť postupne etapy pre obec 3 tlakové pásma,

1. Prvé tlakové pásmo od napojenia vodovodu pri obci Medzianky, po Obecn urad v obci
RadvanOvCe (230,0 m.n.m+50 m)=280 m,n.m, kde je zabezpečen , nátok vody aj pri váč_

ších odberoch vody v Pavlovciach a Medziankach.

2. Druhó tlakové pásmo je nutné zabezpečiť čerpacou stanicou, ktoru navrhujeme osadiť pri

Obecnom rade, kde je vhodné miesto pre kontinuálny prítok z vodovodnej siete obce Pav-
lovce, Tlak vody neklesne ani pri váčšom odbere vody zo zdroja vody v obci Pavlovce.

3, Tretie tlakové pásmo je potrebné zriadiť zástavbu na najvyššom bode zástavby v obci
vnadmorskoj v ške 279 až 315 m,n.m. Potrebné je zv šiť tlak o 20 m, pre požiarnu

ochranu domov.

Nároky na pravu vody
Nie sú potrebné, Dodávaná je pitná voda, ktorej kvalita je priebežne kontrolovaná. Potrebná je

len dezinfekcia vody vo vodojeme.

Zabezpečenie množstva a tlaku pre protipožiarnu ochranu
Dimenzie rozvodov vody sťt navrhované tak, aby každé miesto lokality v intraviláne obce bolo

dosiahnutel'né aspoň jedn m prudom vody, Pretlak v najvyššie položenom mieste musi byť minimálne
0,25 MPa. V datnosťjedného hydrantu 7,5ls-1 pripevn ch spojkách 2x75 (B), tab. č, 3 STN 92 0400.

Uvedená potreba požiarnej vody bude zabezpečená potrubim DN/ID 100, na ktorom sú osade-
né požiarne hydranty DN B0, Nadzemné hydranty budťl vzdialené od seba 60 až 120 m, maximálne
160 m abudu umiestnené mimo požiarne nebezpečného priestoru najmenej 5 m anajviac 200 m od
stavby, lch vzájomná vzdialenosť móže byť najviac 400 m. Uvedené vzdialenosti sa merajrir po skutoč-
nej trase vedenia hadic alebo jazdnej trase mobilnej hasičskej techniky.

Na posudzovan stavbu sa podl'a Vyhlášky č, g4l2004 nepredpokladá vykonanie zásahu
z viacer ch strán, okruhovanie vodovodnej siete nie je teda z požiarneho hl'adiska nutné, Postupne sa
však, s rozvojom zástavby územia jednofliv ch lokalit vybuduje okruhová vodovodná sieť.

Materiál potrubia:
Je navrhnuté v celom rozsahu z tlakov ch rúr pre vodu PE100; SDR 1 1; DN/lD 100; PN16.

Technické údaje o navrhovanom potrubí:

Potrubie sa skladá z dvoch vrstiev. Vonkajšia vrstva má signalizačnu farbu (modrá pre vodovo-
dy), Obidve vrstvy srj z materiálu PEl00.

Potrubie sa ukladá do otvoreného v kopu na dno ryhy do pieskového lóžka a obsype sa 30 cm
nad potrubie pieskom, Na zásyp sa spátne použije v kopov materiál. Musi však byt dostatočne zhutni-
tel'ny,

Zváranieje možné štandardné, pre potrubie z materiálu PE 100. Zuáranie pomocou elektrotva-
roviek - štandardn mi elektrotvarovky z PE 100.

DN|OD 110 - hrubka steny 10,0 mm, hmotnosť - 3,178 kg/bm, dovolen, tlak 16 bar
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Meranie spotreby vody:
Meranie Špotre-oy vody navrhujeme pre každého odberatel'a samostatne vo vodomernej ŠaChte

umiestnenej v pozemku každého odberatel'a max. 1 m od oplotenia susediaceho s verejn 'm Priestran-

stvom.

Zdroi vody' 
Zdrojom vody su jestvujťrce zdroje vody situované v lokalite ,,Široká stráň"

Vobci pa óvce boi vrokoclL 1973 až 1978 vybudovan, verejn vodovod, ktoru je zásobovan

z vlastnych zdrojov - 2 ks zbern ch záchytiek. Kapacita vodn ch zdrojov je 3,5 ls=1.

Popis technického riešenia stavby' 
Voda z vodn ch zdrolov je Óopravovaná gravitačne prívodn m potrubím do zemného vodojemu

o objeme 100 ms. Kóia dna vodojemu je 373,00 m. n, m. VDJ je situovan v chodne nad obcou Pavlov-

ce. Ž predmetného vodojemu a verejného vodovodu je od roku 1996 zásobovaná aj miestna časť Pod-

lipniky a obec Medzianky.
Na verejn vodovod je vsučasnosti napojen,ch 1040 obyvatel'ov, ztoho obec Pavlovce

a miestna east roótipniky má pripojen ,ch 732 obyvatelbv (165 prípojok) a obec Medzianky 327 obyva-

tel'ov.

Stavba vodovodu nezasahuje do chránen ,ch území, nenaruša kult rne a iné pamiatkY. NevY-

žaduje demolácie. Realizáciou stavby nedójde k narušeniu zelene alebo lesn'ch Porastov. V stavbou

vodovodu dójde k óiastočnému porušeniu ornej pódy, ktor bude potrebné Pri v stavbe sňať, zvláŠť

uložiť a spátňou pravou rekultivovať. Stavba si vyžiada dočasn , záber pol'nohospodárskej PÓdY do 1

roka,

Prehlhd vychodiskovych podkladov
pre spracovánie Dokumentácie pre stavebné povolenie boli požité tieto PodkladY:

- Zakreslenie podzemn ch inžinierskych sieti

- obhliadkastaveniska,
- Zákl, mapy M 1:1000, Kat. mapy, ROEP
- Polohopisné a v rškopisné zmeranie, M 1:500

l. Údaje o nadzemnych a podzemnych stavbách
V lokalite sťr vybudované len rodinné domy a Materská škólka..

Obyvatelstvo obce je zásobované v sučasnosti len vodou z vlastn ch studní, ktorá mÓŽe bYť

kontaminovaná. Všetky domové studne - zdroje s malej vydatnosti bez potrebn ch ochrann 'ch Pásiem

s nevyhovujucou kvalitou vody, Toto potvrdzujťr aj hygienické rozbory miestnych domov ch studnÍ, v

ktorych vodá vykazuje značn, stupeň znečistenia po stránke chemickej a bakteriologickej, Voda z t ch-

to studní sa nesmie použivať pre pripravu pokrmu pre deti a pod.

V stavbou verejného vodovodu v obci sa zabezpeči dodávka zdravotne nezávadnej Pitnej vodY

pre všetk ,ch obyvatel'ov obce v zmysle Vyhlášky MZ SR č:. 2912002 a t m sa podstatne zniŽi riziko

prepuknutia epidémie.
Vli,znamn m aspektom je zabezpečenie zásobovania obyvatel'stva pitnou vodou v oblastiach,

kde dopoiial' nie i vybudované verejné vodovody a obyvatel'stvo je zásobouané zindividuálnych vod-

nych zdrojov (domové studne) vo váčšine s kvalitou vody, ktorá nespíňa kvalitatívne požiadavky stano--

vóné smórnicou pre pitn vodu, Predkladan projekt sa s opaťeniami Smernice zhoduje najmá

v nasledujucich aktivitách:

. budovanie novych vodn ,ch zdrojov, resp rozširenie jestvujucich vodn 'ch zdrojov a prislušn ch

zariadeni, za učelom splnenia požiadaviek smernice 9B/83EC t kaj cej sa kvality vody určenej Pre

|'udsku spotrebu,
o budovanie novych distribučnych sieti s cielom

spotrebitel'ov pitnou vodou a zniženie rozdielov v

o podpora udržatel'nej spotreby vody založenej na

labezpečenia zásobovania obyvatel'stva a inych

rámci jednotIivych regiónov v tejto oblasti,

dlhodobej ochrane dostupnych zdrojov vody;
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zv šenej ochrane a zlepšeniu vodného prostredia, okrem iného pomocou konkrétnYch oPatreni na

portupne znižovanie vy'púsťani, ťrnikov a strát tzv. prioritn ,ch latok a na zastavenie alebo PostuPné

ukončenie vypťršťani, emisii a strát prioritn ,ch rizikov ,ch látok;

zabezpečeniu postupného znižovania znečistenia podzemn ,ch vód a brániť ich d'alŠiemu zneČiste-

niu,

technické opatrenia na ochranu vodn ,ch zdrojov za čelom minimalizovania nePriazniv'ch vPlYvov,

ktoré by viedli k zhoršeniu kvality vód.

Stavby s prevádzkovym, u robn m alebo technick}m zariadením

V lokalite nie sú žiadne takéto stavby,

6. Usporiadanie staveniska
Navrhujeme vyčleniť koridor širok maximálne 2 m, pre prácu vedl'a jestvuj ceho Potrubia PlYnovo-

du, Vodovoáné poirubie musi byť uložené d'alej ako 1,5 m od okraja plynovodu alebo in ch Preká-

žok(napr, oplotenie).- 'póstup v kopu r hy a ukladanie vodovodného potrubia navrhujeme Po Čiastkach tak, abY Práce na

ukladaní potruuia boli dokončené pred príjazdom obyvate|,ov z práce.

V stavbu vodovodu navrhujóme Óo-noou napojenia k na jestvujťrci vodovod postuPn' m ukladanim

nového potrubia,

Na budovan , vodovod sa zároveň osadia všetky navrhované hydranty, uzávery, automatickó od-

vzdušňovače a iné sťrčasti potrubného rozvodu.

V intraviláne obce sa súčasne sa osadia aj vodovodné odboČky s príPojkov 'm uzáverom Pre jed-

notliv ch odberatelbv po hranicu pozemku majitel'a.

Htavny uzáver uoby sa osadi vo vodomeinej šachte prijeho napojení na vnutorn rozvod vodY,

T. Spósob zaistenia bezpečnosti a ochrane pri práci
počab prekopávky miestnej komunikácie musí byt zaisten prijazd r chlej sanitkY Pre odvoz ne-

mocného alebo raneného pacienta.
po tlakov ,ch skrlškaóh a dezinfekcii potrubia sa postupne bud pripájať vodovodné prípojky pre

odberatelbv, - od domového uzáveru k vodomernej šachte osadenej odberatelbm na jeho Pozemku,

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové stibory:
Prevádzkové stibory: Nie s .

Stavebné objekty: V ,stavba vodovodu v obci Radvanovce,

Zdrojom vodbvo'du je verejn vodovod obce Pavlovce. Obyvatel'stvo obce je zásobované vodou z

vereinshÓlpdovqdu v sfráve o'bce. Z vodovodu obce Pavlovce je zásobovaná aj obec MedziankY.

Ždrúíjb,iedy.šú. pramene u d ávanou v datnostbu 3, 5 ls,1,

, .;tňciTe'nn.á"s'et,ouovodu Radvanoviec pozostáva z dvoch tlakov,ch pásiem, s PreČerPávanim vo-

iy'.filbhólqfuveno pásma čerpacou stanicou osadenou v nadmorskej v ške 275 m.n.m, kde do-
,siahne 

ilrifotc.vodv z prvého tlakového pásma.
;, 

1nui}fr_4ffia'čerpacia stanica zabezpečí v tlak vody po najvyšši bod vodovodu, vrátane tlaku Pre

"ffifrfiÍá'}frhllvacich a prívodn ch a potrubí bude vybudovaná z plastŇ ch potrubí DN 100

mm. Spo[r"6ba'vody je meraná u spotrebitel'ov.

8.

Stran a7 z 8
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V rámci tohto projektu bude vybudovaná vodovodná sieť:

l. Tlakové pásmo, privádzacie potrubie 1275m
l. Tlakové pásmo, zásobovacie potrubie 440+170 +60 m = 670 m

Óerpacia stanica pre li. tlakové pásmo ČS
ll. Tlakové pásmo, rozvádzacie potrubia 100+160+30 = 290 m

derpacia stanica pre itl. tlakové pásmo čS
!ll. Tlakovébásmo. hlavné potrubie 1000 m

B,, Suhrnnď technická správa

Celkom
54 ks domoq ch odbočiek.

po pol'nohóspodárskej póde dójde k ukladaniu vodovodného potrubia v s behu s STL plynovo-

dom vo vzdialenosti minimálne 2,0 m a viac,

lné obmedzenia a časové suvislosti s touto stavbou nepredpokladáme.

3210 m

:,
Použité podklady:

Vodárenstvo l. Zásobovanie vodou; Jozef Kriš a kol. ;2005

Zákon č.184l2002Z.z. o uodách (vodn , zákon),

Vyhláška MZ SR č.29t2002o požiadavkách na pitnťr vodu a kontrolu kvality pitnej vody,

Zákonč,442l2002Z.z. o verejn ch vodovodoch a kanalizáciách,

Vyhláška Mžp SR č, 398 Z.z. o podrobnostiach určovania ochrann ch pásiem vodárensk ch zdro,

jov a opatrenia na ochranu vód,-srn 
rtl 805 Vodárenstvo, požiadavky na systémy a s časti vodovodov mimo budov

STN 75 530,1 Návrh vodovodnych potrubi,

STN 75 5302 Vodojemy,

Vyhláška Mžp SR e. oa+lzooo Z.z, zo 14. novembra 2006 o technick, ch požiadavkách na návrh,

piojektovu dokumentáciu a v, stavbu verejn ,ch vodovodov a verejn ch kanalizácii. .

Zákonč, 230/2005 Z.z., ktorym sa dopiňa zákon č,442Z.z. o verejn ch vodovodoch

a kanalizáciách a o zmene a doplneni zákona č.276l20U Z.z. o regulácii v siet'ov ch odvetviach

v zneni neskoršich predpisov a doplneni niektoruch zákonov.

Zákonč. 50/1 976 Zb._o zemnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskorŠÍch právnych

predpisov (stavebn zákon)

Žauónč. 290/2005-Z,z,, ktorymsa dopÍňa zákon č, 50/1976 Zb.- o zemnom plánovaní

a stavebnom poriadku v zneňí neskoršich právnych predpisov (stavebn zákon)

Vyhláška MžP SR č. 63612004 Z.z,, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovejvody a na

sledovanie kvality vody vo verejn ch vodovodoch

Vyhláška MžP SR č. 699/2004 .7,z,,o zabezpečení stavieb vodou na hasenie poŽiarov

viniáirou č.20912013Z,z, Mžp SR, ktorou sa meni a dopiňa vyhláška MŽP SR č. 397/2003

ffr;

ffiŘ*
lng. Jozef Schlosser
autorizovany stavebny i nži nier

Prešov, 0B ,2023
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