ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba vodovodu v obci Radvanovce
Objekt: Privadzaci vodovod

Objednavatel: Obec Radvanovce

Zhotovitel:
Miesto. Obec Radvanovce

Spracoval: Ing. Jozef Schlosser

Datum: 25. 8. 2023

C. Kaod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léc;\;?acena Ce!‘:&':n?:na
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
01 Zemné prace
0103 Hibené vykopavky
1]01030201030020. |\ykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 nad 100 m3 m3 | 765,600
1276*0,6*1 "L*s*h 765,600
01030201030090. |Priplatok za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
2|S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 4 |m3 229,680
1276*0,6*1*0,3 "L*s*h 229,680
0108 Povrchové upravy terénu
91 ‘91080201010010- Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia ‘mz ‘ 687,600
1146%0,6 687,600
0102 Odkopavky a prekopavky
Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez
3/113308442.S zhutnenia, s asfaltovym spojivom m2 57,000
(1265-1170)*0,6 " 57,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad
4/113107142.8 50 do 100 mm, -0,25000t m2 57,000
(1265-1170)*0,6 " cesta pred Eepackou 57,000
Cerpanie vody na dopravnt vy$ku do 10 m s priemernym
5/115101200.S pritokom litrov za minutu do 100 | hod 10,000
6/115001101.S Odvedenie vody potrubim pri priemere potrubia DN do 100 |m 10,000
7/119001411.S Docasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 8,000
4*2 "krizenie podzemné potrubia STL plynovod DN100
(VerVod A) 8,000
8‘ 119001412.S ‘Doéasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500 ‘m ‘ 8,000‘
8 "STL potrubie DN100 8,000
9/119001422.5  |Dotasné zaistenie kablov a kablovych trati do 6 kéblov  |m 2,000]
1 "Telekom 1,000
1 "Orange 1,000
Sucet 2,000
Ochranné zabradlie okolo vykopu, drevené vysky 1,10 m
10/119001801.S dvojtyové m 50,000
50 "pocas vykopov 50,000
Priplatok k cenam vykopov za staZenie vykopu v blizkosti
11/120001101.S podzemného vedenia alebo vybusnin m3 40,520
1*0,8*1,7" pri stani¢eni 4,25 m STL plyn L*§*h 1,360
2*3*1,7 " pri kébloch Telekom a Orange 10,200
2 *2*1,8"plynovod a vodovod pred OcU 7,200
(2+2)*0,8*1,8 "El. stip 5,760
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba vodovodu v obci Radvanovce
Privadzaci vodovod

Obec Radvanovce

Spracoval: Ing. Jozef Schlosser

Datum: 25. 8. 2023

C. Kaod polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Jedn;;léc;\;?acena Ce!‘:&':n?:na

8*1*2"odkopavka ruéne pri STL plynovode 16,000
Sucet 40,520
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zlozenim

12[121101112.8 na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 306,450
1146*1*0,25 "mimo cesty § 3 m L*$ 286,500
133*1*0,15 "pri OcU CS 19,950
Sucet 306,450
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 4, do 100

13/122301101.S m3 m3 34,200
(1265-1170)*1,2*0,3 " cesta pried CS (rod. domy) 34,200
Priplatok k cenam za staZenie vykopu v blizkosti

14/130001101.S podzemného vedenia alebo vybusbnin - pre vSetky triedy |m3 34,200
(1265-1170)*1,2*0,3 " dtto 34,200

15/132301102.5 | Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.4 nad 100 m3 [m3 882,000
((1276-(23+8+20))*0,6%(1,5-0,3)) "dIZka bez pretlakov 882,000
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm

16/132301109.S zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine4 |m3 330,480
(1276-52)*0,6*1,5*0,3 "bez pretlakov 330,480
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre pretlac. PE

17/141721116.S rar, hibky do 6m, vonk. priem.cez 160 do 225mm m 40,000
15 "jarok pri Medziankach 15,000
(1170-1145)" pri intravilane OcU pod jarkom 25,000
Sucet 40,000

18‘3022579 ‘PE100 rura voda PN10 SDR17 200 x 11,9 x 12m ‘m 41,200
40*1,03 " potrubia 41,200
Pazenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie,

19/151101101.S prilozné do 2 m m2 3 660,000
(1276-56)*1,5*2 "obojstranne bez prepichov 3 660,000
Odstranenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné

20/151101111.8 hlbky do 2 m m2 3 660,000
(1276-56)*1,5*2 "obojstranne bez prepichov 3 660,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z

21/162401101.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost' do 1500 m m3 219,600
(1276-56)*0,3*0,6 "obojstranne bez prepichov 219,600
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100

22|167101101.8 m3 m3 219,600
(1276-56)*0,3*0,6 219,600
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou

23|171101103.S zhutnenia nad 96 do 100 % podla Proctor-Standard m3 219,600
(1276-56)*0,3*0,6 219,600

24/171209002.5 | Poplatok za skiadku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |t 285,480
(1276-56)*0,3*0,6*1,3 "vaha zeminy 285,480
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov

25(174101002.S alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 658,800
(1276-56)*0,9*0,6 " zasyp bez prepichov 658,800
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az4 s

26|/175101102.S prehodenim sypaniny m3 219,600
(1276-56)*0,3*0,6 "obsyp potrubia 219,600
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X . 5 ) . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | MnozZstvo celkom zadania zadania

Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500

271181301302.S m2, hr. do 150 mm m2 661,800
(1146-43)*0,6 "bez pretlakovy pod vodnym tokom 661,800

8 Rurové vedenie

Uzatvaraci kluc pre posuvace a podzemné hydranty DN

28/422210023000.S |50-500 ks 1,000
Nadzemny hydrant EURO 2000-RW DN 80, krytie

29/449160001700 potrubia 1,25 m, 2B, na vodu, HAWLE ks 1,000
1 "Nadzemny hydrant 1,000
Koleno EN 90° prirubové z tvarnej liatiny, s hrdlom a
pétkou DN 80, PN 40 s pruznym nasuvnym spojom Tyton,

30/552520040000 DUKTUS ks 1,000
Cenu je potrebné preverit u vyrobcu/dodavatela.
1" koleno s péatkou 1,000

31/230203003.5 | Montaz objimky presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm ks 1,000
1 1,000
Presuvna objimka, elektrotvarovka UB PE 100 SDR 11 D

32/286530177500 32 mm, FRIALEN ks 1,000
Montd&z liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rar

33/857242121.S prirubovych DN 80 ks 1,000
1 "prediZenie k hadrantu 1,000
Tvarovka FF z tvarnej liatiny, prirubové DN 80, di. 400

34/552520024100 mm, PN 16, DUKTUS ks 1,000
V cene tvaroviek nie je zahrnuty spojovaci material
1" prirubové Hydrant 1,000
Monté&z liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubi z rar

35/857262121.S prirubovych DN 100 ks 1,000
1 "k hydrantom 1,000
Tvarovka EU z tvarnej liatiny, prirubova s hrdlom DN 100,

36/552520033200 PN 16 s pruZznym nasuvnym spojom Tyton, DUKTUS ks 1,000
V cene tvaroviek nie je zahrnuty spojovaci material.
Monté&Zl iatinovej tvarovky odboc¢nej na potrubi z rar

37/857264121.S prirubovych DN 100 ks 1,000
1 "Hydranty 1,000
Tvarovka T prirubova z tvarnej liatiny, s prirubovou

38/5652520035610 odbockou DN 100/80, PN 16, DUKTUS ks 1,000
V cene tvaroviek nie je zahrnuty spojovaci material
1 "Hydranty 1,000
Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvarané

39|871271412.S natupo D 110x10,0 mm m 1 403,600
1276*1,1 "dizka s pretlakmi+10% 1 403,600
Rdra trojvrstvova na pitnt vodu SDR11, 110x10,0x12 m,

40/286130007800.S |material: PE 100 RC m 1.339,800
1276*1,05 " stratné 5% 1 339,800
Postvac navarovaci, typ E3, z liatiny DN 40/50, PN 16 na

411422210008000 vodu, HAWLE ks 1,000

Cenu je potrebné preverit - materiél na objednévku. Postvac s
be funi L : :

nvimeatinnimmi bamanmi nea ancinnia f DE  aatehio
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Jednotkova cena

Celkova cena

C. Kéd polozky Popis MJ | MnoZstvo celkom Zadania zadania
Montéz vodovodného posuvaca v otvorenom vykope s
42/891181111.S osadenim zemnej supravy (bez poklopov) DN 40 ks 1,000
Teleskopickd zemnéa suprava pre FRIALOC FBS ty¢ z
43|422710000200 pozinkovanej ocele, vyska 0,9-1,3 m, FRIALEN ks 1,000
Teleskopicka gemna’ suprava na ovladanie uzatvaracej armatury
1 1,000
| 44)422210001700.S |Zemna stiprava postivacova Y 1020 D 40 mm ks 1,000
1 1,000
‘ 45‘ 422210022900.S ‘Podkladové univerzéalna doska pre postvace na vodu ‘ks 1,000‘
1 1,000
Montéz vodovodného posuvaca s osadenim zemnej
46/891241111.S supravy (bez poklopov) DN 80 ks 1,000
1 "posuvac pre H 1,000
| 47422210001000.5 |Posuvac uzatvaraci DN 80, liatinovy, PN 16 ks 1,000
1 1,000
| 48]422210001800.5 |Zemna stiprava postivacové Y 1020 D 65 mm ks 1,000
1 1,000
Montaz posuvaca s osadenim zemnej supravy (bez
49/891261111.S poklopov) DN 100 ks 2,000
2 "potrubie privadzacie 2,000
Postvac s prirubami, typ E3, z liatiny DN 100, PN 25, na
50|422210005600 vodu, HAWLE ks 2,000
Mékotesniaci klinovy postvac s hladkym a volnym prietokovym kanalom
2 " na pripojeni potr. 2,000
‘ 5 1‘42221 0001800.S |Zemna suprava posuvacova Y 1020 D 65 mm ‘ks 2,000
2 2,000
Uzatvaraci kluc pre posuvace a podzemné hydranty DN
52|422210023000.S |50-500 ks 1,000
1" pre vSetky 1,000
Priruba privarovacia plocha nerezova DN 100, PN10/16, D
114,3 mm, s redukovanou hribkou 10 mm akost ocele
53|319430004600.S |1.4301 ks 2,000
2 "na odboceni a na konci 2,000
Vodi¢ CE 4mm2 s PE izolaciou a pinym Cu jadrom 200m
54|844014 balenie, MIVA m 1 403,600
doda'v_atel’ MIVA; na vyhladavanie trasy plynovodov a pripojok uloZzenych
1276*1,1 "signalizacny vodi¢ 1 403,600
Spojka SVCZ 4P pre priame spojenie signal. vodica, MIVA
55844110 ks 2,000
doda'v_atel’ MIVA; na vyhladavanie trasy plynovodov a pripojok uloZenych
2 2,000
Spojka SVCZ 4Y pre zhotovenie odbocky signal. vodica,
56|844111 MIVA ks 2,000
doda'v_atel’ MIVA; na vyhladavanie trasy plynovodov a pripojok uloZzenych
2 2,000
Tlakova skuska vodou potrubi DN 100-200 s kompletnou
57/892262121.S sadou tesniaceho vaku Usek 1 276,000
1276"dIZka bez pretlakov 1276,000
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Tlakova skuska vodou potrubi DN 100-200 s kompletnou
58/892262121.S sadou tesniaceho vaku Usek 1,000
1"dIZka bez pretlakov 1,000
Ostatné prace na rdrovom vedeni, tlakové skusky
59/892271111.S vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 m 1 276,000
1276"dIZka bez pretlakov 1276,000
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do
60/892273111.8 125 m 1276,000
1276"dIZka bez pretlakov 1276,000
Zabezpecenie koncov vodovodného potrubia pri tlakovych
61/892372111.8 skuskach DN do 300 ks 2,000
2 2,000
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu
62/899101111.S hmotn. do 50 kg ks 2,000
2 2,000
63‘ 422210022900.S |Podkladova univerzéalna doska pre postuvace na vodu ‘ks ‘ 1,000
1" pre hydranty 1,000
Uzatvaraci kluc pre posuvace a podzemné hydranty DN
64/422210023000.S |50-500 ks 1,000
1 1,000
65‘899401 112.8 Osadenie poklopu liatinového posuva&ového ‘ks ‘ 2,000
2 2,000
66/552410000100.S |Poklop postivacovy Y 4504 ks 2,000
67|899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000
1 1,000
Orientacna tabulka na vodovodnych a kanalizatnych
68/899713111.S radoch na stlpiku ocelovom alebo beténovom ks 8,000
8 8,000
69/899721121.S |Signalizatny vodic na potrubi PVC DN do 150 m | 1403,600]
1276*1,1 "dIzka bez pretlakov+10% 1403,600
70[899721131.5  [0znaenie vodovodného potrubia bielou vystraznou féliou |m | 1531,200)
1276*1,2 "+20% 1 531,200
99 Presun hmoét HSV
Presun hmét pre rurové vedenie hibené z rar z plast., hmét
71/998276101.S alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 15,143
Priplatok k cenam za zva¢3eny presun pre rurové vedenie
hibené z rur z plast., hmét alebo sklolamin. nad vymedzenu
72/998276115.S najvacsiu dopravnu vzdialenost do 1000 m t 15,143
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
Ukoncenie vodicov v rozvadzag. vratane zapojenia a
73/210100002 vodiCovej koncovky do 6 mm2 ks 3,000
3 3,000
74]3452104900 G-Kablové oko CU 4x4 KU-L ks | 3,000
75 3450330200 Zasuvka 5517-2750 ks 3,000
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3 3,000
Ukonc¢enie vodi¢ov v rozvadzag. v€. zapojenia a vodiCovej
761210100002 koncovky do 6 mm2 ks 3,000
3 3,000
| 77/210800003 Vodié medeny ulozeny volne CYY 450/750 V. 4mm2 m | 1.403,600
RuraD100 1 276,000
Autozasuvka k VSV (sedempdlova, 12 V, DIN/ISO 1724,
78/286616210 mrazuvzd. plast) kus 3,000
3 3,000
23-M Montaze potrubia
| 70/230170003.5  |Priprava pre skusku tesnosti DN 100 - 125 |asek | 1,000)
1 1,000
| 80/230170013.s | Skuska tesnosti potrubia podia STN 13 0020 DN 100 - 125 |, | 1276,000]
1276 1 276,000
81|230220011 Montaz orientacného stlpika ON 13 2970 ks 4,000
82286616201 Orientacna tabulka OTV (Al. plech+félia+gr. symbol) kus 4,000
83286616200 Orientaény stlpik kus 4,000
84/230230121 Priprava na tlakovd ski$ku vzduchom a vodou do 0,6 MPa |Usek 2,000
2 2,000
| 85/230230202 Napustenie potrubia m | 1276,000]
RuraD100 1 276,000
| 86/230250001 [MontaZ kontrolného meracieho vyvodu napétového KVO ks | 2,000]
2 2,000
| 87[230250002 [ Montaz kontrolného vyvodu napétového zemného KVZ ks | 2,000]
2 2,000
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
VytyCenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia
88460010002 pozdlZ cesty km 1,276
RuraD100/1000 1,276
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka
89/460490012 33cm m 1 276,000
RuraD100 1 276,000
| 90/ 2250200930 Félia vystrazné modré POZOR VODA 20 m lbm | 1403,600
material: polyetylén
RuraD100*1,1 1 403,600

Celkom
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