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Zestawienie pomieszczen: inwentaryzacja - SZKOtLA
Kondygnacja Nr ‘Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Poziom 0

0.1 Korytarz 6,0

0.2 Kottownia 33,00

0.2a Sktad opatu 28,90

0.3 Pom. gosp. 1 52

1. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzic w stalowych tulejach ochronnych,

przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego (Sciany kotfowni,skfady opafu)

nalezy wypefni¢ zaprawg ogniochronng o odpornosci ogniowej EI 120.

4. Strop zelbetowy gr. 20 cm

2. Instalacja elektryczna w kotfowni,skfadzie opafu wykonana w stopniu ochrony IP65.

3. Sciany wydzielajgce kotfownie,skfad opafu to Sciany ceramiczne o gr.. 12,45,74 cm

mocy znamionowe; Q=50,0 kW

UWAGA

1)  Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze
sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami.

2) W razie wystgpienia probleméw nie
objetych opracowaniem, nalezy
skontaktowac sig z projektantem.

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z
przekrojem, szczegotem oraz opisem.

4)  Przed przystapieniem do robét
budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilo$ci na miejscu budowy.

Zaprojektowano kociof klasy 5 wg normy PN—EN 303-5:2012,

posiadajgey certyfikot lub sprawozdanie z przeprowadzonych badan wykononych przez akredytowane laboratorium,
Kociol musi posiada¢ certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badan wykonanych przez okredyfowane laboratorium,
potwierdzajgce spelnienie wymagania wynikajqcego z przepisow okreslonych w Srodkach wykonawczych

Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 (ekoprojektu)

w szczegdlnosci w rozporzqdzeniu komisji (EU) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesien/u do wymogéw dotyczqoych ekoprojektu dla kotta opalanego biomasq planowanego do zabudowy,

Szczegolwa specyfikacja kotla jest zawarta w opisie technicznym
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