Príloha č. 1

Názov zariadenia: Náves na prepravu rezanky kombinovaný s rozmetadlom maštaľného hnoja
	Technické požiadavky
	Požadovaný parameter

Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak
	áno/nie -  prípadne ekvivalentné riešenie

	Náves na prepravu rezanky kombinovaný s rozmetadlom maštaľného hnoja
	(uviesť názov a výrobcu, typ...) 
	

	Tandemový podvozok s hydraulickým odpružením náprav
	Áno
	

	Zdvíhateľná 1. náprava
	Áno
	

	Vlečená natáčacia náprava
	Áno
	

	Hydraulicky odpružené oje
	Áno
	

	Objem korby 
	min. 27 m3 -  max. 35 m3
	

	Dvojokruhové vzduchové brzdy
	Áno
	

	Max. povolená nosnosť 
	min. 22 t
	

	Pripojenie k traktoru - K80
	Áno
	

	Vykladanie materiálu – výtlačný štít
	Áno
	

	2-tanierové rozhadzovacie ústrojenstvo s hydraulickou medzistenou
	Áno
	

	Ovládanie rozmetadla z kabíny traktora 
	Áno
	

	Rozmetacie ústrojenstvo opatrené preťažovacou spojkou, alebo poistkou
	Áno
	

	Šírka rozmetania 
	min. 15 m
	

	Pneumatiky s rozmerom 
	min. 600/55-26,5
	

	Záručná doba min. 24 mesiacov
	Áno
	

	Dodávka a zaškolenie obsluhy v 2.Q.2024
	Áno
	


Miesto:






Dátum:  


Podpis:
