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Projekt rieSi spdsob vybudovania podzemnych S&tmgerhnutych fontanach na
rekonstruovanej pesej zéne na Hlavnej ulici v Teié&achty st osaden# pavrhvane;
chodnikovej fontane a fontane s vodnyipedm.

Upozorujem, Ze pred budovanim vlastnych Sacht je nutmzdltova’ s dodavatéom
technoldgie fontan a spalee dohodntidetailny postup vystavby vEadom na ich
poziadavky.

Vykopy

Vykonava’ strojne ale zvlaSopatrne a dokopavky ¢ne. Pred z&tim vykopov je
nutné vyznéit jestvujlce inZinierske siete ich prevadzkovate

Zvislé nosné konstrukcie

Zvislé nosné konstrukcie pozostavaju z obvodovyiem sirabky 200mm za pouzitia
betonu tr. B25/alt. WU Baumit a vystuze 2xtsieina 8/8 oka 150x150 mm

Upozorujem na prierazy kruhového tvaru ffadsadenia v dokumentécii, ktoré boli
osadené pdi predloZzenej dokumentacie technologie fontanoTjeehutné doladi
s dodavatéom technoldgie.

Vodorovné nosné konstrukcie

Podkladny betén v hrabke 150mm z beténu tr. B15

Dno Sachty v hr. 250mm z betdénu tr. B25/alt. WU Béla vystuze 2x st@vina 8/8
oka 150x150 mm.

Strop Sachty v hr. 200 mm z betonu tr. B25/alt. Bduimit/ a vystuze 2x sievina
8/8 oka 150x150 mm a vystuze z ocelé0 505 R12 uloZenej pta armovacieho planu
doskydoloZenej vo vykresoveégsti. Vykaz ocele je vo vykresow&gcsti dokumentacie.

Izolacia a ochrana

Izolacia proti vode je navrhovand v zloZeni 2x loyiir 60S 35 po celom obvode
Sachty.

Upozomujem na dodrzanie technologického postupu izolavaiiovych prestupov
pre napdjanie jednotlivych potrubi cez steny Sachty

Ako ochrana izolécie je navrhnuta tepelna doska Ep8rimeter v hr. 50mm.
Dopliiujace stavebné zariadenie

Poklopy a stupacie Zeleza st zabudované v ram@awyg Sachty a vykazané su vo
vykresovejéasti dokumentacie.

POZOR!!



Pri akejkoPvek odliSnosti postupu prac od predpokladu projekton stanovenych, je
nutné prizvat’ zodpovedného projektanta, ktory v spolupraci s pslusnym odbornikom,
stavebnym dozorom a dozorom investora ui d’alSi postup prac.

Pred za&atim vykopovych prac je nutné vytfit’ jestvujuce podzemné inzinierske siete
prevadzkovatd’mi.

Pri vykopovych pracach je nutné dodrza’ vSetky bezpé&nostné predpisy a normy.



