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WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY 
 
Dotyczy:   

Postępowania w trybie podstawowym pn. Remont Boiska Szkolnego (do Piłki 
Nożnej) na terenie CLX LO im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w 

Warszawie 
Nr referencyjny postępowania PZP/ LO.271.1.2023 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 

Zamawiający CLX Liceum Ogólnokształcące im. gen. dyw. Stefana Roweckiego 
"Grota" Józefa Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa wyjaśnia treść SWZ, w tym 
udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

 
Pytanie 3 

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska piłkarskiego z parametrami trawy 

syntetycznej określonymi w sposób bardzo rygorystyczny. Taki opis wskazuje na 
konkretnego producenta, a co za tym idzie - ogranicza zasady uczciwej 

konkurencji. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych powinien otwierać się 
na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających 
różnorodność rozwiązań technicznych. 

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wariantu trawy syntetycznej z 
parametrami wskazanymi poniżej jako rozwiązania równoważnego. Takie działanie 

przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny 
wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród 
większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który 

albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny. 

- skład włókna: polietylen (PE) 100%, 

-        rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem    
          wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna, 

- wysokość włókien: min 40 mm, max 50 mm, 

- grubość włókna monofilowego: min. 340 μm, 

- Dtex: min. 16 000, 

- ilość pęczków: min. 9 100/m2, 

- ilość włókien: min. 145 000/m2, 

- wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 100N, 

- łączenie klejone po starzeniu: min. 135/100mm, 

- waga włókna: min 1590 g/m2, 

- waga całkowita trawy: min. 3250 g/m2, 

- podkład trawy: lateksowy, 

- przepuszczalność wody dla całego systemu sztucznej trawa: min 2000 

mm/h . 
Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM, w 
ilościach zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z 

FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015 (dostępny na 
www.FIFA.com) 

Wykaz dokumentów na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni: 

1. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA 

http://www.fifa.com/
http://www.fifa.com/


Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu 

nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z 
recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA 

laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość 
produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 
(dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem 

wszystkich wymaganych parametrów technicznych. 

2. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna 

trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) na zgodność 
z normą PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez specjalistyczne 

laboratorium posiadające odpowiednią akredytację. 

3. Raport z badań testu Lisport na min. 150 000 cykli dla włókna oferowanej 
trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez 

FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych 
terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, 

że włókno oferowanej trawy syntetycznej po min. 150 000 cykli nie 
wykazuje poważnych uszkodzeń. 

4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta aktualnego statusu 

FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP). 

5. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu 

gumowego EPDM z recyklingu/techniczny. 

6. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz 

wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) 
potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH 
wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z 

recyklingu/techniczny). 

7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tę nawierzchnię. 

8. Dokument potwierdzający, że trawa nadaje się do recyklingu. 
Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości 
budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie 

poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać 
bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez 

zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie 
Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany 
produkt jest najwyższej jakości. 

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie 
oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien 

tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła 
wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia 
potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań 

aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i 
niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. 

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku. 

Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający dopuszcza produkt oferowany przez Wykonawcę pod warunkiem że 

spełnia on parametr grubości włókna na poziomie min. 440 mikronów. Dopuszcza 
się różnice w parametrach w wysokości ± 5%. 

http://www.fifa.com/

