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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE MOSTA 
 

Názov objektu: Most na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou pri ŽelezNičnej 
stanici Petržalka  

Správcovské číslo: M181 

Identifikačné číslo:  nie je stanovené 

Miesto objektu:  Bratislavský kraj 

Katastrálne územie:  Petržalka 

Okres:    Bratislava IV 

Kraj:    Bratislavský 

Druh stavby:   existujúca konštrukcia 

Vlastník a správca objektu: Mesto Bratislava, 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
Primaciálne námestie č. 1 
814 99 Bratislava  
 

2. ÚDAJE O HLAVNEJ PREHLIADKE 

Dátum :   26.7.2021  

Spracovateľ prehliadky : Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. ,  

Ing. Číž, Ing. Vandlíková 

Zodpovedný projektant : Ing. Konštantín Kundrát, PhD. 

Poveternostné podmienky :   jasno, teplota 28 - 32 °C 

Udelený stavebno-technický  
stav :    VI – Veľmi zlý 

Hodnotenie poslednej HP : III – dobrý 

Pozn. geodetické zameranie nebolo súčasťou hlavných prehliadok a neboli posúdené ani 
dlhodobé sledovania mosta. 

3. ÚVOD 

Cieľom hlavnej prehliadky mosta bolo určenie stavebno-technického stavu mosta. Prezreli sa 
všetky dostupné časti konštrukcie a boli určené typy a miery degradácie jednotlivých nosných 
prvkov spodnej a hornej stavby, ako aj stav mostného zvršku.  
Podper, ložiská a stav spodného povrchu boli kontrolované svojpomocne bez špeciálnych 
zariadení a asistencie iných osôb, rovnako ako aj zvršok a ostatné prístupné časti mosta.  
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4. PODKLADY 

- Mostný List z r. 1980 

- správa z HP z 07/2015, vypracoval Ing. A. Tesár  

Správca nemá k dispozícii pôvodnú projektovú dokumentáciu k mostnému objektu. 

5. POUŽITÉ NORMY A PREDPISY 

• TP 060: Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty, Slovenská správa  
 ciest, 2018.  
• TP 061: Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a  
 cestách I., II. a III. triedy, Slovenská správa ciest, 2019.  
• TP 075: Evidencia cestných mostov a lávok, Slovenská správa ciest, 2013 
• Rozsah hlavnej prehliadky je špecifikovaný aj v ZOD – Rámcová dohoda č.  

MAGTS2000238 príloha č.1 

6. CHARAKTERISTIKA MOSTA 

Mostný objekt zabezpečuje prevedenie miestnej komunikácie v usporiadaní 2+2 ponad 
Panónsku cestu a železničnú trať.  

Mostný objekt, postavený v r. 1980, je spojitý osempoľový,  nosnú konštrukciu tvoria 
prefabrikované nosníky I-73 spolu s nadbetónovanou spádovou doskou. Spodná stavba je 
tvorená krajnými členenými  železobetónovými oporami a siedmimi medziľahlými podperami. 
Založenie mosta je hĺbkové pomocou podzemných stien. Uloženie nosnej konštrukcie na 
spodnú stavbu je pomocou ložísk.  

6.1  Triedenie mosta STN 73 6200 (STN 73 6200:1975, čl.15) 

a) Podľa druhu prevádzanej komunikácie :   pozemná komunikácia 
b) Podľa pridružiteľnosti k iným prevádz. zariadeniam : - 
c) Podľa prekračovanej prekážky :    most nad miestnou komunikáciou a  

železničnou traťou 
d) Podľa počtu mostných otvorov :    most s ôsmimi otvormi 
e) Podľa počtu mostovkových podlaží :   jednopodlažný 
f) Podľa výškovej polohy mostovky :    s hornou mostovkou 
g) Podľa možnosti zmeny polohy nosnej konštrukcie :  nepohyblivý  
h) Podľa plánovanej doby trvania mosta :   trvalý 
i) Podľa priebehu trasy na moste :    smerovo v priamej ? 

        vo vrcholovom oblúku  
j) Podľa situačného usporiadania mosta :   šikmý, šikmosť 69,7 g 
k) Podľa projektovanej zaťažiteľnosti :    s normovanou zaťažiteľnosťou 
l) Podľa hmotnej podstaty nosnej konštrukcie :  masívny 
m) Podľa členitosti nosnej konštrukcie :   plnostenný 
n) Podľa statickej funkcie nosnej konštrukcie :   trámový 
o) Podľa usporiadania priečneho rezu :    otvorene usporiadaný 
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p) Podľa obmedzenia voľnej výšky :    s neobmedzenou výškou  
 

6.2 Základné údaje o moste (údaje z mostných listov)   

Dĺžka premostenia :    247,20 m  (údaj z ML) 
Dĺžka nosnej konštrukcie :  125,32 + 123,17 m  (údaj zo schémy) 
Počet dilatačných celkov : 2 
Rozpätia polí: 30,16 + 36,00 + 28,32 + 30,16 + 26,32 + 36,00 + 30,00 + 

30,16 m     
Stavebná výška:    1,73 m  
Voľná šírka:    16,5 m 
Šírka chodníkov:   2 x 3,03 m  
Celková šírka mosta:    23,9 m 
Výška mosta:      6,92 m   
Plocha mosta: 
(dĺžka premostenia x celková šírka):  5908,08 m2  
Kríženie mosta:    69,7 g 
Šikmosť:     ľavá   

7. POLOHA MOSTA 

Most sa nachádza v intraviláne, v katastrálnom území Petržalka. 

 

Obr. Lokalita objektu (zdroj CDB) 

8. POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA 

Mostný objekt pozostáva z dvoch dilatačných celkov, má osem polí z prefabrikovaných 
predpätých železobetónových nosníkov I-73 s dĺžkami 39,96 + 35,96 + 28,28 + 29,96 + 26,12 + 
35,96 + 29,98 + 29,96 m. Priečny rez je tvorený 17 nosníkmi (celkovo 136 ks). Celková dĺžka 
nosnej konštrukcie je 247,20 m. Stavebná výška mosta je 1,73 m. Dilatačné celky sú tvorené 4-
mi poliami. Nosná konštrukcia je uložená na krajných oporách (1,9) a prechodovej podpere (5) 
na hrncových ložiskách a na medziľahlých podperách ( 2,3,4,6,7, 8) na elastomérových 
ložiskách.     
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Krajné opory sú tvorené železobetónovými bárkami, pozostávajúce zo základového 
pásu s votknutými rebrami na ktoré je zrealizovaný úložný prah. Záverné múriky, krycie stienky 
a úložné prahy sú zo železobetónu.  Sedem medziľahlých podpier pozostáva zo štvorice 
železobetónových stien s nadbetónovaným úložným prahom. Zakladanie podpier 1,2,3,4,5 a 7 
je plošné a podpery 6,8,9 hĺbkovo na podzemných stenách.. 

Vozovka a spevnené časti krajnice sú z asfaltobetónu hrúbky 80 mm. Chodníky sú 
z liateho asfaltu hrúbky 30 mm na zdrsnenom povrchu. Na moste sú na oboch rímsach osadené 
oceľové mostné zvodidlá a oceľové zábradlie výšky 1,10 m.  

Na oboch rímsach je chodník pre verejnosť šírky 3,03 m.  
 

 
Obr. 8.1 Priečny rez mosta (prevzatý z HP2015) 

 

 
Obr. 8.2 Pozdĺžny rez mosta (prevzatý z HP2015) 
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Obr. 8.3 Pôdorys mosta (prevzatý z HP2015) 

 

9. HODNOTENIE MOSTA 

A. Celkové pôsobenie mosta  

Most celkovo pôsobí zanedbane, nie sú však badateľné nadmerné deformácie polí, ani chvenie 
a vibrácie. Na oboch prístupových rampách je viditeľný priehyb nosných konštrukcií.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
A 102  V Zvislé pretvorenie  

 

B. Spodná stavba  

Najzávažnejšiu poruchou spodnej stavby je značné poškodenie spôsobené zatekaním. Na 
povrchu opôr sa vyskytujú mokré oblasti a stopy od stekajúcej vody. Z úložných prahov sú 
poodpadávané kusy betónu, čo spôsobuje obnaženie výstuže a jej následnú koróziu. Výstuž 
pilierov je na viacerých miestach viditeľná a značne skorodovaná. Najväčšie poškodenia sú 
v oblasti mostných záverov, t.j. krajných opôr a prechodovej podpery. 
Poruchy vykazujú aj podpery prístupových rámp. Na pilieroch s kruhovými otvormi sú badateľné 
trhliny v priečnom smere a na pilieroch kruhového prierezu prechádzajú pozdĺžne trhliny po 
celej výške. Povrch opôr a pilierov je znečistený.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Bd 701 IV Strata ochrannej funkcie, korodujúci povrch 
Bj 701 V Strata ochrannej funkcie, korodujúci povrch 
Bj 303  IV Estetické znehodnotenie 
Bd 322 III Porušenie konštrukčnej časti  
Bd 323 V Porušenie konštrukčnej časti 
Bd 305 III Estetické znehodnotenie (graffity)  
Bj 315 V  Poodpadávané kusy betónu, zníženie ochrany výstuže  
Bj 312 IV Odpadávanie úlomkov betónu 

Pozn. podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 
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C. Nosná konštrukcia  

Nosná konštrukcia hornej stavby mosta ako aj oboch prístupových rámp je poznačená 
viacerými poruchami a je v zlom stave. Vplyvom zatekania je povrch konštrukcie je znečistený, 
poznačený záclonami a krycia vrstva betónom je podstatne narušená. Najväčšie poškodenie 
vykazujú koncové priečniky na krajných oporách. Dobetonávky nosníkov sú značne rozpadnuté. 
Takýto rozsah poškodenia je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobeným dlhodobým 
zadržiavaním vody v dutinách medzi nosníkmi. Výstuž je viditeľná, skorodovaná a jej prierezová 
plocha je oslabená. Na niektorých miestach sú prúty betonárskej výstuže už rozpadnuté. 
Stekajúca voda na bočnom povrchu prefabrikovaných nosníkov sa usádza a spôsobuje 
odlupovanie betónu. Opakovaným pôsobením presakujúcej vody sa na NK vytvárajú usadeniny 
a kvaple. Na priečnikoch sú viditeľné široké praskliny a rozpadajúci sa betón. K takto 
významným poruchám mohlo výrazne prispieť aj pôsobenie bludných prúdov.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Cb 302 V Estetické znehodnotenie, rozrušovanie betónu  
Cf 315 V Zníženie ochrannej funkcie, odpadnuté kusy betónu  
Cc 315  V Zníženie ochrannej funkcie, odpadnuté kusy betónu  
Cf 711 VI Porušenie mäkkej výstuže, korodujúci povrch  
Cb 711 VI Porušenie mäkkej výstuže, korodujúci povrch  
Cb 305 III Estetické znehodnotenie, narušenie povrchu betónu  
Cf 327 IV Porušenie konštrukčnej časti  
Cb 304 IV Estetické znehodnotenie  
Ca 312 VI Pokročilá korózia, oslabenie prierezovej plochy  
Cc 711 V Porušenie mäkkej výstuže, korodujúci povrch  
Cb 713 V Pretrhnutie výstuže  
Ca 305 III Estetické znehodnotenie, narušenie povrchu betónu  
Ca 701 IV Strata ochrannej funkcie  

Pozn. podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 
 

D. Mostný zvršok  

Vozovka na moste je v zlom stave. Vykazuje obrusovanie, zvlnenie povrchu a výtlky, viditeľné 
sú zálievky, ktorými bola vozovka opravovaná. Na chodníkoch sú výrazné nepravidelné trhliny 
a vyskytujúca sa nežiadúca vegetácia. Na rímsach sa vyskytujú pozdĺžne trhliny, prípadne 
lokálne poškodenia. Betón je na niektorých miestach rozpadnutý, výstuž viditeľná 
a skorodovaná.  

V zlom stave je aj asfaltový kryt prístupových  rámp, poškodený trhlinami, výtlkmi a vyskytuje sa 
početnej forme nežiadúca vegetácia.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Da 810 V Plošná deformácia vozovky  
Dd 853 IV Zníženie komfortu 
Dd 315 III  Zníženie ochrannej funkcie, odpadnuté kusy betónu  
De 702 V Viditeľná výstuž, možný rozvoj poruchy 
Dd 816 IV Porušenie konštrukčnej časti  
Da 804 IV Drsný povrch 
Da 807 V Zníženie bezpečnosti  
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De 322 V Porušenie konštrukčnej časti  
Dd 1306  III Estetické znehodnotenie 

Pozn. podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 

E. Ložiská  

Most má 68 hrncových ložísk (krajné opory a prechodová podpera) a 204 gumených 
(elastomerových) ložísk na medziľahlých podperách.  
Elestomérové ložiská sú vzhľadom na minimálnu medzeru medzi úložným prahom a nosníkmi 
(cca 3cm) prakticky nekontrolovateľné a nie je možné určiť ich funkčnosť prípadne poškodenie. 
Hrncové ložiská na oporách sú významne poškodené koróziou a možno predpokladať ich 
obmedzenú funkčnosť resp.nefunkčnosť. Na prechodovej podpere nebolo možné vykonať 
revíziu s ohľadom na trakčné vedenie. Hrncové ložiská nie sú osadené stupnicami pre určenie 
dilatačného pohybu. Viacero ložísk je porušených so stratou ich funkčnosti.  
 
Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Ea 912 V Výskyt korózie, skrátenie životnosti   
Ea 903 V  Obmedzená funkčnosť  

 

F. Mostné závery 

Všetky 3 kobercové mostné závery sú zanesené suťou z cesty. Na niektorých miestach sú 
poškodené a je povytrhávaná guma. Povrch krycích plechov v mieste chodníka je poškodený 
koróziou. Mostné závery pretekajú a spôsobujú rozvoj porúch nosnej konštrukcie a spodnej 
stavby. Pri prejazde vozidiel nevykazujú nadmernú hlučnosť.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Fa 1001 IV Obmedzená funkčnosť 
Fa 1002 IV Obmedzená funkčnosť, zníženie životnosti  
Fa 1008 IV Zatekanie  

 Pozn. podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 

G. Odvodnenie  

 Odvodňovače na moste sú zanesené, poškodené a skorodované. Vyústenie odvodňovačov sú 
tiež poškodené a zhrdzavené.  Na rampách sú zanesené priečne odvodňovacie žľaby, krycie 
mreže sú skorodované a zdeformované, jedna mreža chýba.  

Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
Ga 1109 IV Chýbajúce mreže  
Ga 1107 V Upchatie, obmedzenie funkčnosti 
Gc 1105 IV Poškodenie, korózia 
Gb 1306 III Estetické znehodnotenie, obmedzenie funkčnosti  
Gb 1112 IV Obmedzená funkčnosť  
Pozn. podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 
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H. Ostatné vybavenie mosta  

Ochranné zariadenia, poklopy šachiet, päty stĺpov VO, zvodidlá a zábradlie na moste sú 
poškodené koróziou v pokročilom štádiu. V niektorých častiach sú kovové prvky vplyvom 
korózie prederavené. Na revíznom chodníku a spevnení pod mostom sú viditeľné mokré oblasti 
od stekajúcej vody z NK.  Protidotykové zábrany sú mierne skorodované a nie sú vodivo 
prepojené so zábradlím. 
Chýba evidenčné označenie mostného objektu. 
 
Sumarizácia porúch  

Porucha  Hodnotenie  Poznámka 
He 1209 III Chýbajúce ev. označenie mosta  
Hc 1204 IV Estetické znehodnotenie, skrátenie životnosti prvku   
Ha 1202 V Estetické znehodnotenie, porušenie kovových prvkov  
Hb 1202  V  Estetické znehodnotenie, porušenie zvodidla   
Hg 303 III Narušenie povrchu betónu  
Hj 303 III Narušenie povrchu betónu  
Pozn. podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C 
 

I. Cudzie zariadenia na moste 

Na moste sa nachádzajú stĺpy VO. Päty stĺpov, vrátanie kotevných prvkov sú poznačené 
koróziou. 
 
Porucha  Hodnotenie  Poznámka 

I 1202 IV Estetické znehodnotenie 
Pozn. podrobný popis porúch je uvedený v katalógu porúch (príloha C) 

J. Okolie mosta 

Terén v okolí mosta je poznačený jeho degradáciou. Pod mostom sa nachádzajú kusy betónov 
odpadnutých z nosnej konštrukcie a podpier.  

10. CELKOVÉ ZHRNUTIE  

10.1 Závery z kontrolnej prehliadky  

Stav pred prehliadkou: III ( z 07/2015).  
Po vyhodnotení porúch na moste hodnotíme stavebno-technický stav stupňom:  
 

VI. Veľmi zlý 

Poznámka : Hodnotenie je spracované v zmysle tab.1 z čl. 4.3 technického predpisu TP 060 
 

10.2 Návrh na prípadnú zmenu zaťažiteľnosti 

Pred vykonaním hlavnej prehliadky mosta neboli zo strany obstarávateľa (Hlavné mesto - 
Bratislava) avizované žiadne zmeny, ktoré by mali za následok návrh na prípadnú zmenu 
zaťažiteľnosti.  
Vykonaním hlavnej prehliadky mosta (kontrolou jednotlivých častí) boli zistené závažné 
nedostatky popísane v kap. 9. 
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10.3 Hodnotenie starostlivosti o most 

Po vykonaní vizuálnej obhliadky možno konštatovať, že starostlivosť je dlhodobo zanedbaná.  

10.4 Návrh opatrení  

Všetky práce súvisiace so správou mosta je možné rozdeliť nasledovne: 
 nestavebná údržba - pravidelné upratovanie a čistenie (zametanie, oškrabovanie a 

ostriekanie) povrchu vozoviek, mostných záverov, krajníc, ríms, chodníkov, zvodidiel a 
dopravného značenia 

 zimná údržba - odstraňovať sneh a ľadu z celej šírky dopravného priestoru 
 stavebná údržba - lokálna oprava povrchových vrstiev betónu, obnova ochranných 

náterov, oprava lokálnych porúch krytov vozoviek 
 opravy a rekonštrukcie mosta - pod opravou a rekonštrukciou mosta sa rozumejú také 

zásahy a úkony na mostnom objekte, ktoré zlepšujú technické vlastnosti objektu, napr. 
výmenou, opravou atď. 
 

Pre daný most doporučujeme správcovi v rámci stavebnej údržby vykonať v čo najkratšom čase 
nasledovné práce: 

• Vyčistiť a opraviť odvodňovače 
• Vyčistiť a opraviť mostné závery  
• Vyčistiť vozovku a chodníky od vegetácie  
 

Z hľadiska funkčnosti mosta, je na moste potrebné vykonať nasledovné opravy (jedná sa 
o stavebné práce väčšieho rozsahu, ktoré odporúčame realizovať dodávateľsky od odborných 
firiem): 

• Diagnostikovať stav nosnej konštrukcie a stanoviť ďalší postup 
• Bude nevyhnutné aby most prešiel komplexnou rekonštrukciou, ktorá by mala 
pozostávať: 

- Sanácia celej NK a spodnej stavby (na základe výsledkov diagnostiky) 
- Výmena celého mostného zvršku vrátane izolácie mostovky  
- Výmena mostných záverov 
- prefabrikátov 
- Sanovať spodnú stavbu a NK oboch prístupových rámp 

 

10.5 Odporúčania pre údržbu  

• Pravidelné čistenie odvodňovačov a mostných záverov 
• Pravidelné odstraňovanie invazívnej vegetácie. 
• Udržiavanie okolitého terénu a terénu pod mostom 
• Pravidelná Revízia elektrických zariadení (VO) 
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11. PRÍLOHY 

Neoddeliteľnou súčasťou správy sú nasledovné prílohy:  
 
A. FOTODOKUMENTÁCIA 
B. SCHÉMA PORÚCH A TRHLÍN  
C. KATALÓG PORÚCH  
D. MOSTNÉ ZOŠITY 

X1. členenia konštrukčných prvkov a ich materiálov podľa TP061 
X2. hodnotenie stavebnotechnického stavu podľa TP062  

 

V Bratislave, 09/2021                                                           Vypracoval: Ing. Číž, Ing. Vandlíková  
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PRÍLOHA A – FOTODOKUMENTÁCIA 

  
Obr. 1 – pohľad na most z Panónskej cesty  Obr. 2 –  pohľad na schodisko č.1 

 

 
Obr. 3 - pohľad na schodisko č.2 Obr. 4 –  znečistený povrch NK v piatom poli 

  
Obr. 5 – stav prechodovej podpery (5) 

 
Obr. 6 – znečistený povrch pilierov (grafity) 
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Obr. 7 – spevnenie pod mostom pri opore č.9 Obr. 8 – poruchy opory č. 9 (zatekanie, trhliny, 

praskliny, znečistenie, rozpad betónu)     

  
Obr. 9 – korózia ložiska + strata funkčnosti   Obr.10 –  viditeľná a porušená oblasť 

dobetonávky nosníkov nad oporou č.9 

  

Obr. 11 – – nedostatočné krytie výstuže 
úložného prahu 

Obr. 12 -vyústenie odvodňovača na spodnom 
povrchu NK   
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Obr. 13 -  poruchy na spodnom povrchu NK 

rampy č.1 
Obr. 14 -  trhliny a zatekanie na pilier rampy č.1 

  
Obr.15 – poruchy na spodnom povrchu NK 

rampy č.2 
Obr.16 – trhliny na pilieroch rampy č.2 

  
Obr. 17 -  pohľad na vozovku a mostný zvršok  Obr.18 –  poškodený kobercový mostný záver  

na opore č.9 
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Obr. 19 – rozpadnutá rímsa + viditeľná výstuž  Obr. 20 – poodpadávané kusy betónu z rímsy + 
viditeľná výstuž   

  
Obr. 21 – poškodený odvodňovač  Obr. 22 – zanesený odv. žľab rampy + 

nežiadúca vegetácia v jeho okolí  

  
Obr. 23 – poškodená PKO zábradlia  Obr. 24 – poškodená PKO zvodidla 
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Obr. 25 – poruchy chodníka  Obr. 26 – korózia v päte stĺpa VO  

 

 
Obr. 27 – poškodená PKO protidotykových 

zábran na moste  
Obr. 28 – Poškodenie krycieho plechu nad MZ 
v priestore chodníka na prechodovej podpere 
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PRÍLOHA „X1“ : TP 061 – Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach, 
rýchlostných cestách a cestách I.,II. a III.triedy 

Z dôvodu prehľadnosti v evidencii porúch je v „Zázname z hlavných prehliadok mostov“ 
doplnené základné členenie a označovanie porúch v zmysle technických podmienok TP 061 
(účinnosť od 20.12.2019). Evidencia porúch vychádza z členenia porúch, podľa dvoch hľadísk: 

 časť konštrukcie, kde sa porucha vyskytuje (rozdelenie mostnej konštrukcie na prvky), 
 materiál, v ktorom sa porucha vyskytuje (rozdelenie podľa materiálov). 
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PRÍLOHA „X2“ : TP 060 – PREHLIADKY, ÚDRŽBA A OPRAVY 
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ. MOSTY  

Z dôvodu prehľadnosti, je v „Zázname z hlavných prehliadok mostov“ doplnená tabuľka z čl. 
4.3 technického predpisu TP 08/2012, ktorá slúži ako orientačná pomôcka, pre prehliadkára 
mosta za účelom upresnenia  stavebno-technického stavu mosta.  

Tabuľka č.2 - orientačná pomôcka, pre prehliadkára mosta  

 


