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POZNÁMKA

PRED BETONÁŽOU OSADIŤ DO ZÁKLADOVEJ ŠPÁRY ZEMNIACI PÁS FeZn O8mm PO CELOM 

OBVODE OBJEKTU Z VÝVODOM V ROHOCH 1F, 9F, 2B, 8B NA PREPOJENIE OK CEZ SKÚŠOBNÉ

SVORKY PODĽA PROJEKTU ELEKTRO !!!

V MIESTNOSTIACH S KERAMICKOU DLAŽBOU JE NAVRHNUTÝ KERAMICKÝ SOKEL VÝŠKY 70mm

V MIESTNOSTIACH S KAMENNOU DLAŽBOU NIE JE NAVRHNUTÝ SOKEL 

VŠETKY DVERE SÚ NAVRHNUTÉ BEZBARIÉROVO BEZ PRAHOV

AKÉKOĽVEK DRÁŽKY PRE ROZVODY TZB, ELEKTRO VŽDY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!

ZAPUSTENÝ - S PREDNOU HRANOU LÍCUJÚCOU OMIETKU

VÝKRESY PLATIA V SÚČINNOSTI S VÝKRESMI STATIKY A OSTATNÝCH PROFESIÍ !!!

PRÍPADNÉ ZMENY PRI REALIZÁCII VŽDY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !!!

NA HOREUVEDENÝ ZEMNIACI PÁS NAPOJIŤ AJ ROZVÁDZAČ NN !!!

PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ  BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU !

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII  NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA ! 

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY  SKONTROLOVAŤ NA STAVBE ! 

DEFINITÍVNE STAVEBNÉ ÚPRAVY, DRÁŽKY, OTVORY JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V ZMYSLE 

REALIZAČNÝCH PROJEKTOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ ! 

EXTERIÉROVÉ OMIETKY V MIESTE STYKU S POVRCHOM (DLAŽBOU, RASTLÝM TERÉNOM... 

ODSADIŤ TAK ABY NEDOŠLO K ICH STYKU A VZLÝNANIU VLHKOSTI

±0,000

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC, DOMUROVIEK A PRÁCA S OMIETKAMI
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MURIVO

OMIETKY

21

SUŤ

22

FIXOVANIE ZVETRANÝCH OBVODOV ZACHOVANÝCH OMIETOK15

SANÁCIA HĹBKOVÝCH TRHLÍN16

JESTVUJÚCE MURIVO NA VYBÚRANIE, HMOTY NA ODSTRÁNENIE

JESTVUJÚCE MURIVO TEHLOVÉ NA VYBÚRANIE

NOVONAVRHOVANÁ STRECHA KROV + KRYTINA

NOVONAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA RÍMSY + OMIETKA

NOVONAVRHOVANÁ OMIETKA

VYSPRAVENIE SPÁR KAMENNÉHO MURIVA

ROZOBRATIE A PREMUROVANIE MURIVA OPORNÉHO MÚRU

ROZOBRATIE A VYMUROVANIE MURIVA Z OSTROPÁLENEJ TEHLY

VYČISTENIE A DOMUROVANIE KAVERIEN A KÁPS V KAMENNOM MURIVE

UMYTIE OMIETOK VODOU

ODSTRÁNENIE DRUHOTNÝCH FAREBNÝCH NÁNOSOV MALOVIEK

SUŤ NA ODSTRÁNENIE - EXTERIÉR

SUŤ NA ODSTRÁNENIE - INTERIÉR

58 m3

4 m3

25 m3

2 m3
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41 m2
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5 m

INT+EXT EXT

BÚRACIE PRÁCE, DOMUROVKY A PRÁCE S OMIETKAMI

INTERIÉR, EXTERIÉR

8 m3

11 m3

7 m3

3 m3

70 m2

125 m2

57 m2

520 m2

1397 m3

224 m3

23 SUŤ NA ODSTRÁNENIE - EXTERIÉR - ZA SKLADOM 419 m3

05 NOVONAVRHOVANÉ MURIVO, KONŠTRUKCIA

NOVONAVRHOVANÉ KAMENNÉ MURIVO - V ŠTRUKTÚRE 

ZVYŠKY JESTVUJÚCEHO KROVU - NA ROZOBRATIE A ULOŽENIE 

A SKLADBE JESTVUJÚCEHO MURIVA

NA OPATOVNÉ POUŽITIE

JESTVUJÚCA OMIETKA NA ODSTRÁNENIE (NIE OTLČENIE), 
VYSPRAVENIE SPÁR KAMENNÉHO MURIVA

SÚHRNNÝ VÝPOČET PLOŠNÝCH A PRIESTOROVÝCH VÝMER

VÝROBKY, KONŠTRUKCIE NA ODSTRÁNENIE


