Pawonkdéw_pompownia wody_agregat OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z zabudowg agregatu pradotwérczego
1/KNNR-W 9 |Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt.
d.1/0202-05
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
2|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o0 masie do 30 kg - Montaz rozdzielnicy gtéwnej wraz z|szt.
d.1/0404-03 urzgdzeniem SZR (samoczynne zalgczenie rezerwy). Urzadzenie SZR
zgodne z wymaganiami Tauron w zakresie przytaczeania agregatéw pra-
dotwdrczych.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu |m
d.1|0605-06 v
50 m 50,000
RAZEM 50,000
4|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll |m
d.1|0605-08
2*9 m 18,000
RAZEM 18,000
5/KNR 5-04 |Wykonanie fundamentu blokowego pod zespoty pradotworcze 55 kVA szt.
d.1(1303-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|/KNR 5-04 |Montaz zespotu pradotwérczego -minimalne parametry: moc podstawowa |szt.
d.1|1304-04 min. 49kW (61kVA), minimalna moc maksymalna (moc awaryjna) 54kW
(67 kVA); wyposazenie podstawowe: silnik diesela, pradnica,
akumulatory, instalacja elektryczna zespotu, zbiornik paliwa na min. 20h
pracy ciagtej agregatu z maksymalnym obcigzeniem, wibroizolatory, kom-
pensator wydechu, tumik, ptyny eksploatacyjne, szafa potrzeb wiasnych,
zabezpieczenie pradnicy, mikroprocesorowy ukiad sterowania, wskaznik
parametrow elektrycznych i mechanicznych, sygnat akustyczny awarii,
monitoring GSM, wykonanie zewnetrzne, obudowa wyciszona, sprawnoscé
pradnicy min. 86%, silnik 4 rzedowy wirysk bezposredni.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.1/0701-03
10*0,4*0,7 m3 2,800
RAZEM 2,800
8|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m|m
d.1({0706-01
2*10 m 20,000
RAZEM 20,000
9|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach m
d.1|0713-02 zamknigtych - YKXS 4x25mm2
18 m 15,000
RAZEM 156,000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach m
d.1|0713-02 zamknigtych - kabel sterowniczy ekranowany 7x1,5mmz2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
12|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1/0713-01 zamknietych - skretka zelowana kat. 6
15 m 15,000
RAZEM 15,000
13|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.1]0713-01 zamknigtych - YKY 3x2,5mm2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
14 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV ma
d.1/0702-03
10%0,4*0,7 m3 2,800
RAZEM 2,800
15/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 |[szt.
d.1/0726-10 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.1{1302-03
1 odc. 1,000
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RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1|1302-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1]1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1]1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40342




