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PREKLADACIE OKNO 600x900mm

LEGENDA:

- VÝPLŇOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, INTERIÉROVÉ, DVERE DREVENÉ V OCEĽOVEJ ALT.HLINÍKOVEJ ZÁRUBNI,
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ INTERIEROVÝCH DVERIDi..

ELI - ROZVODY A ZARIADENIA SILNOPRÚDOVEJ A SLABOPRÚDOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE (ROZVÁDZAČE, RACKY A POD.), 
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. PD JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ (ELI, SLP, EPS, EZS)

OP.. - SKLADBY OBVODOVÝCH KONŠTRUKCII, VIĎ. PRÍLOHA - SKLADBY OBVODOVÝCH KONŠTRUKCII

P.. - SKLADBY PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCII, VIĎ. PRÍLOHA - SKLADBY PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCII

S.. - SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCII, VIĎ. PRÍLOHA - SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCII

ZS..
- VÝPLŇOVÉ KONŠTRUCKIE, EXTERIÉROVÉ ZASKENNÉ STENY, HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE ZO SYSTÉMOVÝCH VIACKOMOROVÝCH
  PROFILOV S PRERUŠENYM TEPELNÝM MOSTOM, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM,

PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ EXTERIÉROVYĆH ZASKLENNÝCH STIEN

ZSi.. - VÝPLŇOVÉ KONŠTRUCKIE, INTERIÉROVÉ ZASKLENNÉ STENY, HLINÍKOVÉ KONŠTRUCKIE ZO SYSTÉMOVÝCH VIACKOMOROVÝCH
  PROFILOV, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ INTERIEROVÝCH ZASKLENNÝCH STIEN

ZTI
- ZARIADENIA A PRVKY ZDRAVOTECHNIKY, STÚPAČKY, STREŠNÉ ZVODY A POD.
  ŠPECIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH PRVKOV VIĎ. PD - ZDRAVOTECHNICKA

SDP.. - SÁDROKARTÓNOVÉ DELIACE PRIEČKY, STENY S OBOJSTRANNÝM OPLÁŠTENIM Z DOSIEK RIGIPS, HRUBKA, TYP OPLÁŠTENIA A
   OCEĽOVÝCH PROFILOV VIĎ. TABUĽKA "LEGENDA SÁDROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCII" !!!
  V KÚPELNIACH A WC ZHOTOVIŤ PREDPRÍPRAVU PRE NAPOJENIE GEBERIT SYSTÉMOV A ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV!

H - NÁSTENNÝ HYDRNAT S HADICOVÝM NAVIJÁKOM S TVAROVO STÁLOU HADICOU 25/30, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. PD - PBS
  V MIESTE OSADENIA HYDRANTU ZOSILNIŤ SDK KONŠTRUKCIU VYDREVOU A OSADENIM UA PROFILOV

PH - PRENOSNÉ HASIACE ZARIADENIE, PRESNÝ TYP A VELKOSŤ VIĎ. PD - PBS
  UMIESTNENÉ V NIKE POD SKRIŇOU S HADICOVÝM NAVIJÁKOM

- VÝPLŇOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, INTERIÉROVÉ, DVERE DREVENÉ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU PODĽA PROJEKTU PO,
V OCEĽOVEJ POŽIARNEJ ZÁRUBNI, PREDPÍSANÁ POŽIARNÁ ODOLNOSŤ VIĎ. VÝKAZ POŽIARNÝCH DVERÍDp..

- VÝPLŇOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, INTERIÉROVÉ "SERVISNÉ" DVERE DREVENÉ, NÁBYTKOVÉ SO SKRYTYMI PÁNTAMI, BEZ ZÁRUBŇE,
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ - SERVISNÝCH DVERÍ!!!Ds..

VZT
- TECHNOLOGICKÉ ROZVODY A ZARIADENIE VZT,
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH ZARIADENÍ VIĎ. PD - VZDUCHOTECHNIKA

- KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE, EXTERIÉROVÉ OPLECHOVANIA KONŠTRUKCIÍ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU ALT. POPLASTOVANÝ PLECH
  ODTIEŇ RAL 7021 /BLACK GREY/,PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIIK..

PK - PODHĽADOVÉ KONŠTRUKCIE, VIĎ. LEGENDA PODHĽADOV A KLADAČSKÝ PLÁN PODHĽADOV, REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH
  TECHONOGICKÝCH PREDPISOV A TECHNICKÝCH LISTOV VÝROBCU!!!

SKP.. - SÁDROKARTÓNOVÉ PREDSADENÉ A ŠACHTOVÉ, STENY S JEDNOSTRANNÝM OPLÁŠTENIM Z SDK DOSIEK, HRUBKA, TYP
   OPLÁŠTENIA A OCEĽOVÝCH PROFILOV VIĎ. TABUĽKA "LEGENDA SÁDROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCII" !!!
  V KÚPELNIACH A WC ZHOTOVIŤ PREDPRÍPRAVU PRE NAPOJENIE GEBERIT SYSTÉMOV A ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV!

A.. - SKLADBY ATIKOVÝCH KONŠTRUKCII, VIĎ. PRÍLOHA - SKLADBY ATIKOVÝCH KONŠTRUKCII

- BITUMÉNOVÝ TESNIACI PLECH, HLBKA ZALOŽENIA TESNIACEHO PLECHU V PRVOM ZÁBERE BETÓNAŽE MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE 30mm
  A NAJVIAC POLOVICA ŠÍRKY PLECHU t.j 80MMBTP

- DRENAŽ ∅ 100mm, PVC, 2x- NAPOJIŤ DO DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE  
  DRENAŽNE RÚRY ULOŽIŤ DO ŠTRKOVÉHO ZÁSYPU S GEOTEXTILIOU

DR

XO
- ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ PÁS, PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 V BETÓNOVOM LOŽKU SO ŠTRKOVÝM ZÁSYPOM fr.16-32mm,   
  CELKOVÁ ŠÍRKA OKAPOVÉHO PÁSU S OBRUBNÍKOM 350mm

- OCHRANNÉ PRVKY STIEN A BEZPEČNOSTNÉ MADLÁ
OPR1 - BEZPEČNOSTNÉ MADLO, 40mm, KRUHOVÉ, BAKTERICÍDNE, NA HLINÍKOVÝCH KONZOLÁCH, VRÁTANE KONCOVÝCH UZÁVEROV
CELKOVÁ DĹŽKA: 1.PP 24,2m - ODTIEŇ 7024 GRAPHITE GREY

1.NP 15,1m - ODTIEŇ 7024 GRAPHITE GREY
2.NP 52,3m - ODTIEŇ 1019 GREY BAIGE, 22,0m - ODTIEŇ 7024 GRAPHITE GREY
3.NP 42,7m - ODTIEŇ MINT TORQUOISE, 16,2m - ODTIEŇ 7024 GRAPHITE GREY

OPR2 - NÁRAZOVÉ MADLO, 89mm VYSOKÉ, V ZAOBLENOM DIZAJNE, VOĽNE PLÁVAJÚCE, NA KONZOLÁCH, VRÁTANE KONCOVÝCH UZÁVEROV, 
CELKOVÁ DĹŽKA: 1.NP 191,7m - ODTIEŇ 3011 BROWN RED

2.NP 91,3m - ODTIEŇ 1019 GREY BAIGE
OPR3 - OCHRANNÉ KRYTY ROHOV, ODOLNÉ A ĽAHKO ČISTITEĽNÉ, 51mm ŠIROKÝ S ROBUSTNOU HLINÍKOVOU KOSTROU A VOĽNE 
PLÁVAJÚCIM KRYTOM, DĹŽKA 1,0m, CELKOBÝ POČET 147ks
OPR4 - OCHRANNÉ KRYTY ROHOV, ODOLNÉ A ĽAHKO ČISTITEĽNÉ, 51mm ŠIROKÝ S ROBUSTNOU HLINÍKOVOU KOSTROU A VOĽNE 
PLÁVAJÚCIM KRYTOM, DĹŽKA 2,18m, CELKOVÝ POČET 56ks
OPR5 - OCHRANNÉ KRYTY ROHOV, ODOLNÉ A ĽAHKO ČISTITEĽNÉ, 51mm ŠIROKÝ S ROBUSTNOU HLINÍKOVOU KOSTROU A VOĽNE 
PLÁVAJÚCIM KRYTOM, DĹŽKA 3,0m, CELKOVÝ POČET 107ks

OPR..

UK - ZARIADENIA A PRVKY PROFESIE UK
   PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ PD ČASŤ VYKUROVANIE A CHLADENIE
   UK-R - SKRINKA A ROZDEĽOVAČE PODLAHOVÉHO KÚRENIA, OSADENÁ V PRIEČKE, PREDSTENE
   UK - ROZVODY A ZARIADENIA UK

WC.. - SANITÁRNE DELIACE PRIEČKY, NOSNÝ HLINÍKOVÝ RÁMOVÝ SYSTÉM, WC STENY Z DTD DOSÁK HR.28mm,  VÝŠKA 2100mm,   
OSADENIE NA NOŽIČKÁCH 120mm OD PODLAHY,  ODTIEŇ RAL 9016 TRAFFIC WHITE,
PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ VÝKAZ V-04 SANITARNE DELIACE PRIECKY

Z - ZÁMOČNICKE KONŠTRUKCIE, INTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ ZABRADLIA
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZY ZÁMOČNYCKÝCH KONŠTRUKCII!

- SOKEL POD VSTAVANÝM NÁBYTKOM, SDK PREDSTENA VÝŠKY 100mm S DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM S PODKONŠTRUKCIOU 
  Z UA PROFILOV, VIĎ KNIHU DETAILOV - DETAIL 45 - UKONČENIE PODLAHY PRI VSTAVANOM NÁBYTKUPS

- PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE, PRÁŠKOVÝ SO 02 - 45ks - S NÁPLŇOU 6kg, VIĎ PD PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

- PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE, VODNÝ SO 02 - 8ks - S NÁPLŇOU 9kg, VIĎ PD PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

AS
- SYSTÉMOVÁ AKUSTICKÁ PROTIHLUKOVÁ STENA, AKUSTICKÉ PANELY VRÁTANE
  NOSNEJ KONŠTRUKCIE, VÝŠKA STENY 3,6m, FARBA RAL7021 (BLACK GREY)
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ AKUSTICKÝCH STIEN

- ČISTIACA ZÓNA, ČISTACA ROHOŽ, ZAPUSTENÁ DO KONŠTRUKCIE PODLAHY, PODLAHA POD ČISTIACOU
  ROHOŽOU ODVODNENÁ A OPATRENÁ OCHRANNÝM NÁTEROM, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ ČISTIACICH ZÓN.ČR..

OD - ODVODŇOVACIE PRVKY, LÍNIOVÉ ŽLABY VYTVORENÉ V RÁMCI BETONÁŽE PODLAHY, 
  ŠÍRKA ŽLABU 250mm, HLBKA ŽLABU 20mm, ŽLAB OPATRIŤ FINÁLNOU VRSTVOU PODĽA SKLADBY PODLAHY!

OK - OCEĽOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ PD-STATIKA, VŠETKY OCEĽOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ CHRÁNIŤ 
  OPLÁŠTENÍM SÁDROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI ALT. PROTIPOŽIARNÝM NÁTEROM POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI PODLA PROJEKTU PBS!!! 

PV - PODLAHOVÁ VPUSŤ S PROTIZÁPACHOVÝM UZÁVEROM, PRESNÁ POLOHA A ŠPECIFIKÁCIA 
  VPUSTE VID. PD-ZDRAVOTECHNIKA!

SV
- STREŠNÁ VPUSŤ, VYHRIEVANÁ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, S PROTIZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU, OPATRENÁ KOŠOM 
  NA ZACHYTÁVANIE NEČISTOT, PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. PD-ZDRAVOTECHNIKA! 

O..
- VÝPLŇOVÉ KONŠTRUCKIE, OKNÁ ZO SYSTÉMOVÝCH VIACKOMOROVÝCH
  PROFILOV S PRERUŠENYM TEPELNÝM MOSTOM, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM,

PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ HLINIKOVÝCH OKIEN

ŽAL - EXTERIEROVÁ HLINÍKOVÉ ŽALÚZIE S EL. OVLADANÍM, PODOMIETKOVÉ PREVEDENIE
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZY HLINÍKOVÝCH OKIEN A ZS!

VČP
- VSTAVBA ČISTÝCH PRIESTOROV, VSTAVANÁ KONŠTRUKCIA MODULÁRNEJ OPERAČNEJ SÁLY A ZÁZEMIA,

NOSNÁ SYSTÉMOVÁ KONŠTRUKCIA S NEREZOVÝM OPLÁŠTENÍM STIEN, HLINÍKOVÝ PODHLAD, VRÁTANE OSVETLENIA, 
  DVERE S  EL.POHONOM A POD., PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ VSTAVBA ČISTÝCH PRIESTOROV

- DVERE DO ČISTÝCH PRIESTOROV S  EL.POHONOM
PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ VSTAVBA ČISTÝCH PRIESTOROVDCP

MP - ROZVODY A ZARIADENIA MEDICIALNYCH PLYNOV
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ.PS 09_ROZVODY MEDICIALNYCH PLYNOV

MP-V - VENTILOVÁ SKRIŇA ROZVODU MEDICIÁLNYCH PLYNOV
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ.PS 09_ROZVODY MEDICIALNYCH PLYNOV

VŠ -VÝŤAHOVÁ ŠACHTA, MONOLITICKÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY, TRIEDA BETÓNU A SPÔSOB VYSTUŽENIA VIĎ. PD-STATIKA, 
VŠ1 - ROZMER VÝŤAHOVEJ ŠACHTY 3300x4800mm PRE 2x 5-STANICOVÝ LOŽKOVO-OSOBNÝ EVAKUAČNÝ VÝŤAH
VŠ2 - ROZMER VÝŤAHOVEJ ŠACHTY 3300x4800mm PRE 2x 4-STANICOVÝ LOŽKOVO-OSOBNÝ EVAKUAČNÝ VÝŤAH
VÝŤAHY:
V1- LOŽKOVO-OSOBNÝ EVAKUAČNÝ VÝŤAH S ROZMEROM KABÍNY 1500x2650, NOSNOSŤ 2000kg/26osôb - 5 STANICOVÝ, PRECHODNÝ
V2- LOŽKOVO-OSOBNÝ EVAKUAČNÝ VÝŤAH S ROZMEROM KABÍNY 1500x2650, NOSNOSŤ 2000kg/26osôb - 5 STANICOVÝ, PRECHODNÝ
V3- LOŽKOVO-OSOBNÝ EVAKUAČNÝ VÝŤAH S ROZMEROM KABÍNY 1500x2650, NOSNOSŤ 2000kg/26osôb - 4 STANICOVÝ, PRECHODNÝ
V4- LOŽKOVO-OSOBNÝ EVAKUAČNÝ VÝŤAH S ROZMEROM KABÍNY 1500x2650, NOSNOSŤ 2000kg/26osôb - 4 STANICOVÝ, PRECHODNÝ

SCH.. - SCHODISKOVÉ KONŠTRUKCIE, 
  SCH "A" - ŽELEZOBETONOVÉ INTERIÉROVÉ SCHODISKO, DVOJRAMENNÉ, 2x ZALOMENÉ,

   FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTUPNICE AJ PODSTUPNICE Z EPOXIDOVÉHO PROTIŠMYKOVÉHO SYSTÉMU
                  ROHY OPATRIŤ PROTIŠMYKOVOU LIŠTOU
  SCH "B" - ŽELEZOBETONOVÉ INTERIÉROVÉ SCHODISKO, DVOJRAMENNÉ, 2x ZALOMENÉ,
  FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTUPNICE AJ PODSTUPNICE Z EPOXIDOVÉHO PROTIŠMYKOVÉHO SYSTÉMU

ROHY OPATRIŤ PROTIŠMYKOVOU LIŠTOU
  SCH "C" - ŽELEZOBETONOVÉ INTERIÉROVÉ SCHODISKO, ŠTVORRAMENNÉ, 3x ZALOMENÉ,
  FINÁLNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTUPNICE AJ PODSTUPNICE Z PODLAHOVÉHO PVC

ROHY OPATRIŤ PROTIŠMYKOVOU LIŠTOU

- REVÍZNE DVIERKA, INTERIÉROVÉ S HLINÍKOVÝM RÁMOM SO SADROKARTÓNOVOU VÝPLŇOU A SKRYTYMI PÁNTAMI, NA PUSH SYSTÉM,
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ REVÍZNYCH DVIEROK!!!RD..

PR.. - OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA S POCHODZNOU ČASŤOU Z POROROŠTU
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ VÝKAZ ZÁMOČNICKÝCH KONŠTRUKCIÍ

- OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA PRE ZÁVESY, KOTVENÁ DO STROPNEJ KONSTRUKCIE
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKÝCH KONŠTRUKCIÍKPZ

- KLAMPIARSKÉ PRVKY PREVETRÁVANEJ FASADY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU ALT. POPLASTOVANÝ PLECH
  ODTIEŇ RAL 7021 /BLACK GREY/,PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. VÝKAZ PREVETRÁVANEJ FASÁDYKL..

- INTERIEROVÉ PRVKY 
  PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ. POLOŽKOVITÉ PÁNY MOBILIÁRUINT

Dil.1 - OBJEKTOVÁ DILATÁCIA ZÁKLADOVÝCH A NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU SPOJOVACIEHO KRČKA,
DILATÁCIU PREVIESŤ EXPANDOVANÝM POLYSTYRÉNOM EPS hr.40mm,  
OBJEKTOVÚ DILATÁCIU ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ RIEŠIŤ VLOŽENÍM TROCH PVC-P TESNIACICH PÁSOV, VONKAJŠÍ, VNÚTORNÝ 
A UKONČOVACÍ TESNIACI PÁS(NAPR. SYSTÉM TEBAU - KUNEX, TD + TDA + TFA)
V ÚROVNI STROPU OSADIŤ V MIESTE OBJEKTOVEJ DILATÁCIE DILATAČNÝ PLECH,
PRESNÁ ŠP. VIĎ. VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ!

AI - AKUSTICKÁ IZOLÁCIA Z KAMENEJ VLNY hr.100mm S VLAKNAMI PO CELOM POVRCHU HYDROFOBIZOVANÉ, MECHANICKY KOTVENA,
PRAKTICKÝ SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ POHLTIVOSTI PODĽA STN EN ISO 354 A STN EN ISO 11654 PRE HRÚBKU 100mm JE 1Hz

AIP - AKUSTICKÁ IZOLÁCIA TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV CEZ DELIACÉ KONŠTRUKCIE, MINERÁLNA VLNA min. 55kg/m3

PLOCHA:
1.PP - 115,95 m2 1.NP - 163,50 m2

2.NP - 181,50 m2 3.NP - 107,10 m2

4.NP - 70,50 m2 SPOLU - 638,50 m2

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV
SOKLE:

A1.x- SOKEL Z  HOMOGÉNNEHO VINYLU S OBNOVITELNÝM ZMÄKČOVADLOM hr.2,0mm, S FABIÓNOM (+ TVAROVACÍ PROFIL Z EXTRUD. PVC POD     
FABIÓN, (20x20x2500), PRESNÝ TYP A FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY, v.=100mm

A2- SOKEL Z HOMOGÉNNEJ VINYLOVEJ ANTISTATICKEJ EL.VODIVEJ PODLAHY, S FABIÓNOM (+ TVAROVACÍ PROFIL Z
EXTRUD. PVC POD FABIÓN 20x20x2500), PRESNÝ TYP A FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY, v.=100mm

A3- SOKEL Z  HOMOGÉNNEHO PROTIŠMYKOVÉHO VINYLU S OBNOVITELNÝM ZMÄKČOVADLOM hr.2,0mm, S FABIÓNOM (+ TVAROVACÍ PROFIL Z 
EXTRUD. PVC POD FABIÓN, (20x20x2500), PRESNÝ TYP A FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY, v.=100mm

A4- HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA ROZMER 12x60mm (RECEPCIA, LOBBY...), v.60mm, PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ.KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY 
A5- EPOXIDOVÝ SOKEL, PREVEDENÝ SYSTÉMOVÝM DETAILOM, v.60mm, PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ.KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY
OBKLADY:

C2- OBKLAD STIEN Z HOMOGÉNNEHO VINYLU hr.1,3mm, VÝŠKA OBKLADU PO PODHĽAD RESP. VIĎ. PODORYSY
LEPENÝ DISPERZNÝM LEPIDLOM NA PVC PÁSY,
PRESNÝ  FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

C3- DREVENÝ OBKLAD STIEN, VÝŠKA OBKLADU V IZBACH 2150mm
PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

C3*- DREVENÝ OBKLAD STIEN, VÝŠKA OBKLADU V PORODNÝCH BOXOCH 3000mm, RESP. PO STROP
PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

C4- OBKLAD STIEN UMÝVATEĽNOU FÓLIOU RESP. VINYLOVOU TAPETOU Z UMELEJ HMOTY SO ZADNOU STRANOU Z VLIESU, S GRAFICKOU 
POTLAČOU, LEPENÝ SYSTÉMOVÝM LEPIDLOM (LEPIDLO NANÁŠAŤ NA STENU !!!), VÝŠKA OBKLADU 3000mm RESP. PO PODHĽAD
PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ BUDE URČENÝ PO VÝBERE DODÁVATEĽA

C5- OBKLAD STIEN KOMBINÁCIOU NEREZOVÉHO A POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU KOMAXITOVANÍM VO FARBE RAL
PODĽA ŠPECIFIKÁCIE UŽÍVATEĽA
OBKLAD STIEN JE SÚČASŤOU DODÁVKY VSTAVBY ČISTÝCH PRIESTOROV!!!

C6.x- KERAMICKÝ OBKLAD, VÝŠKA OBKLADU 3000mm, RESP. PO PODHĽAD
PRESNÝ FORMAT A FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY
CEMENTOVÁ LEPIACA ZMES hr.5,0mm
TEKUTÁ IZOLÁCIA A ZÁKLADNÝ SPEVŇOVACÍ NÁTER 
VYŤIAHNUŤ NA SOKEL DO VÝŠKY 100mm

C7- DREVENÝ OBKLAD STIEN (LOBBY, RECEPCIA ...), VÝŠKA OBKLADU 2800mm, RESP. PO PODHĽAD
PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

OMIETKY:

D1- SÁDROKARTÓNOVÝ OBKLAD ŽELEZOBETÓNOVÝCH KONŠTRUKCII
D2 - SÁDROVÁ STIERKA
MAĽBY:

M1- MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA BIELA
M1.1-  MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 106, 124, 131
M1.2-  MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 165, 118, 108
M1.3-  MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 186, 165, 115
M1.4-  MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 137, 149, 132
M1.5-  MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 135, 133, 129
M2- UZATVARACÍ PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÝ OCHRANNÝ NÁTER ŽB STIEN  
M3- UZATVARACÍ PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÝ OCHRANNÝ NÁTER ŽB STROPU
PODHĽADY:

PK1- MINERÁLNY AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD hr.15mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII, 
SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = 1,0 (EN ISO 11654), ROZMER KAZETY 600x600mm, 
SVETLÁ VÝŠKA POD POHĽADOM V TECH. PRIESTOROCH 3000mm, RESP. VIĎ. PODORYSY, 

PK2- MINERÁLNY HYGIENICKÝ A AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD hr.15mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII 
SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = 0,95 (EN ISO 11654), ROZMER KAZETY 600x600mm, SVETLÁ VÝŠKA POD POHĽADOM V
IZBACH 3000mm, RESP. VIĎ. PODORYSY (IZBY PACINETOV, IZBY LEKAROV, DENNÉ MIESTNOSTI ...)

PK3- MINERÁLNY HYGIENICKÝ A AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD hr.15mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII 
SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = 0,95 (EN ISO 11654), ROZMER KAZETY 600x1200mm, SVETLÁ VÝŠKA POD PODHĽADOM
NA CHODBE 2800mm, RESP. VIĎ. PODORYSY (CHODBY A SPOLOČNE PRIESTORY)

PK4- HLINÍKOVÝ KAZETOVÝ TESNÝ PODHĽAD DO SUPER ČITÝCH PRIESTOROV NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII
SO SKRYTÝM RASTROM / ZÁMKOM, FARBA RAL BUDE UPRESNENÁ PO KONZULTÁCII S UŽÍVATEĽOM
SVETLÁ VÝŠKA POD POHĽADOM 3000mm, PODHĽAD JE SÚČASŤOU DODÁVKY VSTAVBY ČISTYCH PRIESTOROV!!!

PK5- MINERÁLNY AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD hr.20mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII ČIERNEJ FARBY S POLOSKRYTYM ROŠTOM 
SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = 0,90 (EN ISO 11654), KOMBINACIA KAZIET ŠIRKY 150, 300 A 600mm, SVETLÁ VÝŠKA POD PODHĽADOM
NA CHODBE 2800mm, RESP. VIĎ. PODORYSY

PK6- SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI60D1, POŽIARNÝ SADROKARTÓN SDKf 2x12,5 + 40mm MINERÁLNA IZOLÁCIA,
PK6 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA BIELA
PK6.1 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 106, 124, 131
PK6.2 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 165, 118, 108
PK6.3 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 186, 165, 115
PK6.4 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA RGB 137, 149, 132

PK7- PLNÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ,
UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA BIELA

PK8- MINERÁLNY HYGIENICKÝ A AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD DO VLHKÝCH PRIESTOROV hr.15mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII 
SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = 0,95 (EN ISO 11654), ROZMER KAZETY 600x600mm, SVETLÁ VÝŠKA POD POHĽADOM 3000mm,
RESP. VIĎ. PODORYSY (HYGIENA)

PK9-   MINERÁLNY HYGIENICKÝ A AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHĽAD hr.15mm NA SAMONOSNÉJ SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII, TVORENEJ UW A CW 
PROFILMI, SÚČINITEĽ ZVUKOVEJ ABSORBCIE αw = 0,95 (EN ISO 11654), ROZMER KAZETY 600x600mm, SVETLÁ VÝŠKA POD POHĽADOM NA 
CHODBACH 2800mm, RESP. VIĎ. PODORYSY

PK10- ZATEPLENIE STROPU LAMELAMI Z MINERÁLNEJ VLNY S KOLMOU ORIENTÁCIOU VLAKIEN hr.60mm,
POHĽADOVÁ STRANA OPATRENÁ SILIKATOVÝM NÁSTREKOM A ZREZANÝMI HRANAMI PO OBVODE
λ = 0,037 W/m.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 70kg/m3.
LAMELY LEPENÉ NA ŽELEZOBETÓNOVÝ STROP

PK11- PLNÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD DO TECHNICKÝCH PRIESTOROV 1x SDKf 12,5mm NA SYSTÉMOVEJ PODKONŠTRUKCII SO ZATEPLENÍM Z   
DOSIEK Z MINERÁLNEJ VLNY hr.160mm, λ = 0,038 W/m.K, TRIEDA REAKCIE NA OHEŇ A1.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - MAĽBA NEOTIERATEĽNÁ, UMÝVATEĽNÁ V 3 VRSTVÁCH, FARBA BIELA

PODLAHY:

HOMOGÉNNY VINYL S OBNOVITELNÝM ZMÄKČOVADLOM hr.2,0mm, LEPENÝ DISPERZNÝM LEPIDLOM NA HOMOGÉNNY VINYL, 
PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

P1, P2, 

P11, P12, 

P26, P27

PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, LEPENÁ NA FLEXIBILNÉ LEPIDLO, PRESNÝ TYP, FORMAT A  FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. 
KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

P3, P3*,

P3**, P4, 

P4*, P16, 

P16*, P16**, 

P17, P30

HOMOGÉNNÝ VINYL, ANTISTATICKÝ EL.VODIVÝ, hr.2,0mm, LEPENÝ VODIVÝM LEPIDLOM NA  HOMOGÉNNÝ VINYL, PRESNÝ 
FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

P5, P6, P13, 

P14, P15, 

P28 

POLYURETÁN - CEMENTOVÁ STIERKA, PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHYP9, P20, P21, 

P22, P23, 

P24, P25, 

P29, P31

EPOXIDOVÝ PROTIŠMYKOVÝ SYSTÉM, PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHYP7, P8, P18, 

P18*

HOMOGÉNNY PROTIŠMYKOVÝ VINYL S OBNOVITELNÝM ZMÄKČOVADLOM hr.2,0mm, LEPENÉ DISPERZNÝM LEPIDLOM NA HOMOGÉNNY 
VINYL, PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY

P10, P19

C1- OBKLAD STIEN Z OCHRANNÝH PLÁTOV hr.2mm, VÝŠKA OBKLADU 1000mm
LEPENÝ LEPIDLOM NA PLÁTY, PRESNÝ FAREBNÝ ODTIEŇ VIĎ. KLADAČSKÝ PLÁN PODLAHY,

LEGENDA SADROKARTONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

SADROKARTÓNOVÉ DELIACÉ PRIEČKY

POPIS SYSTÉMU

OZNAČ.
PODKON -
ŠTRUKCIA

NEPRIEZVUČN. POŽIARNÁ
ODOLNOSŤ POPIS

HRÚBKA
KONŠTRUK.

(mm)SKLADBA

R-CW 100 2x SDK 12,5 + R-CW 100 + 2x SDK 12,5 100 56150

SADROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE REALIZOVAT PODLA PLATNÝCH TECHNOLÓGICKÝCH PREDPISOV, AKUSTICKY DILATOVAŤ OD OSTATNÝCH KONŠTRUKCIÍ PRIPOJOVACÍM TESNENÍM A POMOCOU PLASTOVÝCH 
NATLKACÍCH HMOŽDINIEK, NA UPEVNENIE ZÁRUBNÍ VYTVORIŤ KONŠTRUKCIU Z UA PROFILOV, POUŽIŤ SYSTÉMOVÉ PRVKY/KONŠTRUKCIE NA UCHYTENIE ZARIADZOVACÍCH PREDMETOV (WC, UMYVADLO, PISOAR AP.).
V PRIESTOROCH SO ZVÝŠENOU VZDUŠNOU VLHKOSŤOU POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ SADROKARTÓNOVÉ DOSKY. V MIESTONSTIACH S MOKROU PREVÁDZKOU V ČASTI SOKLOV DO VÝŠKY 300mm, ZA WC A UMYVADLOM DO 
VÝŠKY 1500mm A V SPRCHÁCH DO VÝŠKY  3000mm BUDE ZHOTOVENÝ POD OBKLADOM HYDROIZOLACNÝ NÁTER. V OČISTNÝCH MIESTNOSTIACH BUDE HYDROIZOLAĆNÝ NÁTER NA CELÚ VÝŠKU 3000mm.
V MIESTACH SO ZVYŠENOU ŽAŤAŽOU NA SDK KONŠTRUKCIU (ZAVESENÝ HYDRANT A POD.) BUDU OSADENÉ UA PROFILY NA SPEVNENIE SDK KONŠTRUKCIE. PRIERAZY PRESTUPY POTRUBÍ CEZ SDK KONŠTRUKCIE 
OPATRIŤ  PRESTUPOVÝMI MANŽETAMI DO SDK KONŠTRUKCIÍ.
DRUHY SADOKARTÓNOVÝCH DOSIEK A ICH ZNAČENIE:
- SDK - SADROKARTÓNOVÁ STAVEBNÁ DOSKA; OZNAČENIE "A" PODĽA STN EN 520;  OZNAČENIE "GKB" PODĽA DIN 18180.
- SDKi - SADROKARTÓNOVÁ STAVEBNÁ DOSKA IMPREGNOVANÁ; OZNAČENIE "H2" PODĽA STN EN 520;  OZNAČENIE "GKBi" PODĽA DIN 18180.
- SDKf - SADROKARTÓNOVÁ STAVEBNÁ DOSKA POŽIARNÁ; OZNAČENIE "DF" PODĽA STN EN 520;  OZNAČENIE "GKF" PODĽA DIN 18180.
- SDKAKU - SADROKARTÓNOVÁ STAVEBNÁ AKUSTICKÁ DOSKA S VÁŽENOU (KONTROLOVANOU) OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU (min800kg/m3) A ZVÝŠENOU ODDOLNOSŤOU JADRA, VÝSTUŽOU ZO SKLENNÝCH VLÁKIEN, 
NASIAKAVOSŤOU MENEJ AKO 10%; OZNAČENIE "DFH2" PODĽA STN EN 520;  OZNAČENIE "GKFi" PODĽA DIN 18180.
- SDKRTG - ŠPECIÁLNA STAVEBNÁ DOSKA NA BARYTOVEJ BÁZE NA OCHRANU PRED RTG ŽIARENÍM S EKVIVALENTNOU HRÚBKOU OLOVA JEDNEJ DOSKY Pb 0,75mm PRI VÝKONE RTG ŽIARENIA 80kV.
- SDKAQ - STAVEBNÁ DOSKA NA BÁZE CEMENTU S OBJEMOVOU HMOTNOSTOU min.1000kg/m3, NASIAKAVOSŤ MENEJ AKO 7% .
POZNÁMKY:
- "A": V PRÍPADE OBKLADU LEPENIM SDK DOSKY NA ŽB KONŠTRUKCIU, REALIZOVAŤ NA CELÚ VÝŠKU Z JEDNEJ DOSKY (3m+ DOSKY)
- V MIESTE ZASKLENÝCH STIEN REALIZOVAŤ NADPRAŽIE ZASKLENÝCH STIEN Z UA PROFILOV
- V MIESTE TRASOVANIA TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV POUŽIŤ POŽIARNU IZOLÁCIU hr.min.40mm S OBJEMOVOU HMOTNOSŤOU MIN.100kg/m3
- V SKLADBACH SDP13, SDP14, SDP15 JE POUŽITY NOSNÝ PROFIL R-CW 150 KTORÝ JE VYRÁBANÝ NA ZAKÁZKU

R-CW 100 2x SDK 12,5 + R-CW 100 + 2x SDKi 12,5

SDP1

SDP2

R-CW 100 2x SDKi 12,5 + R-CW 100 + 2x SDKi 12,5SDP3

SDK DELIACA STENA

150

150

SDK DELIACA STENA

SDK DELIACA STENA

SADROKARTÓNOVÉ PREDSADENÉ A ŠACHTOVÉ STENY

R-CW100 2x SDKi 12,5 + R-CW 100 125

R-CW100 2x SDKi 12,5 + R-CW100

SKP1

SKP2

lepenie 1x SDK 15 + LEPENIE

SKP3

PREDSADENÁ STENA, VOĽNE STOJACA

125

15

PREDSADENÁ STENA, VOĽNE STOJACA

SDK OBKLAD LEPENÍM NA ŽB KONŠTRUK.

lepenie 1x SDKi 15 + LEPENIE

SKP4

15SKP5

R-CW100 2x SDK 12,5 + R-CW 100 125 PREDSADENÁ STENA, VOĽNE STOJACA

EI60

R-CW 100 2x SDKf 12,5 + R-CW 100 + 2x SDKf 12,5SDP4 150 SDK POŽIARNÁ DELIACA STENA

SKP6 2x R-CW100 2x SDKf 15 + 2x R-CW 100 130 SDK POŽIARNÁ ŠACHTOVÁ STENA

SKP7 2x R-CW100 3x SDKf 15 + 2x R-CW 100 145 SDK POŽIARNÁ ŠACHTOVÁ STENA

R-CW 75 2x SDK 12,5 + R-CW 75 + 1x SDK 12,5SDP5 112,5 SDK DELIACA STENA

R-CW 75 2x SDK 12,5 + R-CW 75 + 2x SDK 12,5SDP6 125 SDK DELIACA STENA

R-CW 75 1x SDK 12,5 + R-CW 75 + 1x SDK 12,5SDP7 100 SDK DELIACA STENA

R-CW 75 2x SDKi 12,5 + R-CW 75 + 2x SDK 12,5SDP8 125 SDK DELIACA STENA

R-CW 75 2x SDKi 12,5 + R-CW 75 + 2x SDKi 12,5SDP9 125 SDK DELIACA STENA

R-CW 100 2xSDKrtg 12,5 + R-CW 100 + 2x SDK 12,5 SDP10 150 SDK DELIACA STENA S RTG TIENENÍM

R-CW 75 2xSDKrtg 12,5 + R-CW 75 + MEDZERA 100 
+ R-CW 75+ 2x SDK 12,5 

SDP11 300

R-CW 100 2x SDK aku 12,5 + R-CW 100 + 2x SDK 
aku 12,5

SDP12 150 SDK AKUSTICKÁ DELIACA STENA

SKP8 R-CW100 2x SDK 12,5 + R-CW 100 125 PREDSADENÁ STENA, VOĽNE STOJACA

MINERÁLNA IZOLÁCIA

min.15kg/m3

HRÚBKA
(mm)

OBJEMOVÁ 
HMOTOSŤ

100

100

100

-

75

-

75

75

100

2x75

100

100

100

-

-

-

-

100

100

min.45kg/m3

min.45kg/m3

-

min.15kg/m3

min.15kg/m3

min.15kg/m3

min.15kg/m3

min.15kg/m3

min.15kg/m3

min.15kg/m3

min.15kg/m3

min.15kg/m3

-

-

min.15kg/m3

min.15kg/m3

-

-

-

OZNAČ.
PODKON -
ŠTRUKCIA

POPIS
HRÚBKA
KONŠTRUK.

MINERÁLNA IZOLÁCIA

HRÚBKA OBJEMOVÁ 
HMOTOSŤ

Rw
(dB)

Rw´
(dB)

56

56

59

48

51

48

48

- -

53 45

- -

53 45

53 45

64 56

56 48

61 53

NEPRIEZVUČN.

Rw Rw´

39 30

39 30

- -

- -

- -

- -

39 31

39 31

EI60

EI60

EI90

-

EI60

-

EI60

EI60

EI60

EI60

EI90

POŽIARNÁ
ODOLNOSŤ

EI60

EI90

-

-

-

-

-

-

SKLADBA

POPIS SYSTÉMU

STUPEŇ
KVALITY

Q3

Q1, Q3

Q3

Q3

Q3

Q3

Q3

Q1,Q3

Q1

Q3

Q3

Q3

Q1

Q3

Q1

Q3

Q1

Q3

Q3

Q3

POZN.

"A"

STUPEŇ
KVALITY

POZN.

R-CW 150SDP13 200 SDK DELIACA STENA100 min.15kg/m3 56 48 EI60 Q32x SDK 12,5 + R-CW 150 + 2x SDK 12,5

R-CW 150SDP14 200 SDK DELIACA STENA100 min.15kg/m3 56 48 EI60 Q1, Q32x SDK 12,5 + R-CW 150 + 2x SDKi 12,5

R-CW 150SDP15 200 SDK DELIACA STENA100 min.15kg/m3 56 48 EI60 Q12x SDKi 12,5 + R-CW 150 + 2x SDKi 12,5

SDK DELIACA STENA S RTG TIENENÍM

R-CW75 2x SDK 12,5 + R-CW75SKP9 100 PREDSADENÁ STENA, VOĽNE STOJACA- - - - - Q3

"A" SDK OBKLAD LEPENÍM NA ŽB KONŠTRUK.

R-CD27 2x SDK 12,5 + R-CD27 + PRIAME ZÁVESY 52

R-CD27 2x SDKi 12,5 + R-CD27 + PRIAME ZÁVESY

SKP10

52SKP11

-

-

-

-

- -

- - -

- Q3

Q1

PREDSADENÁ STENA, SPRIAHNUTÁ

PREDSADENÁ STENA, SPRIAHNUTÁ

Ekv. 0,8

Ekv. 0,8

R-CW 100SDP16 150 SDK DELIACA STENA100 min.15kg/m3 56 48 EI60 Q12x SDKAQ 12,5 + UA 100 + 2x SDKAQ12,5
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INT-01-A - Navigačný prvok,
1000x1500mm, spodná

hrana 500mm, vymedzený
priestor na stene +150mm z

každej strány

6W

INT-01-A - Navigačný prvok,
1000x1500mm, spodná

hrana 500mm, vymedzený
priestor na stene +150mm z

každej strány

INT-01-A - Navigačný prvok,
1000x1500mm, spodná

hrana 500mm, vymedzený
priestor na stene +150mm z

každej strány

INT-01-B - Čiselné
označenie poschodí na

schodisku, 2500 x 2200mm,
spodná hrána - 100mm

INT-01-C - Navigácia pri
vyťahu, 650 x 900mm, horná

hrana v rovine s hornou
hranou dverí vyťahu,

vymedzený priestor na stene
+150mm z každej strany

INT-01-C - Navigácia pri
vyťahu, 650 x 900mm, horná

hrana v rovine s hornou
hranou dverí vyťahu,

vymedzený priestor na stene
+150mm z každej strany

INT-01-C - Navigácia pri
vyťahu, 650 x 900mm, horná

hrana v rovine s hornou
hranou dverí vyťahu,

vymedzený priestor na stene
+150mm z každej strany

INT-01-C - Navigácia pri
vyťahu, 650 x 900mm, horná

hrana v rovine s hornou
hranou dverí vyťahu,

vymedzený priestor na stene
+150mm z každej strany

INT-01-E - Nápis sme tu pre
VÁS, VÁS -1700x830mm,
text - 450x55mm, spodná

hrana - 1200mm.
vymedzený priestor na stene

+ 150mm z každej strány

INT-01-E - Nápis sme tu pre
VÁS, VÁS -1700x830mm,
text - 450x55mm, spodná

hrana - 1200mm.
vymedzený priestor na stene

+ 150mm z každej strány
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S.H. = 14700
Otvor 900 x 200mm

S.H. = 14700
Otvor 1000 x 650mm

VK
2-

1/
3(

K,
V)

VK3-2/3(K,T,V)

VK-3/3(K,T,V)

VK4-4/3(K,T,V,CO2)

VK3-5/3(K,T,V)

VK4-6/3(K,T,V,CO2)

VK4-7/3(K,T,V,CO2)

VK3-8/3(K,T,V)

VK4-9/(K,T,V,CO2)
VK5-10/3(K,T,V,T1,CO2) VK5-11/3(K,T,V,T1,CO2)

IŠ11

IŠ10
IŠ9

IŠ4IŠ5

IŠ8

IŠ6

IŠ7

IŠ1

Š1

S.H. = 14880
Otvor 400 x 350mm

Os =15150
Otvor ø 200mm

Os =15100
Otvor ø 200mm

S.H. = 14880
Otvor 100 x 350mm

Výťahová šachta
0.I.011

Výťahová šachta
0.I.013

Šachta
Š1

Šachta
Š2

Schodisko
3.XIV.001 Predsieň

3.XIV.006

Chodba
3.XIV.005

Komunikačná hala s
výťahmi

3.XIV.007

Filter
3.XIV.008

Kancelária
3.XV.012

Chodba
3.XV.011

Kancelária
3.XV.013 Inštrumentárka

3.XV.014

Hygiena
3.XV.015

Sklad
3.XV.017

Denná miestnost
3.XV.018

WC muži
3.XV.019 WC ženy

3.XV.020

Chodba
3.XV.027

Upravovňa vody
3.XV.026

Chodba
3.XV.032

Sušiareň transportných
vozíkov

3.XV.029

Príjem použitého materiálu
3.XV.022

Upratovačka
3.XV.021

Umývareň
3.XV.023

Balenie a  setovanie
3.XV.030

Sklad sterilného materiálu
3.XV.037

Upratovačka
3.XV.031

Hygiena
3.XV.034 Filter

3.XV.036

Šatňa
3.XV.033

Výdaj sterilného materiálu
3.XV.038

Predsieň / filter
3.XV.039

Laborátorium
3.XVI.048

Schodisko
3.XIV.009

Denná miestnosť
3.XVI.045

Operačná sála č.1 -
Ortopedická

3.XVI.047

Umývanie lekárov
3.XVI.050

Príprava / sklad
inštrumentov

3.XVI.051

Čistiaca miestnosť
3.XVI.054

Aplikačná miestnosť
3.XVI.053

Príprava pred operaciou
3.XVI.055

Filter
3.XVI.064Príprava / dospávanie

izolačka

3.XVI.063

Operačná sála č.2 -
Traumatologická

3.XVI.052

Operačná sála č.3 -
chirurgická aseptická

3.XVI.056

Umývanie lekárov
3.XVI.058

Príprava / sklad
inštrumentov

3.XVI.057

Sklad prístrojov
3.XVI.049

Sklad ŠZM
3.XVI.087

Sklad liekov
3.XVI.086

Sklad čistého pradla
3.XVI.085

Sklad špinavého pradla
3.XVI.084

Chodba
3.XVI.083

Filter
3.XVI.093

Chodba
3.XVI.092Hygiena ženy personal

3.XVI.091

Šatňa ženy personal
3.XVI.090

Hygiena muži personal
3.XVI.088

Šatňa muži personal
3.XVI.089

Sklad biologického odpadu
3.XVI.080

WC Imobilný
3.XVI.081

Galoše
3.XVI.062

Upratovačka
3.XVI.065

Operačná sála č.4 -
Gynekologická

3.XVI.060
Operačná sála č.5 -
Chirurgická septická

3.XVI.066

Príprava / sklad
inštrumentov

3.XVI.067

Umývanie lekárov
3.XVI.068

Operačná sála č.6 - Akutná
3.XVI.070

Operačná sála č.7 - JZS1
3.XVI.071

Príprava / sklad
inštrumentov

3.XVI.074

Umývanie lekárov
3.XVI.073

Operačná sála č.8 - JZS2
3.XVI.075

Dospávanie
3.XVI.069Čistiaca miestnosť

3.XVI.072

Schodisko
3.XIV.010

Sklad prístrojov
3.XVI.076

Denná miestnosť
3.XVII.097

Hygiena pacienti ženy
3.XVII.099

Príprava prebúdzanie
3.XVII.098

Hygiena pacienti muži
3.XVII.112

Výšetrovňa / konzultačná
miestnosť

3.XVII.114

Filter
3.XVII.111

Chodba
3.XVII.094a

WC ženy
3.XVII.095

WC muži
3.XVII.096

Čistiaca miestnosť
3.XVII.100

Sklad čistého pradla
3.XVII.101

Sklad špinavého pradla
3.XVII.102

Čajová kuchyňka
3.XVII.105

Hygiena pacienti muži
3.XVII.104

Príprava liekov
3.XVII.103

Chodba pacienti
3.XVII.106

Šatňa pacienti muži
3.XVII.107

Šatňa pacienti ženy
3.XVII.108

Hygiena pacienti ženy
3.XVII.110

Chodba pacienti
3.XVII.109

Čakareň
3.XVII.115

Chodba
3.XVII.116

Recepcia
3.XVII.117

Backup
3.XVII.118

WC
3.XVII.119

WC muži
3.XIV.003

WC Imobilný
3.XIV.004

WC ženy
3.XIV.002

Popisovňa
3.XVI.046

WC ženy predsieň
3.XVI.078a

WC muži predsieň
3.XVI.077a

Stanovisko sestier
3.XVI.059

Chodba
3.XVI.079

Predsieň
3.XVI.041

Predsieň
3.XVI.044

Hygiena
3.XV.016

Filter vozíky
3.XV.035

Sklad obalov
3.XV.028

Umývanie vozíkov
3.XV.025

Sklad inštrumentov
3.XV.024

WC muži personal
3.XVI.042

WC ženy personal
3.XVI.043

ELI rozvadzáč
3.XVIII.120

ELI rozvadzáč
3.XVIII.121

ELI rozvadzáč
3.XVIII.122

ELI rozvadzáč
3.XVIII.123ELI rozvadzáč

3.XVIII.124
ELI rozvadzáč
3.XVIII.125

ELI rozvadzáč
3.XVIII.126

ELI rozvadzáč
3.XVIII.127

ELI rozvadzáč
3.XVIII.128

ELI rozvadzáč
3.XVIII.129

ELI rozvadzáč
3.XVIII.130

Upratovačka
3.XVII.113

Chodba, Požiarna predsieň
3.XVII.094b

WC ženy
3.XVI.078b

WC muži
3.XVI.077b

Chodba
3.XVI.131

Umyvareň vybavenie
3.XV.023a

Balenie a  setovanie -
vybavenie

3.XV.030a

Chodba
3.XVI.040

LEGENDA MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓNOVE NOSNÉ KONŠTRUKCIE, TRIEDU BETÓNU A SPOSOB VYSTUŽENIA
  KONŠTRUKCIÍ PREDPISUJE PD STATIKA!!! /VID.PD-STATIKA/ 

- MURIVO Z PRESNÝCH BRÚSENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC hr.200mm a hr.250mm,
  PEVNOSTNEJ TRIEDY P15(15N/mm2), ROZMERU 375x200(250)x249mm NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU

- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA
  PRESNÝ TYP POUŽITEJ IZOLÁCIE VIĎ. SKLADBY KONŠTRUKCIÍ A LEGENDA!!!

- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN, EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN
  PRESNÝ TYP POUŽITEJ IZOLÁCIE VIĎ. SKLADBY KONŠTRUKCIÍ A LEGENDA!!!

- SÁDROKARTÓNOVÉ KONŠTRUKCIE, PRIEČKY, PREDSTENY A ŠACHTOVÉ STENY S JEDNOSTRANNÝM/ DVOJITÝM
  OPLAŠTENÍM ZO SÁDROKARTÓNOVÝCH DOSEIK NA SYSTÉMOVEJ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII PODĽA
  POŽIADAVIEK STN! HRÚBKA, TYP OPLAŠTENIA A OCEĽOVYĆH PROFILOV VIĎ. TABUĽKA "LEGENDA SADROKARTÓNOVÝCH
  KONŠTRUKCII" !!! STUPEŇ KVALITY POVRCHU SADROKARTÓNOVÝCH KONŚTRUKCII Q3!
  V KÚLEPNIACH A WC ZHOTOVIŤ PREDPRÍPRAVU PRE NAPOJENIE PODOMIETKOVÝCH SYSTEMOV A ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

- ŠTRKOVÁ VRSTVA fr.16-32mm, ZHUTNENÁ PO VRSTVÁCH hr.150-300mm 
  SPÔSOB ZHNUTNENIA A Edef PREDPISUJE PD STATIKA!!! /VID.PD-STATIKA/ 

- ŠTRKOVÁ VRSTVA fr.0-32mm
  SPÔSOB ZHNUTNENIA A Edef PREDPISUJE PD STATIKA!!! /VID.PD-STATIKA/ 

- ZHUTNENÝ NÁSYP ZEMINOU PO VRSTVÁCH max.150-300mm 
  SPÔSOB ZHNUTNENIA A Edef PREDPISUJE PD STATIKA!!! /VID.PD-STATIKA/  

- RASTLÝ TERÉN

- SÁDROKARTÓNOVÉ PRIEČKY S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI60D1

- SÁDROKARTÓNOVÉ PRIEČKY S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI90D1

POZNÁMKY A UPOZORNENIA
- PRESNÝ ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU BUDE ZADEFINOVANÝ AŽ PO VÝBERE DODÁVATEĽA VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRI APLIKÁCIÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ PRESTÁVKY V ZÁVISLOSTI OD APLIKOVANÝCH HMOT 
  A TECHNOLOGIÍ PODLA POKYNOV VÝROBCU !!!
- PRI APLIKACII VŠETKÝCH MATERIÁLOV, KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POKYNY V ZAVISLOSTI OD 
  APLIKOVANÝCH HMÔT A TECHNOLOGIÍ PODLA POKYNOV VÝROBCU, PREDPISOV V TECHNICKÝCH LISTOV, SYSTÉMOVÝCH DETAILOV A PLATNÝCH STN!!!  
- SÚČASŤOU DODÁVKY KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU SÚ VŠETKY SYSTÉMOVÉ PRVKY AKO NAPR. NÁROŽNÉ LIŠTY, OKENNÉ 
  A ZAČISŤOVACIE LIŠTY, OKENNÉ LIŠTY S OKAPNIČKOU, KOTVIACE PRVKY, ROHOVNÍKY, VENTILAČNE MRIEŽKY A POD.!!!
  PRECHODY, NAPOJENIA, SPOJE, PRESTUPY A INÉ VZNIKNUTÉ DETAILY JE POTREBNÉ RIEŠIŤ TÝMITO SYSTÉMOVÝMI PRVKAMI PODLA
  SYSTÉMOVÝCH DETAILOV DODÁVATELA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU 
- LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ PODLA VŠEOBECNE PLATNÝCH POSTUPOV PODLA TECHNICKÝCH LISTOV 
  DODÁVATELA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU 
- APLIKÁCIU OSTATNÝCH VRSTIEV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONÁVAŤ PODLA VŠEOBECNE PLATNÝCH POSTUPOV A PODLA
  TECHNICKÝCH LISTOV DODÁVATELA ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU. VŠETKY VRSTVY ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU MUSIA BYŤ POUŽITÉ ZO SYSTÉMOVEJ 
  SYSTÉMOVEJ SKLADBY CERTIFIKOVANÉHO SYSTÉMU JEDNÉHO DODÁVATELA 
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU JE POTREBNÉ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASIŤ PROJEKTANTOM A ARCHITEKTOM!!!
- VŠTKY SPOJE JEDNOTLIVÝCH KLAMPIARSKÝCH PRVKOV MUSIA BYŤ REALIZOVANÉ VODOTESNE, VŠETKY KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE 
  PREVIESŤ V ZMYSLE PLATNEJ STN !!!
- PRED VÝROBOU A OSADENÍM AKÝCHKOLVEK VÝPLŇOVÝCH, ZÁMOČNÍCKYCH, KLAMPIARSKÝCH ALEBO INÝCH VÝROBKOV JE POTREBNÉ 
  PREMERAŤ ROZMERY OTVOROV A SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ !!!
- KAŽDÚ MATERIÁLOVÚ ZMENU JE BEZPODMIENEČNE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM !
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODLA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV !!! 
- AKÉKOLVEK ODLIŠNOSTI OPROTI PROJEKTU VZNIKNUTÉ NA STAVBE OKAMŽITE OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI A STAVEBNÉMU DOZORU !!! 
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH SA NESMIE NARUSIŤ STATIKA SUSEDNÝCH JESTVUJUCICH OBJEKTOV A OSTATNÝCH SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ! 
- PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BPOZ!!!
- AK SA PRI ODKRYTÍ ZABUDOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PREUKÁŽU ODLIŠNOSTI SKUTKOVÉHO STAVU VOČI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII, 
  VYHRADZUJE SI PROJEKTANT PRÁVO NA ÚPRAVU NÁVRHU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU!
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PODORYS 3.NP

SO 02 HLAVNÝ OBJEKT - DOSTAVBA NsP

DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI
NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Spišská Nová Ves, Jána Janského 1, 052 01
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Parcela č.: 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18

Nemocnica s poliklinikou,
Spišská Nová Ves

SO 02.ASR-07

LEGENDA MIESTNOSTI 3.NP

OZNAČ. NÁZOV MIESTNOSTI PLOCHA (m2)

Povrchová
úprava
podlahy Soklík, lišty, obklady

Povrchová
úprava stěny

Povrchová
úprava stropu

XIV. KOMUNIKAČNÉ JADRO
3.XIV.001 Schodisko 24.19 P11 A1.9, B1 D2, M1, M1.4 M3
3.XIV.002 WC ženy 5.83 P16* C6.2 D1 PK1
3.XIV.003 WC muži 8.46 P16* C6.2 D1 PK1
3.XIV.004 WC Imobilný 4.39 P16* C6.2 D1 PK1
3.XIV.005 Chodba 30.98 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK5
3.XIV.006 Predsieň 32.23 P11 A1.9 D1, M1.4 PK6.4
3.XIV.007 Komunikačná hala s výťahmi 46.86 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK6
3.XIV.008 Filter 8.24 P11 A1.1, C1 D1, M1 PK6
3.XIV.009 Schodisko 25.38 P18, P18* A5, B1 D1, M1 M3
3.XIV.010 Schodisko 25.38 P18, P18* A5, B1 D1, M1 PK2
XIV. KOMUNIKAČNÉ JADRO: 10 211.94
XV. CENTRÁLNA STERILIZÁCIA
3.XV.011 Chodba 26.05 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK9
3.XV.012 Kancelária 15.47 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XV.013 Kancelária 16.22 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XV.014 Inštrumentárka 11.67 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XV.015 Hygiena 3.77 P16** C6.3, C6.4 D1 PK8
3.XV.016 Hygiena 3.77 P16** C6.3, C6.4 D1 PK8
3.XV.017 Sklad 2.57 P12 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XV.018 Denná miestnost 16.13 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XV.019 WC muži 8.25 P16** C6.3 D1 PK1
3.XV.020 WC ženy 8.58 P16** C6.3 D1 PK1
3.XV.021 Upratovačka 3.16 P16 C6 D1 PK1
3.XV.022 Príjem použitého materiálu 35.83 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK2
3.XV.023 Umývareň 40.04 P11 A1.1, A1.11 (R-02), C2 D1 PK8
3.XV.023a Umyvareň vybavenie 2.03 P31
3.XV.024 Sklad inštrumentov 3.17 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XV.025 Umývanie vozíkov 6.25 P16 C6 D1 PK8
3.XV.026 Upravovňa vody 5.61 P16 C6 D1 PK1
3.XV.027 Chodba 59.43 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK9
3.XV.028 Sklad obalov 13.12 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XV.029 Sušiareň transportných vozíkov 8.47 P16 C6 D1 PK8
3.XV.030 Balenie a  setovanie 48.77 P11 A1.1, A1.11 (R-02), C2 D1 PK8
3.XV.030a Balenie a  setovanie - vybavenie 7.10 P31
3.XV.031 Upratovačka 2.87 P17 C6 D1 PK1
3.XV.032 Chodba 10.28 P11 A1.1 , C1 D1, M1 PK2
3.XV.033 Šatňa 9.87 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XV.034 Hygiena 4.40 P16** C6.3, C6.4 D1 PK8
3.XV.035 Filter vozíky 4.48 P11 A1.1, C2 D1 PK1
3.XV.036 Filter 3.74 P11 A1.11 (R-01), C2 D1, M1 PK2
3.XV.037 Sklad sterilného materiálu 51.97 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK2
3.XV.038 Výdaj sterilného materiálu 24.84 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK2
3.XV.039 Predsieň / filter 7.85 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK9
XV. CENTRÁLNA STERILIZÁCIA: 31 465.75
XVI. OPERÁČNÝ TRAKT
3.XVI.040 Chodba 240.40 P13 A2.1 (R-01), C1 D1, M1 PK9
3.XVI.041 Predsieň 2.84 P16** C6.3 D1 PK1
3.XVI.042 WC muži personal 1.65 P16** C6.3 D1 PK1
3.XVI.043 WC ženy personal 1.62 P16** C6.3 D1 PK1
3.XVI.044 Predsieň 2.78 P16** C6.3 D1 PK1
3.XVI.045 Denná miestnosť 25.54 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XVI.046 Popisovňa 14.00 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XVI.047 Operačná sála č.1 - Ortopedická 47.74 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.048 Laborátorium 9.53 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XVI.049 Sklad prístrojov 8.11 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XVI.050 Umývanie lekárov 9.05 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.051 Príprava / sklad inštrumentov 12.49 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.052 Operačná sála č.2 - Traumatologická 47.74 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.053 Aplikačná miestnosť 14.33 P14 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.054 Čistiaca miestnosť 6.75 P17 C6 D1 PK2
3.XVI.055 Príprava pred operaciou 63.96 P13 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.056 Operačná sála č.3 - chirurgická aseptická 42.09 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.057 Príprava / sklad inštrumentov 12.49 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.058 Umývanie lekárov 9.08 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.059 Stanovisko sestier 50.32 P13 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.060 Operačná sála č.4 - Gynekologická 42.10 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.062 Galoše 5.05 P16 C6 D1 PK8
3.XVI.063 Príprava / dospávanie izolačka 11.52 P13 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.064 Filter 5.58 P13 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.065 Upratovačka 3.32 P16 C6 D1 PK1
3.XVI.066 Operačná sála č.5 - Chirurgická septická 42.09 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.067 Príprava / sklad inštrumentov 12.49 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.068 Umývanie lekárov 9.05 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.069 Dospávanie 69.58 P13 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.070 Operačná sála č.6 - Akutná 42.08 P14 A2.1 (R-01), C5 D1 PK4
3.XVI.071 Operačná sála č.7 - JZS1 35.35 P14 A2.2 (R-01), C2 D1 PK4
3.XVI.072 Čistiaca miestnosť 9.39 P17 C6 D1 PK2
3.XVI.073 Umývanie lekárov 7.58 P14 A2.2 (R-01), C2 D1 PK4
3.XVI.074 Príprava / sklad inštrumentov 10.30 P14 A2.2 (R-01), C2 D1 PK4
3.XVI.075 Operačná sála č.8 - JZS2 35.35 P14 A2.2 (R-01), C2 D1 PK4
3.XVI.076 Sklad prístrojov 14.43 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XVI.077a WC muži predsieň 2.14 P16** C6 D1 PK1
3.XVI.077b WC muži 1.75 P16** C6 D1 PK1
3.XVI.078a WC ženy predsieň 2.14 P16** C6 D1 PK1
3.XVI.078b WC ženy 1.75 P16** C6 D1 PK1
3.XVI.079 Chodba 23.45 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK9
3.XVI.080 Sklad biologického odpadu 3.41 P16 C6 D1 PK1
3.XVI.081 WC Imobilný 4.47 P16** C6.1 D1 PK1
3.XVI.083 Chodba 16.04 P11 A1.1, C1 D1, M1 PK2
3.XVI.084 Sklad špinavého pradla 7.75 P12 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XVI.085 Sklad čistého pradla 8.68 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XVI.086 Sklad liekov 10.70 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XVI.087 Sklad ŠZM 24.44 P11 A1.1 D1 PK1
3.XVI.088 Hygiena muži personal 10.01 P16** C6.3 D1 PK8
3.XVI.089 Šatňa muži personal 27.38 P19 A3.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.090 Šatňa ženy personal 24.50 P19 A3.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVI.091 Hygiena ženy personal 7.27 P16** C6.3 D1 PK8
3.XVI.092 Chodba 6.32 P11 A1.1, C1 D1, M1 PK2
3.XVI.093 Filter 7.85 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK9
3.XVI.131 Chodba 11.86 P11 A1.1, C1 D1, M1 PK2
XVI. OPERÁČNÝ TRAKT: 55 1179.69
XVII. JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA
3.XVII.094a Chodba 26.56 P11 A1.9, C1 D1, M1 PK9
3.XVII.094b Chodba, Požiarna predsieň 13.48 P11 A1.8, C1 D1, M1 PK9
3.XVII.095 WC ženy 3.18 P16** C6.3 D1 PK1
3.XVII.096 WC muži 3.25 P16** C6 D1 PK1
3.XVII.097 Denná miestnosť 16.89 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XVII.098 Príprava prebúdzanie 114.30 P13 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVII.099 Hygiena pacienti ženy 4.30 P16** C6.1 D1 PK8
3.XVII.100 Čistiaca miestnosť 9.00 P16 C6 D1 PK2
3.XVII.101 Sklad čistého pradla 7.27 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XVII.102 Sklad špinavého pradla 7.12 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK1
3.XVII.103 Príprava liekov 9.19 P11 A1.1, C1 D1 PK2
3.XVII.104 Hygiena pacienti muži 4.20 P16** C6.1 D1 PK8
3.XVII.105 Čajová kuchyňka 4.43 P11 A1.1 D1 PK2
3.XVII.106 Chodba pacienti 3.78 P11 A1.1, C1 D1, M1 PK2
3.XVII.107 Šatňa pacienti muži 8.20 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVII.108 Šatňa pacienti ženy 7.52 P11 A1.11 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVII.109 Chodba pacienti 7.35 P11 A1.1, C1 D1, M1 PK2
3.XVII.110 Hygiena pacienti ženy 4.26 P16** C6.1 D1 PK8
3.XVII.111 Filter 20.75 P11 A1.8, C2 D1, M1 PK9
3.XVII.112 Hygiena pacienti muži 2.05 P16** C6.1 D1 PK8
3.XVII.113 Upratovačka 3.92 P17 C6 D1 PK1
3.XVII.114 Výšetrovňa / konzultačná miestnosť 27.28 P13 A2.2 (R-01), C2 D1 PK2
3.XVII.115 Čakareň 14.21 P11 A1.8, A1.9, C1 D1, M1 PK5
3.XVII.116 Chodba 30.80 P11 A1, C1 D1, M1 PK5
3.XVII.117 Recepcia 12.90 P11 A1.9, C1 D1, M1 PK5
3.XVII.118 Backup 13.24 P11 A1.1 D1, M1 PK2
3.XVII.119 WC 4.88 P16** C6.3, C6.4 D1 PK8
XVII. JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA: 27 384.29
XVIII. TECHNICKÉ PRIESTORY
3.XVIII.120 ELI rozvadzáč 1.07 P12 A1.8 D1, M1 PK1
3.XVIII.121 ELI rozvadzáč 0.75 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.122 ELI rozvadzáč 1.34 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.123 ELI rozvadzáč 1.05 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.124 ELI rozvadzáč 0.79 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.125 ELI rozvadzáč 0.75 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.126 ELI rozvadzáč 0.76 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.127 ELI rozvadzáč 0.93 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.128 ELI rozvadzáč 1.02 P12 A2 D1, M1 PK1
3.XVIII.129 ELI rozvadzáč 1.17 P12 A1.8 D1, M1 PK1
3.XVIII.130 ELI rozvadzáč 1.03 P12 A1.1 D1, M1 PK1
XVIII. TECHNICKÉ PRIESTORY: 11 10.66

2252.34

ÚPRAVY V DOSLEDKU KOORDINÁCIE
S OSTATNÝMI PROFESIAMI 
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