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Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/ZP/138/2019

Dotyczy: uzgodnienia remontu ulicy Wyzwolenia i ulicy Parkowej w Andrychowie

Odpowiadajgc na pismo z dnia 08-01-2019r. informujemy, ze zachodzi kolizja projektowanej
inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN, oraz
napowietrznych nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowac. Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy
zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.

Kabel elektroenergetyczny SN i nN, bedgcy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przej$cie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
0$ obiektu liniowego (ulicy, instalacji podziemnych) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie ogdlnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bielsku-Biatej dofgczajgc do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do
przebiegajgcych urzgdzern TAURON Dystrybucja S.A.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosé
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi
kierujacy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, Wydziat Przygotowania i Rozliczen.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN |
teletechnicznych.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem

TRURCN Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bielsku-Biatej
Wydziat Dokumentacji
Starszy Specjalis . Uzgocinien Branzowych

Zatgczniki: mapa szt. 1

zatgeznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) Zbigniey! Pajak
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l Zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBB/OMD/UB/ZP/138/2018)

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd /
chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 KV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly -
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedagcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN, nN Wadowice ul. Wojska Polskiego 2d, 34-100
Wadowice, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejgcych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidzie¢ przefozenie urzgdzen na normatywne giebokosci. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi  kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.
(Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej
projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

(BURCN Dystrybucja S.A.
Oddzial w Bielsku-Biatej
Wydziat Dokumerﬁag]i _
Srerszy Spegjalistad zgodnien Branzowych

ZbigniewPajak
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ELEMENTY BUDOWANE: LEGENDA

Oy studnia i wpust z przykanalikiem sieci kanalizacji deszczowej
ELEMENTY REMONTOWANE:

|E jezdnia (kostka brukowa, grub. 8em, wym. 11,9 x (8,9/11,9/17,9) cm, barwa: szara)
D chodnik (kostka brukowa, grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9/11,9/ 17,9) cm, barwa: kolory jesieni)

chodnik - wzmocniona konstrukcja (kostka brukowa, grub. 8¢cm,11,9x (8,9/11,9/17,9) cm, barwa: kolory jesieni)

utwardzenie terenu - wzm. konstr. (kostka brukowa, grub. 8cm, 11,9 x (8,9 /11,9/17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
paska/bezpiecznik (kostka brukowa, grub. 8cm,11,9 x (8,9/11,9/17,9) cm, barwa: kolory jesieni)
zjazd (bet. kostka brukowa,grub. 8cm, wym. 11,9 x (8,9/11,9/17,9) cm, barwa: grafit)
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Uzgadnia sie pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w pismie

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bielsku-Biatej
Wydziat Do'kumentacji
Starszy Specjalista@£. Lzgodnien Branzowych
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elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang bez nadzoruw odlegioéci IﬂﬂiejSZE] niz 2Zm

inwestycja nalezy zaprojektowad jako przejicie w rurze :

oslono):vlfj przepﬂstu z uwzglgdnieniem zapasowego, wolnego od zlckahzowaneQO przekopem kontrolnym

przepustu rurowego wychodzicego 0,5m poza jezdnig/wjazd/ katbla.

chodnik. Nalezy stosowad nastgpujace srednice rur ochronnych:

-dla kabli 1 kV rury o érednicy min. 110 mm koloru niebieskiego

- dla kabli SN rury o srednicy min. 160 mm koloru czerwonego

Zabezpieczenie kablt wykonaé zgodnie z wytycznymi

stanowigcymi zalacznik do uzgodnienia.
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