PROJEKTOWANIE | NADZORY MIECZYStAW BtAIDA
47-430 Rudy, ul. Kozielska 1A

tel. 506-412-225, e-mail: mleczyslawblajda@gmall com

EGZEMPLARZNR| 1]

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjne;j,
numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych usytuowany jest obiekt:

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Projektant braniy drogowe;j:

Asystent projektanta:

Projektant braniy elektrycznej:

Opracowat:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z odwietleniem wewnetrznym terenu parkmgu

ul. Stowackiego, Kuznia Racubogs,lga_‘,‘_w

Kategoria obiektu XXII, XXVI

'w(,u* OFS)

Jednostka ewidencyjna: Kuznia Raciborska (241105_4)
Obreb: KuZnia Raciborska_4.0003
Dz. nr 639/10, 639/3, 632/5

Gmina Kuinia Raciborska
47-420 Kuinia Raciborska, ul. Stowackiego 5

Jan Kajzerek
upr. budowlane nr 290/90

anajzerek

uprawnienia wﬁal e,do pragektowsma
| Korowan? Kpabarmih speciainodci

Keyjno-inzyriaryina

konstrul

Mieczystaw Btajda
upr. budowlane nr 460/88

PROJEKTOWANIE | NADZORY

mgr inZ. Krystian Tomala
upr. budowlane nr 247/02

Skiege

in2. Wojciech Bcajd(//QD\
\___/

Data opracowania: kwiecien 2022 r.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC 1 : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC 2 : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC 3 : DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych usytuowany jest obiekt:

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Projektant branzy drogowej:

Asystent projektanta:

Projektant branzy elektrycznej:

Opracowat:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z o$wietleniem wewnetrznym terenu parkingu

ul. Stowackiego, KuZnia Raciborska
Kategoria obiektu XXII, XXVI
Jednostka ewidencyjna: Kuinia Raciborska (241105_4)

Obreb: KuZnia Raciborska_4.0003
Dz. nr 639/10, 639/3, 632/5

Gmina Kuznia Raciborska
47-420 Kuinia Raciborska, ul. Stowackiego 5

Jan Kajzerek . .
upr. budowlane nr 290/90 i

Mieczystaw Bfajda
upr. budowlane nr 460/88

mgr inZ. Krystian Tomala
upr. budowlane nr 247/02

Data opracowania: kwiecient 2022 r.

1. Czes¢ opisowa.
1) Opis techniczny
2. Czeé€ rysunkowa.

SPIS TRESCI:

Rys. nr 1.1. Orientacja w skali 1:10.000
Rys. nr 1.2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
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CZESC OPISOWA W
do projektu architektoniczno-budowlanego; -

1. Podstawa opracowania.

[1.] Aktualna mapa zasadnicza skali 1 : 500;

[2.] Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie;

[3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z péiniejszymi zmianami);

[4.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

[5.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uizytkowego (Tekst jednolity Dz.U.
22013 r., poz.1129 ze zmianami);

[6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2016 r. poz./124);

[7.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 430);

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategorie obiektu budowlanego wyznaczono zgodnie zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdiniejszymi zmianami)
i zakwalifikowano obiekt bedacy przedmiotem niniejszego projektu budowlanego do kategorii
XXIl: place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi.

XXVI: sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Projektowane o$wietlenie wewnetrzne stanowi wyposazenie techniczne drog zgodnie
z rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiektem budowlanym bedacym przedmiotem pozwolenia na budowe jest parking dla
samochoddw osobowych w iloéci 29 miejsc parkingowych, o wymiarach pojedynczego miejsca
parkingowego 2,5x5,0 m. oraz 2,5x6,0m.., wraz z jezdniami manewrowymi szerokosci 5,00 m.

4. Zakres robét.

Zakres budowy obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- Rozbidrka istniejgcej jezdni manewrowej o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg;

- Rozbidrka kraweinikdéw i obrzezy betonowych;

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne miejscowych postojowych, drég
manewrowych, chodnikéw i zjazdow;

- Zabudowa nowych kraweinikow i obrzezy na tawie betonowej z oporem;

- Wykonanie nowej podbudowy z tiucznia kamiennego pod nawierzchnie drogi manewrowej,
miejsc postojowych i chodnikdw;

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach manewrowych;

- Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych na miejscach parkingowych;

- Odtworzenie terendw zielonych;

- Budowe sieci kablowej oswietlenia parkingu;

- Budowe sieci kablowe]j doswietlenia strefy z tawkami na parkingu;

- Stupy oswietleniowe;
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przestrzennego wymienionego w punkcie 3. Projektowany parking'-dla. samochodéw
osobowych obstugiwac bedzie przylegta zabudowg ustug publicznych ;. Urzad Miejski oraz
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Projektowany parkmgfnle z,akiada budowvngg-
miejsc parkingowych dla osdéb niepetnosprawnych, gdyz miejsca takie” w |Iosci -3, szt
zlokalizowane s na przyleglym parkingu, przed budynkiem Zakfadu Gospodarkl
Mieszkaniowej, w odlegtosci ok. 20 m. od wejscia do obstugiwanych parkingiem obiekfow
uzytecznosci publicznej.

Oswietlenie zewnetrzne parkingu

Projektuje sie podziemne sieci elektroenergetyczne:

- os$wietlenia parkingu wykonang kablem typu YAKY 4x35mm? wraz ze stupami oswietlenio-
wymi,

- doswietlenia strefy z tawkami na parkingu wykonang kablem typu YKY 3x2,5mm? wraz ze
stupkami oswietleniowymi.

Trase podziemnych sieci kablowych o$wietlenia parkingu oraz lokalizacje stupéw

oéwietleniowych i stupkéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania

5. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia
Lp. Numer dziatki Przeznaczenie
[m?] [ha]
Jezdnia manewrowa 1145 0,1145
Miejsca postojowe 363 0,0363
1. 639/10
Chodniki 88 0,0088
Tereny zielone 1008 0,1008
2. 639/3 Tereny zielone 10 0,0010
3. 632/5 Jezdnia manewrowa 14 0,0014
Jezdnia manewrowa 1159 0,1159
Miejsca postojowe 363 0,0363
LACZNIE:

Chodniki 88 0,0088
Tereny zielone 1018 0,1018
RAZEM: 2628 0,2628

Powierzchnia biologicznie czynna na terenie realizowanego zadania wynosi 30,59%.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktérym projektuje sie budoweg parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z o$wietleniem zewnetrznym terenu parkingu nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie, na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego:
tereny centralne miasta Kuznia Raciborska (Uchwata nr XL1/353/2006 Rady Miejskiej w KuZni
Raciborskiej z dnia 20.04.2006 r.), na czesci dziatki 639/10 wprowadzono strefe o zasiggu
zalewu i prawdopodobieristwie wystapienia 1%. Obszar ten zaznaczono na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.
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Dane okreélajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren . zamierzenia
budowlanego. 3 Uy

Obszar na ktérym realizowana bedzie parkingu dla samochodow esobOWych wraz’ W
o$wietleniem zewnetrznym terenu parkingu znajduje sie poza obszarem eksploatacji g.orm;;e}

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen ‘dla

érodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i

ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsiewziecie nie wprowadza elementéw, ktére mogtyby niekorzystnie

oddziatywaé na $rodowisko. Ze wzgledu na rodzaj i charakter przedsiewzigcia niekorzystne

oddziatywanie na $rodowisko moze wystapi¢ tylko w okresie realizacji zadania. Aby nalezycie

zabezpieczy¢ $rodowisko, zostang zastosowane nastepujgce rozwigzania:

- minimalizacja przeksztatcert powierzchni terenu, tylko w zakresie niezbgdnym do realizacji
inwestycji,

- ograniczona skala robot ziemnych,

- minimalizacja pylenia materiatéw budowlanych - przy wykonywaniu robé6t podczas suszy -
polewanie materiatu woda,

- zabezpieczenie maszyn i sprzetu drogowego przed wyciekami paliwa i oleju,

- powstate w trakcie rob6t odpady bedy zagospodarowane zgodnie z ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z p6zn. zmianami),

- podczas prowadzonych robdt wykorzystywany bedzie sprzet, z ktérego emisja hatasu
i spalin nie przekroczy dopuszczalnych norm,

- do prowadzenia wszelkich rob6t wykorzystywany bedzie sprzet w petni sprawny
technicznie,

- zastosowane do realizacji przedsiewziecia materiaty bedg spetnia¢ polskie normy,

- naprawy sprzetu, ktéry ulegt awarii odbywac si¢ bedzie poza terenem budowy (warsztaty
naprawcze).

W zwigzku z realizacja inwestycji nie wystapia szczegélne zagrozenia dla swiata roélinnego

i zwierzecego. Proponowane rozwigzania projektowe nie maja wptywu na powierzchnie ziemi

oraz gleby. Nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin,

warunki geologiczne i wody podziemne. Projektowane rozwiazanie nie bgdzie powodowato

niekorzystnego oddziatywania w zakresie krajobrazu. Planowana inwestycja nie spowoduje

wystapienia zagrozen higieny i zdrowia ludzi.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dzialce na ktorej
zostat zaprojektowany (dz. nr 639/10, 639/3, 632/5), w granicach zapiséw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Po wybudowaniu parkingu z zaprojektowanych materiatéw brukarskich wraz z o$wietleniem
zewnetrznym, projektowane zamierzenie inwestycyjne w zaden sposob nie wptynie
niekorzystnie na dziatki sgsiadujace. Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, emisji zapachow,
hatasu, a tak ze nie ograniczy doptywu swiatfa dziennego oraz dostgpu do dziatek.
Zrealizowana inwestycja w znaczacy sposéb wplynie na poprawe obstugi komunikacyjnej
w zakresie parkowania dla obiektéw zlokalizowanych w rejonie projektowanego parkingu tj.
Urzedu Gminy, Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz innych obiektéw ustug
publicznych.

Podpis projektanta
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““. Raciborska
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PROJEKTOWANIE |l NADZORY MIECZYStLAW BtLtAJDA
. %, 47-430 Rudy, ul. Kozielska 1A
o' O S tel. 506-412-225, e-mail:mieczyslawblajda@gmail.com
e PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa Zadania:
< Budowa parkingu dfa samochoddw osobowych
wraz z oSwietleniem wewneltrznym terenu parkingu
dz. nr 639/10, 639/3, 632/5
2 Lokalizacja: . . ) : . 5 3 5 ;
: powiat raciborski, Gmina KuZnia Raciborska, miejscowos¢ KuZnia Raciborska
inwestar: GMINA KUZNIA RACIBORSKA
1922 47-420 KuZnia Raciborska, ul. Stowackiego 4
Numerumovy: Umowa nr 1B.7011.01.2022
Tytut Rysunku: Orintacja Skala: 1:10 000
Projektowat: Uprawnienia: Podpis:, i Studium: Data:
Jan Kajzerek 290/90 L7 PZT
Projektowat: Uprawnienia: Podpis: 12.04.2022
Mieczystaw Bfajda 460/88 Nr. rysunku: T
Projektowat: Uprawnienia: 5 g
mgr inz. Krystian Tomala 247/02 ;J Y 1 1
Opracowat: Uprawnienia: /RE"’P",S-' B Sx
inz. Wojciech Bfajda I
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktorych usytuowany jest obiekt:

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Projektant branzy drogowej:

Asystent projektanta:

Projektant braniy elektrycznej:

Opracowat:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z o$wietleniem wewnetrznym terenu parkingu

ul. Stowackiego, KuZnia Raciborska

Kategoria obiektu XXII, XXVI

Jednostka ewidencyjna: KuZnia Raciborska (241105_4)
Obreb: Kuznia Raciborska_4.0003
Dz. nr 639/10, 639/3, 632/5

Gmina Kuinia Raciborska
47-420 Kuznia Raciborska, ul. Stowackiego 5

Jan Kajzerek
upr. budowlane nr 290/90

Mieczystaw Btajda
upr. budowlane nr 460/88

NI
mgr inZ. Krystian Tomala
upr. budowlane nr 247/02

inZ. Wojciech Biajdz//"

Data opracowania: kwiecien 2022 r.

1. Cze$¢ opisowa.
1) Opis techniczny.

SPIS TRESCI:

2) Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

2. Czes¢ rysunkowa.

Rys. nr 2.1. Przekroje typowe w skali 1:25
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CZESC OPISOWA AT
do projektu architektoniczno-budowlanego “lae o Haep | Wigop,

1. Podstawa opracowania.

[1.] Aktualna mapa zasadnicza skali 1 : 500;

[2.] Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie;

[3.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pbzniejszymi zmianami);

[4.] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

[5.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Tekst jednolity Dz.U.
22013 r., poz.1129 ze zmianami);

[6.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
(Dz.U. 2 2016 r. poz./124);

[7.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie informacij
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 430);

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategorie obiektu budowlanego wyznaczono zgodnie zatacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdiniejszymi zmianami)
i zakwalifikowano obiekt bedacy przedmiotem niniejszego projektu budowlanego do kategorii
XXII: place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi.

XXVI: sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Projektowane o$wietlenie wewnetrzne stanowi wyposaienie techniczne drég zgodnie
z rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiektem budowlanym bedacym przedmiotem pozwolenia na budowe jest parking dla
samochodéw osobowych w iloéci 36 miejsc parkingowych, o wymiarach pojedynczego miejsca
parkingowego 2,50x5,00 m., wraz z jezdniami manewrowymi szerokosci 5,00 m.

4. Zakres robét.

Zakres budowy obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

- Rozbiérka istniejacej jezdni manewrowej o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowsa;

- Rozbidrka kraweznikdw i obrzezy betonowych;

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne miejscowych postojowych, drog
manewrowych, chodnikéw i zjazdow;

- Zabudowa nowych krawginikdw i obrzezy na tawie betonowej z oporem;

- Wykonanie nowej podbudowy z ttucznia kamiennego pod nawierzchnig drogi manewrowej,
miejsc postojowych i chodnikéw;

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na drogach manewrowych;

- Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych na miejscach parkingowych;

- Odtworzenie terenéw zielonych;

- Budowe sieci kablowej odwietlenia parkingu;

- Budowe sieci kablowe]j do$wietlenia strefy z tawkami na parkingu;

- Stupy oswietleniowe;
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Wysiegniki;
Oprawy osSwietleniowe;
Stupki oswietleniowe.

5. Ukfad konstrukcyjny i rozwigzania materiatowe.

A.

Nawierzchnia drég manewrowych

Drogi manewrowe szerokosci 5,0 m. projektuje si¢ wykona¢ z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm. na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. i podbudowie
z kruszywa tamanego (ttucznia kamiennego) grubosci 20 cm. po zageszczeniu.

. Nawierzchnia miejsc postojowych

Miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m. w ilosci 36 szt. projektuje sig wykonac z piyt
betonowych azurowych 40x60x10 cm. na podsypce piaskowej grubosci 5 cm. i podbudowie
z kruszywa tamanego (ttucznia kamiennego) grubosci 20 cm. po zageszczeniu. Przestrzenie
uzupetnione bedg humusem, tworzac nawierzchnig biologicznie czynna. Miejsca postojowe
zostana wydzielone poprzez utozenie linii dtugosci 5,00 m. z kostki brukowej betonowe;j
typu Holland 20x10x8 cm. — szerokos¢ linii 1 kostka (10 cm.).

Nawierzchnia chodnikow

Chodniki projektuje sie wykonaé z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm. na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. i podbudowie z kruszywa tamanego (ttucznia
kamiennego) grubosci 20 cm. po zageszczeniu.

. Odwodnienie terenu parkingu

Na terenie projektowanego parkingu zlokalizowano istniejgcg sie¢ kanalizacji deszczowe;j
kd160 z odprowadzeniem wod deszczowych do rzeki Ruda, istniejgcym wylotem,
studzienkami $ciekowymi i studniami rewizyjnymi. Projektuje sie zabudowe dwdch studni
rewizyjnych na istniejacych studzienkach sciekowych, a nastepnie zabudowe nowych
studzienek éciekowych w iloéci 4 szt. podtaczonych projektowanymi przykanalikami z rur
PCV &160.

. Tereny zieleni

Tereny zieleni w postaci w postaci centrainych wysp pomiedzy miejscami parkingowymi
oraz zielen uzupefniajagca okalajaca teren projektowanego parkingu wykonana zostanie
poprzez humusowanie grubosci 20 cm. i obsianie trawg.

Oswietlenie parkingu
1) w zakresie budowy sieci kablowej oswietlenia parkingu:

- Z istniejacego stupa o$wietlenia ulicznego znajdujacego sie w chodniku po drugiej
stronie ul. Stowackiego, nalezy wyprowadzi¢ obwdd wykonany kablem ziemnym typu
NA2XY-J 4x35mm? i doprowadzi¢ go do projektowanych stupow oswietleniowych,
wg. trasy jak na planie sytuacyjnym,

- Kabel utozy¢ w wykopie na gtebokosci 70cm-6w (wykop o gtebokosci 80cm) na min
10cm-ej warstwie piasku. Utozony kabel zasypa¢ 10cm-g warstwg piasku,
a nastepnie warstwa gruntu 25cm, ufozy¢ folie oznacznikowg koloru niebieskiego
oraz zasypac wykop. Trase kabla przedstawiono na planie,

- Przejécie pod droga (ul. Stowackiego) oraz wjazdami wykonac w formie przewiertu w
rurze ochronnej np. typu QRG @75 na gtebokosci min. 1,0m o dt. jak na rys, bez
naruszania nawierzchni asfaltowe;j,

- Przejicie pod projektowanym wijazdem na parking wykona¢ w formie przekopu w
rurze ochronnej np. typu QRK 75 na gtebokosci min. 1,0m o dt. jak na rys.,

- Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemig
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2)

3)

4)

5)

A
L
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kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg np. typu QRK @75, ¢

- Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstgpnego w obecnoscl pi‘z,edstawacnera UM
KuZnia Rac. a do odbioru koricowego przedstawic inwentaryzacjg géodezyjna y <l

- Przy stupach zostawic¢ zapas kabla 1m, {

- Na kablu umieéci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiesci¢: typ kabla *rokf
budowy, relacja kabla, wykonawce, wiasciciela,

w zakresie budowy sieci kablowej doswietlenia strefy z tawkami na parkingu:

- Z projektowanego stupa nr 2 oswietlenia parkingu, naleiy wyprowadzi¢ obwad
wykonany kablem ziemnym typu YKY 3x2,5mm? i doprowadzi¢ go do projektowanych
stupkéow oswietleniowych, wg. trasy jak na planie sytuacyjnym.

- Kabel utozy¢ w wykopie na gtebokosci 70cm-6w (wykop o gtebokosci 80cm) na min
10cm-ej warstwie piasku. Utozony kabel zasypa¢ 10cm-3 warstwa piasku, a nastgpnie
warstwa gruntu 25cm, utozyé folie oznacznikowa koloru niebieskiego oraz zasypac
wykop. Trase kabla przedstawiono na planie.

- Przy ewentualnych skrzyzowaniach z innymi instalacjami umieszczonymi pod ziemia
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg np. typu QRK @50.

- Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru wstepnego w obecnosci przedstawiciela UM
Kuznia Rac. a do odbioru koricowego przedstawic inwentaryzacje geodezyjng.

- Na kablu umieéci¢ trwate oznaczniki. Na oznacznikach nalezy umiescic: typ kabla, rok
budowy, relacja kabla, wykonawce, wiasciciela.

w zakresie stupéw oswietleniowych

Jako stupy oéwietleniowe projektuje sig stupy uliczne wysiggnikowe dwuramienne,
zbiezne okragte, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor RAL7024 lub
innym uzgodnionym z Inwestorem, o wysokosci nominalnej H=7m (wysokos$¢ stupa wraz
z wysiegnikiem - trzon stupa=6m, wysiegnik=1m) i $rednicy zwiericzenia 60mm do
posadowienia na fundamencie prefabrykowanym 100/200, (wysokos¢ zawieszenia
oprawy 7m od powierzchni ziemi).

Dodatkowo stupy wyposazy¢ w gniazda 230V hermetyczne dla iluminacji
bozonarodzeniowych (gniazdo i wtyczka np. firmy WIELAND). Gniazdo zamontowac na
stupie a wtyczke przekaza¢ Inspektorowi z UM Kuznia Raciborska.

Na stupie nr 2 przygotowaé fabrycznie otwér @12 i wyprowadzi¢ kabel typu YKY
3x2,5mm? do montazu naswietlacza LED w kierunku budynku ZGKiM.

Stupy zabezpieczyé do wysokosci 0,6 metra elastomerem poliuretanowym lub innym
érodkiem odpornym na dziatanie soli i amoniaku. Kolor dodatkowego zabezpieczenia w
kolorze stupa. llosc stupdw - 4szt.

Stupy nalezy ustawi¢ w miejscu zaznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

w zakresie wysiegnikow

Na stupach oprawy zamontowa¢ z wykorzystaniem wysiggnika dwuramiennego ze stali
ocynkowanej malowany na kolor RAL 7024 o wysiggu W=1,0m, kacie nachylenia 57
i $rednicy rury fi 60. Kat rozwarcia ramion 180°,

w zakresie opraw o$wietleniowych

Zastosowaé oprawy oéwietleniowe typu LED w obudowie z odlewu aluminiowego,
z dyfuzorem ze szkta hartowanego przezroczystego i ptynna regulacja kata nachylenia
o temperaturze barwowej min. 3000K, wg. parametrow jak ponizej.

llo$¢ opraw — 8szt.

Oprawy montowac¢ z balkonéw montazowych samochodowych po ustawieniu stupow.

Oprawy winne posiada¢ nastepujgce parametry:
- Zrodto swiatfa - zintegrowany panel LED wysokiej mocy;

- Napiecie zasilania - 220-240V, 50Hz;
- Moc oprawy — ok. 30W;
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- Temperatura barwowa — 3000K; P R,
- Wskainik oddawania barw Ra - 70; 2. g D18
- Strumien $wietlny oprawy — min. 3640Im; R4~ ey
- Strumien $wietlny Zrodta swiatta — min. 4500im; 9
- Skuteczno$c¢ $wietlna oprawy - min. 120lm/W;

- Skuteczno$é éwietlna frddta swiatta - min. 150Im/W;

- Utrzymanie strumienia $wietlnego > 100 000h L90B10;

- Optyka —DX10

- Stopien ochrony — min. IP65, IK09;

- Materiat wykonania — wysokocisnieniowy odlew aluminium;

- Regulacja konta nachylenia przy montazu na wysiegniku: od +10° do -90°%

- Klasa ochrony przeciwporazeniowej — ||

- Zakres temperatury otoczenia: -40°C do +50°C

- Zaczep montazowy ¢48-60mm

- Wymienne czesci oprawy z zakresie: panela LED, zasilacza, sterowania, itd.

- Okres gwarancji — min. 60 miesigcy

- Certyfikaty - CE, ENEC

6) w zakresie stupkéw oswietleniowych
Zastosowac oprawy zewnetrzne stupkowe typu LED w obudowie z odlewu aluminiowego
malowane proszkowo na kolor RAL7024 lub innym uzgodnionym z Inwestorem o
temperaturze barwowej min. 3000K, wg. parametrow jak ponizej
llos¢ stupkéw — 2szt.

Stupki winne posiadaé nastepujgce parametry:.

- Zrédto $wiatta - LED ;

- Napiecie zasilania - 220-240V, 50Hz;

- Wysokos¢ stupka — w przedziale 0,85-1,0m

- Moc oprawy — ok. 10W;

- Temperatura barwowa — 3000K;

- Wskainik oddawania barw Ra - 70;

- Strumien $wietlny oprawy — min. 1000Im;

- Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - min. 85Im/W;

- Stopient ochrony — min. IP65, IK10;

- Zakres temperatury otoczenia: -40°C do +50°C

- Qkres gwarancji — min. 60 miesigcy

- Certyfikaty — CE
Mocowanie oprawy: 4 otwory @12mm na $rednicy #150mm co 90°.
Uwaga: przed montazem nalezy zapoznac sie z dokumentacjq techniczng dostarczonq przez
producenta. Lampa musi by¢ zamocowana do twardego podfoza (blok betonowy) za
pomocq kotew np. METAL BASE 205 TO CONCRETE - zgodnie z instrukcjq!

6. Warunki geotechniczne.

Zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, przedmiotowy obiekt zaliczony zostat do | kategorii geotechnicznej.

Warunki geotechniczne proste.

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek stwierdzono migdzy innymi:

- Warunki gruntowo-wodne w podtoiu terenu badan uwaza si¢ za proste. Na taka ocene
warunkéw gruntowo-wodnych wptyw ma wystgpowanie pod warstwg asfaltu gruntow
spoistych oraz brak zwierciadta wody.

- Na obszarze badari do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono negatywnych proceséw
geodynamicznych mogacych mie¢ wplyw na projektowany obiekt. Morfologia terenu
réwniez nie wskazuje na zagrozenie powierzchniowym ruchem masowym mas ziemnych.

- Projektowany obiekt w $wietle istniejacych przepisow zalicza si¢ do | kategorii
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geotechnicznej. Roboty ziemne gtebokosci do 1,20m.

Warunki wodne w rejonie inwestycji uwaza sie za proste. Podczas odkrywek nie
stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd gruntowych. Naleiy, mie¢, nat.uwadze, ze
warunki hydrogeologiczne uzaleznione s od panujgcych warunkéw atmOSferycznych /.

Normowa gtebokos¢ przemarzania dla tego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Grupa nosnosci podfoza nawierzchni, okreslona zostata na podstawie wysadzinowosci gruntow

i warunkéw wodnych stwierdzonych w podtozu terenu oraz biorgc jako punkt odniesienia
aktualng powierzchnie terenu. Na catym opiniowanym obszarze inwestycyjnym, na podstawie
wykonanych odkrywek badawczych oraz powyiszych kryteriéw - okreéla sig grupe nosnosci
podtoza nawierzchni jako G1.

Technologia wykonania robét.

A. Roboty rozbiérkowe.

W ramach projektowanej przebudowy, wykonane zostang nastepujace roboty rozbiérkowe:
a) frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej;

b) rozbidrka istniejacej nawierzchni z bloczkéw betonowych;

¢) rozbidrka istniejacej nawierzchni z betonu;

d) rozbiérka istniejacych kraweznikéw betonowych oraz obrzezy betonowych;

Materiat z rozbiérki nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z pozniejszymi
zmianami). Inwestor nie zapewnia wysypu. Wykonawca powinien przyja¢ wywoz zgodnie
z wtasnymi ustaleniami, wraz z kosztami utylizacji.

. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzaé sie beda do wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne
jezdni manewrowych, miejsc postojowych oraz chodnikdw.

Ziemie z wykopoéw nalezy zagospodarowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z péiniejszymi
zmianami). Inwestor nie zapewnia wysypu. Wykonawca powinien przyjg¢ wywoéz zgodnie
z wiasnymi ustaleniami, wraz z kosztami utylizacji.

Podbudowa i nawierzchnia jezdni.

Konstrukcje drég manewrowych i miejsc postojowych wyznaczono na podstawie zatacznika
nr 4 i 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie przyjmujac:

- kategoria ruchu: KR2,
- grupa nosnosci podtoza: G1,
- warunki gruntowo-wodne: dobre.

Konstrukcja drég manewrowych:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON, szara, grubosci 8 cm.;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm.;

- podbudowa z kruszywa tamanego (ttucznia kamiennego) 0-31,5mm grubosci 20 cm.

Konstrukcja miejsc postojowych:

- nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 40x60x10 cm.;

- podsypka piaskowa grubosci 5 cm.;

- podbudowa z kruszywa tamanego (ttucznia kamiennego) 0-31,5mm grubosci 20 cm.

D. Podbudowa i nawierzchnia chodnikéw

Chodnik zlokalizowano na centralnej wyspie zieleni na dtugosci 13,0 m. i szerokosci 2,0m.,
ktéry stanowi¢ bedzie dojécie do poszczegdinych miejsc postojowych, oraz wzdtuz
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istniejacych zabudowari na dtugosci 17,30 m. Przyjeto nawierzchnig z kostki brukowej
betonowej z fazg; typu HOLLAND; SZARA; grubosci 8 cm., na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm. oraz podbudowie z kruszywa faman_ege Lﬂuczma kamlennego

“{ )

0-31,5m.) grubosci 20 cm.

. Krawezniki i obrzeza.

Dla wydzielenia terenu parkingu (drég manewrowych i miejsc postojowych) zaprojekto-
wano zabudowe kraweinikéw betonowych 15x30 cm. Na miejscach postojowych
wyniesienie kraweinika w stosunku do nawierzchni nalezy przyja¢ nie wigksze niz +8 cm.
Na pozostatych odcinkach wyniesienie to moze zostac zwiekszone do +12 cm.

W krawedzi miejsc postojowych z drogg manewrowa zaprojektowano zabudowe
kraweinika najazdowego 15x22 cm., wyniesionego +4 cm. w stosunku do nawierzchni drogi
manewrowej.

Krawezniki nalezy zabudowaé na tawie betonowej z oporem, beton klasy C12/15 i utozy¢ na
swiezym, niestezonym betonie.

8. Urzadzenia obce.

Na powierzchni projektowanego parkingu zlokalizowano:

istniejacy, czynnga sie¢ kanalizacji deszczowej kd160;

istniejgca, czynng sie¢ kanalizacji sanitarnej;

istniejace przytacza: wodociggowe, teletechniczne, energetyczne, ktére zgodnie z informa-
cja inwestora sg nieczynne, z uwagi na rozebrany budynek, do ktérego byty podtaczone.

UWAGA: Nie wyklucza sig istnienia w terenie niewykazanego na mapach uzbrojenia, ktore nie
bylo zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérym brak informacji w instrukcjach branzowych.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne Inwestor winien je zabezpieczy¢, dokonac
wpisu do dziennika budowy oraz powyiszy fakt zgtosi¢ odpowiedniej instytucji branzowej.
Obstuge geodezyjng dla wyznaczenia punktéw wysokosciowych oraz operat powykonawczy
Wykonawca winien zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzb geodezyjnych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien:

powiadomi¢ o ich wykonywaniu wtasciwe instytucje branzowe;

przedsiewzigé wszystkie dostepne $rodki, aby podczas robét nie doszto do uszkodzenia
istniejgcych sieci i urzadzer obcych, zapobiegajac tym samym ewentualnym wypadkom
i narazeniu zdrowia i zycia wtasnych pracownikdw i oséb postronnych,

roboty w poblizu urzadzen obcych wykonywac recznie;

prowadzi¢ roboty przy pomocy odpowiednio przeszkolonych i zapoznanych z zagrozeniami
pracownikdw przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i maszyn,

sprawowac niezbedny nadzér nad poprawnoscia i bezpieczeristwem prowadzonych robot
w poblizu urzadzen obcych,

w przypadku koniecznosci odstoniecia (odkopania) urzadzen obcych zapewni¢ nadzor ze
strony wiasciciela tych urzadzen, zgodnie z wtasciwoscia,

prowadzi¢ roboty w poblizu sieci i urzadzer obcych w taki sposéb, aby nie miaty one
wplywu na ich stan techniczny, zaréwno w trakcie jak i po ukoriczeniu prac budowlanych na
terenie budowy.

Podpis projektanta

Strona |



Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdroma o2y, TOW)

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2@03}.’“".- i
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz i
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

ROBOTY DROGOWE

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji :

W ramach realizacji przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu robét:
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 4 cm,

- rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 12 cm,

- rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm.,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu grubosci 15 cm.,

- rozebranie istniejgcego gruzu betonowego i ceglanego na powierzchni parkingu,
- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami do 4 km,

- demontaz studzienek $éciekowych fi 50 cm,

- wykopy oraz przekopy gtebokosci do 2,5 m,

- podtoze pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm,

- budowa przykanalikéw z rur PVC o srednicy 160 mm,

- zabudowa studzienek $ciekowych betonowych fi 500 mm,

- zabudowa studni rewizyjnych fi 1000 mm,

- zasypanie wykopow,

- kraweiniki betonowe 15x30 wystajace na tawie betonowej z oporem,

- kraweiniki betonowe 15x22 wtopione na fawie betonowej z oporem,

- chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm,

- nawierzchnia drég manewrowych z kostki brukowej betonowej,

- nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych 60x40x10 na podbudowie z kruszywa

famanego 0-31,5 grubosci 15 cm,
- wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem.

2. Wykaz istniejacych obiektow:
W projektowanym pasie drogowym lub jego sasiedztwie znajdujg si¢ nastepujace
obiekty i urzadzenia obce:
- linie kablowe nN; linie napowietrzne nN; linie napowietrzne oswietleniowe; siec
gazowa; sie¢ wodociggowa.

3. Elementy zagospodarowania , ktére moga stwarzaé zagrozenie.
Elementem zagrozenia bedg urzadzenia obce wymienione w punkcie 3, ktore
przebiegaja i znajdujg sie w poblizu wykonywanych roboét.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
- przy robotach ziemnych w rejonie urzadzeri obcych zlokalizowanych w pasie
drogowym,
- przy robotach zwigzanych z rozbiérka elementow drég,
- przy robotach budowlano-montazowych zwigzanych z budowg kanalizacji
deszczowej , studni rewizyjnych , studzienek sciekowych,
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- przy robotach sprzetowo-transportowych zwigzanych z transportem i wbudowa—
niem prefabrykatéw betonowych, > fdc o, ICipy,,

- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych z napedem e!ektrycznym
spalinowym i hydraulicznym, :

- przy ukfadaniu rur kanalizacyjnych w wykopie wysoko przestrzennym — zasypanie
pracownika w przypadku braku zabezpieczenia scian wykopow,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
bez wydzielania strefy ochronnej.

. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje bezpieczerstwa i higieny pracy dotyczace :

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami, wypadkami lub zagroZeniami
zdrowia pracownikdw;

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

d) udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ takie czynnosci przed rozpoczgciem danej pracy ,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy , czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w przypadku nagtego zdarzenia na budowie.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy , do ktdérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji , a takze dostatecznej znajomosci przepisow z zakresu BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawuje Kierownik budowy

(Kierownik robét) , Majster budowy , stosownie do zakresu obowigzkéw.

. Srodki techniczne.

- Powierzy¢ prowadzenie budowy osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane i z zakresu bhp.

- Oznakowaé i wygrodzi¢ miejsce robdt zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.

- Pracownicy winni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego zapewniajace wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi
zagroZeniami.

- Stosowane narzedzia i urzadzenia winny posiadac atesty i by¢ w stanie technicznym
nie stwarzajgcym zagrozenia dla obstugujacych oséb.

- W miejscu prowadzenia rob6t powinny znajdowa¢ sie srodki gasnicze i apteczka
pierwszej pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych.

- Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robét, projektem technicznym oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla iycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatart w celu usunigcia tego zagrozenia.

- Prace w obrebie wystepowania urzadzen obcych nalezy wykonywac pod nadzorem i
wedtug ich wskazan.

o Biggda
47 7elska 1A
tel, 32 4 Ji€AUD, B 3412 225
NIP 63417364886 Regon 242885040

Podpis projektanta branZy drogowej
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdro\m‘_" '
sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 23.06. 2003 r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem budowy sieci oswietleniowej oraz
kolejno$¢ realizacji poszczegdinych etapéw prac:

wykonanie wykopéw pod kable nN o gtebokosci do 1,0m,

wykonanie przewiertéw i przekopéw pod drogg oraz wjazdami na giebokosci
ok.1,2m,

wykonanie wykopow pod stupy oswietleniowe o gtebokosci do 0,8m,
posadowienie stupéw oswietleniowych,

montaz opraw o$wietleniowych,

utozenie kabli nN,

wprowadzenie kabli nN do istniejacych i projektowanych stupéw oswietlenia
ulicznego,

wykonanie uziemiania stupéw o$wietleniowych,

zasypanie wykopu.

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbidrce

istniejgca sie¢ o$wietlenia ulicznego

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

istniejgce czynne linie kablowe nN;

istniejace pozostate sieci uzbrojenia podziemnego tj. gazocigg, wod-kan,
teletechniczne;

sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione na naradzie koordynacyjnej;
istniejgca droga publiczna;

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét

zagrozenie wynikajgce z porazenia pragdem elektrycznym;

zagroienia wynikajgce z obsuwania sig ziemi przy wykonywaniu wykopow pod
kable i stupy;

zagrozenia wynikajace z uzycia sprzetu przy wykonywaniu przewiertow pod
droga;

zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu przy stawianiu stupéw
oswietleniowych;

zagroienia wynikajace z uzycia sprzetu przy montazu opraw oswietleniowych —
prace na wysokosci;

zagrozenie wynikajgce z pracy przy ukfadaniu kabli nN w wykopie;

zagrozenie wynikajace z podtgczenia kabli kabla nN w istn. stupach
oswietleniowych;
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5.

W 4

Instruktaz & ih ATOW
Prace szczegélnie niebezpieczne tj. podiaczenie do vistniejaeych  stupow
oéwietleniowych naleiy prowadzié na polecenie pisemne ' wydane’ przez
uprawnionego pracownika Tauron Dystrybucja S.A. e
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez
kierujacego zespotem pracownikow kwalifikowanych.

- w przypadku wystapienia zagroZenia nalezy o nim poinformowac kierownika
robot, ktéry podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z
dodatkowymi obostrzeniami.

- pracownicy maja obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

- prace uznane przez szczeg6lnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane tylko
pod nadzorem kierownika budowy.

UWAGA:

Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy uwzgledni¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/1999, poz. 912) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robét
(Dz.U.47/2003, poz. 401).

Ponadto prace w poblizu czynnej sieci winny by¢ wykonane w oparciu o
JInstrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy w Grupie Kapitatlowej Tauron
Dystrybucja S.A.” oraz z obowigzujacymi Instrukcjami Stanowiskowymi.

Wskazanie $rodkéw zapobiegajacym niebezpieczeristwom

a) wytaczyé i uziemié urzagdzenia energetyczne

b) wywiesi¢ tablice ostrzegawcze ,Nie zataczac”

c) egzekwowaé od pracownikéw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi
i sprzetu

d) stosowac sie scisle do uzgodnien branzowych

e) nie wolno pozostawia¢ bez dozoru iadnych otwartych drzwi do stacji
transformatorowych.

Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane

w miejscu wykonywania wykopéw odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi

i informacyjnymi.

Wszystkie brygady majg zapewniona tacznos¢ telefoniczng, wtasny transport,

a prace nie wymagajg oznaczenia drég ewakuacyjnych.

Brygady pracujace przy budowie linii kablowej nN posiadaja wykaz telefonow

alarmowych, a wszelkie prace w poblizu urzadzenn elektroenergetycznych

wykonywac nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia 17.09.1999r.

/{%7/1/97

Podpis projektanta braniy elektrycznej

Strona |



CZESC 3

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktérych usytuowany jest obiekt:

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Projektant braniy drogowe;j:

Asystent projektanta:

Projektant braniy elektrycznej:

Opracowat:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z o$wietleniem wewnetrznym terenu parkingu

ul. Stowackiego, Kuznia Raciborska

Kategoria obiektu XXII, XXVI

Jednostka ewidencyjna: KuZnia Raciborska (241105_4)
Obreb: Kuznia Raciborska_4.0003
Dz. nr 639/10, 639/3, 632/5

Gmina KuZnia Raciborska
47-420 KuzZnia Raciborska, ul. Stowackiego 5

Jan Kajzerek
upr. budowlane nr 290/90

Mieczystaw Blajda PROJEKTOWRNIE | HADZORY
upr. budowlane nr 460/88 4743 Koy .anlig sti:u
tel. 4 40, 506 412 225

mgr inz. Krystian Tomala

upr. budowlane nr 247/02 /‘/2/;5///4/67

inz. Wojciech Btajda %’
 ~———

Data opracowania: kwiecier 2022 r.

SPIS TRESCI:

1) Uprawnienia budowlane projektanta.
2) Zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw.

3) Oswiadczenie projektanta.

4) Protokot narady koordynacyjnej ZUD.

5) Uzgodnienie przebudowy istniejgcego zjazdu z drogi powiatowe;j.
6) Zgoda na wejscie w pas drogowy drogi powiatowej.

7) Uzgodnienia branzowe w zakresie opracowania.
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- . Z7 .
URZAD -WOIEWCDZKI Katowice, dnia .27 CZerwea 1990 .
w Fotowicech
EE: tigiy | Rrasebrazu
40-052 FATOWICE
ul Jogieliotsks nr 25
- 0515255

Nr ewid. 290/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAVIODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

-

Ne podstawie s 2 USt. 2 pkt 2, § 5 ust.2 1 § 7

i § 13 ust. 1 pke 2. 11T rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U, Nr8, poz. 46/ stwierdza sig, Ze:

Gl JAN KAJZEREK .
tedmnmik drég kelewych i mestéw

urodzony dnie 7 listepada 1937 r. w Zerach

posiada przygotowanie zawodowe upowsinisjace do wykonywania samodzielnaj funkgji

pr-jektgnta' _____

w speciainoci kenstrukcyjne-inzynierynej w zskresie drég

i letniskewych drég startewych

Obywstel AN BAJCTEREER _ jew voovtimony db:

T4

1/ sperzgdzanis prejektéw budewli drdg, letniskewych drdg
startewych i msnipulacyjnych, typewych przepustéw i mestdw
@ pewszechnie znanych rezwigzaniach kenstrukcyjnych i schema-
tach technicznych.
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ATl BUDDWHNICTWA

Pan Jan Kajzerek
ul. 3 Maja 19

44-240 Zory

ZASWIADCZENIE

Pan Kajzerek Jan

jest czionkiem Slgskiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BD/3513/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2022 r.

Katowice, 6 grudnia 2021 .

www.slk.piib.org.pl

shi.pilb.org.pl

tel. 32 255 45 62 e-mail: biuro:

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b
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% Katowice, 13 maja 2002 r.
WOJEWODA SLASKI AG.I1.4/20/7131-2/247/02

DECYZJA NR 247/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Krystiana TOMALA na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, Ze:

Pan mgr inz. Krystian TOMALA
ur. dnia 15 listopada 1972 r. w Raciborzu
otrzymuje
UPRAWNIEHNIA BUDOWLANE
bez ograniczeri
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

W 2zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjnga powolang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana Krystiana
TOMALA wymaganego prawem wyksztaicenia na Politechnice Slagskiej Whydzial Elektryczny na
kierunku elektrotechnika oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Krystian TOMALA
ul. Wolnosci 25
47-420 Budziska

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. ala .

WO ;ﬁLASKEGD
Zygrhant onopkjl

4 DYREKTOR
T Wydzatu Rozwoju Reglonalnego
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GDH-WHX-542Z *

Pan Krystian Tomala o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8429/02
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 11:51:23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdiniejszymi zmianami) ze projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany dla:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz

Nazwa zamierzenia budowlanego:
z o$wietleniem wewnetrznym terenu parkingu

Adres obiektu budowlanego: ul. Stowackiego, KuZnia Raciborska
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria obiektu XXl

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
Jednostka ewidencyjna: KuZnia Raciborska (241105_4)

Obreb: Kuinia Raciborska_4.0003
Dz. nr 639/10, 639/3, 632/5

numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek ewidencyjnych,

na ktorych usytuowany jest obiekt:

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem o prostej konstrukgji i nie wymaga jego
sprawdzenia zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
2 2021 r. poz. 2351 z pdZniejszymi zmianami).

L/(,Ce(j oy 2o2¢r
L4AL—2022 3L

Miejscowost, data

podpis projektanta branzy drogowej

W//i’/z-g

podpis projektanta branzy elektrycznej
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Znak sprawy: $G.6630.30.2022 H 1 ad

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej
przez Staroste Raciborskiego za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna: art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz 1990 z pédzn. zm.) zakoriczonej 2022-04-08

Whnioskodawca: F.U. ELTOM Krystian Tomala
ul. Wolnosci 25

47-420 Budziska

Przedmiot narady: Budowa energetycznej sieci kablowej oswietlenia parkingu w Kuzni Raciborskiej przy ul.

Stowackiego.
Uwagi: -
) - ; Imig, nazwisko uczestnika
Lp| Nazwa Podmiotu Stanowisko uczestnika narady f
Data, godzina
1| TAURON Dystrybucja Spétka Robert Szewczyk

Akcyjna Krakow, ul. Zawila 65L; |Uzgadnia sig z uwagg, ze prace w poblizu naszych urzadzen

TAURON Dystrybucja S.A . podziemnych nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi

Oddziat w Gliwicach Portowa 14a |normami. Wskazane jest , ze ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i

44-100 Gliwice mienia, by przed przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON

Dystrybucja S.A. o nadzér branzowy. Zblizenia i skrzyzowania
nalezy zabezpieczyé zgodnie z obowigzujacymi normami.

2022-04-01 10:31:47
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Orange Polska S.A., Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT Wydzial
Ewidencji | Zarzgdzania Danymio
Infrastrukiurze 1-Katowice
Francuska 101 40-506 Katowice

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1990z
pozn.zm.), nieobecnodé na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze padmiot ten
nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym
mowa w art. 28b ust. 3.

PGNIG TERMIKA Energetyka
Przemysiowa S.A. Biuro
Dystrybucji | Utrzymania Sieci
Dziat Dystrybucji Rybnicka 6c¢ 44-
335 Jastrzebie - Zdrdj

brak uwag

Edward Mandera

2022-04-01 07:21:58
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. ul.W.Bandrowskiego 16
Tarndéw Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu Szczesé
Boze 11 41-800 Zabrze

Uzgadnia sie z uwagami: Skrzyzowania oraz zblizenia
projektowanych inwestycji z sieciq gazowa nalezy zabezpieczyd
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PN lub przebudowaé sieé
gazowg na koszt inwestora.PT przebudowy lub spos6b

zabezpieczenia sieci gazowej nalezy uzgodnic z naszym zakladem.

Przed przystgpieniem do robét w sgsiedztwie naszych urzadzesn
nalezy powiadomi¢ nas o terminie rozpoczecia prac oraz zlecié
nadzér. Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem Gazowni w Raciborzu ul.
Piaskowa 6. Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowg nalezy
kazdorazowo zglasza¢ do odbioru naszemu przedstawicielowi.

Grazyna Marcinek

2022-04-01 10:18:45

NETIA S.A. Poleczki 13 02-822
Warszawa

Uzgadnia sig z nastepujgcymi uwagami:

- prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ bez
sprzetu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii.

- kolidujace urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami. W przypadku wystgpienia koniecznosci
przebudowy P. T. uzgodnié z Netia S.A. Katowice ul. Konduklorska
33

- powiadomic o terminie rozpoczecia robot na fax 022/3383187

Tadeusz Bana$s

2022-04-04 19:02:12
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Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A, Oddziat w Swierklanach
Wodzistawska 54 44-266
Swierklany

brak uwag

Joanna Twardawa

2022-04-01 07:16:18

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie 44-100
Gliwice, ul. Robotnicza 2, Nadzor
Wodny Racibdrz Towarzystwa
Gimnastycznego "Sokol" 18 47-
400 Raciborz

brak uwag

Joanna Ekiert

2022-04-04 09:03:30

Strona: 4




Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Klasztorna 6 47-
400 Raciborz

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. 2 2021r. poz. 1890z
péZn.zm.}, nieobecnosc na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten
nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym
mowa w art, 28b ust. 3.

Powiatowy Zarzad Drég 1-go
Maja 3 47-400 Raciborz

Wymagane uzgodnienie z PZD Racibérz w zakresie drogi
powiatowej nr 35348

Andrze] Schulz

2022-04-06 12:48:15
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10| Urzad Miejski w Kuzni brak uwag Joanna Migus
Raciborskie] Slowackiego 4 47-
420 Kuznia Raciborska

2022:04-06 15:25:37

11} Gminne Przedsigbiorstwo Agnieszka Sawoszczuk
Wodociggowe | Kanalizacyjne sp. | Uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami: W zwigzku z kolizjg z
z 0.0. Klasztorna 45 47-420 istniejgcymi urzadzeniami wod-kan w tym rejonie nalezy kolidujace
Kuznia Racibiorska uzbrojenie wykonaé w rurze oslonowej karbonowej typu AROT.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié GPWIK Sp. z 0.0.
o terminie rozpotczecia prac. Prace ziemne w poblizu urzadzen wod-
kan nalezy realizowac pod nadzerem GPWIK Sp. 0.0. Operat
powykonawczy w zakresie zabudowanych urzadzen nalezy

rzedlozyé do GPWIK Sp. z 0.0. niezwloczni konaniu prac.
- 4 ol RENOREE R TRORR 2022-04-07 12:17:21
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12

Urzad Maszalkowski
Wojewddztwa Slaskiego
Departament Cyfryzacji i
Informatyki, Regionalna Sie¢
Szkieletowa Ligonia 46 40-037
Katowice

brak uwag

Pawet Kuzniak

2022-04-05 09:

39:32

13

Wodociagi Raciborskie Sp. z 0.0.
1 Maja B 47-400 Racibérz

brak uwag

Tornasz Staniek

2022-04-01 06:27:20

Strona:
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INSPEKTOR
Adminisiratorem Panstwa danych gsobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powistowe w Raciborzu w procesie Narady K‘J&Jy%}:'ﬂi‘ @lmﬁa}ki z siedzibg w Raciborzu,
Plac Stefana Okrzei 4, e-mall: starosta@powiatraciborski.pl

W sprawath zwigzanych z Panstwa danymi osobowymi proszg kontaktowac sig 2 wyznaczonym przez Administratora, Inspeklorem Ochrony Danych, e-mail: lod@powialraciborski pl

Prosimy o zapoznanie sig z informacjg o przetwarzaniu danych osobawych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na strenie Biulelynu Informacii Publicznych: hitps:/bip.powiatraciborski.pl
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ZARZAD POWIATU
RACIBORSKIEGO

Adres do korespondencji:
Powiatowy Zarzad Drég w Raciborzu
ul. 1 Maja 3, 47-400 Raciborz
tel. 32 414 00 20

Racib6rz, dnia 12.04.2022 r.

Projektowanie i Nadzory
Mieczystaw Btajda

ul. Kozielska 1A

47-430 Rudy

DECYZJA
NT.DP.4401.26.2022.AS

Na podstawie art. 21 pkt. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z p6ézn. zm.), oraz Uchwaty Nr
98/521/2012 Zarzadu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z art.
104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez firme: Projektowanie i Nadzory
Mieczystaw Blajda, ul. Kozielska 1A, 47-430 Rudy =z dnia 17.03.2022 r. — data
wptywu 22.03.2022 r. (inwestor: Gmina Kuznia Raciborska, ul. Stowackiego 4, 47-420
Kuznia Raciborska)

w sprawie: wydania zgody na umieszczenie urzadzenia elektroenergetycznego —
sieci kablowej os$wietlenia ulicznego z istniejacego stupa do dziatki nr 639/10
wraz z przejéciem pod ul. Stowackiego kablem ziemnym typu YAKY 4x35 mm?
w pasie drogowym DP nr 3534S — ul. Stowackiego (dz. nr 632/5 a.m.3) w Kuzni
Raciborskiej

zezwalam

na lokalizacje urzadzenia elektroenergetycznego - sieci kablowej oswietlenia

ulicznego z istniejgcego stupa do dziatki nr 639/10 wraz z przejsciem pod ul.

Stowackiego kablem ziemnym typu YAKY 4x35 mm? w pasie drogowym DP nr 35348

— ul. Stowackiego (dz. nr 632/5 a.m.3) w Kuzni Raciborskiej, wg zatgczonego planu

sytuacyjnego na mapie zasadniczej, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Przejécie kabla oswietleniowego pod jezdnig i chodnikiem drogi powiatowej
wykonaé metodg przewiertu sterowanego w rurze ochronnej na gtebokosci min. 1,0
m od poziomu terenu. Komore przewiertng startowg zlokalizowa¢ poza pasem
drogowym, komore odbiorcza w chodniku drogi powiatowej — w miejscu
podtaczenia do istniejacego stupa. Ze wzgledu na obowigzujgcy okres
gwarancyjny, roboty odtworzeniowe chodnika w tym miejscu nalezy zleci¢ firmie
Przedsiebiorstwo Robét Drogowych ,EWBUD” Ewelina Elias-Liszka, ul.
Niepodlegtosci 21, 44-274 Rybnik.

2. Kabel oswietleniowy w chodniku wzdtuz drogi nalezy utozy¢ metoda rozkopu w
waskoprzestrzennych wykopach umocnionych i zabezpieczonych na gtgbokosci
min. 0,7 m. Nalezy wykonaé¢ odtworzenie naruszonych warstw konstrukcyjnych
chodnika na diugosci i szerokosci wykonywanych robét do stanu istniejgcego (nie
pogorszonego) przy spetnieniu warunkow:

1




a. dla chodnika o konstrukcji
—warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego (piasku 0/2) gr. 10 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 gr. 25 cm,
—warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
— ksztattka betonowa brukowa (szara/czerwona) behaton gr. 6/8 cm,
Do zasypki wykopéw (pod konstrukcjg nawierzchni) nalezy wykorzystaé naturalne
kruszywo kamienne (wymiana gruntu). Warstwy podtoza pod podbudowa zageséci¢
do osiggnigcia wtornego modutu odksztatcenia E2=100 MPa.

3. W przypadku przebudowy lub modernizacji drogi, nadzér branzowy oraz wszelkie
koszty zwigzane z ewentualng przekfadka zabudowanych w pasie drogowym
urzgdzen sieci bedzie pokrywaé¢ Inwestor i wiasciciel sieci, zgodnie z art. 39 ust. 5
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
1376 z pézn. zm.).

4. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest wazne 24 miesigce od dnia wydania.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzglednia w catosci zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstepuje sie od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

— uzgodnienia z zarzgdcg drogi projektu technicznego projektowanego kabla
oswietleniowego w zakresie odtworzenia konstrukcji nawierzchni infrastruktury
drogowej po robotach zwigzanych z jego zabudowa w pasie drogowym,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i na umieszczenie w nim urzadzenia.
Whiosek w sprawie zajecia pasa drogowego winien zawiera¢ zatwierdzony
przez Staroste Raciborskiego projekt organizacji ruchu na czas rob6t.

2. Przystgpienie i prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga zezwolenia
zarzgdcy drogi, 0 czym mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1376 z p6zn. zm.).

3. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego wymaga zezwolenia na zajecie pasa drogowego, o czym mowa w art.
40 ust. 2 pkt 2 cyt. wyzej ustawy.

4. Brak zezwolen, o ktérych mowa w pkt 2 i 3 pouczenia, skutkuje natozeniem
ustawowych kar, zgodnie z art. 40 ust. 12 tej ustawy.

5. Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za posrednictwem Zarzadu Powiatu Raciborskiego, Powiatowy
Zarzad Drog w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racib6rz — w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszej decyziji.

Otrzymuia:
1. Adresat,
2. PZDala
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wefn;ap wymagania_dokfadfiosciowe okresione w przépisach.
ksigdze wieczystej GLIR/00036276/3 brak sluzebnosci
gruntowych na przedmiotowej dziafce nr 5.392‘0.

——————  zokres oktualizacji
granice dziafek

granice konturéw klasyfikacyiych

GEO - HOUSE Palryk Brakowiecki
. Jagreha 5B, 47-400 Raciborz
el 504 053 144
MP 639-176-12-83 REGON 3676271682
e-mait konikprezes@oZ pl

S6.6642.2.168.2022
Racibérz, dnia 10.02.2022 r.
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ZARZAD POWIATU
RACIBORSKIEGO

Adres do korespondenciji:
Powiatowy Zarzad Drég w Raciborzu
ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibdrz
tel. 32 414 00 20

Raciborz, dnia 28.04.2022 r.

Gmina Kuznia Raciborska
ul. Stowackiego 4
47-420 Kuznia Raciborska

Petnomocnik:
Mieczystaw Blajda
ul. Kozielska 1A
47-430 Rudy

DECYZJA
NT.DP.4410.8.2022.AS

Na podstawie art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn. zm.), oraz Uchwaty Nr 98/521/2012
Zarzadu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., zgodnie z art. 104 Kpa,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Mieczystawa Blajda — pelnomocnika
Gminy Kuznia Raciborska, ul. Stowackiego 4, 47-420 Kuznia Raciborska z dnia
12.04.2022 r.

w sprawie: wydania zgody na przebudowe istniejacego zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 3534S (ul. Stowackiego) na dziatke nr 639/10 a.m.3 do
projektowanego nowego parkingu przy budynku Urzedu Miejskiego w Kuzni
Raciborskiej

na podstawie art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych

zezwalam

na przebudowe istniejacego zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3534S (ul.

Stowackiego) na dziatke nr 639/10 a.m.3 do projektowanego nowego parkingu przy

budynku Urzedu Miejskiego w Kuzni Raciborskiej, wedlug zatgczonego planu

zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej, przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

1. Przebudowany zjazd winien posiadac¢ parametry zjazdu publicznego, zgodnie z § 77
i 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999r. (t,j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 124 z p6zn. zm.), przy uwzglednieniu:

a. Szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00
m, w tym:

— szeroko$c¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, o ktérych mowa w ppkt b -

nie mniejsza niz 3,50 m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze (5,20

m), mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu

— dopuszcza sie pozostawienie szerokosci jezdni w istniejgcych parametrach,



b. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukami kotowymi
o promieniu nie mniejszym niz 5,0 m — dopuszcza si¢ pozostawienie jednego z
tukéw w istniejgcych parametrach.

c. W krawedzi jezdni nalezy zaprojektowaé stojacy kraweznik najazdowy
o wymiarach w przekroju 22x15 cm na fawie betonowej z oporem (C12/15).
Nawierzchnie zjazdu projektowaé jako wyniesiong w stosunku do nawierzchni
jezdni drogi powiatowej na wysoko$¢ 4 cm.

d. Nawierzchnie jezdni zjazdu wykonaé jako twarda o nastepujgcej konstrukciji:

-~ nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 20 cm.

e. Warstwy podifoza pod konstrukcjg zjazdu zage$ci¢ do osiggnigcia wtornego
modutu odksztatcenia E2=100 MPa.

f. Nalezy przewidzie¢ konieczno$é odbudowy krawedzi jezdni drogi powiatowej - 2
warstw bitumicznych, wg parametrow wymienionych powyzej, pasami
o szerokoséci odpowiednio 50 i 25 cm na caftej dtugosci zabudowanego
kraweznika najazdowego.

2. Przedmiotowa inwestycja wymaga wykonania projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robét i uzyskania zatwierdzenia przez Staroste Raciborskiego.

3. Za wszelkie roszczenia oséb trzecich, wynikte w czasie wykonywania prac w pasie
drogowym, odpowiada Inwestor.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o drogach publicznych catkowite koszty zadania
(materiat, robocizna, sprzet) ponosi wiasciciel lub uzytkownik nieruchomosci
przylegtych do drogi.

5. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych, niniejsza decyzja
wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty jej wydania przedmiotowy zjazd nie zostanie
przebudowany.

UZASADNIENIE

Decyzja uwzglednia w catosci zadania strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
odstepuje sie od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Katowicach za posrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég

w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Raciborz ziozone w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi

powiatowej.

Whioskodawca jest zobowiazany do:

1) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu,

2) uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robét zwiazanych
z przebudowa zjazdu, ktéry nalezy ztozyé do zatwierdzenia w tut. zarzadzie,

3) uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych zezwolenia zarzadcy drogi
na prowadzenie robé6t w pasie drogowym.

Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego

skutkuje natozeniem kary pieni¢znej, zgodnie z ustawa o drogach publicznych.

Otrzymuja: /
1. Adresat, ,f‘z

2. Petnomocnik, Kb &l

3. PZDala e



PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO ZJAZDU
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nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 em.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm.

podbudowa 2 kruszywa famanego 0-31,5mm. gr. 20 cm.

podioze gruntowe, grupa nosnosci G1

@

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm. ukladany
bezposrednio na $wiezym, niestezonym betonie

tawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

©)

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm.

warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm.

1]
|

@
@

SZCZEGOE B; skala 1:10

- istn. podbudowa i nawierzchnia jezdni

krawegznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
uktadany na Swiezym, niestezonym betonie

{awa betonowa z oporem; beton C12/15
V=1,032 m3/mb.

tel.

PROJEKTOWANIE |

47-430 Rudy, ul.

Kozielska 1A

NADZORY MIECZYStAW BLAJDA

506-412-225, e-mail:mieczyslawblajda@gmail.com

Nazwa Opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Zadania:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych

wraz z o$wietleniem wewnetrznym ferenu parkingu
dz. nr 639/10, 639/3, 632/5

3

Lokalizacja: , . , , , , .. s _— ;
powiat raciborski, Gmina KuZnia Raciborska, miejscowo$c KuZnia Raciborska
I ;
AR GMINA KUZNIA RACIBORSKA
47-420 KuZnia Raciborska, ul. Stowackiego 4
NG oWy Umowa nr 1B.7011.01.2022
Tytut Rysunku: Przekroje typowe _ Skala: 1:25
Projektowat: Uprawnienia: Podpis: /-~ | Studium: Data:
Mieczystaw Blajda 460/88 ’
Opracowal: Uprawnienia: F’“"E‘*’:;Q_ UZG 12.04.2022
inz. Wojciech Bfajda ¢ )‘" Nr. rysunku: o
Opracowal: Uprawnienia: [~Rodpis—
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EEE drogi manewrowe z kostki bruk. betonowej gr. 8 cm.; szara; BEHATON

L1 chodniki z kostki bruk. betonowej gr. 8 cm.; szara; HOLLAND

(2 miefsca postojowe z ptyt azurowych 40x60x10 c¢cm.; MEBA

[ ] pasy azielgce z kostki bruk. betonowej gr. 8 cm.; grofit; HOLLAND

T krawginik betonowy Scigty 15x30 c¢m. na fawie beton. C12/15

""" krawgznik betonowy najazdowy 15x22 cm. na fawie beton. C12/15
obrzeze betonowe 8x30 cm. na fawie beton. C12/15

1 zieleniec; humusowanie grubosci 20 cm. z obsianiem trawg
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PROJEKTOWANIE | NADZORY MIECZYStAW BtAJDA
47-430 Rudy, ul. Kozielska 1A
tel. 506-412-225, e-mail:mieczyslawblajda@gmail.com

Nazwa Opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY
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Nazwa Zadania:
Budowa parkingu dla samochoddw osobowych

wraz z o$wietleniem wewnetrznym terenu parkingu
dz. nr 639710, 639/3, 632/5

=

L4

662/1/
m3

Lokalizacja: . . . . . . . L. i

powiat raciborski, Gmina KuZnia Raciborska, miejscowo$é KuzZnia Raciborska
iwestor GMINA KUZNIA RACIBORSKA

47-420 KuZnia Raciborska, ul. Stowackiego 4
U o Umowa nr 1B.7011.01.2022
Tytuf Rysunku: Plan zagospodarowania terenu Skala: 1:500
Projektowat: ) Uprawnienia: Podpis: 7 /’ /. | Studium: Data:
Mieczystaw Bfajda 460/88 PA U ZG
Opracowaft: ] Uprawnienia: PMP"F-‘(’_ ’ 12.04.2022
inz. Wojciech Bfajda ( ) Nr. rysunku: R

Projektowat: Uprawnienia: Pogpis:__— 2
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L.DZ.WOD-KAN A00i02/2022 Kuznia Raciborska, dnia 25.02.2022

Projektowanie i Nadzory
Mieczyslaw Blajda
47-430 Rudy

ul. Kozielska 1A

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej w miejscowos$ci KuZnia Raci-
borska, ul. Slowackiego 4 dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie dziatki nr 639/10
polozonej w Kuzni Raciborskiej wraz z parkingiem i o$wietleniem parkingu”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.02.2022r /wplyw 24.02.2022r./ dotyczace uzgodnienia
lokalizacji sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowos$ci Kuznia Raciborska, ul. Stowackie-
go 4 dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie dziatki nr 639/10 polozonej w Kuzni Ra-
ciborskiej wraz z parkingiem i o§wietleniem parkingu”, potwierdzamy przebieg przylacza wodocia-
gowego i kolektorow kanalizacji sanitarnej wg zaznaczen na mapie.

Ze wzgledu na brak powykonawczego obmiaru geodezyjnego sieci i przylaczy wody, wska-
zana na mapie lokalizacja moze by¢ nieprecyzyjna, wobec czego nakazuje si¢ prowadzenie prac
pod naszym nadzorem. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod naszym nadzorem i zgodnie z zasa-
dami i przepisami budowlanymi.

Uzgadniamy pozytywnie projekt zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie dzialki nr
639/10 polozonej w Kuzni Raciborskiej wraz z parkingiem i o$wietleniem parkingu”, pod w/w
warunkami.

W zalaczeniu dwie mapki z zaznaczong infrastrukturg wod-kan.

Wazno$¢ niniejszego uzgodnienia ustala si¢ na okres 1 roku.
Po przekroczeniu tego terminu nalezy uzyskaé prolongate.

i;lmmne_ fa iywi0rstwo
odocnagow i Kdnahzacu
i Jroik Zo.0.
ul. sztorna tel. 32 414 72
47-420 Km NIA R :Ar’ iﬂoqq?w%
e an -No7

PREZ,Ez ZARZADU
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Gminne Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

47-420 Kuznia Raciborska, ul. Klasztorna 45, tel/fax (32) 414 72 38, 414 72 51; biuro@gpwik.pl
Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: 00001 57031, kapitat zakfadowy 17 279 500 z{, NIP: 639-00-15-023, BDO: 000016178
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia Raciborz Projektowanie i Nadzory
ul. Piaskowa 6 , 47-400 Raciborz Mieczystaw Btajda
tel./faks 22 4443333 ul. Kozielska 1A
gazownia.raciborz@psgaz.pl : 47-430 Rudy
Wasz znak: Racibérz, 09.03.2022r

Nasz znak; 0176.761.160102296.328.22

Dot.: uzgodnienia branzowego dla zadania ,Zagospodarowanie dziatki nr 639/10 pofozonej w
Kuzni Raciborskiej wraz z parkingiem i o$wietleniem parkingu”.

Informujemy, iz na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie naniesliémy istniejaca
sie¢ gazowa.

Odlegtosci podstawowe zachowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013r. Dz. U. =z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (tabela nr 3) — sie¢ gazowsa $r/pr PE zaznaczono na mapie kolorem zottym.
Dla zaznaczonych gazociggéw wyznaczono sirefy kontrolowane zgodnie z w/iw
rozporzgdzeniem . W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzgdzen stalych skiadéw i magazyndw  oraz podejmowaé dziatai mogacych
spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi z w/w rozporzgdzeniem oraz
zgodnie z PN-91/M — 34501.

Przed przystapieniem do prac wykonac wykopy kontrolne okreslajace posadowienie sieci
gazowe;.

W obrebie czynnych gazociggéw prace ziemne prowadzié¢ recznie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét w poblizu naszych urzadzen inwestor
zobowigzany jest zleci¢ nadzér nad realizacja w/w prac w Gazowni Raciborz, ul. -
Piaskowa 6, oraz uzyska¢ informacje o przebiegu nowopowstalych gazociggow w
obszarze objetym przedmiotowym uzgodnieniem. Nadzér wykonujemy odptatnie.

Inwestor powinien przesta¢ zlecenie nadzoru robét z podanymi warunkami ptatnosci,
podajgc date i znak uzgodnienia.

W przypadku wejscia w strefe kontrolowang z docelowg inwestycjg nalezy wystapi¢ o
wydanie warunkow zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej. Zabezpieczenie oraz
przebudowa sieci gazowej prowadzona bedzie na koszt inwestora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, i2 Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest PSG Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnéw. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu obstugi zlecen, zgloszen klientdw-realizacji ustug gazowniczych na podsiawie PanifPana zlecenia
,zgtoszenia (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) i bgdg przechowywane przez okres 10 lat od daty zakoriczenia sprawy.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogg zostaé udosigpnione kancelariom prawnym i dostawcom systemow informatycznych, z ktorymi wspdtpracuje
Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do wiasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy ogéinego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez
Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbgdne do rozpatrzenia zgloszenia

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczgéé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa- Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakiadowy: 10 488 917 050 2t
WWwW.psgaz.pl




Uszkodzenia naszej sieci wynikle na skutek prowadzonych robét usuniete beda na koszt
wykonawcy robot.
Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z powazaniem
'EM
G 4 w Rydborzu

arcin Jnomas

Sprawe prowadzi: Mtodszy specjalista ds. techn. Gazowni w Raciborzu — Grazyna Marcinek




Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
Oddzrial Zakiad Gazownicry w Zabrzu

Gazownlia w Raciborzu
ul. Plaskowa 6, 47-400 Racibérz
tel. 22 444 33 33
NiP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 1@39519

P rrfEé'iE% sied gazowa r / nlpe

a pobiizu naszvch urzad;

dzorem precownika Gazowni\ w Raciborzu.

‘dfedioid podstawowa zachowwd¢ zgodnle
. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
(Dz.U. z & czerwca 2013 poz. 64
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