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POKRACOVANIE VID

VYKRES SITUACIE
LEGENDA NOVEHO POTRUBIA: )
K STUPACE LA POTRLEE - PLAGKOVE ODVETRATELE A

7 Ny ) Yo Y Ing.arch. |. GERDENICH Ing. N. JOKAY Ing. N. JOKAY
Ka STUPACIE KANALIZACNE POTRUBIE - SPLASKOVE PRIVZDUSNENE e " = L~
1a STUPACIE KANALIZACNE POTRUBIE - SPLASKOVE NEODVETRATELNE ___| PROFESIA: 256107 s
POZNAMKY KrRAL BRATISLAVA 0KRES: BRATISLAVSKY ZDRAVOTECHNIKA e-maH:igdesién@igdesign.sk
. o . . .. . INVESTOR: MARIANUM - POHREB. M. BRATISLAVY, SAFARIKOVO NAME. 3,811 02 BRATISLAVA STUPEN PD RP
BaLsie pqrqzi'fiebalkopwovanie \gykregllJ gnozne lgnﬂfg suhllafso,m aufora. <IN NAZOV 7 v 7 AT
okumentacia bola vypracovanad v sllade zo vSetkymi platnymi normami ATUM
Neoddelitelnou sGEasy’rPou tejto dokumentacie je fec)rlmiclsé sp);éva. STAVBY: MARIANUM ClNTORlN VRAKUNA SOUALNE ZARIADENIE - 06/2022
Pri priestorovom usporiadani podzemnych vedeni je potrebné dodrziavat' min. vzdialenosti STAVEBNE UPRAVY A UDRZIAVACIE PRACE FORMAT 2xAL
v horizovntalnom a vo vertikalnom smere podla STN 73 6005. Pred zahajenim zemnych P o P o p
prac je nutné previest' vytycenie vietkych inZinierskych vedeni. Zemné prace sa vykonajl ADRESA:  CINTORIN VRAKUNA, REBARBOROVA 21, 821 07 BRATISLAVA CISLO ZAKAZKY 072022
v sGlade s STN 73 605. kAT.0Z: k.G. VrakuRa, €.p. 1237
. A z MIERKA: €. VYKRESU:
VYKRES: PODORYS ZAKLADOV
NOVY STAV 1:50 /T1-02




