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POSTUP PRAC PRI ODSTRANOVAN| ASFALTOVEHO MOSTNEHO ZAVERU

POSTUP PRAC:
1. REZY C.1CEZ OBRUSNU VRSTVU AZ NA POVRCH OCHRANNEJ VRSTVY
2. FREZOVANIE OBRUSNEJ VRSTVY A ASFALTGVEHO MOSTNEHO ZAVERU MEDZI REZMI C.1, AZ NA POVRCH OCHRANNEJ VRSTVY
3, REZY (.2 AZ NA POVRCH NOSNEJ KONSTRUKCIE MOSTA A PRECHODGVEJ DOSKY
4. MEDZI REZMI C.2, OBSTRANENIE VSETKYCH VRSTIEV AZ NA PGVRCH KONSTRUKCIE MOSTA, OPORY A PRECHODOVEJ DOSKY
5. REZY (.3 UKONCENE cca 20mm NAD 1ZOLACIOU
6. VRSTVY VOZOVKY MEDZI REZMI C.2 A C.3 OBSTRANIT RUCNE TAKYM SPOSOBOM, ABY SA NEPOSKODILA POVODNA
IZOLACIA MOSTA, 1ZOLACIU DOKLADNE OCISTIT, PO ODSTRANENT STARYCH VRSTIEV VOZOVKY MUSI BYT NA KONSTRUKCII
MOSTA A NA PRECHODOVEJ DOSKE ASPGN 200mm SIROKY PAS NEPOSKODENEJ A OCISTENEJ POVODNEJ IZOLACIE
7.1. V PRIPADE ZE BETON POD ZAVEROM JE ZNEHODNOTENY DO H{BKY 50mm, USKUTOCNT SA SANACIA POSKODENEJ VRSTVY
A CHEMICKYMI KOTVAMI SA NA BLOK Z PLASTMALTY PRIPEVNI NOVY ZAVER, vid. VYKRES C.4

7.2.V PRIPADE AK BETON POD ZAVEROM JE ZNEHODNOTENY DO H{BKY VACSEJ AKO 50mm, POSKOBENA VRSTVA SA ODSTRANI,
TATO CAST SA NAHRADI NOVYM BETONOM A MECHANICKYMI LEPENYMI KOTVAMI SA NA BLOK Z PLASTMALTY PRIPEVNI NOVY
ZAVER, vid. VYKRES C.5

8. POVRCH BETONU OTRYSKAT, NANIEST ZAPECATUJUCU VRSTVU A NATAVIT NOVU VRSTVU IZOLACNEHO PASU SIROKEHO 1m,
KTORA BUDE PREKRYVAT STARU IZOLACIU NA SIRKE 200mm (AK SA NA OPORE NENACHADZA PRECHODOVA DOSKA,

TAK SA IZOLACIA NATAVI 100mm ZA RUB ZAVERNEJ STIENKY)

9.Z PLASTMALTY SA VYHOTOVi BLOK POD ZAVEROM A POBLA SKLONU KONSTRUKCIE SA ZHOTOVi PRIECNY DRENAZNY KANALIK
PRE ODVODNENIE OKOLIA MOSTNEHO ZAVERU, KTOGRY SA VYVEDIE DO PRILAHLEHG 0DVOBNOVACA, POZDLZNEHG DRENAZNEHO
KANALIKA ALEBO PREPICHOM PRIEM.50MM POD NOSNU KONSTRUKCIU MOSTA

10.JE POTREBNE ODSTRANIT CAST PGVODNYCH RIMS NA NAPGJENIE NOVEJ IZOLACIE NA OBOCH STRANACH ZAVERU,

ROZSAH UPRAVY RIMS JE VIBITELNY VO VYKRESOCH

11.,P0 NAMONTOVANI NOVEHO ZAVERU SA USKUTOCNT POKLADKA NOVYCH VRSTIEV VOZOVKY A PLYNULE NAPOJENIE

NA AKTUALNU VOZOVKU A ZREALIZUJU SA TRVALO PRUZNE ZALIEVKY.

POZNAMKA:

PRI VYMENE EXISTUJUCICH ASFALTOVYCH MOSTNYCH ZAVEROV BUDU POUZITE
MECHANICKE KOBERCOVE MOSTNE ZAVERY PRE DILATACNY POHYB 50 mm (+25mm).

ASFALTOVE MOSTNE ZAVERY URCENE NA VYMENU
SPOLU CELKGM 32 ks

M 110 CELKOVEJ DLZKY 400,00 m
1200 mm - OD OKRAJA NOVEHO ZAVERU 1200 mm - OB OKRAJA NOVEHO ZAVERU
2000, 200, 800 mm- 0B OKRAJANOVEHO ZAVERU 800 mm - 0D OKRAJA NOVEHO ZAVERU . 200 . 200
. 1 . . ) POVODNY ZAVER y , , ,

REZ (.1 REZ C3 /REZ 2 g | g /—REZ €2 /—REZ (3 REZ (1
HENEEERERENENREERERENENREERERENEE ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||\\\:>i<:///||||||||| HENEEERREENNNEEEEREINNEEEE L[] [1]] | HEREEE
T T oo |L<:7——11> \IQJ.IIII TR IMIII LT IQII I IIQIIIIIII |||||||,|||||||\||||||| I MI

) ) I NN NN VL S S A N R S A R N A N A A A A A AN R A R A A AR R R AR RN RN
e v oo e e RN 7777 R 57 IR T
. TN '\\\\\i\\\\\\\\\\i\\\ PRECHODOVA_DOSKAN \N YA S ZANINNN i\\\\\\\ \LOCHRANNA VRSTVA \\\\i\ '\\ '\i\\\i\\\\\\i\\\i\\\\\\§§\'\

T R RN R \\\\\ \\\ \\\\\\ \\\ \\\\\\\\\\\\\\\ ST \ MRS NN \\\ NLiZoLACIA MOSTOVKY NN \\\ \\\ NN\ \\\ \\\ ASRNANNNR
NN R O N N N e N N RN NN 2y B NN N NN N N N N N N S A O N N R N R R O RN
T IR 7777777 A R T T T Ty

NN AN T T T T T H
ZZ1 S N AR RRNRN PR RN ERNERSNENRNNRNNS
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V PRIPADE DEGRADBACIE BETONU V HRUBKE <50mm, VYSPRAVENIE PLASTMALTOU
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1 . REZY Č.1 CEZ OBRUSNÚ VRSTVU AŽ NA POVRCH OCHRANNEJ VRSTVY 2. FRÉZOVANIE OBRUSNEJ VRSTVY A ASFALTOVÉHO MOSTNÉHO ZÁVERU  MEDZI REZMI Č.1, AŽ NA POVRCH OCHRANNEJ VRSTVY 3. REZY Č.2 AŽ NA POVRCH NOSNEJ KONŠTRUKCIE MOSTA A PRECHODOVEJ DOSKY  4. MEDZI REZMI Č.2, ODSTRÁNENIE VŠETKÝCH VRSTIEV AŽ NA POVRCH KONŠTRUKCIE MOSTA, OPORY A PRECHODOVEJ DOSKY 5. REZY Č.3 UKONČENÉ cca 20mm NAD IZOLÁCIOU 6. VRSTVY VOZOVKY MEDZI  REZMI Č.2 A Č.3 ODSTRÁNIŤ RUČNE TAKÝM SPÔSOBOM, ABY SA NEPOŠKODILA PÔVODNÁ     IZOLÁCIA MOSTA, IZOLÁCIU DÔKLADNE OČISTIŤ, PO ODSTRÁNENÍ STARÝCH VRSTIEV VOZOVKY MUSÍ BYŤ NA KONŠTRUKCII     MOSTA A NA PRECHODOVEJ DOSKE ASPOŇ 200mm ŠIROKÝ PÁS NEPOŠKODENEJ A OČISTENEJ PÔVODNEJ IZOLÁCIE 7.1. V PRÍPADE ŽE BETÓN POD ZÁVEROM JE ZNEHODNOTENÝ DO HĹBKY 50mm, USKUTOČNÍ SA SANÁCIA POŠKODENEJ VRSTVY       A CHEMICKÝMI KOTVAMI SA  NA BLOK Z PLASTMALTY PRIPEVNÍ NOVÝ ZÁVER,  viď. VÝKRES Č.4      7.2.V PRÍPADE AK BETÓN POD ZÁVEROM JE ZNEHODNOTENÝ DO HĹBKY VÄČŠEJ AKO 50mm, POŠKODENÁ VRSTVA SA ODSTRÁNI,       TÁTO ČASŤ SA NAHRADÍ NOVÝM BETÓNOM A MECHANICKÝMI LEPENÝMI KOTVAMI SA NA BLOK Z PLASTMALTY PRIPEVNÍ NOVÝ       ZÁVER, viď. VÝKRES Č.5      8. POVRCH BETÓNU OTRYSKAŤ, NANIESŤ ZAPEČAŤUJÚCU VRSTVU A NATAVIŤ NOVÚ VRSTVU IZOLAČNÉHO PÁSU ŠIROKÉHO 1m,     KTORÁ BUDE PREKRÝVAŤ STARÚ IZOLÁCIU NA ŠÍRKE 200mm (AK SA NA OPORE NENACHÁDZA PRECHODOVÁ DOSKA,     TAK SA IZOLÁCIA NATAVÍ 100mm ZA RUB ZÁVERNEJ STIENKY)  9. Z PLASTMALTY SA VYHOTOVÍ BLOK POD ZÁVEROM A PODĽA SKLONU KONŠTRUKCIE SA ZHOTOVÍ PRIEČNY DRENÁŽNY KANÁLIK    PRE ODVODNENIE OKOLIA MOSTNÉHO ZÁVERU, KTORÝ SA VYVEDIE DO PRIĽAHLÉHO ODVODŇOVAČA, POZDĹŽNEHO DRENÁŽNEHO    KANÁLIKA ALEBO PREPICHOM PRIEM.50MM POD NOSNÚ KONŠTRUKCIU MOSTA 10.JE POTREBNÉ ODSTRÁNIŤ ČASŤ PÔVODNÝCH RÍMS NA NAPOJENIE NOVEJ IZOLÁCIE  NA OBOCH STRANÁCH ZÁVERU,      ROZSAH ÚPRAVY RÍMS JE VIDITEĽNÝ VO VÝKRESOCH 11.PO NAMONTOVANÍ NOVÉHO ZÁVERU SA USKUTOČNÍ POKLÁDKA NOVÝCH VRSTIEV VOZOVKY A PLYNULÉ NAPOJENIE    NA AKTUÁLNU VOZOVKU  A ZREALIZUJÚ SA TRVALO PRUŽNÉ ZÁLIEVKY.
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