Uchadzag¢: ,,Zdruzenie Myslra*“

veduci ¢len skupiny dodavatelov:
TSS GRADE, a.s., Dunajska 48, 811 08 Bratislava

Clen skupiny dodavatelov:

OHLA ZS, a.s., Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Ceska republika
Podnikajuca na Uzemi SR prostrednictvom organizacnej zlozky:

OHLA ZS, a.s., organiza¢na zlozka, Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava,
Slovenské republika

Verejna sut'az
., Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekonsStrukcia
k.€.2, dizka 6,596 km, so sanaciou zelezniéného

spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’
Bohdanovce, Vysna Mysla*“



Priloha ¢&. 1 sutaznych podkladov
IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Obchodné meno alebo nazov
TSS GRADE, a.s.

Veduci ¢len skupiny dodavatel’ov

Pravna forma: akciova spolo¢nost’

Zatriedenie uchadzaca podl'a vel'kosti podniku (podra prilohy & 1
Nariadenia Komisie {EU) &. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vvhlaseni ur&itych kategérii
pomoci za zluditeI'né s vnitornym trhom podra &lankov 107 a 108 zmluvy)

[] mikropodnik [] maly podnik
] stredn}_'/ podnik ] Vel’k}'/_podnik

Nazov skupiny dodavatel'ov Zdruzenie Mysla

Sidlo alebo miesto podnikania Dunajska 48, 811 08 Bratislava

Telefon

e-mail obstaravanie(@tss.sk

Registracia Obchodny register Mestského sudu Bratislava I1I., oddiel:
Sa, vlozka €. 5590/B B

Stat Slovenska republikg o

Zoznam o0s6b opravnenych -Ing. Dusan Chovanec, predéeda pred&wenstva aGR

konat’ v mene spolo¢nosti Ing. Marek Choma, ¢len predstavenstva

Ing. Branislav Gabri$, podpredseda predstavenstva

1ICO - |1¢ DPH DIC
35 802 723 SK2020281571 2020281571

Bankové spojenie

IBAN
BIC/SWIFT kod

V Bratislave, diia 25 -06- 2024
i

Ing. Jozef Taliga

obchodny riaditel’

TSS GRADE, a.s.
na zaklade plnej moci



Priloha ¢. 1 sutaznych podkladov

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA
Obchodné meno alebo nazov OHLA 78S, a.s. — ¢len skupiny dodavatel'ov

Pravna forma:
akciova spolo¢nost’
Zatriedenie uchadzaca podl'a vel'kosti podniku (podra prilohy &

Nariadenia Komisie (EU) & 651/2014 zo 17. juina 2014 o vyhlaseni ur&itych kategorii
pomoci za zluditeI'né s vniutomvm trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy)

[] mikropodnik [ ] maly podnik
[] stredny podnik  [X] vel ky podnik

Nazov skupiny dodavatel'ov »ZdruZenie My§la“

Sidlo alebo miesto podnikania Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno,

Telefon
e-mail

OR vedenom KS v Brne, oddiel B, vlozka 695
Registracia
Stat Ceska republika
Zoznam 0s0b opravnenych Juan Antonio Felices Romo — predseda predstavenstva
konat’ v mene spolo¢nosti Ing. Roman Kocurek - 1. podpredseda predstavenstva

Paolo Bee, MBA - 2. podpredseda predstavenstva
Jifi Prochazka, MBA — ¢len predstavenstva
Ing. Rébert Latiak — na zdklade poverenia

ICO IC DPH DIC
463 42 796

Bankové spojenie

IBAN
BIC/SWIFT kaéd




Spolocnost OHLA ZS, a.s. je oprdvnend podnikat na iizemni SR prostrednictvom:
OHLA ZS a.s., organizacna zlozka, so sidlom Tuhovskad 29, 831 06 Bratislava, Slovenskd republike,

ICO: 35881 879, DIC: 2021815191, IC DPH: SK2021815191

V Bratislave dna 2.5.2024 e
Ing. Robert Latiak

riaditel’ Divizie Slovensko



m"“ TN

m I s Verejna sutaz: ,,Nizna Mysl’a - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupiSt’ Bohdanovce, VySna MySPa“

> Vritoha & 2 sitaznyeh podkladov
OBCHODNE PODMIENKY OBSTARAVATELA

Zmluva o dielo
Cuen (doplni Zhotovitel)

< _nzavreta v amysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
lej len ,,Obchodny zakonnik™) a v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o amene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO®)

(d’alej len ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel”:

Obchodné meno: Zeleznice Slovenskej republiky

Sidlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: Ina pravnicka osoba

Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Po, VloZka ¢islo:
312/B

Statutarny orgén: JUDr. Alexander Sako, generalny riaditel

ICO: 31364 501

IC DPH: SK2020480121

DIC: 2020480121

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

BIC/SWIFT kod: SUBASKBX

Adresa pre doruovanie

pisomnosti: Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61
Bratislava

Telefon, e-mail: +421 22029 7705, gro220@zsr.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel:

Obchodné méno: »sZdruzenie MySsla“

Veduci ¢len opravneny vystavovat' faktiry v mene zdruZenia:

Obchodné meno: TSS GRADE, a.s.

Sidlo: Dunajska 48, 811 08 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: Akciova spolo¢nost’

Registracia: Obchodny register Mestského sidu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vlozka &islo:
5590/B

Statutarny orgén: Ing. DuSan Chovanec, predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma, ¢len predstavenstva
Ing. Branislav Gabri§, podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat”:

vo veciach zmluvnych: Ing. DuSan Chovanec, predseda predstavenstva

vo veciach technickych: Ing. Daniel Adamovsky, vyrobny riaditel’

ICO: 35802 723

IC DPH: SK2020281571

DIC: 2020281571

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kod:

Adresa pre dorucovanie

pisomnosti: Dunajska 48, 811 08 Bratislava, Slovenska republika

Telefén, e-mail: info@tss.sk; obstaravanie@tss.sk



| 4.!

Verejna stta?: ,,Nizna My3Pa - Ruskov, komplexn4 rekonstrukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so saniciou ZelezniCnép,,
spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, VySna MysPa“

a

Obchodné meno: OHLA 78, a.s.

Sidlo: Tufanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno, Ceska republika

Pravna forma: akciova spolocnost’ \

Registracia: Obchodny register Krajského sadu Brno, Oddiel: B, Vlozka ¢islo: 695

Statutarny organ: Ing. Roman Kocurek, podpredseda predstavenstva
Jifi Prochazka, MBA, ¢len predstavenstva

1CO: 463 42 796

DIC: CZ46342796

Opréavnena podnikat’ na Gzemi Slovenskej republiky prostrednictvom:

Obchodné meno: OHLA Z8, a.s., organiza¢na zlozka

Sidlo: Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenska republika

Pravna forma: organiza¢na zlozka podniku zahrani¢nej osoby

Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, Oddiel: Po, Vlozka &islo:
1158/B

ICO: 35881879

IC DPH: SK2021815191

DIC: 2021815191

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kéd:

(d’alej len ,,Zhotovitel**),

(Objednavatel’ a Zhotovitel' spolu d’alej len ako ,,zmluvné strany“ alebo jedna znich samostatne aj ako
,,Zmluvna strana®).

Clanok 1
Predmet Zmluvy
1.1. Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nazvom ,,Nizna Mysl’a - Ruskov,
komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so saniciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov a
priepustov a nastupist’ Bohdanovce, VySna MySla* obstaranej postupom verejného obstaravania —
verej}ﬂé sutaz — nadlimitna zakazka v zmysle ZVO.

1.2. Predmetom Zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a stavebné prace na stavbe s ndzvom
»NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sandciou Zelezni¢ného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vysna Mysl’a® spocivajice najmé v
rekonstrukcii tratového Gseku Nizna Mysla — Ruskov a v zabezpeceni vyhovujuceho technického stavu
uvedeného Gseku zeleznicnej trate (dalej len ,,Dielo alebo ,,Stavba“ alebo ,,predmet Zmluvy*) a zavizok
Objednavatel’a riadne a v¢as zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ zaii Zhotovitel'ovi dohodnuta odplatu.

v Prilohe &. 2 — Oceneny vykaz vymer (d’alej len ,,priloha & 2°).

1.3.  Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' Dielo za podmienok stanovenych v Zmluve, v sulade s projektovou
dokumentaciou pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizaciu stavby ,,NiZzna MySsIl’a - Ruskov,
komplexna rekonStrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov a
priepustov a nastupiSt’ Bohdanovce, VySna MysPa“ spracovanou spolocnostou SUDOP KoSice a.s.,
Zriedlova 1, 041 50 Kosice (d’alej len ,DSPRS*), pravoplatnymi stavebnymi povoleniami, v siilade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, STN EN, STN, technickymi normami Zeleznic a technickymi
normami Zelezni€nej infrastruktary, vyhlaskami UIC, VSeobecnymi technickymi poziadavkami kvality
stavieb ¢. 26841/2001 - 0420 z 1.7.2010 v aktuadlnom zneni (d’alej len ,, VTPKS*) a ostatnymi internymi
predpismi Objednavatel’a a prisluSnymi technologickymi postupmi.



Verejna stit'az: ,NiZna Mysl’a - Ruskov, komplexna rekonstrukceia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezni€éného

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2

2.3.

spodku, KR mostov a priepustov a nistupist’ Bohdanovce, Vy$na MysPa“

Zhotovitel' sa zavdzuje splnit’ predmet Zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastné
nebezpecenstvo a na vlastni zodpovednost’ v éase a v kvalite dojednanej podl'a Zmluvy.

Objednavatel’ sa zaviizuje poskytnut’ Zhotovitelovi primerant sucinnost tak, aby predmet Zmluvy bol
splneny v dohodnutej lehote plnenia.

Nasledovné dokumenty sa povaZuju za sidast’ Zmluvy a za zavizné dokumenty, podl'a ktorych bude Dielo
realizované:

1.6.1. Sitazné podklady k zdkazke ,,Nizna Mys$la - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.&.2, dizka
6,596 km, so saniciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce,
Vy3na MysPa“, vratane odpovedi Objednavatela ako obstardvatela na ziadosti o vysvetlenie
informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a/alebo na preukazanie splnenia podmienok &asti
(d’alej len ,,stit’azné podklady*),

1.6.2. DSPRS vréatane vyjadreni a stanovisk prislu$nych subjektov k DSPRS, ktoré Zhotovitelovi predlozi
Objednavater,

1.6.3. Pravoplatné stavebné povolenia, ktoré Zhotovitel'ovi predlozi Objednavatel’,
1.6.4. Harmonogram prac v zmysle bodu 2.5.

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi Zmluvou a dokumentmi podla bodov 1.6.1. az 1.6.4.
majl ustanovenia Zmluvy prednost’ pred ustanoveniami tychto dokumentov. V pripade rozporu medzi
ustanoveniami textu Zmluvy a jej prilohami, maji prednost’ ustanovenia textu Zmluvy.

Zhotovitel’ podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze obdrzal od Objednavatela vietky podklady a dokumenty
potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy. Podklady, ktoré netvoria suéast’ Zmluvy a ktoré Zhotovitel
obdrZi po jej podpise, je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu preskimat’ a oznamit’ ich nevhodnost
Objednavatelovi, a to najneskor do desiatich pracovnych dni odo diia ich prevzatia. V pripade, ak sa pocas
plnenia predmetu Zmluvy preukaze, ze Objednavatel neodovzdal Zhotovitelovi vietky potrebné podklady
pre plnenie, Zhotovitel' je opravneny dodatotne vyZiadat' od Objedndvatela chybajice podklady a
Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ Zhotovitel'ovi dodatone vyziadané podklady najneskoér do desiatich
dni odo diia doru¢enia vyzvy zo strany Zhotovitel'a, ktorou Zhotovitel’ poZiadal o doplnenie podkladov.

Clanok 2

Miesto a lehota plnenia
Miesto plnenia, t.j. realizacie stavebnych prac je:
Kraj: Kosicky
Okres: Kosice - okolie
Katastralne izemie miest a obci: Ruskov, Blazice, Bohdanovce, Vy$na Mysla, Nizna Mysl'a
Miestom dodania hmotnych vystupov si Zeleznice Slovenskej republiky, Odbor investorsky, Klemensova
8, 813 61 Bratislava.

Zhotovitel' sa zavizuje splnit’ cely predmet Zmluvy do 240 dni odo diia odovzdania staveniska.
Predmet Zmluvy sa povaZuje za splneny okamihom podpisania Preberacieho protokolu pre Dielo zo strany
stavebného dozoru Objednavatel’a.

Lehotu plnenia podla bodu 2.2. mozno upravit’ len v nasledovnych pripadoch:

2.3.1. potreba vykonania zmeny Diela majica vplyv na lehotu plnenia (rozsirenie Diela — naviac prace,
obmedzenie (ziZenie) Diela — menej prace, ¢i ind zmena obsahu Diela (ako napr. v kvalite a inych
vlastnostiach niektorej polozky Diela, zmeny vysky, polohy a/alebo rozmerov niektorej €asti Diela))
(d’alej len ,,zmena Diela®),

2.3.2. neposkytnutie su¢innosti zo strany Objednavatela,

2.3.3. pisomny pokyn Objednavatel'a na prerusenie prac,
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Verejna sut'az: ,,Niznd Mysla - Ruskov, komplexn4 rekon$trukeia k.&.2, dizka 6,596 km, so saniciou Zelezniénéh,

2.4.

2.5.

spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy$na My§la*

2.3.4. vyskyt udalosti alebo okolnosti spésobenej vy$Sou mocou v zmysle bodu 14.17.
2.3.5. na Ziadost Zhotovitel'a, najviac vSak o 90 kalendarnych dni, ak prediZenie lehoty plnenia nems
vplyv:
2.3.5.1. nazmluvnua cenu podla tejto Zmluvy,
23.5.2. nazmenu alebo poruSenie zmluvy, prostrednictvom ktorej Objedndvatel’ financuje
predmet plnenia podla tejto Zmluvy,
2.3.5.3. a lehota plnenia nebola kritériom na vyhodnotenie ponik vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom je tato Zmluva.

Ak nastane okolnost’ pre Gipravu lehoty plnenia podla bodu 2.3.1., Zhotovitel’ predlozi Objednavatefovi
navrh dodatku v zmysle bodu 3.6. Ak nastane okolnost’ pre Gpravu lehoty plnenia podla bodu 2.3.2.,
Zhotovitel' bezodkladne predlozi Objednavatel'ovi navrh dodatku a lehota plnenia sa upravi o dobu, po
ktord je Objednéavatel’ v omeskani s poskytnutim sicinnosti Zhotovitel'ovi. Ak nastane okolnost’ pre Gpravu
lehoty plnenia podl'a bodu 2.3.3., Zhotovitel’ bezodkladne predlozi Objednavatelovi navrh dodatku a
lehota plnenia sa upravi o dobu od doruéenia pisomného pokynu na prerusenie prac Zhotovitel'ovi do
datumu uvedeného v pisomnom pokyne Objednavatela na pokratovanie v pracach Zhotovitelovi.
V pripade, ak z dévodu upravy lehoty plnenia podl'a bodu 2.3.3. vzniknt Zhotovitel'ovi dodato¢né naklady,
predmetom dodatku bude aj Gprava ceny Diela. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavizuju postupovat’
v sulade s bodom 3.7. Ak nastane okolnost’ pre upravu lehoty plnenia podl'a bodu 2.3.4., Zhotovitel’ bez
zbytoéného odkladu predlozi Objednavatelovi navrh dodatku a lehota plnenia sa upravi o dobu trvania
vySSej moci. Ak nastane okolnost’ pre upravu lehoty plnenia podla bodu 2.3.5., Zhotovitel’ spolu so
Ziadostou podla bodu 2.3.5. doruéi Objednavatel'ovi navrh dodatku, pri€om lehota plnenia sa upravi o
dobu, ktort po postdeni ziadosti Zhotovitel'a Objednavatel’ odstihlasi a ktora nepresiahne 90 kalendarnych
dni.

Harmonogram prac, ktory Zhotovitel' predlozil Objednavatelovi v ramci suéinnosti pred podpisom
Zmluvy, je suCast'ou Zmluvy. V pripade, Ze v dobe jeho predkladania Objednavatel'ovi bol Zhotovitelovi
znamy datum odovzdania staveniska, stdva sa tento harmonogram pric pre Zhotovitela po jeho
odsuhlaseni Objednavatelom zaviznym. Takto vyhotoveny harmonogram prac sa bude povazovat za
neoddelitelnu stcast’ tejto Zmluvy v kazdej jeho aktualizovanej podobe. Ak v ramci suéinnosti pred
podpisom Zmluvy Zhotovitel’ nedisponoval informaciou o datume odovzdania staveniska alebo sa datum
odoyzdania staveniska dodatone zmenil, Zhotovitel’ je povinny do desiatich dni odo dila odovzdania
staveniska predlozit’ Objednavatelovi na schvalenie aktualizovany harmonogram prac, pricom nie je
opré\}qen}'l menit’ lehotu plnenia podl'a Zmluvy, pokial nenastala niektora zo skutoénosti uvedenych v bode
2.3 tohto ¢lanku. Objednavatel sa k predlozenému aktualizovanému harmonogramu prac bez zbyto¢ného
odkladu od jeho obdrzania vyjadri s tym, Ze ak s nim nesihlasi, je opravneny predlozit Zhotovitel'ovi
vlastny navrh aktualizovaného harmonogramu prac, ktory sa po odsthlaseni Zhotovitefom bude
povazovat’ za schvaleny a pre zmluvné strany zavizny. V pripade, ak Objednavatel’ nema pripomienky
k Zhotovitel'om predloZenému aktualizovanému harmonogramu prac, vo svojom vyjadreni predloZzeny
aktualizovany harmonogram prac schvali. Objednavatel je zéroveii opravmeny vo vyjadreni
k aktualizovanému harmonogramu prac ur€it’ Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu povaZované za
sankcionovatel'né milniky. Aktualizovany harmonogram prac po jeho schvéleni zmluvnymi stranami
nahréddza harmonogram prac predlozeny v ramci sicinnosti pred podpisom Zmluvy a stiva sa zaviznou
sicast'ou Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ stavebnému dozoru Objednavatel’a a Objednavatelovi
aktualizovany harmonogram prac vzdy vtedy, ked harmonogram prac alebo predchadzajici aktualizovany
harmonogram prac nesthlasi so skutonym postupom, aktudlnym harmonogramom prac alebo
povinnostami Zhotovitel'a. Pokial' Objednavatel’ do Strnastich dni po tom, o obdrzal aktualizovany
harmonogram prac, neoznami Zhotovitel'ovi rozsah, v ktorom tento aktualizovany harmonogram prac
nezodpoveda Zmluve, bude Zhotovitel postupovat’ v stilade s aktualizovanym harmonogramom prac podla

\}l



Verejna siitaZ: ,Nizna Mysl'a - Ruskov, komplexn4 rekon$trukeia k.&.2, dizka 6,596 km, so san4ciou Zelezni¢ného

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

spodku, KR mostov a priepustov a nastupit’ Bohdanovce, Vy$na MysPa“

svojich d’alSich povinnosti podl'a Zmluvy. Objednévatel a stavebny dozor Objednavatel’a budi opravneni
sa spoliehat’ pri planovani svojich ¢innosti na tento aktualizovany harmonogram prac.

Sankcionovatelny milnik v zmysle bodu 2.5. sa bude povaZovat' za splneny, ak budi dokon&ené vSetky
prace, ktoré maju predchadzat’ podla harmonogramu prac sankcionovatelnému milniku. Pokial
Zhotovitel' nevykona vsetky prace, ktoré maji podl'a harmonogramu prac sankcionovatelnému milniku
predchadzat’, dostava sa do omeskania. Zhotovitel’ sa do omeskania nedostane, pokial’ sankcionovatelny
milnik nesplnil z dévodov uvedenych v bode 2.3., &o je povinny Objednavatelovi preukazat’. Splnenie
sankcionovatelného milnika vratane $pecifikacie prac, je opravneny do stavebného dennika zapisat
vyluéne Objednévatel, resp. stavebny dozor Objednavatela. Vyrozumenie so zapisom potvrdi svojim
podpisom v stavebnom denniku Hlavny stavbyvediici Zhotovitel'a; pokial’ neddjde k potvrdeniu do dvoch
dni, povazuje sa zapis vyhotoveny Objednavatelom, resp. stavebnym dozorom Objednévatela za spravny
na treti del od jeho zapisania.

Pokial’ sa stane zrejmym, 7e postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela je pomaly alebo Zhotovitel’ z
akychkol'vek dovodov nesplni niektory z terminov stanovenych v harmonograme prac / aktualizovanom
harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny vykonat' najneskor na pokyn Objednavatela dodatoéné
opatrenia na urychlenie zhotovovania Diela tak, aby bola dodrZana prislusna lehota plnenia uvedena v bode
2.2. Tieto opatrenia je Zhotovitel’ povinny vykonat’ na vlastny G&et bez naroku na zvy3enie ceny za Dielo.
Pokial’ Zhotovitel’ neuskuto¢ni opatrenia podl'a tohto bodu najneskér v lehote troch pracovnych dni od
vyzvania zo strany Objednavatela alebo sa tieto opatrenia ukdzu ako nedostatodne w&inné, ma
Objednavatel’ pravo uskuto¢nit’ opatrenia na urychlenie zhotovovania Diela sém alebo prostrednictvom
tretej osoby, pri€om naklady v sivislosti s tymito opatreniami znaSa Zhotovitel'. Objednavatel’ m4 pravo
uplatnit’ si tieto ndklady osobitnou faktirou doruenou Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je opravneny a zaroveti povinny zadat’ s realizaciou Diela (t. j. vykonat® akykol'vek tikon resp.
¢innost, ktord by mu spdsobila vznik nakladov ako napriklad zariadenie staveniska, navazka materialu na
stavenisko, straZenie staveniska a pod.) po odovzdani staveniska Objednéavatelom.

Clanok 3
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovend v siilade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmluvne;j cene za predmet Zmluvy:

Zmluvna cena celkom bez DPH 27 391 066,81 EUR (dopini uchddzac navrhovani Zmluvni cenu
celkom, ktorii uviedol vo svojej ponuke v asti Navrh na plnenie kritéria)

Zmluvna cena je dohodnuta ako cena bez dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH%).

Zmluvna cena v sebe zahrtia vietky naklady Zhotovitel'a spojené s plnenim predmetu Zmluvy v stlade s
bodom 1.6. Zmluvné strany sa zéroveii dohodli na jednotkovych cenach poloZiek zmluvnej ceny podla
prilohy €. 2.

K zmene zmluvnej ceny podl'a bodu 3.1. mdze dojst’ len v pripade:

34.1. vzniku zmien Diela (napr. zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky Diela, zmeny
vySky, polohy a/alebo rozmerov niektorej &asti Diela, vzniku menej prac (t.j. pri znizeni mnoZstva
Jednotlivych poloziek, resp. vypustenim poloZiek z oceneného vykazu vymer), vzniku naviac prac
(tJ. pri zvySeni mnoZstva jednotlivych poloZiek, resp. doplnenim novych poloZiek do oceneného
vykazu vymer, pripadne doplnenim inych dodavok neobsiahnutych v DSPRS), ktoré nebolo
mozné objektivne pri priprave verejného obstaravania predvidat’ a sidasne st nevyhnutné pre
riadne zhotovenie Diela,

34.2. uplatnenia mechanizmu na tpravu ceny v dosledku zmien nakladov na realiziciu (d’alej len
»mechanizmus indexicie) v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby
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Slovenskej republiky €. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus Gpravy ceny v dosledku zmien
nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych
stavieb a budov podl'a bodu 3.8. a nasl. (d’alej len ,,MP &. 19/2022%).

V pripade, ak Zhotovitel povazuje za potrebné vykonat zmenu Diela, je povinny bezodkladne
Objednavatelovi predlozit’ pisomnu Ziadost' 0 zmenu Diela, v ktorej budi uvedené prinajmensom pri¢iny
(d6vody) vzniku zmeny Diela, jej rozsah a predpokladany dopad na zmluvni cenu. Pre vyludenie
pochybnosti, za zmenu Diela sa nepovaZuju Ziadne dodato¢né poziadavky Zhotovitel'a na vykonanie préac,
ktoré st dosledkom nekonania Zhotovitefa s odbornou starostlivostou ako napriklad nedostato&né
prestudovanie podkladov, ktoré Zhotovitel’ prijal od Objednavatel’a pred podpisom Zmluvy a s ktorymi sa
mal moZnost’ obozndmit’ v rdmci procesu verejného obstaravania, z nepresnosti a chyb pri spracovavani
cenovej ponuky, ako aj z formalnych chyb. Vetky takto vzniknuté naklady zna$a v plnom rozsahu
Zhotovitel’.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ zmenu Diela bezodkladne po dorudeni pisomného pokynu zo strany
stavebného dozoru Objednavatel’a. Zhotovitel’ ihned’ po vecnom a finanénom vyjadreni (schvaleni) zmeny
Diela predlozi Objednavatelovi navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude najmi rozsah zmeny
Diela odsahlaseny zo strany stavebného dozoru Objednéavatela a cena za zmenu Diela uréena podla bodu
3.7. Zhotovitelovi vznikne pravo fakturovat v silade s bodom 4.4. a 4.5. vykonant zmenu Diela po
nadobudnuti u¢innosti dodatku, pri¢om narok na ithradu ceny za zmenu Diela vznikne v zmysle podmienok
uvedenych v ¢lanku 4 Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v navrhu dodatku podl'a bodu 3.6. bude jednotkova cena jednotlivych poloziek
pri ocefiovani pripadnej zmeny Diela rovnakd ako jednotkova cena poloziek uvedenych v ocenenom
vykaze vymer. V pripade, Ze sa v ocenenom vykaze vymer nachadzaju polozky s rovnakym textom a
rdznou vySkou jednotkovej ceny pouzije Zhotovitel' v navrhu dodatku jednotkovii cenu polozky uvedent
v dotknutom SO/PS v ocenenom vykaze vymer. Ak sa v ocenenom vykaze vymer dotknutého SO/PS
oceneného vykazu vymer. Polozky prac alebo materidlov, ktoré nie je mozné identifikovat’ v ocenenom
vykaze vymer, budu povaZované za nové polozky a budi ocenené novymi jednotkovymi cenami.
Porovndvacim ekvivalentom pre vysku jednotkovych cien novych poloziek budi databazy cennikov
orientatnych cien (napr. CENEKON, ODIS) platnych v ¢ase realizicie zmeny Diela a verejne dostupné
cenniky (napr. z internetovych zdrojov) podl'a &asu realizdcie zmeny Diela. V pripade, %e cena novej
polozky nebude mat porovnavaci ekvivalent, je Zhotovitel povinny takito cenu preukazat’
Objednévatel’ovi dafiovym dokladom a Cestnym vyhlasenim, ¢ v cene poloziek s zahrnuté iba
ekonomicky opravnené naklady a primerana ziskova prirazka tak ako ich definuje zakon &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov. Takymto spdsobom ziskana nova jednotkova cena sa do navrhu
dodatku prepocita spétne na cenovii Groveri kvartalu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk vo
verejnom obstaravani na uskutoCnenie stavebnych prac (tj. v referenénom obdobi t, podla MP ¢&.
19/2022). Niésledne sa na tieto nové polozky bude uplatiiovat’ mechanizmus indexacie v zmysle MP &.
19/2022.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze tymto ustanovenim nie si dotknuté platobné podmienky upravené v
Zmluve.

K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie dochadza najskor po dvoch kvartdloch nasledujicich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani. Pre vyluéenie
pochybnostf plati, Ze v ase uplatnenia mechanizmu indexacie musi byt Zmluva platna a G&inn4.

Zakladnym predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexacie je pre Zhotovitel’a dodrziavanie zmluvne
stanoveného a schvaleného harmonogramu prac vratane lehoty plnenia. Pre aplikiciu mechanizmu
indexacie je rozhodujucim obdobim kvartal, pricom:
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3.9.1. referenénym obdobim (oznacené ako obdobie ,,£¢*) je kvartal, do ktorého spada kalendérny des,
v ktory uplynula lehota na predkladanie poniik vo verejnom obstaravani;

3.9.2. rozhodujiicim obdobim (oznacené ako obdobie ,,t*), je obdobie (kvartal), za ktoré si Zhotovitel
uplatiiuje indexaciu.

V pripade, ak pri realizacii stavby neddjde k predizeniu lehoty plnenia, pre mechanizmus indexacie sa
pouzije referen¢né obdobie a rozhodujuce obdobie podl'a bodu 3.9.

V pripade, ak pri realizacii stavby dojde k predizeniu lehoty plnenia alebo zmene harmonogramu prac
predloZeného v ase podpisu Zmluvy, resp. aktualizovaného harmonogramu prac po odovzdani staveniska
(harmonogramu prac v zmysle bodu 2.5.), na zaklade udalosti, ktoré preukédzatelne zo strany Zhotovitel'a
nebolo mozné vopred predpokladat’ a zaroveii Zhotovitel’ vykonal vsetky adekvatne ukony k zabraneniu
predizenia lehoty plnenia, pre mechanizmus indexacie sa pouZije referenéné obdobie a rozhodujiice
obdobie podl'a bodu 3.9.

V pripade, ak pri realizacii stavby d6jde k predizeniu zmluvnej lehoty plnenia z dovodov na strane
Zhotovitel'a, pre mechanizmus indexdcie za prace realizované po podvodnej lehote plnenia bude
rozhodujicim obdobim kvartal pdvodnej lehoty plnenia.

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie, podl'a bodu 3.15., je fixna ¢ast’ ndkladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktord podlieha indexacii, je
stanovena vo vyske 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet ndsobitel'a upravy
(koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie s ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel'skych
cien (priemer roka 2015=100) - mesa¢ne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR - mesacne
[sp0202ms], a Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) - Stvrtrocne [sp2063qs], ktoré su
publikované Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Vykazované mesa¢né hodnoty ukazovatel'ov Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) - mesa¢ne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrnom a Priemerné ceny pohonnych latok v SR
- mesacéne [sp0202ms] — Motorova nafta, je potrebné previest’ na obdobie kvartal pre obdobia tg a t tak,
7e sa vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodndt za 3 relevantné mesiace prislichajiuce k obdobiu
ty a t. Vypocitané aritmetické priemery sa matematicky zaokruhl'uji na 3 desatinné miesta. Hodnota
pouzita z ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - Stvrtrocne [sp2063qs] —
Indexy Stavebnych materialov (vyrobné ceny) je uz uvadzana za $tvrtrok a ma povahu indexu k bazickému
obdobiu priemer roka 2015, t. j. index priemer 2015=100. Podiely kazdého z 3 (troch) ukazovatelov sa
matematicky zaokrihl'uji na 3 desatinné miesta.

&
Vzorec pre vypocet indexacie je nasledovny:

HICP, D, CMI,
P,=0,10 + 0,20 * +0,08+ (%) +0,62

HICP,, to CMI,,

Kde:

P, : nasobitel’ upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvni cenu
vykonanych prac za obdobie ,,t*, pric¢om tymto obdobim je kvartal. Hodnota nésobitel'a Gipravy
sa zaokrihl'uje matematicky na 3 desatinné miesta.

t: ukondeny kvartal (koncovy) je rozhodujice obdobie, za ktoré Zhotovitel’ uplatiiuje indexaciu.

to: referenéné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny defi, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontik vo verejnom obstaravani.

0,10: pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast’ nakladov na stavebné Einnosti a Casti stavby,

ktoré nepodliehajii indexacii.
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koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast' nakladov za realizované stavebné &innosti a &asti
stavby, ktoré podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nikladov resp. nakladov na
pracovn silu.

ukazovatel’ Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) - mesadne
[sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom— (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny Gthrnom — prepo&itana za kvartal, v obdobi ,,t*.

hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’'skych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny uhrnom— za referenéné obdobie (kvartal) v obdobi
»to, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie ponik vo verejnom obstaravani.

koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné &innosti a &asti stavby,
ktoré podliehaju cenovej liprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

ukazovatel' Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesaéne [sp0202ms]
prepo&itany za kvartal, publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorové nafta) — mesaéne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t.

hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesatne

[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,£¢“, t.j. kvartal, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani.

koeficient 62 %, ktory predstavuje &ast’ nékladov za realizované stavebné &innosti a
Casti stavby, ktoré podliehaju cenovej Giprave a reprezentuje zmenu nékladov cien materiglov
a vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve Slovenskej republiky.

ukazovatel’ Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — §tvrtroéne [sp2063qs] —
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and
materials) za §tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk.

hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtrotne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t*.

hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvrtro&ne
[sp2063qs] — Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,,ty“.

Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze za kvartl sa povazuje prislusny kalendamy $tvrtrok.

Vysledna hodnota nasobitel'a upravy moze dosahovat’ hodnoty:

3.16.1. Hodnota nasobitela upravy (koeficientu zmeny) vi¢sia ako &islo 1 znamena dodato&né financné
naroky.

3.16.2. Hodnota nasobitel'a tipravy (koeficientu zmeny) niZsia ako &islo 1 znamena zniZenie finan&nych
narokov.

3.16.3. Hodnota nésobitela apravy (koeficientu zmeny) rovna &islu 1 je hodnotou bez zmeny vo
finan¢nych narokoch.

.ﬂ\ﬁ
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3.17. V pripade, ak vysledna hodnota ndsobitel’a ipravy (koeficientu zmeny) je:

3.18.

4.1.
4.2.

43.
4.4.

3.17.1. vi&sia ako &islo 1, Zhotovitel’ je opravneny po zverejneni indexov za prisluiné obdobie (kvartal)
Statistickym iiradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk predlozit’
Objednavatelovi navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude uprava ceny v dosledku
zmien ndkladov na realiziciu urend podla bodu 3.15. za skutoCne zrealizované prace
v prislusnom kvartali (d’alej len ,,cena indexacie*).

3.17.2. niz8ia ako ¢islo 1, Objednavatel’ predlozi Zhotovitelovi po zverejneni indexov za prislusné
obdobie (kvartal) étatistick}’/m uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk elektronicky navrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena indexacie.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby Zhotovitelom podpisané originaly dodatku boli v dispozicii
Objednavatel'a najneskér do 30 dni odo diia doruenia navrhu dodatku Objednavatela
Zhotovitel'ovi podl'a predchadzajicej vety.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade uplatnenia mechanizmu indexacie bude uzavrety samostatny
dodatok, ktorého vzor je uvedeny v Prilohe & 7 — Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie
(dalej len ,,priloha ¢. 7) a so znenim ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy suhlas.

Lehotou plnenia sa pre u¢ely mechanizmu indexacie rozumie lehota vystavby v zmysle MP &. 19/2022.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturacia

Platby sa bud uskutociiovat’ v EUR.

DPH bude stanovena v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich
predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi Ziadny preddavok ani zalohovii platbu.

Zhotovitelovi vznikne pravo vystavit' faktiru jedenkrat mesaéne len za skutoéne zrealizované price v
prisluSnom mesiaci najskor v posledny deii prislusného mesiaca.

Zhotovitel'ovi vznikne pravo zahrnit' do faktiry polozku ,,VytyCovacia siet* uvedendt v Prilohe &. 2
v tabulke ,,Rekapitulacia objektov stavby* po spracovani a dodani vyty&ovacej siete Objednavatelovi. Pre
vylii€enie pochybnosti plati, Ze tuto polozku je Zhotovitel’ opravneny zahrnit’ do faktiry najskor za mesiac,
v ktorom predlozil, resp. dodal pozadovanii dokumentaciu (prislusny vystup) Objednavatelovi.

Zhotovitgl’ovi vznikne pravo zahrnat’ cenu indexacie podla bodu 3.17.1. do faktary za mesiac, v ktorom
nadobudol ucinnost’ dodatok, predmetom ktorého je zmena ceny v dosledku uplatnenia mechanizmu
indexacie. Zhotovitel nie je opravneny fakturovat’ cenu indexacie podlFa bodu 3.17.1. samostatnou faktirou
okrem pripadu, ak s ohladom na stav plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitel uz nebude predkladat
Objednavatelovi fakturu t.j. vSetky prace uz boli vyfakturované.

Zhotovitel'ovi vznikne povinnost zahrnit' cenu indexacie podla bodu 3.17.2. do faktary za mesiac, v
ktorom boli zverejnené indexy za prisluiné obdobie (kvartal) Statistickym tiradom Slovenskej republiky
na jeho internetovej stranke www.statistics.sk bez ohl'adu na to, &i doslo k uzavretiu dodatku, predmetom
ktorého je cena indexacie (dodatok ma len deklaratorny charakter). V pripade, ak Zhotovitel' nezahrnie
cenu indexacie do faktiiry za mesiac, v ktorom boli zverejnené indexy za prislusné obdobie (kvartal)
Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk, Objednavatel’
fakturu vrati v zmysle podmienok uvedenych v bode 4.16. V pripade, ak s ohl'adom na stav plnenia
predmetu Zmluvy Zhotovitel’ uz nebude predkladat’ Objednavatelovi fakturu t.j. vietky prace uZ boli
vyfakturované, Zhotovitel’ je povinny vystavit’ fakturu k faktare (dobropis) za kazdy jednotlivy mesiac
prislusného kvartalu, ku ktorému sa cena indexacie viaZe. V pripade, ak Zhotovitel’ nevystavi faktaru k
faktare (dobropis) podl'a predchadzajicej vety do 30 dni odo dita zverejnenia indexov za prislu$né obdobie

/{’
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(kvartal) Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke www.statistics. sk,
Objednévatel’ mé pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny indexacie. V pripade, ak Zhotovitep
nezabezpeci, aby Zhotovitel'om podpisané originaly dodatku boli v dispozicii Objednavatel’a najneskér do
30 dni odo dfia doruCenia névrhu dodatku Objednavatela podl'a bodu 3.17.2. alebo prijatie navrhu
Objednévatel'a Zhotovitel’ odvola, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazdy aj zacaty deti omeskania.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za dany mesiac po potvrdeni stpisov vykonanych pric a
rekapitulacie objektov stavebnym dozorom Objednavatel'a, pricom stavebnym dozorom Objednavatela
budu v siipisoch vykonanych prac potvrdené iba skuto&ne zrealizované mnozstva jednotlivych poloziek
podla prilohy ¢&. 2. Nésledne je Zhotovitel’ povinny faktiiru potvrdenti stavebnym dozorom Objednavatela
zaslat Objedndvatelovi na adresu uvedeni v bode 4.10., nie vSak skor ako Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi bankovi zaruku, resp. poistenie zaruky podla €lanku 5 Zmluvy.

Za deii dodania sa pre tcely zakona o DPH povaZzuje deti, kedy bola potvrdena (podpisana) rekapitulacia
objektov stavebnym dozorom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny prilozit' ku kazdému vyhotoveniu faktiry nasledovné podporné dokumenty

(prilohy):

4.7.1. original supisov vykonanych prac, podpisanych Zhotovitefom a potvrdenych (podpisanych)
stavebnym dozorom Objednavatel’a,

4.7.2. original rekapituldcie objektov, podpisanej Zhotovitelom a potvrdenej (podpisanej) stavebnym
dozorom Objednavatela,

4.7.3. iné dokumenty, podla poziadaviek Objednavatel’a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Objednavatel’ je opravneny pocas plnenia Zmluvy zmenit, vynechat alebo pridat’ pozadovany dokument,
ktory bude prilohou faktiry, pri€¢om tato zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku.

Vsetky faktiry musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovat':

- obligat6rne naleZitosti ustanovené pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
- ndleZitosti v zmysle Obchodného zdkonnika,
- naléZitosti v zmysle zdkona o DPH,
- nasledovné udaje:
e nazov Diela,
e predmet thrady,
e obchodné meno, ICO, IC DPH Zhotovitel'a, oznagenie pefiazného tistavu a &islo uétu Zhotovitel’a
(totozné ako v zahlavi Zmluvy),
o (islo Zmluvy,
e fakturovani Ciastku bez DPH (&iastku k uhrade bez DPH),
e zaklad dane a Ciastku DPH (ak na strane Zhotovitel'a st splnené podmienky na vyé&islenie &iastky

DPH ),
o Ciastku k Ghrade vratane DPH (ak na strane Zhotovitel'a su splnené podmienky na vy¢islenie &iastky
DPH),

¢ splatnost’ faktary slovom (tak ako je stanovena v tomto &lanku).

4.9. Penalizatna faktira bude okrem naleZitosti podl'a predchadzajticeho bodu obsahovat’ aj:

e predmet penalizacie,
e v pripade penaliza¢nej faktiry za neuhradenie predchadzajicich faktir musi obsahovat’ aj vypodet
vySky penalizicie na presné podty dni,
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e (islo faktiiry, za ktort sa penalizuje,
e splatnost’ a sumu v EUR.

Faktary budi predkladané v piatich vyhotoveniach, pric¢om kazdé vyhotovenie musi byt rovnopis s
origindlnymi podpismi. Faktira (vratane rekapitulacie objektov a stipisov vykonanych prac) musi byt
podpisand osobou/osobami uvedenymi v zozname splnomocnenych osob, ktory predlozil Zhotovitel
Objednavatelovi v zmysle bodu 4.17. Objednavatel je opravneny poas plnenia Zmluvy jednostranne
zmenit’ pozadovany pocet vyhotoveni faktiry, pri¢om tito zmena nevyzaduje uzatvorenie dodatku. Po
potvrdeni faktury stavebnym dozorom Objedndvatela si jedno vyhotovenie faktary (vratane priloh)
ponechdva stavebny dozor Objednavatela a $tyri vyhotovenia faktiry (vratane priloh) je Zhotovitel
povinny predlozit’ so sprievodnym listom Objednavatelovi na adresu Zeleznice Slovenskej republiky,
Odbor investorsky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Na poZiadanie Objedndvatela je Zhotovitel' povinny predlozit’ faktiru (vratane priloh) aj e-mailom v
elektronickej podobe vo formate uréenom Objednavatelom.

Lehota splatnosti riadne vyhotovenej a doru¢enej faktiry je 60 dni odo diia dorudenia faktiry na adresu
uvedent v bode 4.10. Zmluvné strany berti na vedomie, Ze dohodnuta lehota splatnosti podl'a Zmluvy nie
Je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiicim zo zavizkového vztahu pre Zhotovitela
podla § 369d Obchodného zikonnika, pricom takéto dojednanie odévodiiuje povaha predmetu plnenia
zavizku.

Za riadne vyhotovenu faktiru sa povazuje faktira, ktora spitia nalezitosti podla tohto &lanku a ktorej
prilohou su vSetky pozadované podporné dokumenty.

Za datum dorudenia faktiry sa povazuje datum dorucenia faktiry v listinnej podobe na adresu uvedenti v
bode 4.10., vratane vSetkych pozadovanych podpornych dokumentov podla bodu 4.7., ktoré st spravne po
vecnej a formalnej stranke.

Riadne vyhotovenu a dorudent faktiru uhradi Objednavatel’ Zhotovitelovi bezhotovostnym prevodom
finan¢nych prostriedkov z bankového udtu Objednavatela na bankovy uget Zhotovitela uvedeny v
identifika¢nych udajoch Zhotovitel'a v zahlavi Zmluvy.

Akékol'vek zmena bankového uétu Zhotovitel'a sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktort Jje mozné vykonat’
len na zéklade pisomného dodatku uzatvoreného v stilade so Zmluvou.

Ak je Zhotovitelom zdruZenie, ¢lena zdruZenia opraviiujiiceho vystavovat’ faktiry uvedeného v zahlavi
Zmluvy.je moZné zmenit’ len na zdklade pisomného dodatku uzatvoreného v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit,, aby ucet uvedeny v Zmluve bol bankovym ttom v zmysle § 6 zakona
o DPH. Pokial’ u€et uvedeny v Zmluve nie je bankovym Gétom vzmysle § 6 zdkona o DPH, je
Objednavatel’ opravneny zrealizovat’ tihradu faktiry na iny uet Zhotovitela, ktory je bankovym Gétom
v zmysle § 6 zakona o DPH. Pokial’ Zhotovitel' nemé Ziadny bankovy ti¢et v zmysle § 6 zakona o DPH,
nie je Objedndvatel’ povinny zrealizovat' thradu faktiry skor ako na piaty pracovny defi po dorudeni
pisomného oznamenia Zhotovitela o tom, Ze ma bankovy t&et v zmysle § 6 zdkona o DPH s uvedenim
Jeho &isla, za predpokladu, Ze tcet uvedeny v pisomnom oznémeni je bankovym uétom v zmysle § 6
zékona o DPH. Objednévatel’ nebude v omeskani v pripade, ak pri tihrade faktiry bude postupovat’ podla
tohto bodu. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena \iétu, nie je v tychto pripadoch
potrebné.

Ak faktira (vratane priloh) nebude vyhotovena riadne v stilade s tymto &lankom, alebo bude obsahovat
neuplné, nespravne alebo nepravdivé udaje, alebo udaje uvedené vo faktire alebo v ktoromkolvek z
poZadovanych podpornych dokumentov nebudi navzajom v silade, alebo faktira alebo ktorykolvek z
pozadovanych podpornych dokumentov nebude spravny po vecnej alebo formalnej stranke, alebo nebude
vyhotoveny v slovenskom jazyku, alebo k faktire nebudt prilozené vietky poZadované podporné
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dokumenty, alebo faktura (vratane priloh) nebola podpisana osobou, resp. osobami uvedenymi v zozname
splnomocnenych 0s6b podl'a bodu 4.17., Objednavatel’ bude opravneny takato faktiru vratit’ Zhotovitelovi
spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto
faktary sa prerusuje a nova lehota splatnosti 60 dni za¢ne plynut’ diilom nasledujicim po dni dorudenia
faktary, ktord obsahuje GipIné, spravne a pravdivé udaje a je spravna po formalnej a vecnej stranke, vratane
vietkych poZadovanych podpornych dokumentov na adresu uvedenu v bode 4.10.

Zhotovitel' je povinny najneskor s predlozenim prvej faktury predloZit Objednavatelovi zoznam
splnomocnenych os6b na podpisovanie (potvrdzovanie) faktiry, rekapitulacie objektov a shpisov
vykonanych prac. Tento zoznam musi byt podpisany Statutdrnym organom Zhotovitela alebo inou
opravnenou osobou Zhotovitel'a.. Zoznam musi obsahovat’ pre kazdi splnomocnent osobu minimalne
nasledovné udaje: meno a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré moéze dand osoba podpisovat a
podpisovy vzor. V pripade, ak bude zoznam obsahovat’ viacero splnomocnenych os6b, je Zhotovitel
povinny v zozname uviest, ¢i kazda zo splnomocnenych 0s6b méze podpisovat’ dokumenty samostatne
alebo sa pozaduje spolo¢né konanie dvoch (alebo viacerych) splnomocnenych os6b. V pripade, ak je
Zhotovitel'om zdruZenie, za u¢elom pravnej istoty a vylicenia akychkol'vek pochybnosti, predloZeny bude
jeden spolo¢ny zoznam splnomocnenych oséb (jeden dokument), ktory bude podpisany S$tatutarnym
organom alebo inou opravnenou osobou jednotlivych ¢lenov zdruzenia. Zhotovitel’ je opravneny predlozit
aktualizovany zoznam v pripade zmeny splnomocnenych os6b. Zoznam, resp. aktualizovany zoznam bude
predloZeny osobitnym sprievodnym listom Zhotovitela.

Petlazny zavizok Objednavatela sa na Gicely Zmluvy povazuje za splneny diiom, v ktorom bola prislu§na
suma odpisana z bankového 1¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny predkladat’ Objednavatelovi a stavebnému dozoru Objednavatel’a finan¢ny plan na
vSetky platby v mesatnom ¢leneni na obdobie od zaliatku do konca plnenia Zmluvy v $truktire
pozadovanej Objednavatelom v terminoch podla bodu 4.20., 4.21. a4.23. Pozadovanu Struktiru
finan¢ného planu (vzor) zasle Objednéavate!’ e-mailom Zhotovitefovi do 14 dni od nadobudnutia a¢innosti
Zmluvy.

Prvy finan¢ny plan je Zhotovitel' povinny predlozit do 28 dni od nadobudnutia uéinnosti Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny predkladat’ aktualizovany finanény plan najneskér do 7 dni od vystavenia faktiry.

Nezayisle od terminov podla bodu 4.20. je Zhotovitel’ povinny predloZit’ aktualizovany finan&ny plan
(mimoriadny finan¢ny plan) aj na zaklade operativnej poziadavky Objednavatel’a do troch pracovnych dni
od jej obdrzania; mimoriadny finanény plan je povinny predloZit’ vzdy nie neskor ako 14 dni pred zndmym
k datumom odovzdania staveniska aj bez operativnej poziadavky Objednavatela..

Do finanéného planu musi Zhotovitel’ zahrnut’ hodnotu prac vratane odhadu predpokladanych nakladov.
Pri priprave musi zohl'adnit’ vSetky zname skuto¢nosti tykajiice sa realizacie Zmluvy tak, aby predloZzeny
finan¢ny plan predstavoval koneény odhad nakladov Zmluvy. V pripade potreby spolupracuje so
stavebnym dozorom Objednavatel’a.

V pripade ak Objednavatel zasle Zhotovitel'ovi pripomienky k predloZzenému finanénému planu,
Zhotovitel' je povinny predlozit' opraveny finanény plan do troch pracovnych dni od obdrzania
pripomienok Objednavatela.

Finan¢ny plan podl'a bodu 4.20., 4.21. a 4.23. bude Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru Objednavatel’a
predkladany v elektronickej podobe e-mailom (v otvorenom formate xls/xIsx a sken finanéného planu
podpisaného Zhotovitel'om vo formate pdf).

Pri polozkach oceneného vykazu vymer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovat’ nasledovny postup:

4.25.1. v pripade, Ze merna jednotka zahfiia stratné, resp. inli prirdzku, je mozné fakturovat’ tito polozku
na desatinné miesta za podmienky doloZenia meracieho protokolu k faktire. V meracom protokole
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na tito polozku musi byt uvedené mnoZstvo v kusoch, k tomu prislachajice % prirazky a
zddvodnenie uplatnenia priraZky,

4.25.2. v pripade, Ze mernd jednotka nezahfia stratné, resp. ind prirdzku, tito polozka musi byt uvedena
v celych ¢islach (mnozZstvo na celé kusy).

V pripade, ak pri postupnej fakturacii vykonanych prac nastane vplyvom zaokriihl'ovania situicia, ked”:

4.26.1. vyfakturovana celkové cena za danu polozku by mala presiahnut’ celkovil cenu za polozku uvedenu
v prilohe €. 2, Zhotovitel’ je opravneny si vyfakturovat' v ramci poslednej faktiry, ktora bude
obsahovat’ dant polozku (t. j. ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnoZstiev pre dand
polozku), maximalne sumu, ktora po sicte s doteraz vyfakturovanou sumou za danu polozku,
neprekroci celkovi cenu za polozku uvedenu v prilohe €. 2,

4.26.2. vyfakturovana celkova cena za dani poloZku by mala byt niz$ia ako celkova cena za polozku
uvedend v prilohe ¢. 2, Zhotovitel’ je opravneny si vyfakturovat’ v ramci poslednej faktiry, ktora
bude obsahovat’ danu polozku (t. j. ktorou dochadza k fakturacii poslednych mnozstiev pre dand
polozku) sumu, ktora sa bude po suéte s doteraz vyfakturovanou sumou za dana polozku, rovnat’
celkovej cene dohodnutej za dant polozku v prilohe €. 2.

Objednéavatel si v silade s § 12 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych pracach®) vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi
5 % z fakturovanej ceny do doby preukdzania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejne;j
prace alebo jej ucelenej Casti. V pripade uplatnenia tohto prava, Objednavatel’ pisomne oznami
Zhotovitel'ovi vySku zadrzanej Ciastky v lehote splatnosti danej faktiury. V tomto pripade Zhotovitelovi
vznikne nirok na zaplatenie zadrZanej Ciastky po preukdzani splnenia kvalitativnych parametrov pri
odovzdavani verejnej prace alebo jej ucelenej Casti, ktoré bude potvrdené vydanim Preberacieho protokolu
pre Dielo.

Clanok S
Bankova zaruka, resp. poistenie zaruky

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ navrh textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky Objednavatel'ovi na
odsuhlasenie najneskor do 21 dni odo dia nadobudnutia u€innosti Zmluvy. Objednévatel sa k navrhu textu
bez zbyto¢ného odkladu vyjadri. V pripade, ak v lehote 21 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy
nebude este znamy datum odovzdania staveniska, Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi v tejto lehote navrh
textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky bez uvedenia terminu uplynutia jej platnosti. V takom
pripade sa Objednavatel vyjadri iba k ostatnym nalezitostiam navrhu textu bankovej zaruky, resp. poistenia
zaruky (s vynimkou terminu uplynutia jej platnosti). Ak Objednavatel’ vo vyjadreni uvedie pripomienky,
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ nedostatky navrhu textu v lehote stanovenej Objednavatelom. Ak je
vyjadrenie Objednavatel’a bez pripomienok, toto vyjadrenie sa povazuje iba za predbezné odsihlasenie
navrhu textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky bez uvedenia terminu uplynutia jej platnosti.
Bezodkladne potom, ako bude znamy datum odovzdania staveniska, Zhotovitel’ predloZi Objednavatel'ovi
opdtovne navrh textu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky s uvedenim terminu uplynutia jej platnosti,
ku ktorému sa Objednavatel bez zbytocného odkladu vyjadri. Zhotovitel' je povinny dorudit
Objednavatel'ovi bankovi zaruku, resp. poistenie zaruky do desiatich pracovnych dni odo diia odstihlasenia
navrhu jej textu (vratane odstihlasenia terminu uplynutia platnosti bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky)
Objednavatelom. Pokial' Objednavatel’ neodsiihlasi Zhotovitefovi predlozeny névrh textu bankovej
zéaruky, resp. poistenia zaruky, Zhotovitel je povinny odstranit’ nedostatky navrhu textu v lehote stanovenej
Objednavatelom.

Pokial’ je poskytnutie zabezpeky v zmysle tohto &lanku Zmluvy vo forme bankovej zaruky, musi sa riadit
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, resp. ekvivalentného vSeobecne zavizného pravneho
predpisu &lenského $tatu Eurdpskej tnie (d’alej len ,,EU*) alebo tretej krajiny.
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Pokial je poskytnutie zabezpeky v zmysle tohto &lanku Zmluvy vo forme poistenia zaruky, musi sa riadif
ustanoveniami zakona €. 39/2015 Z. z. o poistovnictve a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenj
neskorSich predpisov, resp. ekvivalentného vieobecne zavizného pravneho predpisu ¢lenského $tatu EUJ
alebo tretej krajiny.

Bankova zéruka, resp. poistenie zaruky musi byt poskytnutd/é bankou, resp. poistoviiou so sidlom v
Slovenskej republike alebo pobockou zahraniénej banky, resp. poistovne v Slovenskej republike, alebo
zahrani¢nou bankou, resp. poistoviiou odsihlasenou Objednavatel'om. Sthlas je Objednavatel opravneny
odmietnut’ udelit’ len v pripade, ak sa doévodné pochybnosti o schopnosti zahrani¢nej banky, resp.
poistovne finan¢ne kryt’ plnenia, ktoré maju byt zarudené bankovou zarukou, resp. poistenim zaruky.
V pripade, Ze bankova zaruka, resp. poistenie zaruky Je vystavend/é v cudzom jazyku, spolu s bankovou
zarukou, resp. poistenim zaruky musi byt predloZeny tiradne osvedCeny preklad do slovenského Jazyka.

Bankova zdruka, resp. poistenie zaruky musi zniet na sumu vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny uvedenej v
bode 3.1. a musi byt vyhotovena/é podla vzoru uvedeného v Prilohe & 3 — Bankova zaruka/Poistenie
zaruky (vzor) (d’alej len ,,priloha & 3<).

Termin uplynutia platnosti zdbezpeky v zmysle tohto &lanku Zmluvy, uvedeny v predlozenej bankovej
zaruke, resp. poisteni ziruky bude stanoveny ako predpokladany détum, a to 365 dni od predpokladaného
datumu splnenia predmetu Zmluvy (t.j. predpokladany datum = ddtum odovzdania staveniska + lehota
plnenia podl'a bodu 2.2. + 365 dni). Zhotovitel' musi zabezpetit, aby bankové zéruka, resp. poistenie
zaruky bola/o platna/é a vymahatelna/é do doby vydania Protokolu o vyhotoveni Diela podl'a bodu 6.14.
Ak Protokol o vyhotoveni Diela podl'a bodu 6.14. nebude vydany aspoti 28 dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky, Zhotovitel Je povinny v lehote do 14 dni pred uplynutim platnosti
bankovej zaruky, resp. poistenia zéruky predlozit’ Objednéavatelovi predizenie platnosti bankovej zaruky,
resp. poistenia zaruky. Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze v pripade zmeny zmluvnej ceny uvedenej v
bode 3.1., Zhotovitelovi nevznika povinnost zabezpetit zmenu Ciastky bankovej zaruky, resp. poistenia

zaruky.

V bankovej zaruke, resp. poisteni zaruky musi banka, resp. poistoviia pisomne vyhlasit, Ze neodvolatel'ne
a bez akychkol'vek namietok na prvi vyzvu uspokoji Objednévatela uhradenim petiaZnej sumy alebo
peflaznych sim v akejkol'vek vyske, ktorych celkova vyska neprekro¢i pefiazni sumu, ktora Objednavatel
poZaduje ako zabezpeku v zmysle tohto &lanku Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ poruuje svoje zavizKy
alebb*ﬁovinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy vritane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo veobecne
zaviznych pravnych predpisov.

v pripahe, ak pred uplynutim platnosti bankovej zaruky, resp. poistenia zéruky bude stavebnym dozorom
Objednavatel'a vydany Protokol o vyhotoveni Diela podla bodu 6.14., potom je Objednéavatel’ na zaklade
pisomnej Ziadosti Zhotovitela povinny vratit bankovii zaruku, resp. poistenie zaruky Zhotovitelovi
bezodkladne po obdrzani pisomnej Zziadosti Zhotovitela, prilohou ktorej bude képia Protokolu
o0 vyhotoveni Diela.

NepredloZenie navrhu bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky alebo nepredloZenie bankovej zaruky, resp.
poistenia zaruky v lehote podla bodu 5.1. sa bude povaZovat' za podstatné poruSenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatel'a od Zmluvy odstupit.

Clanok 6
Povinnosti Zhotovitel’a a dodacie podmienky

Zhotovitel' podpisom Zmluvy vyhlasuje, 7e ma vietky potrebné opravnenia, ktoré vyzaduji platné pravne
predpisy a Ze je oboznameny so vietkymi internymi predpismi Objednéavatela, ktorych dodrZanie je
potrebné na riadne splnenie predmetu Zmluvy, predovSetkym je drzitefom, resp. disponuje
prostrednictvom subdodavatel’a:

of
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6.1.1. platnym opravnenim na vykon4vanie uréenych Cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. b) zakona &.
513/2009 Z. z. odrahach ao zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov na vykonavanie ur&enych &innosti: zvaranie kolajnic;

6.1.2. platnym opravnenim na vykon4vanie urCenych Cinnosti podl'a § 17 ods. 1 pism. b) zakona ¢.
513/2009 Z. z. odréhach a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich
predpisov na vykondvanie uréenych &innosti: nedestruktivne skusanie kol'ajnic, metéda v min.
rozsahu: vizualna (VT), ultrazvukova un;

6.1.3. platnym opravnenim na vykonavanie urCenych Cinnosti podla § 17 ods. 1 pism. a) zakona ¢&.
513/2009 Z. z. odrahach aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov na monta%, opravy, rekonstrukcie urCenych technickych zariadeni elektrickych na
Zelezni¢nych drahach v zmysle vyhlasky Ministerstva dopravy, post a telekomunikécii
Slovenskej republiky &. 205/2010 Z. z o uréenych technickych zariadeniach a uréenych
Cinnostiach a ¢innostiach na ur&enych zariadeniach podla Prilohy 1, &ast’ 5, v minimalnom
rozsahu:

El: Elektrické rozvodné zariadenia dr4h a elektrické stanice drah bez obmedzenia napiitia
E2: Elektrické siete drah a elektrické rozvody drdh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane
E3: Trak¢né napajacie a spinacie stanice Zelezni¢nych drah

E4: Trakéné vedenie Zelezni¢nych dréh

E5: Elektrické zariadenia napéjané z trakéného vedenia

E7: Elektrické drahové zabezpe&ovacie a oznamovacie zariadenia

E9: Nahradné zdroje elektrickej energie na prevadzkovanie drahy

E11 Zariadenia na ochranu pred u&inkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia na ochranu pred negativnymi G¢inkami spétnych trakénych pradov

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrzat’ vietky stanovené platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy tykajuce
sa predmetu Zmluvy, ktoré s stanovené v Jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch
Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze zhotovené Dielo bude spliiat’ vSetky parametre, ktoré
st pre takéto Dielo vyzadované predpismi a normami technickymi a bezpecnostnymi, vseobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, internymi predpismi Objednavatela a Zmluvou. Objednavatel poskytne
interné predpisy sivisiace s plnenim predmetu Zmluvy Zhotovitelovi bezodkladne po jeho vyziadani.
Interné, predpisy Objednéavatela, ktoré Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pocas trvania tohto
zmluvného vztahu, Zhotovitel’ nesmie poskytniit’ tretim osobam (s vynimkou subdodavatel'ov).

Zhotovitel je povinny do dvoch pracovnych dni odo dita pisomnej vyzvy Objednavatela a vzdy najneskor
pat pracovnych dni pred fyzickym zésahom do zariadenia Zeleznitnej zabezpetovacej techniky (SZZ,
PZZ, TZZ) aj bez pisomnej vyzvy Objednavatel'a, predlozit osvedéenie alebo iny pisomny doklad vydany
vyrobcom zariadenia Zeleznitnej zabezpedovacej techniky (SZZ, PZZ, TZZ), ktoré bude do Diela
inStalované, alebo do ktorych sa v ramci Diela bude vykonavat’ zasah, Ze bol preskoleny, preskdsany a
spitia vyrobcom stanovené podmienky pre vykon montaZe, oZivenia, nastavenia technolégie a uvedenia
zariadenia do prevadzky (SZZ, PZZ, TZZ a vzajomnych vizieb) s uvedenim konkrétneho typu
technolégie.

Zhotovitel’ sa zavizuje prevziat' od Objednavatel'a stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatel’a,
v ktorej Objednavatel’ uréi det a hodinu zadatia odovzdania staveniska. Objednavatel je povinny zaslat’
Zhotovitelovi vyzvu na prevzatie staveniska v dostatodnom Casovom predstihu, a to najmenej pit
pracovnych dnf vopred. O odovzdani a prevzati staveniska bude spisany Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, ktory bude obsahovat podpisy oboch zmluvnych stran. Stavenisko sa bude povazovat’ za
prebrané Zhotovitelom aj ak Zhotovitel’ bez relevantného dévodu odmietne Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska podpisat’. Pred samotnym ukonom prevzatia staveniska, osoba preberajtica stavenisko v mene
Zhotovitela predlozi zastupcovi Objednavatel'a odovzdavajicemu stavenisko (i) jedno originalne
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Nitngp,,
vyhotovenie (alebo overena fotokdpiu takého vyhotovenia) Dohody o zaisteni bezpednosti a ochrane
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu podl'a bodu § 5.

V opacnom pripade Objednévatel’ nie je povinny stavenisko Zhotovitelovi odovzdat,, aviak lehota na
splnenie predmetu Zmluvy zadina plynut’ akoby bolo stavenisko riadne odovzdané (okrem pripadu, ak ‘
neuzavretie Dohody o zaisteni bezpednosti a ochrane zdravia 0s0b. pri prici v priestoroch ZSR
preukazatel'ne Zhotovitel’ nezavinil). Zhotovitel vyty¢i obvod staveniska a tieZ v oblasti staveniska vyty¢i
polohy inZinierskych sieti pred zadatim stavebnych prac. Pripadné naklady na opravy spojené s
poskodenim vyty&enych inZinierskych sieti znasa v plnej miere Zhotovitel.

6.4. Funkciu stavebného dozoru Objednavatela buda vykondvat osoby, ktoré Objednavatel pisomne oznami
Zhotovitel'ovi.

6.5. Zhotovitel je povinny Objednéavatel'ovi oznamif daje o Hlavnom stavbyvediicom (meno, priezvisko, e-
mailova adresa a telefénne &islo) v lehote desat pracovnych dni odo dila nadobudnutia Gdinnosti Zmluvy.

6.6. Stavebny dozor Objednavatel'a bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe kedykolvek podla urlenia
Objednavatel'a. Konanie kontrolného diia Objednévatel 0znamuje Zhotovitelovi pisomne, najneskoér jeden
pracovny defi pred konanim kontrolného diia.

6.7.  Zhotovitel’ je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v zmysle § 46d zakona &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov,
resp. v zmysle novej stavebnej legislativy. Zhotovitel Je povinny viest' stavebny dennik v slovenskom
Jjazyku, a to ako original a dve kopie originalu. Original ostiva v stavebnom denniku, prva képiu odobers
stavebny dozor Objednavatela, druht képiu je Zhotovitel’ povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znitenia originalu.

6.8. Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ Hlavny stavbyvedici. Okrem tejto osoby st opravneni
robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatel’a a projektant (autorsky dozor) obvyklym spdsobom s dennymi
zapismi. Na zdvazné zdznamy, tj. neodvrétitel'né mimoriadne okolnosti v dosledku ktorych hrozi vznik
Skody a/alebo je ohrozena bezpetnost, Zivot, zdravie a/alebo majetok 0s6b, musi byt Objednavatel’ do 24
hodin minimélne elektronicky e-mailom upozorneny zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na
stavbe trvalo pristupny. Stavebny dozor Objednavatel'a je povinny svojim podpisom odsthlasovat priebeh
prac a sledovanie uskutoénenych zdznamov. Zapismi do stavebného dennika nie Je moZné menit’ alebo
dopiﬁqﬁ Ziadne ustanovenie Zmluvy.

6.9. 'V pripade potreby maji obe zmluvné strany pravo iniciovat’ mimoriadny kontrolny deti. Zhotovitel’ je
povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednévatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo
staZuje postup prac na Diele.

6.10. Zhotovitel je povinny v sulade s predpisom ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR
zabezpetit’ pre vietkych svojich pracovnikov, ktori budii vykonavat® &nnosti v obvode drahy, povolenie
vstupu do obvodu drahy v sprave Objednavatel’a, a pre vietky vozidla povolenie na vjazd cestného vozidla
do obvodu drahy v sprave Objednavatel'a po¢as celého vykonu prace.

6.11. Zhotovitel je povinny na mieste zhotovovania Diela pri zhotovovani Diela a v okoli miesta zhotovovania
Diela dodrziavat vsetky platné normy a predpisy, udrZiavat’ poriadok a &istotu a Je povinny odstrafiovat’
odpady vzniknuté z jeho &innosti.

6.12. Objednavatel je opravneny kedykol'vek pogas zhotovovania Diela uskutonit’ kontrolu zhotovovania Diela
v stilade so Zmluvou. Ziadna &ast Diela nesmie byt zakryt4 bez predchadzajiiceho sithlasu Objednavatera.
Zhotovitel' je povinny umoznit’ Objednavatelovi skontrolovanie akejkol'vek Casti Diela, ktord mé byt
zakryta. Zhotovitel' aspoii tri pracovné dni vopred preukazatelne vyzve Objednavatel'a na prevzatie
zakryvanych Casti Diela.
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Zhotovitel’ je povinny najneskdr pét’ pracovnych dni vopred oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude Dielo
alebo jeho Cast’ pripravena na odovzdanie.

Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonavané v sulade so slovenskymi pravnymi predpismi postupne po
Jjednotlivych Castiach, ktorymi sa v tejto stivislosti rozumeju jednotlivé PS a SO. Odovzdanie a prevzatie
inych Casti Diela nez jednotlivé PS a SO (éésti Diela) je mozné po predchadzajicom pisomnom sihlase
Objednavatela. Pri dokonceni Casti Diela, ktoré vykazuje vSetky predpoklady pre jeho riadne uZivanie,
Zhotovitel’ poZiada stavebny dozor Objednavatel'a o vydanie Protokolu o odovzdani a prevzati Stavby,
(diela) alebo jej dokoncenej Casti. Spolu so ziadostou predlozi dokumentéaciu k preberaciemu konaniu
vratane prisluSnych elektronickych zdznamov v slovenskom jazyku (prip. v ¢eskom jazyku), ako aj d’alSie
dokumenty vyplyvajice z ostatnych ustanoveni Zmluvy. Po odovzdani a prevzati vietkych &asti Diela
a vykonani vSetkych c¢innosti uvedenych v ¢lanku 1 stavebny dozor Objednavatela vyda Preberaci
protokol pre Dielo. Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze Protokol o odovzdani a prevzati
Stavby, (diela) alebo jej dokonéenej asti zmluvné strany podpisu aj pre ¢ast’ Diela, ktora bude odovzdana
do pred¢asného uzivania. Po odstraneni vsetkych vad uvedenych v tychto protokoloch [Preberaci protokol
pre Dielo a Protokoly o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokonCenej €asti], ma Zhotovitel
pravo poziadat’ stavebny dozor Objednavatel'a o vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela. Stavebny dozor
Objednavatel’a je po obdrZzani ziadosti povinny bez zbyto¢ného odkladu vydat’ Protokol o vyhotoveni Diela
alebo zamietnut’ Ziadost’ s uvedenim dévodov a ukonov, ktoré ma Zhotovitel’ v silade s ustanoveniami
tejto Zmluvy vykonat’ v terminoch stanovenych stavebnym dozorom Objednavatela. Po vykonani
uvedenych ukonov Zhotovitel’ mdze opétovne poziadat' o vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela. Stavebny
dozor Objednévatel’a je povinny v pripade splnenia poZadovanych ikonov v stilade so Zmluvou, Protokol
o vyhotoveni Diela Zhotovitelovi bezodkladne vydat. V stlade so zdkonom o verejnych pracach a
v sulade s vyhlaSkou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona &. 260/2007 Z. z., zmluvné
strany podpiSu Preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace, ktory sa Zhotovitel’ zavizuje
vypracovat v spolupraci so stavebnym dozorom Objednavatela.

Ak Objednavatel prevezme predmet Zmluvy s vadami, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela alebo jeho
Casti, uvedie v Protokole o odovzdani a prevzati Stavby, (diela) alebo jej dokonlenej Casti zoznam tychto
vad, vratane dodatoCnej primeranej lehoty na ich odstranenie, v ktorej sa Zhotovitel’ zavizuje bezplatne
tieto vady odstranit’.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne spolupracovat’ a poskytnit’ si suéinnost’ potrebnit na plnenie
predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa d’alej zavizuju informovat’ sa bez zbytoéného odkladu o vietkych
skuto¢nostiach relevantnych pre riadne a v€asné plnenie svojich povinnosti a zdvizkov vyplyvajacich im
zo Zmluvy, ako aj o skutoCnostiach, ktoré by mohli zmarit' alebo podstatne stazit’ plnenie predmetu
Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny predloZit' na poziadanie Objednavatela akykol'vek podklad, dokument,
spravu alebo iny material tykajuci sa realizdcie stavby a to vo forme uréenej Objednavatelom.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ formu podas realizicie Zmluvy, pri¢om na uvedenti zmenu formy
Objednavatel' Zhotovitel'a upozorni v poziadavke na predlozenie predmetného podkladu, dokumentu,
spravy alebo iného materidlu tykajuceho sa realizacie stavby. Zhotovitel je povinny prepracovat
predlozeny material v zmysle pripomienok, pripadne predlozit’ jeho aktualizaciu, ak o to Objednavatel’
poZiada. Dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predklada v zmysle Zmluvy a nie je stanovend ich forma, je
Zhotovitel' povinny predkladat’ vo forme odsuhlasenej stavebnym dozorom pripadne ingm opravnenym
zamestnancom Objednévatela, pri¢om odsthlasent formu je mozné menit’ pocas realizécie.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ do siedmich pracovnych dni po skonéeni kazdého mesiaca spravy o
postupe prac (o vecnom plneni) a predlozit’ ich v troch vyhotoveniach v pisomnej forme stavebnému
dozoru Objednavatel’a na schvalenie. Po schvaleni stavebnym dozorom Objednavatela je Zhotovitel
povinny predlozit spravy Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach v pisomnej forme a v jednom
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vyhotoveni v elektronickej forme (CD/DVD nosi¢). Formét spravy o postupe prac musi byt schvaleny
Objednavatel'om.

Kazda sprava musi obsahovat’:

6.17.1.

6.17.2.

6.17.3.

6.17.4.

6.17.5.

diagramy a podrobné popisy postupu pric, vratane popisu kazdej etapy projektovych prac
dokumentécie Zhotovitel'a, vSetkych 3tadii lehot predkladania vzoriek na schvalenie, lehdt na
schvalenie, obstaravania, vyroby, dodavky, dodavky na stavenisko, vystavby, akychkolvek
skusok, preberacieho konania, zaruénej lehoty,

fotodokumentéciu z postupu prac, zaznamy o personali, zariadeni Zhotovitel'a, képie dokumentoy
o zabezpeCeni kvality, certifikaty materialov,

bezpeCnostné Statistiky, zdznamy o pripadnych nehodach, &innosti vo vzfahu k Zivotnému
prostrediu a verejnosti,

vysledky geodetického zamerania vSetkych podzemnych vedeni, vratane vSetkych ich sudasti,
environmentdlne spravy, hlisenie — zoznam vyziskaného materidlu, odovzdaného
Objednavatelovi,

aj udaj o vyske finanéného plnenia za prisluiny mesiac a udaj o vyske kumulovaného finanéného
plnenia do konca prisluiného mesiaca (vratane). V pripade, ak v dase vyhotovenia spravy nie je
eSte stavebnym dozorom Objedn4vatel'a potvrdena mesa¢né fakturacia (supisy vykonanych prac,
rekapitulacia objektov, faktira), Zhotovitel v sprave uvedie predmetné udaje na zaklade
podkladov predloZenych stavebnému dozorovi Objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ Objednavatelovi najma:

6.18.1.

6.18.2.

6.18.3.
6.18.4.

6.18.5.
6.18.6.
6.18.7.
6.18.8.
6.18.9.

projektovii dokumentaciu skutoéného realizovania stavby (DSRS) so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v piatich vyhotoveniach v tla¢enej podobe (Cistopis) a
vo dvoch vyhotoveniach na digitdlnom médiu CD/DVD (jedenkrat editovatel'ny, vektorovy format
dwg/dgn; jedenkrat needitovatelny format pdf), v stlade s normou TNZ 01 3412 - ,Digitalna
dokumentécia“ a sivisiacich predpisov (plati len pre Sast’ Diela),

geodetickli dokumentéciu skuto¢ného realizovania stavby vyhotoventi zodpovednym geodetom s
opravnenim na vykon &innosti podl’a zakona ¢. 216/1995 Z. z. 0 Komore geodetov a kartografov,
alebo podl'a zékona ¢. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov a kartografov, ktora musi obsahovat’ aj
geometrické plany s vyznaCenim vecnych bremien, ako sudast podkladov ku kolauda¢nému
konaniu. Dokumenticia musi byt vypracovana v stlade s normou TNZ 01 3412 - ,Digitalna
dokumentécia“ a stivisiacich predpisov a musi obsahovat’ situdciu v mierke 1:1000 podsvietent
katastralnou mapou s uvedenim parcelnych &isiel. Zameranie skutoného realizovania stavby musi
byt’ naviazané na jednotnii trigonometricka siet,, resp. sposobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyovacie schémy),

potvrdenie o speSnom vykonani preberacich skiSok a technickych prehliadok,

zoznam strojov, zariadeni, ktoré st su€astou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku (prip. v deskom jazyku), resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

navod na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni,

zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

zapisnice o individualnom a komplexnom vyski$ani zmontovanych zariadeni,

doklady o vykonanych funké&nych skaskach,
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6.18.10. protokoly o vykonanej iradnej skaske UTZ,
6.18.11. vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.18.12. stavebné denniky,

6.18.13. ES vyhlasenia o zhode,

6.18.14. vSetky podklady/dokumenty potrebné k zabezpeCeniu pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia/rozhodnuti resp. rozhodnutia/rozhodnuti o predfasnom uZivani stavby pri¢om
pokial sa v konaniach ukaze, Ze niektory podklad/dokument nie je dostatoény alebo ak chyba,
Zhotovitel' je povinny v lehote urdenej stavebnym tradom pre Objednavatela ako stavebnika
zjednat’ napravu (plati len pre ¢ast’ Diela),

6.18.15. udrziavaci poriadok (manual Gdrzby) a technické podmienky pre udrzbu a opravy vsetkych
inStalovanych zariadeni. Pod pojmom instalované zariadenie sa rozumie vyrobok, komponent,
alebo technické zariadenie urcené na Specifické pouzitie v ramci prevadzky Zelezni¢nej
infrastruktury, ktorého obsluha, ovladanie (manipulacia) si vyzaduje osobitné, preukazatelné
oboznamenie, resp. zaSkolenie. V podmienkach budu stanovené:

6.18.15.1. zasady vykonov planovanej periodickej udrzby za ucelom zabranenia pred¢asného
opotrebenia (potrebny rozsah, periodicita prac, pracovné postupy, opravnenia, iné),

6.18.15.2. zasady vykonov okamzitych oprav (na Grovni vymeny blokov, komponentov,
armatdr a inych definovanych Casti zariadeni) zlozkami udrzby Objednavatel’a,

6.18.15.3. potrebné technické vybavenie pracovisk pre kvalifikovany vykon planovanej
periodickej udrzby aj okamzitych oprav,

6.18.15.4. metddy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky,

6.18.15.5. zoznamy odporuc¢anych nahradnych dielov s uvedenim poétov, jednotkovych cien,
dodacich lehot, potrebnych pre kvalifikovany vykon okamzitych oprav
instalovanych zariadeni,

6.18.15.6. zoznamy odporuCanych Skoleni pre zamestnancov udrzby potrebnych pre
kvalifikovany vykon planovanej periodickej udrzby a okamzitych oprav
instalovanych zariadeni. Kvantifikovanie zavdznych rozsahov Skoleni a
optimalnych poctov skolenych zamestnancov.

Dokumenty uvedené v bode 6.18.3. az 6.18.15. odovzda Zhotovitel’ v ramci odovzdavania dokumentacie
v troch vyhotoveniach v tlaenej podobe (Eistopis) a v jednom vyhotoveni na digitdlnom médiu CD/DVD
(v needitovatel'nom formate pdf.). Roz¢lenenie konkrétnych dokumentov bude zodpovedat Eleneniu
stavby podl’a SO a PS.

Ak Zhotovitel' pouzije iné pristupové komunikacie alebo miesta pre zariadenie staveniska ako je
odporuc¢ené v DSPRS a na tychto plochach sa bude nachadzat’ vzrastla zelei, povolenie na jej odstranenie
je Zhotovitel' povinny zabezpecit' sim a na vlastné naklady, vratane zaplatenia vysky spoloCenskej
hodnoty, resp. zabezpeCenia nahradnej vysadby zelene za odstranené dreviny stanovenej prislusnym
povolenim, vratane dendrologického prieskumu pripadne akychkolvek inych suavisiacich nékladov.
Zhotovitel’ je povinny Objednavatel’a o pouziti inych pristupovych komunikacii alebo miest pre zariadenie
staveniska vopred pisomne informovat’.

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ prislusna Cast’ na Diele odbornymi pracovnikmi, ktorych uviedol v
ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani.

Pocas plnenia Zmluvy méze dojst k zmene odborného pracovnika, a to na principe nahradenia osoby za
osobu.
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\% pripagle zmeny odborného pracovnika v stlade s podmienkami podl'a Zmluvy novy odborny pracovnik

musi spliiat’ kvalifikaéné podmienky, ktoré boli pozadované na preukdzanie splnenia podmienok tigast Vo
verejnom obstaravani - kapitola E. Podmienky ucasti uchadzatov, bod 5.2. § 34 ods. 1 pism. g) Zvo
Sutaznych podkladov. ‘

6.21. Zmena ktoréhokol'vek odborného pracovnika Je mozna len po predchidzajicom pisomnom sthlase
Objednévatela. Navrh na zmenu odborného pracovnika predklada Zhotovitel’ spolu so vsetkymi dokladmi
tykajucimi sa odbornosti v zmysle bodu 6.20., ktorymi preukaze e novy navrhovany odborny pracovnik
spitia minimalne poZiadavky na odborna spdsobilost’. Ak novy navrhovany odborny pracovnik nebude
spitiat’ minimélne poZiadavky na odbornt spdsobilost’ v zmysle bodu 6.20., Objednavatel’ odborného
pracovnika neodsthlasi.

6.22. Hlavny stavbyvedici je v lehote najneskdr do 14 dni odo diia odovzdania staveniska povinny pisomne
oznamit' Objednavatelovi meno zistupcu zradov odbornych pracovnikov, ktory bude v &ase jeho
nepritomnosti z dévodu &erpania dovolenky, praceneschopnosti a pod. riadne plnit' vsetky povinnosti
atlohy vyplyvajice z jeho funkcie. V pripade, ak si Hlavny stavbyvedci neplni povinnosti a ulohy
vyplyvajice z funkcie Hlavného stavbyveduceho dlhgie ako 30 po sebe nasledujicich kalendarnych dni
alebo za poslednych $est’ mesiacov celkovo viac ako 60 kalendarnych dni, Zhotovitel’ je povinny predlozit
Objednavatelovi na schvélenie nového Hlavného stavbyveduceho.

6.23. 'V pripade, ak Zhotovitel preukézal splnenie podmienok tcasti vo verejnom obstaravani, vysledkom
ktorého je uzavretie Zmluvy, prostrednictvom zahraniénych odbornikov je povinny bezodkladne odo diia
nadobudnutia u¢innosti Zmluvy najneskér do &asu vykondvania ich &innosti vyplyvajicej zo Zmluvy
zapisat’ takito osobu do zoznamu hostujucich zahrani¢nych odbornikov a predlozit Objednavatelovi
doklad o zapise. Bez predloZenia dokladu o zépise nie je hostujuci zahrani¢ny odbornik opravneny
vykondvat’ danu &innost. Zhotovitel’ je zarovett povinny zabezpegit' na vlastné naklady tlmodnika za
icelom dorozumievania sa so zahraniénym odbornikom.

6.24. V pripade, ze Zhotovitel' polas realizécie Diela zisti nezrovnalosti v poskytnutych podkladoch a
skutoénom stave na prislusnom PS/SO, je povinny najneskdr do siedmich dni odo diia ich zistenia na tieto
Objednavatel’a pisomne upozornit'.

6.25. Zhotovitel sa zavizuje poskytnit’ Objednavatelovi stéinnost’ v ramei kolauda¢ného konania.

6.26. V pripdde, ak Zhotovitel (ako uchadza¢) neuviedol vo svojej ponuke vo vykaze vymer do stipca s ndzvom
~Specifikacia (material/technolégia) ekvivalentné rieSenie (konkrétny druh materialu resp. technoldgie)
Je povinny zabudovat’ material resp. technol6giu, ktoré st uvedené v popise polozky alebo v DSPRS okrem
pripadu ak dojde k zmene materiélu resp. technoldgie v silade s nasledujicimi odsekmi tohto bodu.

V pripade, ak Zhotovitel' (ako uchadzag) (i) neuviedol v ponuke iny material resp. technolégiu ako su
uvedené v popise polozky alebo v DSPRS, avsak ma v Gmysle iny material resp. technolégiu pouzit, alebo
(i) v ponuke uviedol iny material resp. technologiu, aviak tento material resp. technol6giu nema v umysle
pouzit, méZe Zhotovitel’ pristiipit’ k zmene materialu resp. technolégie len v pripade, ak Objednavatel
zmenu schvali.

Zhotovitel je povinny poziadat’ Objednavatela o zmenu materialu resp. technolégie pisomne e-mailom na
e-mailovej adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy, prip. listom zaslanym na Adresu pre doru¢ovanie pisomnosti
uvedent zéhlavi Zmluvy. V pisomnej Ziadosti je Zhotovitel povinny uviest' konkrétny a technicky
zadefinovany druh materialu/technolégie a vyrobcu materidlu/technolégie, ako aj porovnanie parametrov
p6vodného materidlu resp. povodnej technologie s navrhovanym materidlom / navrhovanou technolégiou.
Povinnost’ preukazat, e navrhovany materil / navrhovana technolégia ma rovnaké, resp. lepsie parametre
ako povodny material / povodna technoldgia, je povinnostou Zhotovitela. Objednavatel’ je opravneny
Ziadosti o zmenu materialu/technolégie nevyhoviet najmé v nasledovnych pripadoch:
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- ak Zhotovitel bude v dosledku zmeny materilu/technoldgie pozadovat zvysenie zmluvnej ceny alebo
prediZenie lehoty plnenia,

- ak Zhotovitel' dostatone nepreukdze Objednavatelovi, Ze navrhovany material / navrhovand
technologia ma rovnaké, prip. lepsie parametre ako povodny material / povodna technolodgia,

- ak zmena materialu/technolégie bude mat vplyv na vydané stavebné povolenie; v pripade, ak napriek
tejto skutoCnosti Objednavatel’ pouzitie iného materialu alebo technolégie schvali, ¢innosti stivisiace s
touto zmenou — napr. zmena DSRS, zabezpecenie zmeny stavebného povolenia vratane stvisiacich
spravnych a inych poplatkov, zabezpe&i Zhotovitel’ na vlastné naklady, pricom pripadna akéakol'vek
zmena, ktora bude mat’ vplyv na zmenu DSPRS musi byt vopred prerokovani a schvalena
Objednavatel'om.

Zhotovitel' je opravneny pouzit’ novy material / novi technolégiu uz po dorueni pisomného suhlasu na
pouZitie iného materialu /inej technoldgie zo strany Objednavatel'a ZhotovitePovi. Zhotovitelovi vznikne
pravo fakturovat’ novy materidl / nova technoldgiu az po nadobudnuti Gginnosti dodatku, ktorého
predmetom bude zmena materialu/technolégie.

Pre vyla¢enie pochybnosti plati, Ze za zmenu s povinnostou postupovat podl'a predchadzajicich
ustanoveni sa povaZuje aj pripad, ak Zhotovitel’ uviedol v ponuke iny materil resp. technolégiu ako sa
uvedené v popise polozky alebo v DSPRS, avsak Zhotovitel’ sa rozhodne pouZit' materiél resp. technologiu
uvedenu v popise polozky alebo v DSPRS.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednévatel'ovi dokument preukazujuci prevod licencie k prisluinému
softvérovému produktu najneskor ku diiu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Stavby, (diela)
alebo jej dokoncenej Casti. Zhotovitel' je povinny softvér v zariadeniach OZT dodat’ v slovenskej
Jazykovej verzii.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ vstup na stavenisko zhotovitelovi stalych tabal’ pri ich montazi, resp.
osadzovani a poskytnuit’ mu v pripade potreby su¢innost z hladiska podstatnych udajov a informacii, ktoré
mozu byt pri umiestneni tabal’ doleZité.

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ Objednavatel'ovi demontovany materiél (bez rozdielu na moznost’, resp.
nemoznost’ jeho druhotného vyuzitia), ktory na zaklade stpisu vyziskaného materidlu a odhadnutého
mnoZstva odpadu vznikol v ramci realizécie Diela, aviak len za predpokladu, 7e odovzdanim neddjde
k poruSeniu ustanoveni ¢lanku 8 Zmluvy a legislativy Slovenskej republiky upravujucej nakladanie s
odpadom. Odovzdanie a prevzatie demontovaného materidlu potvrdia zmluvné strany podpismi
opravnepych 0s6b za Objednavatel’a a za Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ vietky plnenia a vykonat' za tymto udelom vietky tkony tak, aby Gcel
Zmluvy mohol byt dosiahnuty aj v pripade nadobudnutia G&innosti novej stavebnej legislativy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nebude mat v dosledku nadobudnutia G&innosti novej stavebnej legislativy
v priebehu plnenia predmetu Zmluvy nérok na Ziadne d’alSie platby.

Pre pripad, Ze DSRS alebo ind &ast’ predmetu Zmluvy spiiia pojmové znaky autorského diela podla

prisludnych ustanoveni zdkona &. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorgich predpisov (d’alej len

»autorské dielo*), zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy udelil

Objednavatelovi vyhradnt licenciu, a Objedndvatel je opravneny pouZivat autorské dielo v

neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom Gzemi a neobmedzene dlhy &as, najmé, nie viak vyluéne na:

6.31.1. vyhotovenie rozmnoZenin autorského diela (v akomkol'vek podte),

6.31.2. verejné rozsirovanie originlu autorského diela alebo jeho rozmnozeniny,

6.31.3. pouzitie originalu autorského diela alebo rozmnoZeniny na propagatné alebo marketingové
ucely,

6.31.4. spristuptiovanie autorského diela verejnosti,

6.31.5. verejné vykonanie autorského diela,
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6.31.6. na odstrénenie vad autorského diela, resp. vykonanie zmeny, Gpravy autorského diela Vratane
dopracovania, a to aj tretou osobou,

6.31.7.  pouzitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného autorského diela,

6.31.8. na akékolvek iné &innosti (akékolvek iné pouzitie autorského diela, najmi shvisiace
s dosiahnutim G¢elu tejto Zmluvy), ktoré st v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky
a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy udel'uje Objednavatelovi sithlas na to, Ze Objednavatel’ je opravneny
licenciu postilpit’ alebo udelit’ tretej osobe sthlas na pouZitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej
Objednavatelovi v zmysle tohto &lanku (sublicencia). -

Odmena za udelenie licencie, sublicencie a prava postipit’ licenciu na tretiu osobu v zmysle tohto ¢lanku
tejto Zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnuta v zmluvnej cene.

Clanok 7
Zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

Za bezpecnost’ svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za Zhotovitela a dodrZiavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov zodpovedd Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny preukazatel'ne poucit’ vietkych
zamestnancov ako aj iné osoby pracujiice na Diele o pravidlach bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.
Zhotovitel' je povinny dodrzat' pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela ZSR Z 2
Bezpednost' zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky (d’alej len ,,ZSR Z 2,

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia a bezpecnosti svojich
zamestnancov a inych osdb konajiicich za Zhotovitela. V spolupraci s miestnymi zdravotnymi organmi
Zhotovitel zaisti, aby bol na stavenisku a vo vietkych ubytovacich zariadeniach svojich zamestnancov a
inych os6b konajiicich za Zhotovitel'a vzdy k dispozicii zdravotny personal, zariadenie prvej pomoci,
oSetrovila a zachranna sluzba a aby boli vytvorené vhodné opatrenia pre nutné socidlne a hygienické
poZiadavky a pre prevenciu epidémii.

Zhotovitel zadle stavebnému dozoru Objednavatela podrobnosti o kazdej nehode alebo mimoriadnej
udalosti ¢o najskér po tom, ako k nej doslo. Zhotovitel' bude uchovavat zaznamy a podavat’ spravy
tykajuce sa ochrany zdravia, bezpe&nosti a zabezpeéenia 0s6b a $kod na majetku podla toho, ako ich bude
stavebny dozor Objednavatel'a oddvodnene pozadovat’.

Spdsobilost’ zamestnancov Zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam &asti 1, kapitola IX. ,,Bezpe&nost’
a ochrana zdravia pri praci“ VIPKS.

Zhotovitel Je povinny zabezpegit, aby vietky prace tykajice sa elezninej zastavky, zelezni¢nej trate a
priestorov Objednavatel'a (prevadzkovy priestor, priestor susediaci s prevadzkovym priestorom, ostatny
priestor v zmysle predpisu ZSR Z 2) pogas prevadzky, boli vykondvané v sulade s platnymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky a to najma zdkonom &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon 0 BOZP<),
ako aj v stilade s predpisom ZSR Z 2 a ostatnymi platnymi predpismi Objednavatel’a.

Sposobilost’ (zdravotna, odborna, psychicka, elektrotechnické a ind) zamestnancov Zhotovitel'a, ako aj
zamestnancov subdodévatel'a, musi byt' v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s
platnymi internymi predpismi Objedndvatela.

Zhotovitel' ako zamestnavatel, ktorého zamestnanci vykonavajii pracovni &innost na spoloénom
pracovisku tak, Ze mdZe byt ohrozena ich bezpe¢nost alebo zdravie je v zmysle § 18 zdkona o BOZP
povinny spolupracovat’ pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, koordincii ¢innostf a vzajomnej informovanosti. Za vytvorenie podmienok na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia zamestnancov zodpoveda Zhotovitel’,
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Zhotovitel je povinny predloZit’ Objednavatelovi plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle
nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, eSte pred zriadenim staveniska.

Objednavatel’ ako stavebnik, v zmysle § 3 nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko uréi a zabezpe¢i pre predmetné
stavenisko pred zaatim stavebnych prac jedného alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti. Zhotovitel
sa zavizuje k sucinnosti s tymto koordinatorom bezpecnosti Objednavatela, t. j. bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (dalej len ,,BOZP*), a to po celii dobu realizicie Diela. Dalej je Zhotovitel' povinny
zmluvne zaviazat’ k spolupraci (si¢innosti) s koordindtorom bezpe¢nosti Objednavatela po cela dobu
realizacie Diela aj vSetky pravnické a fyzické osoby, ktoré budu Zhotovitelom poverené vykonavanim
niektorej Casti Diela alebo niektorych prac.

Zhotovitel' zodpoveda za kvalifikaciu, za zdravotna, zmyslovil, odbornt a elektrotechnickt sp6sobilost
svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodavatela vyZadovani pravnymi predpismi (najmi nie
vSak vyluéne predpismi o0 BOZP a ochrane pred poZiarmi a za inu spdsobilost’ potrebnu pre vykon
zmluvnych ¢innosti na vykon plnenia predmetu Zmluvy).

Zhotovitel’ je povinny:

7.11.1. dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP suvisiace s pracovnou ¢innost'ou na
stavbe [napr. vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky (d’alej
len ,,MPSVaR SR*) ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti] ako aj interné predpisy a smernice
Objednavatel'a a dodrZiavat’ uréené technologické a pracovné postupy, s ktorymi musia byt
pracovnici Zhotovitel'a riadne, preukazatelne obozndmeni (s overenim znalosti) a zmluvne
zaviazat’ k tomu aj iné osoby (napr. subdodavatel’a). Zhotovitel’ zodpoveda za dodrziavanie tejto
povinnosti kazdou osobou, ktora je pritomna na stavenisku,

7.11.2. zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a sposob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako
aj zamestnancov pripadného subdodavatela v kol'ajisku, v kol'aji, na trati (v priestore mozného
ohrozenia v zmysle predpisu ZSR Z 2) bolo najprv dohodnuté s prislu$nym zamestnancom
Objednavatela zodpovednym za riadenie prevadzky (pohybu kol'ajovych vozidiel) v uvedenom
obvode (napr.: vypravca Zelezni€nej stanice, veduci pracoviska) dohodniit’ s nim priebeh a postup
prac vo vztahu k prevadzke kolajovych vozidiel a riadit’ sa jeho pokynmi a usmerneniami
(v silade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2),

7.11.3. poskytnut’ uréenému koordindtorovi bezpeCnosti Objednavatela sicinnost po celi dobu
realizacie stavby,

7.11.4. dodrZiavat plan BOZP po celu dobu realizicie stavby a vyzadovat’ jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodévatel'ov a inych osob,

7.11.5. zohladiiovat usmernenia a odstrafiovat’ nedostatky zistené koordinitorom bezpecnosti
Objednavatel’a,

7.11.6. vykonavat prace a Cinnosti tak, aby neohrozovali sami seba a ostatnych tcastnikov stavby
zamestnancov prevadzkovatela Zelezni¢nej drahy, zamestnancov vykonavajucich dopravu na
Zelezni¢nej drahe a ani d’alSie osoby (cestujuca verejnost, prepravcovia a i.),

7.11.7. pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia elektrickej energie, PHM a vody urené
Objednavatel'om pri odovzdani staveniska,
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7.11.8. zabezpelit jednotné oblecenie a viditeI'né oznadenie s logom spolo€nosti pre zamestnancov, ako
aj zamestnancov svojich subdodavatelov, pre zamestnancov nachadzajucich sa v prevadzkovom
priestore Objednavatel'a zabezpegit' prislusny vystrazny odev a bezpednostné stitky v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

7.11.9. umoZnit’ koordindtorovi bezpe&nosti Objednavatel'a vykonat’ zapis do stavebného dennika o
zistenych nedostatkoch po¢as vykonavania zmluvnych Einnosti,

7.11.10. v rdmci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajuacich sa zaistenia BOZP v
uzkej spolupréci s koordinatorom bezpe&nosti Objednavatela,

7.11.11. zabezpecit' nepoZivanie alkoholickych napojov a inych omamnych, resp. psychotropnych latok
Vv pracovnom Case a zabezpelit' také opatrenia, ktoré vedii k zamedzeniu nastupovat’
zamestnancom pod ich vplyvom do prace,

7.11.12. zdrZiavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

7.11.13. dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na stavenisku — pracovisku a v rameci moznosti
udrziavat’ na stavenisku — pracovisku poriadok a gistotu.

Zhotovitel’ v priestoroch Objednavatel'a v plnej miere zodpoveda za bezpetnost’ svojich pracovnikov a
pracovnikov subdodavatel'a v ktoromkol'vek rade. Stavebnou &innosfou nesmie byt ohrozena bezpeénost’
a zdravie zamestnancov Objednavatela, policie, ako aj cestujucej verejnosti a vSetkych ostatnych oséb,
ktoré sa mézu pohybovat a vstupovat’ do priestorov bez vylicenia verejnosti podas realizacie rekonstrukeie
v stilade so zakonom o drahach.

Zhotovitel’ je povinny v&as, podrobne a zrozumitel'ne informovat o vSetkom, ¢o méZe spdsobit pri vykone
Jeho Cinnosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie 0s0b, resp. skodu na majetku, prevadzkovatela Zelezni¢nej
drahy, prislu§nych zamestnancov Objednéavatel'a (v zmysle predpisu ZSR Z 2) a koordinétora bezpe&nosti
Objednévaterla, a preukazatelne s nimi dohodnuf’ prislusné podmienky pre bezpeény vykon &innosti.

Zhotovitel' je povinny priebezne aktualizovat podla vykonu pracovnej &innosti »Vyhodnotenie
neodstranitelnych nebezpegenstiev a neodstranitelnych ohrozeni a navrh ochrannych opatreni“ a
»Posudenie rizik*,

Zhotovitel' umozni kontrolu dodrZiavania ustanoveni bezpecnostnych predpisov koordin4torovi
bezpeéiiosti Objednévatela a zabezpeti odstrinenie nim zistenych nedostatkov v stanovenej forme a &ase.

Zhotovitel’ je povinny vymenovat’ na stavenisku bezpecnostného technika zodpovedného za dodr¥iavanie
bezpecnosti a ochrany pred nehodami. Tto osoba bude mat kvalifikdciu pre tito &innost’ a pravomoc
vydavat’ f)okyny a urobit’ ochranné opatrenia pre prevenciu nehdd. V priebehu celej doby realizacie Diela
bude Zhotovitel' poskytovat’ vietko, ¢o bude tito osoba pre vykon svojej zodpovednosti a pravomoci
pozadovat. Zhotovite! je povinny tato osobu oznamit’ Objednavatelovi

Kazdy pracovnik Zhotovitel'a (tym sa mysli aj akakol'vek osoba subdodéavatel'a v ktoromkolvek rade),
nachadzajici sa na stavenisku musi disponovat’ nasledovnymi platnymi dokladmi a tieto doklady je
povinny kedykol'vek na poZiadanie Objednévatela, resp. nim povereného subjektu predlozit:

7.17.1. doklad o absolvovani kolenia v rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych

zamestnavatel'ov, ktori budu vykonavat’ pracovnd &innost na pracoviskach Objednavatela a v

jeho priestoroch za podmienok stanovenych v €lankoch 452-459 v predpise ZSR Z 2,
7.172.  doklad o vykonani lekarskej prehliadky podl'a bodu 453 predpisu ZSR Z 2,
7.17.3.  doklad preukazujiici oboznamenie sa s miestnymi pomermi,

a zarovei musi byt zapisany v zozname o0s6b oznamenych v zmysle bodu 7.18.

/-
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V pripade, ak pracovnik Zhotovitel'a nebude disponovat vetkymi dokladmi podla tohto bodu a zérovei
nebude uvedeny v zozname 0s6b podla predchadzajicej vety, nie je opravneny vstupit’ na stavenisko.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit' stavebnému dozoru Objednavatela kazdého subdodavatela
(vratane zoznamu pracovnikov za subdodévatel’a a informécie & pracovnici maji platné doklady podla
bodu 7.17.) v ktoromkolvek rade, ktorého pracovnici buda vstupovat’ na stavenisko, a to pred vstupom
pracovnikov subdodavatel’a na stavenisko.

Zmluvné strany sa Zavazuju uzatvorit’ ,,Pisomni dohodu o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR* v zmysle zékona o BOZP a interného predpisu Objednavatel'a ZSR Z 2, &l. 452,
najneskor do odovzdania staveniska. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie Jje opravneny prevziat’
stavenisko a zacat’ préce na Diele. Zhotovitel' vyhlasuje, ze s podkladom pre vypracovanie Pisomne;j
dohody o zaisteni bezpetnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
Objednavatelom) bol riadne obozndmeny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje.
Zavazny vzor tejto dohody tvori Prilohu €. 6 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia
0s6b pri préci v priestoroch ZSR — podklad pre vypracovanie (d’alej len ,,priloha &. 6¢).

Clanok 8
Nakladanie s odpadom

Zhotovitel' je povinny svoju &innost’ podla tejto Zmluvy vykonavat v siilade s platnym znenim predpisov
v oblasti odpadového hospodarstva. Zhotovitel je povinny najm (nie viak vylu¢ne) nakladat’ s odpadom,
ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy a ktorého pévodcom je Zhotovitel’ (najma ale nielen odpady,
ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitel'om, odpad
komunélneho charakteru, ktory vyprodukovali pracovnici Zhotovitel'a) v siilade so zdkonom &. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon
o odpadoch®). Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu Zmluvy
a ktorého pdvodcom je Objednavatel’ v stilade s ustanoveniami tohto &lanku. Za tymto ucelom predlozi
Objednavatel’ Zhotovitelovi bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy splnomocnenie ku vietkym
ukonom, ktoré musi Zhotovitel' ako splnomocnenec vykonat, aby splnil povinnosti v stvislosti s
nakladanim s odpadom, ktorého pévodcom je Objednavatel’.

Zhotov1tel’ vyhlasuje, Ze najneskor v momente podpisania Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska
predloil Objednavatel'ovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberatefom majticim opravnenie
podla zdkona o odpadoch na nakladanie so vietkymi odpadmi, ktoré vznikni pri realizacii Diela a ktorych
p6vodcom je Objednavatel. Zmluva (resp. zmluvy) buda uzatvorené najmenej v rozsahu uréenom v §2
vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j republiky &.344/20227Z.z. 0 stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolacii (d’alej len ,,vyhlaska MZP SR & 344/2022 Z. z.”). V pripade zaniku takejto
zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel' povinny bezodkladne zabezpetit' a predlozit’ Objednavatelovi novi
zmluvu na odobratie odpadu spliiajicu podmienky podla prvej a druhej vety tohto bodu. Nepredlozenie
zmluv sa povaZuje za podstatné poruenie zmluvnej povinnosti s moZnostou Objednavatela neprevziat
stavenisko a/alebo od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednavatel, triedit podla
druhov, spravne zaradit' podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov), zabezpeéit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim dnikom a nebezpe&né odpady aj oznadit’ ustanovenym spdsobom.
Zhotovitel’ je tieZ povinny:

8.3.1. zabezpetit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktorych pévodcom
Je Objednévatel, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento ciel’ sa uplatituje na odpady
uvedené v skupine Cislo 17 Katalégu odpadov, okrem nebezpeénych odpadov a odpadu pod



Verejna sitaz: ,,Nizna My3Pa - Ruskov, komplexn4 rekonstrukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so sanaciou 7ele

8.4.

85.

8.6.

; ; - o8 o Zninép,
spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy$na MysPa«
katalégovym &islom 17 05 04) pri stavbach nad 300 m?2 zastavanej plochy (§ 139b ods. 1 stavebnghg
zakona),

8.3.2. vykonavat’ selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie
s odstranenymi stavebnymi materialmi uréenymi na opdtovné pouzitie, vedlajsimi produktami 3
stavebnymi a demoladnymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opidtovné vyuZitie a
recyklacia,

8.3.3. stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materidlovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie
realizovany priamo na stavbe prednostne VYyUZit' pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a
organiza¢né podmienky dovoluju,

8.3.4. manipulovat’ oddelene (i) so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré je mozné pripravit’
na opitovne pouzitie alebo recyklovat’, a to najmenej v rozsahu prilohy &. 1 prvého bodu vyhlasky
MZP SR &. 344/2022 7. z., (ii) s odstranenymi stavebnymi materidlmi, ktoré moézu byt’ po splneni
podmienok § 5 az 7 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. 7. vyuZité ako vedlajsi produkt a to najmene;j
v rozsahu prilohy &. 1 druhého bodu vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. 7. a (iii) so stavebnymi
odpadmi a odpadmi z demolacii, ktoré obsahuju alebo st znedistené nebezpednymi latkami a to
najmenej v rozsahu prilohy &. 1 tretieho bodu vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. zZ.,

8.3.5. nakladat’ so stavebnym odpadom a odpadom z demolécii obsahujiicim nebezpe&né latky alebo
zneCistenymi nebezpednymi latkami takym spdsobom, aby nedoflo k znelisteniu ostatnych
stavebnych odpadov a odpadov z demolécii urCenych na pripravu na opitovné pouZitie alebo na
recyklaciu,

8.3.6. preukazatel'ne podat’ ohlasenie pred realizaciou demolaénych prac, najneskor tri pracovné dni
vopred, pisomne na tladive uvedenom v prilohe €. 2 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. 7. vratane
fotodokumentécie organu Statnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého tzemnom obvode
bude Zhotovitel' demolagné prace uskuto¢iiovat’; ohldsenie podl'a tohto bodu sa podéva v mene
Objednavatel'a a za jeho vyplnenie zodpoveda Zhotovitel’,

8.3.7. preukazatel'ne podat’ ohlasenie po ukonéeni demola¢nych prac, najneskér do 90 dni, pisomne na
tlative uvedenom v prilohe ¢. 3 vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. 7. vratane fotodokumenticie
vytriedenych stavebnych materislov a odpadov z demolacie organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zadatie demolaénych préac; ohldsenie podla tohto bodu sa
podéva v mene Objednavatel’a a za Jeho vyplnenie zodpoveda Zhotoviter.

Zhotoyitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pévodcom je Objednévatel’, vzniknuté pri realizacii Diela
len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podFa zakona o odpadoch, s ktorou m4 uzatvorenu zmluvu podla
bodu 8.2.

Zhotovitel’ je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel’, a o nakladani s nimi v salade s § 2 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky €. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie v mene
Objednavatel'a. Za spisovanie a vedenie evidencie v silade so zikonom o odpadoch a vykonavacimi
predpismi zodpoved4 Zhotovitel. Ak osoba opravnend nakladat’ s odpadmi, ktorej bol na zéklade zmluvy
uzatvorenej podla bodu 8.2. odpad odovzdany, nie je jeho spracovatelom, Objednavatel’ pozaduje, aby
sucastou evidencie (v stipci 6 evidenéného listu odpadu) bol kéd nakladania s odpadom u koneéného
spracovatela.

Ak Zhotovitel' zrealizuje Dielo v Jednom kalendarnom roku, Je Zhotovitel' povinny odovzdat’
Objednévatelovi evidenciu odpadov podla bodu 8.5. najneskér v deit vydania Protokolu o vyhotoveni
Diela stavebnym dozorom Objednévatela v stilade s bodom 6.14. Ak realizicia Diela bude zasahovat’ do
viacerych kalendéarnych rokov, Je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi evidenciu odpadov podla
bodu 8.5. vzdy najneskor v posledny deii prislusného kalenddrneho roka, okrem posledného roka realizicie
Diela, kedy je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu odpadov podl'a bodu 8.5.
najnesk6r v defi vydania Protokolu o vyhotoveni Diela stavebnym dozorom Objedndvatel'a v siilade
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s bodom 6.14. Spolu s evidenciou odpadov podla bodu 8.5. je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi
odovzdat’:

8.6.1.  protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim
Citate'ného mena a priezviska, podpisu, peéiatkou, datumom) Zhotovitel'om a Objednavatel'om
a na strane preberajiceho poverenou osobou preberajuceho,

8.6.2.  vazne listky potvrdené osobou opravnenou nakladat’ s odpadmi,
8.6.3.  kopie listov ¢. 1 a ¢. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu,
8.6.4.  kopie ohlaseni podanych podl’a bodu 8.3.6. a 8.3.7. (vratane fotodokumentacie),

8.6.5.  dokumenticiu materidlov vyuzitych ako vedlajsi produkt; dokumenticia musi zodpovedat’
ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 344/2022 Z. z.

V pripade vzniku a prepravy nebezpecnych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel’
povinny zabezpecit' tlafiva Sprievodny list nebezpecného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie.
Zhotovitel' su¢asne zabezpeli, Ze na Sprievodnych listoch nebezpe¢ného odpadu nebude v Ziadnom
pripade ako odosielatel’ uvedeny Objednavatel’.

Zhotovitel sa zavizuje odpad, ktorého pdvodcom je Objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat’
osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla
bodu 8.2. Momentom odovzdania odpadov osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi, je tato zodpovedna za
manipulaciu s tymito odpadmi v stilade s platnymi pravnymi predpismi a dochadza k prechodu
vlastnickeho prava k odpadom na osobu opravnenii nakladat s odpadmi. Zhotovitel' zabezpeluje
u odpadov, ktorych pdvodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opitovné pouZitie, ich
recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo Gi¢elné zabezpeduje ich zneskodiiovanie.
Ustanovenia § 76 ods. 7 zakona o odpadoch a ciele odpadového hospodarstva uvedené v €astiI. a II. prilohy
¢. 3 zékona o odpadoch ostavaji predchadzajiucou vetou nedotknuté.

V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku
bude zo strany organov verejnej moci Objednavatel'ovi ulozena sankcia (pokuta), je Zhotovitel’ povinny
tuto Objednavatel'ovi uhradit’ najneskér do troch pracovnych dni odo diia doru€enia pisomnej vyzvy na
uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatel'a. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na zmluvna
pokutu a nahradu $kody. Objednavatel’ je opravneny jednostrannym pravaym ukonom pohladavku podla
tohto bodu vzniknutt voéi Zhotovitel'ovi zapoéitat’. V pripade vykonu kontroly orgdnom verejnej moci
poskytne Zhotovite' Objednavatel'ovi sudinnost’ a kontrolnym organom pozadovanii dokumentaciu.
Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

Ak pri realizicii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto ¢lanku upravujice povinnosti
Zhotovitel'a sa v stvislosti s nebezpe¢nym odpadom neuplatnia.

Clanok 9
Povinnosti Zhotovitel’a v suvislosti s priamymi subdodavatel’mi

Zmluva medzi Zhotovitel'om a priamym subdoddvatelom nesmie byt’ v rozpore so Zmluvou.

Pre uéely tejto Zmluvy sa pod pojmom priamy subdodévatel’ rozumie subdodavatel’ v zmysle § 2 ods. 5
ZVO. V pripade, ak je v Zmluve pouzity len pojem subdodéavatel, méa sa na mysli kazdy subdodavater,
nielen priamy subdodéavatel’ alebo subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade.

Cast’ plnenia predmetu Zmluvy, ktorej poskytnutim poveril Zhotovitel' na zéklade zmluvného vztahu
priameho subdodéavatel'a, mdze byt d’alej zverena priamym subdodavatefom tretej osobe av3ak nie
v celom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo



—

Verejna sut'az: ,,Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekon$trukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so sandciou Zelezni¢ngéh,

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy$na MysPa“

potrebného konania riadne a véas svojich subdodavatelov tak, ako by i8lo o konanie, neplnenie,
nedbanlivost’, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v&as samotného Zhotovitela,
Sthlas Objednavatel'a s novym priamym subdodavatefom nezbavuje Zhotovitela Ziadneho z jeho
zavizkov vyplyvajiicich zo Zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny a zaroveti povinny plnit’ predmet Zmluvy sdm alebo prostrednictvom priamych
subdodévatel'ov, ktori st uvedeni v zozname priamych subdodévatelov, ktory tvori Prilohu &. 5 — Zoznam
priamych subdodavatelov a vyhlasenie Zhotovitela ako uchadzaca (dalej len ,,priloha & 5%) alebo
odstihlaseni Objednavatelom v zmysle bodu 9.5. alebo 9.6.

Zhotovitel je opravneny podas trvania Zmluvy zmenit priameho subdodévatel'a uvedeného v prilohe &. 5
alebo doplnit’ nového priameho subdodavatel'a do prilohy €. 5 len s predchadzajticim pisomnym sihlasom
Objednavatel'a. V pisomnej ziadosti o udelenie stthlasu Je Zhotovitel’ povinny uviest’ vietky udaje uvedené
v prilohe &. 5. Objednavatel’ pisomne upovedomi Zhotovitel'a o svojom rozhodnuti v lehote do desiatich
dni odo dita obdrzania tiplnej Ziadosti o sihlas, v ktorom v pripade neudelenia sihlasu uvedie prislusné
dovody. Ak sa Objednavatel’ v lehote podla predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to stthlas Objednavatela s priamym subdodavatel'om.

Ak Objednavatel zisti, 7e priamy subdodavatel nie Je schopny phnit’ si svoje zaviizky alebo nevykonava
prisluSna &ast’ plnenia riadne, méze od Zhotovitela okamzite vyzadovat nahradu za priameho
subdodévatel'a. Zhotovitel je povinny spdsobom podl'a bodu 9.5. vyzve o ndhradu vyhoviet’ najneskér do
30 dni odo dila dorudenia Ziadosti Objednévatel'a, inak sa ma za to, e prisludny predmet plnenia bude
plnit’ sdm. PoZiadavka Objednavatel’a na zmenu priameho subdodavatela podla tohto bodu, nema vplyv
na povinnost’ Zhotovitel'a splnit’ Dielo riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy déjde k zmene v zozname priamych subdodavatelov, Zhotovitel je povinny
predloZit’ Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodévatelov do pat’ pracovnych dni odo diia
dorucenia sthlasu Objednavatela s novym priamym subdodavatelom (v pripade zmeny priameho
subdodavatel’a alebo doplnenia priameho subdodavatel'a do zoznamu priamych subdodévatelov) alebo odo
diia skonéenia zmluvy s priamym subdodévatelom (v pripade vynechania priameho subdodévatela zo
zoznamu priamych subdodavatelov bez néhrady). Aktudlny zoznam bude predloZeny v rozsahu tdajov
podra prilohy ¢. 5. Na poziadanie Objednavatel’a je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat’ deti
uzavretia zmluvy s novym priamym subdodavatelom alebo defi skondenia zmluvy s priamym
subdodévatel’om, predloZenim originalu prisluSnej zmluvy alebo dokumentu o ukondeni zmluvy, do pit
pracovnych dni odo dita dorudenia Ziadosti.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznimit Objednavatelovi aktikolvek zmenu Gdajov o priamom
subdodévatel'ovi, a to najneskér do desiatich dni od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,,idaje
o priamom subdodavatel'ovi® sa rozumie idaje uvedené v prilohe ¢&. 5, zadatie konkurzného konania,
reStrukturalizaéného konania alebo likvidacie priameho subdodavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit, aby kazd4 zmluva s priamym subdodéavatelom obsahovala nasledovné

ustanovenia:

9.9.1.  predmet subdodavky,

9.9.2. cenu subdodavky,

9.9.3.  zavidzok priameho subdodévatela, ze nezada v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie &asti Diela,
na ktorti ma so Zhotovitel'om zmluvny vzt'ah,

9.9.4. opravnenie Zhotovitel'a postipit’ pohladivky zo zmluvy Zhotovitela vogi priamemu
subdodavatelovi a to aj bez jeho vyluéného stihlasu,

9.9.5. opravnenie Zhotovitel'a postiipit’ prava a povinnosti zo zmluvy na Objednavatela a to aj bez jeho
vyluéného stihlasu,

9.9.6. pravo prerusit price na poZiadanie Objednavatelom,

42‘
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9.9.7. povinnost priameho subdodévatel'a dodrziavat bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu
pred poZiarmi na stavbe,

9.9.8. povinnost’ priameho subdodavatel'a dodrziavat poZiadavky na kvalitu vykonania Sasti predmetu
Zmluvy,

9.9.9. pravo priameho subdodavatela na poZiadanie Objednavatela postupit' na Objednavatel’a splatné

pohl'adavky priameho subdodévatela vo&i Zhotovitel'ovi, ktoré stvisia s predmetom subdodavky

a su na pefiazné plnenie za odplatu vo vyske 100% nominalnej hodnoty danej pohl'adavky, pricom

Objednavatel’ bude opravneny vysku odplaty zapogitat’ vogi platbe splatnej Zhotovitelovi.

Ak zmluva s priamym subdodavatelom nebude obsahovat vSetky pozadované ustanovenia uvedené v
bodoch 9.9.1. a7 9.9.9., Objednavatel si vyhradzuje pravo takéhoto priameho subdodavatel’a odmietnut’,
priCom Zhotovitel' je povinny bud’ plnit predmet plnenia sim alebo bezodkladne predlozit
Objednavatelovi na schvalenie nového priameho subdodavatela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal priamy subdodavatel’,
ktory mé sidlo v tretom 3tite, s ktorym nemd Slovenské republika alebo EU uzavretd medzinarodnt
zmluvu zaru€ujlicu rovnaky a u&inny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto trefom $tite pre
hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory m4 sidlo v trefom $téte alebo ak ide
o zakazku, o ktorych to ustanovi vlada Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel’ zisti, ze
Zhotovitel' porusil povinnost' podla predchadzajucej vety, poziada Zhotovitela o nahradu za priameho
subdodavatel'a. Zhotovitel je povinny spdsobom podla bodu 9.5. vyzve o néhradu vyhoviet’ najneskér do
30 dni odo dita doruenia Ziadosti Objednavatela, inak sa m4 za to, Ze prislusny predmet plnenia bude
plnit’ sam. PoZiadavka Objednavatela na zmenu priameho subdodévatela podl'a tohto bodu, nema vplyv
na povinnost’ Zhotovitel’a spinit’ predmet Zmluvy riadne a véas.

Zhotovitel sa na pisomna Ziadost Objednéavatela zavizuje neodkladne pisomne informovat’
Objednavatela o kazdej pripadnej skutodnosti tykajucej sa neuhradenia splatnej odplaty subdodévateFovi
a dévodoch, ktoré viedli k tejto skuto&nosti.

Vsilade s § 38 ods. 4 ZVO je Zhotovitel’ povinny nasledovné &innosti vykonat' vyludne sdm a nie je
opravneny poverit’ ich vykonanim subdod4vatel’a:

9.13.1. stavebné prace na Zelezni&nom zvriku stavebnych objektov s vynimkou demontaze ¥elezni¢ného
zvrsku a s vynimkou odplatného vyuZitia strojov bez osadky:

SO 02 Zeleznién)'/ zvrSok

9.13.2. vykon &innosti Specialistu pre Zeleznitny zvrok podla poziadaviek uvedenych v bode 5.2. pism.
b)‘kapitoly E. “Podmienky Gi¢asti uchadzadov Sttaznych podkladov*.

Clénok 10
Povinnosti Zhotovitel’a v sivislosti s registrom partnerov verejného sektora a subdodavatel’mi
v ktoromkol’vek rade

Pre ucely tejto Zmluvy sa pod pojmom subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade rozumie subdodévatel’ v zmysle
§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
adoplnehi niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,zdkon o RPVS®), ktory je
partnerom verejn¢ho sektora. Zoznam subdodavatel'ov v ktoromkol'vek rade predlozi Zhotovitel’ do 10
pracovnych dni od nadobudnutia u&innosti Zmluvy, priom predmetny zoznam musi obsahovat’ minimalne
nasledovné udaje: meno a priezvisko / obchodné meno, adresa pobytu / sidlo, datum narodenia / ICO,
podiel subdodavky.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ak je partnerom verejného sektora, ku diiu podpisania Zmluvy:
10.2.1. je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona o RPVS,
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10.2.2. kazdy jeho priamy subdodévatel, ktory je partnerom verejného sektora, a subdodavatel’ v
ktoromkol'vek rade, je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

10.2.3. jeho kone¢nym uZivatelom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora a ani
kone¢nym uzivatefom vyhod jeho priameho subdodavatela, ktory je partnerom verejného sektora,
a ani subdodavatela v ktoromkol'vek rade, nie Je osobauvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO,

10.2.4. m4a ako partner verejného sektora alebo m4 osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre
Zhotovitel'a v zmysle zdkona o RPVS (dalej len ,,opravneni osoba“), splnené vietky povinnosti,
ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre opravnenu osobu vyplyvajii zo
zdkona o RPVS.

V pripade, ak je Zhotovitel’ partnerom verejného sektora, Je povinny Objednavatel'ovi pisomne oznamovat’
kazdu zmenu zapisanych Gdajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho vymaz z
registra partnerov verejného sektora alebo, ze jeho kone¢nym uZivateFom vyhod zapisanym v registri
partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO, najneskér do piatich dni
odo dila vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v registri partnerov verejného sektora alebo
okamihu, kedy sa jeho kone¢nym uzivatelom vyhod stala osoba uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Po dobu omeskania Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby so splnenim
niektorej povinnosti podl'a zakona o RPVS, Objednavatel nie Je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az
do splnenia povinnosti Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpegit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal priamy subdodéavater,

ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade:

10.5.1. ktory nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, alebo

10.5.2. ktorého osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle
zékona o RPVS, si neplni povinnosti podl'a zakona o RPVS, alebo

10.5.3. ktorého koneénym uzivatelom vyhod je osoba uvedens v § 11 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Za iCelom overenia, ¢i Zhotovitel’ splnil zaviizky uvedené v predchadzajiicom bode, Zhotovitel je povinny
Objednavatel'ovi pisomne ozndmit’, e na plneni predmetu Zmluvy sa mé podielat novy subdodévatel
(dalej len ,Novy subdodavatel*). Oznimenie musi obsahovat vSetky udaje uvedené v bode 10.1.
V pripade, ak Objednavater zisti, 7e Novy subdodéavatel nespliia podmienky uvedené v predchadzajiicom
odstavcj, Zhotovitel'a na tito skuto&nost’ upozorni.

-
¥

Clénok 11
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet Zmluvy bude splneny v siilade s ustanoveniami Zmluvy, podla
technickych noriem, internych predpisov Objednavatel’a a vieobecne zavéznych pravnych predpisov, ze
bude sposobily k zmluvnému G&elu a Ze bude mat vlastnosti dohodnuté v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel’ dava na Dielo zéruku v dizke trvania 60 mesiacov a ziruku na technol6giu, zariadenia a iné
komponenty v dizke, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruéna doba na Dielo
v dizke 60 mesiacov za&ina plynit ditom vydania Protokolu o vyhotoven{ Diela.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnii v zdruénej dobe a nejde o vady, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi
Objednévatel’ bez zbyto&ného odkladu reklamovat pisomne zaslanim e-mailovej spravy na e-mailovii
adresu reklamacie/@tss.sk, alebo listom na adresu pre doru¢ovanie uvedent v zdhlavi Zmluvy s uvedenim
popisu, ako sa prejavuji. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit’ k reklamacii do desiatich pracovnych
dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat Jjeho suhlas s opodstatnenostou
reklamacie. Vady je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne najneskdr do 30 dni odo diia uplatnenia
reklamicie Objednavatelom. Ak st na odstranenie vad nevyhnutné vyluky, Zhotovitel’ je povinny bez
zbytoéného odkladu od dorugenia reklamécie predlozit objednavku na vyluku/vyluky Objednavatel'ovi
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vyluky ato prislusnému oblastnému riaditelstvu, tj. spravcovi zariadenia Zeleznitnej infra$truktary.
Zhotovitel je povinny vadu odstranit’ poas vyluky schvalenej zo strany Objednavatela, ak sa zmluvné
strany nedohodnil inak. V pripade, Ze Zhotovitel vady v uvedenych lehotach neodstrani, ma
Objednavatel opravnenie odstranit’' vadu sém alebo prostrednictvom tretich osdb na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny takto vynaloZené naklady v plnej miere Objednévatel'ovi uhradit, a to najneskor
do 30 dni od doruenia vytctovacej faktiry. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu
pokutu a/alebo nahradu $kody.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnli v zaruénej dobe, ktorych odstranenie neznesie odklad, musi Objednavatel’
bez zbyto¢ného odkladu reklamovat’ pisomne s tym, Ze v pisomne;j reklamacii uvedie, e ide o také vady,
ktorych odstranenie neznesie odklad a s uvedenim popisu ako sa prejavuji. Za pisomnd reklamaciu sa
povaZuje zaslanie e-mailovej spravy na kontaktnt e-mailovi adresu reklamacie(itss.sk. Zhotovitel je
povinny najneskor na druhy pracovny deti potvrdit’ doruéenie reklamacie zaslanim e-mailovej spravy na
adresu, z ktorej bola e-mailova sprava Objednavatel'a odoslana. Vady je Zhotovitel' povinny odstranit
bezodplatne a bezodkladne po uplatneni reklamacie ObjednavateFom, najneskér vSak do troch
pracovnych dni odo dfia doru€enia reklamacie. Tym nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitela pisomne sa
vyjadrit k reklamAcii do desiatich pracovnych dni po jej dorugeni, pri¢om v pripade, ak sa v tejto lehote
Zhotovitel nevyjadri, bude to znamenat’ jeho sithlas s opodstatnenostou reklamdcie. Ak st na odstranenie
vad nevyhnutné vyluky, Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu od dorudenia reklamacie
predloZit’ objednavku na vyluku/vyluky Objednavatelovi vyluky ato prislusnému oblastnému
riaditel'stvu, t.j. spravcovi zariadenia Zeleznitnej infratruktiry. Zhotovitel je povinny vadu odstranit’
po€as vyluky schvalenej zo strany Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. V pripade, Ze
Zhotovitel vady v uvedenych lehotach neodstrani, ma Objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sém alebo
prostrednictvom tretich 0s6b na naklady Zhotovitela. Zhotovitel je povinny takto vynalozené néaklady
v plnej miere Objedndvatel'ovi uhradit, a to najneskor do 30 dni od dorudenia vyu&tovacej faktiry. Tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na zmluvnii pokutu a/alebo néhradu skody.

Zhotovitel je povinny v zaruénej dobe Diela odstrafiovat’ aj vady inych asti predmetu Zmluvy. Ak ina
Cast’ predmetu Zmluvy ma vady, Objednavatel’ ich musi bez zbyto¢ného odkladu reklamovat pisomne
zaslanim e-mailovej spravy na e-mailova adresu reklamacie@tss.sk alebo listom na adresu pre
doru€ovanie uvedent v zahlavi Zmluvy s uvedenim popisu, ako sa prejavuji. Zhotovitel je povinny
pisomne sa vyjadrit' k reklamécii do desiatich pracovnych dni po jej dorudeni. Ak sa v tejto lehote
neVYjélari, bude to znamenat’ jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny
odstranit’ bezodplatne najneskor do 30 dni odo diia uplatnenia reklamacie Objednavatelom. V pripade,
Ze Zhotovitel' vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel’ opravnenie odstranit’ vadu sam alebo
prostrednictvom tretich 0sdb na néklady Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny takto vynalozené néklady
v plnej miere Objednévatelovi uhradit’, a to najneskor do 30 dni od dorugenia vyudtovacej faktiry. Tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na zmluvnii pokutu a/alebo nahradu gkody.

V lehote na vyjadrenie Zhotovitela k reklamacii v zmysle bodu 11.3., 11.4. a 11.5. je Objednavatel
povinny Zhotovitelovi umoznit’, aby Zhotovitel preskiimal skutognosti uvedené v reklamacii a dokazy,
ktoré preukazuji existenciu vytknutych vad, pricom na udel preskimania reklamécie je Objednavatel
povinny poskytnit’ ZhotoviteFovi vietky informécie a dokumenty, ktoré sa tykaji vad uvedenych
v reklamécii a vSetku sicinnost’, o ktorti ho Zhotovitel’ poziada, vratane fyzického pristupu k Dielu.

Zhotovitel’ je povinny odstranit’ kazd reklamovant vadu, tzn. aj takd, pri ktorej Zhotovitel’ vo svojom
vyjadreni k reklamacii Objednavatel'a v zmysle bodu 11.3., 11.4. a 11.5. odmietne svoju zodpovednost’
za vady, a nie je mozné s istotou ur¢it’, kto za vadu zodpoveda. Skuto¢nost, ¢&i sa jedna o zaruénu vadu
alebo nie (tj. kto za vadu zodpoveda), bude zistené znaleckym posudkom vykonanym nezavislym
znalcom z prisluSného odboru, ktorého za tymto u¢elom ustanovi Objednavatel. Ak bude znaleckym
posudkom zistené, Ze sa jedna o zaru€nl vadu, nesie naklady na jeho vyhotovenie Zhotovitel. Ak sa




Verejna sut'az: ,,Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so saniciou Zelezni¢néh,

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

spodku, KR mostov a priepustov a nastupt’ Bohdanovce, Vy$na Mysl'a“

nejednd podla znaleckého posudku o zarudnd vadu, hradi jeho vyhotovenie Objednavatel. Cena
znaleckeho posudku nesmie byt vysSia ako cena na trhu obvykla za porovnatelny znalecky posudok.
Nebezpecenstvo a vSetky naklady stvisiace s odstrafiovanim vady a vykonom prac uvedenych v tomto
Clanku znasa Zhotovitel, okrem pripadov, ked’ za vady nezodpoveda podl'a vysledku znaleckého posudku
a v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zaruéna doba bude predizena vzdy o ¢asové obdobie po prevzati Diela, pogas ktorého bolo Dielo alebo
Jeho Cast’ reklamovand, a to o dobu odo dila uplatnenia opravnenej reklamacie podla Zmluvy do
odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci, ktora je sa¢astou Diela, alebo Jjej Casti za novu,
zacina plynit’ nova ziruéné doba ohladom vymenenej veci v trvani 60 mesiacov, pripadne v pripade
technol6gii, zariadeni a inych komponentov Diela, v trvani zéruky akii ddva vyrobca zariadenia, najmenej
vSak 24 mesiacov.

Clanok 12
Zodpovednost’ za $kodu

Zhotovitel' zodpoveda za $kody (priame aj nepriame), ktoré sposobi Objednéavatel'ovi alebo tretim osobam
v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy.

Ak vznikne Objednavatel'ovi $koda (priama alebo nepriama) na veciach, pravach alebo inych majetkovych
hodnotéch v désledku porusenia povinnosti uvedenych v Zmluve zo strany Zhotovitela, Jje Zhotovitel’ za
tieto Skody zodpovedny a je povinny Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté $kody. Skoda sa nahradza
v peniazoch a v plnej vyske.

Za nepriamu Skodu sa povaZuje aj {thrada nakladov, ktoré bude Objednavatel’ povinny uhradit’ tretej osobe
— dopravcovi v savislosti s nedodrzanim schvaleného poétu vyluk (dni/hodin) Zhotovitelom (najm4, ale
nie len nékladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusovej dopravy a pod.) z dévodov na strane
Zhotovitel'a, pricom sa nejedna o dovody, ktoré nebolo mozné predvidat’ a ktoré preukézatelne nastali
nezévisle od vole zmluvnych stran.

Ak vznikne $koda spsobena neopravnenym vstupom Zhotovitel'a na pozemky tretich osdb, alebo ich
poskodenim spdsobenym Zhotovitelom pri zhotovovani predmetu Zmluvy alebo ak dojde k poskodeniu
majetku tretich os6b sposobeného Zhotovitelom v stivislosti so zhotovovanim predmetu Zmluvy
zodpoyeda za ne Zhotovitel’.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel’ zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda
v plnej.miere Zhotovitel’.

a

Clanok 13
Zmluvné pokuty

Pri nedodrZani terminu splatnosti faktiir Objednavatelom mé Zhotovitel’ narok na uroky z omeskania v
zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika.

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania so splnenim predmetu Zmluvy v lehote podla bodu 2.2., ma

‘Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode

3.1. za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s predlozenim aktualizovaného harmonogramu prac na schvélenie
Objednévatel'ovi podla bodu 2.5., ma Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,004
% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. za kazdy aj zadaty deii omeskania.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omegkania so splnenim niektorého sankcionovatelného miPnika vyznaceného
v harmonograme pric, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo
zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1. za kazdy aj zadaty defi omeskania.
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13.5. Ak Zhotovitel’ neprevzal stavenisko (resp. niektoré zo stavenisk, ak sa bude odovzdavat’ stavenisk viac)
ani v dodato¢ne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatel'a, ma Objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.

13.6. Ak Zhotovitel, z dévodov na strane Zhotovitel'a, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvéaleného
poctu vyluk (urfeny podl'a dni/ resp. hodin) a bude mu schvalena dodatoéna vyluka, ma Objednéavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazdu d’al3iu hodinu trvania vyluky nad
pdvodny povoleny ramec navyse, najviac vak do hodnoty 5 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.

13.7." Ak Zhotovitel’ odriekne vyluku zaradeni do schvaleného tyzdenného planu vyluk z dévodov na strane
Zhotovitel'a, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000,- EUR bez ohl'adu na
poCet dni vyluky a uhradi Objednavatefovi v3etky preukdzatelne vynalozené naklady spojené s
odrieknutim vyluky.

13.8. V pripade straty stavebného dennika, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 000,- EUR, v pripade nevedenia stavebného dennika ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 500,- EUR za kazdy chybajiici denny zéznam a v pripade bezdévodnej nepritomnosti
Hlavného stavbyvediiceho, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 3 000,- EUR
za kazdy jednotlivy pripad (defi kedy bude zistené porusenie zmluvnej povinnosti Zhotovitel’a).

13.9. Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeSkania so splnenim povinnosti oznémit udaje o Hlavnom stavbyvedicom
v stlade s bodom 6.5., ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy aj zaGaty defi ome3kania.

13.10.V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost’ predmet Zmluvy plnit’ s odbornymi pracovnikmi, ktorych
uviedol v ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani, alebo s

odbornym pracovnikom, ktorého zmenu odsthlasil Objednavatel’ podl'a bodu 6.21., ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1.

13.11.V pripade, ak Zhotovitel' nesplni povinnost’ podla bodu 6.23., ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,- EUR za kazdy, aj zagaty defi omeskania, za kazdi nezapisanii osobu.

13.12.V pripade, ak Zhotovitel’ zabuduje do Diela iny material resp. technolégiu ako uviedol vo svojej ponuke
alebo aké odsthlasil Objedndvatel’ v silade s bodom 6.26., m& Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 20 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia tejto povinnosti.

13.13.0Objednavatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektortl z povinnosti podl'a bodu 8.3., 8.4., 8.5., alebo 8.7.

13.14.0bjednavatel’ mé pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kaZzdy aj zalaty den
omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podl'a bodu 8.2., 8.6., 8.8.

13.15.Ak sa na plneni predmetu Zmluvy podiel'a subdodavatel’ neuvedeny v prilohe &. 5 alebo neodstihlaseny
Objednavatelom v zmysle &lanku 9, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10
000,- EUR za kazdého takéhoto subdodavatela.

13.16.0bjednévatel’ ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy aj zacaty deii
omeskania, ak Zhotovitel’ porusi niektori povinnost’ v suvislosti s priamymi subdod4vatel'mi podl'a bodu
9.7. alebo 9.8.

13.17. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 9.11., ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 10 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

13.18.Ak sa vyhlasenie Zhotovitela podl'a bodu 10.2. ukaZe ako nepravdivé, ma Objednavatel' pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 000,- EUR.
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13.19.Ak je Zhotovitel' partnerom verejného sektora a porusi niektoru povinnost’ podla bodu 10.3., mg
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za kazdy, aj zadaty deii omeskania.

13.20. Ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a bodu 10.5. prvy odsek alebo druhy odsek, ma Objednévatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 000,- EUR za kazdy Jjednotlivy pripad. Zmluvni pokutu mozno
za poruSenie povinnosti podl'a bodu 10.5. prvy odsek vo vzt'ahu k tomu istému priamemu subdodavatelovi,
ktory je partnerom verejného sektora alebo k tomu istému subdodévatelovi v ktoromkol'vek rade, udelit
aj opakovane, maximalne viak Jedenkrat za kalendarny mesiac.

13.21.Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vady v lehote v zmysle bodu 11.3., 11.4. alebo
11.5., ma Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny vadnej dodavky (t.j.
z celkovej ceny pristusného stavebného objektu, resp. prevadzkového suboru, na ktorom doslo k
omeskaniu s odstranenfm vady, resp. z ceny za prislusnt dast’ predmetu Zmluvy), za kazdy, aj zadaty deti
omeskania, minimalne vak vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zalaty defi omeskania.

13.22.Zmluvné strany sa zavizujl, ze svoje pohladavky vogi druhej zmluvnej strane nepostipia (ani s nimi
nebudu inak obchodovat) tretej strane bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany,
a to pod sankciou zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z hodnoty postipenej pohladavky. Pre vylienie
akychkol'vek pochybnosti zaplatenim zmluvnej pokuty v pripade porusenia povinnosti podla prvej vety
tohto bodu nie je dotknuta neplatnost’ takéhoto tikonu. Pravo zmluvnej strany na nahradu Skody tym nie je
dotknuté.

13.23.Zmluvné pokuty a troky z omeskania hradi povinna strana nezavisle od toho, & a'v akej vyske vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto stivislosti $koda, ktort mono vyméhat samostatne a v plnej vyske.

13.24. Zakladom pre vypoget zmluvnych pokut podl'a tohto &lanku Zmluvy si ceny bez DPH.

13.25. Zaplatenim zmluvne; pokuty sa Zhotovitel' nezbavi zavizku sphnit’ dotknutti povinnost’ ani povinnosti
uhradit’ pripadnti sankciu ulozenu Objednavatel'ovi zo strany prisluSnych organov $tatnej spravy.

13.26.Dlznik sa zavizuje zmluvni sankciu uhradit veritel'ovi do 14 pracovnych dni odo diia dorucenia faktury
vystavenej veritefom. Ciastka zmluvnej sankcie bude uhradens bezhotovostnym prevodom na bankové
ucty uvedené v zahlavi Zmluvy.

Clanok 14
Ostatné prava a povinnosti

L3

14.1. Vietky dokumenty tykajuce sa tohto zmluvného vztahu musia byt’ vypracované v slovenskom Jjazyku
(prip. v &eskom jazyku) a musia respektovat’ terminolégiu pouzivanu Objednavatelom. Vetky hodnoty,
vymery, hmotnosti musia byt  oznadované v slovenskom jazyku.

14.2 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. 7e neposkytne materidly tykajlice
sa predmetu Zmluvy tretim osobiam a zachova ml¢anlivost’ o vietkych skuto¢nostiach, o ktorych sa
dozvedel pri plneni Zmluvy ato aj po skoneni tejto Zmluvy z akéhokolPvek dévodu a akymkol'vek
spdsobom.

14.3. Zhotovitel' bez pisomného suhlasu Objednavatel'a nesmie zverejfiovat’ Gidaje o predmete Zmluvy.
Vynimkou z tejto povinnosti Je len fotografickd dokumenticia alebo ins vSeobecnd technicka
dokumentécia, ktord méze Zhotovitel pouzit’ pre viastné reklamné Ucely na zéklade Zmluvy.

14.4. Zhotovitel' nesmie poskytnut’ vysledok dokoncenej alebo nedokonéenej &innosti, ktora Jje predmetom
Zmluvy, tretej osobe bez pisomného stihlasu Objednavatera.

14.5. Zhotovitel sa zavizuje neodkladne pisomne informovat’ Objednévatel'a o kazdom pripadnom i hroziacom
zdrZani, ¢i inych skutoénostiach, ktoré by mohli ohrozit’ v&asné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu
Zmluvy (vratane sankcionovatel'ného milnika).
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14.6. Zmluvné strany sa zavizujii zachovat’ mi€anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych udajoch a informéciach,
okrem informécii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zakona, ato aj po skondeni tejto Zmluvy
z akéhokol'vek dovodu a akymkol'vek spdsobom.

14.7. Zhotovitel' sa zavizuje umoznit’ a strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych orgdnov verejnej
moci a inych 0s6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov w¢innych v
Slovenskej republike (najmé nie viak vyluéne v zmysle zdkona &. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a
audite a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 368/2021 Z. z.
0 mechanizme na podporu obnovy a odolnosti aozmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov, zdkona ¢. 35/2019 Z. z. o finan&nej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov).

14.8. Zhotovitel' je pofas vykonu kontroly/auditu povinny najmé preukézat opravnenost vynaloZenych
vydavkov a dodrzanie podmienok v zmysle Zmluvy.

14.9. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0s6b zodpovednych za realizaciu aktivit Zmluvy, vytvorit
primerané podmienky na riadne a vEasné vykonanie kontroly/auditu a zdrZat’ sa konania, ktoré by mohlo
ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu.

14.10.Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat' kontrolw/audit u Zhotovitel'a kedykolvek
minimalne do 30.06.2036. Uvedend doba mdZe byt automaticky prediZena v pripade sudneho konania
alebo na zéklade riadne od6vodnenej Ziadosti Komisie, o Sas trvania tychto skutoénosti. Vykonanie
kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolny subjekt Objednévatel'ovi minimalne pit dni pred zadatim
kontroly/auditu.

14.11.Zhotovitel’ je povinny:

14.11.1. umoznit’ opravnenym osobdm na vykonanie kontroly/auditu vstupovat’ do objektov, zariadeni,
prevadzok a do inych priestorov Zhotovitel'a, ak to stvisi s predmetom kontroly/auditu,

14.11.2. na poziadanie opravnenych oséb na vykonanie kontroly/auditu predlozit originélne doklady,
zaznamy dat na pamétovych médiach prostriedkov vypottovej techniky, ich vypisov, vyjadreni,
vystupov projektu a ostatnych informécii a dokumentov, vzorky vyrobkov alebo iné doklady
potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a d’alsie doklady sivisiace so Zmluvou v zmysle
poZziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu,

v

14.11.3. umoznit' opravnenym osobam na vykonanie kontroly/auditu oboznamovat' sa s udajmi a
dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu,

14.11.4. umoznit’ opravnenym osobdm na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovat képie tudajov a
dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu,

14.11.5. poskytnit’ opravnenym osobam vsetku potrebnu sti¢innost’.
14.12.Opravnené osoby na vykonanie kontroly/auditu si organy auditu a kontroly Slovenske;j republiky a EU.

14.13.Zhotovitel’ sa zavizuje umoZnit’ a strpiet’ vykon kontroly v obdobnom rozsahu ako je uvedené vyssie
v bodoch 14.8., 14.9. a 14.11. aj oprdvnenym osobam Objednavatel’a a d’al$im, nim uréenym osobam.

14.14.Zhotovitel’ musi Objednavatelovi najneskor do 21 dni odo diia nadobudnutia t&innosti Zmluvy predlozit
nasledujice doklady:

14.14.1. Poistnii zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatel'a alebo o poisteni profesijnej
zodpovednosti za $kodu spdsobenil pri vykone &innosti vo vyske minimalne 1 000 000,- EUR.
V poistnej zmluve musi byt’ uvedené, Ze poistenie je platné a (i¢inné pre pozadovani ¢innost’ az
do vydania Protokolu o vyhotoveni Diela stavebnym dozorom Objednavatel'a. Objednavatel
akceptuje fotokopiu originalu dokladu, ktory bude {iradne osvedgeny a prelozeny do slovenského
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Jjazyka (tradny preklad nie Je potrebny v pripade, ak Je original dokladu v &eskom jazyku). vV
pripade, ak je Zhotovitelom zdruZenie, Objednavatel predloZi poistnt zmluvu za jeden subjekt.
V pripade, ak je Zhotovitelom zahrani¢ns pravnickd osoba, Zhotovitel vykond prepodet meny
na EUR v aktualnom kurze ku diiu vystavenia poistnej zmluvy.

Vyhlasenie podpisané Statutarnym organom Zhotovitela, ¢i m4 alebo nem4 na tizemi Slovenske;j
republiky zriadenti previdzkaresi v zmysle zakona o DPH so stallym miestom podnikania
v Slovenskej republike, ktora m4 persondlne a materidlne vybavenie potrebné na vykon
podnikania, zaregistrovani podla zakona o DPH na miestne prislu$nom dafiovom trade.

(Pozndmka — tento doklad predlozi Zhotovitel, ktory nemd sidlo na sizemi Slovenskej republiky,
ak je Zhotovitelom zdruzenie, plati pre élena zdruzenia, ktory bude za zdrusenie vystavovart
Jaktiry. To znamend, e tento doklad nie Je relevantné predlozit, ak Zhotovitel md sidlo na uzemi
Slovenskej republiky a v takom Ppripade sa tento bod v Zmluve neuvedie. )

14.15.Zhotovitel' musi Objedngvatelovi predlozit’ 14 dni pred:

14.15.1.

14.15.2.

14.15.3.

14.15.4.

14.15.5.

predpokladanym terminom pouZitia tratového stroja platnti technickd prehliadku tratového
stroja a platny preukaz na vedenie a obsluhu drahového vozidla (strojnicky preukaz) podla §24
a § 25 zdkona o drdhach a podl'a nariadenia generalneho riaditela Zeleznic Slovenskej republiky
¢. 11/2013 o zabezpedeni vykonu skagok drahovych vozidiel,

predpokladanym terminom zadatia prac vyzadujicich opravnenie na vykonavanie uréenych
¢innost{ pravnickych 0sob — platné opravnenie na vykonavanie urcenych ¢innosti podla § 18 a
§ 17 ods. 1 pism. b) zakona &. 513/2009 Z. 7. o drdhach a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov na revizie a skasky uréenych technickych zariadeni elektrickych
na Zelezniénych drahach v zmysle Vyhlasky MDPT SR &. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych
zariadeniach a uréenych &innostiach a ¢innostiach na uréenych zariadeniach podl’a Prilohy 1,
Cast’ 5, v miniméalnom rozsahu:

E1: Elektrické rozvodné zariadenia drah a elektrické stanice drah bez obmedzenia napiétia E2:
Elektrické siete drah a elektrické rozvody drah do 1 000 V AC a 1 500 V DC vratane

E3: Trakéné napéjacie a spinacie stanice Zelezni¢nych drah

E4:Trakéné vedenie Zelezni¢nych drah

ES: Elektrické zariadenia napajané z trak&ného vedenia

E7: Elektrické drahové zabezpeCovacie a oznamovacie zariadenia

E9: Nahradné zdroje elektrickej energie na prevadzkovanie drahy

El1: Zariadenia na ochranu pred u¢inkami atmosférickej a statickej elektriny

E12: Zariadenia drah na ochranu pred negativnymi G&inkami spétnych trakénych pradov

predpokladanym terminom zalatia prac vyZzadujucich doklad o odbornej sposobilosti — platné
osvedCenie na vykon4vanie urenych &innosti na urCenych technickych zariadeniach a na
vykonavanie uréenych &innosti na kolajniciach udelené bezpecnostnym organom v zmysle § 18
zakona o drahach v rozsahu minimalne:

® zvaranie kolajnic,

* nedestruktivne metddy skisania kol'ajnic metédami VT, UT, RT.

predpokladanym terminom zadatia prac vyZadujicich oprévnenie na vykonavanie uréenych
¢innosti pravnickych osob — platné opravnenie na zvaranie kolajnic podra predpisu ZSR TS 3-5
Zvaranie kol'ajnic a sidasti ¥elezni¢ného zvrsku,

predpokladanym terminom zadatia prac vyzadujicich opravnenie na vykonédvanie uréenych
¢innosti pravnickych oséb — platné opravnenie na nedestruktivne metody skusania kolajnic

4(
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vizualnou metédou (VT); ultrazvukovou metédou (UT), radiografickou metédou (RT) podla
predpisu ZSR TS 3-4 Nedestruktivne skuganie kol’ajnic,

14.15.6. predpokladanym terminom zadatia prac vyzadujicich opravnenie — opravnenie o odbornej a
technickej spdsobilosti k vykonavaniu briisenia, frézovania kol'ajnic na ZSR v zmysle predpisu
7SR TS 3-8 Brasenie, frézovanie, hobPovanie kol'ajnic a brasenie pojazdnych siéasti vyhybiek,

14.15.7. zacatim stavebnej Cinnosti v obvode drahy v sprave Objednavatela:

14.15.7.1.  platné osved&enie o odbornej spdsobilosti na Zelezni¢nej drahe podla predpisu ZSR
Z 3 Odborna sposobilost’ na ZSR (d’alej len ,,ZSR Z 3%),

14.15.7.2. platné osved&enie o spdsobilosti z BOZP podFa predpisu ZSR Z 3,

14.15.8. predpokladanym terminom pouzitia drahového vozidla doklad drahového vozidla o technickej
sposobilosti na prevadzku podla zakona o drahach a ustanovenia vyhlasky Ministerstva dopravy,
post a telekomunikacii Slovenskej republiky &. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dréh.
Splnenie podmienok umoziiuje Zhotovitelovi (Ziadatel'ovi) pohyb na infraStruktare
Objednavatel'a na zaklade ,,Povolenia uviest’ do prevadzky drahové vozidla na tratiach ZSR,
ktoré vydava Dopravny urad. Bez pisomného ozndmenia Objednavatela o odsuhlaseni
predloZenych dokladov nie je mozné drdhové vozidla pouzit. BlizSie informacie su na
internetovej stranke www.nsat.sk.

14.15.9. predpokladanym terminom zalatia prac platné osvedCenie o vykonani technickej prehliadky
poverenou osobou.

14.16.Zhotovitel' je povinny Objednavatelovi pisomne ozndmit' kazdi zmenu suvisiacu s personalnym,

ekonomickym alebo inym prepojenim voc¢i Objednéavatel'ovi v sivislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zdkona
¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov a to do piatich dni odo diia vzniku zmeny.

14.17.Zhotovitel' nezodpoveda za Ciastocné alebo upIné neplnenie povinnosti stanovenych touto Zmluvou

v pripade, kedy toto neplnenie je vysledkom udalosti alebo okolnosti sposobenej vysSou mocou podla
§ 374 Obchodného zékonnika, s vynimkou pripadov, ktoré tato Zmluva upravuje inak. Zodpovednost
Zhotovitel'a nevylucuje prekazka spésobena vy$$ou mocou, ktora vznikla v dobe, kedy Zhotovitel’ bol v
omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jeho hospodarskych pomerov. O vzniku, povahe,
dopade; pri¢inach vysSej moci je Zhotovitel' povinny upovedomit Objednavatela pisomne, a to bez
zbytoéného odkladu, najneskor vsak do dvoch pracovnych dni od jej vzniku. O zaniku vysSej moci je
Zhotovitel’ povinny upovedomit’ Objednavatel’a pisomne, a to bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do
dvoch dni od jej zaniku. Zhotovitel’ je povinny vyvinut’ primerané Usilie na minimalizovanie désledkov
vys§Sej moci a bezodkladne prijat’ vietky opatrenia na odstranenie svojej neschopnosti plnit' zmluvné

zaviazky.

14.18.Pisomnosti doru¢ované postou alebo kuriérskou sluzbou na adresu pre dorucovanie pisomnosti uvedent

v Casti Zmluvné strany, alebo na inu adresu uvedenti v Zmluve pre dany tkon, sa povazuji za dorucené aj
ked’ tato zasielka bude postou alebo kuriérskou sluzbou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo
nedoruditeln, a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre moZné takyto
deit riadne urgit, tak diiom, kedy bude pisomnost’ vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Pisomnosti doru¢ované druhej zmluvnej strane elektronicky na e-mailov adresu uvedenti v ¢asti Zmluvné
strany, alebo na ind e-mailovi adresu uvedeni v Zmluve pre dany ukon, sa povazuju za
dorudené momentom ich odoslania na e-mailovi adresu uvedent v asti Zmluvné strany, ak v Zmluve nie
je uvedena ind e-mailova adresa, ak k ich odoslaniu pri3lo v pracovny deil najneskdr do 16:00 hod., inak
0 7:00 hod. nasledujuci pracovny defi po dni odoslania, a to aj v pripade, Ze pisomnost’ nebude adresatovi
dorucena v dosledku obmedzeni alebo dovodov na strane adresata.
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14.19.Zhotovitel’ je povinny v rdmci plnenia predmetu Zmluvy na vykon &innosti, ktoré priamo suvisia s

prevadzkou sieti a informaénych systémov uzatvorit’ s objednavatelom Zmluvu o zabezpedeni plnenia \

bezpe¢nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podla zakona & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej len
»Zmluva o zabezpeceni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti). Zmluvné
strany preto zarovefi uzatvaraju Zmluvu o zabezpeceni plnenia bezpe¢nostnych opatreni a notifikaénych
povinnosti, ktord tvori Prilohu &. 8 — Zmluva o zabezpedeni plnenia bezpeénostnych opatreni a
notifikaénych povinnosti podl'a zdkona ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpe&nosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich pravnych predpisov.

14.20.Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym {ikonom zapoditat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vyplyvajicu
z tejto Zmluvy proti pohl'adavke Objednavatela.

14.21.0bjednavatel’ je opravneny jednostrannym pravnym tkonom zapo&itat’ akukolvek svoju pohladavku
vyplyvajucu z tejto Zmluvy proti pohl'adavke Zhotovitel'a a to aj v pripadoch, ked’ ide o postiipenti splatnii
pohl'adévku priameho subdodévatel'a vogi Zhotovitel'ovi, ktora savisi s predmetom subdodavky.

14.22.Zhotovitel' je povinny pri plneni Zmluvy dodrziavat' Eticky kédex Zeleznic Slovenskej republiky.
Aktudlne znenie Etického kédexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke
Objednavatela.

14.23.Zhotovitel' je povinny pri plneni predmetu Zmluvy vyuzit' zdroje / kapacity inej osoby, ktord uviedol vo
svojej ponuke vo verejnom obstaravani aktord je uvedend v Prilohe ¢&. 4 - Zoznam inych osob,
prostrednictvom ktorych Zhotovitel’ ako uchadza¢ preukézal splnenie podmienok téasti. Zmena inej osoby
sa riadi ustanoveniami tejto Zmluvy. V pripade, ak tato Zmluva neustanovuje osobitnii Gipravu zmeny,
zmena inej osoby je moZna len so sihlasom Objednavatela za predpokladu, Ze navrhovan4 in4 osoba spiiia
dotknuti podmienku tGdasti.

14.24.Zhotovitel' je povinny realizovat’ prisluni Sast’ na Diele druhom strojného vybavenia, ktoré uviedol
v ponuke a ktorymi preukazal splnenie podmienok i¢asti vo verejnom obstaravani.

Clanok 15
RieSenie sporov

15.1. Ak séwskytnﬁ rozpory medzi jednotlivymi dokumentmi a ustanoveniami Zmluvy priorita dokumentov
je nasledovna:

15.1.1. Zmluva,

15.1.2. sutazné podklady,

15.1.3. DSPRS, vrétane vyjadreni a stanovisk prislusnych subjektov k DSPRS a pravoplatnych stavebnych
povoleni, ktoré Zhotovite[ovi predlozi Objednavatel, priom zérovefi plati, ¢ predmetné
vyjadrenia a stanoviska subjektov k DSPRS a pravoplatné stavebné povolenia maji prednost’ pred
DSPRS,

15.1.4. ponuka (vratane ceny).

Dokument s niz8im Cislom priority je nadradeny dokumentu s vy3§im &islom priority pri akomkolvek
vyklade Zmluvy.

15.2. V pripade sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie std.

15.3. Spory zmluvnych strin neopraviiuji Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

15.4. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi Slovenskej republiky. Spory bude
rozhodovat’ prisluSny sud Slovenskej republiky.

\
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Clanok 16
Odstipenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne a musi byt podpisané
opravnenou osobou.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti v zmysle Zmluvy, s prdvom opravnenej zmluvnej strany
okamzite od Zmluvy odstupit’, zmluvné strany povazuju tieto skuto¢nosti:

16.3.1.
16.3.2.
16.3.3.

16.3.4.
16.3.5.
16.3.6.

16.3.7.

16.3.8.

16.3.9.

16.3.10~

16.3.11.

16.3.12.

Zhotovitel’ sa dostal do omeskania so splnenim sankcionovateI'ného milnika o viac ako desat’
dni z dévodov na strane Zhotovitel’a,

Zhotovitel sa dostal do omeskania so splnenim predmetu Zmluvy o viac ako desat’ dni z dévodov
na strane Zhotovitel’a,

Zhotovitel nepredlozil navrh bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky alebo nepredlozil bankovi
zaruku, resp. poistenie zaruky podl'a bodu 5.1.,

Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatocne stanovenom termine zo strany Objednavatel’a,
pracovnik Zhotovitel'a nemal v &ase realizacie Diela platny doklad podl'a bodu 7.17.,

v pripade akejkol'vek opakovanej (nemusi sa jednat o poruSenie tej istej povinnosti)
nespoluprace Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a s koordinatorom/koordinatormi bezpe¢nosti
urCenymi Objednavatelom; za opakovanii nespolupracu sa vtomto pripade rozumie
nespolupraca v rozsahu 2x a viac,

Zhotovitel’ ani na dodato¢na vyzvu nepredlozil Objednavatel'ovi zmluvu na odobratie odpadu s
odberatel'om majicim opravnenie podl'a zakona o odpadoch na nakladanie so vSetkymi odpadmi,
ktoré vzniknu pri realizacii Diela a ktorych pévodcom je Objednavatel’,

Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s odstranenim vady v lehote podla bodu 11.3., 11.4, 11.5.
alebo vady uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati Stavby (diela), alebo jej dokondenej
Casti o viac ako desat’ dni z dévodov na strane Zhotovitel'a,

Zhotovitel’ nesplnil svoju povinnost’ stanovent Zmluvou udrzovat’ po celt dobu realizacie Diela
v platnosti Objednavatel'om vyzadovani poistnii zmluvu podl'a bodu 14.14.1. a/alebo nepredlozi
Objednavatelovi pozadované doklady podl'a bodu 14.15.,

Zhotovitel' nedodrzal technologické postupy a neplnil kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami a internymi predpismi Objednéavatel’a, a to ani po tom
ako Objednavatel Zhotovitelovi zaslal vyzvu na vykonanie napravy, kde opisal a riadne
zdokumentoval nedodrZiavanie povinnosti $pecifikovanych v tomto bode,

Zhotovitel nezadal, prerusil alebo zastavil zhotovenie Diela / plnenie predmetu Zmluvy z inych
dovodov ako dovodov na strane Objednavatel'a alebo z dovodov okolnosti, ktoré Zhotovitel
nemohol predvidat’ v &ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni naleZitej odbornej
starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat’, priGom plati, Ze Objednédvatel’ pisomne vyzval
Zhotovitel'a na pokraovanie v tejto veci,

Zhotovitel' nepredlozil v siilade so Zmluvou osvedéenie alebo iny pisomny doklad vydany
vyrobcom zariadenia Zelezniénej zabezpelovacej techniky (SZZ, PZZ, TZZ), ktoré bude do
Diela instalované, alebo do ktorych sa v rdmci Diela bude vykondvat’ zdsah, Ze bol preskoleny,
preskasany a spltia vyrobcom stanovené podmienky pre vykon montaZe, oZivenia, nastavenia
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technologie a uvedenia zariadenia do prevadzky (SZZ, PZZ, TZZ a vzajomnych vizieb) s
uvedenym konkrétneho typu technolégie,

16.3.13. Objednavatel bol v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 dni,

16.3.14. Objednavatel’ neposkytol Zhotovitel'ovi siginnost’ ani v dodatoéne stanovenej pisomnej lehote,
o ma za nésledok ohrozenie splnenia lehoty realizacie Diela alebo splnenia lehoty akéhokol'vek
sankcionovatel'ného mil'nika.

Objednévaterl je opravneny od Zmluvy odstipit aj z tychto dévodov:

16.4.1.  Zhotovitel’ porusil povinnost’ podl’a bodu 9.11.,

16.4.2.  vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 10.2. sa ukaZe ako nepravdivé,

16.4.3.  Zhotovitel alebo opravnena osoba nema splnent niektort povinnost’ podl’a zakona o RPVS,

16.4.4.  Zhotovitel' vykonava ¢ast’ predmetu Zmluvy, resp. predmet Zmluvy prostrednictvom priameho
subdoddvatela, ktory je partnerom verejného sektora alebo subdodéavatel'a v ktoromkolvek rade
a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora,

16.4.5.  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sidu vymazany z registra partnerov verejného sektora
alebo mu bol pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz ulasti
Vo verejnom obstaravani,

16.4.6. ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenii povinnost’ vyplatenia odmeny alebo odplaty
zo zmluvy s osobou, ktord je alebo bola jeho priamym subdodévatefom pri plneni predmetu
Zmluvy a neexistuje dévodn4 pochybnost’ o spornosti takéhoto naroku priameho subdodéavatel’a
na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotovitel' nevykona népravu ani v dodato¢nej lehote
poskytnutej mu Objednavatelom v pisomnej vyzve.

Objednavatel’ je opravneny v pripade, ak este nedoglo k plneniu zo Zmluvy, ozndmit Zhotovitel'ovi, ze
plnenie Zmluvy nepoZaduje; doru€enim takéhoto oznamenia Zmluva zanikne. Pod pojmom ,,plnenie zo
Zmluvy* sa rozumie uskuto&nenie akéhokol'vek stavebno-technického zasahu, alebo vykonu priamo
sivisiaceho s realiziciou prevadzkového stiboru/stavebného objektu, vratane Jeho materialovo-
technologického vybavenia a zabezpedenia, vyty&enia inZinierskych sieti k nemu prislichajucich ako aj
zriadeni (vybudovani) nevyhnutnych pristupov k nemu, pokial’ si to miestne pomery vyzaduji resp.
uskutoénenie akéhokol'vek tkonu smerujuceho k splneniu inej Casti predmetu Zmluvy, pri¢om plati, Ze
k plnéqiu Zmluvy neméze dojst’ pred odovzdanim staveniska. V pripade takého ozndmenia sa Zhotovitel
zavdzuje nenarokovat’ si voci Objednavatelovi Ziadnu nahradu $kody ani usly zisk, Zhotovitel' bude mat’
len narok na thradu G&elne vynaloZenych nakladov, ktoré Zhotovitel v dobrej viere vynalozil pred
odstipenim Objednévatela podl'a predchadzajucej vety a ktorych vynaloZenie (vratane ucelnosti
vynaloZenia) Zhotovitel Objednavatel'ovi preukaZe (najmi na ziskanie dokladov o absolvovani $kolenia v
rozsahu znalosti uréenych pre zamestnancov inych zamestnavatelov, ktori buda vykonavat’ pracovnu
¢innost na pracoviskach Objednévatel'a a v jeho priestoroch za podmienok stanovenych v ¢lankoch 452-
459 v predpise ZSR Z 2, dokladov o vykonani lekarskej prehliadky podPa bodu 453 predpisu ZSR Z 2
a dokladov preukazujucich obozndmenie sa s miestnymi pomermi).

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel opakovane porusi d’alSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Objednavatel’ je v tomto pripade opravneny odstipit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany Zhotovitel'a, pri¢om Objednavatel’ po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni
Zhotovitela na porudenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov a zaroveii
Zhotovitel'a upozorni, Ze pri d’alSom poruseni ktorejkol'vek povinnosti, odstipi od Zmluvy. Objednavatel
v upozorneni uvedie lehotu na népravu, ak sa vyZaduje.
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Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy aj v pripade, ak Objednavatel’ opakovane porusi dalsie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaji z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov.
Zhotovitel’ je v tomto pripade opravneny odstapit’ od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek
povinnosti zo strany Objednavatel’a, pricom Zhotovitel' po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni
Objednavatel'a na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov a zaroveit
Objednavatela upozorni, ze pri d'alSom poruSeni ktorejkol'vek povinnosti, odstipi od Zmluvy. Zhotovitel
v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odsttipenie od Zmluvy nadobuda €innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvne;j strane.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

16.9.1. pokinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonéenim
predmetu Zmluvy, prip. minimalizovali straty a za tym i¢elom vykonat’ vietky potrebné opatrenia,

16.9.2. odovzdat’ Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokon&enie predmetu Zmluvy, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel' ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej suéinnosti ato bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 10 dni od doruéenia odstupenia od Zmluvy,

16.9.3. vypratat stavenisko do 30 dni od vykonania opatreni podla bodu 16.9.1. a odovzdat’ ho
Objednavatelovi v ¢istom a riadnom stave,

16.9.4. pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokoncenie
Diela,

16.9.5. previest na Objednavatel’a na jeho poziadanie akékol'vek a vietky prava spojené so zhotovovanim

Diela, najmid (nie vSak vyluéne) prava vyplyvajice zo zodpovednosti za vady voci
subdodavatel'om.

16.10.Pre vylu¢enie pochybnosti sa uvadza, Ze odstupenie od Zmluvy sa nedotyka ani:

17.1.

17.2.

17.3.

16.10.1. &L 15 a tych ustanoveni Zmluvy, ktorych u€innost’ podla tejto Zmluvy a/alebo vzhl'adom na ich
povahu ma trvat’ aj po ukonceni Zmluvy,

16.10.2. néaroku na zaplatenie zmluvnej pokuty a na ndhradu $kody spdsobenej porufenim povinnosti
zmluvnej strany podla tejto Zmluvy.

»

Clanok 17
Oznamovanie osob a ochrana osobnych idajov

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st si vedomé svojich povinnosti vyplyvajucich z ochrany osobnych tidajov
tak, ako si tieto upravené v Nariadeni Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o
ochrane fyzickych o0s6b pri spractivani osobnych idajov a o vol'nom pohybe takychto dajov, ktorym sa
zru$uje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane udajov), (d’alej len ,,GDPR®) a v zékone &.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane osobnych idajov).

V pripade, ak niektorda zmluvna strana pri plneni Zmluvy alebo v suvislosti s jej plnenim bude
spristupiiovat’ druhej zmluvnej strane osobné udaje dotknutej osoby, je zmluvna strana spristupiiujica
osobné tidaje povinna najneskdr pri prvom spristupneni predloZit’ sihlas dotknutej osoby so spracivanim
osobnych udajov, ktory bude splitat’ vietky naleZitosti sithlasu so spractivanim osobnych Gdajov v zmysle
GDPR a zdkona o ochrane osobnych tidajov s vynimkou pripadov v tychto predpisoch uvedenych.

V pripade, ak niektora zmluvna strana mé v suvislosti s plnenim Zmluvy spractvat’ osobné udaje v mene
druhej zmluvnej strany, zmluvna strana, ktora méa osobné Udaje spractvat’ nezalne so spracivanim
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17.4.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.
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osobnych udajov skér ako zmluvné strany medzi sebou neuzavrit zmluvu o spractivani osobnych tidajov
podla ustanoveni § 34 zakona o ochrane osobnych tidajov a v stilade s &lankom 28 bodom 3 GDPR.

Zhotovitel sa zavidzuje zachovavat’ ml€anlivost a prijat’ vo vztahu k ochrane osobnych iidajov primerané
bezpe¢nostné opatrenia (organiza¢né, technické a personalne) v pripade, Ze pri plneni Zmluvy vidi osobné
daje spracuvané Objednavatelom a d’alej tieto sam nespracovava. Ak niektora zmluvna strana v rozpore
s GDPR a zékonom o ochrane osobnych udajov spristupni druhej zmluvnej strane osobné tidaje dotknutej
osoby bez predloZenia sithlasu na spraciivanie osobnych tidajov alebo porusi GDPR a zikon o ochrane
osobnych udajov inak, porusujiica zmluvna strana je povinna druhej zmluvnej strane nahradit’ vietku
Skodu, ktora jej tym vznikne vratane nakladov vzniknutych v sivislosti s uplatnenim si opodstatnenych
narokov dotknutej osoby a tiez nakladov v sivislosti s tihradou sankcif pravoplatne ulozenych zo strany
prislusnych Statnych organov. Podrobnosti o spractvani osobnych udajov Objednavatelom st zverejnené
aj na www.zsr.sk/ou.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Pokial' v Zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami zédkona &. 40/1964 Zb. Obé&iansky zakonnik v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Ob¢iansky zakonnik“) a prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania len za dodrzania podmienok stanovenych v § 18 ZVO. Zmeny a
doplnky Zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strén, ak nie je v Zmluve ustanovené inak. Dodatky budu o&islované vzostupne podla poradia.

K navrhom dodatkov k Zmluve sa zmluvné strany zaviizuji vyjadrit' pisomne v lehote do 60 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Zmluva je vypracovand v Osmich vyhotoveniach (pripadne viac, dopini Zhotovitel), z ktorych Sest
rovnopisov obdrzi Objednavatel’ a dva rovnopisy (pripadne viac, doplni Zhotovitel) Zhotovite!.

V pripade, Ze bude niektoré z jednotlivych ustanoveni Zmluvy povaZzované za neplatné, nevymahatelng,
alebo ned¢inné, nebude mat’ tato skutodnost vplyv na platnost, vyméhatePnost alebo u&innost
zostavajiicich ustanoveni. Namiesto neplatného, nevymahatelného alebo neti¢inného ustanovenia bude
platit’ také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda zmyslu a i¢elu neplatného, nevymahatelného alebo
netcinného ustanovenia. Zaroveii sa zmluvné strany zavizujii v ¢o najkratSom &ase nahradit’ dotknuté
ustanovenia novymi ustanoveniami, ktoré zodpovedaju u&elu uzavretej Zmluvy.

V pripade, Ze v dosledku zmeny legislativy ustanovenie vieobecne zavizného pravneho predpisu, na ktoré
odkazuje Zmluva, prestane byt’ u¢inné, dotknuté ustanovenie bude automaticky bez potreby uzatvorenia
dodatku nahradené novym ustanovenim, ktoré pdvodné ustanovenie nahradi, resp. ustanovenim, ktoré je
vyznamovo zhodné resp. najbliZsie ustanoveniam uvedenym v Zmluve.

Pre vyli¢enie pochybnosti sa na ufely Zmluvy za pisomny pokyn zo strany stavebného dozoru
Objednévatel’a nepovazuje zapis v stavebnom denniku.

Zmluvné strany bertd na vedomie skutoCnost’, ze Objednavatel v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informécif)
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zikon o slobode informicii*) ako povinna osoba, Zmluvu
zverejni v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky, okrem &asti Zmluvy,
ktoré Zhotovitel’ ako uchadza¢ oznatil vo svojej ponuke ako dévernti informéciu v zmysle ZVO.

Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a u&innost’ v dei nasledujiici po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podl'a § 47a

\
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61» ods. 1 Obgianskeho zékonnika v nadviznosti na § 5a ods. 1 a 6 zdkona o slobode informacii. Objednavatel
bezodkladne po dni zverejnenia Zmluvy ozndmi Zhotovitefovi e-mailom, Ze Zmluva bola zverejnena.’
Zhotovitel' bezodkladne e-mailom oznami Objednavatefovi, Ze uvedené vzal na vedomie.
18.10. Neoddelitelnou su¢astou Zmluvy st nasledujice priloby:
f Priloha €. 1 - Specifikacia predmetu Zmluvy
Priloha €. 2 - Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Bankova zaruka/Poistenie zaruky (vzor)
Priloha €. 4 - Zoznam inych osdb, prostrednictvom ktorych Zhotovitel' ako uchadza¢ preukazal
splnenie podmienok ucasti
Priloha¢. 5 — Zoznam priamych subdodéavateFov a vyhlasenie Zhotovitel'a ako uchadzaca
Priloha €. 6 — Pisomné dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch
ZSR — podklad pre vypracovanie
Priloha &. 7 — Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexacie
Priloha ¢. 8 — Zmluva o zabezpedeni plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikadnych povinnosti

podla zakona & 69/2018 Z. z. o kyberneticke; bezpe¢nosti a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich pravnych predpisov

18.11. Zmluvné strany vyhlasuju, e si Zmluvu precitali, Ze nebola dohodnuta v tiesni, alebo za jednostranne
nevyhodnych podmienok.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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PODPISOVA STRANA
(Zmluva o dielo &. (doplni Zhotovitel))

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitel'a:
Zeleznice Slovenskej republiky ZdruZenie MysPa

25, 06. 2024
V Bratislave, diia .............. V Bratislave, dia. ..............

JUDr. Alexander Sako
generalny riaditel

..............................................

Ing. Marek Choma
¢len predstavenstva

OHLA ZS, a.s.

Ing. Roman Kocurek
podpredseda predstavenstva
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Priloha &. 1 — Specifikdcia predmetu Zmluvy

SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY

1. Predmet zdkazky
Uskutodnenie stavebnych pric na stavbe s nazvom ,,NiZnd My3Pa - Ruskov, komplexna rekonStrukcia

k.&.2¢.

2. Zddvodnenie potreby a ciele
Dévodom rekonstrukeie je nevyhovujiici stav ZelezniSného zvrSku. RekonStrukciou Zelezni¢ného zvriku,
spodku, d’aliich stavieb a zariadeni sa docieli vy33ia spolahlivost a odolnost’ sufasti Zelezni¢nej
infradtruktiry. CieFom stavby je zlepSenie technického stavu Zelezni¥nej infrastruktiry a tym zniZenie
nakladov na Gdrzbu.

Cielom rekonstrukeie tratového fiseku na trati NiZna Mysla - Ruskov je zabezpedenie vyhovujuceho
technického stavu useku Zelezniinej trate. Realizdciou stavby sa odstrania rizikd vplyvu sigasného
zastaraného a opotrebovaného Zelezni¢ného zvriku na plynulost, bezpetnost dopravy a prepravy na
predmetnej &asti trate. RekonStrukciou sa predpokladd zniZenie ndkladov na udrZbu, zlep3enie
nevyhovujiceho stavu Zelezni¥ného spodku a zvrSku. Vyraznym spdsobom sa zlepdi technicky stav
mostnych objektov, stavieb a zariadeni Zelezni¢ného spodku. Déjde tieZ k zmenam v oblasti zabezpeCovacej
a oznamovacej techniky, ktoré prispeji k bezpeénosti Zeleznitnej dopravy v predmetnom dseku, ale aj
zlepSeniu technického stavu trakéného vedenia. V neposlednom rade je déleZitym faktorom aj zvySenie
komfortu v pristupe cestujicej verejnosti k Zelezni¢nej infradtruktire v podobe novozriadenych nastupist,
ktoré budi spifiat’ parametre bezpe&nostného charakteru.

3. Struény popis stavebnych prac:

Zelezniény zvriok

Navrhnuty je novy Zelezniény zvriok tvaru 60E2 na beténovych podvaloch bezpodkladnicové pruzné upevnenie.

Kolajové 16zko musi byt z vyvretych hornin frakcie 32-63 mm, bude mat’ minimalnu hrabku pod spodnou

plochou podvalu 0,35 m, so sklonom bofnych svahov 1:1,25 a musi spitiat’ poziadavky stanovené EN

13450:2002/AC:2004 a ostatné poziadavky ZSR , na ziklade &oho sii vyrobcom kameniva do KL vystavené PL

ZSR. Zabudovavat’ len kamenivo od vyrobcov s platnymi PL ZSR Pred vyhybkou &. 22 v ZST Ruskov a za

vyhybkou &. 2 v ZST Ni#na My$la bude 1 pripojné pole na drevenych podvaloch. KoFaje budii zvarené a vytvori

sa bezstykova kolaj. ‘

Zelezniény spodok

V suéasnosti je kolaj bez sanicie podvaloveho podloZia. V uréitych miestach dochidza k poklesom vplyvom

nestabilného podlozia. Odvodnenie je zabezpedené priekopami, ktoré na mnohych miestach nepinia ucel,
nakolko sfi znadne zanesené a zarastené vegetaciou. Sanacia Zelezniéného spodku sa bude realizovat’ nasledovne:

QOd km Po km
77,400 77,600 Bez vykopu na Zeleznitnom spodku.
Spevnenie existujucej vrstvy 3kvary v podlodi.
77,600 83,850 Sanacia vymenou nevhodného podioiia
83,850 84,044 Bez vykopu na Zelezniénom spodku.
Spevnenie existujucej vrstvy Skvary v podioi

V uvedenych asekoch, kde sa nebudu realizovat’ vykopy v podvalovom podloZzi je dévod ten, Ze sa tychto
miestach nachadza elektrické delenie trak&ného vedenia v stvislosti s prifahlymi ZST Ruskov a ZST Nizna
My3la. Vykopmi by bola narusena stabilita trakénych stoZiarov a zasiahnuté by bolo trak&né vedenie aj do stanic.

Rekonstrukcie mostov:

V rie$enom tuseku trate sa nachadza 11 mostov. Kazdy most bude rieSeny v samostatnom SO. Stavba sa tyka
rekonstrukcie kol'aje &.2, jedné sa viak o dvojkol'ajnt Zeleznitnu trat’ v &asti v sibehu s kol'ajou SRT. Kazdy
mostny objekt bol v rdmci projektovania posudzovany samostatne.
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Most v km 77.631

VzhPadom na siidasny stav existujicej konstrukcie a vel’kii vySku nadnasypu bola na stavebnom objekte SO 05.1
(ev. km 77,631) navrhnuta tiprava nosnej konstrukcie vloZzenim ocelového profilu do existujuceho otvoru na
novo vybudované zékladové pasy zo Zelezobetonu. Navrhované rieSenie zabezpedi dostatofni prietotni
schopnost’ pre vodny tok ako aj zabezpedi poZadovanu statickil Gnosnost’ a predizi celkovii Zivotnost’ nosnej
konstrukcie ako celku. Na existujticej konstrukcii bude prevedend lokalna sandcia odkrytej vystuZe ako aj lokalne
preinjektovanie trhlin. Stgastou rekonstrukcie mostného objektu bude aj zriadenie rubového odvodnenia za
ocelovou konstrukciou. Vyplnenie volného priestoru medzi ocelovou konstrukciou a existujicou klenbou je
navrhnuté cemento-popoléekovou zmesou, ktort definuje dodavatel’ OK. Sugastou rekonstrukcie predmetného
SO bude tiprava dna koryta na vtoku a vytoku a pod mostom.

Most v km 78,157

Vzhladom na nevyhovujiici existujaci MPP 2,0 nad koFajou &.1 &o je v siiCasnosti nepostadujice pre sicasné
prevéidzkovanie Zelezniénej trate, je navrhnuté pribeténovanie Zelezobeténovej klenby s novou rimsou a
zabradlim. Navrhované rieSenie zabezpeéi pozadovany prechodovy prierez. Sidast'ou rekondtrukcie mostného
objektu pod koPajou &.1 a &2 bude aj vymena poSkodenej alebo nefunkénej izolacie, zriadenie rubového
odvodnenia a oprava a sanacia poruieného povrchu. Dno pod mostom a 5Sm pred mostom bude vydlazdené
kamennou dlazbou.

Most v km 78,820

Rekonstrukcia nosnej konstrukcie mosta zahfiia odstranenie existujiceho kol'ajového 16Zka na moste a za mostom
a odstranenie zvyskov hydroizolécie. Vzhladom na vysoky stupeil degradicie a priestorové obmedzenia je
potrebné odstranif existujicu dosku nosnej konstrukcie a nahradit’ ju novou prefabrikovanou Zelezobeténovou
doskou. Rekonitrukcia mostného objektu bude zahfiiat' aj obnovenie hydroizolaéného systému, systému
odvodnenia a sana&né prace na povrchu nosnej konstrukcie a spodnej stavby. Existujica doska nosnej konStrukcie
sa odbtira a nahradi sa novou prefabrikovanou Zelezobeténovou doskou. Rovnako sa v ramci stavebného objektu
zrealizuje nové &elo so zdbradlim na vtokovej strane, nové prechodova oblast’ pred a za mostom a vydlaZdenie
pod mostom a na vtokovej strane mosta.

Most v km 79.245

VzhPadom na stav siasny existujiicej konstrukcie a vel'ki vysku nadnasypu bola na stavebnom objekte SO 05.4
(ev. km 79,245) navrhnutd dprava nosnej konstrukcie vloZenim ocelového profilu do existujiceho otvoru.
Navrhované rieSenie zabezpeti dostatoént prietoéni schopnost’ pre vodny tok ako aj zabezpeti poZadovana
statick(i tnosnost’ a predizi celkovii Zivotnost’ nosnej konstrukcie ako celku. Na existujicej konStrukeii bude
prevedens lokalna sanacia odkrytej vystuZe ako aj lokalne preinjektovanie trhlin. Sudastou rekonstrukeie
mostného objektu bude aj zriadenie rubového odvodnenia za ocel'ovou konstrukciou.

Most v km 79.580

Rekonstrukcia mostného objektu bude zahfiiat’ aj rozsirenie mosta pri kol'aji &. 1, vybudovanie nového Eela,
zabradlia,obnovenie hydroizolaéného systému, systému odvodnenia a sanané prace na povrchu nosnej
kongtrukcie a spodnej stavby. Rovnako sa v rdmci stavebného objektu zrealizuje nové prechodova oblast’ pred a
za mostom a vydlazdenie pod mostom a pred mostom na vtokovej strane mosta.

Most v km 79.687 — podchod

VzhlPadom na nevyhovujiicu hribku kolPajového 16zka na mostnom objekte SO 05.6 (ev. km 79,687) doslo k
liprave nivelety na mostom objekte. Uvedend skutoénost’ viedla k nivrhu nadbeténovania rims. Navrhované
rieSenie zabezpeli pozadovany prechodovy prierez pre doterajSie mosty podla STN. Uveden¢ zmeny
neovplyvnia potrebnii $irku kolajového 167ka. Tito zostane zachovand pdvodnd. Stcastou rekonstrukcie
mostného objektu bude aj vymeny poskodenej alebo nefunkénej izolacie, zriadenie rubového odvodnenia a
oprava a sandcia poruseného povrchu

Most v km 80.473

Vzhl'adom na stav sii¢asny existujiicej konstrukcie a velkd vySku nadnasypu bola na stavebnom objekte SO 05.7
(ev. km 80,473) navrhnutd Gprava nosnej konstrukcie vloZenim ocelového profilu do existujiceho otvoru.
Navrhované rieSenie zabezpe&i dostatodnii prietodni schopnost’ pre vodny tok ako aj zabezpe¢i poZadovani
statickti Gnosnost’ a prediZi celkovii Zivotnost’ nosnej konSirukcie ako celku. Na existujicej konStrukeii bude
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pre evedend lokilna sanacia odkrytej vystuze ako aj lokalne preinjektovanie trhlin. Sucastou rekonStrukcie
mostného objektu bude aj zriadenie rubového odvodnenia za ocelovou kondtrukciou a vydlazdenie koryta pod
mostom a v koncovych oblastiach.

Most v km 82.058

Rekonstrukeia mostného objektu bude zahffiat’ obnovenie hydroizolaéného systému, systému odvodnenia a
sanaéné prace na povrchu nosnej konstrukcie a spodnej stavby. Existujiice zabradlie sa odstram a nahradi novym
zabradlim. Rovnako sa v ramci stavebného objektu zrealizuje nova prechodové oblast’ pred a za mostom.

Most v km 83,019

Rekon3trukcia mostného objektu bude zahffiat’ aj rozsirenie mosta na oboch stranach, vybudovanie novych &iel,
rims, zabradlia, obnovenie hydroizolaéného systému systému odvodnenia a sanané prace na povrchu nosnej
konstrukcie a spodnej stavby. Rovnako sa v ramci stavebného objektu zrealizuje nova prechodové oblast’ pred a
za mostom. Rovnako sa v rdmci stavebného objektu zrealizuje prec1steme terénu v okoli mosta a vydlazdenie
koryta pod mostom a pred a za mostom v dizke 3,0 m.

Most v km 83.445

Na uvedenom moste v ramci stavebnych pridc bude vzhfadom na zly technicky stav mostnic realizovand
komplexné vymena mostnic vratane vystrojenia. Na moste sa nachadzajii mostnice v celkovom pocte 64 ks s
toho 2 ks mostnice zavernej strienky. Mostnice s uloZené na pozdiznikovych pasoch, pri€om v rdmei vymeny
budi ka?da jedna mostnica upravovana v &asti kontakinej plochy tesanim z dévodu prevySenia kol'ajnicovych
pasov.

Most v km 83.780

S ohPadom na celkovo dobry technicky stav nosnej konstrukeie bez pritomnosti vyluhov na dolnom povrchu nie
je navrhnutd oprava hydroizolaéného systému mosta. Je navrhnuté presvahovanie svahov nad rimsami,
vybudovanie novych rims, odlazdenie dna mosta, sanécia prie¢nych trhlin a ploch, nové zabradli.

Zabezpedovacie zariadenia:

Rekon3trukcia zab. zar. sa dotyka medzistani¢ného tseku od vchod. névestidla 2S ZST Ruskov po vchod. nav.
2L ZST Nizni Mysla. Oddielové navestidla autobloku 2-786,787, 2-798,799, 2-812, 811 a 2-824,825 t,j. spolu
8ks oddielovych navestidiel a kol'ajové obvody na 2. tratovej kol'aji €. 2 v ZST Ruskov, tratové obvody 21J az
257 a obvod 2LK v ZST Nizna Myila. Vietky dotknuté navestidla (vratane zédkladov) a stykové transformatory
na trat. kol'aji .2 budii pred rekonStrukciou demontované. Nivestidl4 a zaklady pre navestidla st navrhované
nové, ktoré buda v silade s ¢ast'ou 21 predplsu ZSR VTPKS. Névestidla budu v antikordznom vyhotoveni.
Stykové transformatory budu repasované (odistené, novy antikorézny a UV stabilny néter atd’). Po lpravach
zabezpe&ovacieho zariadenia sa preskagava innost’ tratovej Casti VZ v stlade s predpisom ZSR T128.

Pozemné komunikacie:

Zastavka Bohdanovce

Stavebny objekt rie$i navrh chodnika pre pesich na nastupiste pri kolaji &. 2 v zastdvke Bohdanovce, vratane
rekonstrukcie a predlzema schodiska, a taktieZ &asti chodnika popod Zelezniény most (podchod) v km 79,687.

Cast’ A:

Chodnik Navrhovany chodnik sa za¢ina na spodnej hrane existujiceho betonového schodiska (rieSeného v asti
B) vedticeho na nastupiste pri koTaji &.2, obchadza piliere Zelezni¢ného mosta Sirokorozchodne; trate, prechadza
cez podchod — popod Zelezniny most v km 79,687, a napija sa na spodnii hranu existujiiceho beténového
schodiska vediiceho k nastupi$tu pri kol'aji &.1. Chodnik bude realizovany s krytom z cestného betonu, lemovany
chodnikovym obrubnikom. Zakladna 3irka je navrhnutd 1,60m, v napojeniach na schodisko rozsirena.

Cast’ B:

Oprava schodiska Oprava schodiska pozostava z mechanického ogistenia zvetranych Casti betonu schodiska a
jeho soklovych &asti a jeho otryskania tlakovou vodou. V dal3ej faze sa poskodené miesta vyspravia
reprofilagnymi maltami. V pripade obnaZenej vystuZe sa tito najprv oisti od kordzie. Na podestach sa odstrani
existujiica dlazba, nahradi sa beténovou dlazbou. Na strane beténového maru budi osadené madla vo dvoch
vyskovych arovniach: 500 a 930mm.
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Cast’ C: \

Nové schodisko Tato &ast’ riesi navrh novej &asti schodiska medzi existujiicim beténovym schodiskom (rieSeny

v dasti B) a novou hranou nastupiifa v zastivke Bohdanovce. Schodisko a podesta budi zriadené z krytu z \
beténovej dlazby. Podstupnice budil vytvorené z chodnikovych obrubnikov. Samotné schodisko bude lemované
ZB L-prafabrikatmi. Po oboch stranich sa zriadi zibradlie vy$ky 1100mm, na podeste sa v zébradli bude
nachédzat otvératePna uzamykatelné brani¢ka. Na schodisku budii zriadené vysunuté madia vo dvoch vyskovych
trovniach: 500 a 930mm.

Zastavka Vyina Mysla

Stavebny objekt rie$i ndvrh pristupovych komunikacie pre pesich na néstupiste pri kolaji &. 2 v zastavke Vy$na
My3l'a. Riedenie je rozdelené do dvoch &asti — schody a rampa.

Cast’ schody:

Navrhovany pristup na nastupiste sa zadina na vrchnej hrane existujiiceho betonového schodiska, je navrhnuty
ako terénne vyskové stupne — celkovy podet stupfiov je 29. Pristup bude realizovany s krytom z beténovej dlazby
lemovany chodnikovymi obrubnikmi. Sirka je navrhnutd 2,00m. Obojstranne je navrhované dvojmadlové
zabradlie vygky 1100mm. Na svahoch medzi schodiskom a rampou budii osadené plastové zatraviiovacie svahové
tvarnice. Vpravo bude v dotyku s obrubnikom osadena beténova Zlabovka.

Cast rampa:

Navrhovany pristup na nastupiste sa zadina na pite nasypového Zelezni¢ného telesa, je navrhnuty ako pristupova
rampa pre imobilnych — celkovy poget rampovych asti je 12 (11x9,00m a 1x1,74m), oddelen¢ st podestami
dizky 2,00m. Pristup bude realizovany s krytom z betonovej dlazby lemovany chodnikovymi obrubnikmi. Sirka
je navrhnuta 2,00m. Pozdizny sklon jednotlivych rampovych &asti je 1:12 (8,33%), podesty sii vodorovné.
Obojstranne je navrhované zabradlie vysky 1100mm, opatrené bude dvomi madlami vo vyskach 600 a 900 mm
nad povrchom rampy a vodiacou tySou vo vyske 300 mm nad povrchom. Vpravo bude v dotyku s obrubnikom
osadena beténova zl'abovka. V mieste, kde bude na néstupisti osadeny pristre3ok pre cestujicich, bude potrebné
osadit’ beténové L prefabrikaty (13ks). Budi osadené stupfiovito, s prevy$enim 1000 mm nad Zlabovkou.

Nastupistia:
Zastavka Bohdanovece
Navrhované néstupiste na zast. Bohdanovce je dlzky 200m. Jednd sa o mimotroviiové jednostranné krajné

nastupiste zastavky obce Bohdanovce. Néstupiste bude zaginat' v km km 79,717000 a bude ukongené v km
79,918000. Bude umiestnené v pdvodnej polohe za pristupom na néstupiSte s existujicim pristupovym
schodiskom (riesi SO 03.3) z obce Bohdanovce. Nastupiste je navrhnuté v priamom Gseku kol'aje. VySka
nastupnej hrany je 550mm nad spojnicou temien kolajnicovych pasov a jej vzdialenost’ od osi kolaje bude
1730mm. Celkova 3irka nastupiita je 3000 mm a je ukonlené obrubnikom a vo vybranych miestach L
selezobeténovymi prefabrikatmi v dosiedku nezasahovania svahovania zadnej &asti néstupista do prechodového
prierezu $irokorozchodnej trate nachadzajiicej sa za nastupistom. Prieny sklon povrchu nastupist’ bude 2% od
kolaje. PristreSok pre cestujlicich je navrhnuty ako montovany zelezobeténovy prefabrikovany objekt.
Konstrukciu pristresku budi tvorit’ prefabrikované zakladové, stenové dielce so stropnou doskou zmontované na
mieste. Pristre$ok pozostava z dvoch pristreskov (typ UU) — chréneny priestor z troch stran uzavrety rozmerov
4,0 x 1,8 m. Svetld vyska je min.2,50 m. Steny pristresku si osadené svojou prednou hranou vo vzdialenosti 3,25
m od néstupnej hrany. Na osvetlenie rekonstruovaného nastupiska zast. Bohdanovce ako aj na osvetlenie Casti
pristupového schodiska na nastupisko bude pouzitych 10 kusov sklopnych osvetlovacich stoziarov ABATEC
vy¥ky 6m bez vyloZnika. Na osvetlenie pristupového chodnika k schodisku a podchodu pod mostmi SRT a NRT
ako aj na osvetlenie priestoru pod novymi pristreskami na nastupisku bude pouZitych 8 kusov priemyselnych
LED svietidiel vo vyhotoveni antivandal (IP66/IK10). Osvetlovacie stoZiare budi osadené svietidlami s LED
zdrojmi o vykone 35W a priemyselné svietidla s LED zdrojmi o vykone 10W.

Zastdvka VySnd Mysla

Navrhované nastupiste je dizky 200m. Jednd sa o mimoiroviiové jednostranné krajné nastupiste zastavky obce
Vyiné My3l'a. Néstupiste bude zaginat' v ki 81,823976 a bude ukonéené v km 82,025530. Bude umiestnené v
povodnej polohe. Nastupidtna hrana je 0,550m nad spojnicou temien kolajnicovych pasov vo vzdialenosti
1,750m od naklonenej osi koFaje merané v rovnobeZnej rovine so spojnicou temien kolajnicovych pasov.
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Samotni hranu nastupiska budu tvorit’ Zelezobeténoveé L prefabrikaty s absorbérom (napr. Premac PRE 110),
ktoré budu leZat' na pevnom zakladovom pase. Povrch nastupiska bude tvorit’ zdmkova dlazba (sivej farby) hr.
60mm uloZena na drvenom kamenive fr.4-8mm. Podklad tvoria vrstvy Strkodrvy f.0-32 zhutfiovanej vo vrstvach
hribky cca hr.250mm. Celkova $irka nastupiita je 3000mm a je ukon&ené obrubnikom v beténovom 16zku.
Priedny sklon povrchu nastupist’ bude 2% od kol'aje. PristreSok pre cestujicich je navrhnuty ako montovany
zelezobeténovy prefabrikovany objekt. Konstrukeiu pristresku budi tvorit’ prefabrikované zakladové, stenové
dielce so stropnou doskou zmontované na mieste. PristreSok pozostdva z dvoch pristreskov (typ UU) — chraneny
priestor z troch stran uzavrety rozmerov 4,0 x 1,8 m. Svetld vySka je min.2,50 m. Steny pristreSku si osadené
svojou prednou hranou vo vzdialenosti 3,25 m od néstupnej hrany. Na osvetlenie rekonstruovaného nastupiska
zastavky Vy§na My&la ako aj na osvetlenie pristupového schodiska na néstupisko a novej rampy pre imobilnych
bude pouzitych 15 kusov sklopnych osvetfovacich stoziarov ABATEC vysky 6m bez vyloznika, z ktorych je 9
ks exist. (8 ks bude po demontazZi spitne namontovanych na nové miesta, jeden ostdva bez zmeny) a 6 ks bude
novych. Nové stoziare buda rovnakého typu ako existujice, t.j. vo vyhotoveni s kotevnou platiiou prirubové. Na
osvetlenie priestoru pod novymi pristreSkami na nastupisku bude pouZitych 6 kusov priemyselnych LED
svietidiel vo vyhotoveni antivandal (TP66/TK10). Osvetl'ovacie stoZiare budi osadené exist. ako aj novymi
svietidlami rovnakého typu s LED zdrojmi o vykone 35W a priemyselné svietidla s LED zdrojmi o vykone 10W.

Informaény systém :
Zastavka Bohdanovce
Na rekonStruovanom nastupidti, pri kol’aji NR ¢€.2, budi umiestnené 3x nové sklapacie rozhlasové stoZiare v

antikoréznom vyhotoveni, diiky 3 m, kazdy s dvoma novymi rozhlasovymi reproduktorovymi skrinkami.

Zastavka Vysna My§la

Na rekonstruovanom néstupisti, pri kol'aji NR .2, budi umiestnené 3x nové sklapacie rozhlasové stoZiare v
antikor6znom vyhotoveni, dizky 3 m, kazdy s dvoma novymi rozhlasovym1 reproduktorovym1 skrinkami, &im sa
zabezpeti funkénost’ rozhlasového zariadenia pocas rekonstrukcie tratovej kol'aje NR ¢.2.

Stavby a zariadenia Zelezni¢ného spodku:

Priepusty

Priepust v km 71,370

Vzhladom na podmyvanie prefabrikovanych beténovych riir a ich poodskakovanie a zvetrale vytokové elo s
vypadanym beténom v mieste uloZenia rur priepustu pod SRT je navrhnuté pribeténovanie Zelezobeténového
&ela s novou rimsou a zabradlim. V mieste rir je navrhnuté vioZenie novych HDPE rar, ktoré sa vyskovo napoja
na kamenn dlazbu pod mostnym objektom a priestor medzi HDPE rirami a existujicimi prefabrikovanymi

rirami sa vyplni cement popoléekovou zmesou.

SRT priepust &.75 §km 72,033

Rekonstrukcia kol'aje €.2 v katastralnom tzemi Bohdanovce si vyziadala opravu existujiceho priepustu v km
72,033 SRT, ktory nadvizuje na mostny objekt SO 05.3.1. Priepust je dvojrarové konstrukcia rovnake;j svetlosti
1,0 m. Mostny otvor premostuje ob&asny bezmenny vodny tok. Na vytokovej strane pri koPaji SRT sa zrealizuju
sana&né prace na existujicom Eele a rimse. RekonStrukeia priepustu bude zahffiat’ aj sanaéné prace na vonkajSom
aj vnltornom povrchu nosnej konstrukcie. Rovnako sa v ramei stavebného objekiu zrealizuje predistenie terénu
v priepuste, spevnenie koryta v mieste priepustu vystuZenym beténom a vydlaZdenie terénu za priepustom.

SRT priepust &.76 km 72,789

Rekonstrukcia kol'aje ¢.2 v katastrdlnom (zemi Bohdanovce si vyZiadala opravu (nestatického charakteru)
existujiceho priepustu v km 72,789 SRT, ktory nadvizuje na mostny objekt SO 05.5.1. Priepust je rurové
konstrukcia svetlosti 1,0 m. Na vytokovej strane pri koTaji SRT sa odbiira existujiica rimsa, vybeténuje sa nova
rimsa a osadi sa nové ocelové zébradlie. Rekonstrukcia priepustu bude zahffiat’ aj sanaéné prace na vnatornom
povrchu. Rovnako sa v ramei stavebného objektu zrealizuje predistenie terénu v priepuste a vydlaZzdenie koryta
za priepustom v dizke 3,0 m.

NRT Priepust ¢.39 v km 78,566

Na existujlicom priepuste je potrebné roz§irenie na vtokovej strane pri kol'aji €.1 z dévodu umiestnenia kablového
Zlabu a tpravy sklonu svahov. Rekonstrukcia stavebného objektu bude zahriiat’ aj obnovenie hydroizola¢ného
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systému, systému odvodnenia a sanagné prace na povrchu nosnej konstrukcie a spodnej stavby. Rovnakg
ramci stavebného objektu zrealizuje nova prechodova oblast’ pred a za priepustom a vydlaZdenie pod priepug
a v okoli priepustu.

SRT Priepust &.74 v km 71,783
Na vytokovej strane pri kol'aji SRT sa odbura existujiica rimsa a vybeténuje sa nova rimsa. Rovnako sa v ramci

stavebného objektu zrealizuje vydlazdenie pod priepustom a v okol priepustu.

Priepust v km 81,080

Na existujicom priepuste je potrebné nadvySenie existujucej rimsy z dévodu tpravy sklonu svahu kolajového
16zka na vtokovej strane pri kolaji ¢.1. Rovnako je potrebné rozSirenie nosnej konStrukcie a nadvy3enie
existujucej rimsy na vytokovej strane pri kol'aji ¢.2 z rovnakého dévodu. Rekonstrukeia stavebného objektu bude
zahrfiat’ aj sanaéné price na povrchu nosnej konStrukcie a spodnej stavby. Rovnako sa v ramei stavebného objektu
zrealizuje predistenie terénu a vydlaZzdenie pod priepustom a v okoli priepustu.

Priepust v km 81,614

Na existujlicom priepuste sa nachddza MPP 2,0 ¢o je v sufasnosti nedostatoéné pre siasné prevadzkovanie
zelezniénej trate a preto je potrebné rozdirenie priepustu na oboch stranach. Rovnako sa v ramci stavebného
objektu zrealizuje predistenie terénu a vydlaZdenie pod priepustom a v okol{ priepustu.

Priepust v km 82,600

Na priepuste je potrebné nadvySenie existujiicich Ciel a rims z dévodu tpravy sklonu svahu kolajového 16zka na
obidvoch stranach. Rovnako sa v ramci stavebného objektu zrealizuje predistenie terénu a spevnenie koryta pod
priepustom a vydlazdenie v okoli priepustu.

Priepust v km 82,807

Na existujicom priepuste sa nachadza MPP 2,0 o je v stasnosti nedostatoéné pre stiasné prevadzkovanie
zeleznifnej trate a preto je potrebné rozirenie priepustu na oboch stranach a osadenie novych zabradli. Rovnako
sa v ramci stavebného objektu zrealizuje nova hydroizolacia, odvodnenie, prechodova oblast’, predistenie terénu

a vydlazdenie pod priepustom a v okoli priepustu.

Uprava trakéného vedenia:

Stavebny objekt SO 08 rie%i rekonstrukciu trakéného vedenia druhej kol'aje v trafovom tiseku Nizna Mysla —
Ruskov. V ramci stavby dgjde tieZ k lokalnym opravam trakéného vedenia u prvej tratovej kolaje. Rozsah
rekonstrukcie trakéného vedenia je zrejmy z prilohy "Polohovy plan".

Ukol’ajiiovaci plan:

Vypracuje sa novy ukol'ajiiovaci plan vSetkych zariadeni v zéne trolejového vedenia na novy stav podPa normy
STN EN 50122-1. Obsahom tohto SO je ukolajnenie projektovanych a dotknutych, fiplne alebo &iastotne
vodivych kon§trukcii a elektrickych instalacii, ktoré st umiestnené v zéne vrchného trolejového vedenia a zéne
zberada pridu. Suéasne na tejto casti kol'ajiska bude rie$ena aj ochrana pred dotykom nezivych &asti trakéného
vedenia a si rieSené ochranné opatrenia na viplne alebo &iastoéne vodivé konstrukcie a elektrické instalacie
umiestnené v zéne vrchného trolejového vedenia a zéne zberada priidu. Na projektovanom useku kol'ajiska bude
v samostatnom objekte rieSend ochrana pred dotykom neZzivych &asti vrchného trakéného vedenia; ochranné
opatrenia na tplne alebo ¢iastoéne vodivé konstrukcie, na kovové konstrukcie a elektrické inStaldcie umiestnené
v zone vrchného trolejového vedenia a zone zberada priidu; zaistenie spétnej vodivej cesty (montaZ pridovych
prepojok na vyhybkach, pozdiZne a priegne vyrovnavacie prepojky- v SO Zel. zvriku). Ochrana pred dotykom
nezivych Gast{ vrchného trakéného vedenia a konStrukcii v zone vrchného trolejového vedenia a zéne zberala
priadu bude rie§end individualnym priamym ukolajnenim.

Ochrana a iiprava inZinierskych sieti:

V zaujmovom uzemi sa nachadzaji podzemné vedenia v sprave SEE KosSice. Jedna sa o kable dial’kového
ovladania pre usekové odpojovade (DOO), kable pre napajacic vedenie, kable spitného vedenia, kable pre
obdasnii ndvest’. V zdujmovom Gzemi sa nachadzaju zariadenia OZT (navestidla, VTO, rozhlasové stoZiare). V
pripade kolizie s uvedenymi zariadeniami bude potrebna ich ochrana, resp. prekladka. TaktieZ sa v zaujmovom
uzemi nachadzaju trasy kablov OZT. Ochrana a prekladka jednotlivych podzemnych IS je rieSena v samostatnych
SO a PS. Z dovodu rekonstrukcie tratovej kol'aje NR &.2, budovania nového nastupitia v zast Bohdanovce,
rekon§trukcie mostov a priepustov, vymeny trakénych podpier je nutne preloZenie jestvujiicej kablovej trasy
DOK-24SM novymi ochrannymi rirkami a novym optickym kablom s prislu$enstvom do novej kéblovej polohy.
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Nové kablova trasa bude vedena volnym priestorom medzi tratovou kolajou NR &. 2 a tratovou kolajou SRT
mimo priestor rekonstrukcie Zelezniéného spodku a zvriku tratovej kolaje NR &.2. Predmetom stavby je aj
prelozka a ochrana kablov 6kV. Novy preloZeny 6kV kabel sa ulozi do kablovej ryhy v zmysle platnej STN. V
mieste moZného kriZovania s inymi inZinierskymi sietami a pripadne aj spevnenymi plochami sa kabel uloZi v
stlade s platnymi STN do kablovej chrani¢ky. Na prechod kabla pod Zeleznicu sa bude realizovat’ riadeny pretlak.

Celkovo sa jednd o prelozku 6kV v diZke cca 60m z &oho na pretlak pod koFajami pripadé dizka cca 30m.

Ostatné zariadenia:
Stéastou investitnej akcie je aj vybudovanie protidotykovych ochrén na cestnom nadjazde v km 78,912 ana

cestnom nadjazde M3812 v Zkm 79,475.

4. Zoznam PS /SO a ich zaradenie:

S0 01
SO 02
SO 03
S0 03.1
S003.2
S0 03.3
S0 03.4
50035
S0 04
50 04.1
S004.2
S0 04.3
S0 044
SO 05
S0 05.1
S0 05.2
S005.2.1
S005.2.2
SO 053
S0 05.3.1
S0053.2
S0054
80055
SO 05.5.1
SO 05.5.2
SO 05.6
SO 05.7
SO0s.8
S0O059
S0 05.10
S0 05.11
SO 06
SO 06.1
SO 06.1.1
SO 06.1.2
S0 06.2
S006.3
SO 06.4
S0 06.5
SO 07
S0 08
SO 08.1

Zeleznitny spodok
Zeleznitny zvriok

Zastavka Bohdanovce
Nastupiste v zast. Bohdanovce

Pristresok pre cestujicich v zast. Bohdanovce
Pristupové komunikacie v zast. Bohdanovce
Vonkajsie osvetlenie v zast. Bohdanovce

Oplotenie v zast. Bohdanovce
Zastavka Vy3$na Mysla

Nastupiite v zast. Vyina Mysla

Pristredok pre cestujucich v zast. Vysnd Mysl'a
Pristupové komunikacie v zast. Vy$ni My§l'a
Vonkajsie osvetlenie v zast. Vy3na My3la

Mosty

Most v km 77,631

Most v km 78,157

NRT Most €.18 vkm 78,157
SRT priepust &.73 §km 71,370
Most v km 78,820

NRT most ¢. 19 km 78,820
SRT most &.75 gkm 72,033
Most v km 79,245

Most v km 79,580

NRT most .21 km 79,580
SRT priepust .76 §km 72,789
Most v km 79,687 - podchod
Most v km 80,473

Most v km 82,058

Most v km 83,019

Most v km 83,445

Most v km 83,780

Priepusty

Priepust v km 78,566

NRT priepust €.39 km 78,566
SRT priepust &.74 §km 71,783
Priepust v km 81,080
Priepust v km 81,614
Priepust v km 82,600
Priepust v km 82,807
Ukolajnenie

Uprava trakéného vedenia

Cestny nadjazd M3812 v km 79,475 - protidotykova ochrana
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SO 08.2 Cestny nadjazd v km 78,912 - protidotykova ochrana
SO 09 Prelozka a ochrana inZinierskych sieti

SO 09.1  Prelozka DOK ZSR

SO 09.2 Prelozka a ochrana kablov 6kV

Prevadzkové stbory:

PS 01 Uprava zabezpetovacieho zariadenia

PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastavke Bohdanovce
PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastavke VySna Mysla



Verejné sutaz: ,,Niznd MysPa - Ruskov, komplexna rekon$trukeia k.8.2, dizka 6,596 km, so sanacioun Zelezni¢ného
spodku, KR mostov a priepustov a niastupi¥t’ Bohdanovce, Vy$na My$Pa“

Priloha €. 3 — Bankova zdruka/Poistenie zaruky (vzor)

Bankova zaruka/Poistenie zaruky*

Meno a adresa prijemcu; Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

Meno a adresa prikazcl: = e

Zmluvaodielo
Objednavatel”: Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika

Zhotovitel: e,

Cislo zmluvy: oo, )
Nazov Diela: NiZna My%Fa - Ruskov, komplexna rekonstrukeia k.€.2, dlzka 6,596 km, so sanaciou

Zelezni¢ného spodku, KR mostov a priepustov a nastupiit’ Bohdanovce, Vy$na Mysla
(dalej len ,,Zmluva®)

Boli sme informovani, Ze v zmysle Zmluvy je Zhotovitel’ povinny predloZit’ Objednavatel'ovi bankovii zaruku,
resp. poistenie zaruky*.

Na Ziadost prikazcu my, <nazov banky, resp. poistovne*> .........cccoivioenivereeenns , sa tymto
neodvolatelne abez akychkolvek namietok na prva vyzvu zavizujeme uhradit Vam,
prijemcovi/Objednavatelovi aktkol'vek iastku, alebo &iastky, ktorych celkova vyska neprekrodi .................
HZarucena suma®, slovom .................. potom, o od Vés obdrZime pisomni Ziadost’ spolu s Va3im pisomnym

vyhlasenim, zZe:
(a) Zhotovitel' poruSuje svoje zavizky v zmysle Zmluvy alebo v3eobecne zaviznych pravnych
predpisov a

{(b) v akom ohl'ade ich poruduje.

Kazda ziadost’ o lihradu mus{ obsahovat’ Va$(e) podpis(y), ktory musi byt’ dradne osvedéeny Vagimi bankarmi,
alebo notdrom. Overentl ((iradne osvedcenu) ziadost' a vyhlasenie musime obdrzat’ na nasej adrese do ...............
(>»termin uplynutia platnosti), kedy platnost’ tejto bankovej zaruky, resp. poistenie zaruky* uplynie.

Boli sme informovani, Ze prijemca od prikazcu vyZaduje, aby predizil tito bankovii zaruku, resp. poistenie
zaruky*, ak nebol stavebnym dozorom vydany Protokol o vyhotoveni Diela v zmysle Zmluvy do 28 dni pred
danym terminom uplynutia platnosti. Zavizujeme sa uhradit’ V4m zaruSenti sumu potom, ¢o od Vés obdrzime
Vasu pisomni Ziadost' a vyhlasenie, e 28 dni pred uplynutim platnosti tejto bankovej zruky, resp. poistenia
zaruky* nebol stavebnym dozorom vydany Protokol o vyhotoveni Diela a Ze tato(toto) bankova zaruka, resp.
poistenie zéruky* nebola(o) prediZena(é).

Prava a pohFadavku na plnenia z tejto(tohto) bankovej zaruky, resp. poistenia zaruky* nie je moZné postiipit’' na
tretiu osobu.

Datum.......cooceeorevvrecrnncneerenn, Podpis(Y) .ooevereremineneeeeeee e

* Poznamka: uvedie sa iba jedna z moZnosti



Verejna sitaZ: ,Nizna My$Pa - Ruskov, komplexna rekonStrukeia k.&.2, dizka 6,596 km, so sandciou Zelez,
spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vysnd My3Pa“

Priloha & 6 — Pisomna dohoda o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia oséb pri prici v priestoroch 7§
— podklad pre vypracovanie

PiSOMNA DOHODA
o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia osdb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorich pravnych tiprav a predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpetnost’
zamestnancov v podmienkach ZSR¥, €l. 452, medzi

Objednavatel’:

Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8

813 61 Bratislava

(d’alej ako ,,objednavatel™ alebo ZSR)

Zhotovitel”:

1. Predmet Pisomnej dohody
Predmetom je zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore

ZSR pri vykonavani diela s nazvom: ,NiZna Mysl’a - Ruskov, komplexn4 rekonstrukeia k.¢.2, dizka 6,596
km, so sandciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy$nia My3sPa®

~

(dalej len ,,zmluva®) v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpetnost’ zamestnancov v podmienkach 7SR, &l 452,
medzi

objednavatelom v zastipeni:
a
zhotovitelom:

Této dohoda musi byt sti¢astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie st rie§ené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny zabezpegit, aby vietky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykondvané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitel'om a jeho subdodavatel'mi dodrZiavane:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlagky UIC,
technické normy Zeleznic,
platné predpisy ZSR,
o slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy 7SR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat’ pri plneni predmetu zmluvy:

e Zikon NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
z&konov v zneni neskorsich predpisov,
Zakon NR SR &. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
Zikon NR SR &. 513/2009 Z. z. o dréhach a o0 zmene a doplnen{ niektorych zakonov,
74kon NR SR &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e NV SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

e NV SR&.395/2006 Z. z. o minimélnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

e NV SR & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,
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verejna sutaZ: ,NiZznd Mysl'a - Ruskov, komplexna rekon$trukeia k.&.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného

spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy$na Mysl'a*

NV SR &. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,
NV SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznadenia pri praci,
NV SR & 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach pri rutnej
manipulécii s bremenami,

Vyhlaska MPSVR SR &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi stvisiacich apodrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti,,

Vyhldska & 59/1982 Zb., ktorou sa uruji zékladné poZziadavky na zaistenie bezpe€nosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska &. 208/1991 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlagka MDPT SR &. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢&. 121/2002 Z. z. o poZiamej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré st v oblasti nebezpe&nych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR DP 4 Vylukové ¢innost’ Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu dréhy v sprave ZSR,

predpis 7SR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

. Povinnosti zhotovitel’a

3.1
a)

b)

c)

d)

e)
32

. Odborna, zdravotna a psychologick4 sposobilost’

Zhotovitel’ musi mat’ prisluiné opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych préc ako predmet svoje;
ginnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpetit', aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré majii na tito &innost’ platné opravnenie. Zhotovitel’ musi mat’ aj vietky
ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi 7SR (objednavatela).

Spdsobilost’ zamestnancov zhotovitel'a musi vyhovovat’ ustanoveniam Easti 1, kapitola IX. ,,Bezpecnost’
a ochrana zdravia pri praci“ (d’alej len ,,BOZP*), Vieobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSRZ3.

Vykonavat' pracovné &innosti, ktoré sii dleZité z hfadiska bezpe¢nosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drahe, mdZu len zamestnanci, ktori spifiaji predpoklady na odborni spdsobilost, zdravotni a
psychicku spdsobilost’ v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eite pred tym nez ma prvykrat vstipit' do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pdsma Zeleznitnej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podl'a predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prisluSnom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovant odbornt, zdravotni a psychicki spdsobilost’ zamestnancov zodpoveda zhotovitel’.

. Povinnost’ zhotovitel’a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)

b)

dodrziavat’ pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy stvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadaf pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vietkych zamestnancov Zhotovitel'a, ktori budi
vykonévat’ &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v silade s predpisom ZSR Z 9 .,Povolovanie vstupu
do obvodu drahy v sprave ZSR®,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel suvedenim typu, §tatnej
poznavacej znalky vozidla aulelu vjazdu cestného vozidla (mapr. dovoz materialu, organizatna
a kontrolna &innost’ a pod.),
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Verejna sut'az: ,,Nizngd My3Fa - Ruskov, komplexna rekonStrukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zele

d)

e)

g)
h)

i)
k)
Y

n)

0)

p)
Q)

r)

t)

3.3.

spodku, KR mostov a priepustov a nastupiSt’ Bohdanovce, VySna My§la®

poskytniit’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac akoordinatorovi bezpegnosti na stavey
suginnost’ po celt dobu realizacie prac,

zabezpetif, aby plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,plan BOZP®) zodpovedy
skutodnosti,

dodrziavat’ po celi dobu realizécie prac ,,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodévatelov a inych 0sob, ktoré s jeho vedomim vstupuji na stavenisko,

zohl'adfiovat’ usmernenia a odstratiovat’ nedostatky zistené koordinitorom bezpegnosti,

pouzivat’ vyhradne miesta a spésoby pripojenia clektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete uréené Objednavatelom pred samotnym zacatim préc,

zabezpetit' na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich

subdodavatel'ov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &.395/2006 Z. z. a predpisu
7SR Z 2. Zarovei dodrziavat’ pouZivanie OOPP a vykonavat’ za tymto ui€elom siistavna kontrolu ich

predpisaného pouZivania,

umoznit Objednévatelovi vykonat' zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch podas
vykonévania zmluvnych ¢innosti,

zdrZiavat’ sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat’ sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zdsady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat’ tam poriadok a &istotu,

postarat’ sa o bezpe&nost’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatela v priestoroch 7SR pred
ohrozenim a nebezpedenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,
postarat’ sa o bezpenost cestujucej verejnosti ako aj za bezpetnost’ dalsich os6b, ktoré mdze svojou
ginnost'ou ohrozit', vhodnym spbsobom zabezpeit' ochranu a vytvorit’ bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujiicej verejnosti, zamestnancov 7SR, policie a zelezni¢nych podnikov s vyznadenim bezpeénych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi tipravami,

postarat’ sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné potas realizacie
prac, o ich zriadenie, udrZiavanie a zruenie,

pouzivat’ spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvéraf bezpenostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskich zhotovitela
nachédzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytniit’ prvii pomoc svojim zamestnancom,

zabezpelit' preukédzatelné poudenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poudenie o miestnych pomeroch sa vzt'ahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel' poZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne
zabezpe&i poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdoddvatela,

preukézatelné poudenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusiiovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu Z 1, ¢l. 13.

Koordinicia &innosti zhotovitel’a s koordinatorom bezpecnosti a Zelezni¢nou dopravou

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

k sti¢innosti s koordinatorom bezpeénosti objedndvatela t.j. bezpednosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len , koordindtor bezpe&nosti®), a to po celi dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodévatelov,

zabezpetit' zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujicich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat’ kvalifikdciu zamestnanca opravneného riadit’ posun na ZSR.

Vedici prac zhotovitel’a je povinny :

a)

b)

c)
d)

vykonavat’ koordiniciu BOZP vo vzt'ahu k Zelezni¢nej doprave, ktora podra druhu vykonadvanej ¢innosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyZadovat’, dohliadat’
a kontrolovat’ zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSRZ2,

informovat’ sa na dopravni situdciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpedit komunikéciu s dopravnym zamestnancom,
organizovat’ a tiadit prace vo vyluke. Musi mat’ platmi pristudnd odborni skusku podla internych
predpisov ZSR,
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verejnd sutaZ: ,NiZna MysPa - Ruskov, komplexn4a rekonStrukeia k.&.2, dizka 6,596 km, so saniciou ¥elezni¢ného
spodku, KR mostov a priepustov a ndstupist’ Bohdanovce, VySna My§l'a“

e) zabezpetit’ predpisant kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za vcasné ukondenie prac, za
bezpedni prevadzku na vyltéenej kol'aji, zodpoveda za riadenie pracovnych vlakov,

f) podrPa charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat’ od zodpovedného zastupcu
objednavatefa vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kol'aji, uvedené je potrebné vykonat’
z hl'adiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutofnenie stavby ¢i udrzZiavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahriia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit’ pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskuto&iiovat),
upravovat’, pripadne odstraiiovat’. Nesmie dochadzat’ k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtaZovaniu okolia stavieb, k znedistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
nzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpedena ochrana zdravia I'udi na stavenisku a v
jeho okoli, musi mat’ vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt os6b ziacastnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie sl inZinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat’ podl'a niz$ie uvedenych
odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat’ a zhotovitel prevziat’ vyznagené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachddzajuce sa na stavenisku. Objednavatel’ zabezpeti
vyty&enie trés inZinierskych sieti v sprave ZSR na zdklade objedndvky zhotovitel'a a inych prekazok s
hibkou uloZenia a zhotovitel’ re§pektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel’ (investor) neodovzda vyznadené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.) a spravcov ZSR, predmetné
vytyd&enie si zabezpedi zhotovitel’.

¢) Zhotovitel’ ako aj jeho subdodavatelia vykonéavajici montaZne, opravarenské, stavebné a iné prace sii
povinni dohodnit’ s objednavatelom prac zabezpelenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon
préace. Prace sa moZzu zadat’ aZ vtedy, ked” je pracovisko naleZite zabezpedené a vybavené.

d) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpeéit' pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali platnym bezpednostnym a technickym predpisom, najmé
(Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko mus{ umoziiovat’
bezpedny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel' ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpegené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdésobom oplotené, alebo sa prijmu
iné bezpednostné opatrenia v zmysle VyhlaSky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ak si to vyZaduje
bezpe€nost’ 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol’aje je zhotovitel’ povinny:

a) dbat’ na bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

b) realizovat’ analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajicich z nebezpedenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhniit’ zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelni droveni v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

¢) urdit’ pri spracovani ,,Rozkazu o vyluke* pre konkrétnu akciu len jedno meno vediceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZzdennych ,,zmocnenkéch®,

d) zabezpetit, aby zamestnanci subdoddvatela boli riadeni vediicim prac (resp. vedicimi pracovnych
skupin) zhotovitel'a. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnl skupinu
podliehaji riadeniu vediceho prac zhotovitel’a.

e) zabezpelit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat’ pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

f) vykonat vietky organizaéné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢na a neruiend doprava
po susednych prevadzkovanych kol'ajach a to najmi pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,
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g)

spodku, KR mostov a priepustov a ndstupiSt’ Bohdanovce, Vy§na Mysl’a%

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachddza trakéné vedenie (TV) + obchagd,
vedenie, ktoré st trvale pod napétim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel, A
aj jeho subdodévatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchddzacieho vedenia pod napitim musi,
dodrZiavat’ zasady STN 34 3109 ( Bezpe€nostné predpisy pre &innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne
kapitola ,,V. Prace na Zelezni¢nom zvriku a spodku* a kapitola ,,VI. Cinnost’ v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je moZné dodriat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchéddzacieho vedenia pod napdtim podl'a STN 34 3109 kapitola V. a VL. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkol'vek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na mensiu vzdialenost, zhotovitel’ poZiada
formou objednavky v dostatonom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
o vypnutie a zabezpedenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkesti prevadzkovanej kol'aje je vediici prace povinny:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

Tu

zabezpetit' dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zaCatim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat’)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,

preukézatelne oboznamit’ (zapisom v ,,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdZkami na pracovisku, ktoré mdzu
ohrozit’ ich bezpeénost’ a upozoriiovat’ ich na mimoriadnosti,

uréit’' zamestnancom bezpetné miesto odpodinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit,, aby zamestnanci
opistali uréené pracovisko alebo miesto odpoginku bez povolenia a vidy urdit’ smer cesty tam aj spir,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, &i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového
priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek &innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial’ nie si vykonané dostato&né preventivne opatrenia pre jej
bezpelny vykon,

zabezpelit, aby kazdé zatatie, druh a spésob vykonu pracovnej &innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatel'a v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prisludnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na dréhe, v silade s prislu$nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpetit', aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kol'aji boéné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial’ nie sit vykonané dostato&né bezpeénostné opatrenia
(napr. vylicenie pohybu kazdého kol'ajového vozidla, vyluka kol'aje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodévatel'ov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat’ opatrenia na zaistenie bezpe&nej préace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urit’ dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat’ ich &innost,

ur€it’ dostatoény polet vediicich pracovnych skupin a kontrolovat’ ich ¢innost.
Zodpovedni zamestnanci zhotovitel’a
vedtci prac
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou
uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mdZzu byt uvedeni len v jednei osobe zodpovedného

zamestnanca zhotovitefa (napr. za vediceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zéroveii zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinciu so Zelezninou dopravou).

3.6.

Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest’ nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
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a) ,.Hodnotenie rizik s ndvrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizatnych a COPP),
b) ,,Zéznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu 7SR Z2,
¢) ,Zoznam zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel'ov
d) ,,Stavebny dennik*
e) Vylukové dokumenty
(pozn tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentécie, ktora je poZzadované
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR)
3.7. Kontrolna ¢innost’
Zhotovitel’ je povinny:
a) zabezpetit', aby vedici pracovnych skupin realizovali oktem kontroly vykonavane] prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z2,
b) vykondvat kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych ndpojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,
¢) zabezpetit kontrolna &innost’ v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0o BOZP.

. Povinnosti objednavatel’a
4.1, Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Na odovzdané stavenisko majit pristup vietci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaji dopravné &innosti,
kontrolu a Gdrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zékonov a predpisov 7SR,
technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktiry a kontrolné organy ZSR.

b) Pred =zaliatkom realizdcie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zipisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat’ pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2, Preukizatel’né poucenie o miestnych podmienkach a rizikich

a) riaditelia VOJ musia na poZiadanie zhotovitela zabezpelit’, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic
a pristudnych vedacich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, moZné rizikd na pracovisku, tratovd rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunika&né moZnosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefény,
radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a to zrozumitelnym a preukéazatelnym spdsobom.

b) Objednavatel prostrednictvom urdeného zamestnanca vzmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatel'né poulenie o miestnych podmienkach a rizikich zapisom v jeho zdznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s gitatePnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujiceho a osoby
poucengj.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poufenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z, z.

Vzmysle § 3 objednavatel' ako stavebnik poveri jedného koordindtora dokumenticie alebo viacerych
koordinatorov dokumenticie podfa § 5 a jedného koordinatora bezpednosti alebo viacerych koordinatorov
bezpetnosti podla § 6 pre kaZdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat' price viac ako jeden zamestnavatel’
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om.

4.4. Kontrolna ¢innost’
Objednavatel je opravneny u zhotovitel'a vykonéavat’ kontrolu:

a) dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

b) dodrziavania zdkazu poZivania alkoholickych népojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

c) zmluvne dohodnutych podmienok.

5. Spoluprica a vzdjomn4 informovanost’ na spolonych pracoviskich

59



‘:(\

Verejna stt'aZ: ,,NiZna My3l’a - Ruskov, komplexna rekonStrukeia k.€.2, dizka 6,596 km, so saniciou ielezn\\
spodku, KR mostov a priepustov a nastupi3t’ Bohdanovce, Vy§na Mysl'a%

a) Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, sit povinni navzajor,
informovat’ najmé o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvg
pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tietg
informéacie je kazdy zamestnavatel’ povinny poskytnit’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpeénost’.

b) Pri vzniku pracovného firazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,,Zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z. \
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych twiprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpelit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispederskému
aparatu ZSR.

¢) Pri vzniku pracovného tirazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,.Zdkona NR SR &. 124/2006 Z. z.

0 BOZP v zneni neskor§ich pravnych tiprav® je objednavatel’ v priestore staveniska povinny zabezpedit’
jeho bezodkladné ohlésenie aj zhotovitel'ovi.

d) Zhotovitel’ aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitePne informovat’ o vietkom ¢o méze
spOsobit’ pri vykone jeho Sinnosti nebezpedenstvo alebo ohrozenie os6b, resp. $kodu na majetku,
prevadzkovatel’a drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazate!'ne dohodnit’ prislusné podmienky
pre bezpeény vykon takej innosti.

¢) Zhotovitel' je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajicich sa
zaistenia BOZP v tizkej spolupréci s koordinatorom bezpe€nosti.

f) Zhotovitel’ je povinny spolupracovat’ s ostatnymi subdodavatel'mi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrZanie podmienok dohody budi uplatiiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci.

V mene objednivatel’a: 'V mene zhotovitel’a:
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Priloha €. 7 — Vzor dodatku plie uplatnenie mechanizmu indexicie

Dodatok é. ........ (bude doplnené)
k Zmluve o dielo &. ........... (bude doplnené)

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich predpisov
a v siilade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov

Objednivatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma.
Registracia:

Statutarny organ:
I1CO:

1C DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC/SWIFT kod:
Telefdn, e-mail:

a

Zhotovitel’:

(d’alej len ,, Dodatok €. .... (bude doplnené)™)

Zmluvné strany

Zeleznice Slovenskej republiky

Kiemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenska republika
Ina pravnicka osoba

Obchodny register Mestského sidu Bratisiava I11,
Oddiel: Po, Vlozka &islo: 312/B

JUDr. Alexander Sako, generalny riaditel

31364 501

SK2020480121

2020480121

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

+421 2 2029 7705, gro220@zsr.sk

(bude dopinené)

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Registracia:

§tatutémy organ:

1CO:

1C DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC/SWIFT kad:

Telefén, e-mail:
Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dia .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo €. ..... (bude doplnené), predmetom ktorej je
realizacia stavebnych prac (Diela) na stavbe s ndzvom: ,,NiZna Mysl’a - Ruskov, komplexn4 rekonstrukcia
k.82, dizka 6,596 km, so sansciou Zelezni¢ného spodku, KR mestov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce,
VySna Mysla“ (dalej len ,,Zmluva®). Podas realizécie stavebnych préc (Diela) vznikla potreba zmeny ceny
podla bodu 3.4.2. Zmluvy na zéklade uplatnenia mechanizmu na {ipravu ceny v désledku zmien nékladov na
realizaciu v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky &. 19/2022,
ktorym sa stanovuje mechanizmus iipravy ceny v désledku zmien nakladov pri projektoch opravy a
udrzby, vystavby, modernizicie a rekonstrukceie inZinierskych stavieb a budov, ktora je bliz3ie $pecifikovana
v ¢lanku 1 Dodatku ¢. .... (bude doplnené). Predmetnli zmenu Zmluvy je moZné povazovat za zmeny Zmluvy
vykonané v silade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Vzhladom na uvedené sa Zmluvné strany v silade
s ustanoveniami bodu 3.8. a nasl. Zmluvy dohodli na tprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplyva z tohto Dodatku

€. ... (bude dopinené).
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Clanok 1

Predmet Dodatku

€. v (bude doplnené)

1. Zmluvna cena sa Dodatkom €. ... (bude dopinené) meni nasledovne:

| . Zmluvna cena
Popis Zmluvna cena Dodatok €. Puge po Dodatku &. .... (bude
dopizeent) doplnené)
Prevadzkové subory a , . .
stavebné objekty (bude doplnené) | (bude doplnené) (bude doplnené)
;Jmp;‘:;a;lzirllzdgvdosledku (bude dopinené) (bude doplnené) (bude dopinené)
CELKOM (bude doplnené) ' (bude dopinené) (bude doplnené) |

Poznamka: Vietky sumy sit uvedené v EUR (bez DPH).

2. Cena indexécie bola stanovend v silade s bodom 3.8. a nasl. Zmluvy nasledovne:

2 . |
‘ Referencm‘:‘obdoble Mesiac HICP, Dy, CMI,,
| nto mesaéne mesaéne Stvrtrofne
(bude doplnené) | (bude doplnené) (bude doplnend)
(bude doplnené) (bude doplnené) | (bude dopinené) (bude dopinené) (bude doplnené)
(bude doplnené) | (bude doplnené) {bude dopinené) | |
} Hodnota prac | Uprava ceny |
Rozhodujice (podlichajicich v désledku
obdobie Mesiac HICP t Dt, . CI,VHt . [,)t . uiprave) zmien nakladov
e mesaéne | mesacne | §tvrt'rotne | Stvrt’roéne za rozhodujiice | za rozhodujtice
obdobie obdobie
(bude (bude (bude
|_doplnené) | doplnené) | doplnend)
(bude | (ude (bude (bude (bude (bude ,
dopinené) dopinené) | dopinené) | dopinené) | doplnend) | doplnené) (bude dopinend) (bude dopinené)
(bude (bude (bude
| doplnené) | dopinené) | doplnenéd) | ‘ |

Poznamka: Vsetky sumy su uvedené v EUR (bez DPH).

Clanok 2
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania Dodatku &. .... (bude doplnené) je zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,zdkon o
RPVS®) a tieZ kaZdy jemu znamy subdodavatel’ v ktoromko['vek rade, ktory je partnerom verejného sektora,
je zapisany v registri partnerov verejného sektora. Dalej ZhotoviteP vyhlasuje, Ze ku ditu podpisania Dodatku
C. ... (bude doplnené) ma ako partner verejného sektora alebo méd osoba, ktora plni povinnosti opravnenej
osoby pre Objednévatela v zmysle zékona o registri partnerov verejného sektora (d’alej len ,,oprivnend
osoba®), splnené vetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitel'a ako partnera verejného sektora alebo pre opravneni
osobu vyplyvajii zo zdkona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa vyhl4senia podla tohto bodu ukézu
ako nepravdivé, Objednévatel’ nie je v omeSkani s plnenim podla Zmluvy a% do splnenia povinnosti
Zhotovitel'a resp. opravnenej osoby.
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2. Dodatok &. ... (bude dopinené) je vypracovany v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, z ktorych .... (bude
doplnené) obdrzi Objednavatel a .... (bude dopinené) Zhotovitel’.

3. Dodatok &. .... (bude doplnené) tvori neoddelitel'nt sucast’ Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené
Dodatkom &. .... (bude doplnené) zostavaji v platnosti bez zmeny.

4. Dodatok &. ... (bude doplnené) nadobuda platnost” ditom jeho podpisania Zmluvnymi stranami a Géinnost’
v defi nasledujiici po dni jeho zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky
podl'a § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov v nadviznosti na
§ 5aods. 1 a 6 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informécif) v znen{ neskor§ich predpisov. Objednavatel’ v defi zverejnenia oznami
Zhotovitel'ovi e-mailom, Ze Dodatok €. .... (bude dopinené) bol zverejneny Zhotovitel’ bezodkladne e-mailom
oznami Objednavatelovi, Zze uvedené vzal na vedomie.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
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Verejnd sit'az: ,,Niznd My3Pa - Ruskov, komplexn4 rekonstrukeia k.€.2, dizka 6,596 km, so saniciou Zelezy

L)
spodku, KR mostov a priepustov a nastupi¥t’ Bohdanovce, Vy§na Mysla“

PODPISOVA STRANA
(Dodatok €. ... (bude doplnené) k Zmluve o dielo &. ... (bude doplnené))

V mene Objednavatela: V mene Zhotovitel'a:

Zeleznice Slovenskej republiky (bude doplnené)

V Bratislave diia ....................... Voo dfia oo,
JUDr. Alexander Sako (bude doplnené)

generalny riaditel
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\/el'ejné sataz: ,,

NiZng Mysl'a - Ruskov, komplexna rekon3trukeia k.&.2, di%ka 6,596 km, so saniciou Zelezniéného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupiit’ Bohdanovce, VySna My3l’a*

priloha & 8 — Zmluva o zabezpeéeni plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikaénych povinnosti

podl’a zikona & 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpe€nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich pravnych predpisov

Zmluva o zabezpeéeni plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikaénych povinnosti podl'a zdkona &. 69/2018
Z. z. o kybernetickej bezpe¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor§ich pravnych

predpisov

(dalej len , Zdkon™)

CL1
ZMLUVNE STRANY

1.1  Prevadzkovatel zakladnej sluzby:

Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Registricia:

StatutAmy organ:

1CO:

Adresa pre doruovanie
pisomnosti:

(dalej len ,,PZS*)

1.2  Dodavatel:
Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma;
Registricia:

Statutarny organ:

1CO:

Adresa pre doruovanie
pisomnosti:

(d’alej len ,,Doddvatel”),

Zeleznice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

In4 pravnicka osoba

Obchodny register Mestského siidu Bratislava 111,
Oddiel: Po, Vlozka ¢islo: 312/B

JUDr. Alexander Sako, generdlny riaditel
31364 501

Zeleznice Slovenskej republiky - Zelezni&né telekomunikacie Bratislava, Kovaéska 3, 832
06 Bratislava

®)
)
6
©
0
)

©

(PZS a Dodavatel spolu d’alej len ,,Zmluvné strany™)

PREAMBULA

PZS bol v zmysle ozndmenia Nérodného bezpetnostného tiradu SR (d’alej len ,, NBU) zaradeny do registra prevadzkovatefov
zakladnych sluZieb ako (prevadzkovatel Zeleminej infradtruktiry / prevadzkovatel’ zdkladnej sluZby informa¢ného systému
zaradeny v zozname prvkov kritickej InfraStruktiry schvaleného uznesenim vlady Slovenskej republiky €. 751/2011 alebo
informaéné systémy k nemu priamo pripojené / prevadzkovatel zakladnej sluZby poskytovania sluZieb vymenného uzla
internetu na prepdjanie sieti, ktoré si z technického a organizaéného pohladu oddelené). Dodavatel' a PZS maji uzatvoreni
Zmluvu o dielo &. ........ (dopinf obstardvatel’) (dalej ,,Obchodnd zmluva®), ktorej predmetom je vykon ¢innosti priamo
stivisiacich s prevadzkou siet{ a informaénych systémov poskytovanych Dodavatelom pre PZS. Nakol'ko je PZS v zmysle
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Z#kona povinny uzatvorit’ s Doddvatel'om zmluvu tykajicu sa zabezpegenia plnenia bezpegnostnych opatreni a notify,,
povinnosti, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvoreni tejto Zmluvy.

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

3.1

3.2

spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovee, VySna MySPa“ ™

CL11
PREDMET ZMLUVY

Dodavatel je povinny prijimat’ a dodrziavat’ bezpecnostné opatrenia na udseku kybernetickej bezpecnosti
podTla tejto Zmluvy.

Dodavatel sa zavizuje zaistit’ pri poskytovani sluZieb pre PZS dodrZiavanie tych ustanoveni bezpe¢nostnych
politik PZS, ktoré st relevantné vzhladom na charakter a rozsah sluZieb poskytovanych Dodavatel'om pre
PZS. Dodavatel’ vyhlasuje, Ze sithlasi s bezpeénostnymi politikami PZS, ktoré sii zverejnené na webovom
sidle PZS, https://www .zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dod4vatel’ tymto berie na vedomie a sithlasi s
tym, Ze znenia dokumentov, v ktorych je upravena bezpe¢nostné politika PZS, sa mézu menit a dopliiat’.

PZS pisomne informuje Dodavatela o svojich bezpeCnostnych politikach, ktoré si obsiahnuté v jeho

internych riadiacich aktoch, metodikach a/alebo usmerneniach a rovnako tak pisomne informuje Dodavatel’a
o kazdej zmene a doplneni vy§sie uvedenych dokumentov tykajicich sa bezpeénostnej politiky.

Dodavatel’ je povinny plnit’ notifikaéné povinnosti na iseku kybernetickej bezpe¢nosti v rozsahu uvedenom
v tejto Zmiuve.

Dodavatel’ vyhlasuje, e na zabezpedenie uCelu Zmluvy disponuje potrebnym technickym a personalnym
vybavenim, d’alej vyhlasuje, Ze dokaZe zabezpecit’ vietky ulohy, procesy, role a technolégie v organizacnej,
personalnej a technickej oblasti, ktorych ciefom je zabezpefenie kybernetickej bezpe&nosti potas Zivotného
cyklu sieti a informadnych systémov PZS.

Dodavatel' sa zavizuje plnit' vieobecné bezpefnostné opatrenia a bezpeénostné $tandardy na tseku
kybernetickej bezpe¢nosti. Dalej je Dod4vatel’ povinny disponovat’ znalostami o aktudlnych Standardoch v
oblasti kybernetickej bezpenosti a identifikaénych kritéridch pre jednotlivé kategoérie kybernetickych
bezpednostnych incidentov a sufasne je povinny byt riadne obozndmeny s operalnymi postupmi,
metodikami, politikami sprévania sa v kybernetickom priestore, zdsadami predchadzania kybernetickym
bezpetnostnym incidentomn a zasadami rieSenia kybernetickych bezpegnostnych incidentov, ktoré vydava
NBU v oblasti kybernetickej bezpe¢nosti. Dodavatel je povinny plnif povinnosti podla Zmluvy v stlade so
sektorovymi bezpe&nostnymi opatreniami, ktoré vydéava prislusny ustredny organ v spolupraci s NBU.

ClL I
TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluva sa uzatvira na dobu trvania Obchodnej zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dodéavatel’ nema nérok na odplatu za plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy.

V3etky néklady, ktoré Dodévatel'ovi vznikni v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy si zahruté v odplate
dojednanej podl'a Obchodnej zmluvy.
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CLIvV
PREVENCIA PRED KYBERNETICKYMI BEZPECNOSTNYMI INCIDENTAMI

Dodévatel’ je povinny predchadzat’ kybernetickym bezpe¢nostnym incidentom (d'alej len ,,BKI"), ktoré by
mohli negativne ovplyvnit' zakladnit sluZbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpenosti
sieti a informagnych systémov PZS.

Dodévatel je povinny vykonat' vSetky opatrenia sliiZiace na predchddzanie vzniku BKI.

Dodévatel je povinny pougit’ svojich zamestnancov, ktori sa podiel’ajii na plneni Obchodnej zmluvy a/alebo
ktori zabezpelujii plnenie podla Zmluvy o bezpetnostnej politike PZS a o dodrZiavani povinnosti
stanovenych Dodévatel'ovi na zaklade Zmluvy.

Dod4vatel je v ramci prevencie povinny zabezpe€it’ vlastnil kybernetickii bezpe€nost’ takym spdsobom, aby
prostrednictvom Dodévatela nebolo mozné negativne zasiahnut’ siete a informaéné systémy PZS.

Doddvatel’ je povinny vytvarat' a zvySovat’ bezpetnostné povedomie svojich zamestnancov, ktori sa budi
podielat’ na plneni tejto Zmluvy alebo budu mat’ priamy pristup k informéciam PZS.

Dodévatel je povinny poskytnit’ PZS akukol'vek siidinnost’ pri zabezpefeni kybernetickej bezpecnosti sieti
a informacnych systémov PZS asaasne je povinny informovat’ PZS o hrozbe, prijatych opatreniach na
zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatych opatreniach na odstranenie uz vzniknutych BKI.
Dodavatel sa zaviizuje poskytnut’ PZS sudinnost’ v takom rozsahu, v akom je PZS povinny ju zabezpegit’ voi
NBU, Policajnému zboru SR, ako aj vogi ostatnym prisluinym orgdnom $tatnej spravy a d'al3im indtitdcidm,
pricom Dodéavatel' je suasne povinni poskytnit vy$Sie uvedenym orginom a inStiticiam aj priamu
spolupracu a siéinnost, a to predovsetkym pri rieSeni BKI.

PZS informuje Dodavatela o vystrahich pred BKI a o opatreniach, ktoré m4 Dodévatel' vykonat' na
odstranenie hrozieb a rizik, ktoré maji a/alebo by mohli mat’ negativny vplyv na riadny vykon zikladnej
sluzby PZS. Dodavatel je povinny spracovat’ informécie o vystrahach a hrozbach a suCasne je povinny riadne
vykonat vetky opatrenia stanovené PZS.

Dodavatel’ je povinny pravidelne monitorovat, detegovat, evidovat’ a analyzovat' informacie o BKI, a to
vritane monitorovania vystrah, hrozieb a informaécii, ktoré sa tykaju potencialnych BKI. Dalej je Dodavatel
povinny spracovat’ postupy riesenia a rieSit BKL

Dodavatel’ je povinny zasielat’ PZS v&asné varovania pred incidentami, o ktorych sa dozvie z vlastnej ¢innosti,
tzn. véasne hldsit PZS varovania a hldsenia tykajice sa potencidlnych hrozieb a uZ vzniknutych BKI
a kedykol'vek na poZiadanie PZS je povinny poskytnut’ PZS informdcie ohl'adom kybernetickej bezpeCnosti.

Dodavatel sa tymto zavézuje vypracovat’ a prijat’ viastnii bezpe¢nostnii dokumentéciu, ktora bude upravovat’
jednotlivé postupy plnenia jeho povinnosti tykajice sa kybernetickej bezpe¢nosti podl'a Zmluvy, a to v lehote
najnesk6r do 30 dni odo diia platnosti a G¢innosti Zmluvy. Dodavatel’ sa zavizuje vypracovat’ a nasledne aj
pravidelne akiualizovat bezpenostni dokumenticiu, tak aby zohladiiovala Standardy kyberneticke;
bezpe&nosti, sektorové bezpednostné opatrenia a opatrenia Specifikované v bezpe€nostnych politikich PZS.
Dodévatel' je povinny na poziadanie PZS predlozit' origindlne vyhotovenie a/alebo dorudit’ fotokopiu
vyhotovenia vyssie uvedenej dokumentécie PZS.
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4,11 Dodavatel je povinny dorugit’ PZS zoznam zamestnancov, ktori zabezpeduji v mene Dodavatela p,
plnenie podla Obchodnej zmluvy a/alebo, ktori zabezpeujii v mene Dodavatel'a plnenie povinnosti y,
tejto Zmluvy a/alebo ktori maji pristup a nakladajii s informaciami tykajicimi sa zékladnej sluzby PZS,
najneskér do 7 dni odo diia platnosti a iiinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musi obsahovey
vymedzenie pracovnych roli zamestnancov Dodavatel'a a vSetkych subdodavatelov. Uvedeny zoznam je
prilohou &. 1 k Zmluve a tvori jej neoddelitelnii stiiéast’.

4.12 Dodavatel' je povinny zoznam zamestnancov aktualizovat' tak, aby zodpovedal skutonému stavu.
Aktualizovany zoznam je Dodavate!l’ povinny doruit’ PZS bez zbytoného odkladu.

4.13 Zmluvné strany si pre ufely tejto Zmluvy uréuji sposob, kontaktné osoby zodpovedné za prijimanie
a evidenciu hlaseni BKI a kontaktné osoby zodpovedné za vecnt a odborni komunikéciu podla prilohy ¢.2.

4.14 Zmeny kontaktnych oséb si Zmluvné strany oznamia pisomne, bezodkladne po tom, o nastane skutoénost’
zakladajica zmenu kontaktnej osoby.

4.15 Dodavatel’ je pri svojej ¢innosti podla tejto Zmluvy povinny dodrZiavat’ a zodpovedat' za dodrZiavanie
platnych pravnych predpisov prijatych v oblasti kybernetickej bezpegnosti, odpori€ani medzinérodne
akceptovanych $tandardov v oblasti kybernetickej bezpecnosti, pri€om je najmé povinny dodrziavat’ Zakon,
vyhlasku NBU &. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpe¢nostnych opatreni, obsah a Struktira
bezpetnostnej dokumentacie a rozsah vieobecnych bezpetnostnych opatreni (d’alej len ,,FyhldSka*), ako aj
ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy, ktoré upravujii plnenie povinnosti Dodavatel'a podl'a Zmluvy.

4.16 Dodavatel’ sa tymto zaviizuje dodrziavat, resp. prijat’ bezpeénostné opatrenia, a to v rozsahu najmenej podl'a
ust. § 20 ods. 3 pism. €), ), h), j) a k) Zakona, ktoré st blizSie upravené vo VyhlaSke alebo opatrenia
s porovnatelnym (&inkom, ato vrozsahu zohPadiiujicom charakter arozsah sluzieb poskytovanych
DodéavateFom pre PZS. Pre oblast’ technickych opatreni musia byt tieto opatrenia aplikované na tie technické
prostriedky patriace Dodavatel'ovi, ktoré Dodavatel’ vyuZiva na poskytovanie siuzieb pre PZS. V pripade, Ze
si to &innost’ Dodavatel'a siivisiaca s prevadzkou sietf a informaénych systémov poskytovanych Dodavatel'om
pre PZS bude vyZadovat’ a PZS na to Dodéavatel'a vyzve, zavizuje sa Dodavatel’ dodrZiavat’ bezpecnostné
opatrenia v rozsahu stanovenom PZS no najviac v rozsahu opatreni podla ust. § 20 ods. 3 pism. a) aZ m)
Zékona, ktoré st podrobne upravené v ust. § 5 az 17 Vyhladky v rozsahu ust. § 20 ods. 4 Zakona.

CLV
RIESENIE KYBERNETICKYCH INCIDENTOV

5.1 Dodavatel' je povinny bezodkladne hléasit PZS kaZdy BKI, pri€om sposob hlasenia BKI uréi PZS podla
prilohy €.2.

5.2 Pri hlaseni BKI je Dodavatel’ povinny identifikovat’ PZS stupefi zavaznosti BKI stanoveny podFa kategorii
jednotlivych BKI, ktory identifikuje na zéklade presiahnutia kritérii pre jednotlivé kategdrie incidentov.
Ak do okamihu hldsenia BKI nepominuli jeho u&inky, Dodévatel’ je povinny odoslat’ netpiné hlasenie BKI,
v ktorom vyznaé¢i identifikator netplného hldsenia, a bezodkladne po obnove riadnej prevadzky siete
a informadného systému toto hlasenie doplni.

5.3 Dodéavatel’ je povinny riesit BKI reaktivnym opatrenim, ktorym je priama odpoved’ na BKI zabezpetovana
sluzbami podla ust. § 15 ods. 3 pism. b) aZ g) Zékona (d’alej len ,.Reaktivne opatrenia™). Pri rieSeni BKI je
Dodavatel’ povinny na Ziadost' PZS spolupracovat’s PZS, NBU, MD SR a na tento 0&el im poskytnit’ potrebnil
suéinnost a vietky informacie ziskané z vlastnej innosti, ktoré by mohli byt ddleZité pre rieSenie BKI.
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Dodavatel’ je povinny bezodkladne ozndmit’ a preukazat PZS vykonanie Reaktivneho opatrenia a jeho
vysledok.

Po vyriedeni incidentu je dodavatel povinny predloZit' na vyzvu PZS v Iehote stanovenej PZS névrh opatreni
na zabranenie $irenia sa, pokratovania a opakovaného vyskytu BKI (d’alej len ,,Ochranné opatrenia®) , ktoré
podliehajii schvaleniu PZS. Dalej je Dodévatel’ povinny v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonat
a preverit’ ich G¢innost’,

Dodavatel je povinny kedykol'vek spolupracovat’ s PZS na priprave a prijati potrebnych ochrannych opatreni.

V &ase BKI je Dodavatel’ povinny naleZitym spésobom zabezpetit’ kazdy dokaz a dékazny prostriedok, ktory
by mohol byt pouzity v trestnom konani a si¢asne je povinny informovat’ PZS o tejto skuto&nosti. Na Ziadost’
PZS je Dodéavatel povinny poskytniit’ PZS dbkaz a/alebo dokazny prostriedok, ktory zabezpeéil. Dodévatel
informuje PZS o vietkych skuto¢nostiach, ktoré nasved¢uji tomu, Ze v sivislosti s BKI mohol byt spachany
trestny &in.
CL VI
AUDIT

PZS je opravneny u Dodavatel'a preverit’ (i¢innost’ prijatych bezpe¢nostnych opatreni, plnenie poZiadaviek
stanovenych Zmluvou, Zikonom a bezpecnostnou politikou PZS, vykonanim auditu kybernetickej
bezpeénosti Dodavatela (dalej len ,,4udit*).

PZS je povinny pisomne oznamit' Dod4vateFovi vykonanie Auditu najmenej 14 dni pred stanovenym
terminom Auditu.

PZS mdZe Audit realizovat’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby, s ktorou ma zmluvny vzt'ah, alebo ktora
na vykonanie Auditu splnomocni, ¢i poveri.

Dodavatel’ (vratane jeho zamestnancov), je povinny poskytnit’ PZS pri vykondvani Auditu potrebni
sifinnost, ato  predovSetkym, ale nielen  spristupnenim  priestorov,  dokumenticie,
technického, technologického a persondlneho zabezpecenia, ktoré sa tykaji plnenia povinnosti kybernetickej
bezpetnosti podla tejto Zmluvy. PZS je povinny zachovavat’ mléanlivost’ o okolnostiach, o ktorych sa dozvie
pri vykone Auditu a ktoré nie sii verejne zname.

Dodavatel’ je povinny podas Auditu preukazat’ PZS predovsetkym, Ze:

a) riadne plni povinnosti vyplyvajice mu zo Zmluvy;

b) splnil zavdzok zachovivania ml&anlivosti podla Zmluvy;

c) jeho zamestnanci disponujii ndlezitymi znalostami na useku kybernetickej bezpednosti, vratane vedomosti,
ktoré musia mat’ na riadne plnenie povinnosti podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy.

V pripade, ze PZS na zéklade vykonaného Auditu zisti nedostatky, oznami ich pisomne Dodéavatelovi.
Dodavatel sa zaviizuje zistené nedostatky odstrénit,, a to v lehote najneskér do 14 odo diia doruenia tohto
ozndmenia.

Dodavatel’ je povinny pred vykonanim Auditu oboznamit’ osoby, prostrednictvom ktorych PZS vykonava
Audit, o pravidlach tykajicich sa dodrZiavania bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,,BOZP*) a
ochrany pred poZiarmi na uCely predchadzania vzniku poZiarov a zabezpelenia podmienok na 0&inné
zdolévanie poZiarov (d’alej len ,,PO") v priestoroch Dodavatel'a. Dodavatel’ zodpoveda za splnenie podmienok
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na zaistenie BOZP a PO v priestoroch Dodavatel'a, tak aby bol zaisteny bezpeény vykon Auditu. Dy,
je stiasne povinny preukdzatel'ne poucit’ osoby vykonavajiice Audit o nebezpeenstvach a ohrozeniac}: b,
sa pri vykone Auditu v priestoroch Doddvatel'a m&zu vyskytnit, ako aj o vietkych opatreniach tykajaciy,
a stivisiacich so zaistenim BOZP a PO.

a\

Doddvatel je povinny zabezpedit, aby PZS mohol vykonat' Audit u subdodévatel'ov Dodavatela, ktori s
podielaji na plneni Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo savisi s prevadzkou sieti a informanych
systémov PZS.

CLvil
MLCANLIVOST

Dodévatel’ je povinny zachovavat’ mi€anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie v savislosti s plnenim
podfa Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie sii verejne zname, pokial’ by sa mohli dotykat' oblasti
kybernetickej bezpetnosti. V pripade pochybnosti plati, Ze skuto¢nost” sa dotyka oblasti kyberneticke;
bezpednosti a vztahuje sa na flu povinnost' zachovavania mléanlivosti. Ustanoveniami o povinnosti
zachovéavat’ mldanlivost podl'a Zmluvy nie je dotknutd povinnost’ mlganlivosti alebo zachovania tajomstva
podra osobitnych predpisov. Dodévatel” je povinny chranit’ informécie, ktoré by mohli mat’ vplyv na zkladnt
sluzbu PZS a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpe€nosti sieti a informacnych systémov PZS.

Na zbavenie povinnosti zachovavat’ mi¢anlivost’ sa vzt'ahuji prislusné ustanovenia Zakona.
Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ podPa Zmluvy trvé aj po skonéeni trvania Zmluvy.

Dodavatel’ sa zaviizuje zabezpedit', aby povinnost’ ml¢anlivosti podl'a tohto ¢lanku Zmluvy dodrZiavali jeho
zamestnanci, osoby, ktoré sii s nim v obdobnom pracovnom vztahu, subdodévatelia a ich zamestnanci
a osoby, ktoré st s nim v obdobnom pracovnom vzt'ahu a ktoré sa podiefaji na plneni podl'a Zmluvy alebo
Obchodnej zmluvy a/alebo ktoré majii pristup k informacidm, ktoré sa tykaji a maju vplyv na kyberneticka
bezpednost sieti a informaénych systémov PZS. Dodévatel je povinny zabezpegit, aby vySSie menovani, ktori
sa podiel'aji na predmete plnenia podl'a Zmluvy podpisali vyjadrenie o zachovavani ml€anlivosti podla § 12
ods. 1 Zakona.

Dodavatel je povinny najneskor do 14 dni od skon¢enia trvania Zmluvy vratit, alebo previest' na PZS vietky
informécie a data, ktoré mal od PZS na zaklade Zmluvy a Obchodnej zmluvy, alebo je povinny tieto
informéacie a data v silade s pokynom PZS v rovnakej lehote zniéit’ a PZS preukdzat’ ich zniCenie.

ClL. viit
OSTATNE USTANOVENIA ZMLUVY
Dod4vatel’ sa zavizuje spraciivat’ informécie, ktoré maju a/alebo by mohli mat’ vplyv na zakladnii sluzbu PZS
a/alebo ktoré by sa mohli tykat’ kybernetickej bezpecnosti sieti a informa¢nych systémov PZS tak, aby nedoslo
k narudeniu ich integrity, dostupnosti, pravosti a dovernosti.

3,

Dodavatel’ nie je opravneny zapojit' do poskytovania sluzieb a plnenia tejto Zmluvy d’aliieho dodavatela

(subdodévatela) bez predchadzajuceho pisomného stihlasu PZS.

V pripade, z¢ Dodavatel’ plni Obchodmii zmluvu prostrednictvom svojich subdodavatelov a toto plnenie
priamo suvisi s prevadzkou sieti a informa&nych systémov PZS, je Dodévatel’ povinny zabezpetit' plnenie
povinnosti na useku kybernetickej bezpe¢nosti vyplyvajucich zo Zmluvy aj u svojich subdodavatelov
a stidasne je povinny preukdzat’ tito skutoénost’ PZS.
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8.5

8.6

8.7

8.8

3.9

8.10

verejna sutaZ: »NiZnd My3Pa - Ruskov, komplexn4 rekon3trukcia k.€.2, diZka 6,596 km, so sandciou zelezni¢ného

spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy§na Mys§Pa®

Dokumentaciu, ktorG ma Dodavatel’ a ktord sa tyka informaénych systémov a ostatnych informaéno-
komunikaénych technolégii na zabezpeenie plnenia podla Zmluvy a Obchodnej zmluvy, je Dodavatel
povinny uchovavat’ v zabezpeCenom priestore tak, aby nedoSlo k jej narueniu. Dodavatel’ je povinny
systematicky zaznamenavat’ a dokumentovat’ ¢innost, ktortl plni na zaklade Zmluvy a na poZiadanie PZS je
povinny mu predloZit’ tito dokumentaciu. Dodéavatel je sucasne povinny dokumentovat’ svoju ¢innost’ podl'a
Zmluvy (vratane evidovania BKI a dokumentovania $koleni svojich zamestnancov) a na Ziadost' PZS je
povinny mu predloZit’ uvedent dokumentaciu k nahliadnutiu a zhotoveni kopii.

Dodavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade, ak bude PZS uloZena pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu
pokuta a/alebo akakol'vek ina sankcia v ddsledku nesplnenia a/alebo poruSenia povinnosti DodavateFa podla
Zmluvy, uhradi PZS pokutu vo vyske stanovenej pravoplatnym rozhodnutim orgénu, ktory pokutu uloZil. PZS
je povinny zaslat’ Dodavatel'ovi fotokdpiu rozhodnutia organu o uloZeni pokuty, a to najneskér do 5 dni odo
diia doruéenia tohto rozhodnutia PZS.

Dodavatel’ je povinny vykenat’ thradu podla pokuty uloZenej PZS na zaklade pravoplatného rozhodnutia
pristuiného organu najneskér do 30 dni odo dfia dorulenia pisomnej vyzvy PZS, ktorej prilohou bude
fotokdpia pravoplatného rozhodnutia organu o ulozeni pokuty. Povinnost’ Dodéavatel'a podfa tohto bodu
Zmluvy trva aj po ukongeni tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie s dotknuté ostatné naroky PZS na nahradu
8kody sposobentl poruSenim a/alebo nesplnenim povinnosti Dodavatela podla Zmluvy.

PZS je opravneny od Zmluvy odstipit’ v pripade, ze Dodavatel' porusSuje povinnosti podla Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy je potrebné realizovat’ pisomne.

Dodavatel' je povinny po ukonéeni Zmluvy udelit, poskytnat, previest alebo postipit’ vSetky potrebné
licencie, prava alebo stihlasy nevyhnutné na zabezpedenie kontinuity prevadzkovanej zékladnej sluzby na
PZS; uvedeny zavédzok Dodavatel'a ostava v platnosti aj po ukonéeni Zmluvy po dobu minimélne pét’ rokov
po ukonéenf Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre vzdjomné zasielanie akychkol'vek pisomnosti (d'alej aj ,pisomnost™) v
zmysle Zmluvy pouZiji kore$pondenéné adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre doruovanie pisomnosti medzi sebou budi pouzivat' predovietkym

nasledovné spdsoby:

a) doru€ovanie postou, ako zasielku s dorucenkou zaslani doporucene. Pri doru¢ovani prostrednictvom
posty sa pisomnost povaZuje za dorucenil ditom jej dorucenia doporudene postou na adresu Zmluvnej
strany uvedeni v zahlavi Zmluvy. Za defi dorudenia pisomnosti sa povazuje aj def, (i) v ktory Zmluvna
strana, ktor4 je adresatom, bezdévodne odoprie doruéovant pisomnost’ prevziat, alebo (ii) v ktory mérne
uplynie GloZzna doba pre vyzdvihnutie pisomnosti na poste, alebo (iii) v ktory sa zasielka obsahujica
pisomnost’ vrati odosielatel'ovi ako nedoruditelna najmé preto, Ze nebolo mozné adresata na adrese
uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sidla uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom
je zapisany, zistit’ a jeho ind adresa nie je odosielatel'ovi znama, a teda nie je moZné pisomnost’ dorugit’,
a to aj vtedy, ak sa adresét pisomnosti o tom nedozvie;

b) dorufovanie kuriérom doru€ovatel'skej sluzby, priSom v pripade bezdévodného odopretia prevzatia
pisomnosti alebo jej nemoznosti doru€enia z dévodu nezastihnutia adresata, sa bude tito povaZovat za
doruéenii uplynutim troch (3) pracovnych dni odo diia jej vratenia odosielatelovi;

¢) dorudovanie osobne, pri¢om pisomnost sa bude povaZovat’ za dorutentt okamihom prevzatia pisomnosti
osobou opravnenou na preberanie zasielok v mene konkrétnej Zmluvnej strany.
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Verejna sitaz: ,,NiZnid My3Fa - Ruskov, komplexns rekonstrukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so sandcioy Ty

8.11

spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovee, Vy3na MysPa*

V pripade, Ze d6jde u niektorej zo Zmluvnych stran k zmene akéhokol'vek udaju uvedeného v Z4hlg,
zavizuje sa tato Zmluvna strana bezodkladne, najneskér do desiatich (10) dni odo diia u&innosti tejig
o tejto zmene pisomne informovat’ druhtt Zmluvna stranu. k

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Vztahy medzi Zmluvnymi stranami, ktoré nie sii upravené Zmluvou, sa riadia ustanoveniami Zakona, zékong
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskor$ich pravnych predpisov.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli na vyluénej pravomoci sudov SR v pripade akychkolvek sporov vyplyvajicich
ztejto Zmluvy. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, ¢ Zmluva a vietky vzt'ahy z nej vyplyvajice sa budg
spravovat’ pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

93  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze maji spdsobilost’ na pravne ukony, Ze si Zmluvu pred jej podpisom riadne
precitali a jej obsahu porozumeli, Y& Zmluva bola uzavreta po vzajomnej dohode v stlade so zakonom, s ich
slobodnou vél'ou, vazne, uréite a nie v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluva je na znak sithlasu
podpisand oboma Zmluvnymi stranami.

94  Akeékolvek zmeny obsahu Zmluvy, méZu byt vykonané iba formou pisomného ogislovaného dodatku
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami.

9.5 Ak sapreukaze, e niektoré z ustanoveni Zmluvy (alebo jeho East) je neplatné a/alebo neudinné, a dévod tejto
neplatnosti sa nevzt'ahuje na celt Zmluvu, nema takéto neplatnost’ a/alebo neli¢innost za nasledok neplatnost’
a/alebo netcinnost’ d’algich ustanoveni Zmluvy, alebo samotnej Zmluvy. V takomto pripade sa Zmluvné
strany zavdzuju bez zbytoného odkladu nahradit’ takéto ustanovenie (jeho &ast) novym tak, aby bol
zachovany G€el, sledovany uzavretim Zmluvy a dotknutym ustanovenim.

9.6  Zmluva nadobuda platnost’ a tiéinnost’ diiom nadobudnutia Ginnosti Obchodnej zmluvy.

Za PZS: Za Dodavatel’a;

V Bratislave, diia Vo, ,dia ...

(doplni vyhlasovatel) (doplni dspesny uchddzac)
Prilohy:

Priloha €. 1 - Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatel’a a subdod4vatela
Priloha €. 2 — Spdsob hlasenia BKI a kontaktné osoby

Priloha €. 1 - Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodavatela a subdodavatel’a

Zoznam pracovnych roli zamestnancov Dodivatela a subdod4vatela

(doplni uspesny uchddzac)

Zamestnanci Dodavatel'a

Meno a priezvisko Pracovna rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailova adresa
k vykonu &innosti pre ZS !
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sut-'*f »NiZnd My3P'a - Ruskov, komplexn4 rekonitrukeia k.é.2, dizka 6,596 km, so sandciou Zelezni¢ného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupi§t’ Bohdanovce, Vy$nd Mysla®“

Zamestnanci subdodavatela o
[ Meno a priezvisko Pracovn4 rola vo vzt'ahu Tel. kontakt e-mailov4 adresa
k vykonu Einnosti pre ZS

Priloha &. 2 - Spdsob hlasenia BKI a kontaktné osoby
Spésob hlasenia BKI

Dodavatel' je povinny bezodkladne vzdjomne hlasit PZS kazdy BKI, o ktorom sa hodnoverne dozvie,
prostrednictvom k tomu poverenych zamestnancov a to na kontaktné uidaje uvedené v odstavci 4.12 Zmluvy o
zabezpedeni plnenia bezpe&nostnych opatreni a notifikaénych povinnosti €. .........

V ozndmeni Dodévatel’ uvedenie:

a) sluzbu zasiahnuti kybernetickym bezpetnostnym incidentom,

b)  vplyv kybernetického bezpednostného incidentu na poskytovanu shuzbu,

c)  &asové udaje priebehu kybernetického bezpeénostného incidentu,

d)  detailny opis priebehu kybernetického bezpetnostného incidentu,

e) rozsah vzniknutych 8kéd z dévodu kybernetického bezpeénostného incidentu alebo rozsah predpokladanych skod
z dévodu kybernetického bezpeénostného incidentu,

5y popis nasledkov kybernetického bezpeénostného incidentu alebo popis ofakdvanych nésledkov
kybernetického bezpeénostného incidentu,

g)  rieSenie kybernetického bezpeénostného incidentu,

h)  stav rieSenia kybernetického bezpecnostného incidentu,

i) vykonané napravné opatrenia, ak boli vykonané.

Kontaktné tidaje zamestnancov ZSR a doddvatel’a pre oblast’ ZKB

Zoznam a kontaktné daje zamestnancov ZSR pre oblast’ kybernetickej bezpe&nosti:

Meno a priezvisko | Oznadenie role: E-mail: Tel. &islo:

Hotline - Service desk | prijem a evidencia hlaseni BKI | servicedesk@zsr.sk | +421 220 292 727
+421220292 000
vol'ba "3"

(dopini obstardvatel)
(dopini obstardvatel)

Zoznam a kontaktné tidaje zamestnancov Dodavatel'a pre oblast’ kybernetickej bezpeénosti:

Meno a priezvisko Oznadenie role: | E-mail: | Tel. &islo: N
(doplni uchadzaé)
(dopini uchddzac)
(doplnt uchdadzac) ) -
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Priloha c: 5 \sutaznych podkladov

/

VYHLASENIE UCHADZACA

Vyhlasujeme, ze suhlasime s podmienkami verejnej sutaze na vyber zhotovitel'a stavby ,,Nizna MySla -
Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so saniciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov
a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, VySna MySla* ktoré urcil obstaravatel’ v siitaznych podkladoch
a vyslovne sthlasime s obchodnymi podmienkami obstaravatela — Prilohou €. 2 sutaznych podkladov,
tykajicimi sa tohto zadavania nadlimitnej zakazky, pricom tieto sme doplnili v stilade s bodom 4. kapitoly
D. Informdcia o obchodnych podmienkach sutaznych podkladov.

Vyhlasujeme, ze vSetky predloZené doklady a udaje uvedené v ponuke su pravdivé a uplné.

(tyka sa iba skupiny — obchodné meno, adresa alebo sidlo a osoba opravnend konat za clena skupiny)
Obchodné meno: TSS GRADE, a.s.

Sidlo: Dunajska 48, 811 08 Bratislava, Slovenska republika
Zastupeny: Ing. DuSan Chovanec, predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma, ¢len predstavenstva
a
Obchodné meno: OHLA 78, a.s.
Sidlo: Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Ceska republika
Zastupeny: Ing. Roman Kocurek, 1. podpredseda predstavenstva

Jifi Prochazka, MBA, €len predstavenstva
Podnikajuca na uzemi SR prostrednictvom organizacnej zlozky:

Obchodné meno: OHLA 78, a.s., organiza&na zlozka
Sidlo: Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenska republika
1CO: 35881879

vyhlasujeme, Ze v predmetnej verejnej sut'azi vytvarame skupinu. V pripade prijatia nasej ponuky zo strany
obstaravatel'a podl'a § 55 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov vyhlasujeme, Ze este pred prijatim Zmluvy vytvorime urciti pravnu
formu a vyhlasujeme, Ze vsetci €lenovia skupiny rucia spolo¢ne a nerozdielne za zavizky skupiny voci
Objednavatelovi, ktoré vzniknu pri realizacii predmetu Zmluvy na ziklade uzavretej Zmluvy, a to majetkom
vietkych ¢lenov skupiny. Kazdy €len skupiny

splnomociriuje

Obchodné meno: TSS GRADE, a.s.
Sidlo: : Dunajska 48, 811 08 Bratislava, Slovenska republika
Zastipeny: Ing. DuSan Chovanec, predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma, ¢len predstavenstva
ako osobu opravnenu konat’ a podpisovat’ za ¢lenov skupiny vo veciach tykajucich sa uvedeného predmetu
zakazky.

Vyhlasujeme, Ze v pripade zalozZenia zdruZenia, na zaklade zmluvy o zdruzeni podl'a § 829 Obcianskeho
zakonnika, v zmluve o zdruzeni splnomocnime niektorého ucastnika zdruzenia na zastupovanie ostatnych
ucastnikov zdruzenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovani dojednaného ucelu zdruzenia a na
vykonavanie pravnych ukonov a bude uréené spolo¢né meno zdruzenia ,,ZdruZenie MysPa“, pod ktorym
bude zdruzenie vystupovat.

4. EENuhlasujeme_ze pr ¥vpracovai portky sme venzih sluzbswipodklady® tychto os6b:

(ke sa ibet ueheadzaéadtory ypusil slushy alebo-podidady inef o50by pri svpracovani portis
T R e -ﬁ-pﬁ _— ] ] e i
niiesto podnikania  identifikacné cisto, ak bole pridelené)




Vyhlasujeme, ze sme / nie sme* v konflikte zauyymov podla § 23 zakona ¢&. 343/2015 2
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlasujeme, ze iné osoby, prostrednictvom ktorych preukazujeme splnenie podmienok ucasti (fina:
aekonomické  postavenie a/alebo  technickii  spOsobilost alebo odbornu  sp6sobilc
s# / nie su* vkonflikte zaujmov podla § 23 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravai
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlasujeme, Ze osoby, ktorych sluzby alebo podklady sme pri vypracovani ponuky vyuzili (ak sme pon
nevypracovali samostatne) s#/ nie su* v konflikte zaujmov podla § 23 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejn
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlasujeme, Ze sme v stvislosti s touto verejnou sut'azou neuzavreli a neuzavrieme s inym hospodarsk

subjektom dohodu narusajicu alebo obmedzujicu hospodarsku sutaz. Sme si vedomi vsetkych pravny
dosledkov, ktoré mozu pre nas vyplyvat’ z nepravdivosti tu uvedenych udajov a skuto¢nosti.“.

2 1-05- uts
V Bratislave dia .............. V Bme dila 16.5.2024

TSS GRADE, a.s. OHLA 78, a.s.

Ing.  San Chovanec Ing. Roman Kocurek
predseda predstavenstva 1. podpredseda predstavenstva

Ing. Marek Choma Jifi Prochazk , MBA
¢len predstavenstva ¢len predstave stva

Poznamka:

k%

pocet podpisanych oséb musi byt v siulade s udajmi zapisanymi v Obchodnom registri Slovenskej republiky, resp. v

obdobnom registri/zozname vedenom v krajine sidla uchddzaca (v pripade skupiny za kazdého clena skupiny), resp. s

priloZenym splnomocnenim. Podpis osoby (podpisy o0séb) oprdvnenej na podpis ponuky (v pripade skupiny

splnomocneny clen skupiny), ako aj podpis osoby na pripadnom splnomocnent, musi byt osvedceny notdrom v pripade,
Ze tento doklad nie je podpisany autorizovanym kvalifikovanym elektronickym podpisom v zmysle zdakona ¢. 305/2013

Z. z. 0 elektronickej podobe vykonu pésobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon
o e-Governmente).

uchaddzac nehodiace sa preskrine
uchadzac preskrtne cely bod, ak sa takéto vyhlasenie — obsah bodu na neho nevztahuje.



Vykaz vymer
Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2,
dizka 6,596 km, so sanaciou zelezniéného spodku, KR

mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vysna
Mysla



Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou
Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist Bohdanovce, VySna Mysla
Cislo objektu Nazov objektu Cena celkom (EUR)
PS 01 Uprava zabezpegovacieho zariadenia 303 688,05
PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastavke Bohdanovce 57 509,51
PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastavke VySna Mysla 56 927,02
SO 01 Zelezni&ny spodok 8522 625,11
S0 02 Zelezni&ny zvriok 9681 153,11
SO 03 Zastavka Bohdanovce
SO 03.1 Nastupiste v zast. Bohdanovce 294 902,76
SO 03.2 PristreSok pre cestujlcich v zast. Bohdanovce 57 604,06
SO 03.3 Pristupové komunikacie v zast. Bohdanovce 33 083,20
SO 03.4 VVonkajSie osvetlenie v zast. Bohdanovce 45 634,28
SO 03.5 Oplotenie v zast. Bohdanovce 37 115,82
SO 04 Zastavka VysSna Mysla
SO 04.1 Nastupiste v zast. VySna Mysla 407 906,65
SO 04.2 PristreSok pre cestujucich v zast. VySna Mysla 86 107,80
SO 04.3 Pristupové komunikacie v zast. VySna MySla 269 182,72
SO 04.4 VonkajSie osvetlenie v zast. VySna Mysla 41 231,21
SO 05 Mosty
SO 05.1 Most v km 77,631 313 355,80
SO 05.2 Most v km 78,157
SO 05.2.1 NRT most €.18 v km 78,157 398 741,07
SO 05.2.2 SRT priepust .73 v km 71,370 56 621,67
SO 05.3 Most v km 78,820
SO 05.3.1 NRT most €. 19 km 78,820 137 244,66
SO 05.3.2 SRT most &.75 $km 72,033 16 563,20
SO 05.4 Most v km 79,245 384 745,26
SO 05.5 Most v km 79,580
SO 05.5.1 NRT most €.21 km 79,580 190 423,86
SO 05.5.2 SRT priepust &.76 $km 72,789 10 091,19
SO 05.6 Most v km 79,687 — podchod 288 685,76
SO 05.7 Most v km 80,473 532 410,20
SO 05.8 Most v km 82,058 269 007,99
SO 05.9 Most v km 83,019 127 943,20




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba:

Nizna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou
Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist Bohdanovce, VySna Mysla

Cislo objektu

Nazov objektu

Cena celkom (EUR)

SO 05.10 Most v km 83,445 112 179,57
SO 05.11 Most v km 83,780 74 235,61
SO 06 Priepusty

SO 06.1 Priepust v km 78,566

SO 06.1.1 NRT priepust €.39 km 78,566 113 946,62
SO 06.1.2 SRT priepust &.74 §km 71,783 65 854,37
SO 06.2 Priepust v km 81,080 91 130,58
SO 06.3 Priepust v km 81,614 209 128,86
SO 06.4 Priepust v km 82,600 54 419,88
SO 06.5 Priepust v km 82,807 171 564,93
SO 07 Ukofajnenie 63 113,50
SO 08 Uprava trakéného vedenia 3371525,34
SO 08.1 Cestny nadjazd M3812 v km 79,475 29 652,95
SO 08.2 Cestny nadjazd v km 78,912 56 064,58
SO 09 Prelozka a ochrana inZinierskych sieti

SO 09.1 Prelozka DOK ZSR 285 451,79
S0 09.2 PreloZka a ochrana kablov 6kV 22 293,07
\'S Vyty&ovacia siet 50 000,00
Zmluvna cena celkom 27 391 066,81




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 01 Uprava zabezpe&ovacieho zariadenia
N . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materialitechnolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
Buranie zakladov alebo vyburanie otvorov
plochy nad 4 m2 v zakladoch
1/K 961055111.S Zelezobeténovych, -2,40000t m3 5,000 427,59 2 137,95
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
2 K 979081111.S do 1 km t 12,000 25,29 303,48
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
3 K 979081121.S za kazdy dal$i 1 km t 228,000 1,13 257,64
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
4K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 12,000 41,85 502,20
Montaze oznamovacich a
22-M zabezpetovacich zariadeni
Priprava
bubna,kablov,meranie,rezanie,odpancierovani
5/K 220060301.S e,Uprava dvoch koncov kablov do 100 zil ks 3,000 62,30 186,90
Premeranie izolacného stavu a kontinuity zil
kabla,uprava a uzavretie koncov-kabel tlozny
6K 220060341.S 10 zil ks 15,000 53,00 795,00
Premeranie izolacného stavu a kontinuity Zil
kabla,uprava a uzavretie koncov-kabel dlozny
7K 220060342.S 20 zil ks 1,000 53,68 53,68
Montaz(ulozenie) do 16zka alebo zlabu
navestnych kéblov TZEKEZE, TZEKEZY 2 P
8 K 220061530.S x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm m 20,000 2,42 48,40
9\M 341210006000 Kabel TCEKPFLEZE 2p 1,0 m 20,000 10,29 205,80
Montaz(ulozenie) do 16zka alebo zlabu
navestnych kablov TZEKEZE, TZEKEZY 3 P
10K 220061531.S x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm m 75,000 2,43 182,25
11 M 341E+11 Kabel TCEKPFLEZE 3p 1,0 m 75,000 10,40 780,00
Montaz(ulozenie) do 16zka alebo zlabu
navestnych kéblov TZEKEZE, TZEKEZY 7 P
12K 220061533.S x 1,0 s jadrom CU 1,0 mm m 40,000 2,66 106,40
3'M 34121F+11 Kabel TCEKPFLEZE 7p 1,0 m 40,000 13,34 533,60
Montéz spojky rovnej S1 pre oznamovacie a
ovladacie kable s pancierom, parové,zily 1,0
14K 220080124.S mm do 24 Zil ks 4,000 305,00 1220,00
5 M 345820040000 Spojka VUKI ZRZE 24/30 ks 4,000 92,88 371,52
Objimka kablova
znackovacia,zhotovenie,vyraz.znaku,nasaden
16 K 220110341.S ie,ovinutie objimky a plasta benzopaskou ks 26,000 15,55 404,30
Zhotovenie kablového $titka,vyrazenie
17 K 220110346.S znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka pAskou PVC ks 26,000 5,32 138,32
Stitok na oznacenie kablového vyvodu -
18\M 5628900000 hlinikovy ks 26,000 2,88 74,88
19K 220110340.S Systémové oznacenie kablovej zZily ks 168,000 15,55 2 612,40
20| M 283810000000 Stitok-oznacenie kablovey Zily ks 168,000 1,55 260,40
Forma kablova pre kable TCEKE,
TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE,TCEKEY na
21K 220300452.S kablido 3P 1.0 ks 19,000 49,04 931,76
Forma kéablova pre kable
TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKE
22K 220300454.S Y na kéblido 7 P 1.0 ks 7,000 57,73 404,11
Forma kablova pre kable
TCEKE,TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKE
23K 220300471.S Y na kéblido 12 P 1.0 ks 1,000 67,11 67,11
24K 220960600.S Montaz zdroja kolajovych obvodov EZ1 ks 6,000 1 150,00 6 900,00
25M 404620000700.S | Bezkontakzny zdroj EZ1 ks 6,000 13 955,00 83 730,00
26 K 220512040.S_P Montéz police ks 6,000 22,20 133,20
271M 383180013300.S | Polica obojstranna ks 6,000 277,09 1662,54
Montaz svetelného navestidla AZD,
jednostranného stoziarového s piatimi
28 K 220830016.S navestnymi lampasmi ks 2,000 2 475,00 4 950,00
29|M 404830012019 Navestidlo stoZiarové 5-svetelné ks 2,000 10 500,00 21 000,00
Montaz svetelného navestidla AZD,
obojstranného stoZziarového s tromi
30K 220830041.S navestnymi lampasmi ks 4,000 2 400,00 9 600,00

\
Navestidlo stoZiarové 3-svetlove -
76 404830012019.2 | obojstranné ks 4,000 12 000,00 48 000,00
\

Montaz transformatora pre

33 K 220840031.S zabezpec.zariadenie, pripevnenie a zapojenie ks 34,000 20,00 680,00
Doska transformatora ST-3/R c¢.v. 01 229 B
34|\M 22283001016 (NTU-2) ks 34,000 24,96 848,64




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 01 Uprava zabezpe&ovacieho zariadenia
< . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolo'gia)
35'M 22283001015 Transformator ST-3/R1 ks 34,000 201,54 6 852,36
Montéz doplnkov k svetelnym navestidlam
36|K 220830071.S AZD,oznadovacieho titka na navestidlo ks 44,000 6,90 303,60
Suprava drZiakov navestnych stitkov (1-2)
37\M 22283007124 plastovd, c.v. 01 258H ks 2,000 33,70 67,40
Sdprava drZiakov navestnych stitkov (3-4)
38|M 22283007125 plastovd, c.v. 01 258/ ks 8,000 53,20 425,60
Oznacovaci stitok pre hlavné navestidlo, c.v.
39|\M 22283007133 01245C ks 44,000 20,00 880,00
Oznacovaci pas velky (Cerveno-biela
40 M 22283001026 nerovnom. rozdel. -plast) ¢.v. 01244H ks 10,000 129,71 1297,10
Oznacovaci stitok pre navestidlo predzveti
41 M 22283007134 automatického bloku ks 2,000 20,00 40,00
Montéz relé malorozmerného, nasadenie relé
42 K 220880061.S do panela ks 6,000 8,50 51,00
43 M 358260000698.S | Relé NMS1-2000 ks 3,000 550,06 1 650,18
44 M 358260000699.S | Relée MNSMI-1500 ks 3,000 558,45 1675,35
Montaz prvkov reléového zabezpefovacieho
zariadenia-stavacieho odporu alebo
45|K 220880081.S kondezatora ks 6,000 14,62 87,72
46 M 999990000999 Istice, poistky, drobny material ks 6,000 88,64 531,84
Mont.stykového transformatora-dvojice DT
952, osadenie,prepojenie a naplnenie trafa
47|K 220850017.S olejom ks 6,000 1 028,75 6 172,50
mont_Bezpecénostna Zltocierna farba na
48 K 220700713.S zariadeniach ZZ m2 16,000 75,42 1206,72
Email synteticky vonkajsi Industrol Cierny S
49 M 246220004500 2013 kg 1,800 18,15 32,67
Email synteticky vonkajsi Industrol Zlty S
50 M 246220005000 2013 kg 0,800 18,91 15,13
51 M 246220001000.S | Farba synteticka podkladova S 2012 kg 2,000 16,80 33,60
52\M 246420000300.S | Riedidlo S 6706 kg 1,850 9,83 18,19
Prepojky timiviek-dvojkolikovéa prepojka 3, 7
resp.4,2 m,pripev.prepojky k podvalom,na
53 K 220850082.S drevené podvaly ks 72,000 104,53 7 526,16
Hlinikové lanové prepojenie s ocelovou
54|\M 131259047-001 ausou - ADL 70/420 ks 12,000 332,30 3987,60
Hlinikové lanové prepojenie s ocelovou
55\M 131259047-002 | dusou - ADP 70/420 ks 12,000 332,30 3987,60
Hlinikové lanové prepojenie s ocelovou
56|M 131259047-005 | dusou - ADL 70/240 ks 12,000 279,31 3351,72
Hlinikové lanové prepojenie s ocelovou
57'M 131259047-006 dusou - ADP 70/240 ks 12,000 279,31 3351,72
Hlinikové lanové prepojenie s ocelovou
58 M 131259047-010 dusou - ADD 50/65 ks 24,000 116,48 2 795,52
59 M 131259047-016 Adaptér lanovy krajny lavy- AKL ks 6,000 100,96 605,76
60| M 131259047-017 Adaptér lanovy krajny pravy- AKP ks 6,000 100,96 605,76
61|M 131259047-018 Adaptér lanovy stredny lavy- ASL ks 6,000 100,96 605,76
62|M 131259047-019 Adaptér lanovy stredny pravy- ASP ks 6,000 100,96 605,76
63 M 131259047-020 Kolajnicovy kontakt KK ks 48,000 157,37 7 553,76
Demontéz néavestidla 5 sv. stoZiarového
vratane drobného materiélu, kablovych
64 K 220998317-D vedeni a vykopovych prac ks 2,000 1 934,02 3 868,04
Demontaz navestidla 3 sv. stoziarového
vratane drobného materialu, kablovych
65K 220998315-D vedeni a vykopovych prac ks 4,000 1 598,41 6 393,64
Demontaz stykového transformétora vratane
drobného materialu, kablovych vedeni a
66 K 221998315-D vykopovych prac ks 12,000 413,58 4 962,96
67 K 221085001598 Demontaz Gplna prepojky ks 72,000 89,09 6 414,48
Regulovanie priudokruhu svetelnych
navestidiel,premeranie a vyregulovanie
68K 220890021 napétia na Ziarovkach ks 34,000 355,00 12 070,00
Zemneé prace vykonavané pri
46-M externych montéznych pracach
Jama pre zaklad svetelného navestidla T Ill Z
69 K 460070314.S v zemine triedy 4 ks 6,000 613,47 3680,82
Hlbenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 50 cm
70K 460202134.S hlbokej, v zemine triedy 4 m 135,000 12,44 1679,40
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC
71 K 460490012.S do ryhy, Sirka do 33 cm m 135,000 1,07 144,45
721M 2830002000 Folia modra v m m 135,000 0,53 71,55
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 50 cm hlbokej v
73K 460560134.S zemine tr. 4 m 135,000 3,39 457,65
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od
74 K 460620014.S vodor.hladiny m2 50,000 5,56 278,00




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanéciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 01 Uprava zabezpe&ovacieho zariadenia
N . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Ty Kod polozky Popis MJ] Mnozstvo (EUR) (EUR) (materilitechnolégia)
HZS Hodinové zuétovacie sadzby
75 K HZS-0050 Upravy na kablovom vedeni hod 120,000 111,21 13 345,20

Celkom

303 688,05




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastdvke Bohdanovce
< . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd polozky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200
1K 113107122.S mm, -0,23500t m2 8,000 23,05 184,40
2 Zakladanie
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS
2 K 215901101 a nesudrznych m2 3,000 21,85 65,55
Nasyp pod zakladové konstrukcie so
3K 271573001.S zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,450 85,53 38,49
4 K 273313521.S Bet6n zakladovych dosiek, prosty tr. C 12/15 |m3 0,147 176,67 25,97
5K 275313811.S Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 30/37 'm3 0,750 223,95 167,96
Debnenie stien zakladovych patiek,
6 K 275351215.S zhotovenie-dielce m2 6,000 28,88 173,28
Debnenie stien zakladovychb patiek,
7K 275351216.S odstranenie-dielce m2 6,000 6,30 37,80
5 Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim a
8 K 564750211.S zhutnenim hr. 150 mm m2 8,000 14,81 118,48
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Demontaz zékladného prefabrik. dosky, pasu
alebo patky z betonu Zelezového, hm.do 5t,
9 K 963011111.S -3,48000t ks 2,000 336,51 673,02
Vodorovna doprava vyburanych hmot po
suchu bez naloZenia, ale so zloZenim na
10K 979084216.S vzdialenost do 5 km t 8,840 43,51 384,63
Priplatok k cene za kazdych dalSich aj
11K 979084219.S zacatych 5 km nad 5 km t 8,840 1,83 16,18
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
12K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 6,960 41,85 291,28
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a tdrzbu komunikécif
13/K 998225311.S a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym |t 5,398 3,55 19,16
23-M MontaZe potrubia
Montéz potrubia z plastickych rar PE, PP DN
14K 230180046 320 m 4,575 29,00 132,68
5 M 286130046300 Rura HDPE DN 63 m 3,000 1,86 5,58
16 M 286130047200 Rura HDPE DN 110 m 1,575 2,64 4,16
M Prace a dodavky M
21-M ElektromontaZe
17 K 210010128 Lista elektroinstalacna DIN ks 5,000 4,27 21,35
8 M 357190000200 Lista DIN TS 35/020/0 ks 5,000 1,62 8,10
Radova svorkovnica vratane upevnenia,
zapojenia na jednej strane a popis.stitku pre
19 K 210192571 vodi¢ do 2,5 mm2 ks 98,000 2,18 213,64
20| M 345610006500 Svorka radova 6035-00 ks 98,000 3,70 362,60
Prilozka RSDPS-01 k svorke RSDPS-00,
21\M 345610017700 CEZ ks 14,000 0,24 3,36
Ukolajnenie konstrukcii a stoziarov s
22 K 210251552 prierazkou ks 3,000 89,45 268,35
Vedenie uzerovacie z FeZn drétu do 120
23 K 220111771.S mm2 na povrchu m 20,000 27,79 555,80
MontéZe oznamovacich a
22-M zabezpe&ovacich zariaden(
Precislovanie stlpa novymi tabufkami-
24 K 220010711 pripevnenie ¢isla na stoziar /1 tabulka/ ks 3,000 2,88 8,64
Montaz(ulozenie) do 16zka alebo zlabu
navestnych kablov TCEKEY,
25 K 220061501 TCEKFE, TCEKFY do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm 'm 130,000 1,91 248,30
26M 341210008200 Kabel medeny signalny TCEKPFLEY 7 P1,0 |m 130,000 6,69 869,70
Montéz kéblovej skrinky KS,pripevnenie a
27K 220370036 nater skrinky ks 3,000 30,15 90,45
Dodavka kablovej skrine napr ABOX GEOS-
28 M 345093850023C | L3040-22-0 ks 3,000 290,10 870,30
Montéz rozhlas.stoZiara na Zelezny
29 K 220370042 zéaklad,nasadenie stoziara,zhot.rozvodu,nater ks 3,000 261,50 784,50
Rozhlasovy stlp sklopny s ochranou, 3 m na
30 M 341120035PC prirube , komplet ks 3,000 2231,85 6 695,55




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastdvke Bohdanovce
N . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materialitechnolégia)
Montaz reproduktora - upevnenie, zapojenie a
31 K 220370442_1 nastavenie hlasitosti ks 6,000 64,38 386,28
Reproduktor vonkajsi 100V/4-8-15 W (CSP
32 M 3453010003 115) ks 6,000 104,97 629,82
Zhotovenie konzoly s vyvitanim otvorov,nater
33K 22037054P a upevnenie ks 3,000 75,48 226,44
34 M 5528339601 Konzola pre reproduktor ks 3,000 4220 126,60
Komplexné akustické meranie a nastavenie
35 K 220370083-2 rozhlasového systému ks 3,000 2 562,45 7 687,35
Priprava bubna,
kablov,meranie,rezanie,odpancierovanie,lpra
36 K 220060301 va dvoch koncov kéblov do 100 zil ks 1,000 62,30 62,30
Premeranie izolacného stavu a kontinuity zil
kabla, uprava a uzavretia koncov-kabel
37 K 220060312 telefénny 20 zil ks 1,000 37,20 37,20
Objimka kablova znackovacia,
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie
38 K 220110341 objimky a plasta benzopaskou ks 7,000 15,55 108,85
Zhotovenie vyvodu od kablového plasta pre
39 K 220111401 ucely merania ks 4,000 55,13 220,52
Cislovanie spojok a zaverov-jednostranné do
40 K 220151752 20 zil ks 7,000 4,84 33,88
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane
pripravnych a zavereénych prac, od 2 do 4
41K 220180202 kg/m m 15,000 8,17 122,55
42'M 2835511110 lzolacnd spojka ks 7,000 143,09 1 001,63
Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,8 mm volne ulozeny
43|K 220280511 na kablovu lavku resp. do zlabu m 25,000 2,66 66,50
Kable medeny telefonny SYKFY 5x2x0,8
44\M 341240001901 mm2 m 25,000 1,82 45,50
Ukongenie vodicov a lan, vratane
odizolovania,kéblovych ok,zapojenia na
45K 220271601 svorku do 16 mm ks 6,000 8,78 52,68
Zhotovenie koncovej kablovej formy na
jednom konci, do dizky 0,5 m,na kabli do 10 x
46|K 220300002 2mm ks 6,000 28,20 169,20
Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie
47 K 220110346 znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC |ks 7,000 5,32 37,24
48 'M 283810000400 Stitok na oznacenie kablového vyvodu ks 7,000 1,55 10,85
Zaverecné prace v skrini, prepojovaci
49|K 220370056_29 material ks 5,000 175,00 875,00
Zavere¢né meranie rozhlas.zariad.400 W s
meranim ZR,meranie
50K 220370084 charakteristik,vyprac.protokolu ks 1,000 3035,97 3035,97
Jednosmerné meranie na miestnom
oznamovacom kabli vr.vypracovania
51 K 220111431 meracieho protokolu par 35,000 10,00 350,00
Rezanie kablovej dlzky,
odvinutie,nameranie,odstrihnutie,bez ceny
52K 220550952.S kabla,do 60 Zil- dlzky do 10 m ks 1,000 28,20 28,20
Demontéz rozhlas.stoZiara z beténového
53K 229370041.S zakladu dem. rozvodu ks 2,000 161,50 323,00
54 K 229370051.S Demontaz skrine zaverov zo stoziara ks 2,000 14,52 29,04
Demontaz reproduktorovej skrine do 20 W,
55K 229370442.S odpojenie vedenia ks 2,000 18,52 37,04
Demontaz reproduktora valcového do 20
56 K 229370450.S W,odpojenie vedenia ks 2,000 18,52 37,04
46-M Zemné préce pri extr.mont.pracach
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre
pretla&. PE rur, hibky do 6m, vonk. priem.cez
57 K 141721113.S 90 do 110mm m 13,000 205,85 2 676,05
Rura HDPE PE100 D 110x6,6 mm, di. 100 m
PN 10 (SDR17) pre tlakovy rozvod pitnej
58 M 286130046800 vody, PIPELIFE m 13,000 22,15 287,95
Vykop jamy (Cakacia a $tartovacia), ruény ,v
59 K 460050601 zemine tr. 3 - 4 m3 5,400 84,56 456,62
Jama pre rozhlasovy stoZiar, zasyp a
60 K 460070224.S zhutnenie v zemine triedy 4 ks 3,000 512,06 1536,18
Zasyp jamy so zhutnenim a s Upravou
61K 460120002.S povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 5,400 21,81 117,77
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a
62 K 460200164.S 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 74,000 25,97 1921,78
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm Sirokej a
63 K 460200284.S 100 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 10,000 38,97 389,70
Hibenie kablovej ryhy ruéne 65 cm Sirokej a
64 K 460200684.S 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 5,000 59,69 298,45
Zatiahnutie lana do kandlika alebo tvarnicovej
65 K 460260001 trasy m 15,000 5,45 81,75




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 02 Rozhlasové zariadenie v zastdvke Bohdanovce
N . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materialitechnolégia)

66| M 1561116500 Drét holy mékky 11300 D 2,00 mm kg 0,870 2,98 2,59
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh

67 K 460300006.S strojom, vrstva zeminy 20 cm m3 29,620 2,85 84,42
PaZenie kablovej ryhy Sirky do 200 cm hlbky

68 K 460400011 do 200 cm m 5,000 28,93 144,65
Neopracované dosky a fosne neomietané

69|M 6051020200 smrek akost Il hr.18-22mm x B=250-300mm ' m3 2750 837,32 2 302,63
Hranol mékké rezivo - omietané smrekovec
hranolcek akost Il prierez 25-75mm L=100-

70 M 6051511600 175¢cm m3 3,050 826,50 2 520,83
Pazenie jam o pddorysnej ploche do 10 m2,

71K 460400051 hibky do 200 cm m 8,000 200,80 1 606,40
Dosky a fosne zo smreku neopracované
neomietané akost'll hr. 18-22 mm, s. 250-

72\M 605110001700 300 mm m3 4,400 867,57 3817,31
Hranoly zo smrekovca neopracované
hranené akost Il prierez 25-75 cm2, dl. 1000-

73M 605120002200 1750 mm m3 4,880 889,50 4 340,76
Odstranenie prilozného pazenia z jamy s

74 K 460400151 pddorysnou plochou do 10 m2 hibky do2m  |ks 3,000 113,45 340,35
Krizovatka so silovym kablom, tprava dna
vykopu, poloZenie betén. Zlabu vratane

75K 460420501.S zakrytia-bez zasypu. ks 4,000 27,36 109,44
Kéblova trasa z prefabrik. beténovych dielcov

76 K 460510281.S neasfaltovanych TK1(17x14cm/10, 5x10 cm) 'm 85,000 15,24 1 295,40
Kablovy Zlab BG-TK1, pre poloZeny kryt,
Ixsxv vnutorny 1000x112x105 mm, vonkajsi

77\M 592650000600 1000x170x140 mm, betonovy, HYDRO BG | ks 85,000 18,10 1 538,50
Betonovy kryt BG-TK1, Ixsxv 500x170x30

78 M 592650001800 mm, pre kablové Zlaby, HYDRO BG ks 170,000 7,00 1190,00
Zaistenie vstupného a vystupného otvoru v

79 K 460520201 stene proti vniknutiu vody ks 2,000 57,50 115,00
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hlbokej v

80|K 460560164.S zemine tr. 4 m 74,000 5,57 412,18
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 50 cm Sirokej, 100 cm hlbokej v

81|K 460560284.S zemine tr. 4 m 10,000 9,66 96,60
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 65 cm Sirokej, 120 cm hlbokej v

82K 460560684.S zemine tr. 4 m 5,000 15,00 75,00
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PE do

83 K 460490012.S ryhy, Sirka do 33 cm m 95,000 1,07 101,65
Vystrazna fola PE, s$xhr 300x0,08 mm, dl.

84 M 283230008000 250 m, farba modra m 95,000 0,53 50,35
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie

85|K 460600001.S na skladke a jazda spat’ m3 3,040 14,65 44,54
Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dal§i km

86 K 460600002.S a jazda spat m3 3,040 1,07 3,25
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

87 K 171209002.S (17 05) ostatné t 7,650 25,29 193,47
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od

88 K 460620014.S vodor.hladiny m2 50,000 5,56 278,00
Celkom 57 509,51




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastavke VySna Mysfa
< . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd polozky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200
1K 113107122.S mm, -0,23500t m2 8,000 23,05 184,40
2 Zakladanie
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS
2 K 215901101 a nesudrznych m2 3,000 21,85 65,55
Nasyp pod zakladové konstrukcie so
3K 271573001.S zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,450 85,53 38,49
4 K 273313521.S Bet6n zakladovych dosiek, prosty tr. C 12/15 |m3 0,147 176,67 25,97
5K 275313811.S Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 30/37 'm3 0,750 223,95 167,96
Debnenie stien zakladovych patiek,
6 K 275351215.S zhotovenie-dielce m2 6,000 28,88 173,28
Debnenie stien zakladovychb patiek,
7 K 275351216.S odstranenie-dielce m2 6,000 6,30 37,80
5 Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim a
8 K 564750211.S zhutnenim hr. 150 mm m2 8,000 13,29 106,32
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Demontaz zékladného prefabrik. dosky, pasu
alebo patky z betonu Zelezového, hm.do 5t,
9 K 963011111.S -3,48000t ks 2,000 336,51 673,02
Vodorovna doprava vyburanych hmot po
suchu bez naloZenia, ale so zloZenim na
10K 979084216.S vzdialenost do 5 km t 8,840 43,51 384,63
Priplatok k cene za kazdych dalSich aj
11K 979084219.S zacatych 5 km nad 5 km t 8,840 1,83 16,18
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
12K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 6,960 41,85 291,28
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre opravy a tdrzbu komunikécif
13/K 998225311.S a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym |t 5,398 3,55 19,16
23-M MontaZe potrubia
Montéz potrubia z plastickych rar PE, PP DN
14K 230180046 320 m 4,575 29,00 132,68
5 M 286130046300 Rura HDPE DN 63 m 3,000 1,86 5,58
16 M 286130047200 Rura HDPE DN 110 m 1,575 2,64 4,16
M Prace a dodavky M
21-M ElektromontaZe
17 K 210010128 Lista elektroinstalacna DIN ks 4,000 4,27 17,08
18'M 357190000200 Lista DIN TS 35/020/0 ks 4,000 1,62 6,48
Radova svorkovnica vratane upevnenia,
zapojenia na jednej strane a popis.stitku pre
19K 210192571 vodi¢ do 2,5 mm2 ks 98,000 2,18 213,64
20 M 345610006500 Svorka radova 6035-00 ks 98,000 3,70 362,60
Prilozka RSDPS-01 k svorke RSDPS-00,
21\M 345610017700 CEZ ks 14,000 0,24 3,36
Ukolajnenie konstrukcii a stoziarov s
22K 210251552 prierazkou ks 3,000 89,45 268,35
Vedenie uzerovacie z FeZn drétu do 120
23 K 220111771.S mm2 na povrchu m 20,000 27,79 555,80
MontéZe oznamovacich a
22-M zabezpe&ovacich zariaden(
Precislovanie stlpa novymi tabufkami-
24 K 220010711 pripevnenie Cisla na stoziar /1 tabulka/ ks 3,000 2,88 8,64
Priprava bubna,
kablov,meranie,rezanie,odpancierovanie,lpra
25 K 220060301 va dvoch koncov kablov do 100 zil ks 1,000 62,30 62,30
Premeranie izolacného stavu a kontinuity Zil
kabla, uprava a uzavretia koncov-kabel
26 K 220060312 telefénny 20 Zil ks 1,000 37,20 37,20
Montaz(ulozenie) do 16zka alebo zlabu
navestnych kablov TCEKEY,
27 K 220061501 TCEKFE, TCEKFY do 7x2 sjadr.CU 1,0 mm 'm 140,000 1,91 267,40
28 M 341210008200 Kabel medeny signdiny TCEKPFLEY 7 P1,0 'm 140,000 6,69 936,60
Objimka kablova znackovacia,
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie
29 K 220110341 objimky a plasta benzopaskou ks 7,000 15,55 108,85




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastavke VySna Mysfa
< . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolo'gia)
Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie
30 K 220110346 znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC ks 7,000 5,32 37,24
31'M 283810000400 Stitok na oznacenie kablového vyvodu ks 7,000 1,55 10,85
Zhotovenie vyvodu od kablového plasta pre
32 K 220111401 ucely merania ks 4,000 55,13 220,52
Jednosmerné meranie na miestnom
oznamovacom kabli vr.vypracovania
33 K 220111431 meracieho protokolu par 35,000 10,00 350,00
Cislovanie spojok a zaverov-jednostranné do
34 K 220151752 20 zil ks 7,000 4,84 33,88
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane
pripravnych a zavereénych prac, od 2 do 4
35 K 220180202 kg/m m 15,000 8,17 122,55
36 M 2835511110 lzolacna spojka ks 6,000 143,09 858,54
Ukoncenie vodicov a lan, vratane
odizolovania,kablovych ok,zapojenia na
37 K 220271601 svorku do 16 mm ks 6,000 8,78 52,68
Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,8 mm volne ulozeny
38 K 220280511 na kablovu lavku resp. do zlabu m 25,000 2,66 66,50
Kable medeny telefonny SYKFY 5x2x0,8
39 M 341240001901 mm2 m 25,000 1,82 45,50
Zhotovenie koncovej kdblovej formy na
jednom konci, do dizky 0,5 m,na kabli do 10 x
40 K 220300002 2mm ks 6,000 28,20 169,20
Montéz kéblovej skrinky KS,pripevnenie a
41 K 220370036 nater skrinky ks 3,000 30,15 90,45
Dodavka kablovej skrine napr ABOX GEOS-
42|\M 345093850023C | L3040-22-0 ks 3,000 290,10 870,30
Montaz rozhlas.stoZiara na Zelezny
43 K 220370042 zéaklad,nasadenie stoziara,zhot.rozvodu,nater ks 3,000 261,50 784,50
Rozhlasovy stlp sklopny s ochranou, 3 m na
44 M 341120035PC prirube , komplet ks 3,000 2 231,85 6 695,55
Zaverecné prace v skrini, prepojovaci
45 K 220370056_29 material ks 5,000 175,00 875,00
Komplexné akustické meranie a nastavenie
46 K 220370083-2 rozhlasového systému ks 3,000 2 562,45 7 687,35
Zavere¢né meranie rozhlas.zariad.400 W s
meranim ZR,meranie
47 K 220370084 charakteristik,vyprac.protokolu ks 1,000 3 035,97 3035,97
Montéz reproduktora - upevnenie, zapojenie a
48K 220370442_1 nastavenie hlasitosti ks 6,000 64,38 386,28
Reproduktor vonkajsi 100V/4-8-15 W (CSP
49 M 3453010003 115) ks 6,000 113,44 680,64
Zhotovenie konzoly s vyvitanim otvorov,nater
50 K 22037054P a upevnenie ks 3,000 75,48 226,44
51 M 5528339601 Konzola pre reproduktor ks 3,000 42,20 126,60
Rezanie kablovej dlzky,
odvinutie,nameranie,odstrihnutie,bez ceny
52K 220550952.S kabla,do 60 Zil- dlzky do 10 m ks 1,000 28,20 28,20
Demontéz rozhlas.stoZiara z beténového
53 K 229370041.S zékladu dem. rozvodu ks 2,000 161,50 323,00
54 K 229370051.S Demontaz skrine zaverov zo stoziara ks 2,000 14,52 29,04
Demontaz reproduktorovej skrine do 20 W,
55K 229370442.S odpojenie vedenia ks 2,000 18,52 37,04
Demontaz reproduktora valcového do 20
56 K 229370450.S W ,odpojenie vedenia ks 2,000 18,52 37,04
46-M Zemné préce pri extr.mont.pracach
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre
pretla&. PE rur, hibky do 6m, vonk. priem.cez
57 K 141721113.S 90 do 110mm m 14,000 205,85 2 881,90
Rura HDPE PE100 D 110x6,6 mm, di. 100 m
PN 10 (SDR17) pre tlakovy rozvod pitnej
58\M 286130046800 vody, PIPELIFE m 14,000 22,15 310,10
Vykop jamy (Cakacia a $tartovacia), ruény ,v
59 K 460050601 zeminetr.3-4 m3 5,400 84,56 456,62
Jama pre rozhlasovy stoZiar, zasyp a
60K 460070224.S zhutnenie v zemine triedy 4 ks 3,000 512,06 1536,18
Zasyp jamy so zhutnenim a s Upravou
61 K 460120002.S povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 5,400 21,81 117,77
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a
62 K 460200164.S 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 73,000 25,97 1 895,81
Hibenie kablovej ryhy ruéne 65 cm Sirokej a
63K 460200684.S 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 5,000 59,69 298,45
Zatiahnutie lana do kandlika alebo tvarnicovej
64 K 460260001 trasy m 16,000 5,45 87,20
65 M 1561116500 Drot holy makky 11300 D 2,00 mm kg 0,928 2,98 2,77




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: PS 03 Rozhlasové zariadenie v zastavke VySna Mysfa
N . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materialitechnolégia)

Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh

66 K 460300006.S strojom, vrstva zeminy 20 cm m3 24,340 2,85 69,37
Pazenie kablovej ryhy Sirky do 200 cm hlbky

67K 460400011 do 200 cm m 5,000 28,93 144,65
Neopracované dosky a fosne neomietané

68| M 6051020200 smrek akost Il hr.18-22mm x B=250-300mm | m3 2,750 837,32 2 302,63
Hranol mékké rezivo - omietané smrekovec
hranolcek akost Il prierez 25-75mm L=100-

69 M 6051511600 175¢cm m3 3,050 826,50 2 520,83
PazZenie jam o podorysnej ploche do 10 m2,

70 K 460400051 hibky do 200 cm m 8,000 200,80 1 606,40
Dosky a fosne zo smreku neopracované
neomietané akost I hr. 18-22 mm, s. 250-

71\M 605110001700 300 mm m3 4,400 867,57 3817,31
Hranoly zo smrekovca neopracované
hranené akost i, prierez 25-75 cm2, di. 1000-

72\M 605120002200 | 1750 mm m3 4,880 889,50 4340,76
Odstranenie prilozného pazenia z jamy s

73 K 460400151 podorysnou plochou do 10 m2 hibky do2m ks 3,000 113,45 340,35
Krizovatka so silovym kablom, Gprava dna
vykopu, polozenie betdn. zlabu vratane

74 K 460420501.S zakrytia-bez zasypu. ks 4,000 27,36 109,44
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do

75K 460490012.S ryhy, Sirka do 33 cm m 95,000 1,07 101,65
Vystrazna fola PE, Sxhr 300x0,08 mm, dl.

76 M 283230008000 250 m, farba modra m 95,000 0,53 50,35
Kéablova trasa z prefabrik. beténovych dielcov

77 K 460510281.S neasfaltovanych TK1(17x14cm/10, 5x10 cm) 'm 80,000 15,24 1219,20
Kablovy Zlab BG-TK1, pre poloZeny kryt,
Ixsxv vndtorny 1000x112x105 mm, vonkajsi

78 M 592650000600 1000x170x140 mm, betonovy, HYDRO BG | ks 80,000 18,10 1 448,00
Betonovy kryt BG-TK1, Ixsxv 500x170x30

79 M 592650001800 mm, pre kablové Zlaby, HYDRO BG ks 160,000 7,00 1 120,00
Zaistenie vstupného a vystupného otvoru v

80|K 460520201 stene proti vniknutiu vody ks 2,000 57,50 115,00
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v

81 K 460560164.S zemine tr. 4 m 73,000 5,57 406,61
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 65 cm Sirokej, 120 cm hlbokej v

82K 460560684.S zemine tr. 4 m 5,000 15,00 75,00
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie

83|K 460600001.S na skladke a jazda spat’ m3 2,689 14,65 39,39
Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dal§i km

84 K 460600002.S a jazda spat m3 2,689 1,07 2,88
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od

85 K 460620014.S vodor.hladiny m2 50,000 5,56 278,00
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

86 K 171209002.S (17 05) ostatné t 6,990 25,29 176,78

Celkom

56 927,02




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: S0 01 Zelezniény spodok
< . 5 ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolo'gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie travin a tfstia s prip.
premiestnenim a uloZenim na hromady do 50
1K 111101103.S m, pri celk. ploche nad 10000m2 m2 14 544,300 0,50 7 272,15
Odkopéavka a prekopavka nezapaz. pre
spodnu stavbu Zeleznic v hornine 4 nad 30
2K 122302505.S 000 m3 m3 42 728,450 7,50 320 463,38
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre
spodnu stavbu Zeleznic. Priplatok k cenam za
3 K 122302508.S stazenie pri rekonstruk. horniny 4 m3 42 728,450 0,90 38 455,61
4K 122302509.S Priplatok za lepivost horniny m3 12 818,535 0,10 1281,85
Buranie konstrukcii zo beténu Zelezového
5/K 130901123.S alebo predpéatého vo vykopavkach m3 150,000 620,00 93 000,00
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hor 4 nad 1000
6K 132301203.S do 10000 m3 m3 1 350,000 27,50 37 125,00
Priplatok za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600
do 2 000 mm zapazenych i nezapazenych, s
7 K 132301209.S urovnanim dna v hornine 4 m3 405,000 0,50 202,50
Vykop Sachty zapazenej hornina 4 nad 100
8 K 133301102.S m3 m3 150,000 75,00 11 250,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni
Sachiet zapazenych i nezapazenych v hornine
9 K 133301109.S 4 m3 150,000 1,50 225,00
Pretlaganie rary v hornina tr. 1-4 v hibky od 6
m dizky do 35 m vonkajsieho priemeru nad
10K 141701102.S 200 do 500 mm m 80,000 895,50 71 640,00
Rura HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17
11\M 286130032100.S | 225x13,4x12m m 80,000 61,25 4 900,00
Vodorovné premiestnenie vykl¢ovanych
krovin do priemeru kmeria 100 mm na
12 K 162301500.S vzdialenost 3000 m m2 14 544,300 2,95 42 905,69
Priplatok za kazdych dalSich 1000 m
premiest., vykl€ovanych krovin po spevnenej
13K 162301509.S ceste m2 247 253,100 0,20 49 450,62
Vodorovné premiestnenie vykopku pre
spodnu stavbu Zeleznic po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4 nad 30000 m3 na vzdialenost
14K 162304162.S do 1000 m m3 44 228,450 5,50 243 256,48
Vodorovné premiestnenie vykopku pre
spodnu stavbu Zeleznic po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4 nad 30000 m3, priplatok k cene
15K 162504163.S za kazdych dalSich a za¢atych 1000 m m3 833 215,550 0,13 108 318,02
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
16 |K 167102103.S tr.1-4 nad 10000 m3 m3 750,000 0,35 262,50
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny
s mierou zhutnenia podfa Proctor-Standard na
17K 171101101.S 95 % m3 4 484,600 9,25 41 482,55
8 M 583410004300.S | Strkodrva frakcia 0-32 mm t 8126,160 22,35 181 619,68
19|M 583410003500.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm t 504,000 27,00 13 608,00
20 K 171201204.S UloZenie sypaniny na skladky nad 10000 m3 |m3 43 853,450 0,15 6 578,02
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
21K 171209002.S (17 05) ostatné t 83 321,555 25,29 2107 202,13
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
22K 181101102.S zhutnenim m2 37 618,000 0,65 24 451,70
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,
23K 181301301.S plocha do 500 m2, hr. do 100 mm m2 11 748,000 1,98 23 261,04
Plo$na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu
nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do
24K 182001111.S 15 m2 8 850,000 1,50 13 275,00
Plo$na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu
25K 182001112.S nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2 m2 6 362,000 2,40 15 268,80
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v
26 K 182101101.S hornine triedy 1-4 m2 6 362,000 2,35 14 950,70
27 K 182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 8 850,000 1,85 16 372,50
28 K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 11 748,000 1,25 14 685,00
29 M 005720001500.5 | Osiva trav - vyber travovych semien kg 363,013 7,95 2 885,95
2 Zakladanie
Vyplrii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh s Gpravou povrchu vyplne kamenivom
30 K 211571121.S drobnym tazenym m3 1 147,500 55,00 63 112,50
Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo
v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2,
31K 211971121.S 5m m2 10 463,000 1,15 12 032,45




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: S0 01 Zelezniény spodok
< . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd polozky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolégia)
Geotextilia polypropylénova netkana 250
32\M 693110002900.S | g/m2 m2 10 672,260 0,98 10 458,81
33 K 212572111.S L6Zko pre trativod zo Strkopiesku triedeného | 'm3 202,500 38,00 7 695,00
Trativod z drendznych rarok bez 16zka,
34K 212755116.S vnutorného priem. rarok 160 mm m 3 375,000 8,50 28 687,50
Rura plnostenna drendzna RAUDRIL RAIL
35 M 286140032000 PP DN 160 SN8, celoperforovana m 3 375,000 18,50 62 437,50
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS
36|K 215901101.S a nesudrznych m2 36 715,000 0,45 16 521,75
Zhotovenie vyplne pil6t zvislych s vytiahnutim
paznic z vrtu z kameniva alebo Strkopiesku do
37 K 224503131.S 30 m, priemer 450-650 mm m 4 032,000 185,00 745 920,00
38| M 583410004400.S | Strkodrva frakcia 0-63 mm t 1662531 22,35 37 157,57
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
39 K 231943111.S terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 9 000,000 10,00 90 000,00
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
40|K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 9 000,000 50,00 450 000,00
Profil ocelovy hruby na Stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
41|\M 134600000100.S | docasné t 697,500 495,00 345 262,50
Vytiahnutie $tetovnicovych stien z ocelovych
42 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 9 000,000 24,50 220 500,00
Vrty pre piléty nezapazené, zvislé, priemeru
nad 450 do 550 mm, v hibke nad 5 m v
43K 264411312.S hornine IV m 4 032,000 130,00 524 160,00
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom
44|K 289971211.S povrchu sklondo 1 : 5, Sirky od 0 do 3 m m2 79 898,000 1,10 87 887,80
Geotextilia polypropylénova netkana 350
45 M 693110004710.S | g/m2 m2 81 495,960 1,45 118 169,14
GeomreZza pre stabilizaciu podkladu, tuha
dvojosa z polypropylénu pevnost v tahu do 30
46 K 289971442.S kN/m sklondo 1:5 m2 32 445,250 8,15 264 428,79
5 Komunikécie
Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej
hydraulickymi spojivami systémom (Road Mix)
47 K 561091131.S hr. do 300 mm plochy nad 5000 m2 m2 19 232,250 12,55 241 364,74
48 M 585210000100.S | Cement portlandsky CEM | 32,5 volne loZeny | t 680,050 35,00 23 801,75
Vapno (nehasené, bielé, jemne mleté, volne
loZené) - spajivo vhodné na stabilizaciu
49 M 585310000900.S | zemin t 407,680 20,00 8 153,60
Hydraulické zmesné spojivo volne loZené
50\M 585910001000.S | vhodné na stabilizaciu zemin t 680,050 28,00 19 041,40
Podkladné vrstvy pre kolaj novozriadovanu s
51 K 564802221.S urovnanim hornej plochy zo $trkodrviny m3 20 500,000 55,00 1127 500,00
Podkladné vrstvy pre kolaj novozriadovanu -
priplatok k cene za stazené prace pri
52 K 564802295.S rekonstrukciach m3 20 500,000 0,40 8 200,00
Podkladné vrstvy pre kolaj novozriadovanu, s
urovnanim hornej plochy z recyklovaného
53 K 564902221.S kolajového l6zka m3 6 354,000 10,50 66 717,00
8 Rarové vedenie
Montéz kanalizaéného PP potrubia hladkého
54|K 871354006.S plnostenného SN 10 DN 200 m 159,000 15,00 2 385,00
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
55 M 286140001400.5 | DN 200, SN 10, df. 1 m ks 159,000 42,00 6 678,00
56 K 894431169 Montéz trativodnej Sachty DN 800 PP ks 14,000 135,50 1 897,00
Plastova trativodna sachta s prislusenstvom
57\M 2866100007PC DN 800 komplet ks 14,000 1625,00 22 750,00
58K 8944311692 Montaz trativodnej Sachty z PVC, DN 500 ks 61,000 85,00 5 185,00
Plastova trativodna Sachta s prislusenstvom
59 M 2866100006PC DN 500 komplet ks 61,000 205,00 12 505,00
60K 895211142 Vyustny objekt ks 14,000 812,00 11 368,00
61K 895211143 Betonovy prah ks 10,000 165,00 1 650,00
Obeténovanie potrubia alebo muriva stok
beténom prostym tr. C 16/20 v otvorenom
62 K 899623151.S vykope m3 26,224 125,00 3278,00
stb
63 K 899870020 Ochrana plynovodu a vodovodu or 1,000 35 000,00 35 000,00
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
Osadenie priekop. zlabu z betdn.
priekopovych tvarnic Sirky 800- 1200 mm do
64 K 935112311.S beténu C 12/15 m 115,000 32,50 3 737,50




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: S0 01 Zelezniény spodok
< . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd polozky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater?él/lechnolo’gia)
Tvdrnica priekopova a melioracna, Zlabovka
65|M 592270000201 betonova TZZ 5, rozmer 300x1025x80 mm | ks 384,000 6,50 2 496,00
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
66 K 979082111.S vyburanych hmét do 1 km t 360,000 8,50 3 060,00
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
67K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 360,000 41,85 15 066,00
Doprava vybaranych hmét vodorovné
premiestnenie sutiny na vzdialenost do 7000
68K 979091211.S m t 360,000 8,50 3 060,00
Vodorovné premiestnenie sutiny na
vzdialenost nad 7000 m, za kazdych dalSich
69 K 979091221.S aj zaGatych 1000 m t 4 680,000 0,20 936,00
Doprava vybaranych hmét vodorovné
premiestnenie sutiny. Priplatok k cene za
70K 979091295.S stazené prace pri rekonstrukciach t 360,000 0,90 324,00
99 Presun hmot HSV
Presun hmét pre Zelezni¢ny spodok (824-1)
akéhokolvek rozsahu, so sklonom trate do 8
71K 998241011.S promile t 53 784,216 5,69 306 032,19
M Prace a dodéavky M
Zemné prace vykonavané pri externych
46-M montaznych pracach
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PE do
72K 460490012.S ryhy, Sirka do 33 cm m 159,000 2,00 318,00
73|M 283230008000.S5 | Vystrazna fola PE, $. 300, farba modra m 159,000 0,25 39,75
Celkom 8522 625,11




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: S0 02 Zelezniény zvriok

N i . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
PE. | Typ | Kod polozky Popis MJ| Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné préace
5 Komunikécie
Kolajové 16zko so zhutnenim z kameniva
1/K 511532111.S hrubého drveného m3 18 777,000 75,00 1408 275,00

Korlajové 16zko so zhutnenim. Priplatok k cene
za stazenu pracu pri prekazke po jednej

2 K 511582192.S strane kolaje m3 18 777,000 1,38 25912,26
Korlajové 16zko so zhutnenim. Priplatok k cene
3K 511582195.S za stazenu pracu pri rekonstrukciach m3 18 777,000 1,86 34 925,22

Odstranenie kolajového 16zka z kameniva po
rozob. kolaje alebo kolajového rozvetvenia, -
4K 512502121.S 1,80800t m3 17 922,000 12,95 232 089,90
QOdstranenie kolajového 16zka po rozobrati

kolaje. Priplatok k cene za stazené prace pri
5/K 512502992.S prekazke na jednej strane m3 17 922,000 0,66 11 828,52
Odstranenie kolajového 16zkapo rozobrati

kolaje. Priplatok k cene za stazené prace pri

6|K 512502995.S rekonstrukciach m3 17 922,000 1,18 21 147,96
Lepenie kolajového 16Zka Ziviénou hmotou

7|/K 513504197 hibka zaliatia 500 mm m2 5 250,000 235,00 1233 750,00
Dvojzlozkova Zivicna hmota na bdze

8 M 245610000101 polyuretdnu napr. MC Ballastbond 70 / 52 500,000 0,15 7 875,00
Recyklacia alebo precistenie kolajového 16zka

9|K 513506111.S na stavbe pre spatné pouzitie t 32 402,976 9,20 298 107,38

Zhotovenie kolaje z kolajnic tvaru UIC 60 na
ocel. mostoch bez priebezného kol. 16zka na
10 K 521171111.R mostniciach m 40,000 95,00 3800,00

Izolovany styk lepeny z kolajnic akosti ocele
95 s plochymi spojkami tvaru R 65 dizky 3,50
21K 546551031.S m ks 12,000 1100,00 13 200,00




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanéciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: S0 02 Zelezniény zvriok
PE. Typ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo Jednotkovéa cena Cena celkom Specifikacia

(EUR)

(EUR)

(material/technol6gia)

548315113 Montéz podvalovej kotvy
4377295398 Podvalova kotva

548930012.S Rezanie kolajnice plamefiom
1548930013.S |Vtanie kolajnice vSetkych sustav vitatkou
9 Ostatné konStrukcie a prace-baranie
Rozobratie murikov Uroviiovych nastupist
medzi kolajami z tvarnic na jednej strane, -

w
|~
|

ks

365,000 11,00/ 4015,00]

38K 923503114.S 0,29500t m 250,000 110,00 27 500,00
Nastupistna konstrukcia z tvarnice a Glozného
39 K 923921121.S bloku bez konzolovych dosiek m 63,000 250,00 15 750,00

Nastupistna konstrukcia z tvarnice a Glozného
bloku bez konzolovych dosiek - spatné

40|K 923921121.R osadenie tvarnic m 187,000 75,00 14 025,00

41K 926924314.D Demontaz existujucej tratovej vystroje ks 15,000 19,55 293,25
Navestidla a oznacovacie zariadenia -

42|K 926923112.R dodavka a montaz novej tratovej vystroje ks 15,000 201,42 3021,30

926924418

N
w
A

Zaistovacie znacky polohy kolaje ks 120,000

111,64 13 396,80

99 Presun hmét HSV

Celkom 9 681 153,11



VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.1 Nastupiste v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop nezapaZzenej jamy v hornine 3, do 100
1/K 131201101.S m3 m3 3,110 15,57 48,42
Hlbenie nezapaZenych jam a zarezov.
2K 131201109.S Priplatok za lepivost horniny 3 m3 0,933 0,15 0,14
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do
3 K 132201201.S 100m3 m3 46,400 25,56 1 185,98
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &.
nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych,
4 K 132201209.S s urovnanim dna v hornine 3 m3 13,920 0,15 2,09
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
5K 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 49,510 4,35 215,37
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
6 K 162501105.S zacatych 1000 m m3 1 336,770 0,43 574,81
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny
s mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na
7K 171101101.S 95 % m3 668,000 151 1008,68
8M 583410004300.S | Strkodrva frakcia 0-32 mm t 1 402,800 19,97 28 013,92
9/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 49,510 0,86 42 58
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
10 K 171209002.S (17 05) ostatné t 94,069 25,29 2 379,01
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,
11 K 181301301.S plocha do 500 m2, hr. do 100 mm m2 244,400 2,08 508,35
Plo3né Uprava terénu pri nerovnostiach terénu
nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do
12K 182001111.S 1:5 m2 244,400 1,46 356,82
13K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 244,400 0,95 232,18
14|M 005720001500.5 | Osiva trav - vyber travovych semien kg 7,552 10,06 75,97
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh s Gpravou povrchu vyplne kamenivom
15 K 211571121.S drobnym tazenym m3 6,740 42,92 289,28
Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo
v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2,
16K 211971121.S 5m m2 65,400 1,76 115,10
Geotextilia polypropylénova netkana 250
17\M 693110002900.5 | g/m2 m2 66,708 1,41 94,06
Trativod z drendznych rarok bez 16zka,
18K 212755114.S vnutorného priem. rarok 100 mm m 26,000 5,12 133,12
Rdra perforovana 220° drendzna SN8, DN
19M 286140029700.S | 100 di. 6 m pre dazdovi vodu, materidl: PP | ks 5,000 202,59 1012,95
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS
20 K 215901101.S a nesudrznych m2 568,000 0,22 124,96
Spojovacia vrstva na zakladovej Skare z
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg
21K 216451211.S cementu/m3 piesku m2 198,500 7,96 1 580,06
22 K 271571111.S Vankt$e zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku ' m3 30,655 41,45 1 270,65
Betdn zakladovych pasov, Zelezovy (bez
23K 274321311.S vystuze), tr. C 16/20 m3 148,240 202,58 30 030,46
Debnenie stien zakladovych pasov,
24 K 274351215.S zhotovenie-dielce m2 323,200 23,06 7 452,99
Debnenie stien zakladovych pasov,
25K 274351216.S odstranenie-dielce m2 323,200 3,24 1047,17
26 K 275313611.S Betdn zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 |m3 2,741 159,17 436,28
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom
27K 289971211.S povrchu sklondo 1 : 5, Sirky od 0 do 3 m m2 567,680 0,70 397,38
Geotextilia polypropylénova netkana 250
28| M 693110002900.S | g/m2 m2 579,034 1,41 816,44
4 Vodorovné konstrukcie
| 29 K 4514780111VR  [Plastmalta,dodavka+montaZ, hr.podra PD m3 0,319 4 167,66 1 329,48
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po
30K 564271111.S zhutneni hr. 250 mm m2 567,680 9,18 5211,30




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.1 Nastupiste v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él technolégia)
Kladenie beténovej zamkovej dlazby
komunikécii pre pesich hr. 60 mm pre peSich
nad 300 m2 so zriadenim 16zka z kameniva
31 K 596911144.S hr. 40 mm m2 567,680 9,98 5 665,45
Dlazba betonova, rozmer 200x100x60 mm,
32\M 592460010600.S | prirodna m2 418,000 20,70 8 652,60
DlaZba betonova pre nevidiacich, rozmer
33\M 592460007300.S | 200x200x60 mm, farebna m2 83,000 41,41 3437,03
DlaZba betonova pre nevidiacich, rozmer
34|\M 592460007200.S | 200x200x60 mm, prirodnd m2 80,000 36,97 2 957,60
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
| 35K 627991038.R | Tmelenie spojov prefabrikatov L epoxidom m 713,000 15,90 11 336,70]
8 Rarové vedenie
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
36 K 871324004.S plnostenného SN 10 DN 150 m 15,900 0,84 13,36
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
37 M 286140001000.S | DN 160, SN 10, dl. 1 m ks 16,000 42,88 686,08
Zatka vnutorna PP, DN 160 hladka pre
38 M 286510012500.S | gravitacnu kanalizaciu ks 22,000 5,77 126,94
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
39K 871374010.S plnostenného SN 10 DN 300 m 10,000 1,14 11,40
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
40 M 286140002000.S | DN 315, SN 10, dl. 1m ks 10,000 93,16 931,60
Montéz kanalizaéného PP potrubia hladkého
41 K 871424014.S plnostenného SN 10 DN 500 m 12,000 4,27 51,24
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
42 M 286140002600.S | DN 500 SN 10, dl. 1m ks 12,000 218,86 2 626,32
Osadenie poklopu liatinového a ocelového
43 K 899101111.S vratane ramu hmotn. do 50 kg ks 4,000 10,77 43,08
44 M 552410002701 Poklop zadlazdovaci 600x600 ks 4,000 399,26 1 597,04
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
Osadenie chodnik. obrubnika beténového
stojatého do 16zka z beténu prosteho tr. C
45 K 917862111.S 12/15 s bo¢nou oporou m 200,000 11,18 2 236,00
Obrubnik rovny, Ixsxv 1000x100x250 mm,
46 M 592170003501 prirodny ks 202,000 8,70 1757,40
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
47 K 923921112.S hrén tvaru L a typu 110 m 201,000 427,22 85 871,22
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
48 K 923921113.V hrén tvaru L a typu 130 m 13,000 312,37 4 060,81
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
49|K 923921114 hran tvaru L a typu 155 m 12,000 296,18 3 554,16
Ocelové rozperky dodanie a upevnenie na
50K 925947112 kolajnicu ks 21,000 68,09 1 429,89
51 M 4379515100 Ocelovd rozperka ks 21,000 94,64 1987,44
Osadenie odvodriovacieho beténového Zlabu
pre vysoké zataZenie s ochrannou hranou
52K 935114624.S svetlej Sirky 150 mm a s roStom triedy D 400 'm 6,600 31,21 205,99
Celna koncova stena, pre Zlaby betonové s
53 M 592270007300.S | ochrannou hranou svetlej sirky 150 mm ks 2,000 18,49 36,98
Mriezkovy rost, strbiny 30x10 mm, di. 1 m, D
400, pozinkovany s rychlouzaverom, pre
Zlaby betonové s ochrannou hranou svetlej
54 M 592270014300.S | Sirky 150 mm ks 7,000 178,93 1252,51
Oadvodriovaci Zlab betonovy s ochrannou
hranou pre vysoku zétaz, svetld Sirka 150
55|M 592270033200.S |\ mm, dizky 1 m, bez spddu ks 7,000 199,63 1397,41
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB,
56 K 959941121.S kamenia, s vyvitanim otvoru M12/10/135 mm |ks 12,000 7,45 89,40
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre nastupistia Zeleznic a rampy
57 K 998235011.S ostatné akéhokolvek rozsahu t 2 405,811 10,35 24 900,14
PSV Prace a dodéavky PSV
711 Izol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
58 K 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 574,300 0,27 155,06
59 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,201 2794,84 561,76
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
60 K 711112011.S zvisla asfaltovou suspenziou za studena m2 574,300 0,33 189,52
61|M 111630002300.S | Suspenzia asfaltova t 0,632 1 833,65 1158,87
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
62 K 711131101.S vodorovn& AIP na sucho m2 180,900 3,27 591,54
Pas asfalfovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm
63|M 628310000700.S | vystuZeny sklenenou rohoZou m2 208,035 13,46 2 800,15




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.1 Nastupiste v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él ftechnolégia)
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
64 K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 1,769 10,35 18,31
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montéz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 250
65K 767995107.S do 500 kg kg 384,604 1,35 519,22
66 M 5535200020R Zabradlie dodavka kg 384,604 9,76 3753,74
Osadenie, ukotvenie, pripevnenie konstrukcif
67 K HZS-035 (osadenie piktogramov) hod 32,000 29,58 946,56
68 M 953251002 Tabula prechod zakazany, ozn N3 ks 1,000 31,21 31,21
Tabula zakaz fajcit a zékaz jazdy na bicykli,
69 \M 9532510028 ozn N4 ks 3,000 66,77 200,31
Tabula pre oznacenie smeru ku kolajam ,
70 M 9532510058.2 1600 x 399 mm, ozn N6 ks 1,000 1560,83 1560,83
Tabula s ndzvom zastavky 5440 x 600 mm,
71\M 9999532510057 | ozn N1 ks 3,000 5 000,42 15 001,26
Tabulka s cislom kolaji 800x399 mm, ozn
72\M 9999532510058 | N5 ks 6,000 780,19 4 681,14
Tabula na oznacenie smeru 3272 x 400 mm,
73M 9999532510060 | 0zn N2 ks 1,000 3124,42 3124,42
74 |M 9999532510058 | Nadoba na posyp pre zimnu udrzbu modry | ks 1,000 532,35 532,35
Rura ocelova zvdrand pozinkovand D 78x4
75\M 143310000801 mm m 48,000 29,28 1405,44
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové
76 K 998767101.S konstrukcie v objektoch vysky do 6 m t 1,046 10,35 10,83
783 Natery
Natery ostatné bezpe¢nostnymi farbami
77 K 783992000.1 Srafovanim m2 30,417 43,43 1321,01
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontéaze
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane
78 K 210220020.S izol4cie spojov m 211,000 1,93 407,23
79 M 354410058800.S | Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 198,762 355 705,61
Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane
80|K 210220021.S izolacie spojov O 10 mm m 203,000 1,40 284,20
81|M 354410054800.S | Drot bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 126,875 325 412,34
Svorky (podla potreby napr. SR 03, SR 02,
82 K 210220254 SP) ks 406,000 1,49 604,94
Svorky FeZn (podla potreby napr. SR 03, SR
83|\M 354410000901 02, SP) ks 406,000 252 1023,12

Celkom

294 902,76




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.2 Pristre3ok pre cestujucich v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
Debnenie stien zakladovych dosiek,
1 273351215.S zhotovenie-dielce m2 4,000 23,06 92,24
Debnenie stien zakladovych dosiek,
2 273351216.S odstranenie-dielce m2 4,000 3,24 12,96
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Tesnenie Skar prefabrikovanych konstrukcii -
3 627991016 napr. tmelom Sikalflex Pro 3 m 100,000 16,96 1 696,00
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20
4 631315611.S hr.nad 120 do 240 mm m3 4,620 182,00 840,84
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej
mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-
5 631319155.S 240 mm m3 4,620 11,33 52,34
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Typové nastupiste - pristreSok typu UU
dodavka a montaz vratane 4 ks lavicky, vitrina
6 9369411301 2 ks, beténového koSa, smetnej nadoby kpl 2,000 25 878,13 51 756,26
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou
7 941955002.S leSenovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 30,000 5,77 173,10
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
8 979081111.S do 1 km t 0,500 15,37 7,69
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
9 979081121.S za kazdy dalsi 1 km t 9,500 0,41 3,90
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehdl, tvarnic, z kovu vysky do
10 998011001.S 6m t 10,291 10,35 106,51
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Demontaz ostatnych doplnkov stavieb s
hmotnostou jednotlivych dielov konst. nad
11 767996804.S 250 do 500 kg, -0,00100t kg 500,000 1,17 585,00
783 Natery
Epoxidovy nater-systém M24 beténovych a
omietanych konstrukcii. patvrstvové a
trojnasobna penetracia podlah s pouz. ochran.
12 783890231 masiek s filtrom m2 22,000 103,51 2 277,22

Celkom

57 604,06




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanéciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce

Cast: SO 03.3 Pristupové komunikécie v zast. Bohdanovce

. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia

| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace

Rozoberanie dlazby, z beténovych alebo
kamenin. dlazdic, dosiek alebo tvaroviek, -

1K 113106121.S 0,13800t m2 5,500 2,46 13,53
Rozoberanie dlazby pre pesich, z kamennych
2 K 113106122.S dlazdic alebo dosiek, -0,24000t m2 29,000 2,60 75,40

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so
Skarami zaliatymi asfaltovou alebo
3K 113106241.S cementovou maltou, -0,40800t m2 32,000 2,13 68,16

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100

4K 121101111.S m a do 100m3 m3 4,000 1,22 4,88
Odkopéavka a prekopavka nezapazena pre

5K 122302201.S cesty, v hornine 4 do 100 m3 m3 23,300 14,88 346,70
Odkopévky a prekopavky nezapazené pre

6|K 122302209.S cesty. Priplatok za lepivost horniny 4 m3 6,990 0,15 1,05

Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty
po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000
7 K 162303102.S m3 na vzdialenost do 1000 m m3 23,300 2,06 48,00

Vodorovné premiestnenie vykopku pre cesty
po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000
m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a

8 K 162503103.S zacatych 1000 m m3 385,700 0,31 119,57

9/K 171201201.S Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 20,300 0,86 17,46
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

10 K 171209002.S (17 05) ostatné t 38,570 25,29 975,44

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,

11 K 174101001.S ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 'm3 10,000 4,89 48,90

12|M 583410004300.S | Strkodrva frakcia 0-32 mm t 14,700 19,97 293,56
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,

13K 181301301.S plocha do 500 m2, hr. do 100 mm m2 13,000 2,08 27,04
Svahovanie trvalych svahov v zarezoch v

14 K 182101101.S hornine triedy 1-4 m2 13,000 2,13 27,69

15 K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 13,000 0,95 12,35

16|M 005720001500.5 | Osiva trav - vyber travovych semien kg 0,402 10,06 4,04

2 Zakladanie

Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS
17 K 215901101.S a nesudrznych m2 20,700 0,22 4,55

Spojovacia vrstva na zakladovej Skare z
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg

18K 216451211.S cementu/m3 piesku m2 3,400 7,96 27,06

19 K 271571111.S Vanku$e zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku m3 0,340 41,45 14,09
Beton zakladovych pasov, zelezovy (bez

20K 274321311.S vystuze), tr. C 16/20 m3 0,340 202,58 68,88
Debnenie stien zakladovych pasov,

21K 274351215.S zhotovenie-dielce m2 0,800 23,06 18,45
Debnenie stien zakladovych pasov,

22K 274351216.S odstranenie-dielce m2 0,800 3,24 2,59

23K 275313611.S Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 'm3 0,300 159,17 47,75

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom

24 K 289971211.S povrchu sklondo 1: 5, Sirky od 0 do 3 m m2 20,700 0,70 14,49
Geotextilia polypropylénova netkand 250
25'M 693110002900.5 | g/m2 m2 21,114 1,41 29,77
4 Vodorovné kon3trukcie
[ 26 K 4514780111VR  TPlastmalta,dodavka+montéz, hr.podla PD m3 | 0,050 4167,66 208,38]
5 Komunikécie

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po
27 K 564251111.S zhutneni hr. 150 mm m2 11,700 5,67 66,34

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 0-63 mm s rozprestretim a

28K 564751111.S zhutnenim hr. 150 mm m2 9,000 5,69 51,21
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a

29 K 564831111.S zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 11,700 3,90 45,63
Podklad z podkladového beténu PB Il tr. C

30K 567114211.S 16/20 hr. 100 mm m2 41,000 19,35 793,35

Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii
31|K 581130315.S skupiny CB Ill pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm 'm2 50,000 42,62 2 131,00




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.3 Pristupové komunikécie v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
Kladenie dlazby z kociek velkych do 16zka z
kameniva tazeného_ spatné osadenie
32 591111111.S kamennych kociek m2 10,000 9,69 96,90
Kladenie beténovej zamkovej dlazby
komunikacii pre peSich hr. 60 mm pre peSich
do 50 m2 so zriadenim 16Zka z kameniva hr.
33 596911141.S 40 mm m2 11,700 12,49 146,13
Dlazba betonova, rozmer 200x100x60 mm,
34 M 592460010600.S | prirodna m2 9,540 20,70 197,48
Dlazba betonova pre nevidiacich, rozmer
35 M 592460007300.S | 200x200x60 mm, farebna m2 2203 41,41 91,23
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
36 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 35,000 3,64 127,40
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy
37 627471153.S hr. 30 mm m2 35,000 156,32 5471,20
Vyrovnanie vodorovnych ploch stierkou zo
38 627471332.S sanacnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm m2 56,000 23,66 1324,96
Mazanina z bet6énu prostého (m3) tr. C 20/25
39 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 22,400 210,70 4719,68
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
40 631362021.S typu KARI t 0,037 2 139,46 79,16
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu
41 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 35,000 9,62 336,70
Zaplnenie dilataénych $kar v mazaninach
42 6346015111v tmelom silikénovym Sirky Skary do 15 mm m 5,000 3,89 19,45
8 Rirové vedenie
Montaz kanalizacného PP potrubia hladkého
43 871324004.S plnostenného SN 10 DN 150 m 3,000 0,84 2,52
Rdra hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
44|\M 286140001000.5 | DN 160, SN 10, dl. 1 m ks 3,000 42,88 128,64
Zatka vnutorna PP, DN 160 hladka pre
45 M 286510012500.S | gravitacnu kanalizaciu ks 6,000 577 34,62
Montaz kanalizacného PP potrubia hladkého
46 871374010.S plnostenného SN 10 DN 300 m 4,800 1,14 5,47
Rdra hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
47\M 286140002000.5 | DN 315, SN 10, dl. 1 m ks 5,000 93,16 465,80
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
Znacenie pre nevidiacich, striekané
48 915791115 studenym plastom m2 2,300 171,54 394,54
Osadenie chodnik. obrubnika kamenného
stojatého do 16zka z betdnu prostého C 16/20
49 917461112.S s bo¢nou oporou m 74,000 12,49 924,26
Obrubnik rovny, Ixsxv 1000x100x250 mm,
50|M 592170003501 prirodny ks 76,000 8,70 661,20
Dilatacné Skary rezané v cementobet. kryte
51 919722111.S priecne rezanie Skar Sirky 2 az 5 mm m 21,300 12,76 271,79
Dilatacné Skary rezané v cementobet. kryte
prie¢ne zaliatie $kar za studena, Sirky nad 3
52 919722211.S do 9 mm m 21,300 1,02 21,73
Dilatacné Skary rezané bet. pléch, tesnenie
53 919726212.S Skar zalievkou za studena, prie¢ne m 15,700 6,15 96,56
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
54 923921114 hran tvaru L a typu 155 m 4,000 296,18 1184,72
Vypli dilataénych skar z extrudovaného
55 931992122.S polystyrénu hr. 30 mm m2 1,120 12,81 14,35
Tesnenie dilatacnej Skary beténovej
konstrukcia polyuretanovym tmelom do pl. 4,0
56 931994142.S cm2 m 21,300 14,29 304,38
Ocistenie povrchu betdnovych konstrukcii
57 938902071.S tlakovou vodou m2 35,000 3,02 105,70
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
58 979081111.S do 1km t 20,775 15,37 319,31
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
59 979081121.S za kazdy dal$i 1 km t 290,850 0,41 119,25
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
60 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 20,775 41,85 869,43
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre nastupistia Zeleznic a rampy
61 998235011.S ostatné akéhokolvek rozsahu t 130,634 10,35 1 352,06
PSV Prace a dodéavky PSV
711 Izol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
62 711131102.S vodorovnU m2 112,000 0,45 50,40
Geotextilia polypropylénova netkand 500
63\ M 693110003200.5 | g/m2 m2 114,240 341 389,56




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.3 Pristupové komunikécie v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZenou volne na vodorovnej ploche
64 K 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 56,000 4,27 239,12
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,
65|M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 64,400 14,05 904,82
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
66 K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,188 10,35 1,95
767 Konstrukcie doplnkové kovové
67 K 767230075.S Montéz pridavného madla na zabradlie m 29,000 20,83 604,07
Madlo pridavné na zabradlie pre invalidov a
68|M 553520003700.S | vozickarov m 29,000 25,14 729,06
Montaz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 100
69 K 767995106.S do 250 kg kg 236,900 1,48 350,61
70 M 5535200020R Zabradlie dodavka kg 236,900 9,76 2312,14
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
71K 998767101.S konstrukcie v objektoch vysky do 6 m t 0,330 10,35 3,42
777 Podlahy syntetické
72/K 777610100.S [Epoxidovy penetradny nater jednonasobny m2 112,000 14,21] 1591,52]
783 Natery
Odstranenie starych naterov z ocelovych
73 K 783101811.S konstrukcii tazkych A oskrabanim m2 10,000 0,69 6,90
Natery ocel.konstr. polyuretanové lahkych C,
velmi lahkych CC dvojnas. 2x s email..-
74K 783174530.S 140pm m2 10,000 40,57 405,70

Celkom

33 083,20




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce

Cast: SO 03.4 VonkajSie osvetlenie v zast. Bohdanovce

. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia

| P.c. Typ | Kaod polozky | Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
M Prace a dodavky M
21-M ElektromontaZe

Ukoncenie vodiCov vratane zapojenia zmrast.

1K 210100001.S z&klopkou alebo paskou do 2,5 mm2 ks 38,000 1,04 39,52
Ukoncenie vodiCov vratane zapojenia zmrast.

2K 210100002.S z&klopkou alebo paskou do 6 mm2 ks 40,000 1,55 62,00
Ukoncenie vodiCov vratane zapojenia zmrast.

3K 210100003.S z&klopkou alebo paskou do 16 mm2 ks 24,000 2,01 48,24
Zmrstovacia kablova koncovka VE3512 4x6

4|\M 345810007500.S | azZ 4x25 mm2 ks 2,000 7,39 14,78

Spojka pre kable NN AYKY, CYKY, NAYY, ...

5/K 210101261.S a pod. do 1kV s plast. izolaciou 10-16 mm2 ks 2,000 12,20 24,40
Spojka NN pre kable s polymérovou izolaciou
6\M 345820000300.S | POLJ-01/4x 10-35 mm2 ks 2,000 76,90 153,80
Kabel medeny silovy ulozeny volne CYKY
7 K 210800102.S 450/750V 2x2,5 mm2 m 200,000 0,46 92,00
Kabel silovy s medenym jadrom do 1kV
8|M 341110000200.5 |CYKY-O 2x2,5 mm2 m 200,000 1,41 282,00
Kabel medeny silovy uloZeny volne CYKY
9 K 210800122.S 450/750V 5x6 mm2 m 260,000 0,80 208,00
Kabel silovy s medenym jadrom do 1kV
10 M 341110002200.5 | CYKY-J 5x6 mm2 m 260,000 6,96 1 809,60
Kabel hlinikovy silovy uloZzeny volne AYKY
11K 210901069.S 450/750V 4x16 mm2 m 60,000 0,78 46,80
Kabel silovy s hlinikovym jadrom do 1kV/
2M 341110028800.5 |AYKY-J4x16 mm2 m 60,000 3,41 204,60
Kabel signalny silovy uloZzeny volne JYTY
13K 210972100.S 250V 2x1 mm2 m 20,000 0,33 6,60
Kabel signalny a datovy silnopradovy JYTY
14 M 341210001400.S | 2x1 mm2 m 20,000 0,77 15,40
15K 210193009.S_1 Rozvadzac¢ RVO pilierovy - montaz ks 1,000 2111,66 2 111,66
16'M 357110013 PON |Rozvddzac RVO pilierovy - komplet ks 1,000 5901,69 5901,69
Osvetlovaci stoziar ocelovy/sklopny celkovej
17 K 210204011 dizky do 12m ks 10,000 100,18 1 001,80

StoZiar osvetlovaci sklopny 6m, typ prirubovy

18 M 316720001 _ABA | TO61RLS/FP, Ziarovo zinkovany, Abatec ks 10,000 717,19 7 171,90
Zariadenie hydraulické na skldpanie stoZiara

19 M 316720001_ABA1 | 6m, typ RLS168B, Abatec ks 1,000 2 218,13 2218,13

20 K 210204201 Elektrovystroj stoziara pre 1 okruh ks 7,000 20,94 146,58

StoZiarova rozvodnica pre montaz do
stoZiarov Abatec typu EKM 2050-2D1-55/U,
21 M 3483700049_EK | vr. poistky 1A (1ks) ks 7,000 155,27 1086,89

22 K 210204203 Elektrovystroj stoZiara pre 3 okruhy ks 3,000 22,96 68,88

StoZiarova rozvodnica pre montaz do
stoZiarov Abatec typu EKM 2050-3D1-55/U-1,

23\M 3483700051_EK | vr. poistky 1A (3ks) ks 3,000 155,27 465,81
Montéz svietidla exteriérového do 5kg na
24 K 210201963.S stoziar ks 10,000 15,30 153,00

Svietidlo LED od LED-SOLAR typ LED Rail
Platform S30, char. M6 (35W, 230V-AC),

25|M 348370001 _LED | IP65, dvojita izoldcia ks 10,000 81,33 813,30
Montaz svietidla exteriérového do 2kg na
26 K 210201932.S strop ks 8,000 10,58 84,64

Svietidlo LED od TREVOS Lighting typ
PRIMA LED 1.2ft CLASS Il PC 1300/840

27\M 348320001 _TRE | (10W, 230V-AC), IP66/IK10, dvojita izolacia | ks 8,000 81,33 650,64
Nater bezpe¢nostnych pruhov na stoZiar

28K 21025136_1 (Cierno-Zlté pasy) ks 1,000 81,33 81,33

29| M 24622000 EM1 Email synteticky vonkajsi - cierny kg 1,000 11,53 11,53

30 M 24622000 EM2 Email synteticky vonkajsi - Zlty kg 1,000 14,65 14,65
Riedidlo S-6006 do olejovych a syntetickych

31 M 246420000700 latok 0,45/ kg 0,500 5,48 2,74
Opakovatelna prierazka na stoziar a OK - 1

32/M 210251313 1 vodi¢ ks 1,000 221,81 221,81
Opakovatelna prierazka na ukolajnenie VO

33 M 369160002700 1 | stoZiara ks 1,000 1471,36 1471,36
Uzemiiovacie vedenie FeZn na povrchu,

34K 210220001.S vodi¢ uzemnovaci D8-10 mm2 m 5,000 2,44 12,20

35K 210220010.S_1 Nater zemniaceho vodi¢a do 120 mm2 m 5,000 1,30 6,50

36| M 24622000 _EM3 Email synteticky vonkajsi - zeleny kg 1,000 14,65 14,65

37|M 24622000 EM2 | Email synteticky vonkaysr - ZIty kg 1,000 14,65 14,65

Riedidlo S-6006 do olejovych a syntetickych
246420000700 latok 0,45/ kg 0,500 5,48 2,74

S
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VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.4 VonkajSie osvetlenie v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él ftechnolégia)
Uzemnovacie vedenie FeZn v zemi, pas
39|K 210220020.S uzemnovaci do 120 mm2 m 220,000 1,93 424,60
40 M 354410058800.S | Pas uzemriovaci FeZn 30x4 mm kg 234,000 3,55 830,70
Uzemnovacie vedenie FeZn v zemi, drot
41|K 210220021.S zvodovy D 10 mm m 65,000 1,40 91,00
42 M 354410054800.S | Drot bleskozvodny FeZn D 10 mm kg 12,400 3,25 40,30
43 M 354410054810.S | Drot bleskozvodny FeZn D 10 mm izolovany kg 34,800 13,90 483,72
44K 210220247.S Svorka FeZn skusobna Sz ks 10,000 2,72 27,20
45| M 354410004300.S | Svorka FeZn skusobna SZ ks 10,000 2,66 26,60
46K 210220252.S Svorka FeZn uzemnovacia SR02 ks 20,000 2,72 54,40
47 M 354410000700.S | Svorka FeZn uzemriovacia SR02 ks 20,000 1,77 35,40
48K 210220253.S Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 20,000 1,90 38,00
49 M 354410001100.S | Svorka FeZn uzemriovacia SR03 ks 20,000 2,07 41,40
Zmeranie zemného odporu s demontazou
skdSobnej svorky, premeranim a opatovnym
50 K 210292011.S zmontovanim svorky ks 5,000 6,13 30,65
Rurka elektroin$talacna tuha z PVC, ulozena
51K 210010584.S pevne, DN 32 mm m 40,000 1,59 63,60
Rurka tuhd so stred. mech. odolnostou PVC,
samozhasava bezhalogén. UV stab., DN 32
52 M 345710000725.5 |\ mm m 40,000 10,94 437,60
Rurka elektroinstalacna ohybna z HDPE,
53K 210010080.S uloZena volne, DN 40 mm m 60,000 1,18 70,80
HDPE rdra ohybna dvojplastova, Kopofiex,
54 M 345710005500.S | DN 40 mm m 60,000 1,04 62,40
Rurka elektroinstalacna ohybna z HDPE,
55K 210010091.S uloZena volne, DN 63 mm m 250,000 1,41 352,50
HDPE rdra ohybna dvojplastova, Kopofiex,
56 M 345710005700.S | DN 63 mm m 250,000 1,93 482,50
Rurka elektroinstalacna ohybna z HDPE,
57 K 210010093.S uloZena volne, DN 90 mm m 50,000 1,69 84,50
HDPE rdra ohybna dvojplastova, Kopofiex,
58 M 345710005900.S | DN 90 mm m 50,000 2,96 148,00
Rurka elektroinstalacna tuha z HDPE,
59 K 210010176.S uloZend pevne, DN 160 mm m 12,000 3,67 44,04
60 M 286110014100.S | Tlakovd rdra z PVC D 160x6,2 mm (d/f 6m) ks 2,000 178,93 357,86
VytyCenie trasy kablového vedenia, vo
61 K 210251367_1 volnom teréne (body) ks 12,000 103,51 1242,12
21-M DemontéZe
Demontaz svietidla stropného prisadeného - 1
62 K 210962016.S zdroj s koSom ks 1,000 10,66 10,66
Demontaz svietidla - vybojkového
63 K 210962056.S priemyselného zavesného na vylozniku ks 9,000 13,19 118,71
Demontaz osvetlovacieho stoziara ocelového
64 K 210962069 do 10m ks 9,000 89,97 809,73
65K 210962084 Demontéz vyzbroja stoziarov pre 1 okruh ks 9,000 18,17 163,53
Demontaz kablov hlinikovych AYKY, NAYY,
66 K 210969611.S ... 0,6/1kV do 4x16 mm2 - 0,00096t m 200,000 0,98 196,00
46-M Zemné prace pri extr. mont. pracach
Buranie zakladov z beténu prostého alebo
67 K 961043111.S preloZzeného kamefiom 2,2t m3 4,050 119,90 485,60
Odvoz na skladku a vnuatrostaveniskova
68 K 979081111.S doprava sutiny z vyburanych hmét do 1km t 8,910 15,37 136,95
Odvoz na skladku a vnitrostaveniskova
doprava sutiny z vybaranych hmot za kazdy
69 K 979081121.S dalsi 1km t 8,910 0,41 3,65
Vykop jamy pre stoziar, bet. zaklad, kotvu,
prip. iné zariad., (tiez pre odkop), vr. Cerpania
70 K 460050602.S vody pri vykonavani vykopu, v zemine tr. 3 -4 'm3 8,100 51,11 413,99
Zhotovenie debnenia pre zaklad stoZiara -
71K 275351217 tradicné m2 24,000 23,16 555,84
Beton s frakcie kameniva do D22mm STN
EN 206-1: C30/37-XC4, XF3(SK)-Cl 0,4-
72\M 589310 E1 Dmax 22-S3 s cementu portlandského m3 7,500 243,99 1829,93
Odstranenie debnenia pre zaklad stoziara -
73 K 275351218 tradicné m2 24,000 6,99 167,76
Montaz zelezobeténovych pétiek pre
74 K 275121214.S osadenie stoZiarov ks 10,000 118,70 1 187,00
Zasyp jamy so zhutnenim a s Gpravou
75K 460120002.S povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 7,500 12,94 97,05
Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia
76 K 460120061.S a Upravy povrchu m3 7,500 15,50 116,25
Hlbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a
77 K 460200164.S 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 210,000 15,41 3236,10




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.4 VonkajSie osvetlenie v zast. Bohdanovce
P& Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia

(EUR)

(EUR) (material/technol6gia)

460420388_1 Krycie dosky PVC kladené v smere kabla 210,000 4,08 856,80

Krycia doska z PVC pre kable, 1000x300x7

81 283130000600 mm, Cervena farba m 210,000 2,95 619,50
Krytie kablov a spojok, vyrovnanie, uloZenie a

82 460490012.S rozvinutie vyst. félie Sirky 33 cm m 210,000 0,53 111,30

83 283230008000.S | Vystrazna folia z PE, dl. 250 m, cervend m 210,000 0,21 44,10

84 589310 E2 Podkiadovy beton pod chranicky m3 1,000 147,88 147,88
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v

85 460560164.S zemine tr. 4 m 210,000 3,30 693,00
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od

86 460620014.S vodorovnej hladiny m2 105,000 3,19 334,95
Celkom 45 634,28



VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 03 Zastavka Bohdanovce
Cast: SO 03.5 Oplotenie v zast. Bohdanovce
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop nezapaZzenej jamy v hornine 4, do 100
1K 131301101.S m3 m3 6,150 33,04 203,20
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
2 K 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 6,150 5,83 35,85
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
3K 162501105.S zacatych 1000 m m3 166,050 1,30 215,87
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
4K 167101101.S tr.1-4 do 100 m3 m3 6,150 4,15 25,52
5/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 6,150 2,34 14,39
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
6 001 171209002.S (17 05) ostatné t 11,685 25,29 295,51
2 Zakladanie
| 7 ‘ K 275313611.S Betdn zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 |m3 4,922 233,11 1147,37
4 Vodorovné kon3trukcie
| 8 K 4514780111VR  Plastmalta,dodavka+montéz, hr.podra PD m3 | 1,311 4167,66 5 463,80]
8 Rarové vedenie
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
9 K 871324004.S plnostenného SN 10 DN 150 m 60,900 2,32 141,29
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
0 M 286140001000.S | DN 160, SN 10, df. 1 m ks 61,000 48,80 2 976,80
Zatka vnutorna PP, DN 160 hladka pre
11 M 286510012500.S | gravitacnu kanalizaciu ks 87,000 5,77 501,99
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
12 K 871374010.S plnostenného SN 10 DN 300 m 87,000 2,61 227,07
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
13 M 286140002000.S | DN 315, SN 10, dl. 1m ks 87,000 107,95 9 391,65
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB,
14 K 959941121.S kamena, s vyvitanim otvoru M12/10/135 mm  |ks 104,000 10,27 1 068,08
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre obj.8152, 8153,8159,zvisla
nosna konstr.z tehal,tvarnic,blokov vysky do
15K 998151111.S 10m t 15,822 10,35 163,76
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz oplotenia strojového pletiva, s vySkou
16 |K 767911130.S nad 1,6 m m 406,000 5,39 2188,34
Pletivo pozinkované pletené Stvorhranné, oko
60 mm, drotd 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez
17 /M 313290002800.S | napinacieho drotu ks 17,000 212,94 3619,98
18K 767912130.S Montaz napinacieho drétu m 406,000 1,79 726,74
Drét napinaci pozinkovany d 2,2 mm, dizka
9 M 156140002500.5 |78 m ks 16,000 17,75 284,00
Osadenie stlpika ocelového plotového vysky
20M 767916561 nad 2 m do beténovej patky ks 87,000 9,35 813,45
Osadenie stlpika ocelového plotového vysky
21K 767916560.S nad 2 m na ocelovu platriu ks 9,000 12,16 109,44
Rura ocelova zvdrand pozinkovana D 48
22\M 143310000601 mm, hr 1,50 mm m 282,880 14,49 4 098,93
Osadenie vzpery ocelovej plotovej na
23K 767916590.S ocelovu platriu ks 17,000 10,93 185,81
Rura ocelova zvdrand pozinkovana D 38
24| M 143310000401 mm, hr. 1,25 mm m 41,200 11,31 465,97
25|M 553510009840.S | Patka vzpery 38 mm plotova, pozinkovana ks 14,000 9,03 126,42
Spojovaci materidl (Ciapocky, napinaky, su
26 M 553510009841 opasky, prichytky, ndsadka na bocnu vzperu) bor 1,000 961,19 961,19
Montéz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 5 do
27/K 767995102.S 10 kg kg 70,258 8,51 597,90
28|M 154410001601 Dodzvka kotvenia stjpikov a vzpier kg 70,258 14,79 1039,12
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové
29 K 998767101.S konstrukcie v objektoch vysky do 6 m t 2,549 10,35 26,38

Celkom

37 115,82




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanéciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia

Cast: S0 04.1 Nastupiste v zast. Vy§na Mysla

. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia

| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100

1/K 121101111.S m a do 100m3 m3 66,000 1,22 80,52
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100

2 K 131201101.S m3 m3 17,730 15,57 276,06
Hlbenie nezapazenych jam a zarezov.

3K 131201109.S Priplatok za lepivost horniny 3 m3 5,319 0,15 0,80
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do

4K 132201201.S 100m3 m3 22,900 25,56 585,32

Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §.
nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych,
5K 132201209.S s urovnanim dna v hornine 3 m3 22,900 0,15 3,44

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
6 K 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 106,630 4,35 463,84

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
7K 162501105.S zacatych 1000 m m3 2 879,010 0,43 1237,97

UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny
s mierou zhutnenia podfa Proctor-Standard na

8 K 171101101.S 95 % m3 935,000 1,51 1411,85
9\M 583410004300.S | Strkodrva frakcia 0-32 mm t 1 963,500 19,97 39 211,10
10K 171201201.S Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 106,630 0,86 91,70
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
11K 171209002.S (17 05) ostatné t 202,597 25,29 5123,68
Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,
12K 181301301.S plocha do 500 m2, hr. do 100 mm m2 275,500 2,08 573,04

Plo$na Uprava terénu pri nerovnostiach terénu
nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do

13K 182001111.S 1:5 m2 275,500 1,46 402,23

14K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 275,500 0,95 261,73

15'M 005720001500.S | Osiva trav - vyber travovych semien kg 8513 10,06 85,64
2 Zakladanie

Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh s Gpravou povrchu vyplne kamenivom
16 |K 211571121.S drobnym tazenym m3 5,560 42,92 238,64

Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo
v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2,

17K 211971121.S 5m m2 67,440 1,76 118,69
Geotextilia polypropylénova netkand 250

18\M 693110002900.5 | g/m2 m2 68,789 1,41 96,99
Trativod z drendZnych rarok bez 16zka,

19 K 212755114.S vnutorného priem. rdrok 100 mm m 32,000 5,12 163,84

Rura perforovana 220° drendazna SN8, DN
20 M 286140029700.S | 100 dl. 6 m pre dazdovi vodu, materidl: PP ks 6,000 202,59 121554

Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS
21 K 215901101.S a nesudrznych m2 583,000 0,22 128,26

Spojovacia vrstva na zakladovej Skare z
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg

22K 216451211.S cementu/m3 piesku m2 203,700 7,96 1621,45

23K 271571111.S Vanku$e zhutnené pod zaklady zo Strkopiesku ' m3 34,718 41,45 1 439,06
Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez

24K 274321311.S vystuze), tr. C 16/20 m3 186,385 202,58 37 757,87
Debnenie stien zékladovych pasov,

25K 274351215.S zhotovenie-dielce m2 324,800 23,06 7 489,89
Debnenie stien zakladovych pasov,

26 K 274351216.S odstranenie-dielce m2 324,800 3,24 1 052,35

27K 275313611.S Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 'm3 14,286 159,17 2 273,90

Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom

28 K 289971211.S povrchu sklondo 1: 5, Sirky od 0 do 3 m m2 582,080 0,70 407,46
Geotextilia polypropylénova netkand 250
29 M 693110002900.5 | g/m2 m2 594,150 1,41 837,75
4 Vodorovné kon3trukcie
[ 30K 4514780111VR  Plastmalta,dodavka+montéz, hr.podla PD m3 | 3,439 4167,66 14 332,58]
5 Komunikéacie

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po
31|K 564271111.S zhutneni hr. 250 mm m2 582,080 9,18 5 343,49




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: S0 04.1 Nastupiste v zast. Vy§na Mysla
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él technolégia)
Kladenie beténovej zamkovej dlazby
komunikécii pre pesich hr. 60 mm pre peSich
nad 300 m2 so zriadenim 16zka z kameniva
32 K 596911144.S hr. 40 mm m2 582,080 9,98 5809,16
Dlazba betonova, rozmer 200x100x60 mm,
33|M 592460010600.S | prirodna m2 427,000 20,70 8 838,90
DlaZba betonova pre nevidiacich, rozmer
34|\M 592460007300.S | 200x200x60 mm, farebna m2 83,000 41,41 3437,03
DlaZba betonova pre nevidiacich, rozmer
35\M 592460007200.S | 200x200x60 mm, prirodnd m2 85,000 36,97 3142,45
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
36K 627991038.R [Tmelenie spojov prefabrikatov L epoxidom m | 688,000 15,90 10 939,20]
8 Rarové vedenie
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
37 K 871324004.S plnostenného SN 10 DN 150 m 171,150 0,84 143,77
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
38 M 286140001000.S | DN 160, SN 10, df. 1 m ks 172,000 42,88 7 375,36
Zatka vnutorna PP, DN 160 hladka pre
39 M 286510012500.S | gravitacnu kanalizaciu ks 229,000 5,77 1321,33
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
40|K 871374010.S plnostenného SN 10 DN 300 m 217,000 1,14 247,38
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
41 M 286140002000.S | DN 315, SN 10, dl. 1m ks 217,000 93,16 20 215,72
Montéz kanalizaéného PP potrubia hladkého
42 K 871424014.S plnostenného SN 10 DN 500 m 12,000 4,27 51,24
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
43 M 286140002600.S | DN 500 SN 10, d. 1 m ks 12,000 218,86 2 626,32
Osadenie poklopu liatinového a ocelového
44 K 899101111.S vratane ramu hmotn. do 50 kg ks 5,000 10,77 53,85
45| M 552410002701 Poklop zadlazdovaci 600x600 ks 5,000 399,26 1996,30
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
Osadenie chodnik. obrubnika beténového
stojatého do 16zka z beténu prosteho tr. C
46 K 917862111.S 12/15 s bo¢nou oporou m 219,802 11,18 2 457,39
Obrubnik rovny, Ixsxv 1000x100x250 mm,
47 M 592170003501 prirodny ks 222,000 8,70 1931,40
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
48|K 923921112.S hran tvaru L a typu 110 m 202,000 427,22 86 298,44
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
49|K 923921113.V hran tvaru L a typu 130 m 20,000 312,37 6 247,40
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
50 K 923921114 hrén tvaru L a typu 155 m 6,000 296,18 1777,08
Ocelové rozperky dodanie a upevnenie na
51 K 925947112 kolajnicu ks 21,000 68,09 1429,89
52\M 4379515100 Ocelova rozperka ks 21,000 94,64 1987,44
Osadenie priekopového Zlabu z betonovych
53K 935111111.S priekop. tvarnic Sirky do 500 mm m 29,200 4,97 145,12
Oadvodriovaci Zlab na spevnenie miest pre
odltok zraZok, Ixsxv 500x250x140 mm,
54 M 592270002100.S | prehibenie 80 mm, sivé ks 118,000 6,36 750,48
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB,
55 K 959941121.S kamenfia, s vyvftanim otvoru M12/10/135 mm  |ks 8,000 7,45 59,60
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre nastupistia zeleznic a rampy
56 ‘ K 998235011.S ostatné akéhokolvek rozsahu t 3112,595 1,48 4 606,64
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
57 K 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 606,800 0,27 163,84
58 M 246170000900.S |Lak asfaltovy penetracny t 0212 2794,84 592,51
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
59 K 711112011.S 2visla asfaltovou suspenziou za studena m2 606,800 0,33 200,24
60 M 111630002300.S | Suspenzia asfaltova t 0,667 1 833,65 1223,04
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
61 K 711131101.S vodorovna AIP na sucho m2 202,222 3,27 661,27
P4s asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm
62|M 628310000700.S | vystuZeny sklenenou rohoZou m2 232 555 13,46 3130,19
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
63K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 1,925 1,48 2,85
767 Konstrukcie dopinkové kovové
Montaz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 250
64 K 767995107.S do 500 kg kg 6 565,213 1,35 8 863,04
65\M 5535200020R Zabradlie dodavka kg 6565213 9,76 64 076,48




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: S0 04.1 Nastupiste v zast. Vy§na Mysla
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él technolégia)
Osadenie, ukotvenie, pripevnenie konstrukcif
66 K HZS-035 (osadenie piktogramov) hod 32,000 29,58 946,56
67 M 953251002 Tabula prechod zakdzany, ozn N3 ks 1,000 31,21 31,21
Tabula zakaz fajcit a zékaz jazdy na bicykl,
68 M 9532510028 ozn N4 ks 3,000 66,77 200,31
Tabula s ndzvom zastavky 5533 x 600 mm,
69 M 9999532510057 | ozn N1 ks 3,000 5 000,42 15 001,26
Tabulka s cislom kolaji 800x399 mm, ozn
70 M 9999532510058 N5 ks 6,000 780,19 4681,14
Tabula na oznacenie smeru 3272 x 400 mm,
71\ M 9999532510060 ozn N2 ks 1,000 3124,42 3 124,42
72|M 9999532510058 | Nadoba na posyp pre zimnu tudrzbu modry | ks 1,000 532,35 532,35
Rdra ocelova zvdrand pozinkovand D 78x4
73|\M 143310000801 mm m 48,000 29,28 1 405,44
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
74K 998767101.S konstrukcie v objektoch vysky do 6 m t 7,227 10,35 74,80
783 Natery
Natery ostatné bezpec¢nostnymi farbami
75 ‘ K 783992000.1 Srafovanim m2 30,531 43,43 1325,96
M Prace a dodavky M
21-M ElektromontaZe
Uzemriovacie vedenie v zemi FeZn vratane
76 | K 210220020.S izolacie spojov m 212,000 1,93 409,16
77\ M 354410058800.S | Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 199,704 3,55 708,95
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane
78 K 210220021.S izol4cie spojov O 10 mm m 204,000 1,40 285,60
79 M 354410054800.S | Drot bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 127,500 3,25 414,38
Svorky (podla potreby napr. SR 03, SR 02,
80|K 210220254 SP) ks 408,000 1,49 607,92
Svorky FeZn (podla potreby napr. SR 03, SR
81 M 354410000901 02, SP) ks 408,000 2,52 1028,16

Celkom

407 906,65




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: S0 04.2 Pristre$ok pre cestujucich v zast. Vy$na Mysla
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
2 Zakladanie
Debnenie stien zakladovych dosiek,
1 273351215.S zhotovenie-dielce m2 6,000 23,06 138,36
Debnenie stien zakladovych dosiek,
2 273351216.S odstranenie-dielce m2 6,000 3,24 19,44
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Tesnenie Skar prefabrikovanych konstrukcii -
3 627991016 napr. tmelom Sikalflex Pro 3 m 150,000 16,96 2 544,00
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 16/20
4 631315611.S hr.nad 120 do 240 mm m3 6,930 182,00 1261,26
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej
mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-
5 631319155.S 240 mm m3 6,930 11,33 78,52
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Typové nastupiste - pristreSok typu UU
dodavka a montaz vratane 4 ks lavicky, vitrina
6 9369411301 2 ks, beténového koSa, smetnej nadoby kpl 3,000 25 878,13 77 634,39
LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou
7 941955002.S leSenovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 45,000 5,77 259,65
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
8 979081111.S do 1 km t 0,500 15,37 7,69
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
9 979081121.S za kazdy dalsi 1 km t 9,500 0,41 3,90
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehdl, tvarnic, z kovu vysky do
10 998011001.S 6m t 15,436 10,35 159,76
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Demontaz ostatnych doplnkov stavieb s
hmotnostou jednotlivych dielov konst. nad
11 767996804.S 250 do 500 kg, -0,00100t kg 500,000 1,17 585,00
783 Natery
Epoxidovy nater-systém M24 beténovych a
omietanych konstrukcii. patvrstvové a
trojnasobna penetracia podlah s pouz. ochran.
12 783890231 masiek s filtrom m2 33,000 103,51 3415,83

Celkom

86 107,80




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: SO 04.3 Pristupové komunikacie v zast. Vy§na Mysfa
< . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd polozky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady,
so0 zloZzenim na vzdialenost do 100 m a do
1K 121101112.S 1000 m3 m3 150,000 1,10 165,00
Odkopéavka a prekopavka nezapazena v
2 K 122201102.S hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 770,000 5,43 4181,10
Odkopavky a prekopavky nezapazené.
3 K 122201109.S Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 231,000 1,57 362,67
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100
4K 131201101.S m3 m3 10,000 15,57 155,70
Hlbenie nezapaZenych jam a zarezov.
5K 131201109.S Priplatok za lepivost horniny 3 m3 3,000 0,15 0,45
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
6K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 780,000 3,38 2 636,40
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
7K 162501123.S a zacatych 1000 m m3 21 060,000 0,31 6 528,60
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny
s mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na
8 K 171101101.S 95 % m3 600,000 1,51 906,00
9\M 103640000200.S | Zemina pre terénne upravy - zasypova t 1 140,000 10,35 11 799,00
UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do
10K 171201202.S 1000 m3 m3 780,000 0,77 600,60
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
11 K 171209002.S (17 05) ostatné t 1 482,000 25,29 37 479,78
Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so
12K 181101102.S zhutnenim m2 2 125,000 0,52 1105,00
Plo3né Uprava terénu pri nerovnostiach terénu
13 K 182001113.S nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1 m2 1 500,000 4,03 6 045,00
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
14 K 182301131.S nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm m2 1 500,000 1,28 1 920,00
15 K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 1 040,000 0,95 988,00
16|M 005720001500.5 | Osiva trav - vyber travovych semien kg 32136 10,06 323,29
2 Zakladanie
Vyplrii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh s Gpravou povrchu vyplne kamenivom
17 K 211571121.S drobnym tazenym m3 2,200 42,92 94,42
Zhotov. oplast. vyplne z geotext. v ryhe alebo
v zareze pri rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2,
18K 211971121.S 5m m2 26,000 1,76 45,76
Geotextilia polypropylénova netkana 250
9 M 693110002900.S | g/m2 m2 26,520 1,41 37,39
Trativod z drendznych rarok bez 16zka,
20 K 212755114.S vnutorného priem. rarok 100 mm m 13,000 5,12 66,56
Rdra perforovana 220° drendzna SN8, DN
21M 286140029700.S | 100 dl. 6 m pre dazdovd vodu, materidl: PP | ks 3,000 202,59 607,77
Spojovacia vrstva na zakladovej Skare z
cementovej malty hr.do 40 mm z 200 kg
22K 216451211.S cementu/m3 piesku m2 11,700 7,96 93,13
23 K 271571111.S Vankase zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku ' m3 1,365 41,45 56,58
Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez
24K 274321311.S vystuze), tr. C 16/20 m3 1,365 202,58 276,52
Debnenie stien zakladovych pasov,
25 K 274351215.S zhotovenie-dielce m2 9,600 23,06 221,38
Debnenie stien zékladovych pasov,
26 K 274351216.S odstranenie-dielce m2 9,600 3,24 31,10
27 K 275313611.S Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 'm3 10,000 159,17 1591,70
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom
28 K 289971211.S povrchu sklondo 1: 5, Sirky od 0 do 3 m m2 372,000 0,70 260,40
Geotextilia polypropylénova netkand 250
29 M 693110002900.5 | g/m2 m2 379,440 1,41 535,01
GeomreZa pre stabilizaciu podkladu, tuha
jednoosa z polyetylénu pevnost v tahu do 90
30 K 289971413.S kN/m sklondo 1:5 m2 900,000 13,02 11 718,00
4 Vodorovné konstrukcie
31 \ K 4514780111VR \Plastmalta,dodévka+monta’2, hr.podla PD m3 1,550 4 167,66 6 459,87
5 Komunikacie
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po
32 K 564251111.S zhutneni hr. 150 mm m2 286,000 5,67 1621,62




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: SO 04.3 Pristupové komunikacie v zast. Vy§na Mysfa
N . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materialitechnolégia)
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
33K 564831111.S zhutnenim, po zhutneni hr. 200 mm m2 286,000 3,90 1115,40
Kladenie beténovej zamkovej dlazby
komunikacii pre peSich hr. 60 mm pre peSich
nad 100 do 300 m2 so zriadenim 16zka z
34 K 596911143.S kameniva hr. 40 mm m2 286,000 10,48 2 997,28
Dlazba betonova, rozmer 200x100x60 mm,
35 M 592460010600.S | prirodna m2 287,000 20,70 5 940,90
Dlazba betonova pre nevidiacich, rozmer
36 M 592460007300.S | 200x200x60 mm, farebna m2 5,000 41,41 207,05
Kladenie dlazby z plastovych vegeta¢nych
37K 596913113.S tvarnic plochy nad 100 m2 m2 294,000 5,45 1602,30
Zatravriovaci panel plastovy, rozmer
38 M 284520000400.5 | 580x390x38 mm ks 1 313,000 5,92 7772,96
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Zaplnenie dilatacnych Skar v mazaninach
| 39 ‘ K 6346015111v tmelom silikénovym Sirky Skéary do 15 mm m 19,000 3,89 73,91
8 Rarové vedenie
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
40 K 871324004.S plnostenného SN 10 DN 150 m 103,000 0,84 86,52
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
41 M 286140001000.S | DN 160, SN 10, dl. 1 m ks 103,000 42,88 4 416,64
Zatka vnutorna PP, DN 160 hladka pre
42 M 286510012500.S | gravitacnu kanalizaciu ks 206,000 5,77 1188,62
Montaz kanalizaéného PP potrubia hladkého
43 K 871374010.S plnostenného SN 10 DN 300 m 164,800 1,14 187,87
Rura hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu
44 M 286140002000.S | DN 315, SN 10, dl. 1m ks 165,000 93,16 15 371,40
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Osadenie chodnik. obrubnika beténového
stojatého do 16zka z beténu prosteho tr. C
45 K 917862111.S 12/15 s bo¢nou oporou m 470,000 11,18 5 254,60
Obrubnik rovny, Ix$xv 1000x100x250 mm,
46 M 592170003501 prirodny ks 475,000 8,70 4 132,50
Nastupistna konstrukcia zo Zeletobeténovych
47 K 923921114 hran tvaru L a typu 155 m 13,000 296,18 3850,34
Osadenie priekop. zlabu z betdn.
priekopovych tvérnic Sirky do 500 mm do
48 K 935112111.S beténu C 16/20 m 179,000 10,84 1 940,36
Oadvodriovaci Zlab na spevnenie miest pre
odltok zraZok, Ixsxv 500x250x140 mm,
49 M 592270002100.S | prehibenie 80 mm, sivé ks 631,000 6,36 4013,16
Oadvodriovaci Zlab riglovy IxSxv
50 M 592270002101 500x300x150 mm, siva ks 77,000 354,90 27 327,30
Osadenie odvodriovacieho beténového Zlabu
plytkého s ochrannou hranou svetlej Sirky 150
51 K 935114222.S mm a s roStom triedy B 125 m 12,000 21,76 261,12
Oadvodriovaci Zlab betonovy plytky s
ochrannou hranou, svetlej sirky 150 mm,
52'M 592270013800.5 | dizky 1 m, vysky 100 mm, bez spadu ks 12,000 186,32 2 235,84
Mriezkovy rost, strbiny 30x10 mm, di. 1 m, B
125, pozinkovany s rychlouzaverom, pre
Zlaby betonové s ochrannou hranou svetlej
53 M 592270015300.S | Sirky 150 mm ks 12,000 136,05 1 632,60
Buranie konstrukcii z dielcov
prefabrikovanych beténovych a
54K 960111221.S Zelezobeténovych -2,44700t m3 3,500 72,00 252,00
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
55K 979081111.S do 1km t 8,565 15,37 131,64
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku
56 K 979081121.S za kazdy dal$i 1 km t 248,385 0,41 101,84
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
57K 979087212.S vodorovnU dopravu sutiny t 8,565 3,18 27,24
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
58K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 8,565 41,85 358,45
99 Presun hmét HSV
Presun hmét pre nastupistia Zeleznic a rampy
59|K 998235011.S ostatné akéhokolvek rozsahu t 1 533,041 10,35 15 866,97
PSV Prace a dodéavky PSV
711 Izol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
60 K 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 32,500 0,27 8,78
61M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,011 2794,84 30,74
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
62 K 711112011.S zvisla asfaltovou suspenziou za studena m2 32,500 0,33 10,73
63| M 111630002300.S | Suspenzia asfaltova t 0,036 1 833,65 66,01




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: SO 04.3 Pristupové komunikacie v zast. Vy§na Mysfa
< . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd poloZky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolégia)
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
64K 711131101.S vodorovna AIP na sucho m2 14,000 3,27 45,78
P4s asfaltovy s jemnym posypom hr. 3,6 mm
65|M 628310000700.S | vystuZeny sklenenou rohoZou m2 16,100 13,46 216,71
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
66 K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,119 10,35 1,23
767 Konstrukcie dopinkové kovové
Montaz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 250
67 K 767995107.S do 500 kg kg 5 534,190 1,35 7471,16
68| M 5535200020R Zabradlie dodavka kg 5534,190 9,76 54 013,69
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
69 K 998767101.S konstrukcie v objektoch vysky do 6 m t 5,534 10,35 57,28

Celkom

269 182,72




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: S0 04.4 VonkajSie osvetlenie v zast. Vy$na Mysla
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnoldgia)
M Prace a dodavky M
21-M ElektromontaZe
Ukoncenie vodiCov vratane zapojenia zmrast.
1K 210100001.S z&klopkou alebo paskou do 2,5 mm2 ks 40,000 1,04 41,60
Ukoncenie vodiCov vratane zapojenia zmrast.
2K 210100002.S z&klopkou alebo paskou do 6 mm2 ks 76,000 1,55 117,80
Spojka pre pat Zilové kable NN AYKY, CYKY,
NAYY, ... a pod. do 1kV s plast. izolaciou 6-25
3 K 210101212 mm2 ks 2,000 16,10 32,20
Spojka NN pre kable s polymérovou izolaciou
4\M 345820001200.S | SMOE 81512 6-25 mmZ2 ks 2,000 17,01 34,02
Kabel medeny silovy ulozeny volne CYKY
5K 210800102.S 450/750V 2x2,5 mm2 m 260,000 0,46 119,60
Kabel silovy s medenym jadrom do 1kV/
6\M 341110000200.5 |CYKY-O 2x2,5 mm2 m 260,000 1,41 366,60
Kabel medeny silovy ulozeny volne CYKY
7 K 210800122.S 450/750V 5x6 mm2 m 460,000 0,80 368,00
Kabel silovy s medenym jadrom do 1kV
8|M 341110002200.5 | CYKY-J 5x6 mm2 m 460,000 6,96 3 201,60
Osvetlovaci stoziar ocelovy/sklopny celkovej
9 K 210204011 dizky do 12m ks 14,000 100,18 1402,52
StoZiar osvetlovaci sklopny 6m, typ prirubovy
0M 316720001 _ABA | TO61RLS/FP, Ziarovo zinkovany, Abatec ks 6,000 717,19 4 303,14
Zariadenie hydraulické na skldpanie stoZiara
11M 316720001_ABA1 | 6m, typ RLS168B, Abatec ks 1,000 2 218,13 2218,13
12 K 210204201 Elektrovystroj stoziara pre 1-2 okruhy ks 14,000 20,94 293,16
StoZiarova rozvodnica pre montaz do
stoZiarov Abatec typu EKM 2050-2D1-55/U,
13|\M 3483700049_EK | vr. poistky 1A (2ks) ks 6,000 155,27 931,62
Montéz svietidla exteriérového do 5kg na
14 K 210201963.S stoziar ks 14,000 15,30 214,20
Svietidlo LED od LED-SOLAR typ LED Rail
Platform S30, char. M6 (35W, 230V-AC),
15 M 348370001_LED | IP65, dvojita izoldcia ks 6,000 81,33 487,98
Montaz svietidla exteriérového do 2kg na
16 |K 210201932.S strop ks 6,000 10,58 63,48
Svietidlo LED od TREVOS Lighting typ
PRIMA LED 1.2t CLASS Il PC 1300/840
17 M 348320001 _TRE | (10W, 230V-AC), IP66/IK10, dvojita izolacia | ks 6,000 81,33 487,98
Uzemriovacie vedenie FeZn na povrchu,
18K 210220001.S vodi¢ uzemnovaci D8-10 mm2 m 10,000 2,44 24,40
19 K 210220010.S_1 Nater zemniaceho vodi¢a do 120 mm2 m 10,000 1,30 13,00
20 M 24622000 _EM3 Email synteticky vonkajsi - zeleny kg 1,000 14,65 14,65
21 M 24622000 EMZ2 Email synteticky vonkajsi - ZIty kg 1,000 14,65 14,65
Riedidlo S-6006 do olejovych a syntetickych
22\M 246420000700 latok 0,45/ kg 0,500 5,48 2,74
Uzemnovacie vedenie FeZn v zemi, pas
23K 210220020.S uzemnovaci do 120 mm2 m 300,000 1,93 579,00
24| M 354410058800.S | Pas uzemriovaci FeZn 30x4 mm kg 323,000 3,55 1 146,65
Uzemnovacie vedenie FeZn v zemi, drot
25K 210220021.S zvodovy D 10 mm m 20,000 1,40 28,00
26|M 354410054800.S | Drot bleskozvodny FeZn D 10 mm kg 12,400 3,25 40,30
27K 210220247.S Svorka FeZn skusobna Sz ks 14,000 2,72 38,08
28'M 354410004300.S | Svorka FeZn skusobna SZ ks 14,000 2,66 37,24
29K 210220252.S Svorka FeZn uzemnovacia SR02 ks 28,000 2,72 76,16
30 M 354410000700.S | Svorka FeZn uzemriovacia SR02 ks 28,000 1,77 49,56
31K 210220253.S Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 20,000 1,90 38,00
32'M 354410001100.S | Svorka FeZn uzemriovacia SR0O3 ks 20,000 2,07 41,40
Zmeranie zemného odporu s demontazou
skdSobnej svorky, premeranim a opatovnym
33K 210292011.S zmontovanim svorky ks 5,000 6,13 30,65
Rurka elektroin§talaéna ohybna z HDPE,
34K 210010080.S uloZena volne, DN 40 mm m 80,000 1,18 94,40
HDPE rdra ohybna dvojplastova, Kopofiex,
35 M 345710005500.5 | DN 40 mm m 80,000 1,04 83,20
Rurka elektroin§talaéna ohybna z HDPE,
36K 210010091.S uloZena volne, DN 63 mm m 300,000 1,41 423,00
HDPE rdra ohybna dvojplastova, Kopofiex,
37 M 345710005700.S | DN 63 mm m 300,000 1,93 579,00
Rurka elektroinstalacna tuha z HDPE,
38K 210010176.S uloZena pevne, DN 160 mm m 12,000 3,67 44,04
39 M 286110014100.S | Tlakova rdra z PVC D 160x6,2 mm (d/f 6m) ks 2,000 178,93 357,86




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 04 Zastavka VySna Mysia
Cast: S0 04.4 VonkajSie osvetlenie v zast. Vy$na Mysla
. . . . . Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater’i)al lechnolégia)
Vytycenie trasy kablového vedenia, vo
40 210251367_1 volnom teréne (body) ks 20,000 103,51 2 070,20
21-M DemontéZe
41 210962056.S Demontéz svietidla - LED zo stoziara ks 8,000 13,19 105,52
Demontaz osvetlovacieho stoZiara ocelového
42 210962069 do 10m ks 8,000 89,97 719,76
43 210962084 Demontaz vyzbroja stozZiarov pre 1-2 okruhy |ks 8,000 18,17 145,36
Demontéz k&blov medenych CYKY, NYY, ...
44 210967242.S 0,6/1kV do 5x6 mm2 - 0,00048t m 200,000 0,39 78,00
46-M Zemné prace pri extr. mont. pracach
Buranie zékladov z beténu prostého alebo
45 961043111.S preloZzeného kameriom 2,2t m3 4,050 119,90 485,60
Odvoz na skladku a vnitrostaveniskova
46 979081111.S doprava sutiny z vybaranych hmét do 1km t 8,910 15,37 136,95
Odvoz na skladku a vnitrostaveniskova
doprava sutiny z vybaranych hmot za kazdy
47 979081121.S dalsi 1km t 8,910 0,41 3,65
Vykop jamy pre stoziar, bet. zaklad, kotvu,
prip. iné zariad., (tiez pre odkop), vr. Cerpania
48 460050602.S vody pri vykonavani vykopu, v zemine tr. 3 -4 'm3 12,000 51,11 613,32
Zhotovenie debnenia pre zaklad stoZiara -
49 275351217 tradi¢né m2 36,000 23,16 833,76
Beton s frakcie kameniva do D22mm STN
EN 206-1: C30/37-XC4, XF3(SK)-Cl 0,4-
50 M 589310 E1 Dmax 22-S83 s cementu portlandského m3 11,500 297,23 3418,15
Odstranenie debnenia pre zaklad stoZiara -
51 275351218 tradicné m2 36,000 6,99 251,64
Montéz Zelezobet6énovych pétiek pre
52 275121214.S osadenie stoZiarov ks 14,000 118,70 1 661,80
Zasyp jamy so zhutnenim a s Gpravou
53 460120002.S povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 11,500 12,94 148,81
Odvoz zeminy vratane naloZenia, rozhodenia
54 460120061.S a upravy povrchu m3 11,500 15,50 178,25

Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4

460200164.S

350,000

5 393,50

58 460420388_1 Krycie dosky PVC kladené v smere kabla 350,000 4,08 1428,00
Krycia doska z PVC pre kable, 1000x300x7

59|M 283130000600 mm, Cervena farba m 350,000 2,95 1032,50
Krytie kablov a spojok, vyrovnanie, uloZenie a

60 460490012.S rozvinutie vyst. félie Sirky 33 cm m 350,000 0,53 185,50

61M 283230008000.S | Vystrazna fdlia z PE, dI. 250 m, cervena m 350,000 0,21 73,50

62 M 589310 E2 Podkladovy beton pod chranicky m3 2,000 147,88 295,76
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v

63 460560164.S zemine tr. 4 m 350,000 3,30 1 155,00
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vaésie ako 2 cm od

64 460620014.S vodorovnej hladiny m2 175,000 3,19 558,25

Celkom

41 231,21




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.1 Most v km 77,631
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie dlazby z lomového kamena,
kladenych do malty so Skarami zaliatymi
1K 113105113.S cem.maltou, -0,58600t m2 120,000 13,62 1 634,40
Ocistenie lomového kameria alebo
2K 114203202.S beténovych tvarnic od malty m3 39,300 30,64 1204,15
Cerpanie vody na dopravni vysku do 10 m s
3K 115101200.S priemernym pritokom litrov za mindtu do 100 | 'hod 50,000 8,87 443,50
Pohotovost zaloznej Cerpacej supravy pre
vysku do 10 m, s pritokom litrov za minGtu do
4K 115101300.S 1001 den 2,083 14,42 30,04
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
5K 131201202.S do 1000 m3 m3 195,300 10,48 2 046,74
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
6 K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 256,900 3,38 868,32
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
7K 162501123.S a zacatych 1000 m m3 3 609,900 0,31 1119,07
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8 K 171209002.S (17 05) ostatné t 254,030 25,29 6 424,42
Z4asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
9K 174101002.S 1000 m3 m3 308,600 4,89 1 509,05
10 M 583410004300.S | Strkodrva frakcia 0-32 mm t 198,900 19,97 3972,03
589370000500.SV
11 M R Cementovo-popolcekova suspenzia C 3/4 m3 145,000 81,33 11 792,85
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
12 K 182301121.S nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 190,000 3,15 598,50
13|M 103640000100.S | Zemina pre terénne upravy - ornica t 34,200 14,79 505,82
14K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 190,000 0,95 180,50
15|M 005720001300.S | Osiva trav - travové semeno kg 5,871 10,06 59,06
2 Zakladanie
16K 212312111.S L6zko pre trativod z beténu prostého m3 4,900 163,50 801,15
Obeténovanie drendznych rdr medzerovitym
17K 212341111.S beténom m3 14,000 129,29 1810,06
Montéz trativodu z drendznych rdr PVC, DN
160 mm, SN8, so Strkovym l6Zkom v
18 K 212752221 otvorenom vykope m 3,500 8,45 29,58
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
19 M 286120012500.5 | 8, bez perfordcie m 3553 7,99 28,39
Trativod z drendznych rarok bez 16zka,
20 K 212755114.S vnutorného priem. rdrok 100 mm m 116,000 5,12 593,92
Zakladové dosky mostnych konstrukcii z
21 K 273321121.S beténu Zelezového tr. C 20/25 m3 32,500 167,84 5 454,80
Debnenie zékladovych dosiek mostnych
22 K 273354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 2,500 14,56 36,40
Debnenie zékladovych dosiek mostnych
23 K 273354211.S konstrukcii - odstranenie m2 2,500 3,80 9,50
Vystuz zékladovych dosiek zo zvaranych sieti
24K 273362212.S nad 3,5 do 6 kg/m2 mostnych konstrukcif t 1,840 2 139,46 3936,61
Dodatocné vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
25K 273362516.S injektdznou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t ' cm 11 800,000 1,60 18 880,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
26M 589510002700.S |\ mm t 0,186 1 760,10 327,38
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych
27K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 'm3 110,200 226,41 24 950,38
Debnenie zakladovych pasov mostnych
28K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 274,400 14,60 4 006,24
Debnenie zakladovych pasov mostnych
29K 274354211.S kontrukcif - odstranenie m2 274,400 3,86 1059,18
Vystuz zékladovych pasov, prahov, vencov a
ostruh z betonarskej ocele B500 (10505)
30 K 274362111.S mostnych konstrukceii t 6,764 1852,71 12 531,73
Zakladové patky a bloky mostnych konstrukcii
31 K 275311120.S z beténu prostého tr. C 20/25 m3 2,200 166,80 366,96
Drenazne geosyntetika pre odvodnenie a
stabilizaciu podkladu, geokompozit
obojstranne laminovany geotextiliou, sklon
32K 289971733.S nad 1:2,5do 1:1 m2 330,000 13,06 4 309,80

3

Zvislé a kompletné konstrukcie




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.1 Most v km 77,631
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis | MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
33 317321118.S 30/37 m3 9,200 219,14 2 016,09
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
34 317353121.S zhotovenie m2 34,000 86,82 2 951,88
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
35 317353221.S odstranenie m2 34,000 7,10 241,40
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
36 317361216.S B500 (10505) t 0,639 2001,47 1278,94
Murivo nadzékladové pilierov Stvorhrannych
vypliiové z lomového kamena, nelicované na
akukolvek maltu cementovu - kamerfi z
37 334213113.SVR  |vyzisku m3 39,300 116,30 4570,59
Osadenie mostného ocelového zabradlia
38 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 20,500 28,76 589,58
Dodévka ocelového zabradlia vratane
39 M 5534666900VR povrchovej upravy podla PD kg 247,505 10,21 2 527,03
4 Vodorovné kon3trukcie
Montéz presypanych konstrukcii z vinitych
plechov typ viny do 200x55 mm rozpétia do
40 429171121.S 13 m obvod do 6 m m 55,300 136,22 7 532,97
Ocelova konstrukcia z dielov vinitého plechu
hr.5 mm, vrdtane povrchovej dpravy, rozmer
41 M 138110000100.S | viny 200x565mm (podla PD) m 55,300 1449,18 80 139,65
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
42 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 61,120 18,29 1117,88
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
43 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 508,000 72,46 36 809,68
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy
44 627471153.S hr. 30 mm m2 73,500 156,32 11 489,52
8 Rirové vedenie
Montaz kanalizacného PP potrubia
45 871394052 korugovaného DN 400 m 60,000 1,36 81,60
Rdra PP s hrdlom vratane tesnenia SN 10,
DN 400 di. 6 m korugovana pre gravitacnti
46 M 286140011600.S | kanalizaciu ks 10,000 579,67 5 796,70
Obeténovanie potrubia alebo muriva stok
beténom prostym tr. C 8/10 v otvorenom
47 899623131 vykope m3 40,000 157,71 6 308,40
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
Tabulka letopocet - plastove vlozky do
48 914112111.S1VR |debnenia ks 1,000 59,36 59,36
Vystuzenie dilata¢nych skar klznymi tifimi ED
49 919716311.S1VR |8/400 priem. 16 mm di. 400 mm ks 20,000 29,58 591,60
Vystuzenie dilata¢nych skar klznymi tifimi ED
50 919716311.SOVR | 10/400 priem. 20 mm di. 400 mm ks 32,000 36,97 1183,04
Vlozky do dilata¢nych $kar zvislé, styrodur hr.
51 931961115.SVR |20 mm m2 9,000 9,59 86,31
Tesnenie dilatacnej $kary beténovej
52 931994142.S1VR | konStrukcia polyuretanovym tmelom m 28,000 13,83 387,24
Tesnenie Skary beténovej konstrukcia
53 931994154.SVR | Skarovym profilom priemeru 30mm m 28,000 6,40 179,20
Nater v pracovnej Skare betonarskej vystuze
54 931995111.S 2x ochranny m2 8,500 8,92 75,82
Osadenie priekop. zlabu z betdn.
priekopovych tvarnic Sirky 500- 800 mm do
55 935112211.S beténu C 12/15 m 50,000 13,78 689,00
Priekopova tvarnica, rozmer 620x300x154,5
56 M 592270000450.S | mm ks 202,000 6,96 1 405,92
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu¢om do hrabky 5
57 938902312.S mm - stien m2 490,000 9,64 4723,60
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
58 9391101301VR podfa PD ks 2,000 110,91 221,82
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii z kamena -
59 961021112.S 2,49000t m3 39,300 119,90 4712,07
Vyburanie €asti rims zo Zelezobetonu
60 966053121.S vyloZenych do 500 mm, -0,08300t m 19,015 13,01 247,39
Vyburanie €asti rims zo Zelezobetonu
61 966055121.S vyloZenych nad 500 mm, -0,18700t m 4,710 13,01 61,28
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
62 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost' do 1000 m |t 174,802 9,52 1664,12
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
63 979082119.S dopravu sutiny t 5 069,258 0,65 3295,02
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
64 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 174,802 41,85 7 315,46




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.1 Most v km 77,631
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
65 998212111.S 20m t 1 034,362 10,35 10 705,65
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
66 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 115,000 0,27 31,05
67 M 246170000900.S |Lak asfaltovy penetracny t 0,040 2794,84 111,79
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
68 711112002.S zvisla asfaltovym lakom za studena m2 230,000 0,30 69,00
69 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,196 2 883,56 565,18
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
70 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,236 10,35 2,44
Celkom 313 355,80




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 - Mosty
Cast: SO 05.2.1 - NRT most &€.18 v km 78,157
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
1 Zemné préace
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100
1/K 121101111.S m a do 100m3 m3 130,000 1,22 158,60
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 1000
2K 131201203.S do 10000 m3 m3 2 200,000 5,96 13 112,00
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
3 K 151730011.S paZenia, hibky vykopku do 4 m m2 116,000 16,12 1 869,92
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
4 K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 2 330,000 9,30 21 669,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
5K 162501143.S dalSich a zacatych 1000 m m3 62 910,000 0,19 11 952,90
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
6 K 171209002.S (17 05) ostatné t 4180,000 25,29 105 712,20
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 1000
7K 174101003.S do 10000 m3 m3 2 003,350 4,25 8 514,24
8|M 583410004400.S | Strkodrva frakcia 0-63 mm t 3 900,000 19,97 77 883,00
9\M 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm t 6,533 19,97 130,46
2 Zakladanie
10 K 212312111.S L6zko pre trativod z beténu prostého m3 3,690 163,50 603,32
Montaz trativodu z drendznych rar PVC, DN
160 mm, SN8, so Strkovym l6Zkom v
11 K 212752221 otvorenom vykope m 5,000 8,45 42,25
Rura PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny
systém Dxr 100x3,2 mm, df. 1 m, SN8 -
122'M 286110002000.S | pinostenna ks 5,000 14,94 74,70
Montéz tvaroviek PVC na potrubie z
13 K 212752251 drenaznych rdr DN 100 mm ks 2,000 5,78 11,56
14'M 286520009500.S | T-kus PVC pre drenazne rury DN100 ks 2,000 13,76 27,52
Trativod z drendznych rarok bez 16zka,
15K 212755115.S vnutorného priem. rarok 130 mm m 20,000 7,96 159,20
NastraZenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilét
16 K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 192,000 85,77 16 467,84
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
17 M 134870001130.S | S235JR m 192,000 53,24 10 222,08
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
18 K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 192,000 53,70 10 310,40
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
19 K 231943111.S terénu nastraZenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 154,800 7,39 1143,97
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
20K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 154,800 40,67 6 295,72
Profil ocelovy hruby na stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
21|M 134600000100.S | docasné t 11,997 961,19 11 531,40
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych
22 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 154,800 33,28 5151,74
23K 271571111.S Vanku$e zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku m3 10,000 41,45 414,50
Dodato¢né vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
24K 273362520.S injektdznou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t cm 5 750,000 2,00 11 500,00
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych
25 K 274311118.S konstrukcii z beténu prostého tr. C 30/37 m3 1,200 183,78 220,54
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych
26K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37  'm3 8,500 226,41 1924,49
Debnenie zakladovych pasov mostnych
27 K 274354111.S konstrukcii - zhotovenie m2 12,840 14,60 187,46
Debnenie zakladovych pasov mostnych
28K 274354211.S konstrukcif - odstranenie m2 12,840 3,86 49,56
Vystuz zékladovych pasov, prahov, vencov a
ostruh z betonarskej ocele B500 (10505)
29K 274362111.S mostnych konstrukcii t 0,585 1852,71 1083,84
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
30 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 4,800 0,58 2,78
31 M 585690004300.S | Malta injektazna t 0,010 150,83 1,51
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
32K 281811111.S mm (1,5") m 4,800 17,07 81,94




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 - Mosty
Cast: S0 05.2.1 - NRT most &.18 v km 78,157
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Jednovrstv. hibkové Skarovanie muriva nad
33 K 289472211.S 30mm 0-100 mm m2 35,000 21,64 757,40
Vysekanie spoj. hmoty hlbky nad 30mm z
34 K 289903111.S muriva 0-100mm, -0,04000t m2 35,000 47,92 1677,20
Uprava $kar po Skarovani muriva riadkového
35K 289905211.S alebo kvadrového uhladenim m2 35,000 8,59 300,65
Povrchova uprava strojov a
25-M zariadeni
Cistenie ocelovou kefou pred povrchovou
upravou (stupen o€istenia Cr 3) technolog.
36K 250020001.S konstrukcie tr.ll. m2 1,000 2,31 2,31
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
37 K 317321118.S 30/37 m3 1,110 219,14 243,25
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
38K 317353121.S zhotovenie m2 5,220 86,82 453,20
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
39K 317353221.S odstranenie m2 5,220 7,10 37,06
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
40 K 317361216.S B500 (10505) t 0,166 2001,47 332,24
Osadenie prefabr. rimsy, krycej dosky,
doplnkovych most., konstr. z dielcov
41|K 319114111.S beténovych, hmot. do 5t ks 4,000 37,38 149,52
42 M 593840000310.SV | Prefabrikovany diel IZT 63/19 ks 4,000 2 395,58 9 582,32
Osadenie mostného ocelového zabradlia
43|K 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 7,510 28,76 215,99
4 Vodorovné konStrukcie
Mostné nosné konstrukcie klenbové z beténu
45|K 421321228.S Zelezového tr. C 30/37 m3 16,200 205,32 3 326,18
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky
46 | K 421352021.S doskovych mostov - montaz m2 37,140 22,31 828,59
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky
47|K 421352091.S doskovych mostov - demontaz m2 37,140 10,23 379,94
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele
48|K 421362126.S B500 (10505) mostnych konstrukcif t 1,370 2 001,47 2742,01
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
49|K 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 9,400 18,29 171,93

5

Komunikéacie

Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria

51 K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 56,500 15,07 851,46

Upravy povrchov, podlahy,
6 osadenie

Priprava vonkajSieho podkladu stien na

52K 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 16,000 3,64 58,24

53K 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 35,000 72,46 2 536,10
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy

54 K 627471153.S hr. 30 mm m2 16,000 156,32 2 501,12
Vyrovnanie zvisych ploch stierkou zo

55|K 627471352.S sanacnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm m2 16,000 19,93 318,88
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25

82 K 631312661.R hr. 40 mm m3 2,840 210,70 598,39
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov

57K 631362021.S typu KARI t 0,005 2 139,46 10,70
Ochranny antikorézny nater na baze cementu

58 K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 1,000 9,62 9,62
Ostainé konstrukcie a prace-

9 baranie

Tabulka letopocet - plastove vlozky do

83 K 914112111.S1VR |debnenia ks 1,000 59,36 59,36
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hrabky 5

59 K 938902312.S mm - stien m2 16,000 9,64 154,24
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz

60K 9391101301VR podla PD ks 2,000 110,91 221,82




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 - Mosty
Cast: S0 05.2.1 - NRT most &.18 v km 78,157
< . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater’i)él lechnolégia)
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodato¢ne
vlepovanej nerezovej helikalnej
61 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 7,000 33,99 237,93
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
62 961051111.S 2,40000t m3 3,750 119,90 449,63
QOdstranenie konstrukcii na mostoch
kamennych alebo beténovych kovového
63 966075141.S zébradlia v celku, -0,01800t m 7,000 25,79 180,53
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
64 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 480,000 1,19 571,20
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
65 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 10,531 9,52 100,26
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
66 979082119.S dopravu sutiny t 305,399 0,65 198,51
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
67 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 10,531 41,85 440,72
99 Presun hmét HSV
Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
69 711111001.S vodorovna naterom penetratnym za studena 'm2 3,800 0,21 0,80
70| M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,001 2 794,84 2,79
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
71 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 7,600 0,27 2,05
72|M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,006 2 883,56 17,30
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
73 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 50,000 0,27 13,50
74\ M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,018 2 794,84 50,31
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
75 711112002.S zvisla asfaltovym lakom za studena m2 100,000 0,30 30,00
76 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,085 2 883,56 245,10
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
77 711131102.S vodorovnu m2 142,120 0,45 63,95
Geotextilia polypropylénova netkand 500
78 M 693110003200.5 | g/m2 m2 144,962 3,41 494,32
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZenou volne na vodorovnej ploche
79 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 71,060 4,27 303,43
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,
80 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 81,719 14,05 1148,15
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
81 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,348 10,35 3,60

Celkom

398 741,07




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.2.2 SRT priepust &.73 v km 71,370
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater’i)él technolégia)
1 Zemné préace
QOdstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100
1K 121101111.8 m a do 100m3 m3 5,000 1,22 6,10
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 1000
2K 131201203.S do 10000 m3 m3 90,000 5,96 536,40
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
3|/K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 95,000 9,30 883,50
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
4K 162501143.S dalsich a zac¢atych 1000 m m3 2 565,000 0,19 487,35
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
5/K 171209002.S (17 05) ostatné t 171,000 25,29 4 324,59
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 1000
6 K 174101003.S do 10000 m3 m3 92,600 4,25 393,55
7\m 583410004400.S | Strkodrva frakcia 0-63 mm t 165,750 19,97 3310,03
8\M 589370000500.SV | Cementovo-popolcekova suspenzia C 3/4 m3 7,600 81,33 618,11
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
48 K 182301121.S nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 20,000 2,08 41,60
49 M 103640000100.S | Zemina pre terénne upravy - ornica t 2,700 14,79 39,93
50| K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 20,000 0,95 19,00
51|M 005720001300.S | Osiva trav - travové semeno kg 0,618 10,06 6,22
2 Zakladanie
9K 271571111.S Vankase zhutnené pod zéklady zo Strkopiesku ' m3 2,900 41,45 120,21
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
10 K 273362520.S injektdZnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t |cm 4 600,000 2,00 9 200,00
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
11 K 274311118.S konstrukcii z beténu prostého tr. C 30/37 m3 1,100 183,78 202,16
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
12 K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 1,440 226,41 326,03
Debnenie zékladovych pasov mostnych
13 K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 3,390 14,60 49,49
Debnenie zékladovych pasov mostnych
14 K 274354211.S konstrukcii - odstranenie m2 3,390 3,86 13,09
Vystuz zékladovych pasov, prahov, vencov a
ostruh z betonarskej ocele B500 (10505)
15 K 274362111.S mostnych konstrukcii t 0,461 1852,71 854,10
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
16 K 317321118.S 30/37 m3 0,860 219,14 188,46
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
17K 317353121.S zhotovenie m2 4,420 86,82 383,74
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
18 K 317353221.S odstranenie m2 4,420 7,10 31,38
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
19K 317361216.S B500 (10505) t 0,191 2001,47 382,28
Osadenie mostného ocelového zabradlia
20 K 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 5,805 28,76 166,95
4 Vodorovné konstrukcie
Mostné nosné konstrukcie klenbové z beténu
22|K 421321228.S Zelezového tr. C 30/37 m3 15,410 205,32 3163,98

Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky
23K 421352021.S doskovych mostov - montaz m2 14,490 22,31 323,27

Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky

24 K 421352091.S doskovych mostov - demontaz m2 14,490 10,23 148,23
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele
25 K 421362126.S B500 (10505) mostnych konstrukcif t 0,384 2001,47 768,56
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
26K 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 3,200 18,29 58,53
5 Komunikacie

Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria
28K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 10,000 15,07 150,70




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: SO 05 Mosty

Cast: S0 05.2.2 SRT priepust &.73 v km 71,370

o . . . . Jednotkové cena Cena celkom
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnozZstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnolégia)
Upravy povrchov, podlahy,

6 osadenie

[ 297K [622661335.S [ Zjednocujici néter beténovych konStrukci m2 ] 16,000 72,46 1159,36] \

9

Ostainé konstrukcie a prace-
buaranie

Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
32 K 9391101301VR podla PD ks 2,000 110,91 221,82
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobet6nu, -
33K 961051111.S 2,40000t m3 2,350 119,90 281,77
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
34K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 5,640 9,52 53,69
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
35|K 979082119.S dopravu sutiny t 163,560 0,65 106,31
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
36K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 5,640 41,85 236,03
99 Presun hmét HSV
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
38K 711111001.S vodorovna naterom penetracnym za studena 'm2 1,800 0,21 0,38
39| M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,001 2794,84 2,79
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
40|K 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 3,600 0,27 0,97
41|M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,003 2 883,56 8,65
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
42 K 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 9,500 0,27 2,57
43'M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,003 2794,84 8,38
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
44|K 711112002.S zvisla asfaltovym lakom za studena m2 19,000 0,30 5,70
45| M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,016 2 883,56 46,14
Izol&cia pracovnych Skar utesnenim
46|K 711712014.S napuciavacimi pasmi m 1,600 23,66 37,86
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
47 K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,023 10,35 0,24
Celkom 56 621,67




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.3.1 NRT most &. 19 km 78,820
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
1/K 131201202.S do 1000 m3 m3 380,000 10,48 3982,40
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2 K 132201101.S m3 m3 80,000 28,37 2 269,60
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
3 K 151730011.S paZenia, hibky vykopku do 4 m m2 40,000 16,12 644,80
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
4 K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 760,000 9,30 7 068,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
5K 162501143.S dalSich a zaCatych 1000 m m3 2 160,000 0,19 410,40
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
6 K 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 380,000 3,56 1352,80
7/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 80,000 0,86 68,80
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8 K 171209002.S (17 05) ostatné t 152,000 25,29 3844,08
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
9/K 174101001.S ryh, z&rezov alebo okolo objektov do 100 m3 'm3 380,000 4,89 1 858,20
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
10K 211521111.S 16-125 m3 7,000 41,29 289,03
11K 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 7,000 163,50 1 144,50
Montéz trativodu z drenéznych rar PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6zkom v otvorenom
12K 212752221.S vykope m 20,000 8,45 169,00
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
13 M 286120012200.S | 8, perforovana m 20,000 31,80 636,00
Nastrazenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilot
14 K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 160,000 85,77 13 723,20
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
5 M 134870001130.S | S235JR m 160,000 53,24 8 518,40
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
16 K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 160,000 53,70 8 592,00
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
17 K 231943111.S terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 92,400 7,39 682,84
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
18 K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 92,400 40,67 3757,91
Profil ocelovy hruby na Stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
19 M 134600000100.S | docasné t 7,161 961,19 6 883,08
Vytiahnutie $tetovnicovych stien z ocelovych
20 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 92,400 33,28 3075,07
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
21 K 273362516.S injektaZznou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t cm 2 660,000 1,60 4 256,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
22\M 589510002700.5 | mm t 0,077 1760,10 135,53
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
23 K 274321118.S konstrukcif z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 10,000 226,41 2 264,10
Debnenie zékladovych pasov mostnych
24K 274354111.S konstrukcii - zhotovenie m2 10,000 14,60 146,00
Debnenie zékladovych pasov mostnych
25K 274354211.S konstrukcii - odstranenie m2 10,000 3,86 38,60
Vystuz zékladovych pasov, prahov, vencov a
ostruh z betonarskej ocele B500 (10505)
26K 274362111.S mostnych konstrukcif t 0,415 1852,71 768,87
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
27 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 26,600 0,58 15,43
28'M 585690004300.S | Malta injektazna t 2,800 150,83 422,32
Ocelové injekéné rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnitorného priem. rarok nad 8 do 38,10
29 K 281811111.S mm (1,5") m 26,600 17,07 454,06
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
30 K 317321118.S 30/37 m3 1,000 219,14 219,14
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
31K 317353121.S zhotovenie m2 10,000 86,82 868,20




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.3.1 NRT most &. 19 km 78,820
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él ftechnolégia)
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
32 317353221.S odstranenie m2 10,000 7,10 71,00
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
33 317361216.S B500 (10505) t 0,103 2 001,47 206,15
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu
34 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 8,000 180,82 1 446,56
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
35 334351113.S vy$ky do 20 m, zhotovenie m2 25,000 26,04 651,00
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
36 334351213.S vysky do 20 m, odstranenie m2 25,000 10,29 257,25
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
37 334362126.S konstrukcif t 1,400 2 001,47 2 802,06
Osadenie mostného ocelového zabradlia
38 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 6,000 28,76 172,56
Dodévka ocelového zébradlia vrdtane
39 M 5534666900VR povrchovej upravy podla PD kg 211,960 10,21 2164,11
4 Vodorovné konstrukcie
Mostné nosné konstrukcie doskové z beténu
40 421321238.S Zelezového tr. C 30/37 m3 12,000 201,75 2 421,00
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele
41 421362126.S B500 (10505) mostnych konstrukcif t 2,169 2001,47 4341,19
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
42 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 30,000 18,29 548,70
43 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,011 4167,66 45,84
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioracnych kanalov s
44 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 2,000 239,33 478,66
5 Komunikécie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z beténu
45 594511111.SVR  |tr. C 20/25 m2 30,000 38,33 1149,90
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria
46 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 30,000 15,07 452,10
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
47 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 100,000 3,64 364,00
48 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 50,000 72,46 3623,00
Reprofilacia podhladov sanaénou maltou, 1
49 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 10,000 113,50 1 135,00
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 2
50 627471134.S vrstvy hr. 50 mm m2 10,000 283,15 2 831,50
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
51 627471152.S hr. 20 mm m2 20,000 104,77 2 095,40
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy
52 627471154.S hr. 50 mm m2 40,000 233,83 9 353,20
Mazanina z bet6énu prostého (m3) tr. C 20/25
53 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 24,000 210,70 5 056,80
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
54 631362021.S typu KARI t 0,040 2 139,46 85,58
Ochranny antikorézny nater na baze cementu
55 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 4,000 10,48 41,92
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
56 914112111.SVR  |Tabulka z leStenej mosadze 300x420mm ks 2,000 6,27 12,54
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar
plastovych HDPE ryhovanych hrdlovych
57 919541111.S alebo spojkovych DN 300 m 2,000 7,49 14,98
Rura HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17
58 M 286130031800.S | 160x9,5x12m m 2,000 35,05 70,10
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
59 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 30,000 11,43 342,90
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
60 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 50,000 37,90 1 895,00
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1
61 938902302.S mm - stien m2 10,000 6,97 69,70
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
62 9391101301VR podla PD ks 4,000 110,91 443,64
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodato¢ne
vlepovanej nerezovej helikélnej
63 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 50,000 33,99 1 699,50
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
64 961051111.S 2,40000t m3 8,000 119,90 959,20
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
170 mm do stien - beténovych, obkladov -
65 971046016.S 0,00050t cm 200,000 1,99 398,00




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.3.1 NRT most &. 19 km 78,820
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
66 K 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 2 400,000 1,19 2 856,00
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
67 K 978071211.S zvislej, -0,07300t m2 40,000 7,33 293,20
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
68 K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 25,654 9,52 244,23
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
69 K 979082119.S dopravu sutiny t 743,966 0,65 483,58
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
70K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 22,734 41,85 951,42
Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujlice azbest (17 06 ),
82 K 979089411.S nebezpecné t 2,920 362,29 1 057,89

99

Presun hmét HSV

Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do

72K 998212111.S 20 m t 229,675 10,35 2 377,14

PSV Prace a dodéavky PSV
711 I1zol4cie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti

73 K 711111001.S vodorovna naterom penetraénym za studena 'm2 30,000 0,21 6,30

74| M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,009 2794,84 25,15
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti

75K 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 60,000 0,27 16,20

76 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,045 2 883,56 129,76
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu

77 K 711131102.S vodorovnu m2 115,000 0,45 51,75
Geotextilia polypropylénova netkana 500

78 M 693110003200.S | g/m2 m2 117,300 3,41 399,99
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZenou volne na vodorovnej ploche

79 K 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 100,000 4,27 427,00
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,56 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,

80 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 115,000 14,05 1615,75
Izolacia pracovnych Skar utesnenim

81|K 711712014.S napuciavacimi pasmi m 2,000 23,66 47,32
Presun hmét pre izolaciu proti vode v

82|K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,346 10,35 3,58
Celkom 137 244,66




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: SO 05 Mosty

Cast: S0 05.3.2 SRT most &.75 $km 72,033

. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia

| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace

1/K 131201201.S Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 40,000 45,65 1 826,00

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
2 K 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 40,000 4,35 174,00

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a

3 K 162501105.S zacatych 1000 m m3 1 080,000 0,43 464,40
4K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 40,000 0,86 34,40
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
5K 171209002.S (17 05) ostatné t 76,000 25,29 1922,04
2 Zakladanie
Dodatocné vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
6 K 273362516.S injektaZznou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 288,000 1,60 460,80
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
7IM 589510002700.S | mm t 0,005 1 760,10 8,80

Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do

8 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 2,880 0,58 1,67
9\M 585690004300.S | Malta injektazna t 0,300 150,83 45,25
Ocelové injekéné rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnatorného priem. rarok nad 8 do 38,10
10 K 281811111.S mm (1,5") m 1,080 17,07 18,44
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
11K 317321118.S 30/37 m3 0,500 219,14 109,57
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
12 K 317353121.S zhotovenie m2 3,000 86,82 260,46
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
13 K 317353221.S odstranenie m2 3,000 7,10 21,30
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
14K 317361216.S B500 (10505) t 0,103 2001,47 206,15
4 Vodorovné kon3trukcie
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
15K 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 30,000 18,29 548,70
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioracnych kanalov s
16 K 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 2,000 239,33 478,66
5 Komunikécie
Dlazba z lomového kamefia do 16zka z beténu
17 K 594511111.SVR tr. C 20/25 m2 30,000 38,33 1 149,90
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria
18K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 30,000 15,07 452,10
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava vonkajSieho podkladu podhfadov na
hladké nenasiakavé podklady adhéznym
40 K 621460114.S mostikom m2 20,000 4,55 91,00

Priprava vonkajSieho podkladu stien na
hladké nenasiakavé podklady adhéznym

41 K 622460114.S mostikom m2 15,000 3,64 54,60

19 K 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 35,000 72,46 2 536,10
Reprofilacia podhladov sanaénou maltou, 1

20K 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 20,000 113,50 2 270,00
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva

21K 627471152.S hr. 20 mm m2 15,000 104,77 1571,55
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu

22K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 2,000 9,62 19,24

9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie

Otryskanie degradovaného beténu vodou do

23K 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 15,000 11,43 171,45

Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1
24K 938902302.S mm - stien m2 20,000 6,97 139,40

Cistenie priepustov strojne tlakovou vodou
priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hribka nanosu do

25 K 938909752.S 25%, -0,05888 t m 20,000 1,43 28,60
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
26 K 9391101301VR podla PD ks 2,000 110,91 221,82

Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
27K 961051111.S 2,40000t m3 1,100 119,90 131,89




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.3.2 SRT most &.75 $km 72,033
N . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
PE | Ty Kéd polozky Popis MJ|  MnoZstvo (EUR) (EUR) (materialtechnologia)
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
28 K 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t cm 60,000 1,19 71,40
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
29 K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 4,148 9,52 39,49
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
30K 979082119.S dopravu sutiny t 120,292 0,65 78,19
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
31K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 4,148 41,85 173,59
99 Presun hmot HSV
PSV Prace a dodéavky PSV
711 I1zol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
33 K 711111001.S vodorovna naterom penetraénym za studena 'm2 0,500 0,21 0,11
34|\M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,001 2794,84 2,79
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
35 K 711111002.S vodorovné asfaltovym lakom za studena m2 1,000 0,27 0,27
M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 2 883,56

Celkom

16 563,20




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: SO 05.4 Most v km 79,245
. . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| Pe. | Tvp | Kod polozky | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapazenej jamy v hornine 3, nad 100
1/K 131201202.S do 1000 m3 m3 270,000 10,48 2 829,60
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
2K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 270,000 3,38 912,60
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
3K 162501123.S a zacatych 1000 m m3 7 290,000 0,31 2 259,90
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
4K 171209002.S (17 05) ostatné t 513,000 25,29 12 973,77
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
5K 174101002.S 1000 m3 m3 610,960 4,89 2 987,59
6|M 103640000200.S | Zemina pre terénne upravy - Zasypova t 574,782 10,35 5 948,99
589370000500.5V
7\M R Cementovo-popolcekova suspenzia C 3/4 m3 195,450 81,33 15 895,95
71|M 583410004300.S | Strkodrva frakcia 0-32 mm t 235,463 19,97 4 702,20
9/K 182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 290,000 1,81 524,90
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
10K 182301121.S nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 290,000 3,15 913,50
11|M 103640000100.S | Zemina pre terénne upravy - ornica t 39,150 14,79 579,03
12 K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 290,000 0,95 275,50
13|M 005720001300.S | Osiva trav - travové semeno kg 8,961 10,06 90,15
2 Zakladanie
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v
ryhe alebo v zareze so stenami Sikmymi o skl.
14 K 211971110.S do 1:2,5 m2 71,180 1,35 96,09
Geotextilia polypropylénova netkand 500
15\M 693110003200.5 | g/m2 m2 72,604 3,41 247,58
16 K 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 39,200 163,50 6 409,20
Obeténovanie drenaznych rdr medzerovitym
17 K 212341111.S beténom m3 25,100 129,29 3245,18
Montéz trativodu z drenéznych rar PVC, DN
200 mm, SN8, so Strkovym 6zkom v
18 K 212752222 otvorenom vykope m 4,000 9,04 36,16
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 200, SN
9 M 286120012900.S | 8, bez perfordcie m 4,060 10,65 43,24
Trativod z drendZnych rarok bez 16zka,
20K 212755116.S vnatorného priem. rarok 160 mm m 142,000 8,41 1194,22
Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina stdrznych do 92 % PS
21 K 215901101.S a nesudrznych m2 195,000 0,22 42,90
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
22 K 273362516.S injektdZnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 5 520,000 1,60 8 832,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
23|M 589510002700.5 | mm t 0,087 1760,10 153,13
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
24 K 274311120.S konstrukcii z beténu prostého tr. C 20/25 m3 2,020 166,80 336,94
Beton zakladovych pasov, zelezovy (bez
25K 274321511.S vystuze), tr. C 30/37 m3 285,170 226,41 64 565,34
Debnenie stien zékladovych pasov,
26 K 274351215.S zhotovenie-dielce m2 318,910 23,06 7 354,06
Debnenie stien zakladovych pasov,
27 K 274351216.S odstranenie-dielce m2 318,910 3,24 1 033,27
Vystuz zékladovych pasov z ocele B500
28 K 274361821.S (10505) t 11,310 1852,71 20 954,15
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
29 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 12,000 0,58 6,96
30 M 585690004300.S | Malta injektazna t 1,500 150,83 226,25
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
31|K 281811111.S mm (1,5") m 12,000 17,07 204,84
Drenéazne geosyntetika pre odvodnenie a
stabilizaciu podkladu, geokompozit
obojstranne laminovany geotextiliou, sklon
32 K 289971733.S nad 1:2,5do 1:1 m2 364,920 13,06 4 765,86
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
33K 317321118.S 30/37 m3 4,100 219,14 898,47




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: SO 05.4 Most v km 79,245
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
34 317353121.S zhotovenie m2 17,000 86,82 1 475,94
Debnenie mostovych rims v8etkych tvarov -
35 317353221.S odstranenie m2 17,000 7,10 120,70
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
36 317361216.S B500 (10505) t 0,310 2001,47 620,46
Osadenie mostného ocelového zabradlia
37 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 24,000 28,76 690,24
Dodévka ocelového zabradlia vratane
38 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 230,000 10,21 2 348,30
4 Vodorovné kon3trukcie
Montéz presypanych konstrukcii z vinitych
plechov typ viny do 200x55 mm rozpétia do
39 429171121.S 13 m obvod do 6 m m 70,750 136,22 9 637,57
Ocelova konstrukcia z dielov vinitého plechu
hr.5 mm, vrdtane povrchovej dpravy, rozmer
40 M 138110000100.S | viny 200x565mm (podia PD) m 70,750 1 449,18 102 529,49
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
41 451315135.S C 16/20 hr. do 200 mm m2 86,100 33,81 2911,04
42 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,100 4 167,66 416,77
Pohadzka dna alebo svahov akejkolvek
hrabky z kameniva tazeného hrubého,
43 464571123.S zrnitosti od 16-63 do 32-63 mm drveného m3 1,330 22,63 30,10
5 Komunikacie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z betdnu
44 594511111.SVR  |tr. C 16/20 m2 112,500 38,33 4312,13
Vyplnenie $kari akejkolvek hrubky asfaltovou
45 599141111.SVR zélievkou m 40,000 4,02 160,80
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
46 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 97,000 3,64 353,08
47 622661335.S Zjednocujlci nater beténovych konstrukcii m2 440,490 72,46 31917,91
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy
48 627471153.S hr. 30 mm m2 97,000 156,32 15 163,04
Ochranny antikorézny nater na baze cementu
49 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 1,000 9,62 9,62
8 Rarové vedenie
Obeténovanie potrubia alebo muriva stok
beténom prostym tr. C 8/10 v otvorenom
50 899623131 vykope m3 38,100 157,73 6 009,51
9 Ostatné konStrukcie a prace-baranie
51 914112111.SVR  |Tabulka z leStenej mosadze 300x420mm ks 2,000 6,27 12,54
Tesnenie dilatacnej Skary beténovej
52 931994106.S konstrukcia vnatornym pasom “waterstop” m 28,840 44,75 1290,59
Tesnenie dilatacnej Skary beténovej
53 931994142.S1VR | konstrukcia polyuretanovym tmelom m 28,840 13,83 398,86
Tesnenie Skary beténovej konstrukcia
54 931994154.SVR | Skarovym profilom priemeru 30mm m 28,840 6,40 184,58
Néter v pracovnej Skare betonarskej vystuze
55 931995111.S 2x ochranny m2 1,000 8,92 8,92
Osadenie priekop. Zlabu z betén.
priekopovych tvarnic Sirky 500- 800 mm do
56 935112211.S beténu C 12/15 m 40,000 13,78 551,20
Priekopova tvarnica, rozmer 620x300x154,5
57/ M 592270000450.5 | mm ks 162,000 6,96 1127,52
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hrabky 5
58 938902312.S mm - stien m2 650,000 9,64 6 266,00
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
59 9391101301VR podla PD ks 2,000 110,91 221,82
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
60 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 1 200,000 1,19 1 428,00
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
61 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 0,012 9,52 0,11
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
62 979082119.S dopravu sutiny t 0,348 0,65 0,23
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
63 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 0,012 41,85 0,50
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
64 998212111.S 20m t 2 191,907 10,35 22 686,24

PSV
711

Prace a dodavky PSV
Izol4cie proti vode a vihkosti




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: SO 05.4 Most v km 79,245
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
65 711113001.S podhladov penetraénym naterom za studena 'm2 40,000 0,39 15,60
66 M 246170000900.S |Lak asfaltovy penetracny t 0,016 2794,84 44,72
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
67 711113002.S podhladov asfaltovym lakom za studena m2 80,000 0,49 39,20
68| M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,076 2 883,56 219,15
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
69 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,092 10,35 0,95
M Prace a dodavky M
25-M Povrchova lprava strojov a zariadeni
Cistenie ocelovou kefou pred povrchovou
upravou (stupen ocistenia Cr 3) technolog.
70 250020001.S konstrukcie tr.1l. m2 1,000 2,31 2,31
Celkom 384 745,26




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.5.1 NRT most &.21 km 79,580
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater’i)él technolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapazenej jamy v hornine 3, nad 1000
1/K 131201203.S do 10000 m3 m3 670,000 5,96 3993,20
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2K 132201101.S m3 m3 20,000 28,37 567,40
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
3 K 151730011.S paZenia, hibky vykopku do 4 m m2 50,000 16,12 806,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
4 K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1 330,000 9,30 12 369,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
5/K 162501143.S dalsich a zac¢atych 1000 m m3 1 350,000 0,19 256,50
6/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 50,000 0,86 43,00
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
7 K 171209002.S (17 05) ostatné t 95,000 25,29 2 402,55
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
8/K 174101002.S 1000 m3 m3 640,000 4,89 3 129,60
2 Zakladanie
10K 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 10,000 163,50 1 635,00
Montéz trativodu z drendznych rar PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6zkom v otvorenom
11K 212752221.S vykope m 28,000 8,45 236,60
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
12 M 286120012200.S | 8, perforovana m 28,000 31,80 890,40
Nastrazenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilot
13 K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 160,000 85,77 13 723,20
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
14 M 134870001130.S | S235JR m 160,000 53,24 8 518,40
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
15 K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 160,000 53,70 8 592,00
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
16 K 231943111.S terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 92,400 7,39 682,84
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
17 K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 92,400 40,67 3757,91
Profil ocelovy hruby na Stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
18\M 134600000100.S | docasné t 7,161 961,19 6 883,08
Vytiahnutie $tetovnicovych stien z ocelovych
19 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 92,400 33,28 3075,07
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
20 K 273362516.S injektdZnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 2 520,000 1,60 4 032,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
21\M 589510002700.S | mm t 0,083 1760,10 146,09
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
22K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 10,000 226,41 2 264,10
Debnenie zékladovych pasov mostnych
23 K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 10,000 14,60 146,00
Debnenie zékladovych pasov mostnych
24 K 274354211.S konstrukcif - odstranenie m2 10,000 3,86 38,60
Vystuz zékladovych pasov, prahov, vencov a
ostruh z betonarskej ocele B500 (10505)
25K 274362111.S mostnych konstrukcif t 0,501 1852,71 928,21
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
26 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 25,200 0,58 14,62
27 M 585690004300.S | Malta injektazna t 2,600 150,83 392,16
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnatorného priem. rarok nad 8 do 38,10
28K 281811111.S mm (1,5") m 25,200 17,07 430,16
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
29K 317321118.S 30/37 m3 1,000 219,14 219,14
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
30 K 317353121.S zhotovenie m2 6,000 86,82 520,92
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
31 K 317353221.S odstranenie m2 6,000 7,10 42,60




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.5.1 NRT most &.21 km 79,580
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater'i)él technolégia)
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
32 K 317361216.S B500 (10505) t 0,115 2 001,47 230,17
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu
33 K 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 5,000 180,82 904,10
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
34 K 334351113.S vysky do 20 m, zhotovenie m2 25,000 26,04 651,00
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
35 K 334351213.S vysky do 20 m, odstranenie m2 25,000 10,29 257,25
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
36 K 334362126.S konstrukcif t 0,750 2 001,47 1501,10
Osadenie mostného ocelového zabradlia
37|K 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 6,700 28,76 192,69
Dodévka ocelového zébradlia vrdtane
38 M 5534666900VR povrchovej upravy podla PD kg 238,370 10,21 2 433,76
4 Vodorovné konstrukcie
40|K 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,011 4 167,66 45,84
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioracnych kanalov s
41K 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 4,000 239,33 957,32

5

Komunikécie

Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria

43|K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 30,000 15,07 452,10
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava vonkajSieho podkladu stien na

44 K 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 200,000 3,64 728,00

45K 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 180,000 72,46 13 042,80
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 1

46 | K 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 10,000 113,50 1 135,00
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 2

47|K 627471134.S vrstvy hr. 50 mm m2 40,000 283,15 11 326,00
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva

48 K 627471152.S hr. 20 mm m2 90,000 104,77 9 429,30
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy

49 K 627471154.S hr. 50 mm m2 100,000 233,83 23 383,00
Reprofilacia podlah a mostovky sanaénou

50|K 627471232.S maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm m2 20,000 111,97 2 239,40
Vyrovnanie mostovky sana¢nou maltou, 2

51|K 627471252.S vrstvy hr. 50 mm m2 40,000 188,31 7 532,40
Ochranny antikorézny nater na baze cementu

52|K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 10,000 9,62 96,20

9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar
plastovych HDPE ryhovanych hrdlovych

53|K 919541111.S alebo spojkovych DN 300 m 28,000 7,49 209,72
Rura HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17

54 M 286130031800.S | 160x9,5x12m m 28,000 35,05 981,40
Zhotovenie vrstvy z antivibranej rohoze na
upravenom povrchu v sklone do 1:50

55|K 919795117 m2 100,000 0,33 33,00
Antivibracna rohoZ podstrkova hr. 19mm s

56 M 2725572010 geotextiliou m2 102,000 27,36 2790,72
Otryskanie degradovaného beténu vodou do

57|K 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 150,000 11,43 1714,50
Otryskanie degradovaného beténu vodou do

58|K 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 50,000 37,90 1 895,00
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1

59 K 938902302.S mm - stien m2 100,000 6,97 697,00
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz

60K 9391101301VR podia PD ks 4,000 110,91 443,64
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodato¢ne
vlepovanej nerezovej helikélnej

61 K 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 50,000 33,99 1 699,50
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -

62K 961051111.S 2,40000t m3 6,000 119,90 719,40
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
170 mm do stien - beténovych, obkladov -

63 K 971046016.S 0,00050t cm 300,000 1,99 597,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D

64K 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 6 000,000 1,19 7 140,00




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.5.1 NRT most &.21 km 79,580
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
65K 978071211.S 2zvislej, -0,07300t m2 65,000 7,33 476,45
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
66 K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost' do 1000 m |t 25,405 9,52 241,86
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
67 K 979082119.S dopravu sutiny t 736,745 0,65 478,88
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
68K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 20,660 41,85 864,62
Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujlce azbest (17 06 ),
83 K 979089411.S nebezpedné t 4,745 362,29 1719,07

99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
70K 998212111.S 20m t 175,021 10,35 1811,47
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
71K 711111001.S vodorovna naterom penetracnym za studena 'm2 20,000 0,21 4,20
72\M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,006 2794,84 16,77
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
73 K 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 40,000 0,27 10,80
74 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,030 2 883,56 86,51
Zhotovenie izol4cie proti zemnej vihkosti na
vodorovnej ploche naterom 2x z kry3talickej
81K 711113212.S izol. m2 200,000 0,27 54,00
82|M 245640000100.S | Hmota hydroizolacna Krystalicka kg 360,000 6,12 2 203,20
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
75 K 711131102.S vodorovn( m2 250,000 0,45 112,50
Geotextilia polypropylénova netkand 500
76 M 693110003200.5 | g/m2 m2 255,000 3,41 869,55
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
foliou poloZenou volne na vodorovnej ploche
77 K 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 150,000 4,27 640,50
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,
78 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 172,500 14,05 2 423,63
Izol&cia pracovnych Skar utesnenim
79K 711712014.S napuciavacimi pasmi m 4,000 23,66 94,64

Celkom

190 423,86




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.5.2 SRT priepust &.76 $km 72,789
< . 5 . 5 Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnozZstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1/K 131201201.S Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 5,000 45,65 228,25
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2 K 132201101.S m3 m3 15,000 28,37 425,55

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
3K 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 25,000 4,35 108,75

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a

4K 162501105.S zacatych 1000 m m3 405,000 0,43 174,15
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin

5/K 167101101.S tr.1-4 do 100 m3 m3 5,000 3,56 17,80

6/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 15,000 0,86 12,90
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

7K 171209002.S (17 05) ostatné t 28,500 25,29 720,77

Z&asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
8/K 174101001.S ryh, z&rezov alebo okolo objektov do 100 m3 'm3 5,000 4,89 24,45
2 Zakladanie

Dodato¢né vystuzovanie beténovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou

9 K 273362512.S injektdZnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t |cm 360,000 1,19 428,40
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 12
10 M 589510002400.5 | mm t 0,040 1760,10 70,40

Injektovanie s jednoduchym obturatorom,

alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
11K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 3,600 0,58 2,09
22'M 585690004300.S | Malta injektazna 0,400 150,83 60,33
Ocelové injekéné rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10

~

13/K 281811111.S mm (1,5") m 3,600 17,07 61,45
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
14 K 317321118.S 30/37 m3 0,500 219,14 109,57
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
15 K 317353121.S zhotovenie m2 3,500 86,82 303,87
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
16 K 317353221.S odstranenie m2 3,500 7,10 24,85
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
17 K 317361216.S B500 (10505) t 0,072 2 001,47 144,11
Osadenie mostného ocelového zabradlia
18 K 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 3,800 28,76 109,29
Dodévka ocelového zébradlia vrdtane
9 M 5534666900VR povrchovej upravy podla PD kg 137,310 10,21 1401,94
4 Vodorovné konstrukcie
21K 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,007 4 167,66 29,17

Zaistovaci prah z beténu prostého

vodostavebného melioracnych kanalov s

22|K 452318510.S patkami alebo bez péatiek m3 2,500 239,33 598,33
5 Komunikécie

Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria

24 K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 20,000 15,07 301,40
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Reprofilacia podhladov sanac¢nou maltou, 1
25K 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 10,000 113,50 1135,00
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
26K 627471152.S hr. 20 mm m2 10,000 104,77 1047,70
Ochranny antikorézny nater na baze cementu
27 K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 1,000 9,62 9,62
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
28K 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 15,000 11,43 171,45

Cistenie beténového podkladu

vysokotlakovym vodnym lu€om do hrubky 1
29 K 938902302.S mm - stien m2 5,000 6,97 34,85
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
30K 961051111.S 2,40000t m3 2,500 119,90 299,75




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.5.2 SRT priepust &.76 $km 72,789
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
31 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobet6énovych -0,00001t |cm 96,000 1,19 114,24
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
32 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 6,331 9,52 60,27
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
33 979082119.S dopravu sutiny t 183,570 0,65 119,32
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
34 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 6,331 41,85 264,95
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
35 998212111.S 20m t 32,283 10,35 334,13
PSV Prace a dodéavky PSV
711 I1zol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
36 711111001.S vodorovna naterom penetraénym za studena 'm2 1,500 0,21 0,32
37|M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,001 2 794,84 2,79
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
38 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 3,000 0,27 0,81
39 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,002 2 883,56 5,77
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
40 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,003 1,48 0,00
Celkom 10 091,19




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.6 Most v km 79,687 — podchod
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100
1K 121101111.S m a do 100m3 m3 70,000 1,22 85,40
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
2K 131201202.S do 1000 m3 m3 700,000 10,48 7 336,00
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
3|K 151730011.S pazenia, hibky vykopku do 4 m m2 110,000 16,12 1773,20
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
4K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 800,000 3,38 2 704,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
5K 162501123.S a zacatych 1000 m m3 16 200,000 0,31 5 022,00
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
6 K 167101101.S tr.1-4 do 100 m3 m3 100,000 3,56 356,00
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
7K 171209002.S (17 05) ostatné t 1 140,000 25,29 28 830,60
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
8/K 174101002.S 1000 m3 m3 800,230 4,89 3913,12
9\M 583410004400.S | Strkodrva frakcia 0-63 mm t 1 359,189 19,97 27 143,00
10/M 583410002000.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm t 6,260 19,97 125,01
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
11 K 182301121.S nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 700,000 3,15 2 205,00
2 Zakladanie
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v
ryhe alebo v zareze so stenami Sikmymi o skl.
12 K 211971110.S do1:25 m2 10,000 1,35 13,50
Geotextilia polypropylénova netkand 500
13|\M 693110003200.5 | g/m2 m2 10,200 3,41 34,78
14K 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 3,310 163,50 541,19
Montéz trativodu z drendznych rar PVC, DN
160 mm, SN8, so Strkovym 6zkom v
15 K 212752221 otvorenom vykope m 20,000 8,45 169,00
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
16'M 286120012500.S | 8, bez perfordcie m 20,300 7,99 162,20
Montéz tvaroviek PVC na potrubie z
17K 212752252 drenaznych rar DN 150 mm ks 4,000 6,22 24,88
Koleno obojstranné PVC, DN 150x15°, 30°,
18 M 286520007900.S | 45°, 90° pre drendzZny systém ks 4,000 27,36 109,44
Trativod z drendZnych rarok bez 16zka,
19K 212755116.S vnatorného priem. rarok 160 mm m 20,000 8,41 168,20
Nastrazenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilot
20K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 180,000 85,77 15 438,60
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
21|M 134870001130.S |S235JR m 180,000 53,24 9 583,20
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
22 K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 180,000 53,70 9 666,00
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
23 K 231943111.S terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 59,440 7,39 439,26
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic nad 10
24K 231943112.S m m2 9,600 8,73 83,81
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
25 K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 59,440 40,67 2 417,42
Profil ocelovy hruby na stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
26| M 134600000100.S | docasné t 4,607 961,19 4 428,20
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
27 K 231943213.S terénu zabaranenie na dizku nad 10 m m2 9,600 48,07 461,47
Profil ocelovy hruby na Stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
28\'M 134600000100.S | docasné t 0,744 961,19 715,13
Vytiahnutie $tetovnicovych stien z ocelovych
29 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 59,440 33,28 1978,16
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych
30 K 237941121.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, nad 10m 'm2 9,600 39,33 377,57
Dodato¢né vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
31K 273362510.S injektaZznou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t |cm 18 630,000 1,01 18 816,30




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.6 Most v km 79,687 — podchod
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis | MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater?él technolégia)
VWstuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 10
32\M 589510002300.S | mm t 0,115 1404,81 161,55
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
33K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 48,000 0,58 27,84
34|M 585690004300.S | Malta injektazna t 5,000 150,83 754,15
Ocelové injekéné rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnatorného priem. rdrok nad 8 do 38,10
35K 281811111.S mm (1,5") m 48,000 17,07 819,36
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 0,00
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
36 K 317321118.S 30/37 m3 9,750 219,14 2 136,62
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
37K 317353121.S zhotovenie m2 52,150 86,82 4 527,66
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
38 K 317353221.S odstranenie m2 52,150 7,10 370,27
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
39 K 317361216.S B500 (10505) t 1,250 2001,47 2501,84
Primurovky izolaéné a ochranné z bet.tvarnic
40|K 3462711211VR PT7 m2 62,000 29,93 1 855,66
Osadenie mostného ocelového zabradlia
41K 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 49,195 28,76 1414,85
4 Vodorovné kon3trukcie
43K 4514780111VR  Plastmalta,dodavka+montéz, hr.podra PD m3 | 0,100 4167,66 416,77]
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
44|K 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 165,000 3,64 600,60
45 K 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 165,000 72,46 11 955,90
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy
46 K 627471153.S hr. 30 mm m2 207,000 156,32 32 358,24
Vyrovnanie zvisych ploch stierkou zo
47 K 627471352.S sanacnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm m2 165,000 19,93 3288,45
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25
48 K 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 52,112 210,70 10 980,00
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
lahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
49 K 631362021.S typu KARI t 0,086 2 139,46 183,99
Ochranny antikorézny nater na baze cementu
50|K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 2,000 9,62 19,24
8 Rirové vedenie
Montaz tvarovky kanalizaéného potrubia z PE
51 K 877325018 100 zvéaranej natupo D 160 mm ks 4,000 19,09 76,36
T- kus nasuvné hrdlo z dvoch strén DN
52 M 28653007480VR | 150/150 ks 4,000 54,71 218,84
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
53/K 925942112.SVR  |Montaz nerezového plechu hr. 5mm m2 1,248 77,96 97,29
136110035400.5V
54 M R Plech nerezovy hr. 5 mm z ocele A2 kg 49,904 11,39 568,41
Tesnenie dilatacnej Skary beténovej
55K 931994106.S kontrukcia vnatornym pasom “waterstop” m 9,500 44,75 425,13
Tesnenie dilatacnej $kary beténovej
konstrukcia silikbnovym tmelom do pl. 4,0
56|K 931994132.S cm2 m 31,210 14,50 452,55
Tesnenie dilatacnej $kary beténovej
57 K 931994142.S1VR | konStrukcia polyuretanovym tmelom m 9,500 13,83 131,39
Prichytenie izola¢ného suvrstvia
58K 931994142.SVR polyuretanovym tmelom m 31,190 13,83 431,36
Tesnenie Skary beténovej konstrukcia
59 K 931994151.SVR | 8karovym silikénovym profilom m 31,210 2,38 74,28
Tesnenie Skary beténovej konstrukcia
60 K 931994154.SVR  |Skarovym profilom priemeru 30mm m 9,500 6,40 60,80
Nater v pracovnej Skare betonarskej vystuze
61K 931995111.S 2x ochranny m2 2,340 8,92 20,87
Osadenie kovovych doplnkov mostného
vybavenia - svornikov a skrutiek s maticou do
62 K 936171121.S otvorov ks 108,000 4,07 439,56
63|M 290031 Upevriovacia skrutka HUS-HR 8x75 25/15/- ks 108,000 1,48 159,84
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hrabky 5
64K 938902312.S mm - stien m2 165,000 9,64 1590,60
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
65 K 9391101301VR podla PD ks 5,000 110,91 554,55
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou
66 K 941955001.S leSenovej podlahy do 1,20 m m2 52,000 2,43 126,36




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.6 Most v km 79,687 — podchod
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodato¢ne
vlepovanej nerezovej helikalnej
67 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 45,000 33,99 1529,55
Vyburanie ¢asti rims zo Zelezobetdénu
68 966053121.S vyloZenych do 500 mm, -0,08300t m 31,000 13,01 403,31
Rezanie konstrukcii zo Zelezobet6nu hr.
69 971055046.S panelu 500 mm stenovou pilou -0,06000t m 31,000 313,97 9 733,07
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
70 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t |cm 4800,000 1,19 5712,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
200 mm do stien - Zelezobeténovych -
71 971056018.S 0,00075t cm 500,000 2,58 1 290,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
200 mm do stropov - Zelezobeténovych -
72 972056018.S 0,00075t cm 250,000 4,59 1 147,50
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
73 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 5,044 9,52 48,02
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
74 979082119.S dopravu sutiny t 146,276 0,65 95,08
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
75 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 5,044 41,85 211,09
99 Presun hmét HSV
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
77 711112001.S zvisla penetratnym naterom za studena m2 40,000 0,27 10,80
78 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,014 2794,84 39,13
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
79 711112002.S zvisla asfaltovym lakom za studena m2 80,000 0,30 24,00
80'M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,068 2 883,56 196,08
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
81 711113001.S podhladov penetraénym naterom za studena 'm2 6,238 0,39 2,43
Podkladovy nater pre povrchovd dpravu,
82'M 585520011600 napr. Sika Primer 3N / 1,248 66,25 82,68
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
83 711131102.S vodorovnu m2 260,560 0,45 117,25
Geotextilia polypropylénova netkand 500
84|\M 693110003200.5 | g/m2 m2 265,771 3,41 906,28
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
85 711132102.S 2visl m2 124,000 0,49 60,76
Geotextilia polypropylénova netkand 500
86|\M 693110003200.5 | g/m2 m2 126,480 3,41 431,30
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
foliou poloZzenou volne na vodorovnej ploche
87 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 130,280 4,27 556,30
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,
88| M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 149,822 14,05 2 105,00
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
foliou poloZzenou volne na zvislej ploche so
89 711133010.S zvarenim spoju m2 62,000 4,55 282,10
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,
90 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 71,300 14,05 1001,77
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
91 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,728 10,35 7,53
777 Podlahy syntetické
92 777610100.S Epoxidovy penetracny nater jednonasobny m2 192,280 14,21 2 732,30
Presun hmot pre podlahy syntetické v
93 998777101 objektoch vysky do 6 m t 0,077 10,35 0,80
M Prace a dodavky M
25-M Povrchova Uprava strojov a zariadenf
Cistenie ocelovou kefou pred povrchovou
upravou (stupen o€istenia Cr 3) technolog.
94 250020001.S konstrukcie tr.ll. m2 2,000 2,31 4,62
Celkom 288 685,76
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Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.7 Most v km 80,473
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odvedenie vody potrubim pri priemere
1K 115001105.S potrubia DN nad 300 do 600 m 160,000 50,96 8 153,60
Cerpanie vody na dopravnt vysku do 10 m s
2K 115101200.S priemernym pritokom litrov za minGtu do 100 | |hod 500,000 8,87 4 435,00
Pohotovost zaloZnej Eerpacej supravy pre
vySku do 10 m, s pritokom litrov za minGtu do
3K 115101300.S 1001 deni 20,833 14,42 300,41
Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, nad 100
4K 131201102.S do 1000 m3 m3 613,500 8,86 5 435,61
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
5K 132201101.S m3 m3 3,500 28,37 99,30
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
6/K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 680,200 3,38 2 299,08
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
7K 162501123.S a zaGatych 1000 m m3 17 417,400 0,31 5 399,39
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8/K 171209002.S (17 05) ostatné t 1172,300 25,29 29 647,47
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
9 K 174101002.S 1000 m3 m3 1 233,500 4,89 6 031,82
10|M 583410004300.S | Strkodrva frakcia 0-32 mm t 1961,700 19,97 39 175,15
589370000500.5V
11 M R Cementovo-popolcekova suspenzia C 3/4 m3 227,500 81,33 18 502,58
12K 182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 632,000 1,81 1 143,92
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
13K 182301121.S nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 632,000 3,15 1 990,80
14 K 183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 632,000 0,95 600,40
15'M 005720001300.S | Osiva trav - travoveé semeno kg 19,529 10,06 196,46
2 Zakladanie
Zhotovenie oplastenia vyplne z geotextilie, v
ryhe alebo v zareze so stenami Sikmymi o skl.
16 |K 211971110.S do 1:2,5 m2 47,285 1,35 63,83
Geotextilia polypropylénova netkana 500
17 M 693110003200.S | g/m2 m2 48,231 3,41 164,47
18K 212312111.S L6zko pre trativod z beténu prostého m3 33,520 163,50 5 480,52
Obeténovanie drendznych rdr medzerovitym
19 K 212341111.S beténom m3 37,240 129,29 4 814,76
Montéz trativodu z drenéznych rar PVC, DN
20K 2127522VR 100 mm, bez 16Zka v otvorenom vykope m 135,100 2,18 294,52
286120012200.SV | Plnostenna drendzna PVC rdra DN 100, SN
21 M R 8, ciastocne perforovand m 137,127 2,30 315,39
Montéz tvaroviek PVC na potrubie z
22|K 212752251 drenaznych rar DN 100 mm ks 2,000 5,78 11,56
Koleno obojstranné PVC, DN 100x15°, 30°,
23M 286520007500.S | 45°, 90° pre drendzny systém ks 2,000 15,53 31,06
Dodato¢né vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
24K 273362516.S injektdznou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t ' cm 6 000,000 1,60 9 600,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
25'M 589510002700.S | mm t 0,095 1760,10 167,21
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych
26K 274311120.S konstrukcii z beténu prostého tr. C 20/25 m3 3,200 166,80 533,76
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych
27 K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 244,200 226,41 55 289,32
Debnenie zakladovych pasov mostnych
28K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 585,450 14,60 8547,57
Debnenie zakladovych pasov mostnych
29K 274354211.S konstrukcif - odstranenie m2 585,450 3,86 2 259,84
Vystuz zékladovych pasov, prahov, vencov a
ostruh z betonarskej ocele B500 (10505)
30 K 274362111.S mostnych konstrukcii t 11,275 1852,71 20 889,31
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
31 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 42,000 0,58 24,36
32'M 585690004300.S | Malta injektazna t 2184 150,83 329,41
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
33|K 281811111.S mm (1,5") m 42,000 17,07 716,94
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Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.7 Most v km 80,473
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
Drenéazne geosyntetika pre odvodnenie a
stabilizaciu podkladu, geokompozit
obojstranne laminovany geotextiliou, sklon
34 289971733.S nad 1:2,5do 1:1 m2 321,500 13,06 4 198,79
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Vytvorenie prestupov v muroch z beténu a
Zelezobeténu vlozkami s vonkajSou
35 311101212.S prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2 m 1,400 4,94 6,92
Flexibilnd drenazna PVC-U rdra DN 160,
36 M 286110015200.S | perforovand m 1,414 7,55 10,68
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
37 317321118.S 30/37 m3 5,500 219,14 1 205,27
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
38 317353121.S zhotovenie m2 23,000 86,82 1 996,86
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
39 317353221.S odstranenie m2 23,000 7,10 163,30
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
40 317361216.S B500 (10505) t 0,248 2 001,47 496,36
Osadenie mostného ocelového zabradlia
41 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 16,000 28,76 460,16
Dodévka ocelového zadbradlia vratane
42 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 232,532 10,21 2 374,15
Rurky telesa rarkoveho kabelovodu z tvrdého
43 3889931VR PVC DN 150 v otvorenom vykope m 62,000 6,09 377,58
4 Vodorovné kon3trukcie
Montéz presypanych konstrukcii z vinitych
plechov typ viny do 200x55 mm rozpétia do
44 429171121.S 13 m obvod do 6 m m 67,020 136,22 9 129,46
Ocelova konstrukcia z dielov vinitého plechu
hr.5 mm, vrdtane povrchovej dpravy, rozmer
45 M 1383100070VR viny 200x55mm (podla PD) m 67,020 1 449,18 97 124,04
Podkladna vrstva mostnych stavieb z beténu
46 4513151VR prostého tr. C 20/25 vo vrstve do 100 mm m2 20,060 37,04 743,02
47 4514780111VR Plastmalta, dodavka+montaz, hr. podla PD m3 0,026 4 167,66 108,36
Vypliiové kliny za oporou z beténu prostého tr.
48 458311121.S C 8/10 hutneného po vrstvach m3 43,430 157,69 6 848,48
Pohadzka dna alebo svahov akejkolvek
hrabky z kameniva tazeného hrubého,
49 464571123.S zrnitosti od 16-63 do 32-63 mm drveného m3 2,560 22,63 57,93
Dlazba svahu pri oporéch z upraveného
lomového kamena hr. 200 mm s
vyskarovanim cementovou maltou, do 16zka C
50 465513157.S2VR  |20/25 hr. 150 mm m2 298,500 86,99 25 966,52
5 Komunikécie
Dlazba z lomového kameria hr. 100 mm, do
51 594511111.S1VR |l6zka z bet6nu tr. C 20/25 m2 58,000 38,33 222314
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria
52 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 58,000 15,07 874,06
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
53 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 448,160 72,46 32 473,67
Ochranna cementova malta s odolnostou vogi
54 6226613VR hydraulickému oteru m2 235,400 59,15 13 923,91
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy
55 627471153.S hr. 30 mm m2 96,290 156,32 15 052,05
Reprofilacia spojenia mostika stien a
podhladov sanac¢nou maltou, 1 vrstva hr. 1
56 627471171.S mm m2 96,290 26,00 2 503,54
Ochranny antikorézny nater na baze cementu
57 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 13,050 9,62 125,54
9 Ostatné konStrukcie a prace-baranie
Tabulka letopocet - plastove vlozky do
58 914112111.S1VR |debnenia ks 1,000 59,36 59,36
Vystuzenie dilata¢nych skar klznymi tifimi ED
59 919716311.SOVR | 10/400 priem. 20 mm di. 400 mm ks 40,000 36,97 1 478,80
Vypli dilataénych skar z extrudovaného
60 931992121.S polystyrénu hr. 20 mm m2 19,260 9,80 188,75
Tesnenie dilatacnej Skary beténovej
61 931994102.S konstrukcie povrchovym pasom “waterstop” |'m 23,520 72,70 1709,90
Tesnenie dilatacnej $kary beténovej
konstrukcia polyuretanovym tmelom do pl. 4,0
62 931994142.S cm2 m 49,450 14,29 706,64
Tesnenie Skary beténovej konstrukcia
63 931994154.SVR | Skarovym profilom priemeru 30mm m 49,450 6,40 316,48
Tesnenie dilatacnej Skary beténovej
konstrukcie bitumenovym a asfaltovym
64 931994172.S izolaénym pasom $. do 500 mm m 13,200 16,18 213,58




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.7 Most v km 80,473
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Osadenie priekop. Zlabu z betén.
priekopovych tvarnic Sirky 500- 800 mm do
65 935112211.SVR beténu C 20/25 m 31,600 12,41 392,16
Priekopova tvarnica, rozmer 620x300x154,5
66 M 592270000450.5 | mm ks 128,000 6,96 890,88
Osadenie priekop. zlabu z betdn.
priekopovych tvarnic Sirky 800- 1200 mm do
67 935112311.SVR  |beténu C 20/25 m 72,000 22,05 1587,60
Tvarnica priekopova TBM 51-30, rozmer
68\ M 592270000400.S | 1125x300 mm ks 242,000 13,90 3 363,80
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu¢om do hrabky 5
69 938902312.S mm - stien m2 641,900 9,64 6 187,92
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
70 9391101301VR podfa PD ks 2,000 110,91 221,82
Podperné skruze do¢asné z dreva - vyroba
71 948511111.S vzopatia oblika alebo klenby m3 157,500 41,38 6 517,35
Podperné skruze do¢asné z dreva - montaz
72 948511112.S vzopatia oblika alebo klenby m3 157,500 18,58 2 926,35
Podperné skruze do¢asné z dreva - demontaz
73 948511122.S vzopatia oblika alebo klenby m3 157,500 15,69 2 471,18
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB,
74 959941123.S kamenfia, s vyvftanim otvoru M12/95/220 mm |ks 56,000 8,94 500,64
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB,
75 959941161.S kamena, s vyvitanim otvoru M30/70/380 mm | ks 2,000 59,09 118,18
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii z prost.,beténu, -
76 961041211.S 2,20000t m3 25,550 87,06 2224,38
Vyburanie ¢asti rims z prostého beténu
vyloZzenych do 250 mm hr. do 150 mm, -
77 966043121.S 0,05300t m 16,800 13,01 218,57
Odstranenie konstrukcii na mostoch
kamennych alebo beténovych kovového
78 966075141.S zabradlia v celku, -0,01800t m 15,000 25,79 386,85
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
79 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 4 200,000 1,19 4 998,00
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
80 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 57,412 9,52 546,56
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
81 979082119.S dopravu sutiny t 1664,948 0,65 1082,22
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
82 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 57,142 41,85 2 391,39
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
83 998212111.S 20m t 3 615,051 10,35 37 415,78
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
84 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 277,200 0,27 74,84
85 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,097 2794,84 271,10
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
86 711112002.S zvisla asfaltovym lakom za studena m2 554,400 0,30 166,32
87 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,471 2 883,56 1 358,16
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
88 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,568 10,35 5,88
M Prace a dodavky M
25-M Povrchové tprava strojov a zariadenf
Cistenie ocelovou kefou pred povrchovou
upravou (stupen o€istenia Cr 3) technolog.
89 250020001.S konstrukcie tr.Il. m2 13,050 2,31 30,15

Celkom

532 410,20




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 - Mosty
Cast: SO 05.8 - Most v km 82,058
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zlozenim na vzdialenost do 100
1K 121101111.S m a do 100m3 m3 0,600 1,22 0,73
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
2K 131201202.S do 1000 m3 m3 907,400 10,48 9 509,55
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
3 K 132201101.S m3 m3 10,000 28,37 283,70
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
4K 151730011.S pazenia, hibky vykopku do 4 m m2 70,000 16,12 1128,40
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
5K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1 817,400 9,30 16 901,82
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
6 K 162501143.S dalSich a zacatych 1000 m m3 469,800 0,19 89,26
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
7K 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 900,000 3,56 3 204,00
8K 171201201.S Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 17,400 0,86 14,96
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
9/K 171209002.S (17 05) ostatné t 33,060 25,29 836,09
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
10 K 174101002.S 1000 m3 m3 900,000 4,89 4 401,00
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
11K 211521111.S 16-125 m3 10,500 41,29 433,55
12|K 212312111.S L6zko pre trativod z beténu prostého m3 10,500 163,50 1716,75
Montéz trativodu z drendznych rdr PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6Zkom v otvorenom
13K 212752221.S vykope m 30,000 8,45 253,50
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
14 M 286120012200.S |8, perforovana m 30,000 31,80 954,00
NastraZenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilét
15 K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 192,000 85,77 16 467,84
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
16'M 134870001130.5 | S235JR m 192,000 53,24 10 222,08
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
17 K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 192,000 53,70 10 310,40
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
18 K 231943111.S terénu nastraZenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 43,200 7,39 319,25
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
19 K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 43,200 40,67 1 756,94
Profil ocelovy hruby na stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
20M 134600000100.S | docasné t 3,348 961,19 3218,06
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocelovych
21 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 43,200 33,28 1437,70
Dodatocné vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
22 K 273362516.S injektaZnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 700,000 1,60 1120,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
23|M 589510002700.S |\ mm t 0,011 1 760,10 19,36
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych
24 K 274311118.S konstrukcii z beténu prostého tr. C 30/37 m3 1,000 183,78 183,78
Debnenie zakladovych pasov mostnych
25 K 274354111.S konstrukcii - zhotovenie m2 10,000 14,60 146,00
Debnenie zakladovych pasov mostnych
26K 274354211.S konstrukcif - odstranenie m2 10,000 3,86 38,60
Zéakladové patky a bloky mostnych konstrukcii
27K 275311120.S z beténu prostého tr. C 20/25 m3 2,400 166,80 400,32
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
28K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 7,000 0,58 4,06
29 M 585690004300.S | Malta injektazna t 0,730 150,83 110,11
Ocelové injekéné rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnitorného priem. rarok nad 8 do 38,10
30K 281811111.S mm (1,5") m 7,000 17,07 119,49
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie mostného ocelového zabradlia
| 31 ‘ K 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 33,800 28,76 972,09




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 - Mosty
Cast: SO 05.8 - Most v km 82,058
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
Dodavka ocelového zdbradlia vrdtane
32M 5534666900VR povrchovej upravy podla PD kg 1214,670 10,21 12 401,78
4 Vodorovné kon3trukcie
33K 4514780111VR  Plastmalta,dodavka+montéz, hr.podra PD m3 0,049 4167,66 204,22
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
34K 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 520,000 3,64 1 892,80
Potiahnutie vonkajsich stien pletivom
TAHOKOV v ploche alebo v pruhoch bez
35K 622481121.S nastrelov m2 24,200 7,97 192,87
36K 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 400,000 72,46 28 984,00
Reprofilacia podhladov sanaénou maltou, 1
37K 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 55,000 113,50 6 242,50
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 2
38 K 627471134.S vrstvy hr. 50 mm m2 55,000 283,15 15 573,25
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
39K 627471152.S hr. 20 mm m2 145,000 104,77 15 191,65
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy
40|K 627471154.S hr. 50 mm m2 145,000 233,83 33 905,35
Reprofilacia podlah a mostovky sanaénou
41|K 627471232.S maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm m2 60,000 111,97 6 718,20
Vyrovnanie mostovky sana¢nou maltou, 2
42 K 627471252.S vrstvy hr. 50 mm m2 60,000 188,31 11 298,60
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu
43 K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 15,000 9,62 144,30
8 Rirové vedenie
Montaz filtraénej Sachty k systému
vsakovacich blokov 600 mm do vysky 2m s
44 K 895970103.S plastovym poklopom ks 2,000 20,34 40,68
Filtracno-usadzovacia Sachta AFS250 s
45 M 286610047700 poklopom, DN 1000, vyska 2 m, EKODREN ks 2,000 4 362,31 8 724,62
9 Ostatné konStrukcie a prace-baranie
Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej
72K 914001111.S znadky na stipik, stip, konzolu alebo objekt ks 4,000 24,41 97,64
Zakazova znacka, rozmer 700 mm, folia RA1,
73| M 404410044800.S | pozinkovana ks 4,000 56,19 224,76
Montaz stlpika zvislej dopravnej znacky dEky
74 K 914501121.S do 3,5 m do beténového zakladu ks 2,000 24,41 48,82
Stpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné
75| M 404490008400.S | znacky ks 8,000 40,67 325,36
Zhotovenie vrstvy z antivibranej rohoze na
upravenom povrchu v sklonedo 1:50
46|K 919795117 m2 150,000 0,33 49,50
Antivibracna rohoZ podstrkova hr. 19mm s
47 M 2725572010 geotextiliou m2 153,000 27,36 4 186,08
Tesnenie dilatacnej $kary beténovej
konstrukcie bitumenovym a asfaltovym
48 K 931994172.S izolaénym pasom §. do 500 mm m 14,000 16,18 226,52
Osadenie priekop. zlabu z betdn.
priekopovych tvarnic Sirky 500- 800 mm do
49 K 935112211.S beténu C 12/15 m 20,000 13,78 275,60
Priekopova tvarnica, rozmer 620x300x154,5
50\M 592270000450.S | mm ks 81,000 6,96 563,76
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
51K 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 150,000 11,43 1714,50
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
52K 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 150,000 37,90 5 685,00
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu¢om do hribky 1
53|K 938902302.S mm - stien m2 220,000 6,97 1533,40
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
54|K 9391101301VR podfa PD ks 4,000 110,91 443,64
Zachytna siet umiestnena max. 6 m pod
chranenou urovnou zo sieti z umelych viakien
55 K 944944101.S alebo ocel. drotov m2 41,250 1,18 48,68
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodato¢ne
vlepovanej nerezovej helikélnej
56|K 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 50,000 33,99 1 699,50
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
57 K 961051111.S 2,40000t m3 25,400 119,90 3 045,46
Odstranenie konstrukcii na mostoch
kamennych alebo beténovych kovového
58|K 966075141.S zabradlia v celku, -0,01800t m 34,000 25,79 876,86
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Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 - Mosty
Cast: SO 05.8 - Most v km 82,058
< . 5 . 5 Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ MnozZstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnolégia)
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
59|K 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 420,000 1,19 499,80
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
130 mm do stien - Zelezobeténovych -
60K 971056012.S 0,00032t cm 360,000 iL58 550,80
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
61K 978071211.S 2zvislej, -0,07300t m2 200,000 7,33 1 466,00
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
62 K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost' do 1000 m |t 87,841 9,52 836,25
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
63K 979082119.S dopravu sutiny t 2 547,389 0,65 1 655,80
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
64K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 72,629 41,85 3 039,52
Poplatok za skladku - izola¢né materialy a
materialy obsahujlce azbest (17 06 ),
K 979089411.S nebezpedné t 14,600 362,29 5 289,43

99

PSV

Presun hmét HSV

Prace a dodavky PSV

711 Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu

67 K 711131102.S vodorovnu m2 238,000 0,45 107,10
Geotextilia polypropylénova netkana 500

68|M 693110003200.5 | g/m2 m2 242,760 3,41 827,81
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZzenou volne na vodorovnej ploche

69 K 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 194,000 4,27 828,38
Hyadroizolacna fdlia PVC-P, hr. 1,5 mm, $. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,

70 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 223,100 14,05 3134,56
Presun hmot pre izolaciu proti vode v

71K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,573 10,35 5,93

Celkom

269 007,99
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Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanéciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: SO 05 Mosty

Cast: S0 05.9 Most v km 83,019

N . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materialitechnolégia)

HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné préace

QOdstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100

1K 121101111.S m a do 100m3 m3 2,000 1,22 2,44
Vykop zapazenej jamy v hornine 3, nad 100

2|K 131201202.S do 1000 m3 m3 390,000 10,48 4 087,20
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100

3K 132201101.S m3 m3 30,000 28,37 851,10

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
4K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 770,000 3,38 2 602,60

Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich

5/K 162501123.S a zaGatych 1000 m m3 1 890,000 0,31 585,90
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin

6K 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 350,000 3,56 1 246,00

7/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 70,000 0,86 60,20
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo

8|K 171209002.S (17 05) ostatné t 133,000 25,29 3 363,57

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
9K 174101002.S 1000 m3 m3 350,000 4,89 1711,50
2 Zakladanie

Vyplrii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
10 K 211521111.S 16-125 m3 3,850 41,29 158,97
11K 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 3,850 163,50 629,48
Montéz trativodu z drenéznych rar PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6zkom v otvorenom

12K 212752221.S vykope m 11,000 8,45 92,95
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
3 M 286120012200.S |8, perforovand m 11,000 31,80 349,80

Steny baranené z ocelovych Stetovnic z

14 K 231943111.S terénu nastraZenie pri dizke $tetovnic do 10 m | 'm2 115,200 7,39 851,33
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
15K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 115,200 40,67 4 685,18

Profil ocelovy hruby na sStetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
16|M 134600000100.S | docasné t 8,928 961,19 8 581,50

Vytiahnutie $tetovnicovych stien z ocelovych
17 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 115,200 33,28 3 833,86

Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou

18 K 273362520.S injektaZznou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t ' cm 11 480,000 2,00 22 960,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 20

9 M 589510002900.5 | mm t 0,085 1760,10 149,61
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych

20K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 23,280 226,41 5270,82
Debnenie zékladovych pasov mostnych

21K 274354111.S konstrukcii - zhotovenie m2 20,000 14,60 292,00
Debnenie zékladovych pasov mostnych

22K 274354211.S konstrukcii - odstranenie m2 20,000 3,86 77,20

3 Zvislé a kompletné kon&trukcie

Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C

26 K 317321118.S 30/37 m3 2,000 219,14 438,28
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -

27 K 317353121.S zhotovenie m2 20,000 86,82 1 736,40
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -

28K 317353221.S odstranenie m2 20,000 7,10 142,00
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele

29K 317361216.S B500 (10505) t 0,248 2 001,47 496,36
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu

30 K 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 10,000 180,82 1 808,20
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien

31K 334351113.S vysky do 20 m, zhotovenie m2 40,000 26,04 1 041,60




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.9 Most v km 83,019
N . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materialitechnolégia)
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
32 K 334351213.S vysky do 20 m, odstranenie m2 40,000 10,29 411,60
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
33 K 334362126.S konstrukcif t 0,874 2001,47 1749,28
Osadenie mostného ocelového zabradlia
34 K 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 14,400 28,76 414,14
Dodévka ocelového zabradlia vratane
35 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 622,000 10,21 6 350,62
4 Vodorovné kon3trukcie
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
36K 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 60,000 18,29 1097,40
37 K 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,058 4 167,66 241,72
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioraénych kanalov s
38K 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 3,040 239,33 727,56
5 Komunikacie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z betdnu
39 K 594511111.SVR tr. C 20/25 m2 60,000 38,33 2 299,80
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kamena
40 K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 60,000 15,07 904,20
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
41|K 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 80,000 3,64 291,20
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 1
42 K 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 10,000 113,50 1 135,00
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 2
43K 627471134.S vrstvy hr. 50 mm m2 10,000 283,15 2 831,50
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
44 K 627471152.S hr. 20 mm m2 50,000 104,77 5 238,50
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy
45|K 627471154.S hr. 50 mm m2 50,000 233,83 11 691,50
Reprofilacia podlah a mostovky sanaénou
46|K 627471232.S maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm m2 10,000 111,97 1119,70
Vyrovnanie mostovky sana¢nou maltou, 2
47 K 627471252.S vrstvy hr. 50 mm m2 10,000 188,31 1 883,10
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu
48|K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 5,000 9,62 48,10
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar
plastovych HDPE ryhovanych hrdlovych
49|K 919541111.S alebo spojkovych DN 300 m 2,000 7,49 14,98
Rura HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17
50 M 286130031800.S | 160x9,5x12m m 2,000 35,05 70,10
Zhotovenie vrstvy z antivibracnej rohoze na
upravenom povrchu v sklone do 1:50
51|K 919795117 m2 40,000 0,33 13,20
Antivibracna rohoZ podstrkova hr. 19mm s
52'M 2725572010 geotextiliou m2 40,800 27,36 1116,29
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
53|K 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 50,000 11,43 571,50
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
54|K 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 50,000 37,90 1 895,00
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1
55 K 938902302.S mm - stien m2 40,000 6,97 278,80
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
56K 9391101301VR podla PD ks 4,000 110,91 443,64
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodato¢ne
vlepovanej nerezovej helikélnej
57 K 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 50,000 33,99 1 699,50
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
58 K 961051111.S 2,40000t m3 14,000 119,90 1 678,60
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
170 mm do stien - beténovych, obkladov -
59|K 971046016.S 0,00050t cm 200,000 1,99 398,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
60 K 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t |cm 4 200,000 1,19 4 998,00
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
61K 978071211.S 2zvislej, -0,07300t m2 30,000 7,33 219,90
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
62 K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 39,782 9,52 378,72




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.9 Most v km 83,019
< . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater?él echnolégia)
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
63 979082119.S dopravu sutiny t 1153,678 0,65 749,89
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
64 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 37,592 41,85 1573,23

979089411.S

99

PSV
711

Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujlce azbest (17 06 ),
nebezpecné t

Presun hmét HSV

Prace a dodavky PSV
Izolacie proti vode a vihkosti

2,190

362,29

793,42

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti

67 711111001.S vodorovna naterom penetracnym za studena 'm2 30,000 0,21 6,30

68| M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,009 2 794,84 25,15
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti

69 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 60,000 0,27 16,20

70|M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,045 2 883,56 129,76
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu

71 711131102.S vodorovnu m2 120,000 0,45 54,00
Geotextilia polypropylénova netkand 500

72\M 693110003200.5 | g/m2 m2 122,400 341 417,38
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZenou volne na vodorovnej ploche

73 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 80,000 4,27 341,60
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,

74\ M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 92,000 14,05 1292,60
Izol4cia pracovnych Skar utesnenim

75 711712014.S napuciavacimi pasmi m 2,000 23,66 47,32
Presun hmot pre izolaciu proti vode v

76 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,302 10,35 3,13
Celkom 127 943,20




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.10 Most v km 83,445
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater'i)él technolégia)
HSV Prace a dodavky HSV
4 Vodorovné kon3trukcie
Demontaz plechovych podlah s odsunom
1K 421941151.S materialu mimo objektu mosta, -0,06010t m2 260,000 11,33 2 945,80
5 Komunikacie
Zhotov. mostnice na Zelezn. mostoch z
tvrdého dreva v obluku pri prevySeni nad 75
2 K 521271214.S mm s jednym klinom ks 64,000 507,52 32 481,28
Mostnica drevena bukovd, impregnovana
3M 608150000100.5 | olejom 215 kg/m3 m3 11,981 1 469,88 17 610,63
Zhotov. mostnice na Zelezn. mostoch z
tvrdého dreva pri rekonstrukcii mostného
4K 521271215.8 objektu ks 64,000 445,10 28 486,40
Demontaz mostnice s odsunom hmét mimo
objektu mosta so zriadenim pomocnej
5K 521272215.S montaz. lavky, -0,16600t ks 64,000 36,97 2 366,08
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Zhotovenie poistnych uholnikov na
Zelezni¢nych mostoch v kolajnici tvaru R 65 s
17 K 936171112.S otv. mostovkou m 110,000 156,40 17 204,00
Ty¢ ocelova prierezu L nerovnoramenny
uholnik 200x100x14 mm, ozn. 11 373, podla
18|\M 134320000300.R | EN ISO S235JRG1 t 2530 1 285,45 3252,19
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB,
6 K 959941161.S kamenia, s vyvitanim otvoru M30/70/800 mm |ks 18,000 59,09 1 063,62
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
7K 971056004.S 50 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00005t cm 1 440,000 0,84 1 209,60
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty
8 K 979089111.S (17 02 ), nebezpectné t 10,624 110,91 1178,31
Vodorovné premiestnenie vybdranych hmot
9K 979091111.S alebo konstrukcii na vzdialenost do 7000 m |t 26,322 22,28 586,45
Vodorovné premiestnenie vybaranych hmot
10 K 979091121.S alebo konstrukcii za kazdych dalSich 1000 m |t 368,508 0,25 92,13
Doprava vybaranych hmét vodorovné
premiestnenie vyburanych hmét. Priplatok k
11 K 979091195.S cene za stazené prace pri rekonstrukciach t 26,322 6,90 181,62
Nakladanie alebo prekladanie vybaranych
12 K 979094111.S hmot alebo konstrukcii t 26,322 26,81 705,69
99 Presun hmot HSV
Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie dopinkové kovové
Montaz ostatnych atypickych kovovych
stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 500
14 K 767995108.S kg kg 884,153 1,42 1 255,50
15 M 154410001602 Kotviaci material t 0,884 1 478,75 1307,22
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
16 |K 998767101.S konstrukcie v objektoch vysky do 6 m t 0,928 10,35 9,60
Celkom 112 179,57



VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.11 Most v km 83,780
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Rozoberanie dlazby z lomového kameria,
1K 113105111.S kladenych na sucho, -0,48000t m2 76,000 4,96 376,96
Odkopéavka a prekopavka nezapazena v
2K 122101101.S horninach 1-2 do 100 m3 m3 85,050 5,04 428,65
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
3K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 85,050 3,38 287,47
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
4 K 162501123.S a zacatych 1000 m m3 2 296,350 0,31 711,87
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
5K 171209002.S (17 05) ostatné t 161,595 25,29 4 086,74
6 K 182201101.S Svahovanie trvalych svahov v nasype m2 282,000 1,81 510,42
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom
7/K 182301121.S nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 282,000 3,15 888,30
8 M 103640000100.S | Zemina pre terénne upravy - ornica t 38,070 14,79 563,06
2 Zakladanie
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
9K 273362510.S injektdZnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t |cm 7 140,000 1,01 7 211,40
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
10 K 274311120.S konstrukcii z beténu prostého tr. C 20/25 m3 4,416 166,80 736,59
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
11 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 3,000 0,58 1,74
12'M 585690004300.S | Malta injektazna t 0,010 150,83 1,51
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
13K 281811111.S mm (1,5") m 3,000 17,07 51,21
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
14 K 317321117.S 25/30 m3 3,800 212,48 807,42
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
15 K 317353121.S zhotovenie m2 20,000 86,82 1 736,40
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
16 K 317353221.S odstranenie m2 20,000 7,10 142,00
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
17 K 317361216.S B500 (10505) t 0,400 2 001,47 800,59
Osadenie mostného ocelového zabradlia
18K 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 20,450 28,76 588,14
Dodévka ocelového zébradlia vrdtane
9 M 5534666900VR povrchovej upravy podla PD kg 670,000 10,21 6 840,70
4 Vodorovné konstrukcie
Dlazba svahu pri oporach z upraveného
lomového Zulového kameria LK 20 do I6Zzka C
20 K 465513157.S0VR | 20/25 plochy nad 10 m2 m2 93,000 77,88 7 242,84
Dlazba svahu pri oporach z vyziskaného
21 K 465513157.S1VR | materialu do 16zka C 20/25 plochy nad 10 m2 |m2 38,000 63,99 2 431,62
5 Komunikécie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z beténu
22K 594511111.SVR tr. C 20/25 m2 142,500 38,33 5 462,03
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
23K 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 218,900 3,64 796,80
24K 622661335.S Zjednocujuci nater beténovych konstrukcii m2 218,900 72,46 15 861,49
Skarovanie starého muriva z lomového
25 K 627455111.S kamefia, so $karovanim do hibky 80 mm m2 17,080 43,89 749,64
Reprofilacia stien sanaé¢nou maltou, 2 vrstvy
26 K 627471153.S hr. 30 mm m2 11,500 156,32 1797,68
Vyrovnanie zvisych ploch stierkou zo
27K 627471352.S sanacnej malty, 1 vrstva hr. 4 mm m2 230,900 19,93 4 601,84
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu
28K 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 11,500 9,62 110,63
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Vlozky do dilatacnych Skar zvislé, styrodur hr.
29K 931961115.SVR 20 mm m2 17,360 9,59 166,48
Tesnenie dilatacnej $kary beténovej
konstrukcia silikbnovym tmelom do pl. 4,0
30K 931994132.S cm2 m 43,400 14,50 629,30
Tesnenie Skary beténovej konstrukcia
31 K 931994154.SVR  |Skarovym profilom priemeru 30mm m 43,400 6,40 277,76




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 05 Mosty
Cast: S0 05.11 Most v km 83,780
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él ftechnolégia)
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu¢om do hrabky 5
32 938902312.S mm - stien m2 316,300 9,64 3 049,13
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
33 9391101301VR podfa PD ks 6,000 110,91 665,46
LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou
34 941955001.S leSefovej podlahy do 1,20 m m2 52,000 2,43 126,36
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodatocne
vlepovanej nerezovej helikalnej
35 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 3,000 33,99 101,97
Vyburanie ¢asti rims z prostého beténu
vyloZenych do 250 mm hr. do 150 mm, -
36 966043121.S 0,05300t m 19,620 13,01 255,26
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
37 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t . cm 3,000 1,19 3,57
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
38 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 1,040 9,52 9,90
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
39 979082119.S dopravu sutiny t 30,160 0,65 19,60
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
40 979089012.S dlaZdice (17 01) ostatné t 1,040 41,85 43,52
99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
41 998212111.S 20m t 280,795 10,35 2 906,23
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
42 711112001.S zvisla penetraénym naterom za studena m2 19,000 0,27 5,13
43 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,007 2794,84 19,56
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
44 711112002.S zvisla asfaltovym lakom za studena m2 38,000 0,30 11,40
45'M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,032 2 883,56 92,27
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
46 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,039 10,35 0,40
M Prace a dodéavky M
25-M Povrchova lprava strojov a zariadenf
Cistenie ocelovou kefou pred povrchovou
upravou (stupen ocistenia Cr 3) technolog.
47 250020001.S konstrukcie tr.1l. m2 11,500 2,31 26,57

Celkom

74 235,61




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.1.1 NRT priepust &.39 km 78,566
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
1/K 131201202.S do 1000 m3 m3 820,000 10,48 8 593,60
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2K 132201101.S m3 m3 40,000 28,37 1134,80
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
3K 151730011.S pazenia, hibky vykopku do 4 m m2 120,000 16,12 1934,40
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
4 K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1 660,000 9,30 15 438,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
5K 162501143.S dalSich a zaCatych 1000 m m3 1 620,000 0,19 307,80
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
6K 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 800,000 3,56 2 848,00
7/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 60,000 0,86 51,60
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8 K 171209002.S (17 05) ostatné t 114,000 25,29 2 883,06
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
9/K 174101002.S 1000 m3 m3 800,000 4,89 3912,00
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
10K 211521111.S 16-125 m3 7,000 41,29 289,03
11K 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 7,000 163,50 1 144,50
Montéz trativodu z drenéznych rar PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6zkom v otvorenom
12K 212752221.S vykope m 20,000 8,45 169,00
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
3 M 286120012200.S |8, perforovand m 20,000 31,80 636,00
14 K 216904113.S Ocistenie ploch tlakovou vodou L lica klenieb 'm2 20,000 5,08 101,60
Nastrazenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilot
15 K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 160,000 85,77 13 723,20
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
16'M 134870001130.S | S235JR m 160,000 53,24 8 518,40
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
17 K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 160,000 53,70 8 592,00
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
18 K 231943111.S terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 30,000 7,39 221,70
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
19 K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 30,000 40,67 1220,10
Profil ocelovy hruby na Stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
20 M 134600000100.S | docasné t 2,325 961,19 2234,77
Vytiahnutie $tetovnicovych stien z ocelovych
21 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 30,000 33,28 998,40
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
22 K 273362516.S injektaZznou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t ' cm 2 940,000 1,60 4 704,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
23M 589510002700.S | mm t 0,046 1760,10 80,96
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
24 K 274321118.S konstrukcif z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 10,000 226,41 2 264,10
Debnenie zékladovych pasov mostnych
25 K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 15,000 14,60 219,00
Debnenie zékladovych pasov mostnych
26 K 274354211.S konstrukcif - odstranenie m2 15,000 3,86 57,90
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
27 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 29,400 0,58 17,05
28|M 585690004300.S | Malta injektazna t 3,000 150,83 452,49
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
29 K 281811111.S mm (1,5%) m 29,400 17,07 501,86
Jednovrstv. hibkové Skarovanie muriva nad
30 K 289472211.S 30mm 0-100 mm m2 50,000 21,64 1 082,00
Vysekanie spoj. hmoty hlbky nad 30mm z
31 K 289903111.S muriva 0-100mm, -0,04000t m2 50,000 47,92 2 396,00
Uprava $kar po Skarovani muriva riadkového
32 K 289905211.S alebo kvadrového uhladenim m2 50,000 8,59 429,50




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.1.1 NRT priepust &.39 km 78,566
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
33K 317321118.S 30/37 m3 1,500 219,14 328,71
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
34K 317353121.S zhotovenie m2 8,000 86,82 694,56
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
35 K 317353221.S odstranenie m2 8,000 7,10 56,80
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
36K 317361216.S B500 (10505) t 0,108 2 001,47 216,16
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu
37 K 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 5,000 180,82 904,10
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
38 K 334351113.S vysky do 20 m, zhotovenie m2 35,000 26,04 911,40
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
39 K 334351213.S vysky do 20 m, odstranenie m2 35,000 10,29 360,15
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
40 K 334362126.S kontrukcif t 0,756 2001,47 1513,11
Osadenie mostného ocelového zabradlia
41 K 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 6,200 28,76 178,31
Dodévka ocelového zadbradlia vratane
42 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 228,400 10,21 2 331,96
4 Vodorovné kon3trukcie
Mostné nosné konstrukcie klenbové z beténu
43 K 421321228.S Zelezového tr. C 30/37 m3 3,000 205,32 615,96
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky
44 K 421352021.S doskovych mostov - montaz m2 10,000 22,31 223,10
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky
45|K 421352091.S doskovych mostov - demontaz m2 10,000 10,23 102,30
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
46 K 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 60,000 18,29 1 097,40
47 K 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,014 4 167,66 58,35
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioraénych kanalov s
48|K 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 3,500 239,33 837,66
5 Komunikacie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z betdnu
49|K 594511111.SVR tr. C 20/25 m2 60,000 38,33 2 299,80
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kamena
50 K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 60,000 15,07 904,20
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
51K 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 75,000 3,64 273,00
Mazanina z bet6énu prostého (m3) tr. C 20/25
52 K 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 24,000 210,70 5 056,80
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
53 K 631362021.S typu KARI t 0,040 2 139,46 85,58
9 Ostatné konStrukcie a prace-baranie
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar
plastovych HDPE ryhovanych hrdlovych
54 K 919541111.S alebo spojkovych DN 300 m 2,000 7,49 14,98
Rura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11
55\M 286130034300.S | 160x14,6x12m m 2,000 51,76 103,52
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1
56|K 938902302.S mm - stien m2 20,000 6,97 139,40
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
57 K 9391101301VR podfa PD ks 4,000 110,91 443,64
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
58 K 961051111.S 2,40000t m3 7,000 119,90 839,30
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
120 mm do stien - beténovych, obkladov -
59|K 971046011.S 0,00025t cm 120,000 1,23 147,60
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
170 mm do stien - beténovych, obkladov -
60K 971046016.S 0,00050t cm 200,000 1,99 398,00
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
61K 978071211.S 2zvislej, -0,07300t m2 5,000 7,33 36,65
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
62 K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 19,295 9,52 183,69
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
63 K 979082119.S dopravu sutiny t 558,685 0,65 363,15




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla

Objekt: SO 06 Priepusty

Cast: S0 06.1.1 NRT priepust &.39 km 78,566
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia

P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,

64K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 18,930 41,85 792,22

979089411.S

Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujuce azbest (17 06 ),

nebezpecné t

0,365

362,29

132,24

99 Presun hmét HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
66 K 998212111.S 20m t 226,048 10,35 2 339,60
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
67 K 711111001.S vodorovna naterom penetratnym za studena 'm2 30,000 0,21 6,30
68| M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,009 2794,84 25,15
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
69 K 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 60,000 0,27 16,20
70 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,045 2 883,56 129,76
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
71K 711131102.S vodorovnu m2 90,000 0,45 40,50
Geotextilia polypropylénova netkand 500
72\M 693110003200.5 |g/m2 m2 91,800 3,41 313,04
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
foliou poloZenou volne na vodorovnej ploche
73 K 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 60,000 4,27 256,20
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,
74\ M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 69,000 14,05 969,45
Izol&cia pracovnych Skar utesnenim
75K 711712014.S napuciavacimi pasmi m 2,000 23,66 47,32
Presun hmot pre izolaciu proti vode v
76K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,240 10,35 2,48
Celkom 113 946,62




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.1.2 SRT priepust &.74 §km 71,783
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
1 131201202.S do 1000 m3 m3 750,000 10,48 7 860,00
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2 132201101.S m3 m3 70,000 28,37 1 985,90
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
3 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1 570,000 9,30 14 601,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
4 162501143.S dalSich a zaCatych 1000 m m3 1 890,000 0,19 359,10
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
5 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 750,000 3,56 2 670,00
6 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 70,000 0,86 60,20
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
7 171209002.S (17 05) ostatné t 133,000 25,29 3363,57
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
8 174101002.S 1000 m3 m3 750,000 4,89 3 667,50
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
9 211521111.S 16-125 m3 7,000 41,29 289,03
10 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 7,000 163,50 1 144,50
Montéz trativodu z drendznych rar PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6zkom v otvorenom
11 212752221.S vykope m 20,000 8,45 169,00
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
12 M 286120012200.S | 8, perforovana m 20,000 31,80 636,00
Dodato¢né vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
13 273362516.S injektaZnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 288,000 1,60 460,80
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
14 M 589510002700.S |\ mm t 0,005 1 760,10 8,80
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
15 281601211.S 0,60 MPa (m) m 1,128 0,58 0,65
16|M 585690004300.S | Malta injektazna t 0,150 150,83 22,62
Ocelové injekéné rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnitorného priem. rarok nad 8 do 38,10
17 281811111.S mm (1,5") m 1,128 17,07 19,25
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
18 317321118.S 30/37 m3 1,000 219,14 219,14
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
19 317353121.S zhotovenie m2 7,000 86,82 607,74
Debnenie mostovych rims v8etkych tvarov -
20 317353221.S odstranenie m2 7,000 7,10 49,70
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
21 317361216.S B500 (10505) t 0,200 2001,47 400,29
Osadenie mostného ocelového zabradlia
22 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 4,600 28,76 132,30
Dodévka ocelového zabradlia vratane
23 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 175,630 10,21 1793,18
4 Vodorovné kon3trukcie
24 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,009 4 167,66 37,51
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioraénych kanalov s
25 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 3,500 239,33 837,66
5 Komunikacie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z betdnu
26 594511111.SVR tr. C 20/25 m2 60,000 38,33 2 299,80
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kamena
27 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 60,000 15,07 904,20
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
28 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 60,000 3,64 218,40
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 1
29 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 10,000 113,50 1 135,00
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 2
30 627471134.S vrstvy hr. 50 mm m2 10,000 283,15 2 831,50
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
31 627471152.S hr. 20 mm m2 15,000 104,77 1571,55




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.1.2 SRT priepust &.74 §km 71,783
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy
32 627471154.S hr. 50 mm m2 15,000 233,83 3507,45
Reprofilacia podlah a mostovky sanacnou
33 627471232.S maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm m2 5,000 111,97 559,85
Vyrovnanie mostovky sana¢nou maltou, 2
34 627471252.S vrstvy hr. 50 mm m2 5,000 188,31 941,55
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25
35 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 12,000 210,70 2 528,40
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
36 631362021.S typu KARI t 0,020 2 139,46 42,79
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu
37 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 1,500 9,62 14,43
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar
plastovych HDPE ryhovanych hrdlovych
38 919541111.S alebo spojkovych DN 300 m 2,000 7,49 14,98
Rura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11
39 M 286130034300.S | 160x14,6x12 m m 2,000 51,76 103,52
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
40 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 20,000 11,43 228,60
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
41 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 20,000 37,90 758,00
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1
42 938902302.S mm - stien m2 20,000 6,97 139,40
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
43 9391101301VR podla PD ks 4,000 110,91 443,64
Zositie trhlin nad 10mm metédou dodato¢ne
vlepovanej nerezovej helikélnej
44 959991011.SVR  |vysokopevnostnej vystuze m 10,000 33,99 339,90
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
45 961051111.S 2,40000t m3 7,000 119,90 839,30
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
170 mm do stien - beténovych, obkladov -
46 971046016.S 0,00050t cm 200,000 1,99 398,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
47 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t . cm 108,000 1,19 128,52
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
48 978071211.S zvislej, -0,07300t m2 5,000 7,33 36,65
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
49 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 18,806 9,52 179,03
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
50 979082119.S dopravu sutiny t 545,374 0,65 354,49
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
51 979089012.S dlaZdice (17 01) ostatné t 18,441 41,85 771,76
Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujuce azbest (17 06 ),
64 979089411.S nebezpecné t 0,365 362,29 132,24

99

Presun hmét HSV

Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do

53 998212111.S 20m t 124,530 10,35 1288,89
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
54 711111001.S vodorovna naterom penetracnym za studena 'm2 20,000 0,21 4,20
55 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,006 2794,84 16,77
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
56 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 40,000 0,27 10,80
57|M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,030 2 883,56 86,51
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
58 711131102.S vodorovnl m2 90,000 0,45 40,50
Geotextilia polypropylénova netkand 500
59|M 693110003200.5 | g/m2 m2 91,800 341 313,04
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZenou volne na vodorovnej ploche
60 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 60,000 4,27 256,20




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.1.2 SRT priepust &.74 §km 71,783
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él ftechnolégia)
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,56 mm, 8. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkost;,
61|M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 69,000 14,05 969,45
Izolacia pracovnych Skar utesnenim
62 711712014.S napuciavacimi pasmi m 2,000 23,66 47,32
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
63 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,222 10,35 2,30

Celkom 65 854,37




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.2 Priepust v km 81,080
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
1K 131201201.S Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 96,000 45,65 4 382,40
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2K 132201101.S m3 m3 160,000 28,37 4539,20
Vodorovné premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100
3K 162501132.S do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 352,000 5,02 1767,04
Vodorovné premiestnenie vykopku po
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100
do 1000 m3, priplatok k cene za kazdych
4 K 162501133.S dalSich a zaCatych 1000 m m3 4 320,000 0,43 1 857,60
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
5K 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 96,000 3,56 341,76
6/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 160,000 0,86 137,60
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
7K 171209002.S (17 05) ostatné t 304,000 25,29 7 688,16
Z&asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
8/K 174101001.S ryh, z&rezov alebo okolo objektov do 100 m3 'm3 96,000 4,89 469,44
2 Zakladanie
9K 216904113.S Ocistenie ploch tlakovou vodou L lica klenieb |m2 75,000 5,08 381,00
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
10 K 273362516.S injektdZnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 7 700,000 1,60 12 320,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
11\M 589510002700.S | mm t 0,122 1760,10 214,73
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
12 K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 11,000 226,41 2 490,51
Debnenie zékladovych pasov mostnych
13 K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 13,000 14,60 189,80
Debnenie zékladovych pasov mostnych
14 K 274354211.S konstrukcii - odstranenie m2 13,000 3,86 50,18
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
15/K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 77,000 0,58 44,66
16'M 585690004300.S | Malta injektazna t 8,000 150,83 1 206,64
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
17K 281811111.S mm (1,5") m 77,000 17,07 1314,39
Jednovrstv. hibkové Skarovanie muriva nad
18K 289472211.S 30mm 0-100 mm m2 75,000 21,64 1623,00
Vysekanie spoj. hmoty hlbky nad 30mm z
19 K 289903111.S muriva 0-100mm, -0,04000t m2 75,000 47,92 3594,00
Uprava $kar po Skarovani muriva riadkového
20K 289905211.S alebo kvadrového uhladenim m2 75,000 8,59 644,25
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
21K 317321118.S 30/37 m3 2,600 219,14 569,76
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
22K 317353121.S zhotovenie m2 21,000 86,82 1823,22
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
23 K 317353221.S odstranenie m2 21,000 7,10 149,10
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
24 K 317361216.S B500 (10505) t 0,297 2 001,47 594,44
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu
25 K 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 15,000 180,82 2 712,30
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
26 K 334351113.S vysky do 20 m, zhotovenie m2 24,620 26,04 641,10
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
27 K 334351213.S vysky do 20 m, odstranenie m2 24,620 10,29 253,34
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
28K 334362126.S konstrukcif t 2,306 2001,47 4 615,39
Osadenie mostného ocelového zabradlia
29 K 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 17,000 28,76 488,92
Dodévka ocelového zabradllia vratane
30 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 632,420 10,21 6 457,01
4 Vodorovné kon3trukcie
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
31 K 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 120,000 18,29 2194,80
32/ K 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,038 4 167,66 158,37




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.2 Priepust v km 81,080
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él technolégia)
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioraénych kanalov s
33 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 10,000 239,33 2 393,30
5 Komunikacie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z betdnu
34 594511111.SVR  |tr. C 20/25 m2 120,000 38,33 4 599,60
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kamena
35 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 120,000 15,07 1 808,40
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
36 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 50,000 3,64 182,00
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
37 627471152.S hr. 20 mm m2 15,000 104,77 1571,55
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy
38 627471154.S hr. 50 mm m2 2,500 233,83 584,58
Mazanina z bet6énu prostého (m3) tr. C 20/25
39 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 2,800 210,70 589,96
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
40 631362021.S typu KARI t 0,005 2 139,46 10,70
Ochranny antikorézny nater na baze cementu
41 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 1,500 9,62 14,43
9 Ostatné kon3trukcie a prace-baranie
Tesnenie dilatacnej $kary beténovej
42 931994106.S konstrukcia vnatornym pasom “waterstop” m 6,000 44,75 268,50
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
43 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 10,000 11,43 114,30
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
44 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 5,000 37,90 189,50
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1
45 938902302.S mm - stien m2 15,000 6,97 104,55
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
46 9391101301VR podla PD ks 4,000 110,91 443,64
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
47 961051111.S 2,40000t m3 7,000 119,90 839,30
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
48 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t . cm 4 800,000 1,19 5 712,00
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
49 978071211.S 2zvislej, -0,07300t m2 7,000 7,33 51,31
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
50 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 20,854 9,52 198,53
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
51 979082119.S dopravu sutiny t 604,766 0,65 393,10
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
52 979089012.S dlaZdice (17 01) ostatné t 20,343 41,85 851,35
Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujuce azbest (17 06 ),
64 979089411.S nebezpecné t 0,511 362,29 185,13

99

Presun hmét HSV

Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do

54 998212111.S 20m t 251,564 10,35 2 603,69
PSV Prace a dodavky PSV
711 Izolacie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
55 711111001.S vodorovna naterom penetracnym za studena 'm2 20,000 0,21 4,20
56 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,006 2794,84 16,77
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
57 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 40,000 0,27 10,80
58| M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,030 2 883,56 86,51
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
59 711131102.S vodorovnl m2 93,000 0,45 41,85
Geotextilia polypropylénova netkand 500
60\M 693110003200.5 | g/m2 m2 94,860 341 323,47
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZenou volne na vodorovnej ploche
61 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 50,000 4,27 213,50




VYKAZ VYMER

NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist

Stavba:
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.2 Priepust v km 81,080
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,56 mm, 8. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkost;,
62 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 57,500 14,05 807,88
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
63K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,200 10,35 2,07
Celkom 91 130,58




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.3 Priepust v km 81,614
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapazenej jamy v hornine 3, nad 1000
1/K 131201203.S do 10000 m3 m3 1 040,000 5,96 6 198,40
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2 K 132201101.S m3 m3 110,000 28,37 3120,70
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
3K 151730011.S pazenia, hibky vykopku do 4 m m2 160,000 16,12 2 579,20
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
4 K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 2 150,000 9,30 19 995,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
5K 162501143.S dalSich a zaCatych 1000 m m3 4 050,000 0,19 769,50
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
6K 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 1 000,000 3,56 3 560,00
UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do
7K 171201202.S 1000 m3 m3 150,000 0,77 115,50
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8/K 171209002.S (17 05) ostatné t 285,000 25,29 7 207,65
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 1000
9 K 174101003.S do 10000 m3 m3 1 000,000 4,25 4 250,00
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
10 K 211521111.S 16-125 m3 7,000 41,29 289,03
11K 212312111.S L6zko pre trativod z beténu prostého m3 7,000 163,50 1 144,50
Montéz trativodu z drendznych rdr PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6Zkom v otvorenom
12K 212752221.S vykope m 20,000 8,45 169,00
Plnostenna drendzna PVC rura DN 160, SN
3 M 286120012200.S | 8, perforovana m 20,000 31,80 636,00
14 K 216904113.S Ocistenie ploch tlakovou vodou L lica klenieb |m2 40,000 5,08 203,20
NastraZenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilét
15K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 200,000 85,77 17 154,00
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
16'M 134870001130.5 | S235JR m 200,000 53,24 10 648,00
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
17 K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 200,000 53,70 10 740,00
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
84 K 231943111.S terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic do 10 m \m2 6,897 7,39 50,97
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
85K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 6,897 40,67 280,50
Profil ocelovy hruby na Stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
86 M 134600000100.S | docasné t 555 961,19 514,24
Vytiahnutie Stetovnicovych stien z ocefovych
87 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 6,897 33,28 229,53
Dodatocné vystuzovanie betonovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
18 K 273362516.S injektaZnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 11 200,000 1,60 17 920,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
19\M 589510002700.S | mm t 0177 1760,10 311,54
Zéakladové pasy, prahy, vence mostnych
20 K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 25,000 226,41 5 660,25
Debnenie zakladovych pasov mostnych
21K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 50,000 14,60 730,00
Debnenie zakladovych pasov mostnych
22|K 274354211.S konstrukcif - odstranenie m2 50,000 3,86 193,00
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
23K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 112,000 0,58 64,96
24 M 585690004300.S | Malta injektazna t 11,700 150,83 1764,71
Ocelové injekéné rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnitorného priem. rarok nad 8 do 38,10
25K 281811111.S mm (1,5") m 112,000 17,07 1911,84
Jednovrstv. hlbkové Skarovanie muriva nad
26 K 289472211.S 30mm 0-100 mm m2 40,000 21,64 865,60
Vysekanie spoj. hmoty hlbky nad 30mm z
27 K 289903111.S muriva 0-100mm, -0,04000t m2 40,000 47,92 1 916,80




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.3 Priepust v km 81,614
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él technolégia)
Uprava $kar po Skarovani muriva riadkového
28 289905211.S alebo kvadrového uhladenim m2 40,000 8,59 343,60
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
29 317321118.S 30/37 m3 3,000 219,14 657,42
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
30 317353121.S zhotovenie m2 23,000 86,82 1 996,86
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
31 317353221.S odstranenie m2 23,000 7,10 163,30
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
32 317361216.S B500 (10505) t 0,325 2 001,47 650,48
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu
33 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 24,000 180,82 4 339,68
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
34 334351113.S vysky do 20 m, zhotovenie m2 110,000 26,04 2 864,40
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
35 334351213.S vySky do 20 m, odstranenie m2 110,000 10,29 1131,90
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
36 334362126.S konstrukcif t 2,649 2001,47 5301,89
Osadenie mostného ocelového zabradlia
37 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 18,600 28,76 534,94
Dodévka ocelového zabradlia vratane
38 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 685,200 10,21 6 995,89
4 Vodorovné kon3trukcie
Mostné nosné konstrukcie klenbové z beténu
39 421321228.S Zelezového tr. C 30/37 m3 9,000 205,32 1847,88
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky
40 421352021.S doskovych mostov - montaz m2 15,000 22,31 334,65
Debnenie nosnikové vratane debniacej dosky
pre vyhotovenie debnenia mostovky
41 421352091.S doskovych mostov - demontaz m2 15,000 10,23 153,45
Vystuz doskového mosta z betonarskej ocele
42 421362126.S B500 (10505) mostnych konstrukcif t 1,400 2 001,47 2 802,06
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
43 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 200,000 18,29 3 658,00
44 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,041 4 167,66 170,87
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioraénych kanalov s
45 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 10,000 239,33 2 393,30
5 Komunikacie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z beténu
46 594511111.SVR tr. C 20/25 m2 200,000 38,33 7 666,00
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kamena
47 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 200,000 15,07 3014,00
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
48 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 125,000 3,64 455,00
Reprofilacia podhladov sanaénou maltou, 1
49 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 5,000 113,50 567,50
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 2
50 627471134.S vrstvy hr. 50 mm m2 3,000 283,15 849,45
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
51 627471152.S hr. 20 mm m2 10,000 104,77 1047,70
Reprofilacia stien sanaénou maltou, 2 vrstvy
52 627471154.S hr. 50 mm m2 5,000 233,83 1169,15
Reprofilacia podlah a mostovky sanaénou
53 627471232.S maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm m2 5,000 111,97 559,85
Vyrovnanie mostovky sana¢nou maltou, 2
54 627471252.S vrstvy hr. 50 mm m2 2,000 188,31 376,62
Mazanina z bet6énu prostého (m3) tr. C 20/25
55 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 24,000 210,70 5 056,80
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
56 631362021.S typu KARI t 0,040 2 139,46 85,58
Ochranny antikorézny nater na baze cementu
57 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 1,000 9,62 9,62
9 Ostatné konStrukcie a prace-baranie
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar
plastovych HDPE ryhovanych hrdlovych
58 919541111.S alebo spojkovych DN 300 m 4,000 7,49 29,96
Rura HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17
59|M 286130031800.S | 160x9,5x12 m m 4,000 35,05 140,20
Tesnenie dilatacnej Skary beténovej
60 931994106.S kon3trukcia vnatornym pasom “waterstop” m 7,000 44,75 313,25
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
61 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 10,000 11,43 114,30




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: S0 06.3 Priepust v km 81,614
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
62 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 10,000 37,90 379,00
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu¢om do hribky 1
63 938902302.S mm - stien m2 10,000 6,97 69,70
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
64 9391101301VR podfa PD ks 2,000 110,91 221,82
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
65 961051111.S 2,40000t m3 19,000 119,90 2 278,10
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
170 mm do stien - beténovych, obkladov -
66 971046016.S 0,00050t cm 400,000 1,99 796,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
67 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t |cm 10 200,000 1,19 12 138,00
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
68 978071211.S 2zvislej, -0,07300t m2 55,000 7,33 403,15
Vodorovna doprava sutiny, so zlozenim a
69 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 52,287 9,52 497,77
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
70 979082119.S dopravu sutiny t 1516,323 0,65 985,61
Poplatok za skladovanie - betén, tehly,
71 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 48,272 41,85 2 020,18
Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujlce azbest (17 06 ),
88 979089411.S nebezpedné t 4,015 362,29 1 454,59

99

PSV
711

Presun hmét HSV

Prace a dodavky PSV
Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti

74 711111001.S vodorovna naterom penetracnym za studena 'm2 40,000 0,21 8,40

75| M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,012 2794,84 33,54
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti

76 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 80,000 0,27 21,60

77 M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,060 2 883,56 173,01
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu

78 711131102.S vodorovn( m2 190,000 0,45 85,50
Geotextilia polypropylénova netkand 500

79 M 693110003200.5 | g/m2 m2 193,800 3,41 660,86
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
foliou poloZzenou volne na vodorovnej ploche

80 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 125,000 4,27 533,75
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,6 mm, s. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,

81|\M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 143,750 14,05 2 019,69
Izol&cia pracovnych Skar utesnenim

82 711712014.S napuciavacimi pasmi m 4,000 23,66 94,64
Presun hmot pre izolaciu proti vode v

83 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,461 10,35 4,77
Celkom 209 128,86




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
P.C. SO 06.4 Priepust v km 82,600
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
1/K 131201202.S do 1000 m3 m3 127,000 10,48 1 330,96
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2K 132201101.S m3 m3 45,000 28,37 1276,65
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
3K 162501122.S 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 249,000 3,38 841,62
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich
4 K 162501123.S a zacatych 1000 m m3 2 565,000 0,31 795,15
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
5K 167101101.S tr.1-4 do 100 m3 m3 77,000 3,56 274,12
6/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 95,000 0,86 81,70
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
7 K 171209002.S (17 05) ostatné t 180,500 25,29 4 564,85
Z&asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
8 K 174101001.S ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 |m3 77,000 4,89 376,53
2 Zakladanie
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
9K 273362516.S injektdZnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t |cm 4 900,000 1,60 7 840,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
10\M 589510002700.S | mm t 0,077 1760,10 135,53
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
11K 274321118.S konstrukcii z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 17,000 226,41 3 848,97
Debnenie zékladovych pasov mostnych
12 K 274354111.S konstrukcif - zhotovenie m2 25,000 14,60 365,00
Debnenie zékladovych pasov mostnych
13K 274354211.S konstrukcii - odstranenie m2 25,000 3,86 96,50
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
14 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 49,000 0,58 28,42
15'M 585690004300.S | Malta injektazna t 5,000 150,83 754,15
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
16 |K 281811111.S mm (1,5") m 49,000 17,07 836,43
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
17 K 317321118.S 30/37 m3 1,620 219,14 355,01
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
18 K 317353121.S zhotovenie m2 14,000 86,82 1215,48
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
19K 317353221.S odstranenie m2 14,000 7,10 99,40
Vystuz mostnych rims z betonarskej ocele
20 K 317361216.S B500 (10505) t 0,187 2 001,47 374,27
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu
21K 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 8,100 180,82 1 464,64
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
22 K 334351113.S vySky do 20 m, zhotovenie m2 45,000 26,04 1171,80
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
23 K 334351213.S vysky do 20 m, odstranenie m2 45,000 10,29 463,05
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
24K 334362126.S konstrukcif t 1,358 2001,47 2 718,00
Osadenie mostného ocelového zabradlia
25 K 348171121.S trvalého do betdnu rims priamo m 10,800 28,76 310,61
Dodévka ocelového zabradlia vratane
26M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 392,780 10,21 4 010,28
4 Vodorovné kon3trukcie
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
27 K 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 50,000 18,29 914,50
28 K 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,023 4 167,66 95,86
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioraénych kanalov s
29 K 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 7,000 239,33 1675,31
5 Komunikacie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z betdnu
30 K 594511111.SVR  |tr. C 20/25 m2 50,000 38,33 1 916,50
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kamena
31|K 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 50,000 15,07 753,50

6

Upravy povrchov, podlahy, osadenie




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
P.C. SO 06.4 Priepust v km 82,600
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él technolégia)
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
32 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 31,000 3,64 112,84
Reprofilacia podhladov sanac¢nou maltou, 1
33 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 15,000 113,50 1702,50
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
34 627471152.S hr. 20 mm m2 45,000 104,77 4 714,65
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25
35 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 1,900 210,70 400,33
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
36 631362021.S typu KARI t 0,301 2 139,46 643,98
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu
37 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 4,500 9,62 43,29
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
38 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 30,000 11,43 342,90
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu¢om do hribky 1
39 938902302.S mm - stien m2 30,000 6,97 209,10
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
40 9391101301VR podfa PD ks 2,000 110,91 221,82
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
41 961051111.S 2,40000t m3 2,500 119,90 299,75
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
42 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 1 200,000 1,19 1 428,00
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
43 978071211.S zvislej, -0,07300t m2 5,000 7,33 36,65
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
44 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 7,037 9,52 66,99
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
45 979082119.S dopravu sutiny t 204,073 0,65 132,65
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
46 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 6,672 41,85 279,22

979089411.S

99

Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujice azbest (17 06 ),
nebezpecné t

Presun hmét HSV

0,365

362,29

132,24

Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do

48 998212111.S 20m t 156,542 10,35 1620,21
PSV Prace a dodéavky PSV
711 Izol4cie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti

49 711111001.S vodorovna naterom penetracnym za studena 'm2 30,000 0,21 6,30

50 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,009 2 794,84 25,15
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti

51 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 60,000 0,27 16,20

52\M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,045 2 883,56 129,76
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu

53 711131102.S vodorovnu m2 60,000 0,45 27,00
Geotextilia polypropylénova netkana 500

54 M 693110003200.S | g/m2 m2 61,200 3,41 208,69
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZzenou volne na vodorovnej ploche

55 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 31,000 4,27 132,37
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,56 mm, 8. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkost;,

56 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 35,650 14,05 500,88
Presun hmét pre izolaciu proti vode v

57 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,157 10,35 1,62

Celkom

54 419,88




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: SO 06.5 Priepust v km 82,807
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. | Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Vykop zapaZzenej jamy v hornine 3, nad 100
1/K 131201202.S do 1000 m3 m3 710,000 10,48 7 440,80
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
2 K 132201101.S m3 m3 60,000 28,37 1702,20
Pazenie do ocelovych zapor s odstranenim
3 K 151730011.S paZenia, hibky vykopku do 4 m m2 120,000 16,12 1 934,40
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
4 K 162501142.S 10000 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 1 420,000 9,30 13 206,00
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do
10000 m3, priplatok k cene za kazdych
5K 162501143.S dalSich a zaCatych 1000 m m3 3 240,000 0,19 615,60
Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin
6K 167101102.S tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 m3 650,000 3,56 2 314,00
7/K 171201201.S UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 120,000 0,86 103,20
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
8 K 171209002.S (17 05) ostatné t 228,000 25,29 5766,12
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
9K 174101002.S 1000 m3 m3 650,000 4,89 3178,50
2 Zakladanie
Vyplii odvodriovacieho rebra alebo trativodu
do ryh kamenivom hrubym drvenym frakcie
10K 211521111.S 16-125 m3 7,000 41,29 289,03
11K 212312111.S L6Zko pre trativod z beténu prostého m3 7,000 163,50 1 144,50
Montéz trativodu z drenéznych rar PVC, DN
160, SN8, so Strkovym |6zkom v otvorenom
12K 212752221.S vykope m 20,000 8,45 169,00
Plnostenna drendzna PVC rdra DN 160, SN
3 M 286120012200.S |8, perforovand m 20,000 31,80 636,00
Nastrazenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilot
14 K 221942123.S zvislych nad 15-70 kg/m do 7m m 192,000 85,77 16 467,84
Ocelovy nosnik HEB 160, z valcovanej ocele
5 M 134870001130.S | S235JR m 192,000 53,24 10 222,08
Vytiahnutie ocelovych ihiel zvislych 15-70
16 |K 228941123.S kg/m zabaranenych do 7 m m 192,000 53,70 10 310,40
Steny baranené z ocelovych $tetovnic z
17 K 231943111.S terénu nastrazenie pri dizke $tetovnic do 10 m 'm2 46,200 7,39 341,42
Steny baranené z ocelovych Stetovnic z
18K 231943211.S terénu zabaranenie na dizku do 10 m m2 46,200 40,67 1 878,95
Profil ocelovy hruby na Stetovnice
(neopracovany) LARSEN (10 370) 3n -
19\M 134600000100.S | docasné t 3,581 961,19 3442,02
Vytiahnutie $tetovnicovych stien z ocelovych
20 K 237941111.S Stetovnic zabaranenych do 2 rokov, do 10m  'm2 46,200 33,28 1537,54
Dodato¢né vystuzovanie betdnovych
konstrukcii betonarskou ocelovou chemickou
21 K 273362516.S injektaZznou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t cm 7 980,000 1,60 12 768,00
Vystuz do betonu z ocele 10 505 (B500) D 16
22\M 589510002700.5 | mm t 0,126 1760,10 221,77
Zakladové pasy, prahy, vence mostnych
23 K 274321118.S konstrukcif z beténu Zelezového tr. C 30/37 m3 17,000 226,41 3848,97
Debnenie zékladovych pasov mostnych
24K 274354111.S konstrukcii - zhotovenie m2 18,000 14,60 262,80
Debnenie zékladovych pasov mostnych
25K 274354211.S konstrukcii - odstranenie m2 18,000 3,86 69,48
Injektovanie s jednoduchym obturatorom,
alebo bez obturatora vzostupné tlakom do
26 K 281601211.S 0,60 MPa (m) m 79,800 0,58 46,28
27 M 585690004300.S | Malta injektazna t 8,300 150,83 1251,89
Ocelové injek&né rurky dizky jednotlivo do 1,
5 m, vnGtorného priem. rarok nad 8 do 38,10
28 K 281811111.S mm (1,5%) m 79,800 17,07 1362,19
3 Zvislé a kompletné kon&trukcie
Mostové rimsy z beténu Zelezového triedy C
29 K 317321118.S 30/37 m3 2,100 219,14 460,19
Debnenie mostnych rims vSetkych tvarov -
30K 317353121.S zhotovenie m2 17,400 86,82 1510,67
Debnenie mostovych rims vSetkych tvarov -
31K 317353221.S odstranenie m2 17,400 7,10 123,54




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: SO 06.5 Priepust v km 82,807
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)élltechnolc’)gia)
Vystuz mostnych rims z betonéarskej ocele
32 317361216.S B500 (10505) t 0,209 2001,47 418,31
Mostné kridla a zaverné stienky z beténu
33 334323137.S Zelezového tr. C 25/30 m3 7,000 180,82 1265,74
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
34 334351113.S vysky do 20 m, zhotovenie m2 40,000 26,04 1 041,60
Debnenie mostnych konstrukcii-kridiel, stien
35 334351213.S vysky do 20 m, odstranenie m2 40,000 10,29 411,60
Vystuz kridel a zavernych stienok z
betonarskej ocele B500 (10505) mostnych
36 334362126.S konstrukcif t 1,338 2 001,47 2 677,97
Osadenie mostného ocelového zabradlia
37 348171121.S trvalého do beténu rims priamo m 12,000 28,76 345,12
Dodévka ocelového zébradlia vrdtane
38 M 5534666900VR povrchovej dpravy podla PD kg 457,666 10,21 4672,77
4 Vodorovné konstrukcie
Podkladova alebo vypliiova vrstva z betdnu tr.
39 451315116.S C 20/25 hr. do 100 mm m2 94,000 18,29 1719,26
40 4514780111VR Plastmalta,dodavka+montaz, hr.podla PD m3 0,027 4 167,66 112,53
Zaistovaci prah z beténu prostého
vodostavebného melioracnych kanalov s
41 452318510.S patkami alebo bez patiek m3 8,000 239,33 1914,64
5 Komunikécie
Dlazba z lomového kameria do 16zka z beténu
42 594511111.SVR  |tr. C 20/25 m2 94,000 38,33 3 603,02
Vyplnenie $kar dlazby z lomového kameria
43 599632111.S cementovou maltou so zatrenim m2 94,000 15,07 1416,58
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vonkajSieho podkladu stien na
44 622460112.S beténové podklady kontaktnym mostikom m2 90,000 3,64 327,60
Reprofilacia podhladov sanac¢nou maltou, 1
45 627471132.S vrstva hr. 20 mm m2 9,000 113,50 1 021,50
Reprofilacia podhladov sana¢nou maltou, 2
46 627471134.S vrstvy hr. 50 mm m2 10,000 283,15 2 831,50
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 1 vrstva
47 627471152.S hr. 20 mm m2 32,500 104,77 3 405,03
Reprofilacia stien sana¢nou maltou, 2 vrstvy
48 627471154.S hr. 50 mm m2 40,000 233,83 9 353,20
Reprofilacia podlah a mostovky sanacnou
49 627471232.S maltou, 2 vrstvy hr. 20 mm m2 13,500 111,97 1511,60
Vyrovnanie mostovky sana¢nou maltou, 2
50 627471252.S vrstvy hr. 50 mm m2 15,000 188,31 2 824,65
Mazanina z beténu prostého (m3) tr. C 20/25
51 631312661.S hr.nad 50 do 80 mm m3 24,000 210,70 5 056,80
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z
ahkych beténov zo zvaranych sieti z drétov
52 631362021.S typu KARI t 0,040 2 139,46 85,58
Ochranny antikor6zny nater na baze cementu
53 632451601.S na vystuz hr. 1 mm m2 4,000 9,62 38,48
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rar
plastovych HDPE ryhovanych hrdlovych
54 919541111.S alebo spojkovych DN 300 m 2,000 7,49 14,98
Rura HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11
55 M 286130034300.S | 160x14,6x12m m 2,000 51,76 103,52
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
56 938902031.S 20 mm, -0,02200t m2 50,000 11,43 571,50
Otryskanie degradovaného beténu vodou do
57 938902032.S 50 mm, -0,05500t m2 50,000 37,90 1 895,00
Cistenie beténového podkladu
vysokotlakovym vodnym lu€om do hribky 1
58 938902302.S mm - stien m2 20,000 6,97 139,40
Meraci bod geodeticky, dodavka + montaz
59 9391101301VR podia PD ks 2,000 110,91 221,82
Buranie mostnych zakladov, muriva a pilierov
alebo nosnych konstrukcii zo Zelezobeténu, -
60 961051111.S 2,40000t m3 9,000 119,90 1079,10
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
170 mm do stien - beténovych, obkladov -
61 971046016.S 0,00050t cm 200,000 1,99 398,00
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D
62 971056001.S 20 mm do stien - Zelezobeténovych -0,00001t  cm 6 000,000 1,19 7 140,00
Odsekanie a odstranenie izolacie lepenkovej
63 978071211.S zvislej, -0,07300t m2 50,000 7,33 366,50
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
64 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 29,260 9,52 278,56




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 06 Priepusty
Cast: SO 06.5 Priepust v km 82,807
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
65K 979082119.S dopravu sutiny t 848,540 0,65 551,55
Poplatok za skladovanie - beton, tehly,
66 K 979089012.S dlazdice (17 01) ostatné t 25,610 41,85 1071,78
Poplatok za skladku - izolaéné materialy a
materialy obsahujlice azbest (17 06 ),
K 979089411.S nebezpecné 3,650 1322,36

99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
68 K 998212111.S 20m t 308,449 10,35 3192,45
PSV Prace a dodéavky PSV
711 I1zol4cie proti vode a vihkosti
Zhotovenie izolacie proti zemnej vlhkosti
69 K 711111001.S vodorovna naterom penetraénym za studena 'm2 30,000 0,21 6,30
70 M 246170000900.S | Lak asfaltovy penetracny t 0,009 2 794,84 25,15
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti
71K 711111002.S vodorovna asfaltovym lakom za studena m2 60,000 0,27 16,20
72\M 246170001000.S | Lak asfaltovy opravny t 0,045 2 883,56 129,76
Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu
73K 711131102.S vodorovnu m2 120,000 0,45 54,00
Geotextilia polypropylénova netkana 500
74\M 693110003200.5 | g/m2 m2 122,400 341 417,38
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti PVC
féliou poloZzenou volne na vodorovnej ploche
75K 711133001.S S0 zvarenim spoju m2 90,000 4,27 384,30
Hydroizolacna folia PVC-P, hr. 1,56 mm, 8. 1,3
m, izoldcia zakladov proti zemnej vihkosti,
76 M 283220000300.S | tlakovej vode, radonu m2 103,500 14,05 1454,18
Izolacia pracovnych Skar utesnenim
77 K 711712014.S napuciavacimi pasmi m 2,000 23,66 47,32
Presun hmét pre izolaciu proti vode v
78 K 998711101.S objektoch vysky do 6 m t 0,325 10,35 3,36
Celkom 171 564,93




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO0 07 - Ukolajnenie
< . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolégia)
3 Vodice
mont_lzolovany zvod od bleskoistky na stoz.
1/K 259011 T, BP ks 1,000 64,78 64,78
JS 90-11/BP/R/4 - [zolovany zvod od
2M 259011003 bleskoistky na BP 9,5-11,5 ks 1,000 270,48 270,48
mont_Ukolajnenie s prierazkou T, P, 2T, BP,
3 K 259031 DS, OK - 1 vodi¢ ks 128,000 70,52 9 026,56
JS 90-31/1l/1 - Ukolajnenie T, 2T, 2TB s
4\M 259031002 prierazkou 1 vodic ks 1,000 244,95 244,95
JS 90-33/1 - Ukolajnenie BP, DS s
5\M 259031005 prierazkou 1 vodic ks 120,000 246,02 29 522,40
JS 90-36/1l/1 - Ukolajnenie s prierazkou ocel.
6\ M 259031007 konstr. trubk. 1 vodic ks 7,000 287,73 2014,11
mont_Ukolajnenie s prierazkou T, P, 2T, BP,
7 K 259032 DS, OK - 2 vodice ks 13,000 127,72 1 660,36
JS 90-31/1l/2 - Ukolajnenie T, 2T, 2TB s
8\m 259032002 prierazkou 2 vodice ks 7,000 295,32 2 067,24
JS 90-36/1l/2 - Ukolajnenie s prierazkou ocel.
9\M 259032007 konstr. trubk. 2 vodice ks 6,000 380,19 2281,14
mont_Uzemnenie zemniacou doskou stoZiar
10K 259041 T,P,BP,DS ks 1,000 441,77 441,77
JS 90-42 - Uzemnenie BP, DS - zemniacou
11 M 259041004 doskou ks 1,000 206,01 206,01
mont_Pospojovanie ocelovych konstrukcii
12K 259902 ukolaj. lanom ks 50,000 40,61 2 030,50
13'M 25990202 Prepojovacie lano v izolacii Fe pr. 20 ks 25,000 175,95 4 398,75
14 M 25990203 Pripojenie lana na konstrukciu (JZ pr. 114) ks 25,000 118,68 2 967,00
7 Demontaze trak&ného vedenia
15'M 131950280 [Dem_Ukolajnenie kon3trukcil a stoZiarov ks 145,000 40,81 5917,45]

Celkom

63 113,50




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 08 Uprava trakéného vedenia
. . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ |  Kod poloZky Popis MJf MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater?él/technolégia)
1 Zéklady
mont_HIbeny zaklad vr. geodet. bodu,
1/K 100010 vytycenia a sondy, zem 2-4 m3 891,000 491,28 437 730,48
beton C25/30 - Materidl hibeného zakladu -
2M 100010001 (beton bez vystuZe a svornikov) m3 891,000 101,02 90 008,82
sucast’ Y83/1500 - Vystuz pridavnd, priemer
3M 100010011 20 mm, rozvinuta dizka 1800 mm ks 16,000 10,96 175,36
sucast’ Y83/2000 - Vystuz pridavnd, priemer
4\M 100010012 20 mm, rozvinuta dizka 2300 mm ks 96,000 15,15 1 454,40
sucast’ Y83/2500 - Vystuz pridavnd, priemer
5\M 100010013 20 mm, rozvinuta dizka 2800 mm ks 264,000 18,52 4 889,28
sucast’ Y83/3000 - Vystuz pridavnd, priemer
6 /M 100010014 20 mm, rozvinuta dizka 3300 mm ks 90,000 21,05 1 894,50
sucast’' Y88/J - Vystuz pozdizna 10 zvislych
7IM 100010016 pratov modul J ks 104,000 135,51 14 093,04
sucast’ Y88/K - Vystuz pozdlzna 10 zvislych
8|\M 100010017 pratov modul K ks 204,000 89,24 18 204,96
9\m 100010022 sucast’ Y61 - Svornik kotevny - M 36/2500 ks 184,000 125,19 23 034,96
0M 100010023 sucast’ Y62 - Svornik kotevny - M 42/2500 ks 50,000 171,35 8 567,50
sucast’ Y66 - Svornikovy kos - roztec 400 x
11M 100010026 400 KS36 ks 92,000 401,95 36 979,40
sucast’ Y30 - Korugovana rdra priemer 400
2M 100010030 mm pre utopeny zaklad - 1m m 14,000 92,32 1292,48
13 K 100111 mont_Kotevny stlpik ks 14,000 207,92 2910,88
sucast’' Y72/1 - Stipik kotevny velky
14|\M 100111004 1300/3000 ks 14,000 606,91 8 496,74
15 K 110260401 mont_Cerpanie vody hod 500,000 15,97 7 985,00
16 K 110600001 mont_Odvoz zeminy do 1 km m3 891,000 11,92 10 620,72
m3
X
17K 110600002 mont_Odvoz zeminy za kazdy dal$i km km 26 730,000 2,26 60 409,80
18 K 690001 mont_Uprava kablov pri zakladoch TV ks 80,000 305,44 24 435,20
19/M 690001001 Material pre upravu kablov ks 80,000 99,60 7 968,00
2 Stoziare
20K 250102 mont_Stoziar - T, TB ks 7,000 508,96 3562,72
sucast Z19/IV/12.5 - StoZiar ocelovy trubkovy
21\M 250102052 T 324/12,5 ks 7,000 9 500,00 66 500,00
22K 250103 mont_Stoziar - TS, TSI, TBS, TBSI, DS ks 93,000 528,79 49 177,47
sucast Z19/1l/14.0 - StoZiar TS 324/14,0
23|M 250103055 pétka pre svorniky na 324 ks 1,000 10 250,00 10 250,00
sucast' Z32/l/7.0 - StoZiar plochy priehradovy
24 M 250103165 DS 12/7,0 ks 2,000 2 500,00 5 000,00
sucast' Z32/l/8.0 - StoZiar plochy priehradovy
25'M 250103167 DS 12/8,0 ks 2,000 2 600,00 5 200,00
sucast' Z34/1/8.0 - StoZiar plochy priehradovy
26 M 250103180 DS 14/8,0 ks 1,000 3 200,00 3 200,00
sucast' Z34/1/8.5 - StoZiar plochy priehradovy
27 M 250103181 DS 14/8,5 ks 4,000 3 200,00 12 800,00
sucast' Z34/1/9.0 - StoZiar plochy priehradovy
28 M 250103182 DS 14/9,0 ks 1,000 3 500,00 3 500,00
sucast' Z34/1/9.5 - StoZiar plochy priehradovy
29 M 250103183 DS 14/9,5 ks 1,000 3 600,00 3 600,00
sucast' Z34/1/10.0 - StoZiar plochy
30\M 250103184 priehradovy DS 14/10,0 ks 1,000 3 450,00 3 450,00
sucast' Z34/l/10.5 - StoZiar plochy
31|\M 250103185 priehradovy DS 14/10,5 ks 8,000 3 800,00 30 400,00
sucast' Z34/l/11.0 - StoZiar plochy
32\M 250103186 priehradovy DS 14/11,0 ks 35,000 3 800,00 133 000,00
sucast' Z36/1/9.5 - StoZiar plochy priehradovy
33\M 250103196 DS 16/9,5 ks 1,000 3 660,76 3 660,76
sucast' Z36/l/10.5 - StoZiar plochy
34|\M 250103198 priehradovy DS 16/10,5 ks 5,000 4 500,00 22 500,00
sucast' Z36/l/11.0 - StoZiar plochy
35\M 250103199 priehradovy DS 16/11,0 ks 30,000 4 600,00 138 000,00
sucast' Z36/l/11.5 - StoZiar plochy
36|M 250103200 priehradovy DS 16/11,5 ks 1,000 4 800,00 4 800,00
37K 250111 mont_StozZiar - BP vratane podliatia ks 28,000 742,02 20 776,56
sucast' Z50/4/9.0 - BP 4 9,0 m 600 x 800
38 M 250111004 90/10 ks 1,000 6 500,00 6 500,00
sucast' Z50/6/9.0 - BP 6 9,0 m 800 x 1000
39 M 250111006 90/10 ks 1,000 6 000,00 6 000,00
sucast' Z51/4/10.0 - BP 14 10,0 m 600 x 800
40 M 250111013 90/10 ks 3,000 6 300,00 18 900,00
sucast' 251/9/10.0 - BP 19 10,0 m 800 x 1000
41 M 250111018 100/12 ks 1,000 6 900,00 6 900,00




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 08 Uprava trakéného vedenia
< . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater?él/lechnolégia)

sucast' Z52/4/11.0 - BP 24 11,0 m 600 x 800

42 M 250111022 90/10 ks 12,000 6 700,00 80 400,00
sucast' 252/6/11.0 - BP 26 11,0 m 800 x 1000

43 M 250111024 90/10 ks 6,000 6 800,00 40 800,00
sucast' 252/7/11.0 - BP 27 11,0 m 800 x 1000

44 M 250111025 100/12 ks 4,000 9 890,00 39 560,00
mont_Jednostranné pripevnenie brvnana T,

45|K 250121 2T, BP ks 7,000 593,43 4 154,01

46| M 250121001 sucast' Z82 - Brvno typ 23 L m 49,000 258,96 12 689,04
JS 80-1 + ukonc. A - 23L jednostranné

47 M 250121002 pripevnenie s ukoncenim Ana 1T ks 7,000 537,84 3 764,88
mont_Jednostranné pripevnenie zavesu brvna

48|K 250141 naT, 2T, BP ks 7,000 190,58 1 334,06
JS 80-2 zaves - Pripevnenie jednostranného

49 M 250141001 zavesu brvnana 1T ks 7,000 822,53 5757,71
mont_Priplatok za montaz bran nad

50K 250300 jestvujucim TV ks 7,000 137,68 963,76

3 Vodice

51|K 250201 mont_Ocelové konstrukcie nestandardné kg 200,000 717 1 434,00
Ocelova konstrukcia netypova s povrchovou

52'M 250201001 dpravou kg 200,000 11,69 2 338,00

53 K 250210 mont_Upevnenie konzol stredové ks 206,000 51,74 10 658,44
JS 80-31/T - Stredové upevnenie konzoly na

54|\M 250210002 T ks 2,000 104,58 209,16
JS 80-37/BP - Stredové upevnenie konzoly

55 M 250210003 na BP ks 28,000 115,37 3 230,36
JS 80-37/DS - Stredové upevnenie konzoly

56|M 250210004 na DS ks 176,000 67,23 11 832,48

57K 250220 mont_Upevnenie konzoly stranové ks 28,000 54,39 1522,92
JS 80-39 - Stranové upevnenie 2 konzol na

58 M 250220009 BP ks 28,000 170,15 4 764,20

59 K 250318 mont_Bo¢ny drziak na lane 35 Bz ks 14,000 99,60 1 394,40
0319/1250 - Bocny drZiak 1250 mm - na lane

60 M 250318008 35 Bz ks 14,000 179,44 2512,16

61 K 250605 mont_Vymena izolatorov v ramene TV ks 14,000 159,11 222754

62 M 250605004 0635/F - [zolator v ramene O 38 - 44,5 mm ks 14,000 151,06 2 114,84

63K 251110 mont_Zaves na konzole ks 131,000 360,22 47 188,82
JS 13,14-1B110 - Zaves na konzole zjazdny

64 M 251110005 vonku 1 BD, PB ks 31,000 1 050,70 32 571,70
JS 13,14-1B310 - Zaves na konzole zjazdny

65 M 251110006 vonku 1 BD, PB ks 15,000 1 029,20 15 438,00
JS 13,14-1B830 - Zaves na konzole zjazdny

66 M 251110008 vonku 1 BD, PB ks 24,000 1 203,50 28 884,00
JS 13,14-2A110 - Zaves na konzole zjazdny

67 M 251110009 vnutri 1 BD, PB ks 4,000 1119,63 4 478,52
JS 13,14-2A210 - Zaves na konzole zjazdny

68 M 251110010 vnutri 1 BD, PB ks 38,000 1185,24 45 039,12
JS 13,14-2A630 - Zaves na konzole zjazdny

69 M 251110012 vnutri 1 BD, PB ks 3,000 1374,48 4123,44
JS 13,14-2B310 - Zaves na konzole zjazdny

70 M 251110014 vonku 1 BD, PB ks 1,000 1110,54 1110,54
JS 13,14-3A210 - Zaves na konzole zjazdny

71\ M 251110017 vnutri 1 BD, PB ks 1,000 1 341,28 1341,28
JS 13,14-1A12ll - Zaves na konzole

72\M 251110029 nezjazdny vndtri rovnobeZny ks 3,000 937,54 2 812,62
JS 13,14-1B12ll - Zaves na konzole

73|M 251110031 nezjazdny vonku rovnobezny ks 2,000 949,52 1 899,04
JS 13,14-3A22l - Zaves na konzole

74\ M 251110033 nezjazdny vndtri rovnobeZny ks 1,000 1 054,93 1 054,93
JS 13,14-3A22X - Zaves na konzole

75 M 251110034 nezjazdny vnutri krizeny ks 6,000 1118,01 6 708,06
JS 13,14-3B24ll - Zaves na konzole

76 M 251110039 nezjazdny vonku rovnobezny ks 1,000 1 088,96 1 088,96
JS 13,14-3B24X - Zaves na konzole

77\ M 251110040 nezjazdny vonku krizeny ks 1,000 1 057,42 1057,42
Priplatok 2x plastovy izolator do konzoly

78 K 251200 (sucast D19) - material ks 138,000 31,17 4 301,46

79 K 252230 mont_Zaves SIK ks 7,000 405,37 2 837,59
JS 23,24-3V135 - SIK - zjazdny zaves s

80|\M 252230019 vystuhou ks 4,000 1195,20 4 780,80
JS 23,24-3V735 - SIK - ziazdny zaves bez

81|\M 252230027 rozperky ks 3,000 1220,10 3 660,30
mont_Vyskové, smerové posunutie konzoly

82 K 252300 alebo zavesu ks 14,000 214,91 3008,74
mont_Uvolnenie troleja alebo nosného lana

83 K 252301 z0 z&vesu ks 14,000 16,60 232,40
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Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 08 Uprava trakéného vedenia
< . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater?él/lechnolégia)
mont_Prevesenie trolejového vedenia do
84|K 252303 nového zavesu ks 14,000 24,90 348,60
85|K 253003 mont_Vesiak troleja ks 1 034,000 11,41 11 797,94
86 M 253003001 JS 30-3 - Vesiak ks 1 034,000 19,75 20 421,50
mont_Vesiak troleja pohyblivy s premenlivou
87|K 253005 dizkou ks 3,000 20,18 60,54
JS 30-5 - pohyblivy vesiak s premenlivou
88 M 253005001 dlzkou ks 3,000 48,97 146,91
89 K 253007 mont_Pradové prepojenie zostav ks 18,000 169,32 3 047,76
J 30-8/H - Pridové prepoj. zostav NL120 vo
90 |M 253007004 vymennom poli ks 18,000 275,56 4 960,08
mont_Vodivé prepojenie TR s NL, trolejové
91 K 253011 krizenie ks 2,000 169,32 338,64
J 30-12/H - Prudové prepojenie TR 150Cu s
92\ M 253011004 NL 120Cu ks 2,000 126,16 252,32
93K 253015 mont_Rozperna ty¢ ks 2,000 68,26 136,52
94 \M 253015001 JS 30-15/l1 - Rozpernda tyc ks 2,000 54,90 109,80
95K 253036 mont_Spojka 2 lan alebo TR + lana ks 60,000 157,78 9 466,80
96| M 253036009 J 30-38 - Spojka troleja 150 Cu s lanom 70Bz | ks 12,000 132,80 1 593,60
J 33-38/F - Spojka troleja 150 Cu s lanom
97 M 253036011 70Bz ks 2,000 160,19 320,38
98|\M 253036015 S 34-39/F - Spojka lan 50 - 70 mm2 ks 28,000 91,30 2 556,40
99 |M 253036016 JS 30-39/ - Spojka lan 50 mm2 Bz ks 4,000 74,70 298,80
100 |M 253036018 J 30-40 - Spojka lana 120Cu s lanom 70Bz | ks 12,000 132,80 1 593,60
101 |M 253036020 J 33-40/F - Spojka lana 120Cu s lanom 70Bz | ks 2,000 160,19 320,38
102 K 253052 mont_Pevny bod kompenzovanej zostavy ks 7,000 184,74 1293,18
J 30-53 - PB kompenzovanej zostavy 150 +
103\ M 253052002 120Cu ks 7,000 397,57 2782,99
mont_Kotvenie pevného bodu na stoziari T, P,
104 K 253056 2T,DS ks 14,000 524,93 7 349,02
105|M 253056018 J 33-55/DF - Kotvenie PB lanom 70 na DS ks 14,000 926,28 12 967,92
106 | M 253056025 sucast'L 12 - Lano PB 50Bz /60 m/ 1 ks/ m 716,000 9,99 7 152,84
mont_Pohyb. kotvenie zostavy TV pred BP,
107 K 255160 TR a NL na BP - 15kN ks 14,000 1 240,53 17 367,42
JS 50-3A31/2B - pohyblivé kotvenie TR a NL
108 M 255160005 na BP - 15kN ks 14,000 5 495,43 76 936,02
109 K 255801 mont_Tahanie nosného lana alebo troleja m 15 140,000 2,74 41 483,60
110\ M R Lano 50 Fe nerez m 1 580,000 11,06 17 474,80
111 |M 25580104 sucast’L25 - Lano 120Cu m 6 780,000 19,91 134 989,80
112|M 25580108 sucast'L54 - Trolej 150 Cu m 6 780,000 24,33 164 957,40
113K 255802 mont_Vyskova regulacia troleja m 21 190,000 3,02 63 993,80
mont_Definitivna regulacia pohyblivého
114 K 255902 kotvenia troleja ks 14,000 196,35 2 748,90
mont_Definitivna regulacia pohyblivého
115 K 255903 kotvenia nosného lana ks 14,000 231,42 3239,88
mont_Zaistenie kotvenia NL a TR vSetkych
116 K 255905 zostaveni ks 28,000 101,09 2 830,52
117|K 255911 mont_Skuska mechanickych vlastnosti TV km 6,600 125,66 829,36
118 K 255912 mont_Skuska elektrickych viastnosti TV km 6,600 1 298,73 8571,62
mont_Pripevnenie liSty pre jednostranné,
119 K 256003 obojstranné kotv. 1, 2, 3 vodic¢ov ks 7,000 67,73 474,11
JS 60-4/1 - Pripevnenie listy pre obojstranné
120M 256003004 kotvenie 1 vodica ks 7,000 541,16 3788,12
mont_Kotvenie 1 lana 240AlFe, 120Cu - na
121 K 256011 listu, na strmen ks 14,000 25,01 350,14
S 64-13/A1F - Kotvenie 1 lana 240 mm2
122\M 256011011 AlFe na strmeri ks 2,000 469,78 939,56
S 64-13/C1F - Kotvenie 1 lana 120 mm2 Cu
123\M 256011015 na strmeri ks 12,000 207,50 2 490,00
mont_Pripevnenie konzoly pre zvisly zaves na
124 K 256021 T,P,BP,DS ks 33,000 177,81 5867,73
JS 60-23/X/B - Pripevnenie konzoly pre zvisly
125\M 256021007 zaves na BP ks 8,000 294,73 2 357,84
JS 60-23/X/D - Pripevnenie konzoly pre zvisly
126 | M 256021008 zaves na DS ks 25,000 335,32 8 383,00
mont_Pripevnenie konzoly pre "V" zaves na T,
127 K 256024 P, BP, DS ks 82,000 187,40 15 366,80
JS 60-24/X - Pripevnenie konzoly pre "V"
128'M 256024001 zavesna T ks 1,000 503,81 503,81
JS 60-26/X/B - Pripevnenie konzoly pre "V"
129\M 256024007 zaves na BP ks 13,000 519,58 6 754,54
JS 60-26/X/D - Pripevnenie konzoly pre "V"
130 M 256024008 zaves na DS ks 62,000 466,63 28 931,06
JS 60-26/Y/D - Pripevnenie konzoly pre "V"
131 \M 256024011 zaves na DS ks 4,000 620,01 2 480,04




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 08 Uprava trakéného vedenia
< . . . . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater?él/lechnolégia)
JS 60-26/Z/D - Pripevnenie konzoly pre "V"
132\M 256024014 zaves na DS ks 2,000 913,83 1 827,66
mont_Pripevnenie konzoly pre zvisly zaves
133 K 256027 preponky na BP ks 7,000 147,74 1034,18
JS 60-27 - Pripevnenie konzoly pre zvisly
134\ M 256027001 zaves preponky na BP ks 7,000 176,79 1237,53
mont_Zvisly zaves 1 alebo 2 lana
135 K 256031 240AlFe,120Cu ks 40,000 93,11 3 724,40
S 64-31/C1F - Zvisly zaves 1 lana 120 mm2
136\M 256031012 Cu ks 40,000 93,79 3 751,60
137K 256033 mont_V zaves 1 alebo 2 lan 240AIFe,120Cu |ks 82,000 137,91 11 308,62
138|M 256033012 S 64-32/C1F - V zaves 1 lana 120 mm2 Cu | ks 82,000 206,67 16 946,94
mont_Volny zaves 1 alebo 2 Ian 240AlFe,
139 K 256035 120Cu na brane ks 7,000 241,55 1 690,85
S 64-35/C1/23 - Volny zéves lana 120Cu na
140 M 256035009 brane 23 ks 7,000 902,21 6 315,47
mont_ Pripojenie lana 95, 120Cu na lano
141 K 256041 240AlFe, 120Cu ks 2,000 50,26 100,52
JS 60-41/A2 - Pripojenie lana 120Cu na lano
142\M 256041002 240AIFe ks 2,000 205,01 410,02
mont_Lisovana spojka dvoch lan 240AlFe,
143 K 256046 120Cu ks 5,000 41,58 207,90
JS 60-45/C - Lisovana spojka dvoch lan 120
144 \M 256046002 mmZ2 Cu ks 5,000 35,71 178,55
mont_Pripojenie ZV, OV 1 a 2 lana 240AlFe,
145 K 256047 120Cuna TV ks 44,000 148,35 6 527,40
J 60-46/C1H - Pripojenie (ZV, OV) 1 lano
146 | M 256047006 120Cu na trolej ks 44,000 278,88 12 270,72
147 K 256101 mont_Tahanie lana pre ZV, OV, NV m 6 206,000 3,49 21 658,94
148 M 256101001 sucast’'L25 - Lano 120 mm2 Cu m 6 206,000 19,91 123 561,46
149K 259001 mont_Bleskoistka na stoziari T, P, BP ks 1,000 339,49 339,49
150\ M 259001010 JS 95-3/l/IV - Rozkova bleskoistka na BP ks 1,000 1411,00 1411,00
mont_Vystrazné tabulky na stoziari T, P, BP,
151 K 259101 DS ks 78,000 10,29 802,62
JS 90-101/DS/S - Pripevnenie vystraznej
152\M 259101001 tabulky na DS zvisla ks 50,000 68,08 3404,00
JS 90-102/1.2 - Pripevnenie vystraznej
153|\M 259101004 tabulky na BP (1), AP (2) ks 28,000 47,34 1 325,52
mont_Cislovanie stoZiarov a pohonov
154 K 259103 odpajacov 1 - 3 znaky ks 129,000 7,64 985,56
JS 90-103/DS/1 - Tabulka pre cislovanie
155|M 259103006 stoZ. DS 1 znak ks 3,000 24,91 74,73
JS 90-103/DS/2 - Tabulka pre cislovanie
156\ M 259103007 stoZ. DS 2 znaky ks 38,000 29,90 1136,20
JS 90-103/DS/3 - Tabulka pre cislovanie
157\ M 259103008 stoZ. DS 3 znaky ks 60,000 37,37 2 242,20
JS 90-104/1 - Tabulka pre Cislovanie stoZ.
158\ M 259103011 BP (AP) 1 znak ks 1,000 26,57 26,57
JS 90-104/2 - Tabulka pre Cislovanie stoZ.
159\ M 259103012 BP (AP) 2 znaky ks 10,000 31,56 315,60
JS 90-104/3 - Tabulka pre Cislovanie stoZ.
160\ M 259103013 BP (AP) 3 znaky ks 17,000 39,03 663,51
161 K R mont_Rameno konzoly alebo SIK k vymene  |ks 14,000 194,81 2727,34
162|M R Rameno konzoly alebo SIK k vymene ks 14,000 395,08 5531,12
mont_Prevéseni trolejového vedenia vratane
163K R Gpravy veSiakov m 200,000 18,68 3 736,00
Aktualizacia TV dle kolajovych postupov za
164 K R 100 m ks 68,000 509,62 34 654,16
165 K R Upravy stavajucieho TV za 100 m ks 48,000 657,63 31 566,24
4 HZS
166 ‘ K 13102 Uprava jestvujdceho zariadenia hod 40,000 28,72 1 148,80
5 Natery
167 K 5061020 mont_Bezpecénostna Zlta farba na stoziari ks 94,000 31,46 2 957,24
168 M 506102001 Nater ciernoZlty farba a riedidlo ks 94,000 57,27 5383,38
169 K 5061021 mont_Bezpecnostna ¢ervena farba na stoziari | ks 1,000 12,13 12,13
170 M 506102101 Nater bielocerveny farba a riedidlo ks 1,000 57,27 57,27
171K 5061050 mont_Nater svorniku ks 602,000 3,82 2 299,64
172\M 50610501 Farba a odmastovac NICRO ks 602,000 2,99 1799,98
6 Kéble, rézne
Zameranie skuto¢ného stavu trakéného
173 K 210000001 vedenia - 1 stoZiar ks 142,000 75,18 10 675,56
174K 210000006 Kontrolné zameranie zakladu TV ks 142,000 36,94 5 245,48
175K 210000012 Vyty€enie vysky TK projektovanej kolaje bod 142,000 27,66 3927,72




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 08 Uprava trakéného vedenia
< . 5 ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P.¢. Typ Kaéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (materri)élllechnolo'gia)
176K 210000023 Stabilizacia plastikovym medznikom ks 142,000 13,82 1962,44
177 K 210000040 Zameranie TV - jednokolajna trat za 100m ks 68,000 224,73 15 281,64
7 DemontéZze trak&éného vedenia
Dem_Odvoz beténovej sute do vzdialenosti
178 K 110600001 1km m3 296,000 28,60 8 465,60
m3
Dem_Odvoz beténovej sute do vzdialenosti | x
179K 110600002 nad 1km km 8 880,000 5,42 48 129,60
180 K 131100050 Dem_Bduranie beténového zakladu m3 296,000 741,08 219 359,68
181 K 131950001 Dem_Kotevny stlpik ks 14,000 63,04 882,56
182 K 131950002 Dem_Stoziar - D, T, TB ks 122,000 305,44 37 263,68
183 K 131950007 Dem_Stoziar - BP, AP ks 12,000 540,84 6 490,08
184 K 131950020 Dem_Konzoly TV vr. upevnenia ks 123,000 314,25 38 652,75
185 K 131950030 Dem_Konzoly ZV, OV vr. zavesu ks 113,000 343,00 38 759,00
186 K 131950100 Dem_VeSiaky ks 1 034,000 7,64 7 899,76
187 K 131950110 Dem_Prudové prepojky pozdizne, priecne ks 71,000 117,66 8 353,86
188 K 131950130 Dem_Rozperna ty¢ ks 4,000 39,58 158,32
189 K 131950140 Dem_VloZené izolacie ks 46,000 131,68 6 057,28
190 K 131950160 Dem_Kotvenie Tr, NL - pohyblivo ks 28,000 554,00 15 512,00
191 K 131950170 Dem_Pevny bod vr. zakotvenia ks 14,000 485,43 6 796,02
192 K 131950181 Dem_Trolej vr. nastavkov - stocenie na bubon 'm 8 168,000 2,34 19 113,12
Dem_Lano - nosné vr. nastavkov - stocenie
193 K 131950191 na bubon m 8 168,000 2,34 19 113,12
194 K 131950201 Dem_Lano ZV - stoenie na bubon m 6 263,000 2,56 16 033,28
195 K 131950220 Dem_Kotvenie ZV, OV, NV, vr. pripev. list ks 4,000 62,33 249,32
196 K 131950270 Dem_Bleskoistky ks 1,000 196,41 196,41
197 K 131950330 Dem_Nestandartna kovova konstrukcia kg 200,000 1,56 312,00
B.1.1.9 Skladné
198 K 100000301 UloZenie odpadu na skladke - zemina m3 1 247,400 25,29 31 546,75
199 K 100000302 Ulozenie odpadu na skladke - beténova sut  'm3 384,800 41,85 16 103,88
Poplatok za likvidaciu odpadov - 17 01 03
200|K R izolatory porceldnové t 5,000 412,00 2 060,00
Poplatok za likvidaciu odpadov - 17 02 14
201 K R obmedzovace prepatia t 0,100 362,50 36,25

Celkom

3371525,34




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 08.1 - Cestny nadjazd M3812 v km 79,475
N . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd polozky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (materialitechnologia)
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
Montaz do¢asnej dopravnej znacky
1K 914812211.S kompletnej zakladnej ks 4,000 4,12 16,48
Kompletna dopravna znacka zakladného
2M 404410211400.S | rozmeru 900 mm vrétane podstavca a stlpa | ks 4,000 187,23 748,92
Montaz snimatelnych ochrannych
protidotykovych zabran z kovovej tkaniny s
3K 925942122.S ramom a vypliiou m2 124,000 132,90 16 479,60
Dodzvka ocelového materidlu protidotykovej
4\M 313110008901 ochrany kg 3441,660 2,95 10 152,90
Uzemnenie protidotykovej ochrany a
ostatnych kovovych ¢asti na moste podia ko
projektovej dokumentacie - komplet, vodic, mpl
5K 925942128 svorky, ukolajnenie et 1,000 927,19 927,19
Odstranenie doplnkovych ocelov. konstrukcii
hmotnosti jednotlivo nad 20 do 50 kg, -
6 K 966077121.S 0,18400t ks 31,000 25,61 793,91
Demontaz doc¢asnej dopravnej znacky
7 K 966812211.S kompletnej zakladnej ks 4,000 1,84 7,36
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
8 K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 5,704 23,07 131,59
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
9 K 979082119.S dopravu sutiny t 165,416 1,56 258,05
Nakladanie na dopravny prostriedok pre
10K 979087112.S vodorovnu dopravu sutiny t 5,704 11,39 64,97
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
11K 998212111.S 20m t 3,489 20,63 71,98

Celkom

29 652,95




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 08.2 Cestny nadjazd v km 78,912
< . . ) . Jednotkova cena Cena celkom Specifikacia
P& | Typ Kéd polozky Popis MJ|  Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater?él/lechnolo’gia)
HSV Prace a dodavky HSV
9 Ostatné konstrukcie a prace-bdranie
Zvodidlo ocelové zabradlové ZSNH4/H2
1/K 911334122.S kotvené do rimsy s vypliiou zo zvislych ty¢i m 111,320 307,85 34 269,86
Montaz do¢asnej dopravnej znacky
2|K 914812211.S kompletnej zakladnej ks 4,000 4,12 16,48
Kompletna dopravna znacka zakladného
3M 404410211400.S | rozmeru 900 mm vrétane podstavca a stlpa | ks 4,000 187,23 748,92
Montaz snimatelnych ochrannych
protidotykovych zabran z kovovej tkaniny s
4 K 925942122.S ramom a vypliiou m2 80,000 132,90 10 632,00
Doddvka ocelového materidlu protidotykovej
5M 313110008901 ochrany kg 2198,870 2,95 6 486,67
Uzemnenie protidotykovej ochrany a
ostatnych kovovych ¢asti na moste podia ko
projektovej dokumentacie - komplet, vodic, mpl
6 K 925942128 svorky, ukolajnenie et 1,000 1 036,00 1 036,00
Odstranenie konstrukcii na mostoch
kamennych alebo beténovych kovového
7K 966075141.S zébradlia v celku, -0,01800t m 80,000 31,80 2 544,00
Demontaz doc¢asnej dopravnej znacky
8 K 966812211.S kompletnej zakladnej ks 4,000 1,84 7,36
Vodorovna doprava sutiny, so zloZenim a
9K 979082113.S hrubym urovnanim, na vzdialenost do 1000 m |t 1,440 23,07 33,22
Priplatok k cene za kazdych dalSich i
zacatych 1000 m nad 1000 m pre vodorovnu
10 K 979082119.S dopravu sutiny t 41,876 1,56 65,33
Nakladanie na dopravny prostriedok pre
11 K 979087112.S vodorovnu dopravu sutiny t 1,440 11,39 16,40
99 Presun hmot HSV
Presun hmot pre mosty murované,
monolitické,beténové, kovové,vysky mosta do
12K 998212111.S 20m t 10,099 20,63 208,34

Celkom

56 064,58




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 09 - Prelozka a ochrana inZinierskych sieti
Cast: S0 09.1 - Prelozka DOK ZSR
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kaod polozky Popis | MJ | Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300
1K 113107123.S mm, -0,40000t m2 35,000 30,35 1 062,25
Vytrhanie obrab kamennych, s vyblranim
16Zka, z krajnikov alebo obrubnikov stojatych,
2 K 113202111.S -0,14500t m 15,000 9,58 143,70
Docasné zaistenie kablov a kablovych trati do
3K 119001422.S 6 kablov m 270,000 21,27 5 742,90
5 Komunikacie
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 32-63 mm (vibr.§trk) po zhut.hr.
4K 564752111.S 150 mm m2 35,000 16,82 588,70
8 Rirové vedenie
Osadenie kablovej komory podzemné pre
silové a optické kable z PE, DN 1000 s
5K 898170005.S liatinovym poklopom ks 3,000 212,26 636,78
Zemna kablova komora napr. OP! PIPELIFE
1020x1020x1050mm, vndtorny rozmer 915 x
915mm, vratane liatinového poklopu , trieda
6\ M 28314000KK zataZenia B125 ks 3,000 2 606,45 7 819,35
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie
Vodorovna doprava vyburanych hmét po
suchu bez naloZenia, ale so zlozenim na
7K 979084216.S vzdialenost do 5 km t 16,175 39,55 639,72
Priplatok k cene za kazdych dalSich aj
8 K 979084219.S zacatych 5 km nad 5 km t 16,175 1,66 26,85
99 Presun hmot HSV
Presun hmét pre opravy a Gdrzbu komunikacii
9K 998225311.S a letisk s krytom asfaltovym alebo beténovym |t 13,150 3,23 42 47
M Prace a dodavky M
81-M Kébelovody pre elektrické vedenia
Zatahovanie kébelovodu 1x HDPE nad 12
10 K 388795006 mm, vonk. siete m 20,000 2,79 55,80
Montaz - volné ulozenie HDPE do 16zka alebo
11K 388795206 Zlabu (HKT) m 7 890,000 1,79 14 123,10
Opticka chrénicka PIPELIFE PE1 HDPE
40/3,5mm pre zataZenie 16Bar, modrej farby
s popisom ZSR,vstupna surovina — vyhradne
cisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV
stabilizaciou, skuska PE suroviny podla ISO
12\M 3410715300 _4 1133 m 2 630,000 1,93 5075,90
Opticka chrénicka PIPELIFE PE2 HDPE
40/3,5mm pre zataZenie 16Bar, modrej farby
s popisom ZSR, vstupna surovina — vyhradne
cisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV
stabilizaciou, skuska PE suroviny podla ISO
13 M 3410715300 4.2 1133 m 2 630,000 1,93 5 075,90
Opticka chrénicka PIPELIFE PE3 HDPE
40/3,5mm pre zataZenie 16Bar, modrej farby
s popisom ZSR,vstupna surovina — vyhradne
cisté PE, typ vstupnej suroviny PE100 s UV
stabilizaciou, skuska PE suroviny pod/a ISO
14 M 3410715300 4.3 |1133 m 2 630,000 1,93 5 075,90
15 K 388795562 Montaz spojky rarky HDPE nad 12 mm ks 45,000 8,87 399,15
ACE 704040A Spojka Plassim pre HDPE
16'M 3412610204 vedenie, 16 Bar, PP ks 45,000 13,18 593,10
Montaz koncovky na HDPE rure a utesnenie
17K 388796003 volnych otvorov ks 6,000 10,52 63,12
ACE 705040A Koncovka Plassim pre HDPE
18 M 34126103131 vedenie, 16 Bar, PP ks 6,000 10,76 64,56
19 K 388900003 Kalibrovanie HDPE rary do 40 mm m 7 890,000 0,55 4 339,50
Ukladanie rarok kébelovodu 3x HDPE nad
20 K 388795208.S priemer 12 mm m 155,000 4,55 705,25
22-M MontéZe oznam. a zabezp. zariadenf
Priprava bubna,
kablov,meranie,rezanie,odpancierovanie,lpra
21K 220060301 va dvoch koncov kablov do 100 Zil ks 2,000 62,30 124,60
Zaslepenie otvoru kabelovodu(docasné)
umelohmotnou zatkou utesnenou gumovou
22 K 220060391.S paskou ks 5,000 10,16 50,80
23K 224000005_1 Zatiahnutie optického kabla do chranicky m 65,000 3,89 252,85
24K 220065001 Zafukanie 1x optického kabla, miestna siet m 4 365,000 1,39 6 067,35
25 K 220065015 Sluckovanie optického kabla, miestna siet m 115,000 0,61 70,15




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 09 - Prelozka a ochrana inZinierskych sieti
Cast: S0 09.1 - Prelozka DOK ZSR
< . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kéd polozky Popis MJ MnoZstvo (EUR) (EUR) (mater’i)él lechnolégia)
Syst. vonk.i opt. kabel LTC-S RP 24x SM
G.657.A1 (2x12) A-DQ(ZN)B2Y,
Standardizécia IEC 60794-1-E3, odolnost’
voci prierazu min. 1200N, odolny voci
zdsadam podla EN 60811-2-1, vonk. plast’
HDPE, tahova sila 1500N, RP,vonk. priemer:
26 M 341250006210-2 | 8,6 mm,-40°C/ +70°C m 4 365,000 1,79 7 813,35
Vyfukovanie optického kabla a mini optického
27 K 220065031.S kabla, miestna siet m 3185,000 0,95 3 025,75
28K 2200650515 Montaz - pigtail ks 24,000 1,10 26,40
29 M 358150020050-2 | Systémovy pigtail E2000/APC ks 24,000 12,68 304,32
30K 2200650516 Montaz - apaptér ks 24,000 1,10 26,40
31 M 358150020050-3 | Systémovy adaptér E2000/APC SPX ks 24,000 10,12 242,88
Zamok na opticky patchcord E2000 (ako
32\M 358150020050-4 | LWL PKS E2000 cerveny) ks 10,000 58,80 588,00
Spéjanie optickych vlakien, zvarovanim,
33 K 220065055 miestna siet’ ks 48,000 34,64 1662,72
Demontaz spojky optickej, miestna siet,
34|K 220071802.D pocet optickych vlakien do 024 ks 1,000 127,72 127,72
Montaz spojky optickej, miestna siet, pocet
35K 220071802.S optickych vlakien do 024 ks 1,000 260,88 260,88
36|M 383150028601 Opticka kazeta 24 viaknova ks 1,000 5,46 5,46
Vstup do zapojenej spojky optickej, miestna
37 K 220071815.S siet, pri montazi ks 1,000 109,49 109,49
Sluckovanie optického kabla - v kryte optickej
38 K 220065015_2 spojky m 4,000 1,19 4,76
Montéz (navinutie) optickej rezervy v kryte
39 K 220065019_1 optickej spojky ks 1,000 53,08 53,08
Vstup(a vystup) do kablovej komory
tvarnicovych trati, odstranenie
40 K 220180011.S poklopu,vyvetranie,indikacia plynu ks 4,000 12,24 48,96
Objimka kablova znackovacia,
zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie
41K 220110341 objimky a plasta benzopaskou ks 4,000 14,14 56,56
Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie
42 K 220110346 znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC ks 4,000 4,84 19,36
Uplna montaz rarovej spojky, koncovky,
43 K 2201103012 spojkového puzdra ks 1,000 150,08 150,08
44 M 345810021201 Koncovka opticka do 12 vI ks 1,000 146,19 146,19
Montéz (navinutie) optickej rezervy na ram
45 K 220065051_1 optickej rezervy ks 1,000 29,48 29,48
46K 220550106_1 Montaz ramu pre optické rezervy ks 1,000 79,34 79,34
Nastavitelny dvojity opticky kriz, nerezova
47 M 3412612907 4 ocel a kryt na opticky kriZ - plastvy ks 1,000 149,53 149,53
Rezanie kablovej dlzky,
odvinutie,nameranie,odstrihnutie,bez ceny
48 K 220550951 kabla,do 60 Zil- dlzky do 5 m ks 2,000 26,51 53,02
Zhotovenie kablového Stitka, vyrazenie
49 K 220110346 znaku,pripevnenie,ovinutie Stitka paskou PVC ks 4,000 4,84 19,36
50 M 283810000400 Stitok na oznacenie kabloveho vyvodu ks 4,000 1,41 5,64
Certifikacia ZSR - vytvorenie systémového
certifikatu od vyrobcu pre integratora podla
poziadavky PD na opticku infrastruktaru
naviazané na meracie protokoly pre 1383 =
0,29dB/km, potvrdenie LIFE TIME
51K 220111431_11 WARRANTY. ks 1,000 756,25 756,25
Certifikacia ZSR - Vytvorenie systémového
certifikatu od vyrobcu pre integratora podla
52 K 220111431_9 poziadavky PD pre infrastruktiru INFRALAN® ks 1,000 550,00 550,00
Cislovanie optickych rozvadzacov do 40
53K 220151753.1 vlakien ks 1,000 10,65 10,65
Meranie optického kabla na bubne (pri 1310
54K 220170008-1 nm) vl 24,000 34,38 825,12
Meranie optického kabla pocas montaze (pri
55K 220170009-1 1310 nm) vl 24,000 288,75 6 930,00

56

220170009-2

Meranie optického kabla po zaftknuti (
pokladke, spojkovani) (pri 1310 nm) vl

24,000

34,38

825,12




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 09 - Prelozka a ochrana inZinierskych sieti
Cast: S0 09.1 - Prelozka DOK ZSR
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (mater‘i)él ftechnolégia)
Zatiahnutie kabla do tvarnicovej trate vratane
59 K 220180201 pripravnych a zavere¢nych prac, do 2 kg/m m 20,000 6,58 131,60
60 K 220200401_1 Oznacenie trasy, spojky markerom ks 4,000 12,65 50,60
61|M 3412611726 Marker gulovy (ako EMS 1407 XR-3M) ks 4,000 17,33 69,32
62 K 220512014_2 Montaz optického patch panelu pre 24 vlakien ks 1,000 184,98 184,98
Systémovy opticky patch paneljpolica T, 19",
1U, max.24viakien, E2000/APC, patchcordy
idu von nalavo, Heatschrink, kompletne
uzatvaratelny s plnym ocelovym celom,
kibové prevedenie, moznost stocenia rezervy
buffrov, vstup do PP cez Specidlnu prirubu a
63\ M 3582001530 _1 oc ks 1,000 873,13 873,13
64 K 220110081_13 Zapojenie vlakien optického rozvadzaca vl 24,000 34,38 825,12
65 K 22P370056 Montéz organizatora 19" - "PC" ks 1,000 2,30 2,30
66| M 3451385000 1 Organizeér kablov do racku 19'71U ks 1,000 11,14 11,14
23-M MontéZe potrubia
Montaz potrubia z ocelovych rur trieda 11 -
100 K 230011072.S 13, Dxt 108x10 mm m 115,000 40,09 4 610,35
Demontaz potrubia z ocelovych rur trieda 11 -
101 K 230011072.D 13, Dxt 108x10 mm m 115,000 24,24 2 787,60
Rura ocelovd bezsvovd hladka kruhovéd d
102 K 141110010800.S | 108 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn. 11 353.0. m 115,000 49,34 5674,10
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach
Riadené horizont. vitanie v hornine tr.1-4 pre
pretlag. PE rar, hibky do 6m, vonk. priem.cez
67 K 141721113.S 90 do 110mm m 15,000 187,14 2 807,10
Rura HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dl. 100 m
PN 10 (SDR17) pre tlakovy rozvod pitnej
68 M 286130046800 vody, PIPELIFE m 15,000 22,15 332,25
Vykop jamy (€akacia a Startovacia), ru¢ny ,v
69 K 460050601 zeminetr.3-4 m3 5,400 76,87 415,10
Jama pre oznacnik izolovaného obvodu v
70K 460070434.S zemine triedy triedy 4 ks 12,000 19,95 239,40
Prefabrikat betonovy oznacnik ABZ 17-60,
71 M 592120002600.5 | rozmer 600x200x160 mm ks 12,000 24,54 294,48
Zasyp jamy so zhutnenim a s Gpravou
72 K 460120002.S povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 5,400 19,83 107,08
Hlbenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a
73K 460200144.S 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 2 320,000 20,17 46 794,40
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a
60 cm hlbokej v obsadenej ryhe, v zemine
74 K 460200144.S1 triedy 4 m 115,000 25,09 2 885,35
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a
75 K 460200164.S 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 225,000 23,61 5312,25
Hibenie kablovej ryhy ruéne 65 cm Sirokej a
76 K 460200734.S 170 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 10,000 76,71 767,10
Zatiahnutie lana do kandlika alebo tvarnicovej
77 K 460260001 trasy m 20,000 4,95 99,00
78 M 1561116500 Drot holy makky 11300 D 2,00 mm kg 1,160 2,71 3,14
Zhutnenie zeminy po vrstvach pri zahrnuti ryh
79 K 460300006.S strojom, vrstva zeminy 20 cm m3 542,750 2,59 1 405,72
Pazenie kablovej ryhy Sirky do 200 cm hlbky
80|K 460400011 do 200 cm m 10,000 26,30 263,00
Neopracované dosky a fosne neomietané
81 M 6051020200 smrek akost' Il hr.18-22mm x B=250-300mm | m3 5,500 761,20 4 186,60
Hranol mékké rezivo - omietané smrekovec
hranolcek akost Il prierez 25-75mm L=100-
82|\M 6051511600 175¢cm m3 6,100 751,36 4 583,30
Odstranenie prilozného pazenia z ryhy Sirky
83|K 460400111.S od 1,3 do 2,0 m hibky do 2 m m 10,000 17,20 172,00
Zriadenie kablového 16Zka z preosiatej zeminy
84 K 460420001.S v ryhe §irky do 65 cm, hrabky vrstvy 5 cm. m 2 470,000 2,92 7 212,40
Krizovatka so silovym kablom, tprava dna
vykopu, poloZenie betén. Zlabu vratane
85 K 460420501.S zakrytia-bez zasypu. ks 17,000 24,87 422,79
Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PE do
86|K 460490012.S ryhy, Sirka do 33 cm m 2 720,000 0,97 2 638,40
87 M 283230008000.S | Viystrazna fola PE, s. 300, farba moadra m 2 720,000 0,42 1142,40
Zrab kablovy z plast.,hmoty Krasten, zriad. a
osadenie, rovna ¢ast (12x11 cm veko 11x10
88|K 460510271.S cm) m 2 715,000 2,24 6 081,60
Zlab kablovy, sxvxhr 120x100x4 mm, s
89 M 345750002000.S | krytom, PVC m 2 715,000 19,68 53 431,20




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 09 - Prelozka a ochrana inZinierskych sieti
Cast: S0 09.1 - Prelozka DOK ZSR
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
P.c. Typ Kaod polozky Popis MJ Mnozstvo (EUR) (EUR) (materidlitechnoldgia)
Zl'ab dreveny, oplechovany, na most 19 x 16
90 460520022.S x 195 cm ks 8,000 222,32 1778,56
Plech hladky pozinkovany hr. 0,60 mm, min.
91 \M 138110005900.S | 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podla EN S185 t 0,038 1792,73 68,12
Dosky a fosne zo smreku neopracované
omietané akost'| hr. 18-22 mm, s. 170-240
92\M 605110009700.S | mm m3 0,219 788,70 172,73
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 60 cm hlbokej v
93 460560144.S zemine tr. 4 m 2 435,000 3,70 9 009,50
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v
94 460560164.S zemine tr. 4 m 225,000 5,06 1138,50
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 65 cm Sirokej, 170 cm hlbokej v
95 460560734.S zemine tr. 4 m 10,000 19,40 194,00
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie
96 460600001.S na skladke a jazda spat’ m3 31,830 13,32 423,98
Priplatok za odvoz zeminy za kazdy dal§i km
97 460600002.S a jazda spat m3 31,830 0,97 30,88
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vacsie ako 2 cm od
98 460620014.S vodor.hladiny m2 2 700,000 5,05 13 635,00
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo
99 171209002.S (17 05) ostatné t 76,655 25,29 1938,60

Celkom

285 451,79




VYKAZ VYMER

Stavba: NiZna Mysla - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.¢.2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist
Bohdanovce, Vy$na Mysla
Objekt: SO 09 Prelozka a ochrana inZinierskych sieti
Cast: SO 09.2 PreloZka a ochrana ké&blov 6kV
. . . . X Jednotkové cena Cena celkom Specifikacia
| P.c. Typ | Kéd polozky Popis | MJ | MnozZstvo (EUR) (EUR) (mater’i)él lechnolégia)
M Prace a dodavky M
21-M ElektromontaZe
Ukoncenie vodi€ov vratane zapojenia zmrast.
1K 210100005.S zaklopkou alebo paskou do 35 mm2 ks 12,000 6,30 75,60
Spojka VN 6kV pre trojzilové kable bez polov.
tienenia zil napr.: AYKCY, CYKCY, ... s plast.
2K 210101316 izolaciou 25-70 mm2 ks 2,000 38,84 77,68
Spojka VN 6kV pre 3-Zil. kable s netienenou
3M 345820007800.S | polymeér. izoldciou POLJ 06/3x 25-50 mm2 ks 2,000 130,74 261,48
Silovy kabel VN volne ulozeny 6-AYKCY
4K 210910204 3,6/6kV 3x35 mm2 m 70,000 2,95 206,50
Kabel silovy s hlinikoym jadrom na 6kV 6-
5/M 341130011600.5 |AYKCY 3x35 mm2 m 70,000 16,49 1 154,30
Rurka elektroinstalacna tuha z HDPE,
6 K 210010176.S uloZena pevne, DN 160 mm m 60,000 6,64 398,40
7IM 286110014100.S | Tlakové rira z PVC D 160x6,2 mm (dl. 6m) ks 10,000 130,52 1 305,20
Vyty€enie trasy kablového vedenia, vo
8|K 210251367_1 volnom teréne (body) ks 2,000 64,35 128,70
21-M Demontéaze
| ‘ Demonté? kablov hlinikovych AYKCY, ... ‘
9/K 210969541.S_1 3,6/6kV do 3x35 mm2 - 0,00096t m 30,000 2,89 86,70

46-M

Zemné prace pri extr. mont. pracach

460200164.S

Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm $irokej a
80 cm hlbokej, v zemine triedy 4

460420388_1 Krycie dosky PVC kladené v smere kabla 30,000 4,08 122,40

Krycia doska z PVC pre kable, 1000x300x7

14 M 283130000600 mm, cervena farba m 30,000 2,45 73,50
Krytie kablov a spojok, vyrovnanie, uloZenie a

15 K 460490012.S rozvinutie vyst. félie Sirky 33 cm m 30,000 0,97 29,10

16'M 283230008000.S | Vystrazna fdlia z PE, dI. 250 m, cervena m 30,000 0,42 12,60

7'M 589310 E2 Podkladovy beton pod chranicky m3 0,500 231,00 115,50
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn.
zeminy, 35 cm Sirokej, 80 cm hibokej v

18 K 460560164.S zemine tr. 4 m 30,000 5,06 151,80

19 K 460230004.S Ryha pre spojku kabla do 10kV v zemine tr. 4 |ks 2,000 99,22 198,44
Vykop jamy pre pretlak Startovacia/cielova,
pazenie jam, vr. Eerpania vody, strojovy, v

20K 460050612.S zeminetr.3-4 m3 15,000 20,01 300,15
Pretlacanie otvorov strojovo vr. zatiahnutia
chranicky, pripr. a pom. prac, do DN 220 mm,

21 K 460300213.S spodné voda m 60,000 261,25 15 675,00
Strojové kladenie kablov vr. pripr. a pomoc.

22 K 460310011.S préac v tr.z.3 pre 1 kabel m 30,000 11,01 330,30
Cerpanie vody z jamy s priemernym pritokom

23 K 115101200.S do 100 | za min. hod 6,000 26,95 161,70
Zasyp jamy so zhutnenim a s Upravou

24K 460120002.S povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 15,000 19,83 297,45
Proviz. Uprava terénu v zemine tr. 4, aby
nerovnosti terénu neboli vaésie ako 2 cm od

25|K 460620014.S vodorovnej hladiny m2 30,000 5,05 151,50

Celkom

22 293,07



Zariadenia ainé

Stavba:  NiZna MysFa - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so sanéaciou
Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist Bohdanovce, VySna Mysfa

b Popis MJ Jedn(ztéﬁ\g cena
1 |Automobil - pick up hod 45,95
2 Automobil - sedan hod 50,95
3 Nakladny automobil hod 95 55
4 |Traktor kolesovy hod 99,50
5 Rypadlo na hibenie vykopov hod 115,80
6 Buldozér hod 165,50
7 Grejder hod 175,50
8 Vibracény valec hod 115,50
9 Kolajovy zZeriav hod 950,50
10 [|AutoZeriav hod 285,20
11 Hydraulické kladivo hod 195,50
12 Suprava na zvaranie kolajnic hod 2 355,50
13 Pila na rezanie asfaltu (betonu) hod 196,50
14 Strojna podbijacka hod 218525
15 Poklada¢ kofajovych poli hod 1 440,00
16 Pracovny viak hod 3 750,00
17 Strojna Cisticka Strkového 16zka hod 4 115,50
18 Pila na rezanie kolajnic hod 79.50
19 Linka na drvenie kameniva hod 3 855,50
20 Baranidlo hod

1 285,50




Pracovné sily

Stavba:  NiZna MysFa - Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.&.2, dizka 6,596 km, so sanéaciou
Zelezniéného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist Bohdanovce, VySna Mysfa

. . Jednotkova cena

P.c Popis MJ (EUR)
1 Sofér hod 3500
2 Prevadzkovy pracovnik hod 52 50
3 Remeselnik hod 41,50
4 Programator hod 95 50

5 HW Specialista hod

98,35




Zddvodnenie jednotkovej ceny

»Nizna Mysl'a — Ruskov, komplexna rekonstrukcia k.
¢. 2, dizka 6,596 km, so sanaciou zelezniéného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’
Bohdanovce, Vysna Mysl'a“
rekonstrukcia zel. zvrSku a Zel. spodku



Stavba: ,Nizna Mysla — Ruskov, komplexna rekonstrukcia k. &. 2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupidt Bohdanovce, Vysna Mysla“

Rozdielna jednotkovéa cena polozky s rovnakym ndzvom

SO/PS P.¢. Kad polozky Popis Zdbvodnenie

Spoésob cenotvorby ponukovej ceny uchadzaga zohladfiuje realizaciu préac v sulade s poZzadovanym charakterom a predmetom
zakazky. Uchadza¢ planuje realizovat Dielo prostrednictvom vlastnych kapacit a kapacit subdodavatelov a pri cenotvorbe bol
tento spdsob realizacie zohfadneny v ponukovej cene. Dalej uchadzaé stanovil jednotkovi cenu s ohladom na néaro&nost
a rozsah predmetnych prac/materialov v ramci jednotlivych PS/SO Diela, z ¢oho aj vyplyva, Ze nebolo realne mozné zjednotit
jednotkové ceny prac/materialov u poloziek s rovnakym nazvom/popisom.

SO/PS Kad polozky Nazov objektu Zdo6vodnenie

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

PS 01 vSetky polozky Uprava zabezpedovacieho zariadenia

individualna kalkulacia ploZiek, so
Rozhlasové zariadenie v zastavke zohladnenim stavebnych postupov,
Bohdanovce umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

PS 02 vSetky polozky

individualna kalkulacia ploZiek, so
Rozhlasové zariadenie v zastavke Vy3na|zohladnenim stavebnych postupov,
Mysla umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

PS 03 vSetky polozky

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 01 vSetky polozky Zeleznigny spodok

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 02 vSetky polozky Zeleznigny zvriok

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 03 vSetky polozky Zastavka Bohdanovce

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 03.1 vSetky polozky Néastupiste v zast. Bohdanovce

individualna kalkulacia ploZiek, so
PristreSok pre cestujlcich v zast. zohladnenim stavebnych postupov,
Bohdanovce umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 03.2 vSetky polozky

individualna kalkulacia ploZiek, so
Pristupové komunikacie v zast. zohladnenim stavebnych postupov,
Bohdanovce umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 03.3 vSetky polozky

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 03.4 vSetky polozky VonkajSie osvetlenie v zast. Bohdanovce

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 03.5 vSetky polozky Oplotenie v zast. Bohdanovce

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 04 vSetky polozky Zastavka VySna Mysla

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 04.1 vSetky polozky Nastupiste v zast. VySna Mysla




SO 04.2

vSetky polozky

PristreSok pre cestujlcich v zast. VySna
Mysla

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 04.3

vSetky polozky

Pristupové komunikéacie v zast. Vysna
Mysla

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 04.4

vSetky polozky

VonkajSie osvetlenie v zast. VySna Mysla

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 05

vSetky polozky

Mosty

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.1

vSetky polozky

Most v km 77,631

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 05.2

vSetky polozky

Most v km 78,157

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 05.2.1

vSetky polozky

NRT most €.18 v km 78,157

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 05.2.2

vSetky polozky

SRT priepust ¢.73 v km 71,370

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 05.3

vSetky polozky

Most v km 78,820

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.3.1

vSetky polozky

NRT most €. 19 km 78,820

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.3.2

vSetky polozky

SRT most &.75 §km 72,033

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.4

vSetky polozky

Most v km 79,245

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.5

vSetky polozky

Most v km 79,580

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.5.1

vSetky polozky

NRT most €.21 km 79,580

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.5.2

vSetky polozky

SRT priepust &.76 $km 72,789

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.6

vSetky polozky

Most v km 79,687 — podchod

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.7

vSetky polozky

Most v km 80,473

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek




SO 05.8

vSetky polozky

Most v km 82,058

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.9

vSetky polozky

Most v km 83,019

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 05.10

vSetky polozky

Most v km 83,445

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 05.11

vSetky polozky

Most v km 83,780

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 06

vSetky polozky

Priepusty

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 06.1

vSetky polozky

Priepust v km 78,566

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 06.1.1

vSetky polozky

NRT priepust ¢.39 km 78,566

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 06.1.2

vSetky polozky

SRT priepust ¢.74 $km 71,783

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah poloZiek

SO 06.2

vSetky polozky

Priepust v km 81,080

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 06.3

vSetky polozky

Priepust v km 81,614

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 06.4

vSetky polozky

Priepust v km 82,600

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 06.5

vSetky polozky

Priepust v km 82,807

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 07

vSetky polozky

Ukolajnenie

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 08

vSetky polozky

Uprava trakéného vedenia

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 08.1

vSetky polozky

Cestny nadjazd M3812 v km 79,475

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 08.2

vSetky polozky

Cestny nadjazd v km 78,912

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek

SO 09

vSetky polozky

Prelozka a ochrana inZinierskych sieti

individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek




individualna kalkulacia ploZiek, so
zohladnenim stavebnych postupov,

SO 09.1 v3etky polozky Prelozka DOK ZSR . . . ; :
umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek
individualna kalkulacia ploZiek, so

SO 09.2 vSetky polozky Prelozka a ochrana kéblov 6kV zohfadnenim stavebnych postupov,

umiestnenim, pristupmi, rozdielnou
strojnou zostavou -iny obsah polozZiek




Stavba: ,Nizna Mysla — Ruskov, komplexna rekonstrukcia k. &. 2, dizka 6,596 km, so sanaciou Zelezniéného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupidt Bohdanovce, Vysna Mysla“

Nulové jednotkova cena polozky

SO/PS P.C. Kad polozky Popis Zd6vodnenie




Verejna siutaz: ,,Nizna MySPa - Ruskov, komplexna rekonStrukeia k.c.2, dizka 6,596 km, so sansciou Zelezni¢ného
spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy$na Mysl'a“

Priloha ¢. 4 sutaznych podkladov
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

udaje, ktoré budu zverejnené na otvarani ponuk v sulade s § 52 ods. 2 ZVO

Udaje: ,,ZdruZenie My$l'a“
obchodné meno: TSS GRADE, a.s.
sidlo: Dunajské 48, 811 08 Bratislava, Slovenskéa republika
ICO: 35 802 723
a
obchodné meno: OHLA ZS, a.s.
sivdlo: Turanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Ceska republika
ICO: 463 42 796
podnikajuca na uzemi Slovenskej republiky prostrednictvom:
obchodné meno: OHLA Z8, a.s., organizacna zlozka
sidlo: Tuhovska 10722/29, 831 06 Bratislava, Slovenska republika
ICO: 35 881 879
Kritérium: najnizsia cena Navrh Poznamka
Navrhovana zmluvna cena Podl'a oceneného vykazu vymer (tabulka
celkom 27391 066,81 EUR Rekapitulacia objektov stavby — Zmluvna
bez DPH cena celkom)

Uvedené udaje st totozné s idajmi uvedenymi v ostatnych éastiach ponuky.

Uchéadzag uvedie &i je platitefom DPH v Slovenskej republike*: ANO - NE
-_— \"
, ) y ]
Datum: ......2.5..:06=.202% ............. Podpis uchat . r‘%
-~ i * e

Ing. Jozef Taliga
obchodny riaditel’
TSS GRADE, as.
a na zdklade plnej moci

Pozndmka:

—  ddtum musi byt aktudlny vo vztahu ku diu uplynutia lehoty na predkladanie powiik,

— podpis uchddzaca alebo osoby oprdvnenej konat za uchddzaca, v pripade skupiny/ zdruzenia podpis kazdého clena
skupiny/ zdruzenia alebo osoby oprdvnenej konat za kazdého clena skupiny/ zdruzenia alebo splnomocnenym vedicim
clenom skupiny

* uchddzac nehodiace sa preSkrine.



Priloha ¢ 5a sutaznych podkladov

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODAVATELOV

Dolu podpisany zastupca uchadzaca Zdruzenie Mysl'a - Ing. Jozef Taliga tymto Cestne vyhlasujem, Ze na plneni
predmetu verejnej siitaze na predmet zakazky ,,Niznd MysFa — Ruskov, komplexna rekonswrukcia k.&.2, dizka
6,596 km so sanaciou Zelezni¢ného spodku, KR mostov a priepustov a nastupist’ Bohdanovce, Vy$na Mysla“,
ktora bola vyhlasena obstarivateom Zeleznice Slovenskej republiky, so sidlom: Klemensova 8, 813 61
Bratislava, Slovenska republika, ICO: 31 364 501

a

sa nebudi podiel’at’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy o dielo splnime vlastnymi kapacitami

X sabudi podiel’at’ nasledovni subdodavatelia:

Podiel na Opravnena osoba
p. | Obchodné meno / Nazov I¢o realizacii Predmet (meno, priezvisko,
¢é. subdodavatel’a zakazky v subdodavky adresa pobytu, ditum
% narodenia)_
GEOKOD, s.r.o., Zitna 21, SRS L o
. Geodetické
1. {8l U Beida g a kartografické prace
Slovenska republika £ P
THG Elektro s. r. 0., Hlavna TGS 2
5 16/11, 04001 Kosice - Préace na trakénom
" | mestska Cast’ Staré Mesto, vedeni ‘
Slovenska republika
194¢ Mego g priczyisho / Splnenie podmienok téasti tykajice sa osobného postavenia

5 Obchodné meno alebo nazov P p Castl tyka P
https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskyvch-subjektoch-vedene-
[uradom/zoznam-hosnodarskvch—subiektov/detail-hospodarsky-

1. GEOKOD, s.r.o. subijekt/105928?ext=0&ico=&1=20&limit=20&nazov=GEOK OD&obec=
& p=1&pape=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-
dir=ASC&cHash={85d5506d3a31e555912a174{622681b
https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-
uradom/zoznam-hospodarskvch-subjektov/detail-hospodarsky-

2. THG Elektro s.r.o. !sLbjeﬁ/ 183391 ?ext=0&ico=&1=20&limit=20&nazov=thg%20elektro&o
bec=&p=1&pape=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-
dir=ASC&cHash=29¢311c¢2a179de3655071b629¢91btbc

*  Navrhovany subdoddvatel’ musi spliat podmienky icasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zédkona o verejnom
obstaravani a nemézu u neho existovat' dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a? g) aods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani;
splnenie podmienky ucasti podia § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani preukazuje subdoddvatel len vo vztahu k tej ¢asti predmetu

zdkazky, ktori ma subdoddvatel pinit.

25 -06- 2024

Datum: .......ocoveeeviiiieeviieens

Ing. Jozef Taliga
obchodny riaditel
TSS GRADE, a.s.

a na zaklade plnej moci
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