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7.  Bratislavská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.  -  vyjadrenie  k  projektovej  dokumentácii  k
stavebnému konaniu k stavbe  č.108608/2022/MK z 31.10.2022
8. Západoslovenská distribučná, a.s. - nesúhlasné stanovisko z 29.11.2022
9. Vyjadrenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov susednej nehnuteľnosti (Mojmírova
18) k projektu – požiadavky a pripomienky z 28.11.2022
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11. Západoslovenská distribučná – vyjadrenie k existencii sietí



A+D Projekta, s.r.o., Pod Orešinou 226/2, 949 11  Nitra
  

                         architektonická kancelária *urbanizmus * architektúra * dizajn * interiér  
                        IČO: 47124814 DIČ: 2023755833 mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk konateľ: Ing.arch.Ivan Potančok mobil: 0948082197

 

V Nitre 19.1.2023                                       List zn. 006/2023                                Príloha:  0

 „Bratislava II OO PZ, Mojmírova 20 – rekonštrukcia objektu“                                                                            
Vyjadrenie zhotoviteľa projektovej dokumentácie k spôsobu zapracovania pripomienok                                                                                      

(Vysvetlivky: pripomienky sú písané čiernou farbou, vyjadrenie zhotoviteľa PD modrou farbou, číslovanie stanovísk je
podľa zoznamu vyjadrení)

1.  Záväzné stanovisko  k  projektovej  dokumentácii  stavby  č.SKR-IPPD-2-041/2022  z
18.11.2022,  vypracované  ministerstvom vnútra  Slovenskej  republiky  -  sekcia  krízového
riadenia, oddelenie inšpekcie práce a požiarneho dozoru:
1.1  Bod 1.  odborného stanoviska inšpektorky práce Ing.  Anny Stašovej  -  Stavebník na účely
stavebného  konania  nepredložil  podľa  §  18,  ods.5  zákona  č.124/2006  Z.z.  o  bezpečnosti  a
ochrane zdravia pri práci oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu:
Projektová dokumentácia bola posúdená oprávnenou osobou – viď. ODBORNÉ STANOVISKO k
projektovej dokumentácii č.5514/4/2022.
1.2  Bod 2. odborného stanoviska inšpektorky práce Ing. Anny Stašovej – koordinátori bezpečnosti
pre stavenisko:
Koordinátorov bezpečnosti pre stavenisko určí stavebník.
1.3  Bod 3. odborného stanoviska inšpektorky práce Ing. Anny Stašovej – chýba plán bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci:
V  zmysle  zákona č.50/1976 v  znení  neskorších  predpisov  nie  je  plán  bezpečnosti  a  ochrany
zdravia pri práci vyžadovaný ako podklad posudzovaný v stavebnom konaní. Plán bezpečnosti nie
je  predmetom  dodania  podľa  uzavretej  zmluvy  č.  SE-OI2-2022/03460-020.  Základné  údaje  o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sú uvedené v Súhrnnej technickej správe v časti 8.Spôsob
zabezpečenia a ochrany zdravia pri práci a v technických správach jednotlivých profesií.
1.4 Bod 4. odborného stanoviska inšpektorky práce Ing. Anny Stašovej –  predloženie „oznámenia
o začatí stavebných prác“:
Oznámenie o začatí stavebných prác predloží inšpektorátu práce ministerstva stavebník.
1.5  Bod  5.  odborného stanoviska  inšpektorky  práce Ing.  Anny  Stašovej  –  uvedenie  neplatnej
legislatívy v súhrnnej technickej správe:
V súhrnnej technickej správe sme v zmysle znenia bodu 5. odborného stanoviska uviedli platnú
legislatívu. Opravená súhrnná technická správa je súčasťou vyexpedovaného čistopisu projektovej
dokumentácie.
1.6 Bod  6.  odborného stanoviska  inšpektorky  práce Ing.  Anny  Stašovej  –  uvedenie  neplatnej
legislatívy v  technickej správe :
V   technických  správach  SO  01.1.3  a  SO  01.1.4  sme  v  zmysle  znenia  bodu  6.  odborného
stanoviska uviedli platnú legislatívu. Opravené  technické správy sú súčasťou vyexpedovaného
čistopisu projektovej dokumentácie.
1.7 Body 7. a 8. odborného stanoviska inšpektorky práce Ing. Anny Stašovej – uvedenie neplatnej
legislatívy:
V technických správach  sme v zmysle znení bodov 7. a 8. odborného stanoviska uviedli platnú
legislatívu.  Opravené   technické  správy  sú  súčasťou  vyexpedovaného  čistopisu  projektovej
dokumentácie.
2.  Odborné stanovisko k  projektovej  dokumentácii  stavby č.5514/4/2022 z  15.11.2022,
vypracované Technickou inšpekciou, a.s. :
2.1 Protokol o určení vonkajších vplyvov:
Protokol o určení vonkajších vplyvov bol do proejktovej dokumentácie doplnený.



3.  Okresný  úrad  Bratislava,  odbor  starostlivosti  o  ŽP  –  posúdenie  projektovej
dokumentácie  z  hľadiska  ochrany  ovzdušia  č.OU-BA-OSZP3-2022/183610-002  zo
14.11.2022:
3.1   Z  hľadiska  ochrany  ovzdušia  nie  je  OÚ Bratislava,  odbor  starostlivosti  o  ŽP dotknutým
orgánom.
4.  Okresný  úrad  Bratislava,  odbor  starostlivosti  o  ŽP  –  vyjadrenie  k  projektovej
dokumentácii stavby k stavebnému konaniu z hľadiska odpadového hospodárstva č.OU-
BA-OSZP3-2022/201627-002 z 18.12.2022:
4.1 Z  hľadiska  odpadového  hospodárstva  nemá OÚ Bratislava  v  rámci  projektového  riešenia
námietky k predmetnej stavbe. 
5. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP – odpoveď na žiadosť o stanovisko
orgánu ochrany prírody a krajiny  č.OU-BA-OSZP3-2022/183999-003 z 20.12.2022:
5.1 Záväzné stanovisko dotknutého orgánu sa nevyžaduje.
6. Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. - vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné
povolenie č.495/2022 OBA-22000093 z 20.12.2023:
6.1  Podľa bodu 1.1 - Zásobovanie teplou vodou je uvažované s dvomi stúpačkami bez cirkulácie,
na päty stúpačiek osadiť uzatváracie armatúry:
Na pätách stúpačiek sú usadené jestvujúce uzatváracie armatúry.
6.2 Podľa bodu 1.2 - Zariadenia rozvodov vody musia vyhovovať konštrukčnému tlaku 1,0 MPa a
teplote 700 C:
Projektové riešenie uvažuje len so zariadeniami vyhovujúcimi vyššie uvedenej požiadavke.
6.3 Podľa bodu 2.1 - Zachovať jestvujúce meranie spotreby tepla:
Jestvujúce meranie spotreby tepla je zachované, merač meria odber tepla priestorov OO PZ a
susedného bytového domu na Mojmírovej 18. Na vetve pre OO PZ je umiestnený nový merač,
ktorý meria spotrebu tepla iba pre OO PZ, prietok 0,66 m3/hod. 
6.4  Podľa bodu 2.2 – Osadenie armatúr pre dynamické vyregulovanie sekundárnych rozvodov  s
obmedzením maximálneho prietoku:
Vetva OO PZ je doplnená regulátorom tlakovej diferencie.
7.  Bratislavská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.  -  vyjadrenie  k  projektovej  dokumentácii  k
stavebnému konaniu k stavbe  č.108608/2022/MK z 31.10.2022:
7.1  Bez pripomienok a požiadaviek.
8. Západoslovenská distribučná, a.s. - nesúhlasné stanovisko z 29.11.2022:
8.1  Projektová dokumentácia neobsahuje riešenie NN prípojky:
NN prípojka nie je predmetom riešenia projektovej dokumnentácie, vzhľadom na jej technický stav
a prenosové schopnosti nie je potrebná jej úprava.
9. Vyjadrenie vlastníkov bytov a nebytových priestorov susednej nehnuteľnosti (Mojmírova
18) k projektu – požiadavky a pripomienky z 28.11.2022:
9.1. Požiadavky podľa bodov 1. až 3., 5., 7. až 10.
Splnenie požiadaviek podľa vyššie uvedených bodov budú predmetom riešenia počas realizácie
stavby
9.2. Požiadavka podľa bodu 4.
Požadované grafické výstupy sú súčasťou projektového riešenia.
9.3. Požiadavka podľa bodu 4.
Klimatizačné jednotky sú umiestňované iba na budove OO PZ.

 

   Ing.arch.Ivan Potančok
                                                                                                                           konateľ spoločnosti
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Ing. Peter Šuplata/
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Bratislava

14. 11. 2022

Vec

„Bratislava II OO PZ, Mojmírova 20 – rekonštrukcia objektu“ – posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska
ochrany ovzdušia.

Listom doručeným dňa 28.10.2022 ste v zastúpení investora Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,
812 72 Bratislava predložili Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie na posúdenie
z hľadiska ochrany ovzdušia projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania na stavbu „Bratislava II OO
PZ, Mojmírova 20 – rekonštrukcia objektu“, na parcelách č. 9990/3 a 9990/4, k.ú. Nivy, Bratislava II – Ružinov,
ktorú vypracoval v septembri 2022 zodpovedný projektant Ing. Miroslav Šimonovič, PhD., autorizovaný stavebný
inžinier, reg. č. 5273*I3.

Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu Obvodného oddelenia PZ na Mojmírovej ul.20 v MČ Bratislava –
Ružinov.  Jedná  sa  o  trojpodlažný,  čiastočne  podpivničený  objekt,  ktorý  je  súčasťou  bytového  domu.  Súčasťou
rekonštrukcie bude aj inštalácia nového ústredného vykurovania.

Objekt je zásobovaný teplom z odovzdávacej stanice tepla (OST), a to tepelným kanálom so štyrmi potrubiami,
zaústenými  v  suterénnej  časti  OO  PZ.  Vykurovacie  médium  je  ekvitermicky  regulovaná  voda  s  teplotou  70/50
°C. Zateplením objektu sa zníži potreba tepla aj teplota média. Časť ležatého rozvodu sa demontuje a ponechá sa
iba rozvod pre susednú sekciu. Súčasne sa demontuje celý rozvod vykurovacieho systému riešenej časti, vrátane
armatúr  a  telies,  ktoré  budú  nahradené  novými  panelovými  a  rebríkovými  telesami.  Vybrané  miestnosti  budú
doplnené  splitovými  zariadeniami,  ktoré  zabezpečia  dostatočnú  reguláciu  vzduchu.  Na  novom  potrubí  pre  OO
PZ sa nainštaluje nový merač tepla a trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom, ovládaným ekvitermickým
regulátorom. Cirkuláciu média v systéme zabezpečí nové teplovodné čerpadlo.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám oznamuje, že z hľadiska ochrany ovzdušia
nie  je  orgán  ochrany  ovzdušia  dotknutým  orgánom  v  tomto  konaní,  nakoľko  súčasťou  predloženej  projektovej
dokumentácie nie je stavba zdroja znečisťovania ovzdušia.

Projektovú  dokumentáciu  stavby  je  možné  si  vyzdvihnúť  do  30  dní  od  doručenia  vyjadrenia,  a  to  osobne  na
Okresnom úrade Bratislava po telefonickom dohovore prípadne e – mailom.



2 / 2

Ing. Branislav Gireth

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky





























Zápis z pracovného rokovania k akcii

„Bratislava II OO PZ, Mojmírova 20 – rekonštrukcia objektu“

konaného dňa  13.9.2022 na  OO PZ Mojmírova 20, Bratislava

Prítomní:  viď. prezenčná listina v prílohe zápisu 

Predmetom rokovania boli informácie o stave projektových prác, upresnení investičného
zámeru investora vo väzbe na rozsah technických riešení a o koncepčných a technických
návrhoch  zhotoviteľa/projektanta  k  problematike  zadanej  úlohy.    Na  rokovaní  bolo
prerokované:
1. Projektová dokumentácia súčasného stavu objektu – starý stav
1.1  Zameranie  starého  stavu  projektant  k  dnešnému dňu  ukončil,  grafické  zobrazenie
starého stavu (pôdorysy, rezy, pohľady) je vyhotovené v stavebnej časti, ostatné profesie
len technickou správou – viď. prílohy zápisu. Z vykonaného zamerania vyplýva:

� stavebná časť a statika   – v stenách objektu (obvodových, vnútorných) sú trhliny,
dominantné množstvo je v stenách nad nepodpivničenou časťou na prízemí a na
poschodí.  Trhliny sú spôsobené sadaním podláh ich nadmerným zaťažovaním a
nerovnomerným sadaním  v  priestore  hygienických  zariadení  –  pravdepodobnou
príčinou je netesnosť ležatej  kanalizácie alebo rozvodov vody. 
Navrhované  riešenie –  podchytenie  nosných  stenových  konštrukcií  v  1.pp  –
suteréne mikropilótami,  výmena ležatej  a zvislej  časti  kanalizácie  v  inštalačnom
jadre v kontakte s m.č. 116,117,122,123, 214,215,219,220, vytvorenie kontrolných
miest v inštalačnej šachte – dvere z m.č. 115 a uloženie novej ležatej kanalizácie v
drážke v podlahe m.č. 115. Vybudovanie novej revíznej šachty v exteriéri.

� Vytvorenie podmienok pre prístup osôb ŤŤP.   V súčasnosti nie je pre vybudovaný
bezbariérový prístup ŤŤP občanov do prevádzky OO PZ. Jestvujúce WC určené
pre užívanie osobami ŤŤP je vybavené zariaďovacími predmetmi nevyhovujúco –
výlevka pre upratovačku nemôže byť súčasťou tohto priestoru.
Navrhované riešenie – pred hlavným vstupom do prevádzky sa vybuduje rampa
na prekonanie rozdielu výšok medzi exteriérom a interiérom – 100 mm. Z tohto
dôvodu sa  musí  zrušiť  1 parkovacie  miesto  v  dotyku,  vyhradené pre  Políciu.  V
zádverí  m.č.101  sa  zriadi  schodisková  plošina,  ktorá  bude  prekonávať  výškový
rozdiel  medzi  +-0,000  a  vstupnou podestou  tzn.  970  mm.  Za  týmto  účelom sa
vybúrajú  stenové  konštrukcie  v  m.č.102  v  kontakte  s  m.č.101  vrátane  dverí,  v
pôvodnom priestore m.č.102 sa vybuduje nová stropná a podlahová konštrukcia v
úrovni  +-0,000 a  nové stenové konštrukcie  v  pôvodných líniách vrátane nových
dverí  z  m.č.103.  Touto  úpravou  sa  umožní  vybudovanie  schodiskovej  plošiny  v
pravouhlom prevedení, pričom sa zachovajú požiadavky protipožiarnej bezpečnosti
stavieb súvisiacich s únikom osôb z ohrozovaných priestorov.  Z WC pre ŤŤP –
m.č.117 sa odstráni výlevka pre upratovačku, táto sa premiestni do m.č.116, WC v
m.č.116  sa  zruší  bez  náhrady.  Zostávajúci  počet  a  poloha  WC  je  pre  počet
zamestnancov v 1 smene 20 (7 žien a 13 mužov) dostatočný. 

� Zateplenie objektu.   Objekt nie je zateplený. 
Navrhované  riešenie –  na  obvodové  steny  sa  aplikuje  kontaktný  zatepľovací
systém z  expandovaného  polystyrénu,  v  mieste  hlavného  a  bočného  vstupu,  v
kontakte  s  oknami susednej sekcie  a po celom obvode pod rímsou sa aplikujú
protipožiarne zábrany z minerálnej vlny. Na obvodové konštrukcie sa od hĺbky 600
mm pod UT až do výšky 600 mm nad UT aplikuje kontaktný zatepľovací systém z
extrudovaného polystyrénu. Vzhľadom k tomu, že objekt nie je celý podpivničený,



strop  nad  1.pp  sa  nebude zateplovať.  Nad  strop  nad  2.np  sa  v  podkroví  uloží
tepelná izolácia z minerálnej vlny. V suterénnej časti sa zateplí aj časť, ktorá nie je v
užívaní OO PZ (pod m.č.108).

� Splnenie  požiadaviek  protipožiarnej  bezpečnosti  stavieb.   Strešná  konštrukcia
objektu  OO PZ tvorí  jeden  konštrukčný  celok  so  susednými  sekciami.  Drevené
konštrukcie krovu prechádzajú bez prerušenia deliacou stenou  medzi prevádzkou
OO PZ a susednou sekciou.  
Navrhované riešenie. V mieste deliacej steny sa konštrukcia krovu  preruší, na
oboch stranách deliacej steny, tzn. aj v susednej sekcii, sa do nosnej sústavy krovu
doplnia nové konštrukčné prvky pre zabezpečenie statickej a konštrukčnej stability
oboch častí krovu. Strešný plášť sa v mieste deliacej steny preruší, deliaca stena sa
nadmuruje nad rovinu strešného plášťa tak, aby spĺňala požiadavky protipožiarnej
bezpečnosti  stavieb.  Strešný plášť  sa nad  prevádzkou OO PZ odstráni  vrátane
latovania  a  osadí  sa  nové  latovanie,  nová  krytina  a  poistná  hydroizolácia.  Nad
susednou  sekciou  sa  doplní  krytina  v  dotyku.  Zrealizuje  sa  nové  oplechovanie
vrátane dažďových žľabov a zvodov.

� Vykurovanie objektu  . Objekt je zásobovaný teplom  z centrálneho rozvodu Ružinov.
V suteréne objektu je zaústený tepelný kanál  s potrubiami na vykurovanie a rozvod
teplej vody. Tieto potrubia zásobujú teplom a teplou vodou okrem prevádzky OO PZ
aj všetky ďalšie sekcie v radovej zástavbe. Na potrubí je v m.č.002 zrealizovaná
odbočka s ultrazvukovým meračom tepla. Potrubie stúpa do podkrovného priestoru,
kde je zrealizovaný ležatý rozvod vykurovacieho radiátorového systému. Z tohto
rozvodu sú napojené aj bytové jednotky v susednej sekcii.
Navrhované riešenie – V mieste zaústenia tepelného kanála do objektu OO PZ sa
pred  posilňovacími  čerpadlami  zriadi  nová  odbočka  s  meračom  tepla  len  pre
potrebu prevádzky OO PZ. Potrubie následne stúpne do podkrovného priestoru,
kde sa zrealizujú nové ležaté radiátorové rozvody. Jestvujúce vykurovacie telesá sa
demontujú  vrátane  prívodných  potrubí  a  osadia  sa  nové.  Nové  rozvody  budú
riešené  tak,  aby  sa  reguláciou  zabezpečil  v  určenom  čase  útlmový  režim.  Na
zabezpečenie tepelnej pohody sa na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou - stála
služba 105, kancelária riaditeľa – 217, kancelária zástupcu 216 + 1 miestnosť, ktorú
určí  prevádzka,  doplnia  klimatizačné jednotky  umožňujúce podľa  potreby  prísun
tepla alebo chladu. Pôvodná vetva s meraním sa ponechá, pôvodné rozvody tepla
pre  prevádzku  OO  PZ  sa  demontujú,  odbočky  sa  zaslepia,  rozvody  tepla  pre
susedné bytové jednotky sa zachovajú. 

� Zdravotechnika.    V prevádzke OO PZ je rozvod studenej (SV) a teplej vody (TÚV),
SV je privedená do všetkých hygienických zariadení a kuchyniek, TÚV je privedená
do spŕch a do kuchyniek. Príprava TÚV je centrálna mimo objekt OO PZ. 
Navrhované riešenie – príprava TÚV zostane bez meny. Prívod SV a TÚV do
m.č.106, 107, 205 a 206 zostane bez zmeny, v týchto miestnostiach sa vymenia len
vodovodné  batérie  a  zariaďovacie  predmety,  ktoré  nespĺňajú  požiadavku  dvoch
najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku. V m.č. 106 a 205
(kuchynky)  projektant  zváži  použitie  elektrických  prietokových  ohrievačov  na
prípravu TÚV. V inštalačnej šachte v kontakte s m.č. 116,117,122,123, 214,215,219
a 220 sa zrealizujú nové zvislé rozvody SV a TÚV vrátane prípojných potrubí k
odberným miestam podľa  navrhovanej  funkčnej  náplne  priestorov  podľa  odseku
„Vytvorenie podmienok pre prístup osôb ŤŤP.“ Rovnako sa  v týchto miestnostiach
vymenia  vodovodné batérie a zariaďovacie predmety, ktoré nespĺňajú požiadavku
dvoch najlepších tried spotreby vody podľa platného vodného štítku.

� Elektroinštalácia.   Jestvujúca  elektrická  inštalácia  vykazuje  značný  stupeň
opotrebenia.   Elektroinštalačné  vedenia  boli  v  rôznych  časových  úsekov
doplňované,  časť  vedení  je  pod  omietkou,  časť  elektroinštalácie  je  vedená  na



povrchu, aj v exteriéri.
Navrhované riešenie – predmetom riešenia budú svetelné a zásuvkové rozvody
350 V,  rozvody k ovládacím prvkom 350 V, prípadne motorické rozvody 400 V.
Slaboprúdové rozvody,  okrem rozvodov MaR,  nie sú predmetom riešenia.  Nové
elektroinštalačné  rozvody  budú  vedené  v  nadomietkových  lištách,  prípadne  v
podlahových lištách alebo v parapetných modulárnych kanáloch, vždy na povrchu.
Elektroinštalačné rozvody budú v miestnostiach trasované tak, aby nebránili voľnej
inštalácii nábytku. 

� Dažďová kanalizácia  . Dažďové vody sú odvádzané do jednotnej kanalizíácie. 
Navrhované riešenie.  Spôsob zachytávania dažďovej vody a jej odvádzanie do
kanalizácie zostane nezmenený. So zachytávaním dažďovej vody do akumulačnej
nádrže  sa  neuvažuje.  V  rámci  zateplenia  objektu  a  výmeny  strešnej  krytiny  sa
jestvujúce  dažďové  žľaby  a  zvody  demontujú,  po  prevedených  prácach  sa
namontujú nové, vrátane lapačov nečistôt. Zrealizujú sa nové ležaté rozvody až po
zaústenie do kanalizačnej stoky – viď. výkresy v prílohe.

� Bleskozvod.   Jestvujúci  bleskozvod  je  funkčný  ako  hrebeňová  sústava  so
zachytávacími tyčami a zvodovými lanami. 
Navrhované riešenie. Bleskozvod sa nad riešenou časťou zdemontuje, od ostatnej
časti  bleskozvodu  sa  oddelí  pred  zachytávacou  tyčou.  Zostávajúca  časť
bleskozvodu zostane naďalej funkčná. Nový bleskozvod sa zrealizuje v rovnakej
sústave,  zvodové  laná  budú  umiestnené  v  nehorľavých  trubkách  v  zateplení  a
pripoja sa na zemniaci pásik, ktorý sa vloží do výkopu pre zateplenie objektu pod
úrovňou terénu.  

� Klimatizácia.   V  miestnostiach  kancelárie  212  a  serverovne  108  sú  osadené
klimatizačné jednotky, ktoré prevádzkovateľ požaduje zachovať.
Navrhované  riešenie.  Jestvujúce  vonkajšie  klimatizačné  jednotky  sa  z  dôvodu
zateplovania  zdemontujú,  pre  potreby  serverovne  sa  na  nutnú  dobu  počas
realizácie zateplenia umietni  do priestoru prenosná klimatizačná jednotka. Podľa
časti „Vykurovanie objektu“ sa doplnia nové klimatizačné jednotky. 

2. Požiadavky na objednávateľa.
� Stanoviť  presný počet zamestnancov OO PZ celkovo,  v  1 smene,  v členení na

mužov a ženy.
� Zabezpečiť  prístup  projektanta  do  susednej  sekcie  do  bytov  v  kontakte  s

prevádzkou OO PZ (vykurovacie telesá), do krovu a do suterénu.
� Zabezpečiť  kontakt  s  prevádzkovateľom  dodávateľa  tepla  a  TUV,  prípadne

zabezpečiť technické parametre vykurovacieho média a TÚV, vrátane situácie so
zakreslenou polohopisnou a výškopisnou polohou tepelného kanála.

� Určiť  počet  odberných  miest  (zásuviek  -   silno  a  slaboprúd)  v  jednotlivých
pracoviskách zakreslením do PD.

� Určiť  polohu  vnútornej  klimatizačnej  jednotky  pre  jedno  pracovisko  –  viď  odsek
„Vykurovanie objektu“.

 
Zapísal: Ing.arch.Ivan Potančok






