TRUHLICA TENDROVA DOKUMENTACIA
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SPRIEVODNA SPRAVA:

JEDNA SA O MODULOVU SKLADACIU KOMPOZICNU ZOSTAVU VYSTAVNEHO NABYTKU. MALA BY
BYT LAHKO TRANSPORTOVATELNA A JADNODUCHO SKLADATELNA DO POZADOVANYCH
KOMPOZICIi. MATERIALOVA BAZA, RESP. JEJ KONCEPT JE BLIZSIE POPISANY V SPECIFIKACII.
MODULOVE PRVKY POZOSTAVAJU Z TRUHLICE, PODNOZE A SOKLA.

TRUHLICA JE BOX S OTVARETELNYMI DVIERKAMI A UCHOPOM. BOX MA BYT UZAMIKATELNY. V
NIEKTORYCH PRIPADOCH MOZE BYT DOPLNENY O VNUTORNE UZAMIKATELNE SKLENENE
DVIERKA. VNUTORNE CLENENIE JE DELENE POMOCOU POLICH NA 1/2 ALEBO 1/3.

SPAJANIE JEDNOTLIVYCH KOMPONENTOV BUDE VYHOTOVENE POMOCOU SPOJOVACICH
SKRUTIEK (SPOJOVIEK) APOMOCOU POMOCNYCH “L” PROFILOV PRISKRUTKOVANYCH
NAVZAJOM K PRVKOM.

ZHOTOVITEL PONUKNE NAVRH PRE DODANIE A REALIZACIU TYCHTO PRVKOV:

RUCKU, KOVANIE DREVENYCH DVIEROK (PANTY), UZAMYKANIE DREVENYCH DVIEROK,
KOVANIE SKLENENYCH DVIEROK (PANTY), UZAMYKANIE SKLENENYCH DVIEROK

REALIZOVAT SA BUDU V DVOCH PREVEDENIEACH:

- STANDART
-VIP.

PREFEROVANE SU SUBTILNE RIESEANIA KONSTRUKCIi A KONSTRUKCNYCH PRVKOV.

PRI REALIZACII SA NA FINALNE RIESENIE KLADIE DORAZ NA ODPORUCANIA ZHOTOVITELA,
KTORE SCHVALI INVESTOR ALEBO AUTOR.

POZNAMKA:

SPECIFIKACIA STANDART:

PRE VSETKY VYROBKY SPRACOVANE V TEJTO DOKUMENTACII PLATi:

- VSETKY SPOJE PODLA MOZNOST{ BEZ PRIZNANIA SPOJOVACICH MATERIALOV (SKRUTIEK)

- SPOJE HRANOLOV POVOLUJE PRIZNANE SKRUTKY

- VSETKY SKRUTKY SO ZAPUSTNOU HLAVOU (IMBUS) )

- VYHOTOVENIE VSETKYCH PRVKOV K VIACNASOBNEMU POUZITIU (tomu prispdsobit kontrukcie)

MATERIALOVA BAZA:
- DOSKY SKAROVKA

- HRUBKA DOSKY 16 - 18 MM
- MATERIAL DRUHU SMREK

POVRCHOVE UPRAVY:

- ZAKLADNA UPRAVA SUPERMATNYM LAKOM - OTVOR!ENY POR

- VNUTORNE POVRCHY UPRAVENE NATEROM alebo NASTREKOM (RAL zada investor)

- VSETKY SPOJOVACIE alebo POMOCNE KONSTRUKCNE PRVKY PREFEROVANE V CIERNEJ FARBE
OSVETLENIE:

URSHULT (IKEA) - NIKEL 1KS

SPECIFIKACIA V.I.P:

- BOX BUDE VYHOTOVENY MDF/DTD Z DYHOVANYM POVRCHOM DUB RADIAL
- POVRCHOVA UPRAVA SUPERMATNYM LAKOM - OTVORENY POR

- MORENIE PODL'A VZORKOVNIKA

- VSETKO OSTATNE AKO STANDART

TATO DOKUMENTACIA OPISUJE ZAKLADNY TVAROVY A MATERIALOVY KONCEPT RIESENYCH PRVKOV. NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU. ZHOTOVITEL JE POVINNY S| TUTO
DOKUMENTACIU NASTUDOVAT A PO ODSUHLASENi S AUTOROM UPRAVIT TAK, ABY VYROBENE PRVKY BOLI BEZPECNE A SPOSOBILE DANEMU VYUZITIU.

PROJEKT:

MODULARNY PREZENTACNY SYSTEM RA BBSK

PROJEKTANT: DATUM:

ING. ARCH. PETER PAGAC 02/09/2019

MIERKA:

VYKRES: cisLo:

TRUHLICA - PRODUKTOVA SADA 00
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—e SPOJOVACIE OTVORY PRE SPOJOVNIKY

—e SPOJ POMOCOU CAPOVANIE
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OCELOVE “0CKO”
PRE POTREBY UZAMYKANIA
VISACIM ZAMKOM

POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACIA OPISUJE ZAKLADNE TVAROVE A MATERIALOVE SPECIFIKACIE RIESENYCH PRVKOV. NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU. ZHOTOVITEL JE POVINNY S TUTO DOKUMENTACIU NASTUDOVAT A PO ODSUHLASENI S
AUTOROM UPRAVIT TAK, ABY VYROBENE PRVKY BOLI BEZPECNE A SPOSOBILE DANEMU VYUZITIU AV SULADE S PRAVNYMI A TECHNICKYMI NORMAMI PRISLUSNEHO STATU V KTOROM SA BUDU TIETO PRVKY UMIESTNOVAT.

VYKRES:

TRUHLICA - ZAKLADNE ROZMERY 01
MODULARNY PREZENTACNY SYSTEM RA BBSK

ING. ARCH. PETER PAGAC 02/09/2019



TRUHLICA TENDROVA DOKUMENTACIA

—e OSVETLENIE URSHULT NIKEL (IKEA)

VNUTRO DVIEROK

UPRAVENE GRAFICKYM POLEPOM , , ,
(NIEJE DODAVKOU) CHRBAT BOXU UPRAVENY GRAFICKYM POLEPOM

(NIEJE DODAVKOU)

 HETTICH 44797
ZAVES STABILO 72

VRCH A SPODOK POLICE
UPRAVENY GRAFICKYM POLEPOM

PREDNE CELO POLICE
BEZ GRAFICKEJ UPRAVY

BOKY, SPODOK A VRCH UPRAVENE NASTREKOM ALEBO POLEPOM
VO FARBE (SPECIFIKUJE INVESTOR)
FREZOVANA DRAZKA V BOKU POLICE
PRE POLICOVY KOLIK

POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACIA OPISUJE ZAKLADNE TVAROVE A MATERIALOVE SPECIFIKACIE RIESENYCH PRVKOV. NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU. ZHOTOVITEL JE POVINNY S| TUTO DOKUMENTACIU NASTUDOVAT A PO ODSUHLASENI S
AUTOROM UPRAVIT TAK, ABY VYROBENE PRVKY BOLI BEZPECNE A SPOSOBILE DANEMU VYUZITIU AV SULADE S PRAVNYMI A TECHNICKYMI NORMAMI PRISLUSNEHO STATU V' KTOROM SABUDU TIETO PRVKY UMIESTNOVAT.

VYKRES: cisLo:

TRUHLICA - VYNUTORNE CLENENIE 02

PROJEKT:

MODULARNY PREZENTACNY SYSTEM RA BBSK

PROJEKTANT: DATUM: MIERKA:

ING. ARCH. PETER PAGAC 02/09/2019 -



TRUHLICA TENDROVA DOKUMENTACIA

ZAVES HETTICH GT 3145
PRE SKLENENE DVIERKA

SKLENENE DVIERKA

ZAVES HETTICH GT 3145
PRE SKLENENE DVIERKA

—e ZAMOK PRE SKLENENE DVIERKA

POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACIA OPISUJE ZAKLADNE TVAROVE A MATERIALOVE SPECIFIKACIE RIESENYCH PRVKOV. NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU. ZHOTOVITEL JE POVINNY S| TUTO DOKUMENTACIU NASTUDOVAT A PO ODSUHLASENI S
AUTOROM UPRAVIT TAK, ABY VYROBENE PRVKY BOLI BEZPECNE A SPOSOBILE DANEMU VYUZITIU AV SULADE S PRAVNYMI A TECHNICKYMI NORMAMI PRISLUSNEHO STATU V' KTOROM SABUDU TIETO PRVKY UMIESTNOVAT.

VYKRES: cisLo:

TRUHLICA - SKLENENE DVIERKA 03

PROJEKT:

MODULARNY PREZENTACNY SYSTEM RA BBSK

PROJEKTANT: DATUM: MIERKA:

ING. ARCH. PETER PAGAC 02/09/2019 -
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ZAVETRENIE Z TYCOVINY
(PODLA POTREBY)

MASIVNY HRANOL 40 X 40MM

748mm
SPOJQVACIA SKRUTKA
SO ZAPUSTNOU HLAVOU
A
896mm X

394mm

PREPLATOVANIE

POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACIA OPISUJE ZAKLADNE TVAROVE A MATERIALOVE SPECIFIKACIE RIESENYCH PRVKOV. NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU. ZHOTOVITEL JE POVINNY S TUTO DOKUMENTACIU NASTUDOVAT A PO ODSUHLASENI S
AUTOROM UPRAVIT TAK, ABY VYROBENE PRVKY BOLI BEZPECNE A SPOSOBILE DANEMU VYUZITIU AV SULADE S PRAVNYMI A TECHNICKYMI NORMAMI PRISLUSNEHO STATU V KTOROM SA BUDU TIETO PRVKY UMIESTNOVAT.

VYKRES: CisLo:

TRUHLICA - PODNOZ 04

PROJEKT:

MODULARNY PREZENTACNY SYSTEM RA BBSK

PROJEKTANT: DATUM: MIERKA:

ING. ARCH. PETER PAGAC 02/09/2019 -
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FAREBNE UPRAVENE
MATNYM NASTREKOM
(RAL PODLA INVESTORA)

o

54mm

POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACIA OPISUJE ZAKLADNE TVAROVE A MATERIALOVE SPECIFIKACIE RIESENYCH PRVKOV. NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU. ZHOTOVITEL JE POVINNY S| TUTO DOKUMENTACIU NASTUDOVAT A PO ODSUHLASENI S

PREPLATOVANIE

MASIVNY HRANOL 54X40MM

SPOJ POMOCOU SKRUTKY
SO ZAPUSTNOU HLAVOU

AUTOROM UPRAVIT TAK, ABY VYROBENE PRVKY BOLI BEZPECNE A SPOSOBILE DANEMU VYUZITIU AV SULADE S PRAVNYMI A TECHNICKYMI NORMAMI PRISLUSNEHO STATU V KTOROM SA BUDU TIETO PRVKY UMIESTNOVAT.

PROJEKT:
MODULARNY PREZENTACNY SYSTEM RA BBSK

PROJEKTANT: DATUM:

ING. ARCH. PETER PAGAC 02/09/2019

MIERKA:

TRUHLICA - SOKEL
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POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACIA OPISUJE ZAKLADNE TVAROVE A MATERIALOVE SPECIFIKACIE RIESENYCH PRVKOV. NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU. ZHOTOVITEL JE POVINNY S| TUTO DOKUMENTACIU NASTUDOVAT A PO ODSUHLASENI S
AUTOROM UPRAVIT TAK, ABY VYROBENE PRVKY BOLI BEZPECNE A SPOSOBILE DANEMU VYUZITIU AV SULADE S PRAVNYMI A TECHNICKYMI NORMAMI PRISLUSNEHO STATU V' KTOROM SABUDU TIETO PRVKY UMIESTNOVAT.

VYKRES: cisLo:

TRUHLICA - PRODUKTOVA SADA 05

PROJEKT:

MODULARNY PREZENTACNY SYSTEM RA BBSK

PROJEKTANT: DATUM: MIERKA:

ING. ARCH. PETER PAGAC 02/09/2019 -



