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KREMATÓRIUM A URNOVÝ HÁJ

- vysadenie zimozeleň menšia (Vinca minor) na častiach v sektore 5, 

ktoré boli zasiahnuté prestavbou komunikácie a schodiska 

- zamedzenie zosuvu pôdy, estetický prvok na zjemnenie 

- zimozeleň je pôdopokryvná trvalka, ktorá je vhodná na zazelenanie 

väčších plôch s tieni alebo polotieni

- sektor 5 - časť 1c, chodník č. 1 na ľavej strane a priestor medzi 

dvoma komunikáciami 1a a 1

- nakoľko potrebná výsadba zimozeleňa menšieho je 12 ks/m², počet 

kusov rastlín potrebných na výsadbu je 996 ks



VÝREZ SEKTORU 5

- výsadba (zelená farba) je plánovaná v časti 1c, chodník č. 1 na ľavej 

strane a priestor medzi komunikáciami 1a a 1 pri lavičke

- výsadba je navrhnutá zatiaľ len na malej časti sektoru z dôvodu 

neskoršieho pozorovania z hľadiska udržateľnosti výsadby tohto typu na 

cintoríne



ČASŤ 1c – TECHNICKÉ INFORMÁCIE A FOTODOKUMENTÁCIA

- vysadenie zimozelene menšej v časti 1c na mieste, kde v súčasnosti rastie trávny porast, je preto potrebné na celej časti vymeniť pôdny substrát

- vymedzenie výsadby je medzi oblúkovou časťou a schodiskom

- dĺžka priestoru popri schodisku je 5,7 m

- šírka priestoru medzi komunikáciou a schodiskom je 2,3 m

- zjemnenie prednej časti sektoru, eliminácia zosuvu pôdy



ČASŤ MEDZI KOMUNIKÁCIAMI 1a a 1 PRI SCHODISKU – TECHNICKÉ INFORMÁCIE A 

FOTODOKUMENTÁCIA

- vysadenie zimozelene menšej v časti medzi dvoma komunikáciami 1a a 1 na mieste, kde v 

súčasnosti rastie trávny porast, je preto potrebné na celej časti vymeniť pôdny substrát

- dĺžka priestoru popri komunikácii je 3,5 m

- šírka priestoru medzi komunikáciami 1a a 1 je v priemere 0,6 m

- zjemnenie prednej časti sektoru, estetický prvok

ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA – ZIMOZELEŇ MENŠIA



ČASŤ S URNOVÝMI MIESTAMI V RÁMCI CHODNÍKA Č. 1

- vysadenie zimozelene menšej v časti s urnovými miestami v rámci chodníka č. 1 na mieste, 

kde v súčasnosti rastie trávny porast, je preto potrebné na celej časti vymeniť pôdny substrát

- vymedzenie výsadby je medzi oblúkovou časťou a schodiskom

- dĺžka priestoru popri komunikácii je 35 m

- šírka priestoru urnovej uličky je v priemere 2,3 m

- zjemnenie prednej časti sektoru, estetický prvok, zamedzenie zosuvu pôdy pri dažďoch

CELKOVÝ POHĽAD NA NAVRHOVANÚ ČASŤ
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