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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.246 km 0.246

RAZEM 0.246
2

d.1
KNR 2-01
0205-03

Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa oraz roboty ziemne wykonywa-
ne koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3

m3

345 m3 345.000

RAZEM 345.000

2 JEZDNIA
3

d.2
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni m2

1235 m2 1235.000

RAZEM 1235.000
4

d.2
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

1235 m2 1235.000

RAZEM 1235.000
5

d.2
KNNR 6
0111-02

Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

1235 m2 1235.000

RAZEM 1235.000
6

d.2
KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (grubość warstwy
po uwzględnieniu krotności 20 cm)
Krotność = 2

m2

1087 m2 1087.000

RAZEM 1087.000
7

d.2
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1087 m2 1087.000

RAZEM 1087.000
8

d.2
KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiążąca) (grubość warstwy po uwzględnieniu krotności 7 cm)
Krotność = 1.4

m2

1043 m2 1043.000

RAZEM 1043.000
9

d.2
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1043 m2 1043.000

RAZEM 1043.000
10

d.2
KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)
Krotność = 1.25

m2

1006 m2 1006.000

RAZEM 1006.000

3 OZNAKOWANIE
11

d.3
KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
12

d.3
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

4 ZJAZDY
13

d.4
KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie m2

188 m2 188.000

RAZEM 188.000
14

d.4
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie m2

188 m2 188.000

RAZEM 188.000
15

d.4
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
Krotność = 1.5

m2

188 m2 188.000

RAZEM 188.000
16

d.4
KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm
Krotność = 2

m2

170 m2 170.000

RAZEM 170.000

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
17

d.5
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
18

d.5
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
19

d.5
KNNR 6
0201-01

Nawierzchnie gruntowe na poboczu  - grunt rodzimy m2

168 m2 168.000

RAZEM 168.000
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