Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

1) Názov predmetu zákazky:       Obuv odolná voči teplu
(ID zákazky 54427)
Predmetom zákazky je dodávka celousňovej členkovej bezpečnostnej obuvi s podošvou odolnou voči kontaktnému teplu. Požaduje sa obuv vyrobená z trvácnych materiálov odolných voči odieraniu počas pobytu v akomkoľvek mestskom prostredí, teréne ako aj v sutinách a súvisiace služby.  Obstarávanie je vykonávané z dôvodu nutnosti doplnenia skladových zásob výstrojného materiálu pre príslušníkov PZ.
2) Hlavný kód CPV:
18830000-6 – Ochranná obuv
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

3) S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,

· vyloženie tovaru v mieste dodania.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5) Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6) Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 
7) Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

8) Lehota plnenia je:
Do 90 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
9) Miesta dodania a predpokladané množstvá tovaru:
Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča

10) Technická  špecifikácia predmetu zákazky
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
10.1.  Popis predmetu zákazky
Členková obuv je čiernej farby a je vyrábaná technológiou napínania v kombinácii s narážaním, v antistatickom vyhotovení, s bezpečnostnou tužinkou a lepenou podošvou.

Na priehlavku zvršku je použitý hovädzinový materiál s nekorigovaným lícom s hydrofóbnou úpravou a zvýšenými hodnotami paropriepustnosti. Na všetky usňové časti sú použité výstužné hydrofóbne materiály z netkaných textilov s nánosom lepidla, ktoré sú priedušné, a ktoré sa aplikujú z dôvodu väčšej odolnosti namáhaných častí voči opotrebeniu. Zvršok je v prednej časti spevnený obsádzkou a v zadnej časti vrchovou pätičkou, ktoré sú zo štiepenkovej usne s dezénovaným nánosom na báze polyuretánu.  V hornom obvodovom okraji je vrchový usňový golier s penovou výplňou, ktorý je vytvorený prehýbaním. Usňový jazyk je prišitý k priehlavku a zadným dielcom. Useň jazyka a goliera je lícová a hladká, hydrofóbna s vyššími hodnotami paropriepustnosti. V pätnej časti  zvršku je prišitý výstužný dielec z termoplastického polyuretánu pre zvýšenie stability nohy proti vyvrtnutiu. V prierezni päty je na golieri prišité textilné pletené pútko z polyamidu vytvárajúce slučku. Šnurovací systém je tvorený kombináciou pletených textilných pútok, ktoré sú skryté pod spodnou časťou priehlavku. V časti zadných dielcov sú šnurovacie krúžky, ktoré sú pripevnené cez celú hrúbku materiálu pomocou podložiek. Všetky namáhané časti zvršku sú spojené dvojriadkovým šitím, čím sa zvyšuje životnosť obuvi.

Podšívka je tvorená kombináciou podšívkového goliera a základnej podšívky s polopriepustnou PTFE membránou, ktorá zabezpečuje priedušnosť obuvi a zabraňuje prieniku vody do vnútra obuvi z vonkajšieho prostredia. Membrána zabezpečuje aj ochranu proti bežným chemikáliám. V pätnej časti je všitá podšívková pätička, ktorá je z materiálu typu mikrovlákno odolného proti odieraniu, vybavená polopriepustnou membránou. Všetky švíky podšívky s membránou musia byť zavarené páskou, ktorej súčasťou je polopriepustná PTFE membrána.

Napínacia stielka je z flexibilného textilného materiálu, ktorý je odolný proti prieniku ostrých predmetov zo spodku. Obsahuje integrovaný plastový klenok. Podošva je tvorená kombináciou kompaktnej gumy v nášľape s výrazne tvarovaným dezénom, ktorý poskytuje užívateľovi istejšiu chôdzu aj v mokrom a blatistom prostredí, a tvárnenej medzipodošvy z polyuretánu. Gumená podošva spĺňa požiadavky odolnosti proti odieraniu, proti šmyku a odolnosti proti pohonným látkam, teplu a je antistatická. Obuv je vybavená bezpečnostnou hliníkovou tužinkou. Do obuvi je vložená vymeniteľná komfortná vkladacia stielka z antistatickej peny a textilným povrchom odolným proti odieraniu.

10.2. Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality

	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Vlastný návrh plnenia

(Uchádzač doplní len prázdne biele polia.

  Skratka N/A znamená: neaplikuje sa)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu 

	Položka č. 1 – Obuv odolná voči teplu
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“


	Množstvo
	 1 000 párov
	
	

	Určenie:
	celousňová členková obuv čiernej farby s podošvou odolnou voči teplu,

vyrobená z trvácnych materiálov odolných voči odieraniu počas pohybu v akomkoľvek mestskom prostredí, v teréne, ako aj v sutinách
	N/A
	

	Vrchový materiál – priehlavok, zadné dielce:
	hydrofóbna  hovädzinová useň, 
chromitá, 
hrúbka min. 2,0 mm,
farba - čierna
	
	N/A

	Vrchový materiál –  golier, jazyk:
	hydrofóbna hovädzinová useň typ Nappa, chromitá, 
hrúbka min. 1,2 mm,
farba - čierna
	
	N/A

	Vrchový materiál –  obsádzka v špici, vrchová pätička
	štiepenková useň s dezénovaným nánosom PU, 
hrúbka min. 1,7 mm  
	
	N/A

	Podšívky zvršku – 

podšívka priehlavku a zadných dielcov, podšívka jazyka:
	textilný úplet na báze PES/PA s polopriepustnou membránou na báze PTFE
farba - šedá
	N/A
	

	Podšívky zvršku – 

golier zadných dielcov a jazyka:
	úpletový textilný materiál na báze PA,
farba - čierna
	N/A
	

	Podšívky zvršku – 

podšívková pätička:
	mikrovlákno s membránou PTFE,
farba - šedá
	N/A
	

	Výplne  v oblasti jazyka a goliera:
	polyuretánová pena s otvorenými pórmi
	N/A
	

	Výstuže zvršku: 
	výstužné hydrofóbne materiály na báze umelej hmoty a netkanej textílie
	N/A
	

	Výstuž zadnej časti zvršku:
	výlisok z termoplastického polyuretánu
	N/A
	

	Napínacia stielka:
	textilná s kevlarovými vláknami , 
s ochranou proti prepichnutiu, 
antistatická, 
s integrovaným klenkom
	N/A
	

	Podošva:
	antistatická podošva s medzipodošvou má vonkajšiu vrstvu z gumy s dezénom, odolná proti pohonným hmotám a kontaktnému teplu,

farba – čierna,

medzipodošva je tvorená tvárneným polyuretánom
	N/A
	

	Tužinka:
	bezpečnostná hliníková tužinka s gumeným pásikom po okraji
	N/A
	

	Vkladacia stielka:
	vymeniteľná, 
antibakteriálna, 
tvarovaná pena s textilným poťahom na báze PES alebo PA,  
min. 2 vrstvová,
farba – šedá alebo čierna
	
	N/A

	Šnurovadlo:
	okrúhle 
farba – čierna , 
100% PES alebo PA, 
ukončenie celuloid min. 10 mm, s výstužou, 
hydrofóbne
	
	N/A

	Krúžky:
	krúžky kovové farbené, 
vyhotovenie nehrdzavejúce, 
farba – čierna , 
min. 12 ks/pár
	
	N/A

	Šnurovacie pútka:
	pletené, 
na báze PA s výstužou, 
hydrofóbne, 
farba – čierna , 
min. 14 ks/pár
	
	N/A

	Opätok:
	na báze vláknitej usne alebo textílie napustenej umelou hmotou
	
	N/A

	Šijací materiál:
	vrchné nite PES alebo PA, 
hydrofóbne, 
farba – čierna
	
	N/A

	Veľkostný sortiment – metrické číslovanie
	25 – 32 vrátane polčísiel 
	N/A
	

	Značenie:
	na oboch polpároch každého páru musí byť označenie CE 
	N/A
	

	
	na oboch polpároch každého páru musí byť označenie:

- veľkostné číslo, 
- výrobca, 
- typ výrobku, 
- rok a najmenej štvrťrok výroby
	N/A
	

	Balenie:
	obuv je balená po 1 páre v krabici s vložením informácie poskytovanej výrobcom o zásadách správneho používania tak, aby bola zabezpečená funkčnosť obuvi, návodu na čistenie a ošetrovanie obuvi so zoznamom doporučených prostriedkov. 
	N/A
	

	Preprava:
	5 – párový kartón, 
na krabici uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi, veľkostné číslo obuvi 
	N/A
	

	Obuv musí byť v súlade s normou  STN EN ISO 20345:2022 alebo ekvivalent*
	
	N/A

	Výrobca
	

	Typové označenie
	

	Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky


* Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú  na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Takýto odkaz verejný obstarávateľ dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej  a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.
11) Ďalšie požiadavky na predmet zákazky
Uchádzač predloží spolu s ponukou:

1.1. EU certifikát typu ( na celú topánku )
1.2. EU záverečný protokol na nasledovné parametre
1.2.1. Požiadavky na obuv
	
	Parameter obuvi
	Požiadavka
	Norma

	1.
	Výška zvrška (VČ 28/42 )       
	min.  150 mm                   
	EN ISO 20344:2021, čl. 6.2

	2.
	Odolnosť proti šmyku (SR)

- podmienka A,B

- podmienka C,D
	koeficient trenia

A - >0,31     B - >0,36 

 C - >0,19     D - >0,22
	EN ISO 20344:2021, čl. 5.14

	3.
	Absorpcia energie v päte (E)
	min. 35 J
	EN ISO 20344:2021, čl. 5.17


1.2.2. Požiadavky na materiály

Základná vrchová hydrofóbna hovädzinová useň, chromitá - priehlavok, zadné dielce

	
	Parameter materiálu
	Požadovaná hodnota
	Norma

	1.
	Hrúbka
	min. 2,0  mm
	EN ISO 2589

	2.
	Stanovenie pevnosti v ďalšom trhaní
	min. 160 N
	EN ISO 20344:2021, čl.6.3 

	3.
	Stanovenie odolnosti usní proti vode
	Prienik vody: preniknuté množstvo vody po 60 min. nesmie byť väčšie ako 0,1 g

Absorpcia vody: 

po 60 minútach  max. 20 %
	EN ISO 20344:2021, čl.6.13 


Kombinačná vrchová hydrofóbna hovädzinová useň, chromitá Nappa - jazyk, golier 

	
	Parameter materiálu
	Požadovaná hodnota
	Norma

	1.
	Hrúbka – nappa
	min. 1,2 mm
	EN ISO 2589

	2.
	Stanovenie odolnosti usní proti vode
	Prienik vody:

preniknuté množstvo vody po 60 minútach nesmie byť väčšie ako 0,1g

Absorpcia vody:

po 60 minútach   max. 20 %
	EN ISO 20344:2021, čl.6.13




Základné textilné podšívky -  podšívka ZD, priehlavku a jazyka

Štvorvrstvový laminát, kde prvá vrstva podšívky je tvorená úpletovým textilným materiálom na báze PES/PA, podšívka s polopriepustnou membránou na báze PTFE.

	
	Parameter materiálu
	Požadovaná hodnota
	Norma

	1.
	Plošná hmotnosť
	max. 280 g/m²
	EN 12 127

	2.
	Odolnosť proti odieraniu 
	bez poškodenia

za sucha min. 200.000 cyklov

za vlhka min.   40.000 cyklov
	EN ISO 20344:2021, 

čl. 6.12

	3.
	Stanovenie odolnosti proti vodným parám
	min. 8 m2.Pa/W
	EN ISO 11092


Kombinačné textilné podšívky -  podšívková pätička 

Netkaný textilný materiál - mikrovlákno na báze PA s polopriepustnou membránou z rubnej strany

	
	Parameter materiálu
	Požadovaná hodnota
	Norma

	1.
	Stanovenie priepustnosti pre vodné pary
	min. 5,0 mg/cm².h
	EN ISO 20344:2021, čl. 6.6

	2.
	Odolnosť proti odieraniu 
	bez poškodenia

za sucha min. 200.000 cyklov

za vlhka min.   40.000 cyklov
	EN ISO 20344:2021, čl. 6.12


Vonkajšia gumová podošva

Antistatická podošva s medzipodošvou má vonkajšiu vrstvu z gumy s dezénom. Odolná proti pohonným hmotám a kontaktnému teplu. Medzipodošva je tvorená tvárneným polyuretánom.
	
	Parameter materiálu

	Požadovaná hodnota 
	Norma

	1.
	Hrúbka d1
	min. 10 mm
	EN ISO 20344:2021, čl. 8.2

	2.
	Odolnosť proti odieraniu
	max. 130 mm3
	EN ISO 20344:2021, čl. 8.4


Vkladacia stielka

Antibakteriálna, tvarovaná pena s textilným poťahom na báze PES alebo PA,  min. 2 vrstvová

	
	Parameter materiálu
	Požadovaná hodnota
	Norma

	1.
	Absorpcia vody
	min. 100 mg/cm²
	EN ISO 20344:2021, čl. 7.2

	2.
	Desorpcia vody
	min. 80 % z množstva absorbovanej vody
	EN ISO 20344:2021, čl. 7.2


1.3. V prípade, že v záverečnom protokole nie sú uvedené namerané hodnoty, aj príslušné protokoly o vykonaní skúšok.
1.4. EU vyhlásenie zhody  ( na celú topánku ) je nutné urobiť podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 v rozsahu základných a dodatočných požiadaviek stanovených v EN ISO 20345:2022, ako aj iných noriem alebo ich ekvivalentov uvedených v ďalšom texte.
