Zatacznik nr 3.2 do SWZ

Zatgcznik nr 1 do

Decyzji nr 71 z Dyrektora
RDLP w Katowicach

z dnia 04.10.2023 r.

Opis regionalnego standardu technologii wykonawstwa prac leSnych

Generalng zasadg jest zapewnienie materialdw niezbednych do wykonania ustugi przez
Zamawiajacego, chyba Zze inaczej okreslono w technologii szczegéotowej wykonania
okreslonej czynnosci.
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Dziat 1l - ZAGOSPODAROWANIE LASU
HODOWLA LASU
1. Reczne przygotowanie gleby

Jednostka
‘s Kod czynn. / ,

Kod czynnosci ; , ‘s miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia czynn.

wyceny
rozl.
405 | PRZ-PL2.2 PRZ-PL2.2 Przekopanie gleby na placowkach o TSZT
wymiarach 2,2m x 2,2m

Standard technologii prac obejmuje:
- przekopanie i spulchnienie gleby na placowkach na gtebokosé minimum 25 cm
w warunkach goérskich minimum 15 cm.

Uwagi:

- Przekopanie gleby na placéwkach wymiarach o 2,2m x 2,2m dotyczy powierzchni catej
placowki. Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
Zleceniu.

Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz okreS$lenie ilosci przekopanych placéwek, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety
HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktdrej wykonywano przygotowanie
gleby w placéwki. Oznaczenie powierzchni prébnych — na zadanie stron. Dopuszcza
sie tolerancje +/-10% w ilosci przekopanych placoéwek w stosunku do ilosci podanej
w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych roznica ilosci wynika z braku mozliwosci
wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakow, lokalne zabagnienia itp.).
Gtebokos¢ przekopania zostanie zweryfikowana w sposéb jednoznacznie
potwierdzajgcy jakos¢ wykonanych prac, poprzez wciskanie w placéwki odpowiedniej
dtugosci palika (preta) o srednicy nie wplywajacej na jakos¢ pomiaru.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

2. Mechaniczne przygotowanie gleby

Jednostka
‘o Kod czynn. / .

Kod czynnosci ; , .- miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia czynn.

wyceny
rozl

406 | WYK-WALB WYK-WALB Wykonanie bruzd z jednoczesnym KMTR

naoraniem watka w bruzdzie

Standard technologii prac obejmuje:
- Mechaniczne przygotowanie gleby za pomocg ptuga lesnego dwuodktadnicowego
Z jednoczesnym naoraniem watka na dnie bruzdy. Odlegtos¢ pomiedzy srodkami bruzd
1,70 m (+/- 10%). Na sSrodku lub jednej potowie dna bruzdy naorany watek
(wywyzszenie dna bruzdy) o wysokosci min. ¥4 szeroko$ci bruzdy. Naoranie watka
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nalezy wykonac¢ pilugiem do wywyzszania dna bruzdy zagregowanym z ptugiem
dwuodktadnicowym.

Uwagi:
- Bruzdy szerokosci 40-70 cm powinny by¢é mozliwie plytkie, z odstonieciem warstwy
gleby mineralnej nie gtebiej niz 10 cm.
- Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd Zamawiajgcy przekazuje w zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie
zabieg.
Sprzet i narzedzia niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

- Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okre$leniem diugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.).
Przyjmuje sie, ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,70 m (+/-
10 %) jest 5882 m (metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie
dokonany minimum w 5 (reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do
przygotowania hektar, poprzez okreslenie sredniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma
(11) sgsiadujgcymi ze sobg bruzdami. Srednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej
prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd, odlegtosci miedzy osiami
bruzd 1.i 11. odlegtoscig porownywang z zaktadang jest srednia z wszystkich préb (np.
z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

- Sprawdzenie szerokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
w ilosci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

- Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy,
na jednej z jej scian bocznych w ilosci minimum 5 pomiaréw na kazdy hektar.
Dopuszczalna tolerancja +/- 10%.

- Sprawdzenie wysokosci naoranego watka w bruzdzie zostanie wykonane miarg
prostopadle do dna bruzdy w ilosci min. 5 pomiarow na kazdy ha dopuszczalna
tolerancja +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

3. Sztuczne wprowadzanie miodego pokolenia

Jednostka
- Kod czynn. / .

Kod czynnosci ; , .- miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci

do rozliczenia czynn.

wyceny
rozl
407 | TRANSSADZ TRANSSADZ Transport sadzonek 2z obcych KMTR
szkétek

Standard technologii prac obejmuje:
- przewdz sadzonek ze szkoétek innych nadlesnictw (producentéw) do miejsc sadzenia
lub do dotéw zbiorczych,
- inne prace transportowe.
Uwagi:
- Srodki transportu zapewnia Wykonawca.
- Miejsce docelowe, odlegtosc i rodzaj transportowanego materiatu zostang okreslone
w zleceniu.
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Procedura odbioru:

- Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze
Zleceniem oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby kilometrow wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 kilometra)

4. Gospodarka szkoétkarska w szkotkach kontenerowych

Nr

Kod czynnosci
do rozliczenia

Kod czynn. /
materiatu do
wyceny

Opis kodu czynnosci

Jednostka
miary
czynn.

rozl.

408

UKL-SZACH

UKL-SZACH

Przekladanie sadzonek w

szachownice

TSZT

409

LIK-SZACH

LIK-SZACH

Likwidacja szachownicy sadzonek
poprzez uzupetnienie sadzonek w
kontenerze do 100 % cel w
kontenerze

TSZT

410

LIK-PSZA

LIK-PSZA

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetnienie
pozostatych sadzonek po
przekladaniu w szachownice do
100 % cel w kontenerze (pehmy
kontener) przy udatnosci partii
sadzonek powyzej 10,1 sadzonek w
kontenerze

TSZT

411

LIK-PSZA1

LIK-PSZA1

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetnienie
pozostatych sadzonek po
przektadaniu w szachownice do
100 % cel w Kkontenerze(petny
kontener) przy udatnosci partii
sadzonek od 9,01 do 10,0 sadzonek
w kontenerze

TSZT

412

LIK-PSZA2

LIK-PSZA2

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetnienie
pozostatych sadzonek po
przektadaniu w szachownice do
100 % cel w kontenerze (peiny
kontener) przy udatno$ci partii
sadzonek od 8,01 do 9,0 sadzonek w
kontenerze

TSZT

413

LIK-PSZA3

LIK-PSZA3

Likwidacja pozostatosci po
szachownicy poprzez uzupetnienie
pozostatych sadzonek po
przektadaniu w szachownice do
100% cel w kontenerze (pehny
kontener) przy udatnosci partii
sadzonek ponizej 8,01 sadzonek w
kontenerze

TSZT

Standard technologii prac obejmuje:
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- wyjecie z konteneréw maksymalnie 50% najmocniej wyrosnietych sadzonek
i przetozenie do pustych konteneréw w szachownice (sadzonka w co drugiej celi),

- ufozenie kontenerow z sadzonkami przetozonymi w szachownice na paletach,

- odtozenie na palety konteneréw z sadzonkami pozostatymi po wyjeciu najmocniej
wyrosnietych sadzonek,

- likwidacja szachownicy sadzonek poprzez uzupetnienie sadzonek w kontenerze do
100% cel, odrzucenie sadzonek martwych i niespetniajgcych okreslonych parametrow,

- ufozenie konteneroéw z sadzonkami na paletach,

- likwidacja pozostatosci po szachownicy poprzez doniesienie pustych konteneréw
i wysortowanie sadzonek spetniajgcych okreslone parametry, uzupetnienie
pozostatych sadzonek po przektadaniu w szachownice do 28 sztuk,

- ufozenie kontenerow z wysortowanymi sadzonkami na paletach,

- oproznienie kontenerow z pozostatych sadzonek niespetniajgcych Zadanych
parametrow i resztek substratu,

- utozenie pustych konteneréw na paletach,

- uporzadkowanie powierzchni,

- etykietowanie partii sadzonek.

Uwagi:
- metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przez rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
- materialy niezbedne do wykonania zabiegu zapewnia Zamawiajgcy,

Procedura odbioru:
- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z
opisem czynnosci i zleceniem oraz policzenie konteneréw z uzyskang docelowo
pozadang liczbg sadzonek

NASIENNICTWO | SELEKCJA

Prace obejmujg zbiér nasion i szyszek z drzew Scietych i stojgcych z bazy wtasnej lub
udostepnionej, przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawigzek, oznakowanie i
poprawianie oznakowania drzewostanow nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych,
plantacyjnych upraw nasiennych.

1. Nasiennictwo i selekcja

Jednostka
- Kod czynn. / .
Kod czynnosci ; . ‘. miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
419 | N-ZSDNP N-ZSDNP Zbior szyszek z drzewostanow KG
nasiennych pozostatych
420 | N-ZSDMP N-ZSDMP Zbior szyszek z drzew matecznych KG
pozostatych
421 | N-ZSPUNP N-ZSPUNP Zbior szyszek z plantacyjnej uprawy KG
nasiennej pozostate

Standard technologii prac obejmuje:
— zbidr szyszek ze wskazanych drzew stojgcych przy uzyciu wysiegnika, drabinek,
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ciggnika z platformg lub maszyny specjalistycznej.

Uwagi:

Osoby wykonujgce zbiér muszg posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne
uprawnienia. Szyszki nalezy zbiera¢ do workow i dostarczy¢ do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego .

Przewidywane ilosci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik do SWZ.

Worki zapewnia Zamawiajgcy.

Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Procedura odbioru:

1. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest kilogram [KG] odbiér prac nastgpi
poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek.

(rozliczenie z doktadnoscig do 1 KG z zaokragleniem w déf)

2. Dla prac, gdzie jednostkg przeliczeniowg jest sztuka [SZT] odbidr prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do zakresu oraz jakosci. llos¢
drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z dokfadnoscig do 1 sztuki)

OCHRONA LASU
1. Grodzenie upraw przed zwierzyng siatkg

Jednostka
- Kod czynn. / .
Kod czynnosci ; , .- miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl
418 | GRODZ-SZY GRODZ-SZY Grodzenie upraw przed zwierzyng HM
siatka,
METODA SZYMISZOWSKA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje (gory i niziny):

Dostarczenie (transport, zatadunek, roztadunek) materiatbw na miejsce wykonania
ogrodzenia z magazynu nadlesnictwa.

Przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roslinnosci zielne;j.
Przygotowanie zerdzi na stojaki z surowca powierzonego o dtugosci ok 2,5 mb i Srednicy
w ckbk 7-9 cm.

Rozniesienie i wkopanie stupkow o srednicy w ckbk min. 12 cm i dlug min. 2,8 m, strong
zabezpieczong na glebokos¢ min. 0,6 m. w odstepach co 40-50 mb wraz
z zabezpieczeniem czesci stupka przed zgnilizng poprzez sciecie jego gornej ptaszczyzny.
Grunt wokot stupkdéw nalezy zagesci¢ celem ich wtasciwego ustabilizowania.

Wykonanie stojakéw z zerdzi (2 szt.) stuzgcych podwieszeniu siatki pomiedzy stupami,
w rozstawie co 4 mb od stupa i miedzy stojakami.

Rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu
z wykorzystaniem stojakdéw. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do
stupa naciggowego lub naroznego poprzez owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie,
konce drutdw poziomych mocowane sg do stupa za pomocg skobli. Siatke na stupach
posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami (min. 4 szt) - skobli nie
dobijamy, druty muszg mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy
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poprzez zaplecenie drutéw poziomych. Zawieszenie siatki na stojakach w taki sposob aby
najnizszy drut poziomy siatki stykat sie z gruntem na catej dtugosci przesta. Umocowanie
dolnej krawedzi siatki polega na wbiciu lub wkopaniu na gtebokosci 50 cm, w odstepach
co 2 m w linii przebiegu ogrodzenia, palikéw o $rednicy min. 5 cm i przymocowaniu do
nich jednym skoblem najnizszego drutu poziomego siatki.

— Uszczelnienie grodzenia poprzez zasypanie ziemig lub darnig obnizen terenowych,
a w przypadku rowow uszczelnienie poprzez wbicie zerdzi w rozstawie ok 10 cm (mozna
wykorzystac fragmenty siatki grodzeniowej).

— Zabezpieczenie stupkoéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka.
Stupki mozna wzmacnia¢ ukosnymi stupkami wspierajgcymi (zastrzatami) wkopanymi na
gtebokos¢ ok. 0,50 m w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od stupka.

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg byé¢:
a) stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
b) stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia,
c) stupki narozne zabezpieczane w min. dwoéch kierunkach.

— Wykonanie przetazéw (furtka uchylna) w wyznaczonych miejscach w liczbie zaleznej od
powierzchni i ksztattu grodzenia. Wejscie na powierzchnie grodzong zostanie wykonane
W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego poprzez umieszczenie dwoch stupkow
w odlegtosci 90-120 cm z mozliwoscig zamocowania na nich furtki uchylnej (rama z zerdzi
(palisady) obita siatkg zawieszona uchylnie na stupkach wejsciowych).

Materiaty zapewnia:
Zamawiajgcy — siatka grodzeniowa nowa lub rozbiérkowa, drewno (stupki, zerdzie, paliki)

Wykonawca — Skoble ocynkowane: 35 x 40 mm: 0,1 kg / hm
Wykonawca — Gwozdzie ocynkowane: 0,4 x 15 cm: 1,0 kg / hm

GOSPODARKA LAKOWO-ROLNA

1. Uprawa roli, 13k i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo

Jednostka
- Kod czynn. / .
Kod czynnosci ; , - miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
422 | LR-KOSZRR LR-KOSZRR Koszenie trawy z rozdrabnianiem HA
pokosu

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

— wykonanie zabiegu — catos¢ przy uzyciu $rodkéw i sit bedacych w dyspozycji

Wykonawcy.

Uwagi:
Koszenie trawy z rozdrobnieniem pokosu nalezy wykonac¢ przy uzyciu kosiarki posiadajgce;j
mozliwos¢ rozdrobnienia i rozrzucenia pokosu. Trawa musi by¢ koszona 5 — 10 cm nad
powierzchnig ziemi. Zestaw koszgcy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie ptoszgce
zwierzeta bytujgce w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych itp.
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Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z uprawg gleby na tgkach i pastwiskach z opisem czynno$ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.

(jedn. rozliczeniowa z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku).

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Prace godzinowe i zryczattowane w ramach obstugi PAD i punktow obserwacyjnych.

Jednostka
- Kod czynn. / .
Kod czynnosci ; , .- miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
414 | DYZ-PADU DYZ-PADU Dyzurowanie w punkcie alarmowo- H
dyspozycyjnym (Dyzur w punkcie
alarm.-dysp.)

Standard dla tej czynnosci obejmuje:

- dyzur dyspozytorow punktéw alarmowo-dyspozycyjnych (przez 7 dni w tygodniu; w
godzinach zgodnych z dyspozycjami zamiawiajgcego od miesigca marca do
pazdziernika — od rozpoczecia do zakonczenia akcji bezposredniej z wylgczeniami
spowodowanymi odwotaniem dyzuréw).

- realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadlesnictwie zgodnie
z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

- wykonywanie obowigzkéw zgodnie Instrukcjg pracy Dyspozytora Punktu Alarmowo-
dyspozycyjnego Nadlesnictwa — w szczegdélnosci:

o nadzor nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na
podlegtym terenie i kierowanie jego praca;
o sprawdzenie stanu tgcznosci alarmowo-dyspozycyjnej;
o ustalenie stopnia zagrozenia pozarowego i czasu pracy systemu obserwacyjno-
alarmowego na poziomie N-ctwa;
o obstuge dedykowanego oprogramowania do ustalania lokalizacji i wykrywania
pozarow;
o ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjna;
o powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania witasciwej powiatowej lub
miejskiej PSP
powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa , PAD RDLP i wtasciwe;j
stuzby terenowej
skierowanie do pozaru sit i Srodkow bedacych w dyspozycji nadlesnictwa;
zgtoszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedace w dyspozycji RDLP;
utrzymanie tgcznosci z miejscem akcji gasniczej;
prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD,;
o W razie potrzeby drukowanie map
- utrzymanie porzgdku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;
- obowigzek dbania o sprawnosc¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
- odpowiedzialno§¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi PAD;

o

@)
O
O
@)
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Uwagi:

wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa
w obowigzujacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

Szkolenie z zakresu obstugi sprzetu, oprogramowania i prowadzenia dokumentacji
zapewnia Zamawiajgcy

Dyzurny musi posiada¢ umiejetnos¢ korzystania z mapy i dedykowanego
oprogramowania.

W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
wraz z funkcjg obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na
dostrzegalniach przeciwpozarowych do obowigzkow dyspozytora dochodzg
nastepujgce zadania:
o obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na
dostrzegalniach  przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie
0 wykrytych (zgtoszonych przez system — po zweryfikowaniu) zagrozeniach
(zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego
akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych
przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od marca do pazdziernika),
obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do
zachodu stfonca;
o prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;
o Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynno$ci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje wynagrodzenie za kazdg faktycznie
przepracowang godzine, wyptacane co miesigc.

(jednostka rozliczeniowg jest godzina pracy)

Jednostka
- Kod czynn. / .
Kod czynnosci ; , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
415 | DYZ-PADR DYZ-PADR Dyzurowanie w punkcie alarmowo - MIES
dyspozycyjnym (Dyzur w punkcie
alarm.-dysp.) - ryczatt

Standard dla tej czynnosci obejmuje:

dyzur dyspozytoréw punktow alarmowo-dyspozycyjnych (przez 7 dni w tygodniu
w godzinach zgodnych z dyspozycjami zamawiajgcego, od miesigca marca do
pazdziernika - od rozpoczecia do zakonczenia akcji bezposredniej z wytgczeniami
spowodowanymi odwotaniem dyzuréw).

realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatgcznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

wykonywanie obowigzkoéw zgodnie Instrukcjg pracy Dyspozytora Punktu Alarmowo-
dyspozycyjnego w Nadlesnictwie (Rejonowego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego) —
w szczegolnosci:
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Uwagi:

o nadzér nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na
podlegtym terenie i kierowanie jego pracg;

o sprawdzenie stanu tgcznosci alarmowo-dyspozycyjnej;

o ustalenie stopnia zagrozenia pozarowego i czasu pracy systemu obserwacyjno-
alarmowego na poziomie N-ctwa;

o obstuge dedykowanego oprogramowania do ustalania lokalizacji i wykrywania
pozaréw;

o ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjng lub systemy
wykrywania pozarow

o powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wiasciwej powiatowej lub

miejskiej PSP

powiadomienie o pozarze kierownictwa nadlesnictwa , PAD RDLP i wlasciwej

stuzby terenowe;j

skierowanie do pozaru sit i sSrodkéw bedacych w dyspozycji nadlesnictwa;

zgtoszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedgce w dyspozyciji RDLP;

utrzymanie tgcznosci z miejscem akcji gasniczej;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy dyspozytora PAD;
o W razie potrzeby drukowanie map

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;

obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;

odpowiedzialnos¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez

Zamawiajgcego do obstugi PAD;

wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa

w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia

Zamawiajacy;

Instruktarz z zakresu obstugi sprzetu, oprogramowania i prowadzenia dokumentac;ji

zapewnia Zamawiajgcy.

(0]

O
@)
@)
O

Dyzurny musi posiada¢ umiejetnos¢ korzystania z mapy i pracy z aplikacjami
komputerowymi w zakresie obstugi ktorych, instruktarz moze przeprowadzi¢
Zamawiajgcy.
W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego
wraz z funkcjg obserwacji terenu przy pomocy kamer przemystowych umieszczonych
na dostrzegalniach przeciwpozarowych do obowigzkow dyspozytora dochodzag
nastepujgce zadania:
o obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na
dostrzegalniach  przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie
o wykrytych (zgtoszonych przez system — po zweryfikowaniu) zagrozeniach
(zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego
akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych
przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od marca do pazdziernika),
obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do
zachodu stonca w przypadku trwajgcej akcji gasniczej decyzje o terminie
zakonczeniu dyzuru podejmuje petnomocnik N-czego.
o prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z umowa);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczaltowane wynagrodzenie
miesieczne (wyliczone np.: na podstawie $redniej iloSci przepracowanych godzin w
PAD w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezpoSrednief w ochronie
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przeciwpozarowej lasu z minimum ostatnich 3 lat; Sredniego ryczaftu z lat
poprzednich);

w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustugg, rozliczenie nastapi
proporcjonalnie do ilosci Swiadczonej pracy.

(jednostkg rozliczeniowg jest godzina pracy)

Jednostka
- Kod czynn. / ,
Kod czynnosci ; . ‘s miary
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
416 | DYZ-WIEZY DYZ-WIEZY Dyzurowanie w punktach H
obserwacyjnych (dyzur na
dostrzegalni p-poz.)

Standard prac dla tej czynnosci obejmuje:

Uwagi:

obserwacje obszaréw lesnych (bez wzgledu na forme wiasnosci) z dostrzegalni
przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych zagrozeniach
(zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji
bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez
Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 31 pazdzernika przez 7 dni w
tygodniu), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w danym dniu
ustala i przekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadlesnictwa (obserwacja z
dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca z
wytgczeniami spowodowanymi odwotaniem dyzuréw);

wykonywanie pracy zgodnie z Instrukcjg pracy przeciwpozarowego punktu
obserwacyjnego;

prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadles$nictwa poprzez
Srodek tgcznosci zapewniony przez Zamawiajgcego;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim
otoczeniu dostrzegalni;

obowigzek dbania o sprawnos¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialnos¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi dostrzegalni;

wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktérym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.

Szkolenie z zakresu obstugi sprzetu i prowadzenia dokumentacji zapewnia
Zamawiajgcy

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.
Obserwator musi posiada¢ umiejetno$¢ korzystania z mapy, znajomo$¢ topografii
terenu,

Procedura odbioru prac:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z opisem czynnosci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje wynagrodzenie za kazdg faktycznie
przepracowang godzine (fgcznie z czasem dojazdu, ktéry jest traktowany jako
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pozostawanie w dyspozycji do petnienia dyzuru — szczegdlnie w przypadku jego
odwotania po stawieniu sie na miejscu pracy), wyptacane co miesigc.

Jednostka
- Kod czynn. / ,
Kod czynnosci : , - miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
417 | DYZ-WIEZR DYZ-WIEZR Dyzurowanie w punktach MIES
obserwacyjnych (dyzur na
dostrzegalni p-poz.) - ryczatt

Standard prac dla tej czynnosci obejmuje:

Uwagi:

obserwacje obszaréw lesnych (bez wzgledu na forme wtasnosci) z dostrzegalni
przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych zagrozeniach
(zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji
bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez
Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 31 pazdziernika przez 7 dni w
tygodniu), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w danym dniu
ustala iprzekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadlesnictwa (obserwacja
z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca
z wylgczeniami spowodowanymi odwotaniem dyzuréw);

wykonywanie pracy zgodnie z Instrukcjg pracy przeciwpozarowego punktu
obserwacyjnego;

prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadle$nictwa poprzez
srodek tgcznosci zapewniony przez Zamawiajgcego;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim
otoczeniu dostrzegalni;

obowigzek dbania o sprawnos¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;
odpowiedzialnos¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez
Zamawiajgcego do obstugi dostrzegalni;

wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktérym mowa
w obowigzujgcej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajgcy;

wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.

Instruktarz z zakresu obstugi sprzetu i prowadzenia dokumentacji zapewnia
Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposredniej.
Obserwator musi posiada¢ umiejetnos$¢ korzystania z mapy oraz znajomos$c¢ topografii
terenu w zasiegu administracyjnym zamawiajgcego.

Procedura odbioru prac:

odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
Z umowa);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie
miesieczne (wyliczone np.: na podstawie $redniej ilosci przepracowanych godzin na
jednag dostrzegalnie w miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezpoSredniej w ochronie
przeciwpozarowej lasu z minimum ostatnich 3 lat; S$redniego ryczaftu z lat
poprzednich);
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- w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustugg, rozliczenie nastgpi
proporcjonalnie do ilosci dni Swiadczonej pracy.
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Dziat IV - UTRZYMANIE OBIEKTOW INFRASTRUKTURY LESNEJ

1. Mostki, dyléwki, wodozwody

Jednostk
‘s Kod czynn. / ,
Kod czynnosci h . ‘ a miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
423 | WYK-DELS WYK-DEL8 Wykonanie dylowek VAT 8 M2
424 | WYK-DEL23 WYK-DEL23 Wykonanie dylowek VAT 23 M2

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

wykonaniu niwelacji oraz koryta na szlaku zrywkowym o gtebokosci do 20 cm ze ztozeniem
ziemi na odktad;

wykonanie rowkow pod belki podtuzne (legary) w gruncie na gtebokos¢ 10 cm w odstepie
osiowym 2,5m;

utozenie legaréw z drewna okragtego nieokorowanego iglastego (drewno nie moze by¢
posuszowe) o $rednicy od 20-25 cm (na catej dlugosci srednica nie moze by¢ mniejsza niz
20 cm);

2 legary w odstepie osiowym 2,50 m tgczone w dtugosci na zaktad minimum 40 cm,
poprzez dociecie legarow, zbijane gwozdziami, dtugos¢ gwozdzi zalezna od S$rednicy
drewnianych belek (200-250 mm);

utozenie nawierzchni z belek z drewna okragtego nieokorowanego iglastego, (drewno nie
moze by¢ posuszowe), o srednicy od 15-20 cm (na catej dlugos$ci Srednica nie moze byc¢
mniejsza niz 15 cm);

obsypanie nawierzchni z drewna okragtego warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm i
reczne zageszczenie;

po zakonczeniu robét teren wzdtuz utozonej dyléwki nalezy uporzgdkowac.

Uwagi:
— materiaty zapewnia:
— Zamawiajacy -drewno
— Wykonawca - gwozdzie
. Kod czynn. / J edn'ostk
Kod czynnosci : , ‘. a miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
425 | WYK-MOSS8 WYK-MOS8 Wykonanie mostkéw VAT 8 M2
426 | WYK-MO0S23 WYK-MOS23 Wykonanie mostkéw VAT 23 M2

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Wykonanie mostku o konstrukcji drewnianej z (drewna okragtego korowanego) polega na:
wytyczeniu miejsca utozenia oraz wykonania siodta w gruncie dla osadzenia belki
drewnianej ustroju niosgcego;

utozenie belki we wczesniej przygotowanym siodle z drewna okragtego srednicy minimum
® 30 cm;

obsypanie belki ziemia ztozong na odktadzie wraz z zageszczeniem;

utozenie na belkach nosnych belek poprzecznych o przekroju minimum @ 20cm;
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belki poprzeczne winny by¢ umocowane do belek nosnych za pomocg gwozdzi lub klamer
stalowych;
obsypanie wjazdu na mostek i wyjazdu do gérnej wysokosci powierzchni belek ziemig lub
ttuczniem.
przy mostku szerokosci do 3,00 m winny by¢ utozone dwie belki ustroju niosgcego.
w przypadku szerokosci powyzej 3,00 m nalezy zamontowac¢ ustrdj nosny z trzech belek.
belki ustroju niosacego przy rozpietosci do trzech metréw winny by¢é zmontowane od
brzegu belek poprzecznych w odlegtosci 12-20 cm, przy rozpietosci powyzej 3,00 m belka
nosna trzecia winna by¢é zmontowana w $rodku rozpietosci mostka.
zuzycie drewna na 1 m? powierzchni mostku wynosi okoto:
o podpory dtugosci 1,00 o sr. okoto 30 cm.
1,00*0,15*0,15*3,14 = 0,071m?
o Nawierzchnia mostu 1,00 m? belki $r. 20 cm.
1,00*1,00*0,10*0,10*3,14*5 szt. = 0,16 m?

Uwagi:

— materiaty zapewnia:
— Zamawiajacy -drewno
— Wpykonawca - gwoZdzie

Jednostk
- Kod czynn. / ,
Kod czynnosci ; . - a miary
Nr ; . materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
427 | WOD<5V8 WO0D<5V8 Wykonanie wodozwodu <5m dt. V8 SZT
428 | WOD<5V23 WO0D<5V23 Wykonanie wodozwodu <5m dt. SZT
V23
429 | WOD>5V8 WO0D>5V8 Wykonanie wodozwodu >5m dt. V8 SZT
430 | WOD>5V23 WOD>5 V23 Wykonanie wodozwodu >5m diL SZT
V23

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

Opis techniczny do wykonania wodozwodu dtugosci do 5 m (<5m)

Wykonanie wodozwodu diugosci do 5 m z dwdch belek drewna okragtego okorowanego
o $rednicy 18-20 cm, potgczonego klamrami stalowymi ze stali zebrowanej fi 12-14 mm
w iloSci 8 szt. Belki potgczone w rozstawie 10-12 cm,

Zageszczenie gruntu po montazu wodozwodu przy belkach drewnianych.

Opis techniczny do wykonania wodozwodu diugosci powyzej 5 m (>5m)

Wykonanie wodozwodu dtugosci powyzej 5 m z dwodch belek drewna okragtego
okorowanego o Srednicy 18-20 cm, potgczonego klamrami stalowymi ze stali zebrowanej

fi 12-14 mm w ilosci 10 szt. Belki potgczone w rozstawie 10-12 cm,
Zageszczenie gruntu po montazu wodozwodu przy belkach drewnianych.

Uwagi:

materiaty zapewnia:

— Zamawiajacy -drewno
— Wykonawca - klamry

Odbiodr prac nastapi poprzez:
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,
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dokonanie pomiaru $rednicy drewna, pomiar szerokosci mostku, przeliczenie
mocowan (np. przy pomocy: tasmy mierniczej, sSrednicomierza itp.),

Dziat Il - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

Uzupetnienie dziatu ,Dziat lll - POZOSTALE PRACE GODZINOWE” w OSTWPL

Jednostka
. Kod czynn. / ,
Kod czynnosci : . . . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
396 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
397 | GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z H
uzyciem pilarki
398 | GODZRUS8 GODZ RUS8 Prace  godzinowe reczne z H
urzadzeniem
400 | GODZRH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H
431 | GODZ MK8 GODZ MK8 Prace godzinowe wykonywane H
koparka
432 | GODZ MK23 GODZ MK23 Prace godzinowe wykonywane H
koparka

Standard technologii prac obejmuje w szczegélnosci:

Utrzymanie obiektow infrastruktury lesnej
— czyszczenie urzadzen odwadniajgcych droge tj. rowow odwadniajgcych,

wodospustow, korytek betonowych, studzienek przepustow oraz przepustéw
rurowych z naniesionego namutu oraz rumoszu skalnego;

przyciecie wystajgcych gatezi oraz zarosli przeszkadzajgcych w przejezdnosci drogi
oraz we wlasciwym jej doswietleniu; prace przy uzyciu pilarki, obejmujg wyciecie
zakrzaczen, a takze podkrzesanie konarow drzew rosngcych przy drogach, wraz z
wyniesieniem wycietych krzewdw i konaréw poza pas drogowy lub dziatke roboczg;
w bezposredniej bliskosci pasdw przeciwpozarowych, polegajgce na skoszeniu (np.
wykaszarkg spalinowg lub kosg) roslinnosci zielnej, krzewow, krzewinek oraz
zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych wyrastajgcych na poboczu drogi

Monitoring szkodnikéw korzeni
— wykonanie dotu o wymiarach 0,5 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu

przebywania pedrakow i postaci doskonatych chrabgszczy, jednak nie mniej niz 0,5
m,

— przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze

wskazéwkami przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym
wodnym roztworem soli oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,

— zakopanie dotu
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Jednostka
- Kod czynn. / ,
Kod czynnosci ; , . miary
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci
do rozliczenia czynn.
wyceny
rozl.
403 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzetem H
mechanicznym
404 | GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzetem H
mechanicznym
431 | GODZ MK8 GODZ MK8 Prace godzinowe wykonywane H
koparka
432 | GODZ MK23 GODZ MK23 Prace godzinowe wykonywane H
koparka
701 | GODZ RU23 GODZ RU23 Prace .godzmowe _ reczne  z H
urzadzeniem mechanicznym

Standard technologii prac obejmuje w szczegolnosci:
Utrzymanie obiektow infrastruktury lesnej

czyszczenie urzgdzen odwadniajgcych droge tj. rowdw odwadniajgcych,
wodospustow, korytek betonowych, studzienek przepustow oraz przepustdéw
rurowych z naniesionego namutu oraz rumoszu skalnego;

odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poprzez wykonanie poprzecznych
sptywek, Sciecie poboczy drog lesnych;

naprawa osadzenia wodospustu przez jego odkopanie i powtérne zatozenie;
osadzenie nowych wodospustéw;

wykaszanie nawierzchni, poboczy oraz skarp rowéw przydroznych drog lesnych
(DL);

rozplantowanie kruszywa famanego kamiennego oraz kruszywa naturalnego na
drogach lesnych (DL) oraz sktadach drewna (dr.) przy drogach lesnych (DL) wraz z
dowozem:;

przeprofilowanie sktadéw drewna (dr.) w celu usuniecia btota oraz uzyskania
wiasciwego odwodnienia skladéw;

odsniezanie drog lesnych oraz sktadow drewna ptugiem bocznym, dziobowym lub
wirnikowym. Odsniezanie nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare intensywnosci
opadow sniegu aby warstwa zalegajgcego sniegu zostata usunieta z drogi i mozliwy
byt przejazd dla samochodéw wywozgcych drewno;

posypywanie drog lesnych (DL) materiatem do zimowego utrzymania, wraz z
dowozem;

transport materiatu;

wykonywanie wykoszenia poboczy dojazdéw pozarowych, potozonych zazwyczaj
Prace zwigzane z utrzymaniem i naprawg szlakow zrywkowych

wydobycie namutu z cieku z wyrzuceniem na pobocze lub odtozeniem na
uszkodzonych skarpach, rozplantowanie namuiu lub ubicie i wyréwnanie
zasypanych skarp, oczyszczenie pasow o szer. 0,5m wzdtuz krawedzi cieku;
wydobycie hamutu z przewodu przepustu, odrzucenie namutu na pobocze cieku i
rozplantowanie wydobytego namutu

naprawa osadzenia gurtow drewnianych
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— naprawa brukowania progéw drewniano-kamiennych oraz brodow
— poprawa osadzenia belek drewnianych w budowlach hydrotechnicznych tj. progéw
drewniano-kamiennych.
— inne prace z zakresu melioracji wodnych (np. usuwanie zatorow ograniczajgcych
przeptyw wody)
e zalozenie pasa przeciwpozarowego wraz z przemieszaniem wierzchniej warstwy
w celu odkrycia gleby mineralnej w bruzdzie o szerokosci minimum 2 metréw.

Uwagi:

Mozliwos¢ pracy na wysokosci powyzej 3m.

Sprzet i urzadzenia/narzedzia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Pokos z wykoszonych poboczy nie moze zalega¢ na czesci jezdnej drogi jak réwniez
bezposrednio w rowach przydroznych.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez potwierdzenie faktycznej ilosci przepracowanych godzin.

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania prac poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu z doktadnos$cig do dwéch miejsc po
przecinku (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp)., okreslenie ilosci
roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na realizacje zadania oraz weryfikacje
zgodnosci jego wykonania z opisem czynnosci wskazanym w zatgczniku 4 do SWZ
i zapisami zlecenia. Dopuszcza sie przyjecie powierzchni wprost z bazy SILP dla zabiegéw
obejmujgcych cate wydzielenia lub pododdziaty.

powierzchnia réwnania jest to iloczyn dtugosci i szerokoéci rownanej nawierzchni drogi
lesnej (DL);

poprawnos¢ wykonania wykaszania poboczy i rowow stwierdzona zostanie w momencie
potwierdzenia mozliwosci swobodnego sptywu wody opadowej

poprawnos¢ wykonania réwnania nawierzchni zostanie stwierdzona w momencie
potwierdzenia zlikwidowania lokalnych kolein, nieréwnosci bgdz innych deformac;i
uniemozliwiajgcych swobodne i bezpieczne poruszanie sie pojazddéw

poprawnos$¢ wykonania odsniezania drogi lesnej (DL) polegac bedzie na zweryfikowaniu
usuniecia zalegajgcej warstwy sniezne;j.
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