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1. Úvod

Projektová dokumentace řeší opravu kanalizace-výměnu jednotného kanalizačního potrubí za nové-potrubí bude položeno ve stávající trase.
2. Kanalizační přípojky
Stávající stav
V současné době je mezi řešenými objekty položeno stávající potrubí, odvádějící splaškové a dešťové vody. Potrubí je kameninové a litinové, stávající revizní šachty jsou betonové. Potrubí je zaústěno do stávajícího septiku o rozměrech 4x4x2m s přepadem do jednotné veřejné kanalizace ukončené v čistírně odpadních vod.
Navržený stav

Je navržena demontáž stávajícího potrubí kanalizačního, lapačů střešních splavenin, revizních šachet a rozbourání dna a stěn septiku a jeho zasypání.
Nově bude položeno ve stávajících trasách nové potrubí kanalizace, ve stávajícím spádu.

Revizní šachty

Šachty jsou navrženy jako plastové, pr. 400mm s více vtokovým šachtovým dnem. Revizní šachta kanalizace bude opatřena litinovým poklopem tř. zatížení D 400. Poklop nebude položen na stěny šachty, ale na důkladně zhutněné a podbetonované podloží.
Potrubí
Potrubí je navrženo  z trub hladkých, SN 10, spojovaného pryžovými kroužky. 
Kladení a montáž potrubí musí respektovat montážně-technologické předpisy vydané výrobcem trub.

Na urovnané dno rýhy ve spádu dle potrubí bude provedeno pískové lože s max. velikostí zrn 10 mm tloušťky 100 mm. Po uložení do lože se provede obsyp pískem 300 mm nad vrch trub a ten se po bocích zhutní. Nad troubou v žádném případě nehutnit!

Zásyp bude proveden vhodným materiálem, pod zelenými plochami prohozeným výkopem. Zásyp rýh bude strojně zhutněn po vrstvách max. 200 mm.

Zemní práce, příčný profil
Rýha pro kanalizační potrubí je navržena šířky 0,8 m a bude pažena příložným pažením nad hl. 1,3m v zastavěném území a nad 1,5 m v nezastavěném území. Při zasažení hladiny podzemní vody (nepředpokládá se) bude snižována čerpáním z výkopu. Vykopaná zemina bude odvážena na investorem vybranou skládku. Při provádění zemních prací je nutné se řídit ČSN 73 3050 - Zemní práce a vyhláškou č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technickém zařízení při stavebních pracích.

Křižování, souběhy s inž. sítěmi
Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních sítí. Všechna zjištěná vedení jsou zakreslena pouze orientačně. I při provedení vytyčení skutečné polohy inženýrských sítí může dojít ke shodě s polohou navrhovaného řadu. V těchto případech je nutno konzultovat změnu trasy nebo nivelety s projektantem nebo provozovatelem stavby.

Při strojní práci pod nadzemním vedením je nutno zajistit vypínání linek. Pokud dojde k narušení jakéhokoliv podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny zemní práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení.

Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6006 – Prostorovou úpravu vedení technického vybavení.
3. Bezpečnost a ochrana při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu.
Veškeré svářečské práce smí vykonávat jen svářeči s platnou svářečskou zkouškou podle příslušných předpisů.

Při svařování je nutno dbát příslušných protipožárních předpisů a nařízení.

Při montáži, odzkoušení a revizích je nutno dbát "Základních požadavků k zajištění práce a technických zařízení".
Všechna projektová dokumentace bude zpracována dle platných zákonů, nařízení a příslušných vyhlášek a dle platných technických norem.
4. Bilance vod
Stávající-beze změny
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