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I. DANE OGÓLNE 
 
 
 

1.1 Inwestor 
 
Gmina Andrychów 

ul. Rynek 15 

34-120 Andrychów 

 
1.2 Biuro projektowe 

 
BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna 

M. Krawczyk, K. Strzeżyk 

ul. Unii Europejskiej 10/88.1 

32-600 Oświęcim 

 
1.3 Podstawa formalno-prawna 

 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2012r. poz.462); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków  

 posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463); 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

(Dz. U. 2015 poz. 1422 z 17 lipca 2015r.); 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290). 

 
1.4 Cel i zakres opracowania 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji 

projektowej zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa ulicy Polnej w Andrychowie 

(drogi gminnej publicznej dojazdowej) w zakresie: p rzebudowy jezdni  

w km0,0+00,00 do km0,5+95,40m wraz z poboczami; rem ontu jezdni  

w km0,5+95,40 do km0,7+75,22 wraz z poboczami; remo ntu zjazdów,  

przepustu i utwardzenia terenu; budowy sieci kanali zacji deszczowej  

o długo ści 529,40m. 
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Celem opracowania jest uzyskanie dokumentacji formalno - prawnej dla 

uzyskania możliwości realizacji inwestycji zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami 

projektowymi. 

 

1.5 Materiały wyj ściowe 

 

− aktualna mapa zasadnicza wraz z ewidencją w skali 1:500; 

− dane z planu zagospodarowania przestrzennego; 

− informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora; 

− inwentaryzacja i pomiary w terenie; 

− dokumentacja geologiczna; 

− uzgodnienia branżowe uzyskane od właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 
 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
2.1 Opis stanu istniej ącego 

 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w mieście Andrychów. Stanowi on 

odcinek drogi gminnej publicznej dojazdowej – ul. Polnej o długości ok. 776m. 

Początek opracowania stanowi rejon skrzyżowania z drogą powiatową nr 1741K 

ul. Żwirki i Wigury, natomiast koniec opracowania stanowi rejon budynku nr 14a. 

Jezdnia ul. Polnej posiada zmienną szerokość od 2,6 do 2,8m oraz posiada 

przekrój drogowy. 

Odwodnienie istniejącej jezdni odbywa się w tereny przydrożne. 
 

W terenie objętym opracowaniem, istnieją następujące sieci i urządzenia uzbrojenia 

nad i podziemnego terenu: 

• sieć energetyczna; 

• sieć teletechniczna; 

• sieć gazowa; 

• sieć wodociągowa; 

• sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
 

Prowadzenie prac w pobli żu istniej ących sieci gazowej, teletechnicznej, 

energetycznej, wodoci ągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne j 

należy prowadzi ć ręcznie i pod nadzorem odpowiednich słu żb,  

z powiadomieniem przed przyst ąpieniem do robót,  

zgodnie z zapisami zamieszczonymi w uzgodnieniach b ranżowych. 
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2.2 Dane ewidencyjne 

 
Teren objęty opracowaniem mieści się w istniejącym obrysie (pasie drogowym) 

drogi gminnej. Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla działek objętych 

inwestycją. Działki inwestycyjne nr: 1816/2, 1271/9, 1271/10, 1271/11, 1271/13, 

6884/6, 6884/7, 6884/8, 6884/4, 1286/9, 1286/5, 1289/17, 1814/1, 1814/2, 

1265/5, 1265/6, 1941/49, 1289/16, 1941/55, 1289/21, 1289/18, 1289/14, 1289/6, 

1295/4, 1297/6, 1299/1 - obręb Andrychów, jednostka ewidencyjna Andrychów. 

 

2.3 Geotechniczne warunki posadowienia 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24.09.1998r. „W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe. 

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia. 

Obszar gruntów podłoża w rejonie inwestycji tworzą czwartorzędowe utwory bardzo 

wysadzinowe, średniospoiste – gliny pylaste i utwory bardzo spoiste – iły  

z domieszką okruchów skalnych – piaskowca, które występują w podłożu w stanie 

twardoplastycznym. 

W rejonie inwestycji nie występuje poziom wodonośny wód podziemnych. 

Nawiercono na głębokości 1,9m p.p.t. (w rejonie otworu O-2) (ustabilizowany na 

głębokości 1,4m p.p.t.) poziom wód gruntowych z tendencją do drobnych sączeń 

śródwarstwowych. Poziom ten ściśle związany jest z morfologią obszaru i infiltracją 

opadów. 

 

2.4 Dane z planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części 

Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Andrychów: 

- uchwalonym uchwałą nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 

28.09.2006r. - opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 801, poz. 4838 

z dnia 23.11.2006r. wraz z późniejszymi zmianami i sprostowaniem, teren objęty 

opracowaniem znajduje się w jednostkach o symbolu:  

 

• A6.1KDz (O1 Z1/2)  (ulica zbiorcza – Żwirki i Wigury); 

• O14 D1/2 (ulice dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne bez wydzielonego chodnika); 

• A 13.1/2KDl  (teren drogi układu obsługowego – droga lokalna). 
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Teren objęty opracowaniem znajduje się w następujących strefach: 

a) SWP – ochrony ujęć wody powierzchniowej; 

b) OP2 – ochrony obszaru Otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Małego; 

c) SBZ – zmiennych pogarszających się warunków budowlanych; 

d) SBN – niekorzystnych warunków budowlanych; 
 

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w treści planu 

obowiązującego dla wyżej wymienionych jednostek. Gwarantuje przepustowość 

obszarów spływowych. 
 

 

2.5 Opis stanu projektowanego 

 
W ramach inwestycji wykonane zostaną: 

- przebudowa i remont jezdni wraz z poboczami; 

- remont jezdni, poboczy, zjazdów i utwardzenia terenu; 

- remont przepustu wraz ze ściankami czołowymi; 

- budowa sieci kanalizacji deszczowej. 

 

Odcinek objęty inwestycją posiada długość 775,22m. Zaprojektowano 

przebudowę jezdni na długości 595,40m wraz z poboczami; remont jezdni na 

długości 179,82m wraz z poboczami; remont zjazdów, przepustu i utwardzenia 

terenu; budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 529,40m (kanał, studnie, 

wpusty wraz z przykanalikami i korytka). Konstrukcja przebudowywanych oraz 

remontowanych elementów podana jest w pkt. 2.11 opisu. 

Planowana inwestycja nie wykracza poza działki inwestycyjne. Zakres 

inwestycji dla robót remontowych mieści się w def. remontu określonej w art.3 ust.8 

ustawy Prawo budowlane. 

 

JEZDNIA 

Zaprojektowano przebudowę jezdni o długości 595,40m i szerokości: 

- 2,8m: odcinek o długości 215m od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do bud. nr 63; 

- 2,6m: odcinek o długości 380,40m od bud. nr 63 do rejonu potoku „Targaniczanka”. 

Na odcinku 179,82m należy wykonać remont jezdni wraz z poboczami. 

Szerokość jezdni wynosi od 2,4m do 3,2m; szerokość poboczy wynosi 0,30m. 

Przebudowana jezdnia ograniczona jest od strony północnej krawężnikiem 

betonowym najazdowym. Za krawężnikiem, oraz po przeciwnej stronie jezdni 

zaprojektowane zostało pobocze z kruszywa łamanego o szerokości 0,50m.  

Odcinek jezdni o długości ok. 18m w rejonie potoku „Targaniczanka” ograniczony jest 

od strony ww. potoku krawężnikiem najazdowym. 
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Krawędzie na skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Żwirki i Wigury wyokrąglono 

łukami o promieniach R=5,0m. 

Nawierzchnię jezdni stanowi beton asfaltowy, pobocza wykonać z kruszywa 

łamanego. 

 

ZJAZDY 

Zakres projektu obejmuje remont 12 zjazdów indywidualnych. Zjazdy należy 

wykonać o wymiarach podanych na planie sytuacyjnym. Krawędź zjazdu i jezdni 

wykonać jako skos 1:1. 

Nawierzchnię zjazdów stanowi beton asfaltowy o grubości 5cm. Spadki poprzeczne 

zjazdów dostosować do stanu istniejącego. 
 

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące ogrodzenia zlokalizowane wzdłuż 

posesji prywatnych. Wpięcie do istniejącej komory kanalizacji deszczowej wykonać 

metodą przekopu bez naruszania ogrodzenia. 

 Odwodnienie odbywać się będzie poprzez nadanie przebudowywanym oraz 

remontowanym elementom spadków zarówno podłużnych jak i poprzecznych.  

Wpust deszczowy (wp1) przejmuje wody opadowe z rejonu skrzyżowania ulicy Polnej 

z ul. Żwirki i Wigury. Wody deszczowe odprowadzane będą za pomocą wpustów 

deszczowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Sposób odwodnienia 

remontowanego odcinka ul. Polnej nie ulegnie zmianie. 

 W ramach inwestycji przewidziano remont żelbetowego przepustu pod drogą 

Ø400 – zakres prac polega na jego wymianie wraz ze ściankami czołowymi (bez 

zmiany średnicy). 

 

Zakres prac będzie polegał na: 

− rozebraniu istniejących nawierzchni jezdni, zjazdów, utwardzenia terenu oraz 

poboczy; 

− korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów, utwardzenia terenu oraz 

poboczy wraz z odwozem materiału; 

− zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego; 

− wykopy pod sieć kanalizacji deszczowej; 

− montaż kanału deszczowego, studni, przykanalików z wpustami oraz korytek 

odwadniających; 

− wykonanie korytek betonowych; 

− wykonaniu warstw podbudowy pod jezdnię, zjazdy, utwardzenie terenu oraz 

pobocza; 

− wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, utwardzenia terenu oraz poboczy; 

− wykonaniu robót polegających na formowaniu skarp, wykonanie zieleńców. 



Przebudowa ulicy Polnej w Andrychowie 
 

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych  9 
 

2.6 Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji 

 

Podstawowe dane liczbowe: 

− długość przebudowanej/remontowanej jezdni: 595,40 m / 179,82 m 

− powierzchnia przebud./remontowanej jezdni: 1 610m2 / 500 m2 

− powierzchnia zjazdów indywidualnych: 120,00 m2 

− powierzchnia utwardzenia terenu: 15 m2 

− długość sieci kanalizacji deszczowej: 529,40 m 

 
 
Charakterystyka inwestycji: 

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odległościach od 

okien budynków i granic działek. Odległości te spełniają warunki Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422  

z 17 lipca 2015r.). 

 

Na terenie objętym opracowaniem nie występuje obszar objęty ochroną 

konserwatorską. Przedmiotowy teren nie znajduje się również na terenie objętym 

wpływem eksploatacji górniczej. 

 

Projektowana inwestycja oraz jej użytkowanie nie wpłynie na pogorszenie 

istniejącego stanu działek sąsiednich. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejące 

ogrodzenia zlokalizowane wzdłuż posesji prywatnych. Remont drogi w pobliżu 

budynku zlokalizowanego na działce nr 6503 nie zagraża bezpieczeństwu ludzi  

i mienia. Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach 

działek inwestycyjnych (objętych wnioskiem) bez naruszania działek sąsiednich. 
 

 

2.7 Charakterystyka ekologiczna projektowanego ukła du komunikacyjnego 

 

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowany układ 

komunikacyjny nie będzie wprowadzać innych zakłóceń do środowiska. Podczas 

realizacji inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzewów. Zakres 

planowanego przedsięwzięcia nie narusza istniejących drzew ani krzewów. 

 

Prowadzone roboty nie będą miały negatywnego wpływu na glebę. Roboty 

ziemne będą polegały na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, 

zjazdów i poboczy, a powstałe ubytki, należy zasypać gruntem rodzimym. Nadmiar 

ziemi zostanie częściowo rozplantowany, a częściowo wywieziony. 
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Z uwagi na głębokość wykopów projektowany układ komunikacyjny nie 

wpłynie negatywnie na wody gruntowe. 

 

Zagrożenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hałasu (poziom hałasu 

nie ulegnie zmianie) nie będzie uciążliwe, i nie przekroczy dopuszczalnych wartości, 

gdyż nie następuje zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu.  

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu, 

nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane 

zostaną wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych o minimalizujących 

oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. Przewiduje się poprawę 

warunków ekologicznych z uwagi na odbiór wód deszczowych z jezdni poprzez sieć 

kanalizacji deszczowej. Dotychczas wody te znajdowały ujście w terenach 

przydrożnych, w bezpośrednim sąsiedztwie ujęcia wody z potoku „Targaniczanka”. 

 

Wody opadowe będą podlegały oczyszczeniu w urządzeniach osadczych 

(osadniki wpustów ulicznych). W wyniku procesu sedymentacji będzie gromadzony 

nadmierny osad. Użytkownik będzie zobowiązany do kontroli zalegania osadu oraz 

podpisania umowy z zakładem posiadającym odpowiednio koncesje na wybieranie i 

czyszczenie urządzeń.  

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie, na którym i w pobliżu którego 

brak obszarów Natura 2000. Inwestycja nie oddziałuje na obszar Natura 2000. 
 

 

2.8 Droga w planie

 

Zakres projektowanej przebudowy wyznacza krawędź jezdni ulicy Żwirki  

i Wigury (km0,0+00,00), natomiast koniec opracowania stanowi rejon potoku 

„Targaniczanka”  (km0,5+95,40). 

 

Na elementy trasy w osi jezdni składają się odcinki proste (najkrótszy odcinek 

ma długość 2,06m, najdłuższy 107,24m) oraz łuki poziome (od R=15,00m do 

R=1000,00m). 

Dokładny przebieg układu komunikacyjnego przedstawiono na planie 

sytuacyjnym. 
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2.9 Droga w profilu 
 

 Przebieg projektowanej jezdni dostosowano wysokościowo do stanu 

istniejącego. Na rysunkach nr 2.1÷2.2 „Profil podłużny” przedstawiona została 

niweleta projektowanej osi jezdni. Wartości spadków podłużnych przebudowywanej 

jezdni mieszczą się w przedziale od 0,75% do 8,18%. 
 

 

2.10 Droga oraz zjazdy w przekrojach poprzecznych 

 

 Przebudowana jezdnia posiada przekrój jednostronny o wartości spadku 

poprzecznego wynoszącego 2% i kierunku w stronę krawężnika najazdowego 

(kierunek północny). Wartości spadków poprzecznych na zjazdach dostosowano do 

istniejącego ukształtowania terenu. 
 
 

2.11 Konstrukcja nawierzchni 

 

Obci ążenie ruchem i klasa drogi 

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora, istniejący układ drogowy 

stanowi klasę drogi „D” (droga dojazdowa) oraz docelowe obciążenie ruchem 

kategorii KR1. 

 

Konstrukcja 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, opinią geologiczną oraz Rozporządzeniem 

MTiGM z dnia 2 marca 1999r, przyjęto następującą konstrukcję: 

 

Jezdnia: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8   4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11    6 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
 mechanicznie 0/31,5 15 cm 
- warstwa wymienionego podłoża z kruszywa łamanego stabilizowanego 

 mechanicznie 0/63 40 cm 
- warstwa odcinająca ze żwiru 10 cm 

          Razem:      75 cm 

 
Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

Dla obciążenia ruchem KR1, grupy nośności podłoża G4 i głębokości przemarzania 
Hz=1,2m sumaryczna grubość warstw powinna wynosić co najmniej: 
H ≥ 0,60 * Hz 
H ≥ 0,60 * 1,2 = 0,72m 
Dla przyjętej grubości konstrukcji nawierzchni 75cm warunek mrozoodporności 
został spełniony. 
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Pobocza: 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5   10 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63   15 cm 

               Razem: 25 cm 

 

Zjazdy: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8      5 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 15 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63  25 cm 

               Razem: 45 cm 

 

 

2.12 Obramowanie jezdni z elementów betonowych 
 

Obramowanie jezdni stanowią krawężniki betonowe najazdowe 15x22x100 

wraz ze ściekiem z bet. kostki brukowej, które należy ułożyć na ławie betonowej  

z oporem wykonanej z betonu C12/15.  

 

Odkrycie krawężnika powinno wynosić 2 cm względem nawierzchni jezdni,  

a ściek z kostki brukowej należy ułożyć tak, aby kostka była obniżona w stosunku do 

krawędzi jezdni o 1 cm. Krawężniki należy ułożyć na ławie betonowej bezpośrednio 

na wilgotny, świeży i niestężony beton, zachowując założoną w projekcie niweletę 

krawężnika, ławę betonową z oporem wykonać należy z betonu C12/15. Ława pod 

krawężnikiem musi mieć grubość nie mniejszą niż 10 cm, opór krawężnika - grubość 

nie mniejsza niż 15 cm. 

Ściek przykrawężnikowy wykonać z betonowej kostki brukowej koloru szarego 

(wym. 10cm x 20cm). 
 

 

2.13 Odwodnienie  
 
 

Odwodnienie z przebudowanej jezdni odbywać się będzie poprzez nadanie 

przebudowanymi remontowanym elementom odpowiednich spadków podłużnych 

i poprzecznych. Wody deszczowe sprowadzane będą do projektowanych wpustów 

ulicznych, które za pomocą przykanalików fi 200 podłączone są do projektowanych 

studni rewizyjnych, a te z kolei do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  

W miejscu gdzie projektuje się korytka drogowe odwadniające przewidziano w dnie 

korytek zabudowę wpustu na studzience tworzywowej fi 315.  
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 Sposób odwodnienia remontowanego odcinka ul. Polnej nie ulegnie zmianie. 

 

Korytka zlokalizowane na dojściach do furtek należy przykryć stalową kratą. 
 

 

2.13.1 Obliczenie deszczu miarodajnego i całkowitej  ilości wód 

 

Obliczenie deszczu miarodajnego wykonano w oparciu o PN-S-02204. Drogi 

samochodowe. Odwodnienie dróg.  

    

- opad średni roczny 800  mm 

   - t = 10 min 

   - p = 50% (c=2) 

   
130

10

592
667,0667,0

===
t

A
q

  l /s x ha 

Obliczenia dla wód opadowych  wykonano w oparciu o wzór: 

 

Q= q x ψ x F 

 

gdzie: 

Q- całkowita ilość wód deszczowych [l/s] 

F1- zlewnia drogi = 0,21 ha 

F2 – zlewnia terenów przyległych ciążących do kanału  = 0,3 ha 

q- natężenie deszczu miarodajnego l/s/ha 

ψ1-współczynnik spływu dla drogi = 0,9 

ψ2-współczynnik spływu dla terenów przyległych zab. willowa = 0,4 

 

Q= 130 x 0,9 x 0,21 + 130 x 0,4 x 0,3 = 25 + 15,4 = 40,4 l/s 

 

Poniżej przedstawiono sprawdzenie przepustowości kanalizacji na końcowym 

odcinku najbardziej obciążonym wodami opadowymi. 
 

Nazwa  
odcink
a 

Przepły
w 

[dm³/s]  

Spade
k 

[‰]  

Średnic
a 

[mm]  

Wypełn
. 

[%]  

Prędko ś
ć 

[m/s]  

Przepły
w 

100% 
[dm³/s]  

Prędko ś
ć 

100% 
[m/s]  

Di-D2 40,4 30 250 45,7 2,06 112,9 2,6 

D2-D3 40,4 33 250 44,6 2,13 118,5 2,72 
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2.13.2  Elementy sieci kanalizacji deszczowej 

 

Rury kanalizacyjne PVC fi 250 – kanały deszczowe  

Do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zastosowane zostaną materiały 

i wyroby budowlane umożliwiające prawidłowe działanie  zaprojektowanego systemu 

kanalizacyjnego. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny być wolne od wad 

fabrycznych, posiadać długą żywotność oraz odpowiednie atesty, deklaracje 

zgodności.  Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC SN8 fi 250  mm. 

Rury winny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999. Przy włączaniu do studni 

rewizyjnych należy zastosować przejścia szczelne. Przy zastosowaniu odcinków rur 

z obustronnymi końcami bosymi zastosować złączki dwukielichowe.  

 

Rury kanalizacyjne PVC fi 200 - przykanaliki  

Do budowy przykanalików należy zastosować rury PVC SN8 fi 200, mm. Rury 

winny spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999. Przy włączaniu do studni 

rewizyjnych należy zastosować przejścia szczelne. Przy zastosowaniu odcinków rur 

z obustronnymi końcami bosymi zastosować złączki dwukielichowe.  

 

Wpusty deszczowe  

Odprowadzenie wód powierzchniowych z drogi zapewniono poprzez 

odpowiednie ukształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych niwelety drogi.  

Wody deszczowe sprowadzane będą do projektowanych wpustów deszczowych 

klasy D400. Wpusty należy wykonać jako betonowe fi 500.  Wpusty deszczowe 

przewidziano wykonać z osadnikiem szlamu o głębokości 0,8 m. W przypadku 

wpustu zlokalizowanego w dnie korytek odwodnieniowych zastosować wpust 

zabudowany na studni tworzywowej fi 315 mm.  

 

Przy wykonaniu nawierzchni jezdni wykonać regulacje wpustów dopasowując 

do rzędnej niwelety drogi. Zastosowano dwa rodzaje wpustów – drogowe oraz 

krawężnikowe. Dokładne rodzaje i lokalizacje zostały przedstawione w części 

drogowej. 

 

Studnie rewizyjne betonowe  

Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej projektuje się  

studzienki kanalizacyjne typowe z betonowych elementów prefabrykowanych z B45  

o średnicach fi 1000 mm. Studnie wykonać jako typowe z zastosowaniem studni 

systemowych z gotowych kręgów. Przed zamówieniem studni należy wytyczyć trasę 

kanalizacji w terenie i zweryfikować kąty i wysokości włączeń.  

 



Przebudowa ulicy Polnej w Andrychowie 
 

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych  15 
 

Elementy studni typowych łączone są na uszczelki (za wyjątkiem pierścieni 

dystansowych, które łączone są za pomocą zaprawy betonowej (beton B25 (C20/25)) 

o grubości warstwy 10 mm), które gwarantują elastyczność połączeń oraz 

szczelność. Jednocześnie winno być odporne na skutki przemieszczeń bocznych. Do 

montażu używać smarów poślizgowych dostarczonych przez dostawców studni.   

 

Studnie wyposażone są w: 

- żeliwne stopnie (zgodnie z normą PN-64/H-74086 ) złazowe wykonane z żeliwa 

szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.  

- żeliwne włazy o średnicy φ600 mm – żeliwo sferoidalne ( wg normy PN-EN 

124:2000). Klasa włazu dostosowana będzie do przewidywanych obciążeń tzn. 

zastosować włazy klasy D400 i C250 lokalizacja włazów w chodnikach. 

Przy wykonaniu nawierzchni jezdni należy wykonać regulacje włazów – 

dopasowując je do rzędnej niwelety. 

 

Studnie należy posadawiać na przygotowanym podłożu z warstwy ubitego 

tłucznia lub piasku grubości 30 cm, stabilizowanego cementem.  Włączenia rury do 

studni winno zapewnia przejście szczelne producenta dające szczelność 

uniemożliwiając infiltracje wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo 

ręcznie wykopem otwartym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 

ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.  

Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami 

ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz wg 

uwag zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji. Wykopy  

w obrębie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz  tam, gdzie tego 

wymaga właściciel posesji. 

 

Parametry studni i wpustów  
 

Nr studni X Y Typ Dn 
Rzędna 
terenu 

Rzędna 
dna 

        [m] [m n.p.m] [m n.p.m.] 

D1 7380136,93 5523967,63 Studnia 1 345,91 343,98 

D2 7380117,39 5523968,33 Studnia 1 346,22 344,56 

D3 7380072,22 5 523 969 Studnia 1 348,16 346,05 

D4 7380028,34 5 523 970 Studnia 1 351,61 349,63 

D5 7379985,49 5 523 971 Studnia 1 353,7 351,77 

D6 7379948,47 5 523 972 Studnia 1 354,71 352,88 

D7 7379899,34 5 523 973 Studnia 1 356,99 355,24 

D8 7379859,84 5 523 973 Studnia 1 358,94 357,13 

D9 7379847,83 5 523 974 Studnia 1 359,46 357,68 
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D10 7379804,28 5 523 973 Studnia 1 360,72 358,68 

D11 7379784,95 5 523 973 Studnia 1 360,96 358,91 

D12 7379765,25 5 523 972 Studnia 1 361,23 359,17 

D13 7379719,25 5 523 973 Studnia 1 363,14 360,55 

D14 7379684,23 5 523 974 Studnia 1 364,76 362,73 

D15 7379649,24 5 523 974 Studnia 1 365,75 363,85 

D16 7379610,08 5 523 975 Studnia 1 366,5 364,79 

wp13 7380134,99 5 523 969 Wpust 1 345,5 343,5 

wp12 7380070,3 5 523 971 Wpust 1 348,22 346,22 

wp11 7380027,53 5 523 973 Wpust 1 351,52 349,52 

wp10 7379983,48 5 523 973 Wpust 1 353,7 351,7 

wp9 7379946,48 5 523 974 Wpust 1 354,74 352,74 

wp8 7379897,4 5 523 975 Wpust 1 357,06 355,06 

wp7 7379846,27 5 523 975 Wpust 1 359,49 357,49 

wp6 7379802,23 5 523 974 Wpust 1 360,72 358,72 

wp 7379784,08 5 523 970 Wpust 0 360,6 358,6 

wp5 7379763,22 5 523 973 Wpust 1 361,22 359,22 

wp4 7379717,27 5 523 974 Wpust 1 363,23 361,23 

wp3 7379682,25 5 523 974 Wpust 1 364,79 362,79 

wp2 7379647,26 5 523 975 Wpust 1 365,73 363,73 

wp1 7379608,13 5 523 976 Wpust 1 366,52 364,52 
 
 

Studnie rewizyjne tworzywowe  

Na nowoprojektowanych odcinkach kanalizacji deszczowej projektuje się dwie 

studzienki kanalizacyjne typowe z tworzywowe o średnicach fi 600 mm z kielichami 

nastawnymi umożliwiającymi regulację kąta kanału dolotowego i wylotowego. 
 

 

2.13.3  Roboty monta żowe kanalizacyjne 
 

Z uwagi na nieznany czas realizacji robót drogowych i kanalizacyjnych przed 

rozpoczęciem wykopów należy wytyczyć w terenie przebieg kanalizacji i lokalizację 

studni. Przeprowadzić weryfikacje możliwości zabudowy studni w terenie. 

Przed zabudową włazów studni i wpustów przeprowadzić regulacje wysokości 

dostosowując je do niwelety drogi i nawierzchni chodnika. 
 

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo mechanicznie, a częściowo 

ręcznie wykopem umocnionym. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od 

ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/- 5 cm.  

 

Przewody podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami 

ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych oraz wg 

uwag zawartych na rysunkach profili zawartych w niniejszej dokumentacji.  
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Wykopy w obrębie kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie oraz  

tam, gdzie tego wymaga właściciel uzbrojenia. 

 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 

naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-66/B-02480, dający 

się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu celem zapewnienia jego oparcia na 

dnie wzdłuż długości ¼ obwodu.  

 

Rury układać na  20 cm podsypce piaskowej (zagęszczonej do stopnia 

zagęszczenia Is =0,95) uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura 

kanalizacyjna stykała się z podłożem na całej swojej długości. Obsypka przewodu 

musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm,  

z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia Is=0,95. Obsypkę należy tak wykonać by 

zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły 

być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. 

Należy zwrócić uwagę na poprawne zagęszczenie po obu stronach przewodu. 

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 

materiał do wykonania podłoża. W przypadku rur żelbetonowych można zastosować 

pospółkę. 

 

Sposób układania rur z PVC  winien poznać wykonawca przed przystąpieniem 

do robót. Szczegóły wykonania podaje w swoich informatorach producent rur 

kanalizacyjnych. 

 

Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur, 

prawidłowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowość i projektowany 

spadek kanalizacji. Przy montażu kształtek, bosy koniec kształtki należy połączyć  

z rurą o wydłużonym kielichu, pozostałe kielichy kształtek należy połączyć  

z odcinkami rur o maksymalnej długości 3,0 m i obsypać chudym betonem. 

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy 

zagęszczać warstwami, co 25 – 30 cm. Zasypkę należy wykonać warstwami gruntem 

mineralnym, sypkim, drobno-lub średnioziarnistym pozbawionym kamieni (wg normy 

normy PN-86/B-02480). Zasypkę należy bezwzględnie zagęszczać warstwami   

(25-30 cm) do Is = 0,95. 
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2.13.4 Składowanie i magazynowanie materiału 
  

Magazynowane rury PVC na placu budowy powinny być zabezpieczone przed 

szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych, natomiast dłuższe 

magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 

zadaszonych. Rury powinny być układane na podkładach i przekładach drewnianych. 

Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Szerokość stosu 

składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy 

składować kielichami naprzemiennie, a temperatura w miejscu składowania nie 

powinna przekraczać 30°C. 
 

 

2.13.5 Roboty ziemne 
 

Ułożenie projektowanych kanałów należy wykonać w wykopach umocnionych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych (wykonaniem wykopów) należy dokładnie 

rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe,  

a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza 

gabarytem wykopu i okładem urobku. Wykopy należy rozpoczynać w miejscach 

lokalizacji studzienek rewizyjnych. Wykopy należy rozkładać od strony połączenia  

z istniejącą kanalizacją deszczową. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu,  

w odległości co najmniej 0,6m od krawędzi wykopu. 

Podłoże powinno być podłużnie wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 

jedną czwartą swojej powierzchni i zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym 

odcinku na przynależnych profilach.  

 

Zasyp kanału należy przeprowadzić w trzech etapach: 

 I etap – wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wyłączeniem 

odcinków na złączach, 

 II etap – po próbie szczelności złącz rur należy wykonać warstwę ochronną  

w miejscach złączy, 

III etap – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczaniem do wysokości podbudowy pod drogą. 

Obsypkę należy prowadzić do zagęszczonej warstwy o grubości 30 cm nad rurą. 

 

Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu 

stronach przewodu. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 

co najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodu 

bezpośrednio na rury. 
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2.13.6 Próby szczelno ści 
 

Złącza kanałów powinny być odsłonięte do momentu przeprowadzenia próby 

szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych”. 

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu muszą być na okres próby 

zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Połączenia kielichowe muszą być 

czasowo zabezpieczone przed rozłączeniem w czasie próby.  

Badanie szczelności należy wykonać z użyciem powietrza (metoda L) lub  

z użyciem wody (metoda W). 
 

 

2.13.7 Skrzyżowania z istniej ącym uzbrojeniem 
 

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu wodociągów, kabli teletechnicznych 

i energetycznych należy bezwzględnie wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia 

dokładnego przebiegu tych sieci oraz głębokości posadowienia. Dopiero po 

wykonaniu wykopów kontrolnych i zweryfikowaniu ich i skorelowaniu z projektem 

można przystąpić do budowy kanalizacji. 

 

Skrzyżowania projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej z kablami 

energetycznymi, kablami teletechnicznymi, istniejącymi wodociągami należy 

wykonać wg norm oraz warunków podanych w odpowiednich uzgodnieniach.  

Wykopy w poblizu linii energetycznych nad i pod ziemnych wykonywać po 

zgłoszeniu robót przez wykonawcę do Rejonu Energetycznego i pod nadzorem 

pracownika RE. Przy skrzyżowaniu z napowietrznymi liniami energetycznymi nie 

używać sprzętu z wysokim wysięgnikiem. Skrzyżowania z gazociągami wykonywać 

pod nadzorem Rozdzielni Gazu, a przewody gazowe należy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 

 

2.13.8 Uwagi ko ńcowe 
  

Roboty związane z wykonanie projektowanej kanalizacji deszczowej należy 

zlecić do wykonania specjalistycznemu przedsiębiorstwu lub osobom posiadającym 

uprawnienia i powinny one przebiegać zgodnie z postanowieniami zawartymi w: 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia  2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.)  

„O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690) 

- PN-B-06050: 1999’ – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

- PN-B-10736: 1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

- PN-EN 1610: 2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-EN 124: 2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady. 

- PN – ISO 161 – 1 – Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów 

– Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia, 
 

Wszystkie prace wykonać z zachowaniem obowiązujący warunków 

technicznych i b.h.p. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych Dz. U. 2003r Nr 47 poz. 401. Po zakończeniu robót teren 

przywrócić do stanu pierwotnego.  

 
 

2.14 Roboty rozbiórkowe 
 
 Zakres robót rozbiórkowych: 
 

 Roboty rozbiórkowe obejmują: 

- rozbiórki istniejących nawierzchni jezdni, poboczy, utwardzenia terenu i zjazdów 

wraz z rozbiórką ich konstrukcji. 

 

Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych: 

Podczas realizacji robót budowlanych występuje zagrożenie w postaci pracy 

ciężkiego sprzętu mechanicznego. Do wykonania robót związanych z rozbiórką 

elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt: spycharki, ładowarki, samochody 

ciężarowe, zrywarki, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, itp. 
 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają 

się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez 

Inwestora.  

 

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, 

powinny być usunięte z terenu budowy. 
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się 

w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 

drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych 

należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu 

i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST. 
 
 

2.15 Informacje dotycz ące bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować następujące zagrożenia: 

− praca ciężkiego sprzętu mechanicznego podczas robót ziemnych oraz 

nawierzchniowych, 

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej, 

− najechania na pracownika przez sprzęt rozładowujący „pracujący na wstecznym 

biegu”, 

− uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu reżimu 

wykonywania ręcznie wykopów w strefie ochronnej. 

 

Przed przystąpieniem do robót należy teren budowy zabezpieczyć poprzez:  

− wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robót, 

− należy wydzielić trasy dostawy materiałów i sprzętu na budowę, 

− przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągów, kabli 

energetycznych, kanalizacyjnych należy zapewnić fachowy nadzór,  

a osoba nadzorująca roboty jest zobowiązana w porozumieniu z właściwymi 

jednostkami (właścicielami instalacji) określić odległości od instalacji, w jakich 

można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie,  

− w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek 

wymienionych wyżej instalacji - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu 

ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest możliwe 

dalsze bezpieczne prowadzenie robót, 

− pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej. 

 

 

 

 



Przebudowa ulicy Polnej w Andrychowie 
 

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych  22 
 

2.16 Dane techniczne wykazuj ące, ze zostały spełnione wymogi zawarte  

w uzgodnieniach i warunkach technicznych stanowi ących zał ącznik do 

niniejszego projektu  

 

Warunki właścicieli i zarządców sieci zostały uwzględnione i są spełnione  

w niniejszej dokumentacji. Przy realizacji robót ziemnych należy dochować 

wymagania i normy przytaczane w przedmiotowych uzgodnieniach. 

 

Dane techniczne wykazujące, że zostały spełnione wymogi zawarte  

w uzgodnieniach i warunkach stanowiących załącznik do niniejszego projektu: 

 

Inwestycja znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego  

i nie koliduje z celami ochrony, dla których Park został powołany. 

 

Zgodnie z uzgodnieniem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – Rejon Dystrybucji 

Gazu w Kętach: 

− Przed przystąpieniem do robót w rejonie istniejących gazociągów należy je odkryć 

(wykopy prowadzić ręcznie), w celu ustalenia głębokości posadowienia oraz 

ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego; 

− W miejscach skrzyżowania przebudowanej ulicy z istniejącymi gazociągami nie 

wystąpi zmniejszenie ich przykrycia; 

− Miejsca skrzyżowań projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącymi 

gazociągami należy wykonać zgodnie z PN-9/M-34501; 

− Zachowana została odległość projektowanych słupów energetycznych oraz 

studzienek kanalizacyjnych od istniejących gazociągów zgodnie z Dz. U. Poz. 640 

z 26 kwietnia 2013r.; 

− Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić o terminie rozpoczęcia prac; 

− Wykonanie skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącymi gazociągami 

podlegają odbiorowi robót zanikowych przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji 

Gazu w Kętach. Protokół z odbioru należy dołączyć do zawiadomienia  

o zakończeniu budowy; 

 

Zgodnie z uzgodnieniem TAURON Dystrybucja S.A. w Bielsku-Białej: 

− Kabel elektroenergetyczny nN zabezpieczono rurą ochronną, zaprojektowano 

dodatkową rurę zapasową; 

− Zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami 

elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami; 

− Dokładne położenie kabli w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów 

kontrolnych, wykonywanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego); 
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− Przed przystąpieniem do prac w odległości od linii napowietrznej mniejszej niż 

10m (linie SN) lub 3m (linie nN) należy uzgodnić bezpieczne metody pracy; 

− Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne 

uszkodzenia urządzeń ponosi kierujący pracami. Należy wystąpić o nadzór nad 

prowadzonymi robotami; 

− Zachowano istniejącą odległość pionową nawierzchni drogi od przewodów linii 

napowietrznej SN i nN, zachowano określone w normie odległości pionowe; 

 

 

UWAGA: 

Wszystkie prace nale ży wykonywa ć zgodnie z obowi ązującymi przepisami BHP, 

pod nadzorem osoby posiadaj ącej uprawnienia budowlane, zachowuj ąc zasadę 

starannego wykonania robót. 

 
Wszystkie wskazane w projekcie materiały oraz ich p roducenci stanowi ą 

wyznacznik standardu jako ściowego. Dopuszcza si ę stosowanie materiałów 

innych producentów pod warunkiem zastosowania mater iałów nie gorszych ni ż 

podane w projekcie. 
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III. DANE FORMALNO - PRAWNE 

 

3.1 Wypis i wyrys z MPZP 
a)  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wydane przez  

Urząd Miejski w Andrychowie z dnia 17.11.2014r. (znak: BTI.7234.182.2014.US). 24/1 

3.2 Opinia geotechniczna 
a)  Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla zadania „Przebudowa 

ul. Polnej w Andrychowie” opracowana przez Firmę Projektowo – Usługową „PROGEOS”  
w listopadzie 2014r.   24/29 

3.3 Uzgodnienia bran żowe 
a) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Starostwo Powiatowe 

w Wadowicach z dnia 03.02.2014r. (znak: NDP.673-A.6.2014); 24/35 

b) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Rejon Nadzoru Urządzeń w Wadowicach 
z dnia 18.09.2015r. (znak: DIO-RNU-WAD-43-77/15) 24/38 

c) Warunki techniczne na wpięcie do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Zakład  
i Kanalizacji w Andrychowie Sp. z o.o. z dnia 12.03.2015r. (znak: TWS/705/2015);  24/39 

d) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Urząd Miejski w Andrychowie 
z dnia 29.04.2016r. (znak: BTID.7234.2.2014.US); 24/41 

e) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Andrychowie Sp. z o.o. z dnia 24.03.2016r.; 24/45 

f) Uzgodnienie planu sytuacyjnego  wydane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego z dnia 29.03.2016r. (znak: OS/461/12/2016/TW); 24/48 

g) Uzgodnienie planu sytuacyjnego wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 
– Rejon Dystrybucji Gazu w Kętach z dnia 04.04.2016r. (znak: W112/993/160015086/16); 24/52 

h) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. 
w Bielsku-Białej z dnia 05.04.2016r. (znak: TD/OBB/OMD/2016-04-06/0000009); 24/56 

i) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Orange Polska S.A. 
w Krakowie z dnia 20.04.2016r. (znak: TODDKKU-25777/16/RS); 24/62 

j) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Starostwo Powiatowe 
w Wadowicach z dnia 07.04.2016r. (znak: NDP.673-A.6.1.2015); 24/67 

k) Odpis protokołu Narady Koordynacyjnej nr NGK.6630.112.2016 wydany przez Starostę  
Wadowickiego z dnia 28.04.2016r. (znak: NDP.673-A.6.1.2015); 24/70 

l) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – Rejon Nadzoru Urządzeń w Wadowicach 
z dnia 19.05.2016r. (znak: DIO-RNU-WAD-43-49/16) 24/74 
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Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie”, gmina 
Andrychów, powiat wadowicki.  

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych posłużyły: 

- Wizja terenu, 
- Wykonane prace i badania, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 
463), 

- Geografia fizyczna Polski – J. Kondracki, 
- Zarys geotechniki – Z. Wiłun, 
- materiały archiwalne, 
- Polskie Normy 
 

PN-98/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
Zasady ogólne 
 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 
opis gruntów 
 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 

PN-88/B-04452 Geotechnika. Badania polowe 
 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
Wyniki zebranych informacji oraz wykonanych prac i badań przedstawiono  
w przedmiotowej opinii. 
Omawiany teren zlokalizowany jest przy ul. Polnej w Andrychowie. Rzędna terenu  
w rejonie objętym badaniami wynosi  368,0 – 348,0 m n. p. m. 
W ramach zrealizowanego zadania geologicznego rozpoznano tylko utwory  
w obrębie piętra czwartorzędowego, wykształconego na przewiercanych głębokościach 
w postaci glin pylastych, glin, iłów z domieszką okruchów piaskowca 
drobnorytmicznego. Nie zostały one przewiercone w ramach niniejszego zlecenia.  

W rejonie inwestycji nie występuje poziom wodonośny wód podziemnych. 
Nawiercono na głębokości 1,9 m p.p.t. w rejonie otworu O-2 (ustabilizowany na 
głębokości 1,4 m p.p.t.) poziom wód gruntowych z tendencją do drobnych sączeń 
śródwarstwowych. Poziom ten ściśle związany jest z morfologią obszaru i infiltracja 
opadów. 
 

W profilach geologicznych stwierdzono występowanie gruntów bardzo 
wysadzinowych, średnio i bardzo spoistych, twardoplastycznych i plastycznych, 
które wraz z dostępem wody mogą pogarszać swe parametry fizykochemiczne. 

Nie stwierdzono w obrębie terenu badań aktywnych, wyraźnych form ruchów 
masowych. Istniejąca zabudowa wykazuje stabilność posadowienia na gruncie 
badanym. 

Zasilanie nawierconego czwartorzędowego poziomu wodonośnego następuje 
najprawdopodobniej poprzez infiltrację wód atmosferycznych oraz wód 
powierzchniowych w związku z czym, zwierciadło wody ulega sezonowym wahaniom 
w zależności od intensywności opadów i roztopów.  
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WNIOSKI I ZALECENIA 

1. Celem prowadzonych prac i badań było rozpoznanie warunków gruntowo-
wodnych podłoża w celu prawidłowego i ekonomicznego sposobu 
zaprojektowania i realizacji przebudowy ul. Polnej  w Andrychowie. 

2. Podłoże badań budują czwartorzędowe utwory bardzo wysadzinowe,  
średniospoiste – gliny pylaste i utwory bardzo spoiste – iły z domieszką 
okruchów skalnych - piaskowca, które występują w podłożu w stanie 
twardoplastycznym.   

3. W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych proponuje się rozważyć 
następujące sposoby posadowienia obiektu: 

• wymianę gruntu, a następnie posadowienie bezpośrednie projektowanego 
obiektu na warstwie żwirów lub pospółek odpowiednio zagęszczonych 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 0,98;  

• poprawienie właściwości podłoża. 
4. Ponieważ w podłożu, występują utwory spoiste, a więc grunty łatwo 

wchłaniające wodę przy równoczesnym drastycznym obniżeniu swoich 
parametrów geotechnicznych, proponuje się, aby wszelkie prace ziemne 
prowadzone były w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych, z 
pominięciem okresu zimowego.  

5. Podczas prac ziemnych należy zwrócić SZCZEGÓLNĄ uwagę aby 
zrealizowany wykop fundamentowy nie był zalewany przez wody opadowe i 
powierzchniowe. Nie należy również pozostawiać wykopu na dłuższy okres 
przed wykonaniem prac posadowieniowych.  

6. Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na 
badanym terenie występują proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna – 
proponuje się przyjąć pierwszą kategorię obiektu. 
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Roczyny/Andrychów Głębokość:  3,0 m Data wiercenia: listopad 2014

Opis warstw wykonał: M.SikoraWspółrzędne:

z = 350,3 m npm
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I+ pcił ciemnoszary z okruchami nielicznymi piaskowca
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA         

 

Orientacja  
Rys. nr 1.1 Plan sytuacyjny – cz. 1 skala 1:500  25/1 
Rys. nr 1.2 Plan sytuacyjny – cz. 2 skala 1:500  25/2 

Rys. nr 2.1 Profil podłużny – cz. 1 skala 1:50/500  25/3 
Rys. nr 2.2 Profil podłużny – cz.2 skala 1:50/500  25/4 
Rys. nr 2.3 Profil podłużny sieci kan. deszcz. – cz.1 skala 1:100/500  25/5 
Rys. nr 2.4 Profil podłużny sieci kan. deszcz. – cz.2 skala 1:100/500  25/6 

Rys. nr 3.1  Przekrój typowy A-A, B-B skala 1:50, 1:25  25/7 
Rys. nr 3.2  Przekrój typowy C-C, D-D skala 1:50, 1:25  25/8 
Rys. nr 3.3 Przekrój typowy E-E, F-F skala 1:50, 1:25  25/9 
Rys. nr 3.4  Przekrój typowy G-G, H-H skala 1:50, 1:25  25/10 
Rys. nr 3.5 Typowy wpust deszczowy skala 1:25  25/11 
Rys. nr 3.6  Typowa studnia kanalizacyjna skala 1:25  25/12 

Rys. nr 4.1  Przekroje poprzeczne 1-3 skala 1:100  25/13 
Rys. nr 4.2  Przekroje poprzeczne 4-6 skala 1:100  25/14 
Rys. nr 4.3  Przekroje poprzeczne 7-9 skala 1:100  25/15 
Rys. nr 4.4  Przekroje poprzeczne 10-12 skala 1:100  25/16 
Rys. nr 4.5  Przekroje poprzeczne 13-15 skala 1:100  25/17 
Rys. nr 4.6  Przekroje poprzeczne 16-18 skala 1:100  25/18 
Rys. nr 4.7  Przekroje poprzeczne 19-21 skala 1:100  25/19 
Rys. nr 4.8 Przekroje poprzeczne 22-24 skala 1:100  25/20 
Rys. nr 4.9 Przekroje poprzeczne 25-27 skala 1:100  25/21 
Rys. nr 4.10 Przekroje poprzeczne 28-29 skala 1:100  25/22 

Rys. nr 5.1  Ewidencja – cz. 1 skala 1:500  25/23 
Rys. nr 5.2  Ewidencja – cz. 2 skala 1:500  25/24 
Rys. nr 5.3 Ewidencja – cz. 3 skala 1:500  25/25 
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