¥ 3, Jednoduchy technicky popis

". ".'_-____ip(;'c:fl’a.-:- ustanovenia. § 57 odst.1.a § 55 ods.2 pis. ¢) stavebného zékona.

Stavebnik:

Zakladna skola, Ulica Maxima Gorkého 21 TRNAVA

Nazov stavby : ,, Interiérové vybavenie uéebni zakladnej skoly Maxima Gorkého v Trnave*

Popis stavby :

Predmetné stavebné tpravy sa realizujt v ramci Jestvujtcich uéebni situovanych v Zékladnej $kole Ulica
Maxima Gorkého 21 TRNAVA.

Stavba nemeni s(i¢asny stav nosnych konstrukcii uéebni. Ostava pdévodné murivo ucebni. Stavebné otvory
okna ,dvere nie st stavbou , Interiérové vybavenie u¢ebni ,, dotknuté.

Podlahy miestnosti ostavajii pdvodné. Vykurovacie telesa v ramei stavebnych tiprav nebudu dislokované ani
odpojené.

Umiestnenie stavby

Umiestnenie stavby : , Interiérové vybavenie uéebni ,, nema vplyv na stcasny stav situovania stavby
zékladnej $koly.

Utel objektu:

Ucelom stavebnych dprav v rdmci : ,,Interiérové vybavenie ucebni »»Je pripravit jednotlivé ucebne tak aby
sa nabytkové zostavy , ktoré potrebuju privod médii sa dali na ne napojit’ v zmysle stanovenych platnych

noriem. Zaroveii pre skvalitnenie a zvysenie technickej trovne udebne dojde k vyspraveniu stien a nasledné
vymal'ovanie priestorov.

Stavebné technické rieSenie .Interiérové vvbavenie ucebni ., Uéebna Biolégie :

Vypratavacie price :

Vypratanie povodného nabytku na uréené miesto . Odstranenie p6vodného osadenia tabule, jej
odinstalovanie.

ElektroinStala¢né price :

V ramci tychto prac sa zabezpeduje rozvod elektrickej siete k Laboratérnym stolom Ziakov

a k Demonstraénému stolu ugitela. Rozvod k ziacky stolom je vedeny zapustenim do steny s vyvedenim 4 ks
zasuviek. Domenstraény stdl je situovany v prednej Casti uCebne a elektricky rozvod sa dovedie zapustenim
do podlahy. Privod elektrického napitia a signélu do dataprojektoru pripevneného na strope smerovaného na
Interaktivnu tabulu. Privod realizovany v liste.

Instalatérske price

V ramci tychto prac sa zabezpetuje rozvod vody k Laboratérnym stolom Ziakov a k Demonstraénému stolu
ucitel'a. Rozvod k ziacky stolom je vedeny zapustenim do steny s vyvedenim 4 ks zéaslepiek. K tymto sa
nasledne instaluje vodovodna batéria Domenstraény stol je situovany v prednej Sasti uéebne a voda rozvod
sa dovedie zapustenim do podlahy s vivodom na zéslepku. Tato sa osadi nasledne vodovodnou batériou.



Murarske prace a Spravka stien :

Priprava podkladu pre maliarske prace. Odstranenie pévodnych naterov. Zarovnanie nerovnosti. Vyspravka
pbévodného osadenia tabule a ostatnych prasklin a puklin. Zahladenie drazkovania po osadeni elektrickych
a vodoinstala¢nych rozvodov .

Maliarske prace

Vymal'ovanie naterom $tandard v pocte 3x.

Upratovacie prace

Vydistenie ucebne po stavebnych tpravach

Stavebné a_technické rieSenie .. Interiérové vvbavenie ucebni ., Jazvkova ucebna :

Vyprativacie prace :

Vypratanie pévodného nabytku na urcené miesto . Odstranenie povodného osadenia tabule, jej
odinstalovanie.

Elektroinstala¢né prace :

V ramci tychto prac sa zabezpecuje rozvod elektrickej siete k stolom Ziakov a k stolu ucitel'a. Rozvod

k ziacky stolom je vedeny v pevnej liste odolnej na nasliapnutie . Ukoncenie vyvodu — dvoj zasuvka 230
Ugitel'sky stol je situovany v prednej Casti uéebne a elektricky rozvod sa dovedie pevnou listou podlahy.
Privod elektrického napitia a signalu do dataprojektoru pripevneného na strope smerovaného na Interaktivnu
tabul'u. Privod realizovany liStou.

Instalatérske prace :

V ramci Gpravy Jazykovej u¢ebne nebudu realizované instalacne

Murarske prace a Spravka stien :

Priprava podkladu pre maliarske prace. Odstranenie pévodnych naterov. Zarovnanie nerovnosti. Vyspravka
pévodného osadenia tabule a ostatnych prasklin a puklin.

Maliarske prace :
Vymal'ovanie naterom $tandard v pocte 3x.
Upratovacie prace :

Vydistenie uebne po stavebnych Gpravach



Stavebné technické rieSenie ..Interiérové vvbavenie u¢ebni .. Polytechnicka udebiia :

Vyprativacie price :

Vypratanie povodného nabytku na uréené miesto . Odstranenie pévodného osadenia tabule, jej
odinstalovanie.

Elektroinstalacné prace :

V ramci tychto prac sa zabezpeCuje rozvod elektrickej siete k stolom ziakov a k stolu ucitel'a. Rozvod

k ziacky stolom je vedeny v pevnej liste odolnej na nasliapnutie . Ukoncenie vyvodu — dvoj zasuvka 230
Ucitel'sky stol je situovany v prednej Casti uCebne a elektricky rozvod sa dovedie pevnou listou podlahy.
Privod elektrického napitia a signalu do dataprojektoru pripevneného na strope smerovaného na Interaktivnu
tabul'u. Realizovanie privodu v liste.

Instalatérske prace :

V ramci upravy Jazykovej ucebne nebudu realizované instalacne

Murarske prace a Spravka stien :

Priprava podkladu pre maliarske prace. Odstranenie pévodnych naterov. Zarovnanie nerovnosti. Vyspravka
pdévodného osadenia tabule a ostatnych prasklin a puklin. Realizacia jednej proti hlukovej steny

z mineralnej viny. Vyhotovenie ro$tu pre osadenia a jeho vyplnenim mineralnou vinou , ktora je zdraviu
neskodna a nespdsobuje kozné alergie.

Maliarske prace :

Vymal'ovanie naterom $tandard v pocte 3x.

Upratovacie prace:

Vydistenie uc¢ebne po stavebnych tpravach

Stavebne a_technické riesenie ,.Interiérové vybavenie ucebni ., Uéebiia chémie® :

Vyprativacie prace :

Vypratanie pdvodného nabytku na uréené miesto . Odstranenie pévodného osadenia tabule, jej
odinstalovanie.

Elektroinstala¢né prace :

V ramci tychto prac sa zabezpecuje rozvod elektrickej siete k digestoru. Elektricky rozvod sa dovedie
pevnou listou podlahy odolnej voc¢i nasliapnutiu.

InStalatérske prace :

V ramci upravy Jazykovej ucebne nebudu realizované instalacne

Murarske prace a Spravka stien :

Priprava podkladu pre maliarske prace. Odstranenie pévodnych naterov. Zarovnanie nerovnosti. Vyspravka
pdvodného osadenia tabule a ostatnych prasklin a puklin.



Maliarske prace :
Vymal'ovanie naterom $tandard v poéte 3x.
Upratovacie prace :

Vycistenie ucebne po stavebnych Gpravach

Napojeni stavby na dopravni a technickou infra§truktiru (komunikacie ,voda, kanalizicia, plyn.)

V3etky inZinierske siete budi napojené na jestvujucu technicku infrastruktiru, v zmysle prisluinych
stavebnych noriem.

Orientaéni naklad stavby:
15 000,- €

Dokumentaciu spracoval -, kvalifikovand osoba“ - vzdelanie VS stavebného smeru alebo stredogkolské
stavebného smeru a 3 roky praxe ):

Détum : 30.4.2017 Vypracoval (podpis):
Ing. Lubo$ Hor¢i¢ak
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