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STÁVAJÍCÍ DEŠ•OVÁ VPUST BUDE VYMÌNÌNA 

ZA NOVOU, V±ETNÌ NAPOJENÍ NA KANALIZACI

PØEDLÁŽDÌNÍ ±ÁSTI STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU

Z DÙVODU PORUŠENÍ PØI VÝMÌNÌ OBRUBY

VÝMÌNA POKLOPÙ ŠACHET V±ETNÌ NOVÉHO OSAZENÍ

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV - BRÁNU

SPÁD KOMUNIKACE BUDE DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

LEGENDA:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁM. ARMÁDY

SITUACE  1:250

STÁVAJÍCÍ PAR±ÍK V±ETNÌ OBSLUŽNÝCH CHODNÍKÙ

NOVÁ BETONOVÁ OBRUBA 15/15 S PØEVÝŠENÍ O 0,02 m, 

OPROTI KOMUNIKACI, DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20

+ PØECHODOVÉ OBRUBY NA PØEVÝŠENÍ 0,12 m

PØEDLÁŽDÌNÍ ±ÁSTI STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU

Z DÙVODU PORUŠENÍ PØI VÝMÌNÌ OBRUBY

OHUMUSOVÁNÍ TERÉNU TL. 0,10 m + OSETÍ TRAVOU

TERÉNNÍ ÚPRAVY KOLEM NOVÌ POLOŽENÉ OBRUBY

MÌØENÍ ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNÌ

PLÁNÌ REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE. BUDE PROVEDENO KONTROLNÍ 

A PROVEDE SE ODKOP TERÉNU NA POŽADOVANOU VÝŠKOVOU ÚROVEÒ 

STÁVAJÍCÍ ZPEVNÌNÍ SE ODSTRANÍ V±ETNÌ PODKLADNÍCH VRSTEV

SANACE PODLOŽÍ KOLEM STÁVAJÍCÍ ŠACHTY

OBSLUŽNÁ KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA 10/20 TL. 80 mm - 267 m2 

CHODNÍKY - PØEDLÁŽDÌNÍ, BETONOVÁ DLAŽBA - 32 m2

ZELEÒ - FINÁLNÍ ÚPRAVA - 67 m2

NOVÁ BETONOVÁ OBRUBA 15/25 S PØEVÝŠENÍ O 0,12 m, 

OPROTI KOMUNIKACI, DO BETONOVÉHO LOŽE Z BETONU C16/20

CELKOVÁ DÉLKA 98,0 m

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ OBRUBY BUDOU ODSTRANÌNY

CELKOVÁ DÉLKA 98,0 m


