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SPEVNENIE KRAJNICE STRKODRVINOU
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Edef,2 > 50 MPa
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VOZOVKA "ASFALT"

ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU

AC 16 O; B 50/70; Il ' 40 mm

h PRECISTENIE

PRIEKOP ZEMNYCH

STN EN 13 108-1

SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK min. 0,5 kg/m? PS; B STN 736129
ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVU VRSTVU AC 22 P; B 50/70; 1l 80 mm STN EN 13 108-1
ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK min. 1,0 kg/m®*  PI; B STN 736129
HOSPODARDKY VJAZDY/SKLAD

NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY UM SD; 0/32 Gp 200 mm STN 73 6126
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY UM SD; 0/63 Gp 200 mm STN 73 6126
SEPARACNA GEOTEXTILIA 400g/m? STN 73 6126
SPOLU: min. 450mm

(3)ROZSIRENIE

Edef,2 > 50 MPa |
Edef,2/Edef1 2,5

ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU

AC 16 O; B 50/70; Il 40 mm

STN EN 13 108-1

SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK min. 0,5 kg/m? PS; B STN 736129
ASFALTOVY BETON PRE PODKLADOVU VRSTVU AC 22 P; B 50/70; Il 80 mm STN EN 13 108-1
ASFALTOVY INFILTRACNY POSTREK min. 1,0 kg/m? Pl; B STN 736129
CEMENTOVA STABILIZACIA CBGM C8/10 180 mm STN 73 6126
NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY UM $D; 0/63 Gp 200 mm STN 73 6126
UPRAVA PLANE

SPOLU: min. 500 mm

POZNAMKY:

- pred zacacatim prac je potrebné vytycit vSetky IS

- v okoli IS vykonavat vykopy ru¢ne

- existujuca kalova jama a €elo priepustu sa vybura

- vSetky priepusty (rekonstruované, ramove aj na hospodarskych vjazdoch) budu precistené

- hodnota Edef,2 [6Zka musi byt min. 70 MPa podla STN EN 73 6190

- VSETKY PLOCHY, KTORE BUDU V DEFINITIVNOM STAVE ZASYPANE ZEMINOU, BUDU OPATRENE
NATEROM PPROTI VODE A ZEMNEJ VLHKOSTI: 1x PENETRACNY A 2x ASFALTOVY NATER (ZA STUDENA) A
OCHRANENE GEOTEXTILIOU min. 500g/m2, CBR >3,0kN, d>3,0mm

- OBSYP POTRUBIA:TRIEDENY ZHUT. ZASYP NESUDRZNOU ZEMINOU max. ZRNO 30 mm VRSTVY max.
150mm DO VYSKY 300 mm NAD RURU ( Edef,2 = 45 MPa )

- cCelo a kalova jama su uvazované ako prefabrikované

- kamenna zahadzka sa zrealizuje len mimo vodnych tokov a spevnenych priekop
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