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LEGENDA :

1.01

305kg

- POZIČNÉ ČÍSLO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZARIADENIA

- PARAMETRE ZARIADENIA

- HMOTNOSŤ ZARIADENIA

- ROZVODY CHLADIVA, DVOJICA POTRUBÍ - IZOLOVANÉ

- POTRUBIE NA ODVOD KONDENZÁTU

VÝKON 2.2 /2.5kW

- ROZDEĽOVAČ CHLADIVA - REFNET

P1 - ZNÍŽENÝ PODHĽAD O 15mm POD STROPOM

K1 - JESTVUJÚCE KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE

CH1 - CHLADIARENSKÉ VERTIKÁLNE ROZVODY

POZNÁMKY:
- VNÚTORNÉ JEDNOTKY BUDÚ OVLÁDANÉ INRAČERVENÝM DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM, KTORÝ JE 

SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK A BUDE UMIESTNENÝ V KAŽDEJ MIESTNOSTI, KDE

BUDE NAMONTOVANÁ VNÚTORNÁ JEDNOTKA

- PRÍPRAVA PRE KLIMATIZÁCIU BUDE ZAVARENÁ A UKONČENÁ V ŽĽABE, PRÍPADNE V PODOMIETKOVEJ
KRABICI

- ODVOD KONDENZÁTU JE PLASTOVÝM POTRUBÍM DN20, KTORÉ JE ZVEDENÉ DO KANALIZAČNÉHO

ODPADOVÉHO POTRUBIA POMOCOU ZÁPACHOVEJ UZÁVIERKY HL138, NAPOJENIE ZÁPACHOVEJ

UZÁVIERKY DO KANALIZAČNÉHO POTRUBIA RIEŠI PROFESIA ZDRAVOTECHNIKA


