POZNAMKY:

1. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA SU IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU HRUBKY MINIMALNE 9 mm
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5. VNUTORNE KLIMATIZACNE JEDNOTKY SU PEVNE KOTVENE DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

CHLADIACI VYKON: Qgyy

22,2/12,7

6. DO KAZDEJ MIESTNOSTI V KTOREJ SA NACHADZA VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA BOL
ODOVZDANY INFRACERVENY OVLADAC, PERSONAL BOL ZASKOLENY NA UZIVATELSKU OBSLUHU
KLIMATIZACNEHO ZARIADENIA A SVOJiM PODPISOM TUTO SKUTOCNOST POTVRDIL

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-15HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢;=4,5 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE

CHLADIACI VYKON: Qqi=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE
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VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD
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HFQ-‘I62F!

NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE
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VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

HFQ-162F#ES

22,2112,7

7. VZNIKNUTE STAVEBNE PRESTUPY SU ZATESNENE POMOCOU PUR PENY S PROTIPOZIARNYMI
VLASTNOSTAMI
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8. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV SU UVEDENE VO VYKRESE
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9. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV CHLADIVA SU UVADZANE V PORADI: PLYN/KVAPALINA
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HFQ-162F#ES
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LEGENDA:

1 VNUTORNA NASTENNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA HISENSE Qg = _ kW,

19,05/12,7
HFQ-162F#ES
HFQ-162F#ES
HFQ-162F#ES

HFQ-162F#ES

19,05/12,7
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HFQ-162F#ES

= REFNET MODEL HFQ-_ __F#ES - DVOJICA REFNETOV (GAS/LIQUID),

2.11

05/12,7

POTRUBNY ROZVOD CHLADIVA - DVOJICA (GAS/LIQUID) Cu - IZOLOVANE,

2.03

HFQ-162F#ES

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA

HISENSE DJ_AVS-15HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢y=4,5 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
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5.14

HFQ-102F#ES

GRAVITACNE

HFQ-102F#ES

5.05

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

CHLADIACI VYKON: Q¢i=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qq;=2,8 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢y=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITAENE NA STRECHU

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

CHLADIACI VYKON: Q¢y=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢,=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU

5.10

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢yy=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU

5.11

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢i=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢y=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE NA STRECHU
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HFQ-162F#ES
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HFQ-162F#ES

19,05/12,7 |]

19,05/12,7

HFQ-162F#ES

HFQ-162F#ES
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HFQ-162F#ES
19,05/12,7

HFQ-162F#ES

19,05/12,7
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VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD

CHLADIACI VYKON: Qgy=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

5.13

CHLADIACI VYKON: Qc=2,8 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE NA STRECHU

POZNAMKY:

1.

2.

POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA SU IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU HRUBKY MINIMALNE 9 mm

POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA VEDENE V EXTERIERI SU NAVYSE OBLEPENE HLINIKOVOU PASKOU
POSKYTUJUCU OCHRANU TEPELNEJ IZOLACIE PRED UV ZIARENIM

KOMUNIKACNA A SILOVA KABELAZ JE K VNUTORNYM JEDNOTKAM PRIVEDENA SPOLU S POTRUBNYM
ROZVODOM CHLADIVA, TIETO ROZVODY SU VEDENE VOLNE POD STROPOM, RESPEKTIVE PRI STENE

KONDENZAT JE ODVEDENY DO NAJBLIZSIEHO VHODNEHO MIESTA NAPOJENIA NA SPLASKOVU
KANALIZACIU, PRIPADNE JE ODVEDENY NA PLOCHU STRECHU. SPOSOB ODVODU KONDENZATU JE
PREFEROVANY SAMOSPADOM, AVSAK NA NIEKTORYCH MIESTACH BOLO NUTNE VYUZIT VYTLACNE
CERPADLA, POTRUBIE ODVODU KONDENZATU JE NA NIEKTORYCH MIESTACH VEDENE V DRAZKE

VNUTORNE KLIMATIZACNE JEDNOTKY SU PEVNE KOTVENE DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

DO KAZDEJ MIESTNOSTI V KTOREJ SA NACHADZA VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA BOL
ODOVZDANY INFRACERVENY OVLADAC, PERSONAL BOL ZASKOLENY NA UZIVATELSKU OBSLUHU
KLIMATIZACNEHO ZARIADENIA A SVOJiM PODPISOM TUTO SKUTOCNOST POTVRDIL

VZNIKNUTE STAVEBNE PRESTUPY SU ZATESNENE POMOCOU PUR PENY S PROTIPOZIARNYMI
VLASTNOSTAMI

DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV SU UVEDENE VO VYKRESE

DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV CHLADIVA SU UVADZANE V PORADI: PLYN/KVAPALINA

LEGENDA:

1 VNUTORNA NASTENNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA HISENSE Qg = _ kW,
= REFNET MODEL HFQ-_ _ _F#ES - DVOJICA REFNETOV (GAS/LIQUID),
POTRUBNY ROZVOD CHLADIVA - DVOJICA (GAS/LIQUID) Cu - IZOLOVANE,

POTRUBNY ROZVOD ODVODU KONDENZATU - NIBCO PVC-U, ARTIPLASTIC PVC

VSEOBECNE PLATNE USTANOVENIA: SITUACNA SCHEMA:
1. OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM PROJEKTANTA, KOPIROVANIE
A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE.
2. NEODMYSLITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.
3. PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA SKODY VZNIKNUTE PRI PREVADZKE DIELA.
4. PROJEKTANT POZADUJE ZABEZPECENIE POTREBNEJ SERVISNEJ STAROSTLIVOSTI.
llBll
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VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA —o L T
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD AL
CHLADIACI VYKON: Qg;i=2.2 kKW HFQ-162F#ES
NAPOJENIE KONDENZATU:
3 3 5 GRAVITACNE
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22,2112,7
(Xed
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< HFQ-162F4ES
w0
VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA —
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD ;L
CHLADIACI VYKON: Qg;=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
3 GRAVITACNE
L] 3 | _—
22,2112,7
el
el
<2 HFQ-162F4ES
Eel
. VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA 1
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD Jr
CHLADIACI VYKON: Q¢}=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE
19,05/12,7
el
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< HFQ-162F4ES
el
VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA —— o
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qg =2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE
19,05/12,7
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" < HFQ-162F#ES
el
VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA d
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3.29

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA

HISENSE DJ_AVS-15HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢=4,5 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE

CHLADIACI VYKON: Qqyi=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

3.28

POZNAMKY:
1. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA SU IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU HRUBKY MINIMALNE 9 mm

2. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA VEDENE V EXTERIERI SU NAVYSE OBLEPENE HLINIKOVOU PASKOU
POSKYTUJUCU OCHRANU TEPELNEJ IZOLACIE PRED UV ZIARENIM

3. KOMUNIKACNA A SILOVA KABELAZ JE K VNUTORNYM JEDNOTKAM PRIVEDENA SPOLU S POTRUBNYM
ROZVODOM CHLADIVA, TIETO ROZVODY SU VEDENE VOLUNE POD STROPOM, RESPEKTIVE PRI STENE

4. KONDENZAT JE ODVEDENY DO NAJBLIZSIEHO VHODNEHO MIESTA NAPOJENIA NA SPLASKOVU
KANALIZACIU, PRIPADNE JE ODVEDENY NA PLOCHU STRECHU. SPOSOB ODVODU KONDENZATU JE
PREFEROVANY SAMOSPADOM, AVSAK NA NIEKTORYCH MIESTACH BOLO NUTNE VYUZIT VYTLACNE
CERPADLA, POTRUBIE ODVODU KONDENZATU JE NA NIEKTORYCH MIESTACH VEDENE V DRAZKE

5. VNUTORNE KLIMATIZACNE JEDNOTKY SU PEVNE KOTVENE DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

6. DO KAZDEJ MIESTNOSTIV KTOREJ SA NACHADZA VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA BOL
ODOVZDANY INFRACERVENY OVLADAC, PERSONAL BOL ZASKOLENY NA UZIVATELSKU OBSLUHU
KLIMATIZACNEHO ZARIADENIA A SVOJIM PODPISOM TUTO SKUTOCNOST POTVRDIL

7. VZNIKNUTE STAVEBNE PRESTUPY SU ZATESNENE POMOCOU PUR PENY S PROTIPOZIARNYMI
VLASTNOSTAMI

8. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV SU UVEDENE VO VYKRESE

9. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV CHLADIVA SU UVADZANE V PORADI: PLYN/KVAPALINA

LEGENDA:
[ ] VNUTORNA NASTENNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA HISENSE Qg = _ kW,
= REFNET MODEL HFQ-_ __F#ES - DVOJICA REFNETOV (GAS/LIQUID),
POTRUBNY ROZVOD CHLADIVA - DVOJICA (GAS/LIQUID) Cu - IZOLOVANE,
POTRUBNY ROZVOD ODVODU KONDENZATU - NIBCO PVC-U, ARTIPLASTIC PVC
VSEOBECNE PLATNE USTANOVENIA: SITUACNA SCHEMA:
1. OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM PROJEKTANTA, KOPIROVANIE
A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE.
2. NEODMYSLITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.
3. PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA $KODY VZNIKNUTE PRI PREVADZKE DIELA.
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4.37

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

4.34

CHLADIACI VYKON: Q2,2 kKW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE

4.36

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

CHLADIACI VYKON: Qg=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE

9,53/6,35

a
W
o

2,2 kW

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qg
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE

9,53/6,35

4.35

9,53/6,35

CHLADIACI VYKON: Qc;i=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU;

GRAVITACNE

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

4.33

4.32

,53/6,35

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qg;=2,2 kKW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE

/ILS

,53/6,35

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qgy=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE

/Id

4.31

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢;=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE

,53/6,35

4.30

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qgy=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE

,53/6,35

4.29

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA

HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qg;=2,2 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
GRAVITACNE

9,53/6,35

19,05/12,7
19,05/12,7

HFQ-102F#ES
HFQ-102F#ES
HFQ-102F#ES

19,05/12,7

HFQ-102F#ES

15,88/9,53

HFQ-102F#ES

15,88/9,53

HFQ-102F#ES

15,88/9,53

HFQ-102F#ES

15,88/9,53

HFQ-102F#ES

15,88/9,53

12,7/6,35

HFQ-102F#ES

9,53/6,35

254/12,7

CHLADIACI VYKON: Qc;i=4,5 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-15HJFDJD

4.28

CHLADIACI VYKON: Qgi=2,2 KW
NAPOJENIE KONDENZATU:

GRAVITACNE

4.27

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-07HJFDJD

POZNAMKY:

1. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA SU IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU HRUBKY MINIMALNE 9 mm

2. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA VEDENE V EXTERIERI SU NAVYSE OBLEPENE HLINIKOVOU PASKOU
POSKYTUJUCU OCHRANU TEPELNEJ IZOLACIE PRED UV ZIARENIM

3. KOMUNIKACNA A SILOVA KABELAZ JE K VNUTORNYM JEDNOTKAM PRIVEDENA SPOLU S POTRUBNYM
ROZVODOM CHLADIVA, TIETO ROZVODY SU VEDENE VOLUNE POD STROPOM, RESPEKTIVE PRI STENE

4. KONDENZAT JE ODVEDENY DO NAJBLIZSIEHO VHODNEHO MIESTA NAPOJENIA NA SPLASKOVU
KANALIZACIU, PRIPADNE JE ODVEDENY NA PLOCHU STRECHU. SPOSOB ODVODU KONDENZATU JE
PREFEROVANY SAMOSPADOM, AVSAK NA NIEKTORYCH MIESTACH BOLO NUTNE VYUZIT VYTLACNE
CERPADLA, POTRUBIE ODVODU KONDENZATU JE NA NIEKTORYCH MIESTACH VEDENE V DRAZKE

5. VNUTORNE KLIMATIZACNE JEDNOTKY SU PEVNE KOTVENE DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

6. DO KAZDEJ MIESTNOSTI V KTOREJ SA NACHADZA VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA BOL
ODOVZDANY INFRACERVENY OVLADAC, PERSONAL BOL ZASKOLENY NA UZIVATELSKU OBSLUHU
KLIMATIZACNEHO ZARIADENIA A SVOJiM PODPISOM TUTO SKUTOCNOST POTVRDIL

7. VZNIKNUTE STAVEBNE PRESTUPY SU ZATESNENE POMOCOU PUR PENY S PROTIPOZIARNYMI
VLASTNOSTAMI

8. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV SU UVEDENE VO VYKRESE

9. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV CHLADIVA SU UVADZANE V PORADI: PLYN/KVAPALINA

LEGENDA:

[ ] VNUTORNA NASTENNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA HISENSE Qg = _ kW,
= REFNET MODEL HFQ-_ __F#ES - DVOJICA REFNETOV (GAS/LIQUID),

POTRUBNY ROZVOD CHLADIVA - DVOJICA (GAS/LIQUID) Cu - IZOLOVANE,

POTRUBNY ROZVOD ODVODU KONDENZATU - NIBCO PVC-U, ARTIPLASTIC PVC

VSEOBECNE PLATNE USTANOVENIA:

SITUACNA SCHEMA:

1. OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM PROJEKTANTA, KOPIROVANIE

A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE.

2. NEODMYSLITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.

1

PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA SKODY VZNIKNUTE PRI PREVADZKE DIELA.

4. PROJEKTANT POZADUJE ZABEZPECENIE POTREBNEJ SERVISNEJ STAROSTLIVOSTI.

IIBII

NAZOV A MIESTO STAVBY: DOTKNUTE STAVEBNE CELKY:
MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SR OZNACENIE:  NAZOV:
BRATISLAVY A TRAKT A
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ' TRAKTB
Primacialne namestie 1,
814 99, Bratislava
REGISTER REVizli:
CisLo: POPIS: DATUM: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:
R000 PRVA VERZIA PROJEKTU SKUTOCNEHO VYHOTOVENIA 08/03/2024 ING. BEDNARIK ING. SZABO
OBSTARAVATEL: DODAVATEL: PROJEKTANT CASTI:
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814 99, Bratislava 821 04, Bratislava 821 04, Bratislava
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CHLADIACI VYKON: Qqy=2,8 kW

NAPOJENIE KONDENZATU:
VYTLACNE CERPADLO

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD

9,53/6,35

5.27

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA

HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢=2,8 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

VYTLACNE CERPADLO

A

3,6 kW

CHLADIACI VYKON: Qg

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-12HJFDJD
NAPOJENIE KONDENZATU:
VYTLACNE CERPADLO

5.44

L

5.28

09HJFDJD

CHLADIACI VYKON: Qg;=2,8 kW
APOJENIE KONDENZATU:
YTLACNE CERPADLO

>

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA

HISENSE DJ_AVS

N,
\
9,53/6,35

5.29

CHLADIACI VYKON: Qqi=2,8 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

VYTLACNE CERPADLO

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD

5.30

CHLADIACI VYKON: Qq;i=2,8 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:

VYTLACNE CERPADLO

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD

9,53/6,35

i

-

2,8 kW

5.31

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Qg
NAPOJENIE KONDENZATU:
VYTLACNE CERPADLO

5.32

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD
CHLADIACI VYKON: Q¢;=2,8 kW
NAPOJENIE KONDENZATU:
VYTLACNE CERPADLO

9,53/6,35

2,8 kW

5.33

CHLADIACI VYKON: Qg

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD
NAPOJENIE KONDENZATU:
VYTLACNE CERPADLO

7 9,53/6,35

f— 9,53/6,35
VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA

HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD

9,53/6,35
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POZNAMKY:

1. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA SU IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU HRUBKY MINIMALNE 9 mm

2. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA VEDENE V EXTERIERI SU NAVYSE OBLEPENE HLINIKOVOU PASKOU
POSKYTUJUCU OCHRANU TEPELNEJ IZOLACIE PRED UV ZIARENIM

3. KOMUNIKACNA A SILOVA KABELAZ JE K VNUTORNYM JEDNOTKAM PRIVEDENA SPOLU S POTRUBNYM
ROZVODOM CHLADIVA, TIETO ROZVODY SU VEDENE VOLUNE POD STROPOM, RESPEKTIVE PRI STENE

4. KONDENZAT JE ODVEDENY DO NAJBLIZSIEHO VHODNEHO MIESTA NAPOJENIA NA SPLASKOVU
KANALIZACIU, PRIPADNE JE ODVEDENY NA PLOCHU STRECHU. SPOSOB ODVODU KONDENZATU JE
PREFEROVANY SAMOSPADOM, AVSAK NA NIEKTORYCH MIESTACH BOLO NUTNE VYUZIT VYTLACNE
CERPADLA, POTRUBIE ODVODU KONDENZATU JE NA NIEKTORYCH MIESTACH VEDENE V DRAZKE

5. VNUTORNE KLIMATIZACNE JEDNOTKY SU PEVNE KOTVENE DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

6. DO KAZDEJ MIESTNOSTIV KTOREJ SA NACHADZA VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA BOL
ODOVZDANY INFRACERVENY OVLADAC, PERSONAL BOL ZASKOLENY NA UZIVATELSKU OBSLUHU
KLIMATIZACNEHO ZARIADENIA A SVOJIM PODPISOM TUTO SKUTOCNOST POTVRDIL

7. VZNIKNUTE STAVEBNE PRESTUPY SU ZATESNENE POMOCOU PUR PENY S PROTIPOZIARNYMI
VLASTNOSTAMI

8. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV SU UVEDENE VO VYKRESE

9. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV CHLADIVA SU UVADZANE V PORADI: PLYN/KVAPALINA

LEGENDA:
[ ] VNUTORNA NASTENNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA HISENSE Qg = _ kW,
= REFNET MODEL HFQ-_ _ _F#ES - DVOJICA REFNETOV (GAS/LIQUID),
POTRUBNY ROZVOD CHLADIVA - DVOJICA (GAS/LIQUID) Cu - IZOLOVANE,
POTRUBNY ROZVOD ODVODU KONDENZATU - NIBCO PVC-U, ARTIPLASTIC PVC
VSEOBECNE PLATNE USTANOVENIA: SITUACNA SCHEMA:

5.37

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA

HISENSE DJ_AVS-09HJFDJD

1. OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM PROJEKTANTA, KOPIROVANIE
A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE.

2. NEODMYSLITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.

PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA SKODY VZNIKNUTE PRI PREVADZKE DIELA.

4. PROJEKTANT POZADUJE ZABEZPECENIE POTREBNEJ SERVISNEJ STAROSTLIVOSTI.

1

IIBII

CHLADIACI VYKON: Q¢;=2,8 kW

NAPOJENIE KONDENZATU:
VYTLACNE CERPADLO

12)7/6,35

5.35

CHLADIACI VYKON: Qgi=4,5 kW

NAPOJENIE KONDENZATU:
VYTLACNE CERPADLO

VNUTORNA NASTENNA JEDNOTKA
HISENSE DJ_AVS-15HJFDJD

12,7/6,35

5.34
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31,75/19,05

31,75/19.05 yONKAJSIA KLIMATIZAGNA JEDNOTKA

HISENSE AVWT-154FKFSHA
CHLADIACI VYKON: Q¢y=45,0 kW
DVOJVEZOVY SYSTEM

VONKAJSIA KLIMATIZACNA JEDNOTKA
HISENSE AVWT-136FKFSHA

CHLADIACI VYKON: Q¢;=40,0 kW
DVOJVEZOVY SYSTEM

6.02

31.7519.05 \/oNKAJSIA KLIMATIZACNA JEDNOTKA

HISENSE AVWT-136FKFSHA
CHLADIACI VYKON: Q¢y=40,0 kW
DVOJVEZOVY SYSTEM

VONKAJSIA KLIMATIZACNA JEDNOTKA
HISENSE AVWT-136FKFSHA

CHLADIACI VYKON: Q¢;=40,0 kW
DVOJVEZOVY SYSTEM

CH1
CH?2
CH3

HFQ-302F#ES

DOCASNY SPOJ
CH2ACHS3

POZNAMKY:

1.

POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA SU IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU HRUBKY MINIMALNE 9 mm

2. POTRUBNE ROZVODY CHLADIVA VEDENE V EXTERIERI SU NAVYSE OBLEPENE HLINIKOVOU PASKOU
POSKYTUJUCU OCHRANU TEPELNEJ IZOLACIE PRED UV ZIARENIM

3. KOMUNIKACNA A SILOVA KABELAZ JE K VNUTORNYM JEDNOTKAM PRIVEDENA SPOLU S POTRUBNYM
ROZVODOM CHLADIVA, TIETO ROZVODY SU VEDENE VOINE POD STROPOM, RESPEKTIVE PRI STENE

4. KONDENZAT JE ODVEDENY DO NAJBLIZSIEHO VHODNEHO MIESTA NAPOJENIA NA SPLASKOVU
KANALIZACIU, PRIPADNE JE ODVEDENY NA PLOCHU STRECHU. SPOSOB ODVODU KONDENZATU JE
PREFEROVANY SAMOSPADOM, AVSAK NA NIEKTORYCH MIESTACH BOLO NUTNE VYUZIT VYTLACNE
CERPADLA, POTRUBIE ODVODU KONDENZATU JE NA NIEKTORYCH MIESTACH VEDENE V DRAZKE

5.  VNUTORNE KLIMATIZACNE JEDNOTKY SU PEVNE KOTVENE DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE

6. DO KAZDEJ MIESTNOSTI V KTOREJ SA NACHADZA VNUTORNA KLIMATIZACNA JEDNOTKA BOL
ODOVZDANY INFRACERVENY OVLADAC, PERSONAL BOL ZASKOLENY NA UZIVATELSKU OBSLUHU
KLIMATIZACNEHO ZARIADENIA A SVOJiM PODPISOM TUTO SKUTOCNOST POTVRDIL

7. VZNIKNUTE STAVEBNE PRESTUPY SU ZATESNENE POMOCOU PUR PENY S PROTIPOZIARNYMI
VLASTNOSTAMI

8. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV SU UVEDENE VO VYKRESE

9. DIMENZIE POTRUBNYCH ROZVODOV CHLADIVA SU UVADZANE V PORADI: PLYN/KVAPALINA

LEGENDA:

VONKAJSIA VEZOVA KLIMATIZACNA JEDNOTKA HISENSE Qg = _ kW,

/= REFNET MODEL HFQ-_ _ _F#ES - DVOJICA REFNETOV (PLYN/KVAPALINA),
POTRUBNY ROZVOD CHLADIVA - DVOJICA (PLYN/KVAPALINA) Cu - IZOLOVANE,

POTRUBNY ROZVOD ODVODU KONDENZATU - NIBCO PVC-U, ARTIPLASTIC PVC

VSEOBECNE PLATNE USTANOVENIA:

SITUACNA SCHEMA:

1.

1

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM PROJEKTANTA, KOPIROVANIE
A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE.

NEODMYSLITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE TECHNICKA SPRAVA.
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA SKODY VZNIKNUTE PRI PREVADZKE DIELA.
PROJEKTANT POZADUJE ZABEZPECENIE POTREBNEJ SERVISNEJ STAROSTLIVOSTI.
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