
Krawężnik bet. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15Kostka betonowa grub. 8 cm szara

na podsypce piaskowej grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z 
KŁSM 0/31,5, grub. 20 cm

Warstwa mrozoochronna,
 stabilizacja gruntu cementem 
C3/5, grub.10 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
AC16W, grub. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, 
grub.20 cm
Warstwa mrozoochronna, stabilizacja gruntu 
cementem C3/5,grub.10 cm

Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15
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PRZEKRÓJ NORMALNY ul. Polna  km 0+025

B A

Krawężnik bet. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

0,15

2%

Kostka betonowa grub. 6 cm szara
na podsypce cem-piask. grub. 4 cm

Warstwa odcinająca z piasku, 
grub. 10 cm

chodnik

Krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15Kostka betonowa grub. 8 cm czerwona

na podsypce piaskowej grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z 
KŁSM 0/31,5, grub. 20 cm

Warstwa mrozoochronna,
 stabilizacja gruntu cementem 
C3/5, grub. 10 cm 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
AC16W, grub. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, 
grub. 20 cm
Warstwa mrozoochronna, stabilizacja gruntu 
cementem C3/5, grub. 10 cm

Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15
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PRZEKRÓJ NORMALNY ul. Polna  km 0+110

B A

Opornik drogowy 12x25 
na ławie bet. z oporem 
z betonu C12/15

C

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
AC11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
AC16W, grub. 4 cm
Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5, 
grub. 20 cm
Warstwa mrozoochronna, stabilizacja gruntu 
cementem C3/5, grub. 10 cm

Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15
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PRZEKRÓJ NORMALNY ul. Polna km 0+165

A

Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15

zieleń

3,28

0,15

Obrzeże chodnikowe 
grub. 8 cm na ławie bet.
 z oporem z betonu C12/15
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D2%

Kostka betonowa grub. 6 cm szara
na podsypce cem-piask. grub. 4 cm

Warstwa odcinająca z piasku, 
grub. 10 cm

chodnik

1,2

Krawężnik bel. 15x22 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15Kostka betonowa grub. 8 cm czerwona

na podsypce piaskowej grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
grub. 20 cm

Warstwa mrozoochronna,  stabilizacja 
gruntu cementem C3/5, grub. 10 cm 

Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15
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PRZEKRÓJ NORMALNY ul. Ogrodowa  km 0+008

B A

Opornik drogowy 12x25 
na ławie bet. z oporem 
z betonu C12/15

C
parking
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Krawężnik bel. 15x30 na ławie 
bet. z oporem z betonu C12/15
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Kostka betonowa typu eko domino grub. 8 cm 
szara z wypełnieniem szczelin grysem 5-8 mm
na podsypce piaskowej grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza z KŁSM 31,5/63, 
gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z piasku 
gr. 10 cm

Kostka betonowa typu eko domino grub. 8 cm 
szara z wypełnieniem szczelin grysem 5-8 mm
na podsypce piaskowej grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, 
gr. 10 cm
Podbudowa pomocnicza z KŁSM 31,5/63, 
gr. 15 cm
Warstwa odcinająca z piasku 
gr. 10 cm
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Modernizacja ulicy Polnej w Łabiszynie
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