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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU + PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY + ZALACZNIKI.

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna
w m. Gorzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul.
Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).
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Gmina Gorzno, ul. Rynek 1, 87-320 Goérzno.
Spis tresci
Strona tytulowa ze spisem tresci
Spis tresci
Projekt Zagospodarowania Terenu dla zakresu zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C -
ul. Szkolna w m. Gérzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki -
ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).
Czg$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.
Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu (dziatki) w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.
Projektowane zagospodarowanie terenu /dziatki , w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
¢) uktad komunikacyjny,
d) sposob dostgpu do drogi publiczne;j,
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
f) uksztattowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czgsci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu (dziatki).
Zestawienia:
a) powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
b) powierzchnie drog, parkingdéw, placow i chodnikow,
Informacje i dane :
a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji WZ,
b) Informacja o ochronie konserwatorskiej lub archeologiczne;j.
¢) Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
d) Informacja o charakterze , cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownik 6w projekt. obiektow budowl. i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Czg$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu lub dziatki
Projekt Zagospodarowania Terenu dla zakresu zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C -
ul. Szkolna w m. Gérzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki -
ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).
Projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul.
Szkolna w m. Gérzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Kosciuszki - ul.
Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).
Czg$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna
w m. Gorzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Kosciuszki - ul.
Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).
Okreslenie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Stan projektowany dla zakresu remontu (odnowy) jezdni drogi gminne;j.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Czg¢$¢ rysunkowa projektu architektoniczno- budowlanego
Przekroje charakterystyczne Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Gérzno, dt. 0,063 km, w
km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.).
Zalaczniki do projektu budowlanego
Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz kopie
za$wiadczen o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego
Os$wiadczenia projektantow
Uzgodnienia
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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- CZESC OPISOWA.
Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna
w m. Gorzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul.
Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).
Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Go6rzno.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego usytuowanego w miescie Gorzno, jest przebudowa drogi gminnej nr
081317C - ul. Szkolna w m. Gérzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc.
ul. Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.), usytuowany w centrum miasta - w obszarze dziatek
nr 403, 411/3, 411/4 , 397 (obreb Goérzno -miasto , j. ewidencyjna 040205 4.0001).

Ulica jest ciggiem komunikacyjnym pomigdzy centrum miasta (ul. Rynek z siedzibg Urzedu MiG Goérzno , a
infrastrukturg o$wiatowo-kulturalng gminy), jako ulica taczaca dr. gminng - ul. Pocztowa (dz. nr 397) z droga
powiatowa nr 1837C - na odcinku ul. 3-KoS$ciuszki ( dz. nr 438/1)

Ul. Szkolna  rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyklym (tréjwlotowym) z ul. KoSciuszki - droga

powiatowa nr 1837C, przebiega odcinkiem prostym na di. ok. 60mb i konczy skrzyzowaniem zwyklym
(tréjwlotowym) z ul. Pocztowa. Elementami ulicy posiadajgcej pas drogowy o szer. ok. 5,5,0m-8,0 s3 : jezdnia
dwukierunkowa o szer. 4,5-5,0m - obramowana obustronnie kraweznikiem, chodniki (lub bezpieczniki)
obustronne o szer. 0,5-1,65m.
Jezdnia na calym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng . Zuzycie techniczne nawierzchni bitumicznej
jezdni w/w ulicy (spekania, sfalowania i ubytki nawierzchni) sprawia , ze konieczny jest ich remont nawierzchni
z wbudowaniem nowej warstwy Scieralnej (nawierzchnia bitumiczna gr. 3 cm) wraz z niezbedng regulacja
wysokosciowg urzadzen usytuowanych w obszarze jezdni (pokrywy studni kanalizacyjnych). Niezbedna jest
regulacja kraweznikéw obramowania jezdni w miejscu istniejgcych zjazdow do posesji przechodzacych przez
chodniki przyjezdniowe oraz innych , jezeli obramowanie po wykonaniu w-wy $cieralnej jezdni wyniesione
ponad krawedz jezdni bedzie wynosito < 6cm. Regulacja wysoko$ciowa kraweznikdéw obramowujacych jezdnie
wymaga rowniez dostosowania wysokosciowego nawierzchni chodnikéw i1 zjazdéw na di. ok. 0,5m (bez
wymiany prefabrykatow nawierzchni zjazdu i lecz z wymiang prefabrykatu obramowania).

2. Okreslenie istniejacego zagospodarowania dzialki - terenu w obszarze projektowanego
zamierzenia.
Teren przewidziany pod realizacje zamierzenia budowlanego jest istniejgcym pasem drogowym ulicy Szkolnej
- usytuowanej w obszarze dzialki nr 403. 411/3 , 411/4 i ulicy Pocztowej - wlot w obszarze cz. dz. nr 397,
wykazanych na PZT. Ul. Szkolna ,jest drogg gminng i posiada parametry drogi dojazdowej "D" o charakterze
ulicy z dwupasows jezdnig oraz obustronnymi ciggami pieszymi - w formie chodnika - na cze$ci odcinka drogi.
Ulica o dt. 0,06km obstuguje zabudowe mieszkalno-ustugowa i publiczng . Jako poczatek ulicy przyjeto -
skrzyzowanie z ul. Kosciuszki - dr. nr 1837C z jezdnig o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej, szer. 6,0m (km
0+004,1, zwykte - 3 wlotowe ; kat wlotu 90° ). Jako koniec ulicy przyjeto- skrzyzowanie z ul. Pocztowg - dr. gm.
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej, szer. 3,0-5,0 m (km 0+069,1, zwykle - 3 wlotowe ; kat wlotu
78°) . Ulica posiada obustronnie okraweznikowang jezdnie dwukierunkowg o szer. 5,0m ( przewezong do 4,5m
na odcinku o dl. ok.25m - z nawierzchnia asfaltowg o gr. 3-5cm. Po obydwu stronach jezdni usytuowane sa
chodniki ( lub bezpieczniki) obstugujace przylegla zabudowe oraz ruch "tranzytowy" z centrum miasta do
osrodkéw z ustugami publicznymi.
Droga - ulica posiada oznakowanie drogowe pionowe i poziome, ktére nie wymaga zmian ani uzupeknien.
W obszarze jezdni i chodnikow usytuowane sg media takie jak: kolektor kanalizacji sanitarnej, magistrala
wodociggowa , linie energetyczne eNN w formie stupowej i kablowej, linie telekomunikacyjne kablowe, ktore
posiadajg na powierzchni nawierzchni zakonczenia w formie urzadzen .
W obszarze pasa drogowego ul. Szkolnej objgtego przebudowa znajdujg si¢ zjazdy obstugujace istniejaca
zabudowe (nieruchomosci ) - wyszczegdlnione ponizej:

Ozn. | Usytuow. | Strona Dt Charakterystyka obiektu |uwagi

zjazdu jezdni

1. 0+013,0 |Zj.- prawa | Ok. 1,5m |do dz. nr 411/5, s=4,0m Nawierzch.- kostka beton.
2. 0+041,4 | Zj.- prawa | Ok. 1,5m |do dz. nr 408/1,s=4,0m | Nawierzch.- kostka beton.
3. 0+046,0 |Zj.- prawa |Ok. 1,5m |do dz. nr 408/1, s=4,0m Nawierzch.- kostka beton.
4, 0+054,4 | Zj.- prawa | Ok. 1,5m |do dz. nr 407/1, s=4,0m Nawierzch.- kostka beton.
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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki - terenu w obszarze projektowanego zamierzenia.
Teren objety zamierzeniem zagospodarowany jest jako istniejgca infrastruktura drogowa.
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
Nie przewidziano zmian.
b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.
Odwodnienie nawierzchni jezdni zaprojektowano jako niezmienione - funkcjonuje ono jako powierzchniowe z
odprowadzeniem do istniejgcych wpustow deszczowych ulic sgsiednich.
¢) Uklad komunikacyjny.
Na etapie przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie przewidziano zmian komunikacyjnych w stosunku do
stanu istniejgcego.
d) Sposob dostepu do drogi publiczne;j.
Teren przeznaczony pod realizacj¢ zamierzenia posiada dostep do drogi publicznej (droga powiatowa nr 1837C)
- jest droga gminng (publiczng) .
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
e Instalacja wodociagowa
Obiekt objety remontem nie wymaga urzadzen sieci wodociggowej.
Kanalizacja sanitarna
Obiekt objety remontem nie wymaga urzadzen sieci kanalizacji sanitarne;j.
e Odprowadzanie wod opadowych
Obiekt objety remontem nie wymaga dodatkowych urzadzen sieci kanalizacji deszczowe;j.
e Instalacja gazowa.
Obiekt objety remontem jest usytuowany w obszarze bez sieci gazowe;j.
o Instalacja elektroenergetyczna
Obiekt objety remontem nie wymaga robot w zakresie sieci elektroenergetyczne;.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni.
Dzialka pasa drogowego ul. Szkolnej , na odcinku o dt. ok. 60 mb i szer. ok. 5,5-8,0m , usytuowana na kierunku:
potudniowy zachdd - polnocny wschod , stanowi skomunikowanie terenu zabudowanego budownictwem
mieszkaniowym niskim z ulica zbiorcza . Ulica posiada pochylenie podluzne w kierunku do ul. Pocztowej, z
maksymalnym wzniesieniem 129,30 mnpm - w linii krawedzi jezdni ul. 11-KoS$ciuszki. W strefie wlotu na ul.
Pocztowg poziom wynosi ok. 129,00 mnpm. Spadek podtuzny ulicy wynosi okoto 0,5-1%.
Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego ulicy pozostaje niezmienione. Projektowane zamierzenie
budowlane nie pocigga za sobg zadnych wycinek drzew i nie obejmuje wykonania lub zmiany jakichkolwiek
nowych terendéw zieleni.

4. Zestawienia powierzchni.

a) powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego jako przedmiotowe zamierzenie budowlane
- przebudowana jezdnia w pasie drogowym dr. gm.- ul. Szkolna (dz. nr 403) - Pz - 325,7 m2
- przebudowana wlotu jezdni w pasie dr. dr. gm.- ul. Pocztowa (dz. nr 397) - Pz - 21,9 m2

b) powierzchnie drog, parkingéw, placow i chodnikéw - okreslono powyzej

¢) powierzchnie biologicznie czynne - nie rozpatrywano , nie wystapita potrzeba wynikajaca z przepisow
prawnych 1 wymogdw decyzji o warunkach zabudowy;

d) powierzchni innych cze¢sci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu - nie rozpatrywano , nie wystgpita potrzeba wynikajaca z przepiséw prawnych
i wymogow decyzji o warunkach zabudowy

5. Informacje i dane dotyczgce ograniczen i zagrozen.

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dzialki objete zamierzeniem budowlanym, sa potozona na terenie, na ktorym nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego . Zaden akt prawa miejscowego poza "Studium ... "nie okresla zabudowy
terenu objetego zamierzeniem, ktéra jest istniejagca jako zgodna z powyzszym aktem . Zakres prac
przewidzianych zamierzeniem jest usytuowany w obszarze na ktérym istniejgca zabudowa drogg gminng, nie
zmienia swojego usytuowania ani charakteru (funkcji i przeznaczenia) dlatego nie jest wymagane okreslenie
warunkow zabudowy.

b) Informacje o ochronie konserwatorskiej i archeologicznej dla terenu zamierzenia.

Teren, na ktérym jest projektowane zamierzenie nie jest wpisany do rejestru zabytkoOw ani gminnej ewidencji
zabytkow . Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane jest w obszarze objetym ochrong konserwatorskg ani
archeologiczna.
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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km

¢) Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na terenie zamierzenia.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, dlatego nie wystgpuje wplyw

eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia .

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia.

Projektowane zamierzenie budowlane, zarowno w trakcie budowy jak i1 eksploatacji , nie wplynie negatywnie na

srodowisko ani nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego

obiektu - przebudowa drogi gminnej nr 081317C ul. Szkolna na dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 ;

(nadbudowa nawierzchni na odcinku pomigdzy ul. KoSciuszki - ul. Pocztowa) wraz z otoczeniem w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi.

Rozmiar przedsigwzi¢cia nie wymaga dodatkowych $rodkéw chronigcych $rodowisko i nie wymaga wydania

decyzji Srodowiskowej uwarunkowania zgody na realizacj¢ planowanego przedsigwzigcia (zgodnie z

rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) przy di. odcinka drogi >1,0 km).

OkreSlone projektem materiaty budowlane, przeznaczone do wbudowania na obiekcie, spelniajg wymagania

obowigzujacych w tym zakresie przepisow, a Wykonawca robot ma obowigzek posiadania dokumentéw

potwierdzajacych ,ze zostaty one wprowadzone do obiegu zgodnie z obowigzujacymi regulacjami prawnymi.

Przyjete rozwigzania techniczno-technologiczne nie sg rozwigzaniami nowatorskimi w skali krajowej. Opieraja

si¢ na technologiach powszechnie znanych i stosowanych. Spetniajg wymogi ochrony §rodowiska i pozwalaja na

osiggnigcia standardow technicznych odpowiadajgcych obowigzujagcym przepisom i normom..

Catos¢ przedsigwziecia jest usytuowana w obszarze Gorzniensko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w odl.

ok. 100m od granicy obszaru Natura 2000.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowane zamierzenie budowlane jako element infrastruktury technicznej, ktéry nie stwarza zagrozenia
ppoz. i zwigksza bezpieczenstwo ochrony przeciwpozarowej otoczenia w obszarze ktdrego jest zlokalizowany .

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Wymog lokalizacji kanatu technologicznego w istniejagcym pasie drogowym wynikajacy z art. 39 ust. 6 p-t 2(
Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r . poz. 1376,1595 z 2022 poz.32,655) nie moze zostac spetniony
w ramach realizacji niniejszego zamierzenia , gdyz nie ma mozliwosci zaprojektowania  kanatu
technologicznego w pasie drogowym w/w drogi gminnej klasy "D" ze wzgledu na szerokos¢ istniejgcego pasa
drogowego, oraz brak kontynuacji kanatu w przysztosci.

8. Informacja o obszarze oddzialywania zamierzenia budowlanego.

Obszarem oddzialywania obiektu , zdefiniowanym w art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane , jest teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych , wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowe tego terenu.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane informuje si¢, ze projektowana przebudowa ulicy
Szkolnej na dt. 0,063km , zawiera si¢ w granicach istniejacych dzialek drogowych nr :403 , 411/3, 411/4,
397. Analize¢ obszaru oddziatywania przeprowadzono  z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r , w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu , na ktory obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego otoczeniu .

- § 29 — spetniono warunek dotyczacy zakazu sptywu wod opadowych na teren nieruchomosci sasiednich

- § 271 — spelniono wymogi odno$nie usytuowania obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Ponadto stan projektowany obiektu jest zgodny z wymogami wynikajagcymi z ogdlnych przepisow
techniczno-budowlanych okreslajacych warunki lokalizacji i realizacji przedsigwzigcia ,gdyz:
- dla sgsiednich terenow niezabudowanych - brak oddzialywania w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych;
- dla sgsiednich terenéw zabudowanych - nie wystgpuje zmiana warunkow uzytkowania , brak oddziatywania
- projektowane usytuowanie obiektu nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sagsiednich;
- przedmiotowy obiekt zaprojektowano w taki sposob i z takich materiatow , Ze nie stanowi zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiadow.
Poznan , sierpien 2023r.

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA.
Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna
w m. Gorzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul.
Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).
Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Go6rzno.

1. Rodzaj i kategorii obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego usytuowanego w miescie Gorzno, jest przebudowa drogi gminnej nr
081317C - ul. Szkolna w m. Gérzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc.
ul. Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.), usytuowany w centrum miasta - w obszarze dziatek
nr 403, 411/3, 411/4, 397 (obreb Gorzno -miasto , j. ewidencyjna 040205 4.0001).

Ulica jest ciggiem komunikacyjnym pomigdzy centrum miasta (ul. Rynek z siedzibg Urzedu MiG Goérzno , a
infrastrukturg o$wiatowo-kulturalng gminy), jako ulica tagczaca dr. gminng - ul. Pocztowa (dz. nr 397) z droga
powiatowa nr 1837C - na odcinku ul. 3-Kosciuszki ( dz. nr 438/1 )

Ul. Szkolna  rozpoczyna sie skrzyzowaniem zwyklym (tréjwlotowym) z ul. KoSciuszki - droga
powiatowa nr 1837C, przebiega odcinkiem prostym na di. ok. 60mb i konczy skrzyzowaniem zwyklym
(tréjwlotowym) z ul. Pocztows. Elementami ulicy posiadajacej pas drogowy o szer. ok. 5,5,0m-8,0 sg : jezdnia
dwukierunkowa o szer. 4,5-5,0m - obramowana obustronnie kraweznikiem, chodniki (lub bezpieczniki)
obustronne o szer. 0,5-1,65m.

Jezdnia na calym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng . Zuzycie techniczne nawierzchni bitumicznej
jezdni w/w ulicy (spgkania, sfalowania i ubytki nawierzchni) sprawia , ze konieczny jest ich remont nawierzchni
z wbudowaniem nowej warstwy Scieralnej (nawierzchnia bitumiczna gr. 3 cm) wraz z niezbedng regulacja
wysokosciowg urzadzen usytuowanych w obszarze jezdni (pokrywy studni kanalizacyjnych). Niezbedna jest
regulacja kraweznikéw obramowania jezdni w miejscu istniejgcych zjazdow do posesji przechodzacych przez
chodniki przyjezdniowe oraz innych , jezeli obramowanie po wykonaniu w-wy $cieralnej jezdni wyniesione
ponad krawedz jezdni bedzie wynosito < 6cm. Regulacja wysoko$ciowa kraweznikow obramowujacych jezdnie
wymaga rowniez dostosowania wysokosciowego nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na di. ok. 0,5m (bez
wymiany prefabrykatow nawierzchni zjazdu i lecz z wymiang prefabrykatu obramowania).

Kategoria obiektu : XX V- drogi

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Teren przewidziany pod realizacje zamierzenia budowlanego jest istniejgcym pasem drogowym ulicy Szkolnej
- usytuowanej w obszarze dziatki nr 403. 411/3 , 411/4 i ulicy Pocztowej - wlot w obszarze cz. dz. nr 397,
wykazanych na PZT. Ul. Szkolna ,jest drogg gminng i posiada parametry drogi dojazdowej "D" o charakterze
ulicy z dwupasows jezdnig oraz obustronnymi ciggami pieszymi - w formie chodnika - na cze$ci odcinka drogi.
Ulica o dt. 0,06km obsluguje zabudowe mieszkalno-ustugowa i publiczng . Jako poczatek ulicy przyjeto -
skrzyzowanie z ul. Kosciuszki - dr. nr 1837C z jezdnig o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej, szer. 6,0m (km
0+004,1, zwykte - 3 wlotowe ; kat wlotu 90° ). Jako koniec ulicy przyjeto- skrzyzowanie z ul. Pocztowg - dr. gm.
z jezdnig o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej, szer. 3,0-5,0 m (km 0+069,1, zwykle - 3 wlotowe ; kat wlotu
78°) . Ulica posiada obustronnie okraweznikowang jezdnie dwukierunkowg o szer. 5,0m ( przewezong do 4,5m
na odcinku o dt. ok.25m - z nawierzchnig asfaltowag o gr. 3-5cm. Po obydwu stronach jezdni usytuowane sg
chodniki ( lub bezpieczniki) obstugujace przylegla zabudowe oraz ruch "tranzytowy" z centrum miasta do
osrodkéw z ustugami publicznymi.

Droga - ulica posiada oznakowanie drogowe pionowe i poziome, ktoére nie wymaga zmian ani uzupehien.

W obszarze jezdni i chodnikow usytuowane sg media takie jak: kolektor kanalizacji sanitarnej, magistrala
wodociggowa , linie energetyczne eNN w formie stupowej i kablowej, linie telekomunikacyjne kablowe, ktore
posiadajg na powierzchni nawierzchni zakonczenia w formie urzadzen .

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Ulica Szkolna usytuowana w obszarze dziatek drogowych oznaczonej nr 403, nr 411/4, cz. dz. 411/3 i cz. dz. nr
397 posiada nastepujace elementy: jezdnie o szer. 4,5-5,0m z obustronnymi odcinkami ciaggdw pieszych w
formie wydzielonego chodnika . Trasa ulicy przebiega jako prosta. Na calym odcinku ulicy przewidzianym do
przebudowy jezdnia jest obustronnie okraweznikowana , dwukierunkowa o szer. 5,0m - z nawierzchnig
asfaltowg o gr. 3-5cm. Po obydwu stronach jezdni usytuowane sg chodniki o szer. ok. 1,25m lib bezpieczniki o
szer. 0,5m (wraz ze zjazdami do zabudowy usytuowanej wzdtuz ulicy - 4 szt.) obslugujace przylegta zabudowe
oraz ruch "tranzytowy" z centrum miasta do osrodkow pelnigcych ustugi publiczne.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

o Dhugos¢ odcinka przebudowywanej ulicy — 63,0 mb
e Powierzchnia zabudowy nawierzchnig jezdni - nadbudowa (dz. nr 403) — 325,7 m2
e Powierzchnia zabudowy nawierzchnig jezdni - przebudowa (dz. nr 397) - 21,9 m2

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

5.1. Warunki gruntowo-wodne.

Teren objety opracowaniem projektowym posiada w podlozu grunty nieprzepuszczalne i cz¢Sciowo
przepuszczalne - watpliwe . Rozpoznany poziom wdd gruntowych uksztaltowat si¢ na poziomie
powyzej 2,0 m od niwelety nawierzchni jezdni. Podloze na objetym opracowaniem odcinku drogi
zakwalifikowano do grupy no$nosci podioza jako ,,G2”. Na podstawie w/w przyje¢to, iz w podtozu
wystepujg tzw. proste warunki gruntowe. Przewidywane roboty drogowe kwalifikujg projektowany
odcinek robot do pierwszej kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw
Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli
z dnia 24 wrze$nia 1988r (Dz. U. Nr 126, poz.839).

5.2. Posadowienie obiektu.

Posadowienie obiektu - jezdni ulicy Szkolnej - pozostawiono bez zmian, na istniejacej podbudowie ,
ktéra stanowi podtoze dla projektowanej w ramach przebudowy nawierzchni jezdni i zjazdow.
Nawierzchnia bitumiczna jezdni w/w ulicy posiada spekania siatkowate na catej powierzchni,
wylugowania ziaren i liczne uszkodzenia z powstaniem ubytkow na gt. do 2-5cm - tj. w warstwie
istniejacej nawierzchni bitumicznej . Stan istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni wskazuje iz jej
nos$no$¢ jest wlasciwa do wystepujacego na drodze obcigzenia ruchem . Wystepujace uszkodzenia
wskazujg na nicodpornos¢ warstwy nawierzchniowej na wptyw warunkéw atmosferycznych w formie
opadow i1 sptyw wod opadowych z obszaru pasa drogowego .

6. Stan projektowany dla zakresu przebudowy jezdni.

6.1. Usytuowanie obiektu , charakterystyka architektoniczna .

Droga nr 081317C - ul. Szkolna jest usytuowana w calosci w istniejgcym pasie drogowym - w
obszarze dziatek nr 403, 411/3, 411/4, 397 bgdacych we wladania przez Inwestora. Na calej szerokosci
pasa drogowego usytuowane sg: dwukierunkowa, okrawe¢znikowana jezdnia o szer. 5,0m, z
obustronnymi odcinkami chodnikéw z przechodzacymi przez nie plaszczyznami zjazdéw do
istniejacej zabudowy mieszkalne;j .

Ulica Szkolna , jest drogg gminng i posiada parametry drogi dojazdowej "D" - na dt. 0,063 km . Jako poczatek
ulicy przyjeto - skrzyzowanie z ul. Kosciuszki - dr. nr 1837C z jezdnig o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej,
szer. 6,0m (km 0+004,1, zwykte - 3 wlotowe ; kat wlotu 90° ). Jako koniec ulicy przyjeto- skrzyzowanie z ul.
Pocztowa - dr. gm. z jezdnia o nawierzchni bitumicznej - asfaltowej, szer. 3,0-5,0 m (km 0+069,1, zwykle - 3
wlotowe ; kat wlotu 78°) . Ulica posiada obustronnie okraweznikowana jezdnie dwukierunkowa o szer. 5,0m (
przewezong do 4,5m na odcinku o di. ok.25m - z nawierzchnig asfaltowg o gr. 3-5cm. Po obydwu stronach
jezdni usytuowane sg chodniki ( lub bezpieczniki) obstugujace przylegta zabudowg oraz ruch "tranzytowy" z
centrum miasta do o$rodkéw z ustugami publicznymi.

Jezdnia aktualnie posiada oznakowanie drogowe poziome w strefie skrzyzowania s droga nr 1837C oraz
oznakowanie pionowe w formie znakow tablicowych, ktore jest wlasciwe 1 zgodne z zatwierdzong SOR dla tej
czgéci miasta.

Ulica posiada pochylenie podtuzne w kierunku od ulicy ul. Ko$ciuszki do ul. Pocztowej - spadek podtuzny ulicy
wynosi 0,5-1,0% i pozostanie niezmieniony. Istniejgcy spadek poprzeczny jezdni - daszkowy.

W obszarze pasa drogowego ul. Szkolnej pozostaja jako funkcjonujace zjazdy obstugujace istniejacg zabudowe
(nieruchomosci ) poprzez ptaszczyzny chodnikow przyjezdniowych - wyszczegdlnione ponizej:

Ozn. | Usytuow. | Strona Dt Charakterystyka obiektu |uwagi

zjazdu jezdni

1. 0+013,0 |Zj.- prawa | Ok. 1,5m |do dz. nr 411/5, s=4,0m Nawierzch.- kostka beton.
2. 0+041,4 | Zj.- prawa | Ok. 1,5m |do dz. nr 408/1,s=4,0m | Nawierzch.- kostka beton.
3. 0+046,0 |Zj.- prawa | Ok. 1,5m |do dz. nr 408/1, s=4,0m Nawierzch.- kostka beton.
4, 0+054,4 | Zj.- prawa |Ok. 1,5m |do dz. nr 407/1, s=4,0m Nawierzch.- kostka beton.
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6.2. Uksztaltowanie podluzne i poprzeczne

Spadek podtuzny jezdni pozostawiono niezmieniony (bez zmian w stosunku do istniejacego przebiegu
jezdni w profilu podtuznym) jako wpisang w istniejacy teren w celu wykorzystania istniejacego
podtoza jezdni, z korekta wysokosciows o nadbudowang warstwe $cieralng gr. 3 cm.

Projektowane spadki podtuzne trasy — identyczne jak istniejace — wynoszg 0,5-1,0%.

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako: daszkowe -2% .

Pochylenie chodnika - pozostawiono bez zmian- 2% w kierunku jezdni .

Pochylenie zjazdow- pozostawiono bez zmian jako dostosowane do ptaszczyzny chodnika , poziomu
jezdni i poziomu zjazdu w granicach poses;ji.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Szkolnej bedzie odbywato si¢
powierzchniowo na krawedzie jezdni ze sptywem do istniejacych wpustow deszczowych
usytuowanych w obszarze ul. Pocztowej - bez zmiany ich sytuacyjnej lokalizacji.

6.3. Opis konstrukeji obiektu - konstrukcja nawierzchni jezdni.

Przebudowa ulicy Szkolnej obejmuje roboty : w obszarze jezdni o nawierzchni bitumicznej, obramowania jezdni
z plaszczyzng chodnika przylegajaca do obramowania na szer. do 50 cm oraz powierzchnig nawierzchni
zjazdow dla ktorych wynikta konieczno$¢ regulacji wysokosciowej (przebudowa).

Zakres projektowanych robot :

a) oczyszczenie istniejgcej konstrukcji jezdni z wyremontowaniem mieszanka MMA i profilowaniem
lokalnym.

b) regulacja wysokosciowa kraweznikOw obramowania jezdni po stronie prawej z uwzglednieniem
zjazdow w celu  wykonania korekty wysokosciowej obramowania jezdni (zastosowaé nowe
prefabrykaty obramowania).

c¢) rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na wlocie do ul. Pocztowej ( zakres wg PZT) z
wbudowaniem nowej podbudowy wyroéwnujacej ptaszczyzng wlotu - podbudowa o gr. ok. 8 cm z
kruszywa naturalnego (famanego) frakcji 0/31,5mm , stabilizowanego mechanicznie .

d) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy wyréwnawczo - profilowej mieszanka
mineralno-asfaltowa ACI11W w ilosci 75kg/m2 (grubos¢ warstwy 2,5 - 3,5 cm) lub w ilosci 50 kg/
m2 jezeli prace okreslone w p-cie (b) beda wlaczone do zakresu objetego niniejszym p-tem.

Przed ulozeniem warstwy profilowej , przygotowane podloze przeznaczone pod profilowanie nalezy
zaimpregnowac przez skropienie asfaltem w iloéci 0,8 kg/m2 lub emulsjg w ilosci 1,2kg/m2.

e) regulacja urzadzen obcych usytuowanych w obszarze jezdni - podniesieniec wysoko$ciowe do
poziomu warstwy $cieralnej z ewentualnym usunigciem istniejacej obudowy z kostki betonowe;;

f) nadbudowa nawierzchni jezdni w formie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o

gr. 3 cm , z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S z kruszywem frakcji 0-8 mm. Przed utozeniem
warstwy $cieralnej , wykona¢ zwigzanie migdzywarstwowe z podtozem przez skropienie asfaltem w
ilosci 0,3 kg/m2 lub emulsjg w ilosci 0,45 kg/m2

6.4. Technologia robét .

6.4.1. Projektowany zakres robot drogowych- zwigzanych z przebudowa jezdni, i remontem jej
konstrukcji rozpoczaé od wykonania rozbiorki nawierzchni bitumicznej w miejscu polaczenia z
istniejaca nawierzchnia - poczatek w granicy z pasem drogowym dziatki drogi powiatowej nr 1837C,
na petng szer. nawierzchni jezdni i di. min. 2,0m oraz gr. 3-4 cm - z zaci¢ciem linii potaczen pitg
mechaniczng. Usung¢ urobek na sktadowisko wykonawcy z przeznaczeniem do recyklingu.

6.4.2. Oczysci¢ cato$¢ istniejgcej nawierzchni jezdni , z zanieczyszczen i luznych ziaren i wykonaé
remont kruszywem i mieszankg MMA ktorej ilo$¢ oszacowano na okoto 25 kg/m2.

6.4.3. Dokonac rob6t zwigzanych z regulacja wysoko$ciowg obramowania jezdni wraz z przebudowa
powierzchni chodnikowych w obszarze przebudowy obramowania jezdni.

6.4.4. Wykona¢ prace w obszarze przebudowy wlotu na ul. Pocztowa- rozbiorka nawierzchni z kostki
i wbudowanie podbudowy uzupetniajgco wyrownawczej z kruszywa - stabilizowanego mechanicznie.
6.4.5. Wykona¢ skropienie zwigzania migdzywarstwowego (na podbudowie) emulsjg asfaltowg przy
zuzyciu 1,2kg/m2.

6.4.6. Na calej powierzchni jezdni w/w droég ulozy¢ warstwe profilujaca (wigzgco-wyroOwnawczg) z
mieszanki MMA AC11W o ér. gr. 1,6-2,6 cm - zuzycie $rednie 50 kg/m2 - ze zuzyciem $rednie 50
kg/m2 .
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6.4.7. Dokona¢ robot zwigzanych z regulacja wysokosciowg urzadzen obcych, znajdujacych si¢ w
obszarze realizowanych robét nawierzchniowych.

6.4.8. Wykona¢ skropienie zwigzania migdzywarstwowego emulsja asfaltowg przy zuzyciu 0,4 kg/m2
6.4.9. Na cato$ci powierzchni jezdni w/w drog gminnych ulozy¢ warstwe Scieralng z mieszanki MMA
ACO08S o gr.3cm.

6.4.10. Uzupeli¢ oznakowanie pionowe i poziome w pasie drogowym przebudowywanej ulicy i
strefie skrzyzowania z droga powiatowa -doprowadzajac do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

6.5. Organizacja ruchu.

6.5.1. Organizacja ruchu w trakcie robét .

Roboty remontowe wykonywane w pasie drogowym wymagajg opracowania i zatwierdzenia
tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca robo6t winien oznakowaé roboty zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym, po uzgodnieniu oznakowania z Komendg Policji
oraz zarzadca drogi .

6.5.2. Organizacja ruchu po wykonaniu przebudowy ulicy Targowej.
Po wykonaniu robét zwigzanych z przebudowa ulicy — organizacja ruchu na drodze gminnej ul.
Szkolna nie ulega zmianie .

6.6. Warunki dodatkowe.

Roboty budowlane i drogowe - nawierzchniowe wykona¢ przy uzyciu materiatow zgodnie z
wymogami Polskich Norm (ewentualnie norm branzowych) . Roboty prowadzi¢ po poinformowaniu
gestorOw sieci , znajdujacych si¢ w obszarze robdt, o przystgpieniu do robot z zachowaniem
warunkow przez nich okre§lonych. Zgodnie z art.43 Ustawy ,,Prawo budowlane” obiekty o
charakterze trwatym podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie.

Poniewaz nie sg prowadzone roboty ponizej istniejgcej powierzchni nawierzchni jezdni ani
wymagajace jakiejkolwiek przebudowy urzadzen obcych , dlatego nie ma potrzeby uzgodnien w
zakresie sieciowym z administratorami mediow .

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie.
a) Zapotrzebowanie na wode¢ oraz sposob odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych.
Roboty drogowe na obiekcie - ul. Szkolna polegajace na przebudowie jej elementow , nie wymagaja
do jego funkcjonowania instalacji wodociggowej ani instalacji kanalizacji sanitarne;j .
Obiekt nie wymaga nowego odprowadzenia wod opadowych do kanalizacji deszczowe;j .
Odwodnienie nawierzchni jezdni zaprojektowano jako niezmienione funkcjonalnie w stosunku do
stanu istniejacego . Funkcjonuje ono jako powierzchniowe , spadkiem poprzecznym i podluznym z
odprowadzeniem wod z powierzchni jezdni na krawedz jezdni 1 dalszy sptyw do istniejacych
odbiornikéw w formie wpustow ulicznych publicznej kanalizacji deszczowe]
b) Emisja zanieczyszczen gazowych.
Eksploatacja budowli - ul. Szkolna (jezdnia, chodniki i zjazdy) , ze wzgledu na jej funkcje¢ oraz sama
realizacja zamierzonych robot budowlanych nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych,
pylowych, ani ptynnych.
¢) Wytwarzane odpady.
Usuwanie odpadow statych, zwigzanych z eksploatacja jezdni, odbywaé si¢ bedzie poprzez
systematyczne usuwanie zanieczyszczen oraz ~wywozenie 1 utylizowanie realizowane poprzez
wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.
d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania.
Eksploatacja budowli - na odcinku przebudowanej drogi - ul. Szkolna na dt. 0,063km , nie zmienia
aktualnego poziomu emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.
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e¢) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter, program uzytkowy wielkos¢ budowli i rozmiar rob6t budowlanych - tj. przebudowa drogi -
ul. Szkolna na dt. 63 mb , oraz sposéb jej posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejacy w
otoczeniu drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak
rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie
przewiduje prowadzenia dzialan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i
podziemnych.

8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

W obszarze przebudowywanej ul. szkolnej z nadbudowang nawierzchnig jezdni , projektowane
roboty budowlane , dzi¢ki odpowiednim spadkom podtuznym i poprzecznym elementoéw , powodujg ,
ze woda opadowa i roztopowa nie powodujac skutkow ubocznych . Nie ma potrzeby wykonania
dodatkowego wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

9. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych odporno$ci pozarowej oraz dotyczacych klas odpornosci
ogniowej elementéw budowli - przebudowanej drogi gminnej - ul. Szkolna i rozprzestrzeniania ognia
przez jej elementy. Nie stawia si¢ wymagan usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odleglosci od obiektow sasiadujacych.
Nie stawia si¢ wymagan w zakresie przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, w tym informacji o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wod¢ do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan
Poznan, lipiec 2023r.

Opracowat :
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ZAYL.ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

1. Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna
w m. Gorzno, di. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul.
Kosciuszki - ul. Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).

2. Inwestor Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Gorzno.

3. Imie¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Danuta Iwanus — projektant branzy drogowe;j
RIWANUS , 61-131 Poznan ,ul. Zabrzanska 22/6

Podpis opracowujacego :

Poznan, 25 lipca 2023 r.
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CZESC OPISOWA - INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawg opracowania ,, Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sa:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia ,Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126
, Z pOzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami
- Obowigzujace normy branzowe.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.
Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia jest : Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna
w m. Gorzno, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Kosciuszki - ul.
Pocztowa (dr. pow. nr 1837C- dr. gm.). Projektowana przebudowa ulicy , nie zmienia charakteru komunikacji
(ruchu) w obszarze robot .

1.1. Zakres robét budowlanych projektowanego zamierzenia .

Planuje si¢ przebudowe drogi gminnej z nadbudowa nawierzchni bitumicznej jezdni o szer. 5,0m, wraz z
regulacjg obramowania jezdni na szer. zjazdow - gdy wysokos$¢ kraweznika wystajacego jest nizsza niz 2 cm i
wyzsza niz 4 cm.

1.2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Roboty budowlane w obszarze drogi gminnej ul. Szkolna, dt. 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1
- przebudowa ulicy z nadbudowa nawierzchni jezdni wraz z regulacjg obramowania na odcinkach
wymagajacych zmiany wysokosciowej przewidziano jednoetapowo.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w obszarze zamierzenia budowlanego.
W strefie planowanych robot budowlanych niezbednych do wykonania przebudowy obiektu nie ma innych
istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W dniu rozpoczgcia robot budowlanych zwigzanych z przebudowa obiektu - Zaden obiekt stanowigcy
zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy zatozeniu organizacji ruchu ograniczajacej ruch pojazdow oraz pieszych, jezeli na odcinku robot w
odleglosci do 3,0 m nie przebiega sie¢ energetyczna kolidujaca z prowadzonymi pracami, nie wystepuje
zagrozenie i roboty nie wymagaja uwzglednienia w BIOZ.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych moga wystapic¢ zagrozenia zdrowia lub zycia pracownikéw lub os6b
postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisow bhp w szczegdlnosci przy obstudze urzadzen
mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach prowadzonych na wykopach i w poblizu linii energetycznych.
Na projektowanym do realizacji zamierzeniu budowlanym nie przewidziano wykonywania robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

4. Informacja o wystepowaniu zagrozen w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych przy realizacji zamierzenia budowlanego - przebudowa drogi - ul.
Targowa , z nadbudowg nawierzchni bitumicznej jezdni - moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia lub Zycia
pracownikow lub osob postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisow bhp ,w szczegolnosci przy
obstudze urzadzen mechanicznych i elektrycznych oraz przy pracach prowadzonych pod ruchemi w wykopach
ogh>1,0m.

5. Wskazania §rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng Kkomunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje w wypadku pozaru , awarii i innych zagrozen.
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Przed przystapieniem do robot budowlano — montazowych dla przedmiotowego zamierzenia Inwestor winien
powotaé kierownika budowy , ktory bedzie odpowiedzialny za realizacje robot oraz zapewni organizacjg robot
z zachowaniem przepiséw bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot
budowlanych :

a) Wlasciwe przygotowanie placu budowy polegajace na wykonaniu operacji podanych w opracowanym przez
dzial przygotowania produkcji wykonawcy projekcie zagospodarowania placu budowy okre§lajacym miedzy
innymi :

- oznakowanie strefy robot zgodnie z zatwierdzonym BIOZ

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b obcych

- prawidtowe rozmieszczenie na placu budowy tablic informacyjno-ostrzegawczych

- oczyszczenie terenu i prace pomiarowe

- przygotowanie drog dojazdowych i sktadowisk materiatow

- doprowadzenie energii elektrycznej jezeli jest konieczna

- doprowadzenie do placu budowy wody do celéw socjalno-bytowych i przemystowych

- ustawienie kontenerowych pomieszczen socjalno-bytowych i higieniczno-sanitarnych jezeli jest konieczne
- przygotowanie drog i przejs¢ dla osob postronnych

b) Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp przeprowadzane przez kierownika robdt na stanowisku roboczym z
dorgczeniem pracownikowi instrukeji techniczno-ruchowej dla urzadzenia obstugiwanego na danym
stanowisku roboczym , z réwnoczesnym umieszczeniem na maszynie lub urzadzeniu instrukcji o bezpiecznej
eksploatacji.

¢) Zapewnienie wlasciwych warunkéw o$wietlenia stanowiska pracy .

d) Przestrzeganie sposobu i warunkéw transportu rgcznego wraz z transportem przy zastosowaniu urzadzen o
napedzie recznym i napedem silnikowym

e) Przestrzeganie podstawowych zasad pracy przy instalowaniu i obstudze wszelkich rodzajow przenosnikow
f) Zapewnienie wlasciwych warunkéw obshugi urzadzen i odbiornikow elektrycznych polegajace na
prawidtowym zaprojektowaniu ,nalezytym wykonaniu ,konserwacji i eksploatacji w/w urzadzen.

g) Stosowanie do robot urzadzen posiadajacych petne ostony i zabezpieczenia.

h) Stosowanie $rodkoéw ochrony osobistej dobranych w oparciu o doktadng analizg

zagrozen wynikajacych z technologii i organizacji robot oraz wymogi aktualnych przepisow bhp — dla
projektowanego obiektu oprocz bezpiecznego ubrania roboczego ( wraz z obuwiem) i ochrony gtowy nie
przewidziano innych $rodkéw ochrony osobiste;.

6. Informacja BIOZ

Realizacja zamierzenia budowlanego polegajacego na przebudowie drogi gminnej ul. Szkolna, di. 0,063 km,
w km 0+004,1 - 0+067,1, nie bedzie trwac dtuzej niz 30 dni roboczych, zatrudnienie nie bedzie przekraczato 20
pracownikéw, pracochtonno$¢ nie przekracza 500 osobodni . W trakcie budowy beda wykonywane roboty
ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia mogg stwarza¢ ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ze wzgledu na prowadzenie rob6t " pod ruchem”.

7. Rozstrzygniecie BIOZ.

Projektowane zamierzenie budowlane wymaga opracowania przez kierownika budowy ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Poznan, lipiec 2023 r. Opracowal:
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
KUP-39H-847-FA3 *

Pan Ryszard IWANUS o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0245/07

adres zamieszkania ul. NOWA 41A, 87-300 BRODNICA

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2023-07-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o§wiadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w
formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
kontaktujac si¢ z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawidtowy
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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym
KUP-U24-9IN-24T *

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu
2022-12-07 roku przez:

Pani DANUTA IWANUS o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0741/01

adres zamieszkania ul. NOWA 41A, 87-300 BRODNICA

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i
posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.
o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow
Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o§wiadczenia woli w postaci
elektronicznej 1 opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w
formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub
kontaktujac si¢ z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest prawidtowy
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Droga gminna - ul. Szkolna, w m. Gérzno- przebudowa na dt. 0,063 km

Poznan, dnia 25 lipca 2023r

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

oswiadczam, Ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego :

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Goérzno,
dl 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki - ul. Pocztowa
(dr. pow. nr 1837C- dr. gm.). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).

Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Goérzno.

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegolowego zakresy i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
18.09.2021r poz. 1609 z pézniejszymi zmianami) , skladajacy sie z : projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i zalacznikow dla
zamierzenia budowlanego w zakresie branzy :
ARCHITEKTONICZNEJ (PZT) I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci drogowej

mgr inz. Ryszard Iwanus
upr. nr KUP/0125/POOD/08; KUP/BO/0245/07

Brodnica, dnia 25 lipca 2023r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

oswiadczam, Ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego :

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 081317C - ul. Szkolna w m. Goérzno,
dl 0,063 km, w km 0+004,1 - 0+067,1 (nadbudowa nawierzchni na odc. ul. Ko$ciuszki - ul. Pocztowa
(dr. pow. nr 1837C- dr. gm.). KAT. OBIEKTU - XXV (drogi).

Inwestor : Gmina Gorzno, ul. Rynek 1. 87-320 Goérzno.

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegolowego zakresy i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia
18.09.2021r poz. 1609 z pézniejszymi zmianami) , skladajacy sie z : projektu
zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego i zalacznikow dla
zamierzenia budowlanego w zakresie branzy :
ARCHITEKTONICZNEJ (PZT) I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant w specjalnosci drogowej

mgr inz. Danuta Iwanus
upr. nr BP-RN-V/158/83; KUP/BD/0741/01
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