Harmonogram hygienickej Udriby a dezinfekcie technologickych zariadeni Lavaton s.r.o. Trnava

cyklus striedania

dezinfekénych
p.¢. | predmet dezinfekcie a udriby Popis dezinfekcie a tdriby frekvencia | pouity pripravok/koncentracia prostriedkov
program £. 58 - Javelwasser 13/14% (zaevidovat) -
1 | praci tunel Kannegiesser 13/50 PT pbsobenie aktivneho chiéru - progr.€.58 | 1xtyid vid pril.&.1 trvale
. nastavit teploty v komorach na 60 C, naliaf 1| Javelwasser
2 | praci tunel Milnor CBW 15k/40 kg | pdsobenie aktivneho chloru Ixtyid 13/14%/komora, nechat pdsobit (zaevidovaft) - vid pril.€.2 | trvale
3 | bariérova pracka Krebe Tipo 200 kg | pésobenie aktivneho chiéry - progr.€.25 | 1xtyid program . 25 (zaevidovat) trvale ]
4 | bariérova pracka Bowe 100 kg pbsobenie aktivneho chléru - progr.€.25 | 1xtyzd program ¢. 25 (zaevidovat) trvale
zésobné nadrze vody - pracka vymena vody v nadriach, vypustit nadrie vody, dékladné vycistenie tlakovou vodou
5 | Krebe Tipo Listenie filtraénych vioziek Ixtyzd (zaevidovat) trvale
transportné pasy a dopravniky Incidin Plus - 2 mes
6 | pracich tunelov dezinfekcia pouZitym roztokom IxtyZd Incidin Plus, Calgonit Steril - koncentracia vid pril.¢.3,4 Calgonit Steril - 1 mes |
Incidin Plus - 2 mes
7 | prepravné vane dezinfekcia pouzitym roztokom Ixtyzd Incidin Plus, Calgonit Steril - koncentracia vid' pril.¢.3,5 Calgonit Steril - 1 mes
pred
dezinfekcia v umyvacej kabine (mycka) |kazdym Incidin Plus - 2 mes
8 |prepravné kontajnery na béze alkoholu pouZitim | Alcosan VT10 - davkovacie zariadenie Calgonit Steril - 1 mes
Vyzametanie, vyumyvanie a postrek po kazdej Incidin Plus - 2 mes
9 | loiné plochy vozidiel dezinfekénym prostriedkom vyklddke | Calgonit Steril, Incidin Plus - koncentrécia vid pril.£.3,4

Calgonit Steril - 1 mes

Pozn: podfa ISO 14001 povinnost evidencie dezinfekcie, plan hygienickej udrzby,

bezpe¢nostné karty

anislav Jakubek
vaton s.r.o.

Lavaton s.ro. @
pracovia, Cistiaren, textil leasing
Bulharska 44, 917 00 Trnava, SK
ICO: 36244848 ICDPH; $K2020166412



