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DETSKE IHRISKO C. 1 SO SMYKLAVKOU
1
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Materiél: agatové drevo, Smykala
Potrebny priestor: 12,7x11,6m

Max. vyska padu: 1,3m

Dopadova plocha: vymyvany §trk

Vekova skupina: 6-14

12m

Pocet uzivatelov: 15

Pozn.: obsah.rampu, lezecké steny,
Smykalu, latkovy most, lanovy
prechod,ty¢ na Splhanie, krivaky

Zostavu tvori trojveZa z ktorej vedie na terén $my-—
kala, lezecka stena, ty¢ na Splhanie a §ikma rampa
na zniZzenu podestu. Na podestu sa napaja latkovy
mostik, lanovy most z troch lan a prechod z dvoch
lan. Zaver zostavy tvoria krivaky s kladinami.
Certifikované v sulade s STN EN 1176.
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DETSKE IHRISKO &. 2 T T
v tvare dudka chochlatého |

Material: agatové drevo, laminatova Smykala R
lana s ocel. jadrom, nerez. spoj. material AN

Potrebny priestor: 13,7x10,5m AN

Max. vySka padu: 1,3m

Dopadova plocha: napr. vymyvany $trk =

Vekova skupina: 6-14 | <
Pocet uzivatelov: 15 \‘)
Pozn.: obsah. rampy, lezecké steny, ; el

$mykalu, lanovy prechod | 4

lanovy mostik, krivaky, lanovu siet Lo

Na podestu sa vedu lanové mostiky, kFiVéky, lezecké

steny, lanova sietka, rampy. Z podesty na terén vedie
Smykala. StrieSku nad Smykalou tvori hlava vtacika.
zostavu tvori podesta, ktora predstavuje telo vtacika

Certifikované v stlade s STN EN 1176.
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LANOVY MOSTIK S VEZOU

Material: agatové drevo, lano s ocel.
jadrom, ochranna siet’

Potrebny priestor: 11,66x1x3m

Max. vySka padu: podla priestoru

Dopadova plocha: -

Vekova skupina: 3-99

Nosnost: 600kg

Pozn.: dizka a $irka mostu sa prispdsobi
podla poZiadaviek

Konstrukcia stredovej veze, podest a ukotvenia
koncov mosta je z agatového dreva oetreného
natermi. Zabradlie tvori lanova siet z lana s ocelo-
vym jadrom do vysky 1,2m, na ktorej je ochranna
lanové siet' s malymi okami do vy$ky 0,9m. =
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VAHADLOVA HOJDACKA

Material: agatové drevo, plastové tchyty

Potrebny priestor: 6,6x3,2m

Max. vySka padu do 1 m

Dopadova plocha: -

Vekova skupina: 3-14

Pocet uzivatelov: 2

Pozn.: rdézne varianty Gchytov: koniky,
tykadla

Konstrukcia hojdaciek je z agatového dreva oSetre-
ného natermi, sedaky mézu byt drevené alebo
gumové. Doraz hojdaiek z pneumatik alebo
gumovy.

Certifikované v sulade s STN EN 1176.
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HOJDACKA HNIEZDO

Material: agatové drevo, nerez.retaze,
hojdacie hniezdo

Potrebny priestor: 3,8x 8m

Max. vySka padu 1,6 m

Dopadova plocha: vymyvany §trk, guma..

Vekova skupina: 3-14

Pocdet uzivatelov: 1

Pozn.: rbozne farebné varianty

Konstrukcia hojdacky je z agatoveho dreva oSetre-
ného natermi, na nej je na nerezovych retaziach
zavesena certifikovana hojdacky hniezdo. Na vyber
je z dvoch typov r6znych velkosti a farebnych
kombinacii.

Certifikované v sulade s STN EN 1176.

https://www.detskeihriskaklisky.sk/hracie-prvky/hojdacka-hniezdo/
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