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Časť Súťažnej dokumentácie verejného obstarávateľa/budúceho Objednávateľa v rozsahu Zväzku 3 nadväzuje na ustanovenia, pokyny a požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj Objednávateľa, s členením na:

· Technickú časť – Opis predmetu zákazky(koncept);

· Cenovú časť ; 
· Prílohy Zväzku 3 (Ostatná dokumentácia poskytnutá verejným obstarávateľom). 
Zväzok 3 upresňuje rozsah a požiadavky verejného obstarávateľa/budúceho Objednávateľa (ďalej aj ako „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“) na projektovú Dokumentáciu, ktorú vypracuje uchádzač (ďalej aj ako „Uchádzač“) a úspešný uchádzač, ako budúci Zhotoviteľ (ďalej aj ako „Zhotoviteľ).
Všetky dokumenty a podklady, tvoriace súčasť Súťažnej dokumentácie verejného obstarávateľa, ako aj budúceho Objednávateľa, sa pokladajú za vzájomne sa vysvetľujúce a doplňujúce, pričom uvedené platí predovšetkým pre ich jednotlivé Zväzky. Z hľadiska plnenia Diela a verejnej súťaže nie je preto rozhodujúce, v ktorom Zväzku alebo jeho časti sú jednotlivé čiastkové požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj budúceho Objednávateľa na Dielo a jeho realizáciu uvedené. 
ODDIEL A - TECHNICKÁ ČASŤ

Prestavba a prístavba 
skleníkového hospodárstva - BIODOM
KONCEPT PROJEKTU

OBSAH:

TEXTOVÁ ČASŤ

 
51.
Identifikačné údaje


51.1.
Údaje o stavbe


51.2.
Údaje o stavebníkovi


51.3.
Údaje o spracovateľoch konceptu


52.
Základné údaje


52.1.
Zdôvodnenie vypracovania konceptu


52.2.
Prehľad východiskových podkladov


62.3.
Stručná charakteristika stavby


62.4.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory


72.5.
Údaje o projektovaných kapacitách


72.6.
Plošné a objemové údaje


72.7.
Predpokladané nároky na energie


83.
Charakteristika územia


83.1.
Stručná charakteristika územia


83.2.
Hydrogeologické a geologické pomery:


83.3.
Geodetické podklady


84.
Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov


84.1.
SO 204 Skleník


8Architektonické a dispozičné riešenie


9Základné konštrukčné riešenie


9Statika


9ZTI


9Vykurovanie


9Elektroinštalácie


10Slaboprúd


10MaR


104.2.
SO 101 Areálový rozvod pitnej a závlahovej vody


104.3.
SO 102 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie


104.4.
SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody


104.5.
SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody


104.6.
SO 104 Areálový rozvod teplovodu


104.7.
SO 105 Areálové rozvody a záložný zdroj NN


104.8.
SO 106 Areálové rozvody slaboprúdových a dátových vedení


114.9.
SO 107 Spevnené plochy


114.10.
SO 108 Sadové úpravy


124.11.
PS 01 Príprava závlahovej vody


134.12.
PS 02 Vzduchotechnika


144.13.
PS 03 Technologické vybavenie


194.14.
PS 04 Expozičné plochy


194.15.
PS 05 drobné objekty


204.16.
Zariadenie interiéru


245.
Požiadavky na vybavenie skleníka - Biodomu


245.1.
Centrálna ovládacia jednotka


295.2.
Vetranie – primárne znižovanie teploty


305.3.
Znižovanie vnútornej teploty


305.4.
Sledovanie relatívnej vlhkosti, ovplyvňovanie relatívnej vlhkosti


305.5.
Regulácia množstva svetelného žiarenia


305.6.
Automatické posuvné dvere s fotobunkou, sieťka na zabránenie úniku motýľov


305.7.
Tieniace a energetické tkaniny


315.8.
Rozvody závlahovej vody


315.9.
Rozvody servisnej vody, čerpadlo servisnej vody


315.10.
Rozvod CO2


325.11.
Rozvod vody RO (z reverznej osmózy)


325.12.
Kanalizačná sieť na kontrolovaný zber drenážnej vody


335.13.
Kanalizačná sieť - splašková


345.14.
Elektroinštalácia


385.15.
Podlahy


396.
Požiadavky na jednotlivé miestnosti


396.1.
PESTOVATEĽSKÁ ZÓNA 1 s technickým zázemím


406.2.
204.129 Sušiareň


416.3.
204.115 Pestovateľská plocha 1.


436.4.
204.116 Pestovateľská zóna 2:


446.5.
204.117 Priestor pre pestovateľské systémy 1 so zázemím 204.124, 204.123


466.6.
204.123 prípravovňa, 204.124 laboratórium


476.7.
204.118 Priestor pre pestovateľské systémy 2:


486.8.
204.119 prípravovňa, 204.121 laboratórium, 204.120 priestor pre rastovú komoru, 204.122 chodba


496.9.
204.133 otvorená terasa


496.10.
204.134 Prístrešok pred vstupom


506.11.
204.114 Konferenčná sála


506.12.
204.101 Chodba


516.13.
204.102 Miestnosť pre elektrorozvádzač a riadiaci modul


516.14.
204.103 Technická miestnosť


516.15.
204.104 Šatňa pedagógov a obslužného personálu skleníka


526.16.
204.105, 204.106 WC pre ženy, pre mužov


526.17.
204.107 Upratovacia komora


526.18.
204.108 Umyváreň


536.19.
204.109 Šatňa


536.20.
204.110 WC ženy


536.21.
204.111 WC muži + WC pre invalidov


546.22.
204.112 Kancelária


546.23.
204.113 Kuchynka


546.24.
204.130, 204.131, 204.132 Sklad a závlahovňa


567.
Riešenie požiadaviek požiarnej ochrany


578.
Starostlivosť o životné prostredie


579.
Organizácia výstavby


5710.
Záver




grafické prílohy

A.1
 SITUÁCIA



A.2 
PÔDORYS 1.NP



A.3
 PÔDORYS STRECHY



A.4 
PRIEČNE REZY

A.5 
POHĽAD SEVERNÝ A ZÁPADNÝ


A.6
 POHĽAD JUŽNÝ A VÝCHODNÝ

A.7
EXPOZIČNÉ PLOCHY  A TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE
Identifikačné údaje

Údaje o stavbe

Názov projektu: 
Prestavba a prístavba skleníkového hospodárstva – BIODOM
Miesto stavby:

Nitra , Areál SPU


 

Katastrálne územie:
Chrenová
Parcelné čísla: 1166/3, 1166/4,  1166/5, 1166/6, 1166/8, 1166/9, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1181, 1186/13, 1187, 1200, 1201, 1210/1, 1210/2, 1212/1, 1212/9, 1212/10, 1155/2, 1156/1, 1163, 1154

Údaje o stavebníkovi

Stavebník:

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
Adresa sídla:

Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Údaje o spracovateľoch konceptu

Vypracoval: Ing. Ladislav Molnár

Základné údaje

Zdôvodnenie vypracovania konceptu

Pôvodná projektová dokumentácia bola vyhotovená ešte v roku 2012. Hoci potreba postaviť moderný, nový skleník bola stále aktuálna, na realizáciu sa až teraz podarilo získať financie. Za tú dobu bola dokumentácia viackrát aktualizovaná. 

Konštrukcia a rozmery stavby sú vyhovujúce bez zmien, avšak po uplynutých rokoch sa zmenili výskumné úlohy, vznikli nové požiadavky. 

Tento koncept slúži pre verejné obstarávanie stavby a ako podklad pre vypracovanie realizačnej dokumentácie. Sú v ňom popísané požiadavky investora a projektantov a zmeny projektu pre stavebné povolenie.

Projekt „Prestavba a prístavba skleníkového hospodárstva – BIODOM“ bude realizovaný podľa odsúhlasenej realizačnej dokumentácie. Podkladom pre vypracovanie realizačného projektu bude projekt pre stavebné povolenie a  tento koncept.

Vnútorné zariadenie a technologické vybavenie bude z časti realizované v rámci iného projektu,  ale realizačný projekt musí riešiť aj povolenie týchto zariadení ako aj prípravu na napojenie týchto zariadení. 

Prehľad východiskových podkladov

· Požiadavky investora

· Projekt pre stavebné konanie,  spracovateľ: ing. arch. Zdenko Šabík., Ing. Ladislav Molnár, Diakovce

· Platné stavebné povolenie, SP 11367/2021-003-Ing.Za-24.08.2021

· Inžinierskogeologický prieskum, spracovateľ: WH GEOTREND, s. r. o., Nitra

· Polohopisný a výškopisný plán, spracovateľ: Ing. Peter Kopecký KKO-GEO, Nitra

· Katastrálna mapa územia

· Obhliadka miesta stavby

· Technické normy a predpisy

Stručná charakteristika stavby

Úlohou navrhovaného skleníka – Biodomu je vytvorenie krytého – chráneného priestoru, v ktorom bude možné vytvoriť konkrétne riadené mikroklimatické podmienky - pre pestované resp. sledované organizmy. 

Ovplyvňovaním vnútorných klimatických podmienok v Biodome sa reguluje celá škála parametrov, ktorá spoločne vytvára požadovanú mikroklímu danej zóny – teplota, svetlo, vlhkosť, CO2, zrážky. Navrhnutou technológiou sa vytvorí izolovaný priestor, kde sa okrem prirodzených klimatických podmienok dajú simulovať aj extrémne vplyvy niektorých parametrov – vysoká resp. nízka teplota, zmena vlhkosti, zmena zrážok, zmena dopadu žiarenia, atď.
Požadované klimatické parametre sa dosahujú v Biodome pomocou vetrania, chladiaceho zariadenia, vykurovania, reguláciou svetelného žiarenia použitím špeciálneho skla, tieniacimi clonami, tepelnou clonou, závlahovým systémom. Pri navrhovaní Biodomu sa vychádzalo z požiadavky, aby sa vytvorilo prostredie, ktoré bude možné prispôsobiť tak, aby sa podobalo podmienkam vyskytujúcim sa vo voľnej prírode. 

Na  riadenie  prevádzky  jednotlivých  zariadení,  ktoré  zabezpečujú  tieto  mikroklimatické  podmienky  sa  uvažuje    s inštaláciou špecializovanej centrálnej ovládacej jednotky.

Budova sa skladá z výskumných plôch, laboratórií, prípravovní, technologických miestností závlahového systému a vykurovania a sociálnych miestností.

Stavba bude bezbariérová a prístupná aj pre imobilných.

Skleník bude prízemná stavba so šikmou strechou, s oceľovou nosnou konštrukciou. Pôdorysný tvar budovy bude štvorcový s polkruhovými prístavbami.

Objekt bude napojený na všetky dostupné inžinierske siete.

Teplo pre vykurovanie bude zabezpečené z jestvujúcej plynovej kotolne. Vykurovanie bude teplovodné v kombinácii so vzduchotechnikou. 

Hlavné sociálne vybavenie (šatne, umyvárne...) zamestnancov bude  k dispozícii naďalej v druhej, jestvujúcej  budove. 

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 


SO 204 Skleník  

SO 101 Areálový rozvod pitnej a závlahovej vody 


SO 102 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie 


SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody 


SO 104 Areálový rozvod teplovodu


SO 105 Areálové rozvody a záložný zdroj NN 


SO 106 Areálové rozvody slaboprúdových a dátových vedení 


SO 107 Spevnené plochy 


SO 108 Sadové úpravy 

PS 01 Príprava závlahovej vody

PS 02 Vzduchotechnika

PS 03 Technologické vybavenie

PS 04 Expozičné plochy

PS 05 Drobné objekty

Zariadenie interiéru

Údaje o projektovaných kapacitách

Predpokladaný počet:  

50

z toho

Odborný a riadiaci personál:
8

Technický personál:

2

(terajší zamestnanci, príjem nových zamestnancov nie je plánovaný)

Študenti a návštevníci:

40

Plošné a objemové údaje

Zastavaná plocha SO 204:



1801 m2
Úžitková plocha objektu (bez prístreškov):

1414 m2
Spevnené plochy SO 107: 



788 m2
Sadové a terénne úpravy plochy SO 108: 

6890 m2
Obstavaný priestor SO 204: 



 11796 m3

Predpokladané nároky na energie

Elektrická energia

Inštalovaný príkon – zo siete:

146,4 kW

Súčasný príkon:

               
50,82 kW

Inštalovaný príkon – zálohované: 
32,1 kW

Súčasný príkon:


              25,7 kW

Voda 

Priemerná denná potreba :        Qp =Qp1 + Qp2 = 1000+1600 l/deň = 2600 l/deň = 0,031 l/sec
Maximálna denná potreba :       Qm = Qm1+ Qm2= 1300+2080 l/deň = 3380 l/deň = 0,039 l/sec
Maximálna hodinová potreba :  Qh1 =  Qh1+ Qh2 = 341,3 + 420,0 = 761,3 l/hod = 0,211 l/sec

Závlahová voda

Zdroj vody: vlastná studňa, verejný vodovod a zrážkové vody

Priemerná ročná potreba vody:  
643 m3/rok

Teplo

Navrhovaný príkon: 

168 kW

Ročná potreba:


468 MWh/rok

Charakteristika územia

Stručná charakteristika územia

Stavebná parcela sa nachádza v intraviláne mesta Nitra, v katastrálnom území Chrenová, v areály Slovenskej poľnohospodárskej univerzity,. 

Územie ohraničuje zo severu areálová komunikácia, za ktorou je oplotená časť botanickej záhrady s jazerom, z východu areálová komunikácia za ktorou je skleník a budova botanickej záhrady SPU, zo západu kompostáreň botanickej záhrady a plynová kotolňa. Z východnej strany je areálová komunikácia.

Skleník bude stáť na mieste terajšieho skleníkového hospodárstva. Pred začatím výstavby bude treba uvedené stavby asanovať. Navrhovaný objekt bude na pozemku umiestnený tak, aby v maximálnej miere rešpektoval existujúcu vzrastlú zeleň. 

Cez stavenisko podľa dostupných informácií neprechádzajú  trasy podzemných  a nadzemných vedení inžinierskych sietí. 

Pozemok má rovinatý povrch s nadmorskou výškou od 137,40 do 138,00 m.n.m., podľa Bpv. Povrch je okolo jestvujúcich budov zatrávnený.

Stavba sa nenachádza na pamiatkovo chránenom území a je mimo územia v ktorom uplatňuje svoj záujem štátna pamiatková starostlivosť.

Stavenisko je prístupné z miestnej komunikácie Botanická ulica, ktorá je napojená na Akademickú ulicu. Komunikácie sú s asfaltovým povrchom, bez problémov sú prístupné aj pre väčšie stavebné stroje. V areály vedú k stavenisku taktiež asfaltové komunikácie.

Stavba nenarúša žiadne zákonom stanovené ochranné pásma. 

Hydrogeologické a geologické pomery:

Pre prípravu projektu bol vypracovaný inžinierskogeologický prieskum. Prieskum vykonal WH Geotrend s.r.o., Nitra. Zodpovedný riešiteľ úlohy RNDr. Viliam Horváth.

Geodetické podklady

Vstupným geodetickým podkladom je polohopisný a výškopisný plán so zakreslenými podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami, ktorý vypracoval KO-GEO Nitra, Ing. Peter Kopecký vo februári 2012.
Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

SO 204 Skleník

Architektonické a dispozičné riešenie

Skleník fakúlt je prízemná, jednopodlažná stavba oceľovej konštrukcie, zastrešená celopresklenými skleníkovými a sendvičovými sedlovými strechami.  Fasády sú z technických častí opláštené sendvičovými stenami a zo strany skleníkov sú fasády celopresklené. Pred vstupom je segmentový prístrešok, vzadu majú fakulty spoločný sklad rovnako segmentového tvaru. Stavba má maximálne vonkajšie rozmery 57,3 x 47,7m. 

Dispozícia budovy bude upravená na súčasné požiadavky investora. Tým súvisí aj mierna zmena architektonického riešenia objektu. Hlavné rozmery budú zachované, použijú sa tie isté materiály, len otvory a fasáda sa upravia podľa novej dispozície.

Základné konštrukčné riešenie

Základný rozpon je 9,6x4,8m, jeden modul skleníka má rozmery 19,2 x 9,6 s prídavnými miestnosťami laboratóriá a prípravovne. Vpredu je trakt 4,8m na celú šírku budovy vyhradený na technické a hygienické zázemie. Výška budovy bude cca. 9,2 m.

Koncepcia konštrukčného riešenia sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie a z konceptu.  

Statika

Nosný́ systém objektu je navrhnutý́ z oceľovej konštrukcie. Oceľová konštrukcia je navrhnutá v tvare priestorovej konštrukcie. Opláštenie je riešené zo zasklených tabúl a sendvičových panelov, ktoré sú kotvené na oceľovú konštrukciu budovy. Zvislé stĺpy sú kotvené na základové konštrukcie. Základové konštrukcie sú navrhnuté z vŕtaných hĺbkových pilót, ktoré sú prepojené základovým pásom. Budova je navrhnutá z jedného dilatačného celku.

Koncepcia statického riešenia objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie.  

ZTI

Kvôli zmene dispozície a požiadaviek sa budú meniť aj zariaďovacie predmety a technologické vybavenie stavby. Bude treba zabezpečiť rozvody a napojenie týchto zariadení na vodu a kanalizácie.

Podrobný popis a požiadavky viď v časti 5: „Požiadavky na vybavenie skleníka – Biodomu“

Vykurovanie

Vykurovanie musí zabezpečiť požadovanú teplotu v priestoroch budovy.

Navrhovaný skleník bude prepojený s plynovou kotolňou rozšírením jestvujúceho tepelného hospodárstva.    Napojí sa na navrhovaný teplovodný rozdeľovač a zberač, z ktorých   budú vysadené jednotlivé potrebné vykurovacie vetvy. Uvažovaný je teplovzdušný vykurovací systém a podlahový vykurovací systém. 

Teplovzdušný vykurovací systém je navrhnutý z prívod neregulovanej vody do teplovzdušnej jednotky umiestnenej pod stropom. Výkon a parametre sú uvedené v technickej správe.

Podlahový vykurovací systém je navrhnutý v miestnostiach, kde sa predpokladá pohyb osôb a kde sa vyžaduje tepelná pohoda pre študentov a pedagógov. 

Vykurovanie bude napojené na centrálnu riadiacu jednotku.

Podrobný popis a požiadavky viď v časti 5: „Požiadavky na vybavenie skleníka – Biodomu“

Elektroinštalácie

Elektroinštalácia musí vyhovieť novým  požiadavkám stavebného a technického riešenia budovy. Inštalácia musí vyhovovať svojmu účelu po stránke technickej, hygienickej a bezpečnostnej. Elektroinštaláciu treba vyhotoviť v súlade s platnými STN a predpismi v dobe realizácie projektu. Za ich prevedenie zodpovedá montážna firma.

Bude obsahovať:

· silnoprúdové rozvody NN

· zálohované rozvody

· rozvádzače

· uzemnenie a bleskozvod

V realizačnom projekte bude treba upraviť pôvodnú dokumentáciu aby vyhovovala novým požiadavkám.

Podrobný popis a požiadavky viď v časti 5: „Požiadavky na vybavenie skleníka – Biodomu“

Slaboprúd

Riešenie slaboprúdu musí vyhovieť novým  požiadavkám stavebného a technického riešenia budovy.

Bude obsahovať:

· slaboprúdové rozvody

· rozvádzače

Podrobný popis a požiadavky viď v časti 5: „Požiadavky na vybavenie skleníka – Biodomu“

MaR

Meranie a regulácia musí vyhovovať požiadavkám vykurovania, vzduchotechniky a ďalších špecifických zariadení. Riadenie  prevádzky  jednotlivých  zariadení  bude zabezpečené špecializovanou centrálnou ovládacou jednotkou.
Podrobný popis a požiadavky viď v časti 5: „Požiadavky na vybavenie skleníka – Biodomu“

SO 101 Areálový rozvod pitnej a závlahovej vody 

Koncepcia riešenia stavebného objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie. 

SO 102 Areálový rozvod splaškovej kanalizácie
Koncepcia riešenia stavebného objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie. 

SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody 

Koncepcia riešenia stavebného objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie. 

SO 103 Zber dažďovej a použitej závlahovej vody 

Koncepcia riešenia stavebného objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie. 

SO 104 Areálový rozvod teplovodu
Koncepcia riešenia stavebného objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie. 

SO 105 Areálové rozvody a záložný zdroj NN 

Koncepcia riešenia stavebného objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie. 

SO 106 Areálové rozvody slaboprúdových a dátových vedení
Koncepcia riešenia stavebného objektu sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie. 

SO 107 Spevnené plochy
Komunikáciu k budove budú zabezpečovať nové chodníky z kamennej a betónovej dlažby alebo plochy s  mlatovým povrchom. 

Pre zamestnancov a návštevníkov je k dispozícii dostatočný počet jestvujúcich parkovacích miest a parkovacích plôch v tesnej blízkosti stavby SO204. Pre účely novej stavby sa nebudú prijímať noví zamestnanci a preto nie je potrebné navrhovanie nových parkovacích miest. 

Riešenie spevnených plôch súvisí so sadovými úpravami. Podrobne sa  vypracuje v realizačnom projekte.

Navrhovaná plocha spevnených plôch cca.: 788 m2

Oplotenie

Navrhujeme doplnenie oplotenia na mieste asanovaného objektu p.č. 1181, s napojením na existujúce oplotenie a s ukončením pri elektronicky ovládanej rampe pri vstupe do areálu. Navrhujeme panelové oplotenie AXIS S (alebo podobné) s výškou panelov 1,7m a s podhrabovou doskou 0,3m. Dĺžka  stĺpika pre hlboké betónovanie 2,40m, osová vzdialenosť stĺpikov 2,51m. Stĺpiky sa betónujú do predpripravených vykopaných dier priemeru 150mm a zalievajú sa betónom 50mm pod povrch. Betónová podhrabová doska zsa tiež umiestňuje tak, že spodná hrana je utopená 50mm pod okolitý terén. Farba oplotenia zelená, RAL 6005 a pletivo je poplastované drôt pr.4,0mm oká 50x100mm. Navrhovaná dĺžka oplotenia je 80,9bm, na to potrebujeme 35 stĺpikov a 34 panelov.

Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie treba vychádzať z projektu pre stavebné povolenie.
SO 108 Sadové úpravy
Príprava územia sa bude realizovať podľa projektu pre stavebné povolenie.

Požiadavky na sadové úpravy:

Princípy:  Vodoporiepustné povrchy, extenzívna údržba, minimum spevnených plôch, velké solitéry, nasvietenie, velkorysé trávnaté plochy

Plocha bude členená na zóny.

ZONA I:  cca 4270 m2
Reprezentačno-relaxačný parter, hlavný nástupný priestor.

Zloženie: 

· Bylinné trávniky (RSM 24 Agrostis, nijaký intenzívny trávnik), pre nutné pešie komunikácia alternatívne Štrkový trávnik, predpoklad mozaikových kosieb cca. 3300 m2

· Sústava odpočívadiel so štrkovým podkladom (alt.štrkový trávnik) 3-5 ks

· Veľké soliténe dreviny o-25+, min. 7 ks, nasvietenie reflektormi zdola

· Úzke pásy záhonov vo veľmi jednoduchom druhovom zložení, prevažne trávy v type Calamagrostis, Panicum a pod. – 620 m2
· Záhon pri nástupe do foyer (150+50 m2) s vodnou plochou 100 m2– prírodná vodná plocha s vegetačnou zónou, nízke nízkoúdržbové záhony veľmi jednoduchého zloženia (monukultúra alebo jednoduchá kombinácia druhov súvislého porastu, napr.pôdopokryvné ruže, biela)

· Úplné vylúčenie extenzívnych trvalkových záhonov

· Zóna pre pevné stánky na workshopy (pri hranici so zónou IV.)

· Pôvodné dreviny v čo najväčšej miere zachovať, nutná inventarizácia a prebierka, návrh výrubu

· Závlaha kvapková v porastoch, trysková trávniková v bylinnom trávniku, hydravaky pre dreviny

ZÓNA II.: cca 460 m2      (+ 150 záhon,zahrnutý v zone I.) – celkom 620)
Plocha určená na pestovanie kvetov na rez .

· Voľná pôda

· Po severnej hranici línia rýchlospojok na vodu á 5 m (stabilná závlaha nie je možná pre každoročnú variabilitu výsevov)

· Vonkajší záhradný kohút s prepadom

· jednoduchá sieť chodníkov – kameň, šírka š=150

ZÓNA III.:  730 m2

Izolačná skupinová vegetácia , letnenie skleníkových rastlín

· Vegetácia z mladej stromovej vegetácie 8-10, 10-12, rýchlorastúce odolné dreviny – ca. 12 ks

· Krovinná etáž z kvitnúcich krov – 200 m2

· Stálezelný živý plot rodu Taxus – 130 m2

· Mlatová plocha určená na letnenie rastlín a umiestnenie mobiliáru, š. do 6 m – 230 m2

· Trávnik RSM cca 190 m2

· Závlaha ako v zóne I., doplnkové rýchlospojky na vodu pre letnenie rastlín, hydravaky k drevinám

ZÓNA IV.: ca. 700 m2

· Povrch: bylinný trávnik RSM.24 – 590 m2

· Živé ploty listnaté, oddeľujúce susediace zóny (hrab) (70+40 m2)

· Rýchlospojky na vodu pozemné – 6 x

· Vonkajší záhradný kohút s prepadom

ZÓNA V.: ca. 660 m2 

· Plocha určená pre výskum BZ, 

· Živý plot stálezelený, Taxus min. 30 m2

· Plochy pre výsadby a výsevy druhov rastlín podľa výskumných požiadaviek

· Povrch: voľná pôda ohraničená obrubníkom, jednoduchá sieť chodníkov – kameň, š. 150 cm

· Závlaha – rýchlospojky na vodu pozemné 8 x

· Vonkajší záhradný kohút s prepadom

PS 01 Príprava závlahovej vody

UV-C filter (Dezinfekcia závlahovej vody UV-C filtrom 

Zariadenie umiestnené v miestnosti 204.131.

Pomocou UV lúčov, kde vysokou intenzitou UV žiarenia v potrubí zariadenia preteká závlahová voda cez kvarzový tubus s UV osvetlením sa upravuje čistá závlahová voda, ktorá sa primárne získava z dažďových vôd získaných zberom a zhromažďovaných zo striech resp. zo studne. Pomocou tohto zariadenia je závlahová voda zbavená 99,98% baktérií a vírusov vyskytujúcich sa v závlahovej vode. Takto upravená voda je vhodná na bezpečnú prevádzku závlahového systému aj pre najcitlivejšie rastliny, a to aj vo veľkom množstve. Intenzita ožarovania sa dá dynamicky meniť pomocou úpravy prietoku cez UV zariadenie. Štandardný prietok UV-C zariadenia je 4m3/h. Zariadenie je vybavené filtráciou s automatizovaným preplachom s mechanickým zachytávaním častíc väčších ako 25 µm. Zariadenie je schopné aplikovať UV-C žiarenie v dóze 250mJ/cm2, s výstupnou T10 hodnotou min. 15%.

Zariadenie je napojené na centrálnu ovládaciu jednotka, ktorá riadi celý automatický proces úpravy vody. 

Zariadenie reverznej osmózy

Zariadenie na efektívne odstránenie až 99,8% nečistôt (vrátane minerálov a baktérií, vírusov) z vody. Zariadenie má nasledovné parametre: 

· Množstvo permeátu pri 10°C a 600-1000ppm 

2m3/h, pri kvalite permeátu do 10 μS/cm
· Maximálny pôdorysný rozmer zariadenia 2200x1400mm
· Jemná 2 fázová predfiltrácia
· Vysokootáčkové čerpadlo
· 8 telesové membrány z nerezovej ocele
· 8 kompozitný membránový modul PE, PS, PA
· Nastaviteľný prietokomer recirkulácie

· Automatický preplach

· Ovládací panel s centrálnou jednotkou a displejom
Zariadenie bude upravovať vodu z vonkajšej dažďovej nádrže resp. studničnej vody, pričom obsah minerálov v studničnej vode je vyšší, preto hodnoty pre výpočet parametrov zariadenia je stanovené podľa hodnôt z odberu vzoriek studničnej vody (odber máj 2024). 
	Parameter
	hodnota
	jednotka
	parameter
	hodnota
	jednotka

	Tvrdosť
	17,3
	°dH
	celkový P
	0,09
	mg/l

	Mg2+
	21
	mg/l
	ortofosforečnany PO43-
	0,48
	mg/l

	Ca2+
	88,8
	mg/l
	SO42-
	25
	mg/l

	Fe2+
	0,111
	mg/l
	K
	27,2
	mg/l

	Fe 
	0,133
	mg/l
	Mn
	0,8
	mg/l

	Fe3+
	0,023
	mg/l
	vodivosť
	513
	µS

	NO3-
	5,9
	mg/l
	celkové rozpustené látky
	357
	ppm

	NO3—N
	1,33
	mg/l
	salinita
	0,25
	ppt

	celkový N
	2,16
	mg/l
	pH
	7,96
	-

	chemická spotreba kyslíka
	<15
	mg/l
	celkový organický uhlík
	<30
	mg/l

	NH4+-N
	<0,015
	mg/l
	
	
	


Nádrž na uskladnenie vody zo zariadenia reverznej osmózy

Oceľová nádrž min. 20m3 (v miestnosti 204.132), s plastovým vakom, s integrovanou prepadovou rúrou, s nasávaním vody cez dno nádrže. Pod oceľovou nádržou nie je betónová podlaha, je inštalovaný  na pieskovom lôžku. Pod skružou oceľovej nádrže sú osadené betónové platne (napr. 30x30x6cm) voľne položené na pieskovom lôžku. Cca 50 až 80cm okolo nádrže je terén zasypaný vymývaným štrkom. 

Centrálne čerpadlo, ktoré zásobuje rozvod RO vody z nádrže RO (20m3), prietok 4m3/h pri výtlaku min. 40m.

PS 02 Vzduchotechnika

Vzduchotechnika zabezpečuje v určitých miestnostiach skleníka nútené vetranie – výmenu vzduchu. Tento systém je kombinovaný s prevádzkou centrálneho split klimatizačného zariadenia, ktoré je navrhnuté na chladenie resp. ako sekundárny zdroj tepla v prípade veľmi nízkych vonkajších teplôt (kapacita pre kalkulovaný vykurovaný teplotný rozdiel 15° - pri -15°C do 0°C ). Klimatizačná jednotka je navrhovaná na chladenie priestoru z +40°C vonkajšej teploty na 25°C. Všetky hodnoty musia byť dimenzované tak, aby sa dosiahla 20% rezerva na výkone systému. Zariadenie je spoločné pre prednú časť budovy (miestnosti 204.101 až 204.113) a zadnú  časť budovy (miestnosti 204.121 až 204.128). V miestnosti 204.129 bude inštalovaná výkonná rekuperačná jednotka na výmenu vzduchu počas sušenia. Vo WC budú inštalované lokálne odsávače napojené na spoločný rozvod, s vývodom do exteriéru na severnej stene skleníka.

Vzduchotechnika (odsávanie vzduchu) v miestnostiach:

· 204.104 WC ženy

· 204.105 WC muži

· 204.107 upratovacia miestnosť

· 204.108 umyváreň 

· 204.110 WC ženy

· 204.111 WC muži

Vzduchotechnika (nútené vetranie s rekuperáciou) s klimatizáciou:

· 204.101 chodba, s prepojením na zatváranie / otváranie strešných okien

· 204.102 rozvádzač a riadiaci modul

· 204.104 šaťňa pedagógov

· 204.109 šatňa

· 204.112 kancelária

· 204.113 kuchynka

· 204.114 kongresová sála

· 204.121 laboratórium

· 204.123 prípravovňa

· 204.124 laboratórium

· 204.125 laboratórium

· 204.126 prípravovňa

· 204.127 prípravovňa

· 204.128 aranžovňa

PS 03 Technologické vybavenie

PS03.01 CO2 – meranie a dávkovanie z externého zdroja

Hladina CO2 v interiéri: V miestnostiach 204.115, 204.116, 204.117, 204.118 (samostatne) je zabezpečené sledovanie a zvyšovanie hladiny CO2 v éteri skleníka (v každej miestnosti je inštalovaný senzor CO2). CO2 potrebné pre rastliny počas dňa je prirodzené dostupné zo vzduchu z exteriéru – zabezpečuje sa vetraním. Táto výmena vzduchu však nie je možná v prípade chladnejších dní vzhľadom na potrebu uprednostňovania energetickej úspory budovy (otvorením okien by unikal nahriaty vzduch zo skleníka). Na zabezpečenie vhodnej hladiny (pri návrhu sa predpokladá max. hodnota do 1200 ppm) je CO2 v tomto období pridávané do interiéru splyňovaním tekutého CO2 od externého dodávateľa technických plynov. Zariadenie sa sklad z hlavného potrubia s ventilom ovládaným solenoidom, napojeným na centrálnu ovládaciu jednotku. Senzory CO2 merajú hladinu CO2 vo vzduchu a na základe vstavaného algoritmu softvéru ovládacej jednotky dávkujú potrebné množstvo CO2 – otváraním a zatváraním elektroventilu.

Ovládanie dávkovanie CO2 je riadené prostredníctvom centrálnej ovládacej jednotky na základe merania CO2 prostredníctvom senzorov umiestnených v zónach.

PS 03.02 Rastová komora

Rastová komora na pestovanie rastlín, ktorá využíva svetelné diódy (LED) ako jediný zdroj svetla, a preto poskytuje vynikajúcu spektrálnu kvalitu s vysokou ožiarenosťou pre aplikácie fyziológie rastlín. Vďaka všestrannej konštrukcii môže byť FytoScope použitý na pestovanie rôznych rastlín.

Zariadenie je napojené na 400V 3P + N + PE elekrickú sieť, Internet 1Gbit, Vodu, CO2, na odpadovú kanalizáciu na odvádzanie kondenzátu, výplachu (napojenú na nádrž N).

Komora je izolovaná a zabezpečuje podmienky v teplotnom rozmedzí -10°C až +30°C, hrúbka steny vrátane podlahy je z min. 100mm PIR panelov. 

Komora je umiestnená v miestnosti 204.121 ako samostatná jednotka s vlastným ovládaním.

Súčasťou komory je kompletná ovládacia jednotka vrátane integrovaných senzorov na meranie teploty, vlhkost, CO2, intenzity svetla.

Zariadenie umožňuje výskumníkom udržiavať kontrolované podmienky rastu teploty a vlhkosti s nezávislým výberom fotoperiód. Mnohostranné možnosti programovania umožňujú simuláciu prírodných podmienok vrátane cyklov „deň/noc“ s efektmi „úsvit/súmrak“ a „zamračená obloha“. Okrem toho je možné nepretržite sledovať základné parametre fluorescencie. Nastaviteľné sú vnútorné podmienky a cieľové hodnoty teploty, osvetlenia a relatívnej vlhkosti trvalo zobrazené na ovládači s dotykovou obrazovkou. Teplotu, vlhkosť alebo denný/nočný čas je možné nastaviť stlačením tlačidla. Všetky dáta je možné stiahnuť do PC cez USB kábel.

Integrované aplikácie: 

Monitorovanie výkonnosti v reálnom čase in-situ 
Presný, precízne riadený rast rastlín za presne definovaných svetelných podmienok
Presne kontrolovaný rast rôznych rastlín
Dostatočný priestor pre kultiváciu pri kontrolovanej teplote a svetelných charakteristikách, intenzite a režime
Viacriadkový plán teploty a osvetlenia
Softvér zabezpečuje:
Zber dát v reálnom čase
Nahrávanie údajov na spracovanie – aj keď je experiment spustený
Vizualizácia dát v grafoch alebo tabuľkách
webové rozhranie
farebný dotykový LCD displej umiestnený na prednej strane komory
Zahrnutý softvér pre užívateľsky prívetivé programovanie protokolov
Pamäť pre 100 užívateľom definovaných protokolov
Grafické znázornenie podmienok v komore – zobrazené sú aktuálne podmienky aj cieľové hodnoty
Prenos dát cez Ethernet alebo USB rozhranie
Interný diagnostický systém na zaznamenávanie a hlásenie možných porúch

PS 03 Pestovateľské systémy

 sú umiestnené v miestnostiach 204.117 a 204.118, sú napojené na rozvod závlahovej vody a kanalizačnú sieť napojenú na nádrž N. Súčasťou systémov je napojenie na centrálnu ovládaciu jednotku na zabezpečenie zavlažovania.

PS 03.03a Pestovateľský systém – hydropónia

Pestovateľský oceľový žľab s poplastovaným povrchom, dĺžka 500cm s krajnými žľabmi na odvádzanie drenážnej vody, šírka 210mm, výška 120mm, zavesený na konštrukcii alebo umiestnené na zemi. Súčasťou systému je rozvod mikrozávlahy, 25ks dávkovačov 2l/h  s hadičkami 700mm a tŕňom na zapichnute do substrátu. Pestovateľský systém slúži na pestovanie v čadičovej vlne alebo kokosovej vlne.

PS 03.03b Pestovateľský systém – Aeropónia

Systém pestovania, kde sa rastliny pestované v aquakošíkoch vkladajú do otvorov pestovateľského uzatvoreného kanálu (okrúhleho, obdĺžnikového prierezu alebo vane). Zavlažovanie sa zabezpečuje rozstrekovaním vody so živinami na koreňový systém. Koreňový systém rastie voľne, bez substrátu. Je nutné intenzívne rozstrekovanie na zabránenie vysychaniu koreňového systému. Počet pestovaných rastlín: cca 75 šalátov alebo bylín. 

Príklad: Growing with Aeroponics (growityourself.co.uk) 

PS 03.03c Pestovateľský systém – Aquapónia

Akvapónia je technologický systém, ktorý spája chov rýb s pestovaním zeleniny. Ryby poskytujú hnojivo rastlinám, prospešné baktérie z neho pomáhajú vyrobiť živný roztok a rastliny potom čistia vodu rybám. Súčasťou zariadenia je nádoba na zber vody a chov rýb, čerpadlo na zabezpečenie obehu vody, pestovateľské žľaby vrátane aquakošíkov. Počet pestovaných rastlín: cca 75 šalátov alebo bylín.
PS 03.03d Pestovateľský systém – Vodná kultúra, tzv. raftový systém

Zariadenie na pestovanie v táckach ktoré plávu na na vodnej hladine. Korene prerastajú do vody s obsahom potrebných živín. Rozmer: 150cm x 350 cm. Spolu samostatné zariadenia.

Príklad: Growasis Systems | The Aquaponic Source
PS 03.03e Pestovateľský systém – Vertikálne pestovanie

Pestovateľský systém, kde sa hlavné teleso zariadenia osadí vertikálne, po okraji telesa sú otvory, do ktorých sú vkladané akvakošíky. Súčasťou zariadenia je čerpadlo na pohyb vody, zberná nádoba na spodku zariadenia. Spolu 4 veže, spolu pre cca 120 rastlín.

Príklad: Vertical farm gets go ahead in Worcestershire   - Farmers Weekly (fwi.co.uk)
PS 03.03f Pestovateľský systém - NFT systém 

Pestovateľský systém v žľaboch, do ktorých sú vkladané akvakošíky so substrátom z čadičovej vaty alebo rašelinovým substrátom. Tenká vrstva tečúcej vody obsahuje živiny. Zariadenie zahŕňa obehové čerpadlo, vaňu na zber vytekajúcej vody zo žľabov. Spolu 10 žľabov á 5m. 

Príklad: American Hydroponics NFT Systems - GROZINE 

PS 03.03g Náplavové stoly

Zavlažovanie prebieha pomocou systému tzv. „prílivu / odlivu“ ebb&flow. Do plastového s vyvýšeným okrajom sa pustí voda, všetky rastliny umiestnené na tejto tácke vďaka vzlínavosti substrátu nasiaknu. Náplavové stoly z hliníkových profilov a plastového dna, z hliníkového rámu. Súčasťou je špeciálny obojsmerný ventil, ktorý zabezpečuje, že akonáhle sa vypne prívod vody, voda zo stola začne vytekať. Rozmer stolov 120cm x 400cm, spolu 12ks. Každý stôl môže byť zavlažovaný samostatne.

Na 8ks stolov sú inštalované hliníkové rámy s opláštením z polykarbonátu a otvorom na zabezpečenie izolácie od vonkajšieho prostredia.
PS 03.05 Paludáriá

Rastlinné terária v počte 3 ks sú každé izolovaným ekosystémom s vlastnou mikroklímou a vlastnou riadiacou jednotkou.  V každom teráriu musí byť zabudovaný vývod na závlahovú vodu pre pripojenie ručného zavlažovacieho systému. 

· Terárium pre epifyty s rozmermi 8m x 2m x 0,7m, systémom posuvných a uzamykateľných okien v prednej časti a regulovateľnými podmienkami (teplota +5 až +35 °C, vlhkosť vzduchu 40 – 90 %, prúdenie vzduchu, zahmlievanie, prisvetľovanie s regulovateľnou dĺžkou dňa). Zabudované senzory vlhkosti vzduchu a teploty. Umiestnenie pri stene susediacej s miestnosťami 204.127 a 204.128. 

· Terárium pre mäsožravé rastliny - rozmer 5m x 2m x 0,7m so systémom posuvných uzamykateľných okien v prednej časti a regulovateľnými podmienkami (teplota 0 až +30 °C, vlhkosť vzduchu 40 – 90 %, prúdenie vzduchu, zahmlievanie, prisvetľovanie s regulovateľnou dĺžkou dňa). Zabudované senzory vlhkosti vzduchu a teploty. Umiestnenie pri stene susediacej s miestnosťou 204.117.

· V tesnom susedstve terárium pre CITES/trópy s rozmermi 4m x 2m x 0,7m so systémom posuvných uzamykateľných okien v prednej časti a regulovateľnými podmienkami (teplota +15 až +40 °C, vlhkosť vzduchu 60 – 90 %, prúdenie vzduchu, zahmlievanie, prisvetľovanie s regulovateľnou dĺžkou dňa). Zabudované senzory vlhkosti vzduchu a teploty. Umiestnenie pri stene susediacej s miestnosťou 204.117.

PS 03.06 LED asimilačné svietidlá 

Na zabezpečenie lokálneho osvetlenia nad pokusnými plochami budú inštalované asimilačné LED svietidlá, spolu 16ks. Špecializované osvetlenie pre rastliny, LED s nastaviteľnou intenzitou – denný/nočný režim (len v floráriách) + malé reflektorové z bočných líšt, nasmerovateľné. Príklad: Sinkor, alternatívne Chihiros. Výkon min. 75W. Zariadenia budú inštalované v miestnostiach 204.117 a 204.118

PS 03.07 Dosatrony v pokusnych castiach

Mechanické dózovacie zariadenia na lokálne primiešavanie (pridávanie) hnojiva a prvkov. Zariadenia sú inštalované pri pestovateľských systémoch v miestnostiach 204.117 a 204.118

PS 03.08 Rozšírenie centrálnej ovládacej jednotky o senzor PAR+Lux 

Meranie PAR a LUX a regulácia procesov zo získaných informácií – Samostatné senzory PAR a LUX odovzdávajú informácie pre centrálnu ovládaciu jednotku. Na základe vyhodnotených údajov ovládacia jednotka upravuje závlahové cykly, polohu a činnosť žalúzií. Senzory (1+1ks) budú inštalované v miestnosti 204.115

Senzor PAR/LUX v miestnosti:

204.115 1x 

204.116 1x

PS 03.09 Rozšírenie centrálnej ovládacej jednotky o senzor merania teploty plochy listu rastliny.  

Týmto senzorom je možné zabezpečiť vplyv meraných hodnôt na vetranie, ochladzovanie a zavlažovanie – pomocou IR optických kamier snímajúcich povrch referenčnej rastliny sa zisťuje teplota listovej plochy rastliny. Na základe získaných informácií sa upravuje vetrací program, činnosť a poloha žalúzií, ochladzovanie, vykurovanie resp. závlahové cykly. Senzor 1ks bude inštalovaný v miestnosti 204.115 -1x

PS 03.10 Chladiareň v aranžovni

Vstavaný chladiarenský box 200x100x250cm s izoláciou z PUR panelov a izolovanými dverami 800x200cm. Vrátane izolácie podlahy. Vnútorné opláštenie plechové. Agregát na zabezpečenie chladenia rezaných kvetov (výkon: teplota 5°C pri vonkajšej teplote 30°C)

PS 03.11 LAN sieť a WIFI sieť

LAN sieť 1Gbit

Rack s routermi v miestnosti 204.102

Rozvody do miestností:

204.112 – 2x

204.114 – 3x

204.115 –2x pre paludáriá

204.119 – 1x

204.120 – 1x rastová komora

204.121 – 1x

204.124 – 1x

204.125 – 1x

Napojenie 4 samostatných WIFI sietí – miestnosti 204.121, 204.127, 204.114, 204.102 vrátane podružných routrov

PS 03.12 Alarm

Centrálna jednotka v miestnosti 204.102

Možnosť programovania min. 10 skupín užívateľov

Ovládanie pomocou RFID čipov

Čidlá v miestnostiach: 

204.101 – 2x

204.102 – 1x

204.103 – 1x

204.112 – 1x

204.114 – 1x

204.115 – 1x

204.116 – 1x

204.117 – 1x

204.118 – 1x

204.119 – 1x

204.120 – 1x

204.121 – 1x

204.123 – 1x

204.127 – 1x

204.128 – 1x

204.132 – 1x

PS 03.13 Kamerový systém

Kamerový systém s vysokým rozlíšením kamier s farebným obrazom. S centrálou v miestnosti 204.102 s digitálnym záznamom. 

Kamery v miestnostiach:

204.101 – 2x

204.102 – 1x

204.114 – 1x

204.115 – 4x

204.116 – 3x

204.117 – 1x

204.118 – 1x

204.119 – 1x

204.132 – 3x

Vonkajšie plochy:

Rovnomerne Umiestnené na skleníku 8x

Nad bránami a vstupnými dverami 4x

· Park 4x

PS 03.14 Systém reproduktorov

Systém reproduktorov je inštalovaný v miestnostiach 204.115 a 204.116

Počet reproduktorov spolu: 8 x min. 75W

Súčasťou systému je zosilňovač s možnosťou prehrávania zvukovej stopy podľa harmonogramu.

PS 03.16 Lokálne osvetlenie expozície

OSVETLENIE Expo – stále osvetlenie v požiadavkach – nebude možné. – ani potrebné, radšej sa nastaví dlhšia perioda. Potreba dosvetlovania v zime a počas tmavých daždivých dní počas dňa. Hlavné svetlá veľké reflektorové z línie žlabov, smerovateľné. Výnimočné nočné osvetlenie počas akcií (skôr náladové v priestore) ODPORUCAM RIESIT AJ OSVETLENIM ODSPODU ROZVODOM PODLA EXPOZICIE NAPOJENIM NA PEVNE BODY EE

PS 04 Expozičné plochy

V miestnosti 204.115

V miestnosti je inštalovaná expozičná plocha, skladá sa z plôch kde sa pestujú rastliny v pôde – pestovateľskom substráte, vodnej plochy, spevnených plôch (kameň a zámková dlažba), mlátových chodníkov a plôch kde budú umiestnené paludáriá (viď pôdorys). Priestor slúži na imitáciu prirodzených systémov zbierkových rastlín – druhy subtropickej a tropickej vegetácie, dreviny väčších rozmerov (napr. banánovníky, palmy, philodendrony, monstery, ...). 

Vodná plocha je interiérové jazierko s prvkom vodopádu a umelým korytom / potokom smerujúcim vodu z vodopádu do jazierka. Koryto potoka a dno jazierka je vyhotovené z vysoko UV stabilizovanej EPDM fólie min. 1mm. Súčasťou systému je výkonné čerpadlo zabezpečujúce pohyb vody z jazierka do prvku vodopádu, s výmenou vody min. 1/2 objemu za hodinu. Súčasťou systému je UV lampa a mechanický filter s min. 3 stupňovou mechanickou filtráciou resp. priestorom na benefičné baktérie zabezpečujúce biologickú filtráciu vody. Súčasťou systému je elektroventil na dopĺňanie hladiny vody v jazierku. Okraj jazierka je realizovaný z plochých kameňov, koryto potoka bude modelované z kombinácie plochého kameňa a riečneho štrku. Súčasťou systému je realizácia odtokového potrubia do centrálnej kanalizácie s uzáverom v šachte pri jazierku, ktoré slúži na úplné vypustenie vody z jazierka. Na spevnenej ploche budú inštalované 3 lavičky a 1 drevený mostík (nákres). Stĺp hlavnej konštrukcie, ktorý je osadený do vodnej plochy musí byť vhodne izolovaný voči korózii a presakovaniu vody z jazierka. 

Oporný múr za realizovaným terénom (na spoločnej stene s miestnosťami s 204.114 a 204.101 bude realizované z betónu vo výške 150cm s hydroizoláčnou vrstvou zabraňujúcou presakovanie vody cez stenu. Realizácia rastlinnej výsadby a dodanie rastlinného materiálu nie je súčasťou tohto projektu. 

V miestnosti 204.116

Celý sektor bude na voľnej pôde so spevnenými chodníkmi. Chodníková sieť prepojí všetky tri východy. Tento blok bude slúžiť na pestovanie kaktusov a sukulentov vo voľnej pôde s čiastočnou modeláciou terénu. Ide o expozičnú časť komplexu. Podrobné formovanie terénu a pôdorys vo výkrese PS-04 Expozičné plochy. Realizácia rastlinnej výsadby a dodanie rastlinného materiálu nie je súčasťou tohto projektu. 

PS 05 drobné objekty

V rámci prevádzkového súboru sú navrhované:

· 1 záhradný pavilón 3,5 x 3,5 x 2,5m – jednoduchá otvorená skeletová konštrukcia z dreva s membránovými –samonavíjacími textíliami, kamenná dlažba do 40 m2

· Verejné pítko pre ľudí 1x

· Jednotný mobiliár podľa súčasného dizajnu v rámci areálu školy, vrátane spodnej stavby

·  lavičky 16x, Typ: mmcité, Woody LWD150t 8ks a Woody LWD110t 8ks

·  lavičky so solárnym panelom, nabíjaním smartfónov a wifi 2x, Typ: mmcite, Blocq Solar LQS110t wifi

·  lehátka 8x, Typ: mmcité, Rivage RVA151t

·  dvojlehátka 2x, Typ: mmcité, Rivage RVA351t

·  stojany na bicykle 6x, Typ: mmcite, EDGE-Tyre STE310 

·  Odpadkové koše 8x, Typ mmcite, Quinbin QB115t

·  Odpadkové koše s popolníkom 2x, , Typ mmcite, Quinbin QB115t

· Osvetlenie

· Solitérne osvetlenie stromov 12ks

· Osvetlenie bodové pozemné 10ks

· Osvetlenie stĺpové parkové 60cm pri chodníkoch min. 8ks

· Osvetlenie vodnej hladiny zospodu 3x

· Osvetlenie stĺpové parkové 60cm pri chodníkoch min. 16ks

Zariadenie interiéru

odsúhlasiť, upresniť, doplniť!

204.101 Chodba

- Dispenzer na pitnú vodu

- Stôl okrúhly, priemer min. 120cm

- 8ks Čalúnená stolička stohovateľná

204.102 Rozvádzač a riadiaci modul

- 1ks Stôl kancelársky cca 150x60cm so zásuvkami 

- Kancelárska skriňa s dvierkami a policová k stene 2000mm

- 1ks Kancelárska stolička

- 1ks Čalúnená stolička stohovateľná

204.104 Šatňa pedagógov

- 6ks Šatníková skrinka dvojdverová, s cylindrickým zámkom, počet dverí:2, plechová, Približné rozmery 1800x380x450mm

- 2ks Šatníková lavička 1000x420x360mm

204.105 WC ženy

Sušič rúk bezdotykový

204.106 WC muži

Sušič rúk bezdotykový

204.107 Upratovacia komora

- Čistiaci podlahový automat na čistenie a dezinfekciu podláh, napr. Kärcher BR35/12 C Bp pack alebo ekvivalent s týmito parametrami. Umývací automat s pohonom na batérie, vrátane nabíjačky batérií.

- Čistiaci stroj na dezinfekciu napr. Kärcher PS 4 / 7 Bp Mister alebo ekvivalent s min. týmito parametrami – Dezinfekčný stroj pre presnú distribúciu dezinfekčných prostriedkov na povrch, vhodný na použitie v hygienicky citlivých oblastiach. Stroj s pohonom na batérie, vrátane nabíjačky batérií 
204.109 Šatňa

- 16ks Šatníková skrinka dvojdverová, s cylindrickým zámkom, počet dverí:2, plechová, Približné rozmery 1800x380x450mm

- 3ks Šatníková lavička 1000x420x360mm

204.110 WC muži a invalidi

Sušič rúk bezdotykový

204.111 WC ženy

Sušič rúk bezdotykový

204.112 Kancelária

- 2ks Stôl kancelársky cca 150x60cm so zásuvkami 

- Kancelárska skriňa s dvierkami a policová k stene 2900mm a 2000mm

- 2ks Kancelárska stolička

- Textilné alebo hliníkové vnútorné alebo vonkajšie rolety s elektropohonom pred oknami

- 2ks Stolný počítač s monitorom – podružný, na ovládanie procesov v skleníku

- 2ks Čalúnená stolička stohovateľná

204.113 Kuchynka

- Kuchynský nábytok, šírka 2300mm, so vstavaným dvojdrezom a batériou, spodnou a vrchnou skrinkou.

- vstavaná mikrovlnná rúra

- indukčný varič 2 zónový

- Chladnička kombinovaná min. 200l

- Stolička kuchynská 2ks

- Stôl 1500x600mm

- Obklad steny medzi skriňami a za stolom

- Textilné alebo hliníkové vnútorné alebo vonkajšie rolety s elektropohonom pred oknami

204.114 konferenčná miestnosť:

- Zhrňovacie projekčné plátno s elektrickým pohonom, pomer 16:9, uhlopriečka min. 140“, biele, s elektromotorom, diaľkovým ovládaním, napojením do EE siete

- Projektor Laser alebo LED so svietivosťou pre premietanie počas dňa, rozlíšenie min. 3840x2160, pomer 16:9, svietivosť min 3500ANSI, uchytená na strope.

- Rečnícky pult so vstavaným ozvučovacím systémom. Pult má zabudované 4 reproduktory, zosilňovač, 1 mikrofón s husím krkom a lampičkou na husom krku, 2 bezdrótové mikrofóny s dosahom do min. 30m, výstup 2xMIC, 1x AUX, nahrávací výstup, samostatné ovládanie hlasitosti každého vstupu, výstup na externú reprosústavu. Napájanie 230V. Výkon 60W. Frekvencia 100-16000Hz. Farba čierna

- 3ks - Vstavaná skriňa s min. 2 posuvnými dverami, výška dverí min. 2700mm, nad dverami pevné opláštenie po strop miestnosti. Šírka jednej skrine 1500m, hĺbka 50-60cm. 

- 60ks Čalúnená stolička stohovateľná

- 10ks Stoly cca 180x90cm pre expozície

- Textilné alebo hliníkové vnútorné alebo vonkajšie rolety s elektropohonom do 7 spodných sklenených výplní miestnosti.

- 4x Veľkorozmerový pestovateľský kontajnér 100cm

204.119 Veľká prípravovňa

3x Vozík na kolieskach 135x55x190cm, s 6 polohovateľnými policami

6x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

4x pracovný stôl min. 1800x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm
204.121 Laboratórium

4x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou platňou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

4x pracovný stôl min. 1800x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x Kancelársky stôl s ľahko umývateľným povrchom 120x50cm

1x Kancelárska stolička s penovým čalúnením

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm

204.123 Prípravovňa

1x Vozík na kolieskach 135x56x190cm, s 6 polohovateľnými policami

4x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

4x pracovný stôl min. 1800x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm

204.124 Laboratórium

4x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

4x pracovný stôl min. 1800x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x Kancelársky stôl s ľahko umývateľným povrchom 120x50cm

1x Kancelárska stolička s penovým čalúnením

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm

204.125 Laboratórium

1x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

2x pracovný stôl min. 2000x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x Kancelársky stôl s ľahko umývateľným povrchom 120x50cm

1x Kancelárska stolička s penovým čalúnením

1x Prípravný stôl s integro

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm 

204.126 Prípravovňa

1x Vozík na kolieskach 135x56x190cm, s 6 polohovateľnými policami

1x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

2x pracovný stôl min. 2000x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm

204.127 Prípravovňa

1x Vozík na kolieskach 135x56x190cm, s 6 polohovateľnými policami

2x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

3x pracovný stôl min. 2000x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm

204.128 Aranžovňa

2x Vozík na kolieskach 135x56x190cm, s 6 polohovateľnými policami

4x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

4x pracovný stôl min. 2000x600mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, z rámu z nerezovej ocele, úložnou skrinkou pod celou pracovnou plochou, s posuvnými dvierkami, 1 policou. Nosnosť pracovnej dosky min. 200kg, nosnosť police min. 200kg, nosnosť spodnej police skrinky 200kg.

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

1x celonerezový umývací stôl s umývadlom 1200x750mm, rozmer drezu cca 500x400x250mm

204.129 Sušiareň

4x Vozík na kolieskach 135x56x190cm, s 6 polohovateľnými policami

2x pracovný stôl min. 1200x700mm s nerezovou pracovnou plochou a zadným rantom min. 100mm, jednou policou, na kolieskach – z toho 2 s brzdami, s odolným a umývateľným povcrhom. Nosnosť pracovnej dosky min. 80kg, nosnosť police min. 50kg.

204.130 Sklad 

2x Policový regál nerezový so 4 policami min. 1000x500x1800, nosnosť každej police min. 75kg.

2x Skladový regál 1800x600x2000m s 4 policami, nosnosť každej police min. 100kg.

1x Paletovací vozík s elektrickým pohonom, zdvihom a spúšťaním, elektromagnetickou brzdou, nosnosť min. 1500kg, batéria min 20Ah Li-ion, polyuretánové kolesá, Dĺžka vidlíc 1150 až 1200mm. 

204.132 Viacúčelový Sklad

Paletový regál v 3 úrovniach na uskladnenie 18 paliet EURO (800x1200mm), s nastaviteľnými nosníkmi, Výška do 2700mm, nosnosť pre váhu jednej palety do 1000kg, s atestom EN1090-1:2009+A1:2011, EN15512

Požiadavky na vybavenie skleníka - Biodomu

Na  riadenie  prevádzky  jednotlivých  zariadení,  ktoré  zabezpečujú  tieto  mikroklimatické  podmienky  sa  uvažuje    s inštaláciou špecializovanej centrálnej ovládacej jednotky.

Centrálna ovládacia jednotka 

Všetky technologické procesy ovplyvňujúce vnútornú klímu riadi centrálna ovládacia jednotka - vyhodnocuje jednotlivé údaje zo senzorov, prepočítava ich na základe prednastavených údajov získaných   z dlhodobej praxe výrobcu daného systému (vo  forme vstavaných  algoritmov-  napr.  evapotranspirácie  v súvislosti s intenzitou svetla, vnútornej teploty a vlhkosti, alebo vplyvu skleníkového efektu na rastliny s priamym vplyvom na riadenie tienenia a úpravy logiky vykurovacích kriviek špeciálne navrhnutú pre skleníky – budovy s priamym vplyvom skleníkového efektu na vnútornú teplotu, atď.), resp. na základe nastavených údajov cez užívateľskú plochu počítača / počítačov  definovaných  užívateľom  /  správcom.  Ovládacia  jednotka  dynamicky  vyhodnocuje  rôzne  informácie   z jednotlivých senzorov, čidiel a snímačov a je schopné taktiež okamžite zasiahnuť resp. vyslať alarmový signál užívateľovi alebo správcovi o poruche alebo chybe v systéme. Ovládacia jednotka uchováva historické dáta počas minimálne 5 rokov, s maximálnym rozlíšením a presnosťou až na základné merné jednotky konkrétnej meranej mocniny. Vytvorené tabuľky resp. hodnoty v grafoch je možné upraviť podľa želania užívateľa, môžu sa využiť na  štatistické účely, na sledovanie, meranie jednotlivých procesov. Ovládacia jednotka má vstavaný interface na napojenie osobného počítača s preddefinovanou grafickou plochou pre každého užívateľa, správcu, integrátora, v rôznych hierarchických užívateľských úrovniach. Ovládacia jednotka je prístupná cez vzdialenú plochu administrátorovi zariadenia (realizátorovi - dodávateľovi), správcovi aj užívateľom podľa vopred nastavenej hierarchickej štruktúry. Zariadenie je kedykoľvek rozšíriteľné o ďalšie moduly, funkcie, vždy podľa požiadaviek daných výskumných / prevádzkových procesov, rozšírenia alebo zmeny technologického vybavenia alebo plochy, ako napr. napojenie závlahového systému, prípravy závlahovej vody primiešavaním hnojiva a nastavením pH pomocou kyseliny, UV ošetrenia drenážnej vody, snímanie teploty listovej plochy rastlín, riadenie prevádzky závlahových nádrží a nádrží so živným roztokom, sledovanie úrovne CO2 a riadenie jeho dávkovania do éteru, ovládanie prevádzky a dynamické nastavenie intenzity ventilátorov zabezpečujúcich pomalé prúdenie a homogénne rozdelenie vnútorného vzduchu     v skleníku, atď. Všetky moduly (súčasné aj budúce) musia byť integrované do jedného komplexného systému vzhľadom na potrebu ich vzájomného prepájania do hierarchickej štruktúry riadenia vnútornej klímy. Všetky spomenuté parametre navzájom súvisia, preto je nutné a logické ich zahŕňať do jednotného riadiaceho celku.

Základná konfigurácia ovládacej jednotky na ovládanie základných funkcií skleníka - biodomu:

Základný hardvér

· Zariadenia industriálnej kvality, špecializovaný hardvér pre použitie v skleníkoch – pestovateľsko- vedeckých podmienkach, so zálohovaním a UPS zabezpečením

· Integrovaný systém s vlastným rozhraním, pripojiteľný na vzdialenú správu cez internetovú sieť

· Možnosť nekonečného rozširovania o ďalšie moduly, vlastnosti, výskumné a pestovateľské plochy a upgrade-u

· Centrálna ovládacia jednotka a ovládací osobný počítač bude umiestnená v miestnosti 204.102 a 204.103

· Centrálna ovládacia jednotka na riadenie procesov mimo skleníkového pestovania pre miestnosti 204.101, 204.114, 204.132. 

Zmiešavacia jednotka 

s integrovaným systémovým čerpadlom, s nádržou min.300l. Zmiešavacie zariadenie s centrálnym čerpadlom, predpokladaný prietok 8 až 10m3/h. Centrálne čerpadlo je riadené ingegrovaným frekvenčným meničom riadeným podľa prietoku vody. Prietokomer so škrtiacim elektroventilom určuje požadovaný prietok vody do zariadenia. Zmiešavacie zariadenie primiešava pomocou elektromagnetických vákuových ventilov nasledovné tekuté prípravky do centrálnej nádrže zariadenia, kde sa tieto prípravky voľne zmiešavajú:

· Hnojivo A

· Hnojivo B

· Hnojivo C alebo iná pomocná látka

· Kyselina na korekciu pH závlahovej vody

Na elektromagnetických ventiloch sú inštalované sieťové filtre ktoré zabraňujú nasať tuhé nerozpustené časti do zariadenia.

Množstvo dózovanej látky a intenzita dózovania (hnojiva, prípravku) cez kanály 1,2 je riadené na základe dvojfázovo meranej EC v mS/cm2 na výstupnom potrubí zo zariadenia. Množstvo prípravku cez kanál 3 je riadené na základe reálneho prietoku vody cez zariadenie. Dózovanie kyseliny prebieha na základe senzorov pH (1x kontrolné, 1x referečný senzor). Užívateľ určuje požadované výstupné EC a pH závlahovej vody resp. pomer alebo množstvo dávkovania pomocnej látky (cez kanál 3).

Vonkajšie senzory umiestnené na tyči, v úrovni min. 1m nad najvyšším bodom skleníka:

· senzor intenzity vetra (v km/h) 1ks

· senzor smeru vetra ( 360° / Sever-Východ-Juh-Západ) 1ks

· senzor dažďa (v prípade dažďa ochrana skleníka zatvorením okna na 20% polohy otvárania) 1ks

· lux senzor (pomocný senzor na určenie intenzity svetla – riadenie vnútorných tieniacich

· a energetických clôn resp. prediktívne prepočítavanie potreby tepla pre nasledujúce hodiny) 1ks

Vnútorné senzory:

Senzory v jednotlivých klimatických zónach 

· Senzory vnútornej teploty 

· 204.115 2x

· 204.116 1x

· 204.117 1x

· 204.118 1x

· 204.119 1x

· 204.101 1x

· Senzory vnútornej teploty nad energetickými / tieniacimi clonami (pod štítom lode) 

na sekundárne ovládanie pohybu energetických clôn (zamedzenie príliš veľkého rozdielu teploty pod- a nad energetickou/tieniacou clonou, ktoré by mohlo spôsobiť kondenzáciu na tkanine) v miestnosti 

· 204.119 1x

· 204.118 1x

· 204.116 1x

· 204.101 1x

· Senzory vnútornej vlhkosti ( podľa diferenčnej hodnoty medzi 0 a 100% RH) v miestnostiach 

· 204.115 2x
· 204.116 1x
· 204.117 1x
· 204.118 1x
· Môže byť kombinovaný v spoločnom senzore so senzorom vnútornej teploty.

Vnútorné senzory pre ovládanie vykurovacieho systému:

· Senzor teploty vykurovacej vody transportného vedenia (sekundárna strana výmenníka), referenčná hodnota na určenie rýchlosti prúdenia vody v hlavnom potrubí, t.j. nepriame riadenie hlavného obehového čerpadla cez frekvenčný menič, umiestnené v miestnosti 204.102 alebo 204.103 podľa dispozičného riešenia konkrétnej navrhnutej technológie. Princíp prevádzky ovládacej jednotky z hľadiska vykurovania je riadené pomocou kalkulovaných a predikovaných hodnôt potreby množstva tepla pre nasledujúce obdobie (spravidla 24 hodín), súčtom individuálnej kalkulácie pre každú pestovateľskú / vykurovanú zónu.

· Senzor teploty vykurovacej vody z externej kotolne (primárna strana výmenníka), informatívna hodnota, umiestnený v miestnosti 204.103 

· Senzor teploty vykurovacej vody na jednotlivých vykurovacích okruhoch (2 elektronické teplomery na každom zmiešavacom ventile), t.j. primiešavanie horúcej vody do vykurovacej vetvy,pre klimatické zóny (číslo miestnosti / počet celkových senzorov):

· Vykurovacia vetva miestností 

· Vetva A: 204.101 až 204.114 / 2 senzory

· Vetva B: 204.114 / 1 senzor, hlavná vetva môže byť kombinovaná s Vetvou A.

· Vetva C: 204.120 až 204.128 / 2 senzory

· Vetva D:

· 204.115 / 2 senzory

· 204.116 / 2 senzory

· 204.117/ 2 senzory

· 204.118 / 2 senzory

· 204.119 / 2 senzory

· 204.120 / 2 senzory

· Vetva E:

· 204.132 / 2 senzory, hlavná vetva môže byť kombinovaná s vetvou B alebo D, alebo spoločne s B+D

Ostatné senzory

· Senzor hladiny vody v dažďovej nádrži 1ks, nádrž v exteriéri

· Senzor hladiny vody vo vnútornej závlahovej nádrži 1ks

· Senzor polohy okien (potenciometre) (číslo miestnosti / počet potenciometrov):

· 204.115 4ks

· 204.116 2ks

· 204.117 2ks

· 204.118 a 204.119 2ks

· 204.132 1ks

· 204.114 1ks

· 204.101 1ks

· Senzor polohy energetickej / tieniacej clony (potenciometre) na každom elektromotore, ktorý poháňa jednotlivú samostatnú sekciu energetickej / tieniacej clony (číslo miestnosti a počet potenciometrov):

· 204.115 / 2+2 (pravá, ľavá strana strechy) – pričom rolovacia energetická clona je delená na 2, 3 alebo 4 úrovne, ovládaná ako 2 zóny, každá so samostatným ovládaním pravej a ľavej strany strechy. Rolovacie clony na jednej strane strechy (všetky úrovne) sa rolujú naraz. 

· 204.116 a 204.117 / 2 (pravá a ľavá strana strechy) – rolovacia energetická clona v 2 alebo 3 úrovniach

· 204.118 / 1 horizontálna energetická clona

· 204.119 / 1 horizontálna energetická clona

· 204.101 / 1 horizontálna energetická clona

· Senzory závlahovej jednotky

· 204.131 4x Hladinový senzor v nádržiach živného roztoku, prípravku a kyseliny

· 204.131 4x hladinový senzor v nádržiach závlahovej vody

· 204.132 1x hladinový senzor v centrálnej nádrži 1x

· 1x hladinový senzor v nádrži dažďovej vody v exteriéri

· 2x pH senzor zmiešavacej jednotky

· 2x EC senzor zmiešavacej jednotky

· 1x prietokomer so škrtiacim ventilom na zmiešavacej jednotke

Manuálne ovládanie motorov (režim, keď prepnutím manuálneho ovládača sa ovláda poloha okien, clony manuálne, t.j. odpojí sa od ovládania automatického procesu riadeného ovládacou jednotkou). Takto sú ovládané nasledujúce motory:

·  Motory strešných a bočných vetracích okien

· 204.115 4ks

· 204.116 2ks

· 204.117 2ks

· 204.118 a 204.119 2ks

· 204.132 1 súbor s 5 motormi

· 204.114 1 súbor s 5 motormi 

· 204.101 1 súbor s 4 motormi

·  Motory rolovanej energetickej/tieniacej clony

· 204.115 4 plochy (2x ľavá, 2x pravá) krát 2,3 alebo 4 úrovne clony (podľa zvoleného počtu v realizácii)

· 204.116 a 204.117 2 plochy (1x ľavá, 1x pravá) krát 2,3 alebo 4 úrovne clony (podľa zvoleného počtu v realizácii)

·  Motory horizontálnej energetickej / tieniacej clony

· 204.118 1ks

· 204.119 1ks

· 204.101 1ks

· 204.116 1ks

Ovládacie prvky (elektronické ovládanie), musí byť v súlade so zvolenou konfiguráciou – viď popis v časti „Senzor teploty vykurovacej vody na jednotlivých vykurovacích okruhoch“ z hľadiska spájania do spoločných vetiev.

· Vykurovanie

· Ovládanie trojcestných ventilov vykurovania – primiešavanie horúcej vody z transportného potrubia do vykurovacej vetvy (číslo miestnosti / počet ovládaných ventilov)

· Spoločne pre 204.101, 204.102, 204.104 až 204.113 

· 204.114 - 2 vetvy (podlahové vykurovanie, teplovzdušný fukár)

· Spoločne pre 204.121 až 204.127 – 2 vetvy

· 204.129 - 1 vetva teplovzdušný fukár

· 204.115 - 2 vetvy (teplovzdušné fukáre)

· 204.116 – 1 vetva (teplovzdušný fukár)

· 204.117 – 2 vetvy (teplovzdušný fukár + príprava pre variabilné autonómne pestovateľské zariadenia)

· 204.118 - 2 vetvy (teplovzdušný fukár + príprava pre variabilné autonómne pestovateľské zariadenia)

· 204.119 – 1 vetva (teplovzdušný fukár)

· 204.132 – 1 vetva (teplovzdušný fukár)

· 204.120 – 1 vetva (príprava pre autonómne pestovateľské zariadenie – rastová komora)

· Ovládanie podlahového vykurovania v miestnostiach:

· 204.101 

· 204.102 a 204.103 spoločne 

· 204.104 až 204.109 spoločne s čidlom v 204.109

· 204.110 až 204.113 spoločne s čidlom v 204.112

· 204.114

· 204.121 a 204.122 spoločne, s čidlom v 204.121

· 204.123 a 204.124 spoločne, s čidlom v 204.123

· 204.125, 204.126, 204.127, 204.128 spoločne, s čidlom v 204.126

· Ovládanie frekvenčného meniča centrálneho transportného čerpadla sekundárnej strany transportného vedenia (za výmenníkom) pre spoločný rozvádzač tepla pre všetky podružné vetvy 1x, ovládania na základe prepočítanej potreby tepla s predikciou potreby na základe predchádzajúcich 24 hodín spotreby tepla (nie ekvitermická regulácia)

· Vetracie okná

· Ovládanie vetracích okien nad jednotlivými klimatickými zónami, vrátane koncových spínačov s dvojitou mechanickou poistkou (číslo miestnosti / počet ovládaných prvkov):

· 204.115 / 4 strešné okná

· 204.116 / 2 strešné okná

· 204.117 / 2 strešné okná

· 204.118 a 204.119 / 2

· 204.132 / 1 súbor 5 bočných okien

· 204.101 / 1 súbor 4 strešných okien

· 204.114 / 1 súbor 5 bočných okien

· Energetické / tieniace clony:

· Ovládanie elektromotorov horizontálnych energetických / tieniacich clôn v jednotlivých klimatických zónach, vrátane koncových spínačov s dvojitou mechanickou poistkou(číslo miestnosti / počet ovládaných prvkov):

· 204.119 / 1

· 204.118 / 1

· 204.101 / 1

· 204.116 / 1

· Ovládanie elektromotorov rolovacích energetických / tieniacich clôn v jednotlivých klimatických zónach, vrátane koncových spínačov s dvojitou mechanickou poistkou(číslo miestnosti / počet ovládaných prvkov). Rolované energetické clony sú umiestnené medzi nosnú oceľovú konštrukciu a oplášťovací hliníkový profil, tkanina sa roluje na hliníkovú rúru, gravitačný pohyb pri rolovaní smerom dole

· 204.115 4 plochy (2x ľavá, 2x pravá) krát 2,3 alebo 4 úrovne clony (podľa zvoleného počtu v realizácii)

· 204.116 a 204.117 2 plochy (1x ľavá, 1x pravá) krát 2,3 alebo 4 úrovne clony (podľa zvoleného počtu v realizácii)

· 204.115 2 lode, v každej lodi pravá a ľavá strana strechy (opláštenia), každá strana delená na 3 úrovne tkaniny, t.j. 3 rolované plochy.

· 204.116 1 loď, pravá a ľavá strana strechy (opláštenia), každá strana delená na 3 úrovne tkaniny, t.j. 3 rolované plochy.

 

Užívateľské rozhranie:

· Osobný počítač stolový alebo notebook s 2 externými monitormi 24“ pre správcu, klávesnica, myš, umiestnený v miestnosti 204.102 alebo 204.112. 

· 1 x notebook 15“ s napojením na centrálnu ovládaciu jednotku pomocou stálej priamej vzdialenej plochy pomocou napr. Anydesk, Teamviewer

Softvérové vybavenie

· Špecializovaný softvér s integrovanými algoritmami určený pre použitie v komerčnom pestovaní rastlín / výskumnom prostredí. Vzájomne prepojené a nastaviteľné algoritmy. Vstavané procesy v súvislosti s evapotranspiráciou, skleníkovým efektom, odvlhčovacím procesom, procesom zvyšovania vnútornej vlhkosti, procesom ochrany pred kondenzáciou na opláštení a konštrukcii, atď. 

· Softvér riadi komplexne všetky procesy v skleníku, vzájomne prepája jednotlivé hodnoty a procesy, predikuje okolnosti ktoré nastanú na základe výpočtov z algoritmov resp. historických / 24hodinových dát. Riadi proces vetrania, pohybu energetických/tieniacich clôn, vykurovania, zahmlievania, znižovanie vnútornej vlhkosti, zavlažovania, prípravy závlahovej vody primiešavaním hnojiva+ prípravkov +kyseliny, dopĺňanie nádrží, prevádzku ventilátorov, resp. je rozšíriteľné o moduly realizácie procesu výroby RO vody, dávkovania CO2, prevádzku UV-C filtra.

· Softvérové rozhranie napojené priamo na hardvérovú jednotku

· 24/7 správa systému cez vzdialenú plochu (administrátorom, t.j. dodávateľom a výrobcom)

· Okamžitý zásah dodávateľa najviac do 6 hodín (cez vzdialenú plochu), najviac do 24 hodín (fyzický zásah v prípade núdzového stavu) na zabezpečenie ochrany komplexu pred poškodením vonkajšími poveternostnými faktormi, ochrany rastlín a zariadení v interiéri (napr. silný vietor, vysoká / nízka vnútorná teplota)

· Alarmový modul (GSM brána) s funkciou zasielania alarm-hlásení na min. 3 predvolené mobilné telefónne čísla (správcovi, užívateľovi) o prekročení meraných hodnôt nad stanovený limitný údaj resp. kritickej poruche na zariadení alebo jeho komponentoch 

· Zaznamenávanie údajov z jednotlivých senzorov a prebiehajúcich procesov v klimatických zónach a v exteriéri

· možnosť upgradu softvéru minimálne po dobu nasledujúcich 15 rokov bez nutnosti výraznej zmeny hardvérového prostredia.

·  Vstavaný záložný zdroj UPS na zabezpečenie prevádzky v prípade výkyvu napätia resp. do štartu centrálneho záložného zdroja

Vetranie – primárne znižovanie teploty 

Zabezpečuje sa pomocou vetracích okien s regulovaným krokovým otváraním. Vetracie okná sú rozdelené aj z hľadiska polohy v západnom/východnom smere. Vetrania v jednotlivých klimatických zónach v skleníku - biodome majú samostatný, od seba nezávislý režim, pričom pri kalkulácii potreby vykurovacej energie uvažuje aj so vzájomným vplyvom jednotlivých zón. Ovládanie motorov vetracích okien riadi centrálna ovládacia jednotka. Na základe údajov získaných z rôznych senzorov (napr. teploty, vlhkosti, smeru a sily vetra, dažďa, teploty listovej plochy, CO2) podľa interných a užívateľsky nastavených hodnôt prepočíta, nastaví, riadi a kontroluje ovládacia jednotka polohu okien. Senzory, ktoré určujú polohu a pohyb vetracích okien: senzor intenzity vetra, senzor smeru vetra, senzor vnútornej teploty, senzor vonkajšej teploty, senzor relatívnej vlhkosti, senzor dažďa, alternatívne senzor množstva CO2, senzor teploty listovej plochy rastliny, PAR/Lux senzor atď. Ovládacia jednotka musí byť schopná regulovať aj intenzitu vykurovacieho okruhu v súvislosti s polohou okien tak, aby sa zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie energií – napr. prediktívne riadiť vetranie tak, aby nedošlo k náhlemu nárastu / poklesu vnútornej teploty napr. vplyvom skleníkového efektu. Otváranie všetkých okien je plynulé, v rozmedzí 0 až 100% s krokovaním po najmenej 2%. V prípade akútnej potreby zatvorenia okien (búrka, silný vietor, prietrž mračien) sa okná zatvárajú do polohy 0% (v prípade vetra nad 50 km/h)  a 25% (v prípade vetra medzi 35 a 50 km/h – táto hodnota sa dá nastaviť podľa užívateľského nastavenia). V prípade výskytu dažďa sa režim otvárania riadi v procese „dážď“. V prípade dažďa a pri max. sile vetra do 35km/h do sa vetracie okná musia zatvoriť na max. 10% maximálneho možného otvorenia (aby sa zabránilo vstupu dažďových kvapiek do skleníka). V prípade dažďa+silnejšieho vetra (ako 35km/h) sa musia okná zatvoriť úplne. Režim (logika) ako aj miera nastavenia okien musí byť nastaviteľná operátorom. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu vetra a výskyt dažďa, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie nižších limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania resp. do režimu v hierarchii nižších limitných hodnôt (napr. z režimu vetrania v silnom vetre do režimu vetrania v slabom vetre). V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

 V otvoroch všetkých vetracích okien v miestnostiach 204.115 a 204.116 budú inštalované siete s okom cca 6x10mm na zabránenie letu motýľov cez vetracie otvory.

Zvyšovanie  resp.  udržanie  vnútornej  teploty  

prebieha  primárne  pomocou  solárneho  žiarenia  –  efektívnym      a kontrolovaným  využitím   skleníkového   efektu.   Poloha   –   použitie   vnútornej   energetickej   /   tieniacej   clony v jednotlivých poliach skleníkovej plochách je ovládaná na základe údajov získaných zo senzorov slnečného žiarenia, systémového času, ročného obdobia a užívateľských nastavení. Riadenie je plne automatizované, sleduje okrem množstva svetla dopadajúceho na exteriér skleníka aj svetlo dopadajúce na vnútornú plochu. Dynamické polohovanie jednotlivých plôch clôn ovplyvňuje aj presný smer, odkiaľ slnečné žiarenie dopadá na rastliny. Táto funkcia umožňuje nastaviť tienenie napr. iba na tých oknách, cez ktoré dopadá priame slnko do skleníka. Sekundárnym systémom na zabezpečenie optimálnej vnútornej teploty so zreteľom na relatívnu vlhkosť sa použije teplovodné vykurovanie teplovzdušnými fukármi. Reguláciou jednotlivých okruhov resp. zariadení pomocou centrálnej ovládacej jednotky sa zabezpečí vykurovanie s dynamickou reguláciou. Samostatný program ovládacej jednotky riadi zásobovanie vykurovacieho systému energiou získanej z transportného vedenia (pochádzajúceho z kotlov so spaľovaním zemného plynu z externého zdroja, s kalkulovanou predpokladanou teplotou 80°C). Na rozdelenie vykurovacieho systému skleníka-biodomu od primárneho zdroja sa použije doskový výmenník, ktorý je vrátane inštalačného materiálu a montáže súčasťou navrhovaného skleníka. Rýchlosť prúdenia vykurovacej vody na sekundárnej strane bude riadené ovládacou jednotkou pomocou čerpadla s riadením pomocou frekvenčného čerpadla. Ovládacia jednotka je schopná na základe dlhodobých štatistických údajov v kombinácii s údajmi z kriviek z predchádzajúceho dňa prediktívne určiť vykurovací režim, potrebné množstvo tepla resp. hospodárenie s energiou v skleníku počas celého  dňa, t.j. je schopná pripraviť skleník na očakávaný pokles  alebo nárast  teploty v skleníku a udržať  tak  v teplotu a vlhkosť v skleníku s čo najmenšími výkyvmi, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na rast rastlín a budúce prebiehajúce pestovateľské procesy. Je potrebný špeciálne navrhnutý softvér pre pestovateľské zariadenia, kde je napr. výrazný vplyv skleníkového efektu (náhle zvýšenie a pokles teploty a tým potreba oneskorenej reakcie v prípade nástupu skleníkového efektu, resp. rýchlej reakcie vykurovacieho systému v prípade poklesu skleníkového efektu a to v súvislosti s očakávanými udalosťami, veľkosti porastu (ochladzovací efekt rastlinami), vnútornej vlhkosti, atď.).

Znižovanie vnútornej teploty

Pomocou centrálneho zariadenia na znižovanie vnútornej teploty je možné znížiť teplotu o 6-8 C°. Zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby zabezpečilo  homogénnu distribúciu ochladeného vzduchu       v pestovateľských zónach skleníka, konkrétne v miestnostiach 204.115, 204.116, 204.117, 204.118, pričom prevádzka zariadenia bude v každej miestností riadená autonómne.

Sledovanie relatívnej vlhkosti, ovplyvňovanie relatívnej vlhkosti

 Zosnímané údaje vnútorného priestoru spracuje centrálna ovládacia jednotka. Okrem polohy vetrania okien vie naštartovať tzv. dehumidifikačný program, t.j. nahreje vnútorný priestor pomocou vykurovacej sústavy na takú úroveň, aby po následnom rýchlom otvorení najprv energetickej clony a následne vetracích okien vlhký vzduch vedel byť vypustený do exteriéru, ale tak, aby sa vnútorná teplota výrazne neznížila. Systém čiastočného otvárania tieniacej/energetickej clony spočíva v jeho čiastočnom otvorení o cca 10% celkovej plochy, čím sa vlhký teplý vzduch dostane do horného priestoru skleníka, tým znižujúc relatívnu vlhkosť v pestovateľskej ploche. Vykoná sa jednorázové úplné otvorenie resp. okamžité zatvorenie okien. Relatívna vlhkosť sa sleduje pomocou diferenčného senzora RH, tieto senzory sú napojené na centrálnu ovládaciu jednotku. Zariadenie je inštalované v miestnosti č. 204.131.

Regulácia množstva svetelného žiarenia

 prebieha pomocou tieniacich/energetických clôn umiestnených v interiéri skleníka. Clony sú ovládané tak, aby sa ich polohou zabezpečila požadovaná úroveň radiácie, čím sa priamo ovplyvňuje aj  intenzitu  skleníkového  efektu.  Použité  špeciálne   dvojvrstvové   bezpečnostné  sklo   zabezpečuje pomalšie prehrievanie interiéru.

Automatické posuvné dvere s fotobunkou, sieťka na zabránenie úniku motýľov

V skleníku / biodome budú inštalované automatické presklené posuvné dvojkrídlové dvere s fotobunkou a pohonom na elektromotor (rozmery podľa výkresov). Dvere musia byť vyhotovené podľa DIN18650, podľa smerníc a noriem STN EN 16005. V otvoroch dverí bude inštalovaná sieť v dvoch vrstvách – jedna v úrovni dverí, druhá na samostatnej predsadenej konštrukcii, s riešením automatického zatvorenia po vstupe cez dvere. Sieť slúži na zabránenie úniku motýľov z expozičných priestorov.  Tieto dvere budú umiestnené 

· na spoločnej stene medzi 204.101 a 204.115 1ks

· na spoločnej stene medzi 204.101 a 204.116 1ks

· na spoločnej stene medzi 204.115 a 204.116 1ks

Tieniace a energetické tkaniny

V skleníku sú inštalované pod rôznymi plochami strechy (viď špecifikácia v jednotlivých miestnostiach) systémy rolovacích alebo horizontálnych clôn. 

Rolovacie tieniace clony v priestoroch:

· 204.115

· 204.116 a 204.117 spoločne

· 204.118 a 204.119 spoločne

Horizontálne clony v priestoroch:

· 204.116

· 204.118

· 204.119

· 204.101

Rolovacie systémy sa rolujú v priestore medzi nosnou konštrukciou a hliníkovými profilmi opláštenia. Horizontálne clony sa sťahujú a rozťahujú v úrovni tesne pod úrovňou žľabov skleníka. 

Rozvody závlahovej vody

Rozvody sú umiestnené v zemi pod betónovou podlahou, v ryhe v hĺbke min. 30cm pod štrkovým lôžkom, v obsype z piesku s krytím min. 200mm. Môžu byť inštalované v spoločnej ryhe s inými rozvodmi.

Rozvody sú realizované z HDPE rúr min. PN10.

Súčasťou projektu skleníka sú rozvody:

· medzi 204.131 a 204.115 DN50, ukončenie manuálnym ventilom a elektroventilom napojeným na centrálnu ovládaciu jednotku

· medzi 204.131 a 204.116 DN50, ukončenie manuálnym ventilom a elektroventilom napojeným na centrálnu ovládaciu jednotku

· medzi 204.131 a 204.118 s odbočkou v 204.118, DN50, ukončenie manuálnym ventilom a elektroventilom napojeným na centrálnu ovládaciu jednotku 

· medzi 204.131 a 204.115, 204.116, 204.117, 204.118, 204.133, 204.134. DN50. Rozvod pre tzv. „základnú závlahovú vodu“ so základnou nastavenou pH popr. základným hnojivom (napr. vápnik). Na tomto rozvode budú napojené najmä malé pestovateľské zariadenia (hydropónia, aeropónia, atď.) v miestnostiach, kde primiešavanie hnojiva bude realizované dózovačmi (napr. Dosatron). Dózovače nie sú súčasťou projektu skleníka. Ukončenie rozvodu manuálnym ventilom a elektroventilom napojeným na centrálnu ovládaciu jednotku

Rozvody servisnej vody, čerpadlo servisnej vody

Rozvod slúži na zabezpečenie vody, predovšetkým na čistenie plôch. Potrubie je napojené na centrálnu nádrž 30m3. Na potrubí je inštalované čerpadlo 5m3/h s výtlakom min. 40m. HDPE DN50.

Rozvody sú umiestnené v zemi pod betónovou podlahou, v ryhe v hĺbke min. 30cm pod štrkovým lôžkom, v obsype z piesku s krytím min. 200mm. Môžu byť inštalované v spoločnej ryhe s inými rozvodmi.

Rozvod je inštalovaný ako jeden spoločný rozvod s vývodmi v nasledovných miestnostiach:

· 204.115 – 2x

· 204.116 – 1x

· 204.117 – 1x

· 204.118 – 1x

· 204.119 – 1x

· 204.133 – 1x

· 204.134 – 1x

· 204.131 – 2x

· 204.132 – 1x

Rozvod CO2 

RO voda sa používa v miestnostiach 204.115, 204.116, 204.117, 204.118. Rozvod je inštalovaný ako jeden spoločný rozvod s vývodmi v miestnostiach 204.115 (2x paludárium + 1x vývod), 204.116 (1x), 204.117 (1x), 204.118 (1x), 204.120.

Systémové čerpadlo RO je súčasťou zariadenia RO, ktoré nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnuté v samostatnom prevádzkovom súbore. 

Rozvody sú umiestnené v zemi pod betónovou podlahou, v ryhe v hĺbke min. 30cm pod štrkovým lôžkom, v obsype z piesku s krytím min. 200mm. Môžu byť inštalované v spoločnej ryhe s inými rozvodmi.

Rozvod vody RO (z reverznej osmózy)

CO2 sa používa v miestnostiach 204.115, 204.116, 204.117, 204.118. Rozvod je inštalovaný ako jeden spoločný rozvod s vývodmi v miestnostiach 204.115 (2x paludárium, 1x pri stene), 204.116 (1x), 204.117 (1x), 204.118 (1x). 

Samotná výroba (resp. stanica na výrobu CO2 odparovaním tekutého CO2) nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnuté v samostatnom prevádzkovom súbore.

Rozvody sú umiestnené v zemi pod betónovou podlahou, v ryhe v hĺbke min. 30cm pod štrkovým lôžkom, v obsype z piesku s krytím min. 200mm. Môžu byť inštalované v spoločnej ryhe s inými rozvodmi.

Kanalizačná sieť na kontrolovaný zber drenážnej vody 

(napr. zber drenážnej vody z pestovateľských zariadení).
Táto podzemná sieť je realizovaná z PP kanalizačného potrubia min. DN75 až DN160, vyúsťuje do vonkajšej nádrže v SO-103, označenej písmenom „N“. Na potrubí je v exteriéri inštalovaná inšpekčná šachta s poklopom a lapačom pevných častíc/piesku. Do tejto nádrže bude zbieraná voda zo zariadení, ktorá môže obsahovať hnojivá alebo iné chemické látky. 

Na kanalizačnú sieť sú napojené nasledovné zariadenia (delená po miestnostiach):

· 204.115 

· paludárium 1

·  paludárium 2

· 204.117

· Pestovateľské systémy 8ks do 4 spoločných vpustov, rovnomerne rozmiestnených v miestnosti podľa rozmiestnenia pest. zariadení

·  podlahová vpusť

· 204.118

· Pestovateľské systémy 8ks do 4 spoločných vpustov, rovnomerne rozmiestnených v miestnosti podľa rozmiestnenia pest. zariadení

·  podlahová vpusť

· 204.120

·  napojenie rastovej komory

· 204.121

·  vývod pre zariadenia a stoly 

· 204.124

·  vývod pre zariadenia a stoly

· 204.125

·  vývod pre zariadenia a stoly

· 204.130

·  podlahová vpusť

·  umývadlo

· 204.131

·  prepad záchytnej vane

· podlahový žľab

Kanalizačná sieť - splašková

Táto podzemná sieť je realizovaná z PP kanalizačného potrubia min. DN50 až DN160, vyúsťuje do vonkajšieho rozvodu splaškovej kanalizácie SO-102. Na potrubí je v exteriéri inštalovaná inšpekčná šachta s poklopom (viď SO-102). 

Na kanalizačnú sieť sú napojené nasledovné zariadenia (delené po miestnostiach):

· 204.103

· podlahová vpusť

·  prepad na vypúšťanie vody z vykurovacieho systému, tlakových ventilov

· 204.105


·  WC misa

·  Umývadlo 2x

· 204.106

·  WC misa

·  Umývadlo

· pisoár

· 204.107

·  podlahová vpusť

·  výlevka

· 204.108

·  podlahová vpusť

·  sprchovací kút

·  umývadlo

· 204.110

·  WC misa

·  umývadlo

· 204.111

·  WC misa

·  Umývadlo

·  pisoár

· 204.113

·  umývadlo

· 204.115

·  vypúšťanie jazierka (šachta)

· 204.119

·  Napojenie pracovného stola / Umývadla

· 204.121

·  podlahová vpusť

· umývadlo

· 204.122

·  podlahová vpusť

· 204.123

·  podlahová vpusť

·  Príprava na napojenie vstavaného drezu

·  napojenie pracovných stolov

· 204.124

·  podlahová vpusť

· umývadlo

· 204.125

·  podlahová vpusť

·  Príprava na napojenie vstavaného drezu

· 204.126

·  podlahová vpusť

·  umývadlo

·  napojenie pracovných stolov

· 204.127

·  podlahová vpusť

·  Príprava na napojenie vstavaného drezu

·  napojenie pracovných stolov

· 204.128

·  podlahová vpusť

·  umývadlo

·  napojenie pracovných stolov

· 204.129

·  podlahová vpusť

·  Príprava na napojenie vstavaného drezu

· 204.132

·  3 podlahové vpuste

·  prepadové potrubie z nádrže 30m3

·  prepadové potrubie z nádrže 20m3

Elektroinštalácia

Súčasťou dodávky elektroinštalácie je zapojenie všetkých silnoprúdových a slaboprúdových elektrozariadení v rámci projektu skleníka. Inštalácia obsahuje dodávku elektrorozvádzačov, káblových trás, kabeláže, istenia. Časť „slaboprúd“ je rozpísaný v časti ovládacia jednotka resp. v popise jednotlivých miestností (napr. ovládanie podlahového vykurovania). Súčasťou silnoprúdovej inštalácie je elektrické prepojenie so slaboprúdovou časťou ovládacej jednotky.

Silnoprúd je detailnejšie špecifikovaný v opise jednotlivých miestností

Zhrnutie v rozsahu:

· 204.101 Chodba

·  4x elektromotory vetracích okien

·  1x elektromotor horizontálnej clony

·  zásuvková sieť

·  osvetlenie

·  2x Automatické posuvné dvere s fotobunkou

·  vonkajšie osvetlenie nad vchodovými dverami

· 204.102 rozvádzač a riadiaci modul

·  1x zásuvková sieť

·  osvetlenie

·  hlavný rozvádzač

·  príprava pre rack LAN siete

·  zapojenie elektromotorov roliet

· 204.103 technická miestnosť

·  zapojenie obehových čerpadiel vykurovacieho systému

·  zásuvková sieť

·  osvetlenie

·  rozvádzač čerpadiel

· 204.104 šatňa pedagógov

·  zásuvková sieť

·  osvetlenie

· 204.105 WC ženy

·  osvetlenie

·  sušič rúk

· 204.106 WC muži

·  osvetlenie

·  sušič rúk

· 204.107 upratovacia miestnosť

·  zásuvková sieť

·  osvetlenie

· 204.108 umyváreň

·  osvetlenie

· 204.109 šatňa

·  zásuvková sieť

·  šatňa

· 204.110 WC ženy

·  Osvetlenie

·  sušič rúk

· 204.111 WC muži + pre invalidov

·  osvetlenie

·  sušič rúk

· 204.112 Kancelária

·  zásuvková sieť

·  zapojenie elektromotorov roliet

·  osvetlenie

· 204.113 Kuchynka

· zásuvková sieť

· zapojenie elektromotorov roliet

· osvetlenie

· 204.114 konferenčná miestnosť

· zásuvková sieť v podlahe

· zásuvková sieť

· osvetlenie

· kabeláž medzi rečníckym pultom a projektorom 

· zapojenie rolovacieho premietacieho plátna a projektoru

· ovládanie elektromotorov roliet

· ovládanie 5x elektromotorov vetrania na fasáde

·  osvetlenie v exteriéri nad dverami, so senzorom pohybu a súmrakovým senzorom

· 204.115 pestovateľská zóna 1

·  zásuvková sieť

·  zásuvková sieť 3f

·  osvetlenie zabudované 4ks zavesené LED svietidlá

·  posuvné dvere s fotobunkou

·  2x Okruh na zapojenie svietidiel na osvetlenie expozícii zhora, s časovačom

·  2x Okruh na zapojenie svietidiel na osvetlenie expozícii zospodu (solitérne), s časovačom

·  zapojenie jazierkových čerpadiel a filtrov

·  zapojenie paludárií

·  ovládanie strešných vetracích okien 4x

·  ovládanie motorov rolovacej tieniacej/energetickej clony so samostatným ovládaním:

· Motory na pravej strane prvej lode

· Motory na ľavej strane prvej lode

· Motory na pravej strane druhej lode

· Motory na ľavej strane druhej lode

· Počet motorov závisí od počtu rolovaných plôch (2 až 4 na jednej strane lode), t.j. 8 až 16, pričom každé okno sa dá vypnúť (vyradiť spod ovládania ovládacou jednotkou) samostatne manuálnym vypínačom.

· 204.116 pestovateľská zóna 2

· zásuvková sieť

· zásuvková sieť 3f

· osvetlenie zabudované 1ks zavesené LED svietidlá

· 1x Okruh na zapojenie svietidiel na osvetlenie expozícii zhora, s časovačom

· 1x Okruh na zapojenie svietidiel na osvetlenie expozícii zospodu (solitérne), s časovačom

· ovládanie strešných vetracích okien 2x

· ovládanie motorov rolovacej tieniacej/energetickej clony (systém je spoločný pre miestnosti 204.116 a 204.117) so samostatným ovládaním:

· Motory na pravej strane prvej lode

· Motory na ľavej strane prvej lode

· Počet motorov závisí od počtu rolovaných plôch (2 až 4 na jednej strane lode), t.j. 4 až 8, pričom každé okno sa dá vypnúť (vyradiť spod ovládania ovládacou jednotkou) samostatne manuálnym vypínačom.

·  ovládanie motora horizontálnej tieniacej clony

· 204.117 pestovateľské systémy 1

· zásuvková sieť

· zásuvková sieť 3f

· osvetlenie zabudované 1ks zavesené LED svietidlá

· 1x Okruh na zapojenie 8 pestovateľských systémov 

· 1x Okruh na zapojenie svietidiel na budúce osvetlenie LED asimilačnými svietidlami

· ovládanie strešných vetracích okien 2x

· Počet motorov závisí od počtu rolovaných plôch (2 až 4 na jednej strane lode), t.j. 4 až 8, pričom každé okno sa dá vypnúť (vyradiť spod ovládania ovládacou jednotkou) samostatne manuálnym vypínačom.

· 204.118 pestovateľské systémy 2

· zásuvková sieť

· zásuvková sieť 3f

· osvetlenie zabudované 1ks zavesené LED svietidlo

· 1x Okruh na zapojenie 8 pestovateľských systémov 

· 4x Okruh na zapojenie svietidiel na budúce osvetlenie LED asimilačnými svietidlami na výskumné účely

· ovládanie strešných vetracích okien 2x (spoločný systém 204.118 a 204.119)

· Počet motorov závisí od počtu rolovaných plôch (2 až 4 na jednej strane lode), t.j. 4 až 8, pričom každé okno sa dá vypnúť (vyradiť spod ovládania ovládacou jednotkou) samostatne manuálnym vypínačom.

· 204.119 prípravovňa

· zásuvková sieť

· zásuvková sieť 3f

· osvetlenie zabudované 1ks zavesené LED svietidlo

· 1x Univerzálny okruh na zapojenie 2 nešpecifikovaných zariadení v budúcnosti

· ovládanie horizontálnej tieniacej clony

· 204.120 rastová komora

· pripojenie autonómneho zariadenia - walk-in rastovej komory 10kW 3f.

· zásuvková sieť 3f

· 204.121 laboratórium

· zásuvková sieť 

· Osvetlenie

· 204.122 chodba

· osvetlenie

· 204.123 prípravovňa

· zásuvková sieť 

· zásuvková sieť 3f

· Osvetlenie

· 204.124 laboratórium

· zásuvková sieť 

· Osvetlenie

· 204.125 laboratórium

· zásuvková sieť 

· Osvetlenie

· 204.126 prípravovňa

· zásuvková sieť 

· zásuvková sieť 3f

· Osvetlenie

· Elektromotor rolovacej brány

· 204.127 prípravovňa

· zásuvková sieť 

· Osvetlenie

· 204.128 aranžovňa

· zásuvková sieť 

· zapojenie chladiaceho boxu 5kW 3f

· Osvetlenie

· 204.129 sušiareň

· zásuvková sieť 

· zapojenie rekuperačnej jednotky

· Osvetlenie

· 204.130 sklad

· zásuvková sieť 

· 204.131 závlahovňa

· zásuvková sieť 

· zásuvková sieť 3f

· zapojenie zmiešavacej jednotky

· zapojenie podávacieho čerpadla 

· zapojenie 4x čerpadiel závlahových vetiev

· zapojenie zmiešavacích vrtúl v nádrži 3x s časovačom 

· príprava pre zapojenie UV-C filtra 5kW

· príprava pre zapojenie zariadenia RO 10kW

· Zapojenie čerpadla zahmlievacej jednotky

· zapojenie čerpadla servisnej vody 

· zapojenie čerpadla zavlažovacieho systému v záhrade (exteriéri) 4kW

· 204.132 viacúčelový sklad

· Elektromotor rolovacej brány

· zásuvková sieť 

· zásuvková sieť 3f

· Osvetlenie 6x zavesených svietidiel

· zapojenie vonkajšej jednotky klimatizačnej jednotky

· zapojenie jednotky núteného vetrania

· zapojenie čerpadla v studni

· zapojenie vonkajšieho osvetlenia nad bránou s pohybovým senzorom a súmrakovým senzorom

· zapojenie okruhu záhradného osvetlenia s časovačom a súmrakovým senzorom

· 204.133 otvorená terasa

· zásuvková sieť 

· vonkajšie osvetlenie priestoru 1x LED

· 204.134 foyer

· zásuvková sieť

· vonkajšie osvetlenie priestoru 1x LED so senzorom pohybu a súmrakovým senzorom

Podlahy

Navrhujeme podlahy s nasledovnými nášľapnými vrstvami: 

Podlahy z priemyselného betónu
· 204.103

· 204.117 

· 204.118 

· 204.119

· 204.120 znížené o hrúbku spodnej izolácie vstavanej rastovej komory

· 204.121

· 204.122

· 204.123

· 204.124

· 204.125

· 204.126

· 204.127

· 204.128

· 204.129

· 204.130

· 204.131 okrem prechodu potrubí s obsypom z vymývaného kameňa

· 204.132 okrem plochy pod nádržami a ich obsypu vymývaným kameňom

Kamenná dlažba alebo gresová keramická dlažba

· 204.101

· 204.102

· 204.104

· 204.105

· 204.106

· 204.107

· 204.108

· 204.109

· 204.110

· 204.111

· 204.113

Drevená podlaha hr. min. 14 mm

· 204.112

· 204.114

Podlaha v miestnosti 204.115 a 204.116

V týchto miestnostiach budú vytvorené expozičné plochy, ktoré sú podrobne riešené aj s podlahou v PS 04. Požadovaná stavebná pripravenosť podlahy: vyrovnaná zemina na úrovni cca. -0,200.

Požiadavky podľa miestností

PESTOVATEĽSKÁ ZÓNA 1 s technickým zázemím

Priestor sa skladá z 5 miestností:

· 204.115 Pestovateľská zóna 1

· 204.116 Pestovateľská zóna 2

· 204.126 Prípravovňa 

· 204.125 Laboratórium 

· 204.127 Prípravovňa

· 204.128 Aranžovňa

· 204.129 Sušiareň 

Vybavenie: 

204.125, 204.126, 204.125, 204.127 – Prípravovne, laboratórium, aranžovňa: 

Nakoľko sa jedná o priestory inštalované pri samotnej expozičnej/pestovateľskej, aj samotná miestnosť je inštalovaná v samotnej konštrukcii skleníka oddelením priestoru stenami zo sendvičového panelu 40m. Vo výške 250cm po úroveň žľabov skleníka bude inštalovaný presvetlovací pás zo skla alebo polykarbonátu. Vetranie je riešené pomocou vzduchotechniky s možnosťou chladenia a vykurovania na vnútornú teplotu 20 až 23°C, pri vonkajšej teplote -15°C až +40°C. 

Vetranie je riešené pomocou spoločného systému núteného vetrania. 

Deliace steny medzi miestnosťami sú realizované zo sádrokartónových priečok alebo oceľovej konštrukcie s opláštením zo sendvičových panelov. 

Strop nad miestnosťami je opláštený sendvičovým panelom PIR.

Vykurovanie je riešené pomocou dvoch okruhov – podlahového vykurovania s reguláciou pre všetky tri miestnosti naraz resp. alternatívne klimatizačnou jednotkou so samostatnými výduchmi v miestnosti 204.125, 204.126, 204.127, 204.128. Sekundárne vykurovanie sa rieši pomocou centrálnej vzduchotechnickej jednotky, pre každú miestnosť ovládanú samostatne. Referenčný senzor pre podlahové  vykurovanie je v miestnosti 204.126.

Ovládacia jednotka podlahového vykurovania je inštalovaná pri dverách v miestnosti 204.126. Riadi teplotu vykurovacieho okruhu umiestneného v podlahe pre všetky tri miestnosti spoločne (204.125, 204.126, 204.127, 204.128).

V miestnostiach je inštalovaná priemyselná podlaha, ktorá je ľahko umývateľná a je možné ju dezinfikovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

V podlahe sa inštalujú drenážne žľaby na odtok nadbytočnej vody z podlahy, ktoré sa po inštalovaní budúcej technológie  budú  zbierať  do   kanalizačného potrubia. V potrubí je inštalovaný lapač nečistôt, ktorý slúži aj na zachytenie znečistenej vody.

Vodoinštalácia (studená, teplá voda) a kanalizačná sieť je pripravená na spoločnej stene medzi 204.125 a 204.126 (2 vývody) resp. 204.126 a 204.127 (2 vývody), kde budú v budúcnosti inštalované stoly s integrovaným drezom, odkladacou a pracovnou plochou. V každej miestnosti je inštalované umývadlo s bezdotykovým ovládaním batérie. Inštalácia obsahuje prívod pitnej vody (1x v každej miestnosti), prívod RO vody (1x v každej miestnosti) z budúcej centrálnej RO nádrže, teplej vody z centrálnej výrobne TÚV resp. odtok vody do kanalizácie.

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 3 zásuvky 230V 1f. v každej miestnosti a 1x 3fázová v miestnosti 204.125, osvetlenie so samostatným ovládaním v každej miestnosti podľa špecifikácie (intenzity) určenej podľa TS a povahy využitia. 

V miestnosti 204.128 bude inštalovaná vstavaná chladiarenský box s autonómnou prevádzkou. Projekt skleníka zahŕňa prípravu elektropripojenia tohto zariadenia (5kW 3f), samotné technologické zariadenie (chladiarenský box) nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore.

Vstup do  miestnosti  204.115  z 204.127  je  riešený  pomocou  priemyselnej  rolovacej brány  cca 1210x3500mm  s plastovou izolovanou výplňou. Krídlové dvere na stenách miestností 204.125, 204.126, 204.127,204.128 majú rozmer 90x200cm (1-krídlo) resp. min. 120x200cm (2-krídlo) a majú plastovú alebo kovovú výplň v spodnej časti dverí. Posuvné dvere na spoločnej stene 204.127 a 204.132 majú rozmer, sú vyrobené z oceľových profilov s výplňou z polykarbonátu alebo skla.

204.129 Sušiareň

Nakoľko sa jedná o priestor inštalovaný pri samotnej expozičnej/pestovateľskej, aj samotná miestnosť je inštalovaná v samotnej konštrukcii skleníka oddelením priestoru stenami zo sendvičového panelu 40m. Vetranie je riešené pomocou vzduchotechniky s možnosťou chladenia a vykurovania na vnútornú teplotu 20 až 25°C, pri vonkajšej teplote -15°C až +40°C. 

Vetranie je riešené pomocou spoločného systému núteného vetrania. 

V miestnosti je inštalovaná výkonná rekuperačná jednotka s výmenou vzduchu 1hod, so samostatným ovládaním a nadradením na systém núteného vetrania (v prípade zapnutia rekuperačnej jednotky sa systém núteného vetrania vypne).

Deliace steny medzi miestnosťami sú realizované zo sádrokartónových priečok alebo oceľovej konštrukcie s opláštením zo sendvičových panelov. 

Strop nad miestnosťami je opláštený dvojitým sklom (solárne sušenie) alebo sendvičovými panelmi PIR.

Vykurovanie je riešené pomocou jedného okruhu – teplovzdušným fukárom Referenčný senzor pre vykurovanie je umiestnený v miestnosti.

V miestnostiach je inštalovaná priemyselná podlaha, ktorá je ľahko umývateľná a je

možné ju dezinfikovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

V podlahe sa inštalujú drenážne žľaby na odtok nadbytočnej vody z podlahy, ktoré sa po inštalovaní budúcej technológie  budú  zbierať  do   kanalizačného potrubia. V potrubí je inštalovaný lapač nečistôt, ktorý slúži aj na zachytenie znečistenej vody.

Vodoinštalácia (servisná voda) a kanalizačná sieť je pripravená na spoločnej stene medzi 204.127 a 204.128 (1 vývod). V miestnosti je inštalované umývadlo s batériou. 

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 2 zásuvky 230V 1f., osvetlenie so samostatným ovládaním v každej miestnosti podľa špecifikácie (intenzity) určenej podľa TS a povahy využitia.

Krídlové dvere na stene miestnosti má rozmer 90x200cm (121-krídlo) resp. min. 120x200cm (2-krídlo) a majú plastovú alebo kovovú výplň v spodnej časti dverí. 

204.115 Pestovateľská plocha 1.

Priestor bude slúžiť na expozíciu, pestovanie a výskumné účely, bude mať charakteristiku prostredia tropického skleníka. Predpokladané vnútorné teploty: +28 °C (optimálne rozpätie denných teplôt v priebehu celého roka je 20 – 35 °C, nočné teploty nesmú klesnúť pod 15 °C)

Deliaca  stena  medzi  204.115  a 204.116 je vyrobená z kaleného 1-vrstvového skla a je inštalovaná až po žľab, úplne predeľujúca jednotlivé priestory. Deliaca stena medzi 204.115 a 204.117 ako aj stena medzi 204.115 a miestnosťami 204.125 až 204.129 je vyrobená zo sendvičového panelu 40mm, pričom na spoločnej stene  s 204.125, 204.126, 204.127 budú presvetlovacie pásy od výšky 250cm po výsku cca 350cm zo skla alebo polykarbonátu na zabezpečenie prirodzeného svetla v týchto miestnostiach. 

Opláštenie deliacej steny medzi 204.114 a 204.115 resp. 204.101 je z dvojitého skla. Na stene pod deliacou stenou s 204.115 a 204.101 je realizovaný betónový múr vo výške cca 150cm na zabezpečenie realizácie formovania terénu v expozičnej časti 204.115.

Rolovacia energetická clona je umiestnená pod opláštením (pod sklom) tak, že sa pohybuje (roluje) medzi oceľovými profilmi skleníka a hliníkovými oplášťovacími profilmi skleníka. Sú inštalované v dvoch, troch  alebo štyroch úrovniach z každej strany lode, t.j. 4 až 8 rolovaných plôch v každej lodi. Energetická clona slúži na zabránenie úniku energie z interiéru (tvorí izolačnú vrstvu), ktorej použitie sa dá regulovať rozvinutím (vyrolovaním) resp. zhrnutím (zrolovaním) na základe pokynov z centrálnej ovládacej jednotky, tkanina je zároveň tieniacou clonou. Clona sa používa počas letných mesiacov na tienenie, štruktúra tkaniny je navrhnutá tak, aby prepúšťala iba cca 50% (rozmedzie 45 až 55%) svetelných lúčov. Riadenie je možné prepnúť aj do manuálneho režimu pomocou prepínača umiestneného pri dverách v miestnosti 204.126. Inštalovaný potenciometer zabezpečuje stále meranie polohy energetického štítu pre ovládaciu jednotku.

Na strope sú inštalované krídla kontinuálnych vetracích okien z dvoch strán lode skleníka so samostatným ovládaním polohy. Ovládacia jednotka určí polohu jednotlivých strán okien z hodnôt prepočítaných z údajov získaných zo senzora intenzity a smeru vetra resp. senzora dažďa. Polohovateľnosť okien je kontinuálna od 0 do 100%. Ovládanie okien je možné aj prepnutím na manuálne ovládanie. Prepínač je inštalovaný v miestnosti 204.126 pri dverách. 

V pestovateľskej zóne sa predpokladá trvalo vysokú vzdušnú vlhkosť (až 100%) resp. rozstrekujúcu vodu mikrozávlahou, preto je nutné, aby všetky zariadenia – predovšetkým elektrické a elektronické boli prispôsobené na takéto prostredie podľa potrebných noriem a parametrov.

V prípade dažďa a pri max. sile vetra do 35km/h do sa vetracie okná musia zatvoriť na max. 10% maximálneho možného otvorenia. V prípade silnejšieho vetra sa musia okná zatvoriť úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu vetra a výskyt dažďa, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania. V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

V prípade výskytu slabého vetra (medzi 35km/h a 50km/h) musí ovládacia jednotka uzatvoriť okno na náveternej strane (vyhodnocuje na základe údajov zo senzora smeru vetra) na 50% z celkovej možnej miery otvárania.  V prípade výskytu silného vetra (nad 50km/h) musí ovládacia jednotka zatvoriť vetracie okno na náveternej strane úplne resp. na záveternej strane na 50% z celkovej možnej miery otvárania. V prípade výskytu vetra nad 60km/h sa musia zatvoriť všetky okná úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu a smer vetra, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania resp. do hierarchicky nižšie určeného režimu (napr. z režimu silného vetra do režimu slabého vetra). V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

Relatívna vlhkosť sa primárne udržiava pomocou prirodzeného výskytu dostatočného množstva stojatých (jazerá) a tečúcich vôd (vodopád, potok) v interiéri, čím sa simuluje prirodzený spôsob vyskytujúci sa aj vo voľnej prírode. Relatívna vlhkosť sa sekundárne zvyšuje pomocou rozstrekovania vody (zahmlievaním) pod vysokým tlakom min. 100bar, pomocou sústavy trysiek, ktoré zabezpečujú rozptýlenie kvapiek vody až do veľkosti 20 mikrometrov čím sa relatívna vlhkosť vie zvyšovať. Meranie prebieha pomocou elektronických čidiel merania relatívnej vlhkosti, ktoré sú napojené na centrálnu ovládaciu jednotku.

Cirkulačné vertikálne ventilátory (4ks) zabezpečujú prietok vzduchu, sú tvarované tak, aby zabezpečovali pohyb vzduchu nasávaním spod ventilátora a vracali ho pomocou tvarovaného zvonu do priestoru skleníka, ich rýchlosť je nastaviteľná dynamicky (manuálne) v rozmedzí 0 až 100% výkonu. Ich prevádzku (zapínanie a vypínanie) v nastavenej rýchlosti sa ovláda pomocou centrálnej ovládacej jednotky. Počet otáčok, ako aj manuálne ovládanie sa nastavuje pomocou autonómnej ovládacej jednotky umiestnenej pri vstupných dverách (dvere do 204.126). 

V miestnosti je inštalovaná expozično – pestovateľská plocha, ktorá sa skladá z plôch kde sa pestujú rastliny v pôde – pestovateľskom substráte, vodnej plochy, spevnených plôch (kameň a zámková dlažba), mlátových chodníkov (viď pôdorys). Táto plocha je špecifikovaná samostatne.

Na spoločnej stene medzi 204.115 a 204.125 až 204.128 resp. 204.117 budú umiestnené paludáriá. Inštalácia zahŕňa prípravu na ich zapojenie – 2x kanalizačné vpusty 2x, pripojenie na rozvod RO vody 2x, pripojenie na elektrickú sieť 230V s 25A istením/ks, 2ks.

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 1 fázová 230V na 6 miestach a 3fázová na 2 miestach rovnomerne inštalovaných na stenách skleníka na menej viditeľných miestach. Základné osvetlenie so spoločným ovládaním, spolu 4ks rozmiestnených pod strechou skleníka. Osvetlenie slúži ako základné osvetlenie plochy. Solitérne osvetlenie rastlín a univerzálne osvetlenie expozičných plôch je riešené v projekte samostatne. 

V miestnosti sú 4 manuálne ventily s napojením na centrálny rozvod č.1 závlahovej vody a 2 manuálne ventily s napojením na centrálny rozvod servisnej vody (primárne slúžiacej na čistenie pevných plôch počas údržby) a 1 vývodu na vodu z RO. Inštalované samonavíjacie bubny s 30m hadicou a postrekovacou ružicou (napr. Gardena Rollup XL), budú slúžiť na manuálne zavlažovanie rastlín (1x s napojením na vetvu so závlahovou vodou) a čistenie plôch (1x s napojením na rozvod servisnej vody).

Mikrozávlaha – rastliny budú zavlažované prioritne závlahovou vodou zo závlahovne. Na zavlažovanie sa použije samostatný rozvod (závlaha), ktorý je umiestnený medzi závlahovňou a Pestovateľskou plochou 1, potrubie HDPE 63mm PN16. Na toto potrubie je inštalovaných 6 elektroventilov rovnomerne rozmiestnených na celej ploche podľa rozloženia expozičných plôch. Súčasťou projektu je dodávka 250m LDPE 16mm hadíc hnedej farby s integrovanými dávkovačmi cca 2l/h každých 30-40cm, vrátane potrebného množstva spoojok. Súčasťou dodávky je aj 150m LDPE hadíc 20mm 6bar, spolu s 150ks mikropostrekovačmi so zapichovacím hrotom (prietok 10 až 20l/h) na lokálne zavlažovanie rastlín. Mikrozávlahové a LDPE hadice 20mm budú inštalované personálom vykonávajúcim výsadbu rastlín, preto ich umiestnenie, zakopanie nie sú súčasťou projektu.

Vstup do miestnosti z 204.116 resp. 204.101 je riešený pomocou 2 automatických presklených posuvných dverí s fotobunkou z oboch strán, do otvoru týchto dverí sú inštalovaná dve vrstvy sietí na zabránenie preletu motýľov do druhej miestnosti so systémom automatického otvorenia/zatvorenia sieťky pri prechode ľudí. V deliacej stene s 204.114 bude inštalovaná posuvná brána cca 1210x2500mm. V deliacej stene s 204.126  je  inštalovaná  rolovacia brána  cca 1210x3500mm (viď opis pre 204.126).  

Vykurovanie plochy bude zabezpečené 4ks teplovzdušnými fukármi, ktoré budú napojené na centrálny horúcovodný rozvod z technickej miestnosti 204.103. Ich kapacita musí byť navrhnutá na zabezpečenie vykurovania celej plochy spoločne s teplotným rozdielom delta 35°C (-12° / +23°C). Ovládanie teplovzdušných fukárov bude zabezpečená cez centrálnu ovládaciu jednotku, ktorá bude na základe rozmiestnených snímačov riadiť ich prevádzku. 

204.116 Pestovateľská zóna 2:

Priestor bude slúžiť na expozíciu rastlín arídneho podnebia - pestovanie a výskumné účelyPredpokladané vnútorné teploty: +18 °C (optimálne rozpätie denných teplôt v priebehu celého roka je 10 – 30 °C, nočné teploty nesmú klesnúť pod 5 °C)

Deliaca  stena  medzi  204.115  a 204.116 je vyrobená z kaleného 1-vrstvového skla a je inštalovaná až po žľab, úplne predeľujúca jednotlivé priestory. Deliaca stena medzi 204.116 resp. 204.117 je vyrobená z nepriehľadného polykarbonátu (vizuálne izolovane od 204.117). 
Rolovacia energetická clona je umiestnená pod opláštením (pod sklom) tak, že sa pohybuje (roluje) medzi oceľovými profilmi skleníka a hliníkovými oplášťovacími profilmi skleníka spoločne pre 204.116 a 204.117. Sú inštalované v dvoch, troch  alebo štyroch úrovniach z každej strany lode, t.j. 4 až 8 rolovaných plôch v každej lodi. Energetická clona slúži na zabránenie úniku energie z interiéru (tvorí izolačnú vrstvu), ktorej použitie sa dá regulovať rozvinutím (vyrolovaním) resp. zhrnutím (zrolovaním) na základe pokynov z centrálnej ovládacej jednotky, tkanina je zároveň tieniacou clonou. Clona sa používa počas letných mesiacov na tienenie, štruktúra tkaniny je navrhnutá tak, aby prepúšťala iba cca 50% (rozmedzie 45 až 55%) svetelných lúčov. Riadenie je možné prepnúť aj do manuálneho režimu pomocou prepínača umiestneného pri dverách. Inštalovaný potenciometer zabezpečuje stále meranie polohy energetického štítu pre ovládaciu jednotku. 

V miestnosti je inštalovaná aj horizontálna tieniaca clona s tkaninou, s tienením 40% ( rozmedzie 35% až 45%). Ovládanie motora energetickej clony je napojené na centrálnu ovládaciu jednotku, resp. pohyb sa dá riadiť aj manuálne prepínačom inštalovaným pri dverách.

Na strope sú inštalované krídla kontinuálnych vetracích okien z dvoch strán lode skleníka so samostatným ovládaním polohy. Ovládacia jednotka určí polohu jednotlivých strán okien z hodnôt prepočítaných z údajov získaných zo senzora intenzity a smeru vetra resp. senzora dažďa. Polohovateľnosť okien je kontinuálna od 0 do 100%. Ovládanie okien je možné aj prepnutím na manuálne ovládanie. Prepínač je inštalovaný v miestnosti pri dverách. 

V pestovateľskej zóne sa predpokladá trvalo vysokú vzdušnú vlhkosť (až 100%) resp. rozstrekujúcu vodu mikrozávlahou, preto je nutné, aby všetky zariadenia – predovšetkým elektrické a elektronické boli prispôsobené na takéto prostredie podľa potrebných noriem a parametrov.

V prípade dažďa a pri max. sile vetra do 35km/h do sa vetracie okná musia zatvoriť na max. 10% maximálneho možného otvorenia. V prípade silnejšieho vetra sa musia okná zatvoriť úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu vetra a výskyt dažďa, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania. V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

V prípade výskytu slabého vetra (medzi 35km/h a 50km/h) musí ovládacia jednotka uzatvoriť okno na náveternej strane (vyhodnocuje na základe údajov zo senzora smeru vetra) na 50% z celkovej možnej miery otvárania.  V prípade výskytu silného vetra (nad 50km/h) musí ovládacia jednotka zatvoriť vetracie okno na náveternej strane úplne resp. na záveternej strane na 50% z celkovej možnej miery otvárania. V prípade výskytu vetra nad 60km/h sa musia zatvoriť všetky okná úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu a smer vetra, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania resp. do hierarchicky nižšie určeného režimu (napr. z režimu silného vetra do režimu slabého vetra). V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

Relatívna vlhkosť sa primárne udržiava pomocou rozstrekovaním vody pod vysokým tlakom min. 100bar, pomocou sústavy trysiek, ktoré zabezpečujú rozptýlenie kvapiek vody až do veľkosti 20 mikrometrov čím sa relatívna vlhkosť vie zvyšovať. Meranie prebieha pomocou elektronických čidiel merania relatívnej vlhkosti, ktoré sú napojené na centrálnu ovládaciu jednotku.

Cirkulačné vertikálne ventilátory (1ks) zabezpečujú prietok vzduchu, sú tvarované tak, aby zabezpečovali pohyb vzduchu nasávaním spod ventilátora a vracali ho pomocou tvarovaného zvonu do priestoru skleníka, jeho rýchlosť je nastaviteľná dynamicky (manuálne) v rozmedzí 0 až 100% výkonu. Ich prevádzku (zapínanie a vypínanie) v nastavenej rýchlosti sa ovláda pomocou centrálnej ovládacej jednotky. Počet otáčok, ako aj manuálne ovládanie sa nastavuje pomocou autonómnej ovládacej jednotky umiestnenej pri vstupných dverách (dvere do 204.126). 

V miestnosti je inštalovaná expozično – pestovateľská plocha, ktorá sa skladá z plôch kde sa pestujú rastliny v pôde – pestovateľskom substráte, vodnej plochy, spevnených plôch (kameň a zámková dlažba), mlátových chodníkov (viď pôdorys). Táto plocha je špecifikovaná samostatne.

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 1 fázová 230V na 2 miestach a 3fázová na 1 mieste rovnomerne inštalovaných na stenách skleníka na menej viditeľných miestach. Základné osvetlenie so spoločným ovládaním, spolu 1ks rozmiestnených pod strechou skleníka. Osvetlenie slúži ako základné osvetlenie plochy. Solitérne osvetlenie a univerzálne osvetlenie expozície rastlín je riešené v projekte samostatne. 

V miestnosti sú 2 manuálne ventily s napojením na centrálny rozvod č. 2 závlahovej vody a 1 manuálny ventily s napojením na centrálny rozvod servisnej vody (primárne slúžiacej na čistenie pevných plôch počas údržby) a 1 vývodu na vodu z RO. Pri ventile na závlahovú vodu bude inštalovaný samonavíjací bubon s 30m hadicou a postrekovacou ružicou (napr. Gardena Rollup XL), bude slúžiť na manuálne zavlažovanie rastlín. 

Mikrozávlaha – rastliny budú zavlažované prioritne závlahovou vodou zo závlahovne. Na zavlažovanie sa použije samostatný rozvod (závlaha), ktorý je umiestnený medzi závlahovňou a Pestovateľskou zónou 2, potrubie HDPE 63mm PN16. Na toto potrubie sú inštalované 3 elektroventily rovnomerne rozmiestnené na celej ploche podľa rozloženia expozičných plôch. Súčasťou projektu je dodávka 75m LDPE 16mm hadíc hnedej farby s integrovanými dávkovačmi cca 2l/h každých 30-40cm, vrátane potrebného množstva spoojok. Súčasťou dodávky je aj 50m LDPE hadíc 20mm 6bar, spolu s 50ks mikropostrekovačmi so zapichovacím hrotom (prietok 10 až 20l/h) na lokálne zavlažovanie rastlín. Mikrozávlahové a LDPE hadice 20mm budú inštalované personálom vykonávajúcim výsadbu rastlín, preto ich umiestnenie, zakopanie nie sú súčasťou projektu.

Vstup do miestnosti z 204.115 resp. 204.101 je riešený pomocou 2 automatických presklených posuvných dverí s fotobunkou z oboch strán, do otvoru týchto dverí sú inštalovaná dve vrstvy sietí na zabránenie preletu motýľov do druhej miestnosti so systémom automatického otvorenia/zatvorenia sieťky pri prechode ľudí. V deliacej stene s 204.117 bude inštalovaná posuvná brána cca 1210x2500mm. 
Vykurovanie plochy bude zabezpečené 1ks teplovzdušným fukárom, ktorý bude napojený na centrálny horúcovodný rozvod z technickej miestnosti 204.103. Ich kapacita musí byť navrhnutá na zabezpečenie vykurovania celej plochy spoločne s teplotným rozdielom delta 35°C (-12° / +23°C). Ovládanie teplovzdušných fukárov bude zabezpečená cez centrálnu ovládaciu jednotku, ktorá bude na základe rozmiestnených snímačov riadiť ich prevádzku. 

204.117 Priestor pre pestovateľské systémy 1 so zázemím 204.124, 204.123

Priestor bude slúžiť na realizáciu výskumných úloh a prezentácie technológií, s predpokladanou vnútornou teplotou: +23 °C (optimálne rozpätie denných teplôt v priebehu celého roka je 18 – 35 °C, nočné teploty nesmú klesnúť pod 15 °C)

Deliaca  stena  medzi  204.115  a 204.117 resp. 204.117 a 204.123 a 204.124 je vyrobená zo sendvičového panelu 40mm s presvetlovacím pásom medzi úrovňou 250cm a 350cm. Deliaca stena medzi 204.116 resp. 204.117 je vyrobená z nepriehľadného polykarbonátu (vizuálne izolovane od 204.117). 
Rolovacia energetická clona je umiestnená pod opláštením (pod sklom) tak, že sa pohybuje (roluje) medzi oceľovými profilmi skleníka a hliníkovými oplášťovacími profilmi skleníka spoločne pre 204.116 a 204.117. Sú inštalované v dvoch, troch  alebo štyroch úrovniach z každej strany lode, t.j. 4 až 8 rolovaných plôch v každej lodi. Energetická clona slúži na zabránenie úniku energie z interiéru (tvorí izolačnú vrstvu), ktorej použitie sa dá regulovať rozvinutím (vyrolovaním) resp. zhrnutím (zrolovaním) na základe pokynov z centrálnej ovládacej jednotky, tkanina je zároveň tieniacou clonou. Clona sa používa počas letných mesiacov na tienenie, štruktúra tkaniny je navrhnutá tak, aby prepúšťala iba cca 50% (rozmedzie 45 až 55%) svetelných lúčov. Riadenie je možné prepnúť aj do manuálneho režimu pomocou prepínača umiestneného pri dverách. Inštalovaný potenciometer zabezpečuje stále meranie polohy energetického štítu pre ovládaciu jednotku. 

Na strope sú inštalované krídla kontinuálnych vetracích okien z dvoch strán lode skleníka so samostatným ovládaním polohy. Ovládacia jednotka určí polohu jednotlivých strán okien z hodnôt prepočítaných z údajov získaných zo senzora intenzity a smeru vetra resp. senzora dažďa. Polohovateľnosť okien je kontinuálna od 0 do 100%. Ovládanie okien je možné aj prepnutím na manuálne ovládanie. Prepínač je inštalovaný v miestnosti pri dverách. 

V  zóne sa predpokladá trvalo vysokú vzdušnú vlhkosť (až 100%) resp. rozstrekujúcu vodu mikrozávlahou, preto je nutné, aby všetky zariadenia – predovšetkým elektrické a elektronické boli prispôsobené na takéto prostredie podľa potrebných noriem a parametrov.

V prípade dažďa a pri max. sile vetra do 35km/h do sa vetracie okná musia zatvoriť na max. 10% maximálneho možného otvorenia. V prípade silnejšieho vetra sa musia okná zatvoriť úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu vetra a výskyt dažďa, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania. V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

V prípade výskytu slabého vetra (medzi 35km/h a 50km/h) musí ovládacia jednotka uzatvoriť okno na náveternej strane (vyhodnocuje na základe údajov zo senzora smeru vetra) na 50% z celkovej možnej miery otvárania.  V prípade výskytu silného vetra (nad 50km/h) musí ovládacia jednotka zatvoriť vetracie okno na náveternej strane úplne resp. na záveternej strane na 50% z celkovej možnej miery otvárania. V prípade výskytu vetra nad 60km/h sa musia zatvoriť všetky okná úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu a smer vetra, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania resp. do hierarchicky nižšie určeného režimu (napr. z režimu silného vetra do režimu slabého vetra). V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

Relatívna vlhkosť sa primárne udržiava pomocou rozstrekovaním vody pod vysokým tlakom min. 100bar, pomocou sústavy trysiek, ktoré zabezpečujú rozptýlenie kvapiek vody až do veľkosti 20 mikrometrov čím sa relatívna vlhkosť vie zvyšovať. Meranie prebieha pomocou elektronických čidiel merania relatívnej vlhkosti, ktoré sú napojené na centrálnu ovládaciu jednotku.

Cirkulačné vertikálne ventilátory (1ks) zabezpečujú prietok vzduchu, sú tvarované tak, aby zabezpečovali pohyb vzduchu nasávaním spod ventilátora a vracali ho pomocou tvarovaného zvonu do priestoru skleníka, jeho rýchlosť je nastaviteľná dynamicky (manuálne) v rozmedzí 0 až 100% výkonu. Ich prevádzku (zapínanie a vypínanie) v nastavenej rýchlosti sa ovláda pomocou centrálnej ovládacej jednotky. Počet otáčok, ako aj manuálne ovládanie sa nastavuje pomocou autonómnej ovládacej jednotky umiestnenej pri vstupných dverách (dvere do 204.126). 

V miestnosti je inštalovaná výskumno - pestovateľská plocha, kde budú inštalované rôzne menšie pestovateľské zariadenia s autonómnou prevádzkou (hydropónia, aeropónia, aquapónia, vertikálny systém, NFT, náplavový stôl, množiareň, inkubátor). Za účelom prevádzky týchto zariadení je inštalovaný rozvod závlahovej vody so samostatným ventilom 8ks, napojenie na centrálny drenážny systém na 8 miestach, rozvod a ventil napojený na rozvod RO vody na 2 miestach, rozvod CO2 s vývodmi na 2 miestach.  Súčasťou skleníka sú iba rozvody, samotné zariadenia sú špecifikované samostatne.

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 1 fázová 230V na 8 miestach a 3fázová na 2 miestach rovnomerne inštalovaných na stenách skleníka na menej viditeľných miestach. Základné osvetlenie so spoločným ovládaním, spolu 1ks rozmiestnených pod strechou skleníka. Osvetlenie slúži ako základné osvetlenie plochy. Samostatný rozvod je inštalovaný ako príprava na inštaláciu asimilačných svetiel so spoločným výkonom 2000W na celú zónu. 

V miestnosti je 8 manuálnych ventilov s napojením na centrálny rozvod závlahovej vody a 1 manuálny ventily s napojením na centrálny rozvod servisnej vody (primárne slúžiacej na čistenie pevných plôch počas údržby). Pri ventile na závlahovú vodu bude inštalovaný samonavíjací bubon s 30m hadicou a postrekovacou ružicou (napr. Gardena Rollup XL), bude slúžiť na manuálne zavlažovanie rastlín.

Vstup do miestnosti z 204.116 resp. 204.123 a 204.119 je riešený pomocou 3 manuálne ovládaných posuvných presklených posuvných dverí cca 1210x2300mm. 
Vykurovanie plochy bude zabezpečené 1ks teplovzdušným fukárom, ktorý bude napojený na centrálny horúcovodný rozvod z technickej miestnosti 204.103. Ich kapacita musí byť navrhnutá na zabezpečenie vykurovania celej plochy spoločne s teplotným rozdielom delta 35°C (-12° / +23°C). Ovládanie teplovzdušných fukárov bude zabezpečená cez centrálnu ovládaciu jednotku, ktorá bude na základe rozmiestnených snímačov riadiť ich prevádzku. 

204.123 prípravovňa, 204.124 laboratórium

Nakoľko sa jedná o priestory inštalované pri samotnej expozičnej/pestovateľskej, aj samotná miestnosť je inštalovaná v samotnej konštrukcii skleníka oddelením priestoru stenami zo sendvičového panelu 40m. Vo výške 250cm po úroveň žľabov skleníka bude inštalovaný presvetlovací pás zo skla alebo polykarbonátu. Vetranie je riešené pomocou vzduchotechniky s možnosťou chladenia a vykurovania na vnútornú teplotu 20 až 23°C, pri vonkajšej teplote -15°C až +40°C. 

Vetranie je riešené pomocou spoločného systému núteného vetrania. 

Deliace steny medzi miestnosťami sú realizované zo sádrokartónových priečok alebo oceľovej konštrukcie s opláštením zo sendvičových panelov. 

Strop nad miestnosťami je opláštený sendvičovým panelom PIR.

Vykurovanie je riešené pomocou dvoch okruhov – podlahového vykurovania s reguláciou pre obe miestnosti naraz resp. alternatívne klimatizačnou jednotkou so samostatnými výduchmi v miestnosti 204.123, 204.124. Sekundárne vykurovanie sa rieši pomocou centrálnej vzduchotechnickej jednotky – opisovaný v samostatnom prevádzkovom súbore. Referenčný senzor pre podlahové  vykurovanie je v miestnosti 204.123.

Ovládacia jednotka podlahového vykurovania je inštalovaná pri dverách v miestnosti 204.123. Riadi teplotu

vykurovacieho okruhu umiestneného v podlahe pre obe miestnosti spoločne 

V miestnostiach je inštalovaná priemyselná podlaha, ktorá je ľahko umývateľná a je

možné ju dezinfikovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

V podlahe sa inštalujú drenážne žľaby na odtok nadbytočnej vody z podlahy, ktoré sa po inštalovaní budúcej technológie  budú  zbierať  do   kanalizačného potrubia. V potrubí je inštalovaný lapač nečistôt, ktorý slúži aj na zachytenie znečistenej vody.

Vodoinštalácia (studená, teplá voda) a kanalizačná sieť je pripravená na spoločnej stene medzi 204.125 a 204.124 (2 vývody) resp. 204.123 a 204.124 (2 vývody), kde budú v budúcnosti inštalované stoly s integrovaným drezom, odkladacou a pracovnou plochou. V každej miestnosti je inštalované umývadlo s bezdotykovým ovládaním batérie. Inštalácia obsahuje prívod pitnej vody (1x v každej miestnosti), prívod RO vody (1x v každej miestnosti) z budúcej centrálnej RO nádrže, teplej vody z centrálnej výrobne TÚV resp. odtok vody do kanalizácie.

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 3 zásuvky 230V 1f. v každej miestnosti a 1x 3fázová v miestnosti 204.124, osvetlenie so samostatným ovládaním v každej miestnosti podľa špecifikácie (intenzity) určenej podľa TS a povahy využitia.

Krídlové dvere na stenách miestností 204.123, 204.124 majú rozmer 90x200cm (1-krídlo).

Chodba 204.121 je spoločnou chodbou pre vstup do miestností 204.123, 204.121, 204.119.

Prípravovňa 204.123 bude slúžiť na aklimatizáciu, prípravu a priebežné ošetrenie rastlín pre experimenty. Technické vybavenie prípravovne je riešené v samostatnom prevádzkovom súbore.
Laboratórium 204.124 slúži pre odber a rýchlu úpravu vzoriek. Technické vybavenie prípravovne je riešené v samostatnom prevádzkovom súbore.

204.118 Priestor pre pestovateľské systémy 2:

Priestor bude slúžiť na realizáciu výskumných úloh a prezentácie technológií, s predpokladanou vnútornou teplotou: +23 °C (optimálne rozpätie denných teplôt v priebehu celého roka je 18 – 35 °C, nočné teploty nesmú klesnúť pod 15 °C). Priestor sa bude využívať na modelovanie pestovateľských podmienok a testovanie reakcií rastlín (vrátane drevín) na extrémne faktory prostredia. Výskum adaptácií na zmeny klímy a modelovanie správania rastlín pri zvýšených hladinách CO2 v atmosfére.

Deliaca stena medzi 204.118 a 204.116, resp. medzi 204.118 a 204.119 je vyrobená z tabuľového kaleného skla v hliníkových profiloch. 
Rolovacia energetická clona je umiestnená pod opláštením (pod sklom) tak, že sa pohybuje (roluje) medzi oceľovými profilmi skleníka a hliníkovými oplášťovacími profilmi skleníka spoločne pre 204.118 a 204.119. Sú inštalované v dvoch, troch  alebo štyroch úrovniach z každej strany lode, t.j. 4 až 8 rolovaných plôch v každej lodi. Energetická clona slúži na zabránenie úniku energie z interiéru (tvorí izolačnú vrstvu), ktorej použitie sa dá regulovať rozvinutím (vyrolovaním) resp. zhrnutím (zrolovaním) na základe pokynov z centrálnej ovládacej jednotky, tkanina je zároveň tieniacou clonou. Clona sa používa počas letných mesiacov na tienenie, štruktúra tkaniny je navrhnutá tak, aby prepúšťala iba cca 50% (rozmedzie 45 až 55%) svetelných lúčov. Riadenie je možné prepnúť aj do manuálneho režimu pomocou prepínača umiestneného pri dverách. Inštalovaný potenciometer zabezpečuje stále meranie polohy energetického štítu pre ovládaciu jednotku. 

Na strope sú inštalované krídla kontinuálnych vetracích okien z dvoch strán lode skleníka so samostatným ovládaním polohy, spoločne pre miestnosti 204.119 a 204.118. Ovládacia jednotka určí polohu jednotlivých strán okien z hodnôt prepočítaných z údajov získaných zo senzora intenzity a smeru vetra resp. senzora dažďa. Polohovateľnosť okien je kontinuálna od 0 do 100%. Ovládanie okien je možné aj prepnutím na manuálne ovládanie. Prepínač je inštalovaný v miestnosti pri dverách. 

V  zóne sa predpokladá trvalo vysokú vzdušnú vlhkosť (až 100%) resp. rozstrekujúcu vodu mikrozávlahou, preto je nutné, aby všetky zariadenia – predovšetkým elektrické a elektronické boli prispôsobené na takéto prostredie podľa potrebných noriem a parametrov.

V prípade dažďa a pri max. sile vetra do 35km/h do sa vetracie okná musia zatvoriť na max. 10% maximálneho možného otvorenia. V prípade silnejšieho vetra sa musia okná zatvoriť úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu vetra a výskyt dažďa, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania. V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

V prípade výskytu slabého vetra (medzi 35km/h a 50km/h) musí ovládacia jednotka uzatvoriť okno na náveternej strane (vyhodnocuje na základe údajov zo senzora smeru vetra) na 50% z celkovej možnej miery otvárania.  V prípade výskytu silného vetra (nad 50km/h) musí ovládacia jednotka zatvoriť vetracie okno na náveternej strane úplne resp. na záveternej strane na 50% z celkovej možnej miery otvárania. V prípade výskytu vetra nad 60km/h sa musia zatvoriť všetky okná úplne. Ovládacia jednotka musí zaznamenávať kontinuálne (t.j. na sekundovej báze) silu a smer vetra, ak v intervale 2min. nezaznamená prekročenie limitných hodnôt, prepne do štandardného režimu vetrania resp. do hierarchicky nižšie určeného režimu (napr. z režimu silného vetra do režimu slabého vetra). V prípade zaznamenania prekročenia limitnej hodnoty musí reagovať zariadenie okamžite (silný vietor, zmena smeru vetra, atď.). Tento proces musí byť zabezpečený pomocou ovládacej jednotky automaticky.

Relatívna vlhkosť sa primárne udržiava pomocou rozstrekovaním vody pod vysokým tlakom min. 100bar, pomocou sústavy trysiek, ktoré zabezpečujú rozptýlenie kvapiek vody až do veľkosti 20 mikrometrov čím sa relatívna vlhkosť vie zvyšovať. Meranie prebieha pomocou elektronických čidiel merania relatívnej vlhkosti, ktoré sú napojené na centrálnu ovládaciu jednotku.

Cirkulačné vertikálne ventilátory (1ks) zabezpečujú prietok vzduchu, sú tvarované tak, aby zabezpečovali pohyb vzduchu nasávaním spod ventilátora a vracali ho pomocou tvarovaného zvonu do priestoru skleníka, jeho rýchlosť je nastaviteľná dynamicky (manuálne) v rozmedzí 0 až 100% výkonu. Ich prevádzku (zapínanie a vypínanie) v nastavenej rýchlosti sa ovláda pomocou centrálnej ovládacej jednotky. Počet otáčok, ako aj manuálne ovládanie sa nastavuje pomocou autonómnej ovládacej jednotky umiestnenej pri vstupných dverách (dvere do 204.126). 

V miestnosti je inštalovaná výskumno - pestovateľská plocha, kde budú inštalované rôzne menšie pestovateľské zariadenia s autonómnou prevádzkou (hydropónia, aeropónia, aquapónia, vertikálny systém, NFT, náplavový stôl, množiareň, inkubátor). Za účelom prevádzky týchto zariadení je inštalovaný rozvod závlahovej vody so samostatným ventilom 8ks, napojenie na centrálny drenážny systém na 8 miestach, rozvod a ventil napojený na rozvod RO vody na 2 miestach, rozvod CO2 s vývodmi na 2 miestach.  Súčasťou skleníka sú iba rozvody, samotné zariadenia sú špecifikované samostatne.

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 1 fázová 230V na 8 miestach a 3fázová na 2 miestach rovnomerne inštalovaných na stenách skleníka na menej viditeľných miestach. Základné osvetlenie so spoločným ovládaním, spolu 1ks rozmiestnených pod strechou skleníka. Osvetlenie slúži ako základné osvetlenie plochy. Samostatný rozvod je inštalovaný ako príprava na inštaláciu asimilačných svetiel so spoločným výkonom 2000W na celú zónu. 

V miestnosti je 8 manuálnych ventilov s napojením na centrálny rozvod závlahovej vody a 1 manuálny ventily s napojením na centrálny rozvod servisnej vody (primárne slúžiacej na čistenie pevných plôch počas údržby). Pri ventile na závlahovú vodu bude inštalovaný samonavíjací bubon s 30m hadicou a postrekovacou ružicou (napr. Gardena Rollup XL), bude slúžiť na manuálne zavlažovanie rastlín.

Vstup do miestnosti z 204.101 resp. 204.119 je riešený pomocou 2 manuálne ovládaných posuvných presklených posuvných dverí cca 1210x2500mm. 
Vykurovanie plochy bude zabezpečené 1ks teplovzdušným fukárom, ktorý bude napojený na centrálny horúcovodný rozvod z technickej miestnosti 204.103. Ich kapacita musí byť navrhnutá na zabezpečenie vykurovania celej plochy spoločne s teplotným rozdielom delta 35°C (-12° / +23°C). Ovládanie teplovzdušných fukárov bude zabezpečená cez centrálnu ovládaciu jednotku, ktorá bude na základe rozmiestnených snímačov riadiť ich prevádzku. 

204.119 prípravovňa, 204.121 laboratórium, 204.120 priestor pre rastovú komoru, 204.122 chodba

Nakoľko sa jedná o priestory inštalované pri samotnej expozičnej/pestovateľskej, aj samotná miestnosť je inštalovaná v samotnej konštrukcii skleníka oddelením priestoru stenami zo sendvičového panelu 40m. Vo výške 250cm po úroveň žľabov skleníka bude inštalovaný presvetlovací pás zo skla alebo polykarbonátu. Vetranie je riešené pomocou vzduchotechniky s možnosťou chladenia a vykurovania na vnútornú teplotu 20 až 23°C, pri vonkajšej teplote -15°C až +40°C. 

Vetranie je riešené pomocou spoločného systému núteného vetrania. 

Deliace steny medzi miestnosťami sú realizované zo sádrokartónových priečok alebo oceľovej konštrukcie s opláštením zo sendvičových panelov. 

Strop nad miestnosťami je opláštený sendvičovým panelom PIR.

Vykurovanie je riešené pomocou dvoch okruhov – podlahového vykurovania s reguláciou pre obe miestnosti naraz resp. alternatívne klimatizačnou jednotkou so samostatnými výduchmi v miestnosti 204.121. Sekundárne vykurovanie sa rieši pomocou centrálnej vzduchotechnickej jednotky – opisovaný v samostatnom prevádzkovom súbore. Referenčný senzor pre podlahové  vykurovanie je v miestnosti 204.121.

Ovládacia jednotka podlahového vykurovania je inštalovaná pri dverách v miestnosti 204.121. Riadi teplotu

vykurovacieho okruhu umiestneného v podlahe pre obe miestnosti spoločne 

V miestnostiach je inštalovaná priemyselná podlaha, ktorá je ľahko umývateľná a je

možné ju dezinfikovať bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

V podlahe sa inštalujú drenážne žľaby na odtok nadbytočnej vody z podlahy, ktoré sa po inštalovaní budúcej technológie  budú  zbierať  do   kanalizačného potrubia. V potrubí je inštalovaný lapač nečistôt, ktorý slúži aj na zachytenie znečistenej vody.

Vodoinštalácia (studená, teplá voda) a kanalizačná sieť je pripravená na spoločnej stene medzi 204.121 a 204.120 (2 vývody), kde budú v budúcnosti inštalované stoly s integrovaným drezom, odkladacou a pracovnou plochou. V každej miestnosti je inštalované umývadlo s bezdotykovým ovládaním batérie. Inštalácia obsahuje prívod pitnej vody (1x v každej miestnosti), prívod RO vody (1x v každej miestnosti) z budúcej centrálnej RO nádrže, teplej vody z centrálnej výrobne TÚV resp. odtok vody do kanalizácie.

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 3 zásuvky 230V 1f. v každej miestnosti a 1x 3fázová v miestnosti 204.121, osvetlenie so samostatným ovládaním v každej miestnosti podľa špecifikácie (intenzity) určenej podľa TS a povahy využitia.

Krídlové dvere na stenách miestností 204.121, 204.122 majú rozmer 90x200cm (1-krídlo).

Chodba 204.121 je spoločnou chodbou pre vstup do miestností 204.123, 204.121, 204.119.

Laboratórium 204.121 slúži pre odber a rýchlu úpravu vzoriek. Technické vybavenie prípravovne je riešené v samostatnom prevádzkovom súbore.

Priestor 204.120 je vybavený pre umiestnenie rastovej komory typu „walk-in“, rastová komora je súčasťou samostatného prevádzkového súboru. Súčasťou skleníka sú: prívod RO vody z miestnosti 204.130, prívod servisnej vody, napojenie na kanalizáciu, prívod pitnej vody, elektrická prípojka s výkonom do 10kW 3fáz., prívod samostatnej vetvy zahmlievania z 204.130. Rastová komora je autonómnym výskumným zariadením so samostatným ovládaním podmienok vo vnútri komory, jej riadenie nebude napojené na centrálnu ovládaciu jednotku. Podlaha v miestnosti 204.120 je znížená o cca 100mm (hrúbka spodnej izolácie komory) kvôli zabezpečeniu bezbariérového vstupu do rastovej komory – presná hrúbka bude upravená podľa konkrétneho typu a parametrov rastovej komory. Stavebné úpravy potrebné pre umiestnenie samostatnej rastovej komory „walk-in“ sú súčasťou prevádzkového súboru Rastová komora.

204.133 otvorená terasa

Plocha sa bude využívať na modelovanie pestovateľských podmienok a testovanie reakcií rastlín (vrátane drevín) na extrémne faktory prostredia.
Strecha tejto plochy je prekrytá bezpečnostným jednovrstvovým sklom. 

Opláštenie deliacej steny medzi 204.133 a 204.118 resp. 204.119 je z dvojitého skla. 

Vstup do miestnosti 204.119 z plochy je riešený pomocou posuvnej brány 120x230cm s výplňou zo skla.

Na ploche 204.133 sa plánuje zavlažovať pomocou postrekovania (1 okruh) resp. pomocou kvapkovej závlahy, ktorá sa dá modulárne skladať a je napojená na 2 samostatné závlahové vetvy. Hlavný prívod závlahovej vody je súčasťou projektu, vrátane príslušenstva - 2x elektroventily so solenoidom 24V napojené na centrálnu ovládaciu jednotku, s možnosťou zazimovania (vypustenie vody z HDPE potrubia). Ukončenie vetvy záhradným ventilom + rýchlospojkou 1“. Pri ventile na závlahovú vodu bude inštalovaný samonavíjací bubon s 30m hadicou a postrekovacou ružicou (napr. Gardena Rollup XL), bude slúžiť na manuálne zavlažovanie rastlín.

Elektrozásuvka do vonkajšieho prostredia 1x 230V

Oplotenie slúži na ohradenie voči voľnému prístupu z exteriéru, umiestnené v línii oblúkového tvaru prestrešenia, uchytené na stĺpy hlavnej nosnej konštrukcie resp. pomocné stĺpy bude realizované z plotových panelov 3D vo farbe antracitovej, výška 170-180cm. Dvojkrídlová brána – šírka min. 3m bude osadená medzi 1. a 2. stĺp oceľovej konštrukcie, výška brány bude rovnaká ako výška oplotenia. Farba brány: antracitová. Uzamykateľná.

Podlaha – dlažba na tejto ploche bude riešená zo zatrávňovacej betónovej dlažby uloženej v štrkovom lôžku.

204.134 Prístrešok pred vstupom

Tento vonkajší prekrytý priestor sa skladá zo spevnených častí (dlažba slúžiaca predovšetkým ako čistiaca zóna pred vstupom do budovy), mlátové chodníky (slúžiace ako chodníky na predelenie záhonov), záhony pre sukulentné výsadby hotových zosadzovaných expozícií v podmienkach nastudeno (alternatívne umiestnenie oranžérie s vonkajším letnením rastlín).

Vybavenie: Závlahová prípojka na servisnú vodu (záhradný ventil 1"+ rýchlospojka 1"), na samostatnej rozvodnej vetve s možnosťou zazimovania (vypustenie vody z HDPE potrubia), 2x elektroventily so solenoidom 24V napojené na centrálnu ovládaciu jednotku, s možnosťou zazimovania (vypustenie vody z HDPE potrubia).

Elektrozásuvka do exteriéru 2x, 230V

Pred vstupnými dverami bude umiestnená čistiaca zóna.

204.114 Konferenčná sála

Strecha tejto plochy je prekrytá sendvičovým panelom . Opláštenie vonkajších stien je z bezpečnostného dvojskla, do výšky cca 250cm číre priehľadné, nad touto úrovňou až po strop z nepriehľadného skla proti pohľadom z blízkeho bytového domu.

Opláštenie deliacej steny medzi 204.114 a 204.115 resp. 204.101 je z dvojitého skla. Na stene pod deliacou stenou s 204.115 do výšky cca 150cm je realizovaný betónový múr na zabezpečenie realizácie formovania terénu v expozičnej časti 204.115. V strede deliacej steny je pevná stena na umiestnenie skríň s posuvnými dverami (3ks), pred ktorú bude inštalované rolovacie plátno na premietanie z projektoru. Skrine, projektor a plátno nie je súčasťou projektu skleníka. 

Na bočnej stene sú inštalované okná -5ks, ich ovládanie je autonómne alebo riadené ovládacou jednotkou. Ovládacia jednotka určí polohu okien z hodnôt prepočítaných z údajov získaných zo senzora intenzity a smeru vetra resp. senzora dažďa. Polohovateľnosť okien je kontinuálna od 0 do 100%. Ovládanie okien je možné aj prepnutím na manuálne ovládanie. Prepínač je inštalovaný v miestnosti 204.114 pri dverách.

Vykurovanie je riešené pomocou dvoch vykurovacích systémov – podlahového vykurovania s reguláciou resp. alternatívne klimatizačnou jednotkou so samostatnými výduchmi v miestnosti. Sekundárne je priestor vykurovaný klimatizačnou jednotkou. Vzduchotechnika a klimatizácia je samostatným prevádzkovým súborom. Referenčný senzor pre podlahové  vykurovanie je v miestnosti 204.114.

V miestnosti 204.114 je inštalovaný senzory teploty, na základe ktorého ovládacia jednotka určí požadovanú polohu okien a okamžite vyšle signál smerom k motorom. Kontinuálnym snímačom sa sleduje aktuálna poloha krídiel v % na oboch stranách lode. Inštalovaný senzor zároveň slúži aj na riadenie oboch okruhov vykurovania cez ovládaciu jednotku a softvér riadenia vykurovania. Táto prevádzka okien je primárne používaná v období, keď sa priestor nepoužíva (v noci, cez víkendy) a zabezpečuje základné vetranie priestoru. Počas používania miestnosti, t.j. keď sa v nej nachádzajú osoby, riadenie týchto okien je prepnuté do manuálneho režimu a riadenie vnútornej klímy sa nastavuje vzduchotechnikou, klimatizáciou.

V miestnostiach je inštalovaná podlaha z laminátových dosiek, farba krémovo-šedá (napr. Egger Clasic borovica Inverey) s odolnou vrstvou určenou do prostredia s intenzívnym zaťažením (kongresovňa).

Elektrický rozvod: zásuvková sieť 1 fázová s 6ks zásuvkami osadenými na stene vonkajšieho opláštenia, 4ks na deliacej stene s 204.115, 6ks zásuvkami zabudovanými do podlahy. Osvetlenie je riešené dizajnovými osvetlovacími telesami s LED žiarovkami.

Vstup do miestnosti 204.115 je riešený pomocou posuvných dverí 120x230cm s výplňou zo skla. Brána  do  exteriéru  je  inštalovaná  na  vonkajšej  stene,  má  rozmer  120x230cm  a je  vyrobená  z hliníkových profilov, s polykarbonátovým opláštením. Dvere z miestnosti 204.101 sú dvojkrídlové, rozmer 1,5 x 2,3m.

V miestnosti bude inštalovaný systém roliet, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore. Príprava kabeláže na ovládanie pohybu a pohon roliet je súčasťou projektu.

204.101 Chodba

Priestor slúži ako prvý krytý priestor po vstupe do budovy, slúži ako distribučný koridor medzi jednotlivými hlavnými časťami skleníka prístupnými pre verejnosť (204.115, 204.116, sociálne zázemie, 204.114) resp. ako spoločný priestor pre obslužný personál (kancelárie, soc. zázemie, kuchynka).

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie a klimatizácia je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

V miestnosti je vetranie zabezpečené pomocou 4 stropných vetracích okien na štíte konštrukcie.

V celom priestore 204.101 sú vstavané bunky 204.102 až 204.113 so samostatnou oceľovou konštrukciou a opláštením zo sendvičového panelu PIR zvonka a sadrokartónovej steny zvnútra miestností.

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

Deliaca stena s 204.115 je vyhotovená z betónovej steny do výšky 150cm a opláštenia s dvojitým sklom (od úrovne 150cm po strop). Deliaca stena s 204.116 a 204.118 je z dvojitého presklenia. Na stene sú inštalované 2 dvojkrídlové automatické dvere s fotobunkou. Na stene s 204.116 a 204.118 sú inštalované hliníkové dvere s výplňou zo skla alebo polykarbonátu. Tieto dvere sú uzamykateľné.

Príprava pre inštaláciu kávomatu alebo dispenzeru pre vodu na spoločnej stene s 204.110 – elektrozásuvka, pitná voda s ventilom.

Elektroinštalácia – 4ks zásuvky rovnomerne rozmiestnené v miestnosti.

Osvetlenie – závesnými LED svietidlami min. 7ks podľa požiadaviek STN.

204.102 Miestnosť pre elektrorozvádzač a riadiaci modul

V miestnosti je inštalovaný hlavný rozvádzač elektro. V miestnosti je ukončený hlavný prívod elektrokábla z exteriéru. V miestnosti je inštalovaná centrálna časť ovládacej jednotky, ako aj ovládacie PC s monitormi, záložný UPS zdroj ovládacej jednotky. Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie a klimatizácia je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Elektroinštalácia – 3ks zásuvky rovnomerne rozmiestnené v miestnosti.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

V miestnosti bude inštalovaný systém roliet, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore. Príprava kabeláže na ovládanie pohybu a pohon roliet je súčasťou projektu.

204.103 Technická miestnosť 

V tejto miestnosti sa budova napája na vonkajšie médiá – teplovodný systém, pitnú vodu, optickú sieť. Podlaha je realizovaná vynechaním prestupov vedení so štrkovým zásypom, všade inde v miestnosti je priemyselná podlaha. V podlahe je inštalovaný vpust napojený na kanalizačnú sieť.

V miestnosti je inštalovaný rozvádzač na teplovodné vykurovanie, s čerpadlami a trojcestnými ventilmi. V tejto miestnosti je umiestnený aj teplovodný výmenník hydraulicky oddeľujúci centrálny rozvod tepla od vnútorného rozvodu skleníka. V miestnosti je inštalovaný aj elektrorozvádzač technickej miestnosti.

Vetranie a klimatizácia je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Elektroinštalácia – 3ks zásuvky rovnomerne rozmiestnené v miestnosti.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.104 Šatňa pedagógov a obslužného personálu skleníka

Šatňa slúži na rýchle prezliekanie personálu a pedagógov do pracovného odevu. 

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie a klimatizácia je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

V miestnosti bude inštalovaný nábytok, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore.

Elektroinštalácia – 2ks zásuvky rovnomerne rozmiestnené v miestnosti.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.105, 204.106 WC pre ženy, pre mužov

V miestnostiach je inštalované umývadlo (2+1) s batériou na studenú/teplú vodu, WC misa (1+1), pisoár (0+1) elektropríprava na sušiče rúk. Obklad priestorov je riešený z keramického obkladu do výšky 200cm.

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

V miestnosti sú inštalované sanitárne priečky s dverami.

Elektroinštalácia – príprava pre sušiče rúk (1+1).

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.107 Upratovacia komora

Miestnosť na skladovanie čistiacich zariadení (menší stroj na čistenie podláh), čistiacich prostriedkov. V miestnosti je inštalovaná výlevka, ktorá je napojená na systém kanalizácie. 

Miestnosť nie je vykurovaná

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

V miestnosti je inštalovaná podlahová vpusť.

Obklad priestoru je z keramického obkladu do výšky 200cm.

Vetranie je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Elektroinštalácia – 1ks zásuvka.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.108 Umyváreň 

Umyváreň je súčasťou priestoru slúžiaceho na prezliekanie študentov, návštev (204.109). 

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

V miestnosti je inštalovaná podlahová vpusť.

V miestnosti je inštalovaný sprchový kút s deliacou stenou oddeľujúcou sprchu od umývadla.

Obklad priestoru je z keramického obkladu do výšky 200cm.

Vetranie je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.109 Šatňa

Šatňa slúži na rýchle prezliekanie študentov a návštev do pracovného odevu, je súčasťou kontrolovaného procesu vstupu do priestorov kde prebieha výskum.

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie a klimatizácia je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

V miestnosti bude inštalovaný nábytok, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore.

Elektroinštalácia – 2ks zásuvky rovnomerne rozmiestnené v miestnosti.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.110 WC ženy

V miestnosti je inštalované umývadlo (1) s batériou na studenú/teplú vodu, WC misa (1), pisoár (0+1) elektropríprava na sušiče rúk. Obklad priestorov je riešený z keramického obkladu do výšky 200cm.

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

V miestnosti je inštalovaná sanitárna priečka s dverami.

Elektroinštalácia – príprava pre sušič rúk.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.111 WC muži + WC pre invalidov

V miestnosti je inštalované umývadlo (1) pre invalidov s batériou na studenú/teplú vodu, WC misa pre invalidov (1), výklopné madlá k WC mise pre invalidov, pisoár (1), elektropríprava na sušič rúk. Obklad priestorov je riešený z keramického obkladu do výšky 200cm.

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

Široké vstupné dvere 90cm pre invalidov s bezbariérovým prístupom.

Elektroinštalácia – príprava pre sušič rúk.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

204.112 Kancelária

Kancelária obslužného personálu. 

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie a klimatizácia je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Elektroinštalácia – 4ks zásuvky rovnomerne rozmiestnené v miestnosti.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

V miestnosti bude inštalovaný nábytok, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore.

V miestnosti bude inštalovaný systém roliet, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore. Príprava kabeláže na ovládanie pohybu a pohon roliet je súčasťou projektu.

204.113 Kuchynka

Kuchynka pre obslužný personál a zároveň slúži ako zázemie pre prednáškovú miestnosť počas trvania expozícií.

Podlaha miestnosti je riešená podlahou z kamennej alebo dlažby z gresu. 

Vykurovanie je riešené pomocou podlahového vykurovania.

Vetranie a klimatizácia je zabezpečená pomocou spoločného systému núteného vetrania, na ktoré sú napojené všetky miestnosti v tomto bloku (204.102 až 204.113). Systém nie je súčasťou skleníka, je zahrnutá v samostatnom prevádzkovom súbore.

Elektroinštalácia – 3ks zásuvky rovnomerne rozmiestnené v miestnosti.

Osvetlenie – stropné LED svietidlá požiadaviek STN.

Strop miestnosti riešený kazetovým stropom 600x600mm.

V miestnosti bude inštalovaný nábytok, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore.

V miestnosti bude inštalovaný systém roliet, ktorý nie je súčasťou projektu skleníka, je zahrnutý v samostatnom prevádzkovom súbore. Príprava kabeláže na ovládanie pohybu a pohon roliet je súčasťou projektu.

204.130, 204.131, 204.132 Sklad a závlahovňa

Tri oddelené priestory sú oddelené iba deliacou priečkou so samostatnou oceľovou konštrukciou a opláštenia zo sendvičového panelu do výšky 300cm. V stenách budú inštalované brány 150x230cm (204.131) a 100x230cm (204.130). 

Vstupná brána do miestnosti 204.132 z exteriéru je riešená pomocou sekčnej brány s pohonom z lamiel s PUR výplňou a integrovanými krídlovými dverami 80x200cm. Alternatívne sa môže inštalovať sekčná brána bez krídlových dverí, v tom prípade je potrebné osadiť vstupné dvere na fasádu s panikovým kovaním zvnútra.

Sklad 204.132 bude slúžiť na uskladnenie nepoužívaného príslušenstva resp. vstupných materiálov. Sklad je využívaný spoločne pre všetky pracoviská.

Sklad 204.130 bude slúžiť na uskladnenie chemických prípravkov, hnojív a zariadení s možnosťou uzamykania.

V závlahovni 204.131 budú v budúcnosti umiestnené závlahové jednotky, UV jednotka, zariadenie reverznej osmózy, nádrže na živné roztoky (4x 500l) a nádrže na hotovú závlahovú vodu (4x 1000l), podružná jednotka centrálnej ovládacej jednotky a elektrorozvádzač inštalovaných zariadení

Podlaha v týchto miestnostiach je priemyselná betónová podlaha. V miestnosti 204.131 je pás bez betónovej podlahy so štrkovým obsypom cca 60cm x 250cm na prestup podzemných. potrubí  (teplovod, závlahová voda, rozvod RO, rozvod servisnej vody). V miestnostiach sú inštalované podlahové vpuste (204.132 2x, 204.130 1x), v miestnosti 204.131 bude inštalovaný podlahový žľab po celej dĺžke miestnosti (na tomto potrubí je inštalovaná samostatná šachta na zachytávanie tejto vody). 

Na vonkajšej stene 204.132 sú inštalované okná -5ks, ich ovládanie je riadené ovládacou jednotkou. Ovládacia jednotka určí polohu jednotlivých strán okien z hodnôt prepočítaných z údajov získaných zo senzora intenzity a smeru vetra resp. senzora dažďa. Polohovateľnosť okien je kontinuálna od 0 do 100%. Ovládanie okien je možné aj prepnutím na manuálne ovládanie. Prepínač je inštalovaný v miestnosti 204.132 pri dverách.

Vykurovanie je riešené pomocou 2 teplovzdušných fukárov inštalovaných v 204.132. Nakoľko deliace steny sú iba do výšky 300cm, vykurovanie priestorov 204.130 a 204.131 je zabezpečené z týchto fukárov.

V miestnosti 204.132 je inštalovaný senzor teploty, na základe ktorého ovládacia jednotka určí požadovanú polohu okien a okamžite vyšle signál smerom k motorom. Kontinuálnym snímačom sa sleduje aktuálna poloha krídiel v %. Inštalovaný senzor zároveň slúži aj na riadenie okruhu vykurovania cez ovládaciu jednotku a softvér riadenia vykurovania. 

Elektrický rozvod: 4x zásuvková sieť na kombinovanej zásuvke 3f 2x/ 1f  2x, 4ks zásuvkami osadenými na stenách. Osvetlenie je riešené 6ks priemyselnými LED osvetlovacími telesami zavesenými na strope konštrukcie, ich ovládanie je spoločné pre všetkých 6 svietidiel.

V miestnosti 204.132 bude inštalovaný záhradný ventil napojený na rozvod servisnej vody.

Základné technologické vybavenie závlahovne 204.131:
V rámci technologického vybavenia závlahovne je inštalovaný základný závlahový systém, ktorý sa skladá z nasledovných častí:

· Centrálna oceľová nádrž 30m3 (v miestnosti 204.132), s plastovým vakom, s integrovanou prepadovou rúrou, s nasávaním vody cez dno nádrže. Pod oceľovou nádržou nie je betónová podlaha, je inštalovaný  na pieskovom lôžku. Pod skružou oceľovej nádrže sú osadené betónové platne (napr. 30x30x6cm) voľne položené na pieskovom lôžku. Cca 50 až 80cm okolo nádrže je terén zasypaný vymývaným štrkom.

· Systém dopĺňania vody z nádrže na dažďovú vodu (v exteriéri) – pomocou nasávacieho čerpadla a diskového filtra, potrubie DN63 PN10. Zariadenie automaticky dopľna vodu v prípade, keď je k dispozícii dažďová voda. V prípade, ak dažďová voda nie je k dispozícii, automaticky dopĺňa studničnú vodu do požadovanej hladiny (nastavenej operátorom). 

· Centrálne čerpadlo, ktoré zásobuje závlahovú jednotku vodou z nádrže (30m3) alebo nádrže s RO vodou (20m3), parametre harmonizované podľa požiadaviek technologického zariadenia „zmiešavacie zariadenie“. Súčasťou centrálneho čerpadla je zmiešavací ventil, ktorý je schopný na základe nastavení ovládacej jednotky meniť pomer medzi dažďovou vodou a RO vodou v pomere 0 až 100% resp. 100 až 0%.

· Zmiešavacie zariadenie s centrálnym čerpadlom, predpokladaný prietok 8 až 10m3/h. Centrálne čerpadlo je riadené ingegrovaným frekvenčným meničom riadeným podľa prietoku vody. Prietokomer so škrtiacim elektroventilom určuje požadovaný prietok vody do zariadenia. Zmiešavacie zariadenie primiešava pomocou elektromagnetických vákuových ventilov nasledovné tekuté prípravky do centrálnej nádrže zariadenia, kde sa tieto prípravky voľne zmiešavajú:

· Hnojivo A

· Hnojivo B

· Hnojivo C alebo iná pomocná látka

· Kyselina na korekciu pH závlahovej vody

Na elektromagnetických ventiloch sú inštalované sieťové filtre ktoré zabraňujú nasať tuhé nerozpustené časti do zariadenia.

Množstvo dózovanej látky a intenzita dózovania (hnojiva, prípravku) cez kanály 1,2 je riadené na základe dvojfázovo meranej EC v mS/cm2 na výstupnom potrubí zo zariadenia. Množstvo prípravku cez kanál 3 je riadené na základe reálneho prietoku vody cez zariadenie. Dózovanie kyseliny prebieha na základe senzorov pH (1x kontrolné, 1x referečný senzor). Užívateľ určuje požadované výstupné EC a pH závlahovej vody resp. pomer alebo množstvo dávkovania pomocnej látky (cez kanál 3).

· Nádrž 4ks na živný roztok A a B, na pomocnú látku v tretej nádrži, kyseliny vo štvrtej nádrži. Všetky tieto nádrže sú napojené na centrálny rozvod servisnej vody s manuálnym ventilom. V nádržiach č. 1 a 2 budú inštalované zmiešavacie vrtule poháňané elektromotorom a s časovačom v rozmedzí 0 až 240 minút prevádzky. V nádržiach budú inštalované hladinomery. Tieto nádrže budú umiestnené na bezpečnostnej záchytnej vani (s odolnosťou voči korózii, olejom, kyselinám, lúhom) napr. Denios classic-line PE s mrežovým roštom 2520x900x350 (záchytný objem min. 500l).

· Filter diskový na zachytávanie prípadného znečistenia vo vode, s vymeniteľnou a čistiteľnou kartušou.

· Závlahové vetvy so 4 elektroventilmi zabezpečujúce rozdeľovanie vody do závlahových nádrží 1 až 4 (á 1000l) umiestnených v miestnosti.

· Nádrže (4ks) na uskladnenie hotovej závlahovej vody zo zmiešavacej jednotky. Plastové nádrže á 1000l obsahujú minimálne množstvo hnojiva s nízkym EC (do 2,5) a pH medzi 5.0 až 6.0, preto nie je potrebné zabezpečovať ich únik v prípade havárie, môžu voľne vytekať aj cez podlahovú vpusť. V nádržiach sú inštalované hladinomery, napojené na centrálnu ovládaciu jednotku.

· Závlahové čerpadlo s riadením prietoku pomocou vstavaného frekvenčného meniča ktoré zásobujú 4 rôzne závlahové vetvy v skleníku - 2x v miestnostiach 204.115 a 204.116, 1x v miestnosti 204.117 a  204.118 resp. 1x pre spoločný rozvod pre 204.117, 204.118, 204.119, 204.134 tzv. „základnej“ závlahovej vody (najmä upravené pH, poprípade základné hnojivo s vápnikom) na ktoré je možné pripojiť dózovače hnojiva už priamo v skleníku, slúžiace na lokálne pokusy na konkrétnych pestovateľských zariadeniach (najmä v miestnostiach 204.117, 204.118 a terase 204.120).

· 2x záhradné ventily napojené na rozvod servisnej vody

Dodávka týchto zariadení zahŕňa potrubie LDPE a PVC-U, vzájomné prepojenie spomenutých technologických zariadení a príprava napojenia dodatočných technologických zariadení tak, aby nebolo potrebné prerušiť prevádzku skleníka v prípade dodatočnej inštalácie UV jednotky a zariadenia reverznej osmózy. Dodávka obsahuje napojenie zariadení na centrálnu ovládaciu jednotku vrátane dodávky softvérového vybavenia (viď definíciu v časti ovládacia jednotka). Dodávka obsahuje inštaláciu kompletnej elektroinštalačnej siete (elektro rozvádzač, kabeláž, káblové trasy) uvedených technologických zariadení.

Priestor je technicky (potrubím, elektroinštaláciou) pripravený na umiestnenie prietokového UV-C filtra a zariadenia reverznej osmózy (RO). Samotná dodávka týchto zariadení nie je súčasťou projektu skleníka, tvorí samostatný prevádzkový súbor.

Riešenie požiadaviek požiarnej ochrany

V rámci vypracovania realizačnej dokumentácie bude treba aktualizovať projekt požiarnej ochrany. Následne musí byť táto dokumentácia odsúhlasená na Okresnom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v Nitre. 

Koncepcia požiarnej ochrany
Základná koncepcia požiarnej ochrany bude  vypracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., metodických pokynov Ministerstva vnútra SR, Prezídia HaZZ, ako i platných STN.






V prípade požiaru musí byť stavba z hľadiska požiarnej bezpečnosti navrhnutá, realizovaná a užívaná tak, aby :

zostala na čas určený technickými špecifikáciami zachovaná jej nosnosť a stabilita,

bola umožnená bezpečná evakuácia osôb a zvierat z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

sa zabránilo šíreniu požiaru a dymu medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby alebo na inú stavbu,

bol umožnený odvod splodín horenia mimo stavby,

bol umožnený účinný a bezpečný zásah jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác.

Splnenie uvedených požiadaviek sa preukazuje projektovou dokumentáciou, ktorá z hľadiska požiarnej ochrany musí obsahovať najmä :

členenie stavby na požiarne úseky,

určenie požiarneho rizika,

určenie požiadaviek na konštrukcie stavby,

zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat,

určenie požiadaviek na únikové cesty,

určenie odstupových vzdialeností,

určenie požiarnobezpečnostných opatrení,

určenie zariadení na protipožiarny zásah.

určenie predbežného množstva vody na hasenie požiarov, možnosť a spôsob zabezpečenia stavby vodou na hasenie požiarov,

zabezpečenie prístupových komunikácií a nástupných plôch na zásah hasičskou jednotkou.

Vo výkresovej časti budú zakreslené odstupové vzdialenosti, zdroje vody a odberné miesta, príjazdové komunikácie poprípade nástupné plochy.

Starostlivosť o životné prostredie

Koncepcia ochrany životného prostredia sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie a počas realizácie stavby treba dodržať požiadavky projektu pre stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov, platné zákony a STN. 

Organizácia výstavby

Koncepcia organizácie výstavby sa nebude meniť. Pri vypracovaní realizačnej dokumentácie a počas realizácie stavby treba dodržať požiadavky projektu pre stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov, platné zákony a STN. 

Záver

Cieľom konceptu je stanovenie požiadaviek pre budúceho dodávateľa stavby. Tieto požiadavky musia byť zohľadnené v cenovej ponuke a musia byť zapracované do realizačného projektu, ktorý investor odsúhlasí a podľa ktorého sa investícia vyhotoví.

V koncepte je vyznačený minimálny štandard, zabudované výrobky, konštrukcie a skladby musia mať rovnaké alebo lepšie vlastnosti. Zároveň musia vyhovovať predpisom a STN, a byť v súlade s odsúhlaseným novým projektom požiarnej ochrany.

Vypracoval ing Ladislav Molnár 

11. júna 2024
HARMONOGRAM DIELA
Požiadavky na Harmonogram Zhotoviteľa
Harmonogram prác, vypracovaný Zhotoviteľom, je jedným zo základných nástrojov na strane Objednávateľa pre kontrolu plnenia Diela Zhotoviteľom v čase s ohľadom na plnenie záväzkov Zhotoviteľa. Tento časový a vecný Harmonogram prác Zhotoviteľa musí rešpektovať plánované obdobie výstavby jednotlivých Stavebných objektov (Celkový Harmonogram Diela) Súťažnej dokumentácie, poskytnutého Objednávateľom pri zohľadnení jednotlivých Míľnikov podľa Podčl. 8.3 Obchodných podmienok. 
Harmonogram prác ako dokument pracovnej úrovne preukáže kapacitné a organizačné schopnosti a predpokladané spôsoby plnenia Diela a postupy Zhotoviteľa dokončiť Dielo v čase v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Kým nebude predložený Harmonogram prác Zhotoviteľa, odsúhlasený Stavebným dozorom, sú platné termíny podľa Celkového Harmonogramu Diela, uvedeného v tomto Zväzku, Časť 8.1. 
Harmonogram prác Zhotoviteľa bude pripravený na základe počítačového programu, pričom bude vychádzať z Celkového Harmonogramu Diela vypracovaného Objednávateľom a bude vypracovaný v súlade s metódou kritickej cesty (CPM). Podrobné požiadavky na metodiku Harmonogramu prác Zhotoviteľa sú obsahom Podčl. 8.3 (Harmonogram prác) Obchodných podmienok. Z predloženého Harmonogramu prác bude zrejmý plán postupu prác, nasadenie a stav pracovníkov, dokončovanie jednotlivých pracovných úsekov a ich trvanie, stavebná pripravenosť pre jednotlivé profesie na montáže, príp. kompletizáciu strojných a technologických zariadení, vždy s členením po jednotlivých Stavebných objektoch. Podstatou je uvedenie všetkých prác, nevyhnutných na ukončenie stavebnej činnosti na jednotlivých Stavebných objektoch s mierou podrobnosti po poschodiach. Harmonogram prác bude obsahovať predpokladané termíny získania právoplatných rozhodnutí pre zmenu stavby pred dokončením pre pozemné stavby a vodné stavby ako aj termín získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia a predpokladané spustenie priestorov do prevádzky.
Odsúhlasenie Harmonogramu prác Zhotoviteľa Objednávateľom
Odsúhlasenie predloženého Harmonogramu prác Zhotoviteľa Stavebným dozorom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za riadenie stavebných prác, koordináciu vlastných prác a prác Podzhotoviteľov, členenie a rozsah navrhovaných prác, stanovenie primeraných termínov na vykonávanie jednotlivých prác a dodávok a nasadenie zodpovedajúceho počtu pracovníkov, strojov, mechanizácie a zariadení Zhotoviteľa na jednotlivých Stavebných objektoch, ako aj výber vhodnej technológie a pracovných, výrobných, stavebných a montážnych postupov.
Harmonogram prác bude slúžiť pre Objednávateľa rovnako ako podklad pre prípravu vlastného logistického plánu presunu kompetencií a spádových oblastí pre dočasne uzatvorené časti prevádzky pre niektoré časti prevádzky FNsP, ktoré poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť, ktorá vyžaduje špecifické priestorové a technické podmienky (stály prísun tlaku technických plynov, neobmedzenie dodávky elektrickej energie a vody a pod.) tak, aby nedošlo k ohrozeniu životov pacientov a bola priebežne zabezpečovaná lekárska starostlivosť. 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE, POUŽITIE VÝROBKOV A MATERIÁLOV
Zhotoviteľ vypracuje Dokumentáciu v rozsahu, členení a podrobnostiach uvedených v Súťažnej dokumentácii Objednávateľa, predovšetkým vo Zväzku 2, Obchodné podmienky, Čl. 5 (Projektovanie) v súlade s uvedeným Článkom a na základe týchto požiadaviek pri zohľadnení požiadaviek Objednávateľa podľa Technických špecifikácií podľa Zväzku 3 a ostatných dokumentov uvedených v prílohe. 

Technické špecifikácie pre jednotlivé stavebné profesie

Technické špecifikácie sú súčasťou Súťažných podkladov Objednávateľa a majú charakter popisu požiadaviek na projektovanie jednotlivých Stavebných objektov a budú použité Stavebným dozorom rovnako aj na kontrolu Diela v rámci realizácie stavebných prác Zhotoviteľa. Špecifikácie predstavujú požiadavky na jednotlivé stavebno-technologické postupy, použitie príslušných noriem, vyhlášok a predpisov a popisujú s primeranou mierou podrobnosti aj použitie stavebných výrobkov a Materiálov, použitých Zhotoviteľom pri realizácii Diela a ich montáž, a to nezávisle na jednotlivých Stavebných objektoch, ich prípadných špecifikách a požiadavkách, špecifikovaných Objednávateľom po jednotlivých miestnostiach. 

Použitie technických noriem a ich platnosť
Pokiaľ sú v rôznych častiach Technických špecifikácií odkazy na technické normy, tieto normy budú považované za neoddeliteľnú súčasť Technických špecifikácií a budú vykladané spoločne s Dokumentáciou, ako keby v nej boli obsiahnuté. Predpokladá sa, že Zhotoviteľ je plne zoznámený s ich obsahom a požiadavkami. 
Všeobecne platí, že Objednávateľom je vyžadovaná platnosť noriem STN EN a STN, pokiaľ nie je uvedené v Technických špecifikáciách použitie noriem DIN pre niektoré vybrané výrobky a Materiály, ktoré nie je možné definovať s dostatočnou mierou presnosti podľa noriem STN EN. V prípade rozporov medzi normami DIN a STN EN alebo STN platí prísnejšia norma. 
ODDIEL  B - SPOSOB URČENIA CENY
Cena za agregované položky Rozpočtu
S ohľadom na charakter použitých Obchodných podmienok FIDIC, Rozpočet podľa agregovaných položiek vypracovaný Objednávateľom, zásadne nepracuje s výmerami pre jednotlivé stavebné profesie. Ocenenie formou Rozpočtu požadovaných stavebných prác, služieb a dodávok neuvažuje s Objednávateľom predpísanými výmerami, je preto vecou každého uchádzača, aby na základe Súťažných podkladov Objednávateľa, skúseností, vlastnej praxe z realizácie obdobných projektov z minulosti, vlastnej databáze cien a odbornosti stanovil tieto položky vlastným výpočtom, resp. odborným odhadom. 
Agregované položky predstavujú sumárne ocenenie jednotlivých Objednávateľom požadovaných prác s členením na obvyklé stavebné profesie v súlade so stavebnou praxou v Slovenskej republike bez toho, aby bolo zrejmé ocenenie každej jednotlivej položky. Výmery, stanovené uchádzačom pre výpočet cien jednotlivých profesií jednotlivých Stavebných objektov, tak majú iba informatívny charakter pre jeho výpočet, pričom rozsah požadovaných prác stanovil uchádzač zo Súťažných podkladov, technickej a projektovej Dokumentácie na vlastné riziko ako odborná stavebná spoločnosť v rámci predloženej Ponuky. Zhotoviteľ preto v priebehu plnenia Diela nemôže argumentovať tým, že skutočné výmery ním vykonaných prác sú vyššie, než pôvodne predpokladal vo svojej Ponuke, prípadne v internej kalkulácii výmer a výpočtu nákladov na plnenie Diela v súlade so Zmluvou, Obchodnými podmienkami, podmienkami realizácie Diela, požiadavkami Objednávateľa pri zohľadnení rizika, vyplývajúceho zo Zmluvy a Obchodných podmienok. Uchádzač ručí rovnako za to, že cena jednotlivých profesií pre každý jednotlivý Stavebný objekt je určená proporčne s ohľadom na Objednávateľom požadovaný rozsah prác, služieb a dodávok, vyplývajúci zo Súťažných podkladov.
Všeobecné požiadavky na cenotvorbu Uchádzača
Pri určovaní cien profesií po jednotlivých Stavebných objektoch je potrebné venovať pozornosť všetkým prácam, technickým požiadavkám na dodávky a zabudovanie výrobkov a Materiálov a nadväzným činnostiam, ako aj všetkým od Zhotoviteľa vyžadovaných činností a poskytovaných služieb podľa pokynov a Obchodných podmienok, ktoré sú uvedené v predmete zákazky. 
Všetky čiastkové práce, ktoré nie sú menovite uvedené v popise prác danej profesie, ale sú s daným popisom súvisiace a vyplývajúce zo Súťažnej dokumentácie zákazky a ktoré sú nevyhnutné pre úplné ukončenie prác, musia byť zahrnuté v cenách jednotlivých profesií Rozpočtu. 
Je neprípustné predpokladať, že popis položiek, neobsahujúci všetky podrobnosti, pripúšťa previesť práce nižšej technickej, resp. kvalitatívnej úrovne, ako je pre daný účel obvyklé a uvedené v Súťažných podkladoch, prípadne niektoré práce alebo dodávky nerealizovať. Ak uchádzač zistí, že na niektoré práce alebo výkony nie je samostatná položka, resp. profesia, musí jej cenu zahrnúť do cien súvisiacich alebo charakterom najviac príbuzných profesií po jednotlivých Stavebných objektoch.
Agregované položky za jednotlivé profesie a ocenenie uchádzača musia preto zahrňovať všetky jeho náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté v takej výške, ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela a jeho jednotlivých častí v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami. 
V cenách jednotlivých agregovaných položiek rozpočtu jednotlivých stavebných profesií podľa Podčl. 14.1 (Zmluvná cena) Obchodných podmienok musia byť zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou jeho prác počas celej Lehoty výstavby Diela. Ceny jednotlivých profesií Uchádzača musia obsahovať celkové  náklady, spojené s plnením predmetu zákazky a Obchodných podmienok. Uchádzač tak z predložených Súťažných podkladov Objednávateľa vypočíta priame náklady (materiálové náklady, mzdové náklady), nepriame náklady formou režijných nákladov, zisk, dopravné náklady, ako aj všetky ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a pri zohľadnení primeraného obchodného rizika a Obchodných podmienok predloží agregovanú cenu za každú jednotlivú profesiu, uvedenú v Rozpočte podľa agregovaných položiek Objednávateľa po jednotlivých Stavebných objektoch. Pre výpočet používa Uchádzač vlastné kalkulačné programy, ako aj vlastnú databázu cien pre jednotlivé stavebné profesie.
V cenách Zariadenia Staveniska Zhotoviteľa podľa Podčl. 14.1 Obchodných podmienok sú obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa v súvislosti so zriadením, prevádzkovaním, údržbou Zariadenia Staveniska a jeho demontážou po ukončení prác Zhotoviteľa, vrátane uvedenia plôch pre Zariadenie Staveniska do pôvodného stavu. 
V cene projektových prác Zhotoviteľa podľa Podčl. 14.1 Obchodných podmienok sú obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa v súvislosti s projektovými prácami podľa Čl. 5 (Projektovanie).

V cenách inžinierskych sietí pre nové Stavebné objekty musia byť zahrnuté všetky potrebné merania, vytýčenie trasy, overenie smerovej a výškovej polohy jestvujúcich inžinierskych sietí sondážnymi jamami, potrebné skúšky, odpojenie a zapojenie el. vedení, vypínanie, zaistenie a zapojenie vedenia, náklady na všetky potrebné práce a služby, na potrebné výluky všetkých inžinierskych sietí aj so zabezpečením náhradných zdrojov, poplatky spojené s odpojením sietí, konštrukcie povrchového označenia trasy (napr. označenia lomov trasy tabuľkami), a tiež vyhľadávací vodič (podľa PD). Do ceny káblových vedení musí uchádzač započítať ochranné konštrukcie (výstražná fólia, ochranu doskami, tehlami), zriadenie potrebných prestupov do konštrukcií, uvedenie zariadenia do činnosti a pod. Ceny musia zahŕňať všetky potrebné technologické postupy a požiadavky správcov sietí uvedených vo vyjadreniach. Do cien musí byť započítané získanie podkladov od všetkých správcov verejných sietí ako aj vytýčenie týchto sietí a vytýčenie všetkých areálových inžinierských sietí dotknutých v priestore stavby. 
Jednotlivé časti Rozpočtu po agregovaných položkách s členením po Stavebných objektoch sú samostatnými hárkami excelovského súboru. Uchádzač predloží cenovú ponuku spracovanú vo formáte *xls, alebo *xlsx prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Cenovú ponuku predloží následne úspešný uchádzač aj v tlačnej verzii a na digitálnom nosiči.
KRITÉRIUM na VYHODNOTENIE PONÚK a pravidlá jeho uplatnenia
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vyjadrená ako navrhovaná cena za zhotovenie celého Diela v mene EUR bez DPH, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 14 Kapitoly A.1  Zväzku 1.

2. Súčet spolu celkových cenových návrhov za jednotlivé Agregované položky rozpočtov podľa jednotlivých Stavebných objektov vypočítaný z vyplnených excelovských súborov poskytnutých verejným obstarávateľom v oddieli C tohoto Zväzku, časti 8.10 - Rozpočet podľa agregovaných položiek, predstavuje celkový návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý predloží uchádzač podľa tejto časti 7.2 tohto Zväzku. Požiadavky na spôsob oceňovania  Agregovaných položiek rozpočtov podľa jednotlivých Stavebných objektov je popísaný v tomto Zväzku, najmä v bode 7.1.
3. Je výhradnou povinnosťou a zodpovednosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval Zväzky 1 až 3, všetky ich časti a prílohy, aby zahrnul všetky požiadavky verejného obstarávateľa, ako aj všetky vysvetlenia poskytnuté verejným obstarávateľom, všetky povinnosti a náklady vyplývajúce z platných osobitných predpisov pre riadne plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky a poskytnutie predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.

Uchádzač je povinný všetky Agregované položky rozpočtu oceniť len kladnou hodnotou. Neocenenie ktorejkoľvek požadovanej položky súvisiacej s plnením predmetu zákazky alebo uvedenie zápornej hodnoty týkajúcej sa ceny v rámci položky bude považované za zmenu ponuky s následkami súladnými so ZVO.

4. Pravidlá uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk: Navrhované ceny uchádzačmi za zhotovenie celého Diela v mene EUR bez DPH, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, budú zoradené vzostupne od najnižšieho po najvyšší, pričom umiestnenie najnižšieho cenového návrhu bude na 1. mieste. Úspešným sa stane uchádzač, ktorého navrhovaná cena za plnenie celého Diela v mene EUR bez DPH sa v poradí umiestni na 1. mieste.

Celkový Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Predmet zákazky: 
„Prestavba a prístavba skleníkového hospodárstva - BIODOM“

Publikačný vestník:
č. ........./S .....-........... zo dňa ................

Vestník:


č. ... zo dňa .../.../... pod sp. zn. ....-....

	Uchádzač / skupina dodávateľov

(názov, sídlo, IČO)
	

	
	

	Kritérium na vyhodnotenie ponúk
	najnižšia cena

	
	

	Je uchádzač platiteľom DPH? 

	ÁNO
	NIE

	
	

	
	Cena celkom v € bez DPH
	DPH v €
	Cena celkom v € s DPH

	Cenový návrh za zhotovenie celého Diela 
	
	
	

	V ........................., dňa ...............
	

	
	.............................................................................


 meno a podpis štatutárneho orgánu  alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača


ODDIEL C -  PRÍLOHY ZVÄZKU 3
Časť 8.1 - Celkový Harmonogram Diela- návrh
· VLOZIT AKO PDF   - 
V prípade, že počas  procesu Verejného obstarávania dôjde k posunu predpokladaných lehôt podľa tohoto Harmonogramu, budú jednotlivé lehoty analogicky posunuté v čase, pričom ich vzájomné väzby a dĺžky trvania zostávajú
     


     














� doplní uchádzač


� doplní uchádzač


� nehodiace prečiarknuť
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