Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov €. 33/2022

Podfa STN33 2000-5-51:2010 vypracovany komisiou v zlozeni:

Zlozenie komisie:

Meno: Funkcia:

Predseda: Ing. Andrej Repka zodpovedny projektant elektro
Ing. arch. Rudolf MELCAK hlavny inZinier projektu
Ingg. Milan Patoprsty projektant VZT
Ing. Jarmila Loukotova projektant poZiarneho rozhlasu

Nazov objektu (stavby): SOS PZ Pezinok
rekonstrukcia ubytovne A a B

Objekt : Pristavba objektu B - Bx
Investor: MV SR, Bratislava.

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu:
- Architektonicko stavebné riesenie
- Udaje o charaktere prevadzky poskytnuté prevadzkovatelom
- Platné normy a vyhl&sky

Opis technologického procesu a zariadenia:

Rekonstrukcia objektu ubytovne - objekt B, s dostavbou pristavby bloku Bx.

Priestory ubytovne sa nachadzaju v samostatnom 4 podlaznom objekte. Obvodové steny a priecky su murované
V objekte sa nachadza Unikové schodisko. Strecha objektu je plochd, spoloéna pre objekt B a Bx. Vykurovanie
priestorov bude po€as celého vykurovacieho obdobia - teplovodné. V priestoroch nebudu skladované Ziadne
agresivne, vybusné , horfavé ani inak nebezpecné latky.

Elektroinstalacia objektu B, Bx je navrhnuta kompletne nova, vratane bleskozvodu a uzemnenia.

Technologické zariadenia a elektrické spotrebiCe osadené v rieSenom priestore svojou prevadzkou ovplyvriuju
okolité prostredie minimalne t.j. maju zanedbatelny vplyv na zmenu zakladnych vlastnosti prostredia.

Prevedenie a krytie elektrickych pristrojov a zariadeni sa musi prispdsobit podmienkam, ktoré vyplyvaju z
priestoru, v ktorom sa elektrické pristroje a zariadenia prevadzkuiju.

Rozhodnutie:

Prostredie v rieSenych priestoroch je stanovené podfa STN 33 2000-5-51.

Poznamka: XY — ur€enie vonkajSich vplyvov pre vSetky konkrétne neuvedené priestory.
Protokol obsahuje 1x prilohu.

Zdovodnenie:

Prostredia urené komisiou zohfadfuju predpokladané druhy prevadzky v jednotlivych priestoroch. Po zaradeni
do prevadzky je nutné prehodnotit' uréené prostredia a vyhotovit pisomny zdznam o ich potvrdeni, pripadne o ich
Uprave.

Datum: 05.12.2022

podpis predsedu komisie



Prehlad vonkajsich vplyvov:

A AA Teplota ckolia (*C) AF Korozia AM Elektromagneticke, elekirostaticke
AA1 —60 45 AF1 zanedbatelna a ionizujlice Géinky
AA2 —40  +5 AF2 atmostéricka AMA harmonickg, medziharmonicks
AAZ -25 45 AF3 obfasna alebo nahodna AM2  signalne napatia
AAL -5 +40 AF4  trvala AM3  zmeny amplitidy napétia
AAS +5 +40 AM4  nesymetria napétia
AAB +5 +60 AG Marazy, otrasy AMS  zmeny frekvencie
AG1  slabe AME  indukované nizkofrekveniné napatia
AB Teplota a vihkost' AGZ  stredné AM7  DC v AC siefach
AG3  silné AMS  wyZarované magnetické polia
AC Nadmorska vyska (m) AMS  elektrické polia
ACAH <2000 AH Vibracie AM21  indukované oscilatné napatia a pridy
AC2 = 2000 AH1 slabé AM22  prech. javy Siriace sa vedenim v ns oblasti
AHZ  stredné AM23  prech. javy Siriace sa vedenim v ms oblasti
AD Voda AH3 silné AM24  oscilatné prech. javy Siriace sa vedenim
AD1 zanedbatelny AM25  wyZarované vf javy
AD2 kvapky AJ Iné mechanické AM31  elektrostaticke vyboje
AD3 rozpragovanie namahania AM41  ionizacia
AD4  strigkanie iné Fi i
£ ADS  prid AK  Rastlinstvoalebo Ay  oepane Zarenie
£ ADe iy plesne ANZ2  silné
W AD7 zaplavenie AKA bez nebezpetenstva AN3 stradné
3 ADs ponarenie AKZ nebezpeiné AP Seizmicita
AE Cudzie pevné telesa AL Zivogichy AP1 zanedbatelna
AEA1 zanedbatelné ALA1 bez nebezpetenstva APz slaba .
AE2 malé ALz nebezpeiné AP3 s_trefﬂna
AEZ  velmi malé AP4 silna
AE4  mal4 pragnost AQ Blesk _
AE5  miema pragnost AQ1  zanedbatefny G€inok
AEE  silnd pragnost AQZ  nepriamy Ofinok
AQ2  priamy Oginok
AR Pohyb vzduchu
AR1 slaby
AR2  stredny
AR3  silny
AS Vietor
AS1 slaby
AS2  stredny
AS3  silny
B BA Spodsobilost osdb BC Dotyk so zemou BE Spracuvané/skladovane latky
Bai laici BC1  Ziadny BEA bez vyznamného nebezpeienstva
Baz  deti BC2  zriedkavy BE2  nebezpefenstvo poZiaru
BA3  postihnuti BC3  Easty BEZ  nebezpeienstve vybuchu
.2 BA4  pouiené osoby BC4  trvaly BE4  nebezpeienstvo kontamindcie
;‘E BAS  znalé osoby BD Unik
o BB Odpor tela BO1  normalny
BDz2  obtazny
BO3  velka hustota
BD4  obtazny a velka hustota
C CA Stavebné materialy CB Konstrukcia stavby
CAA1 nehorfaveé CB1  zanedbatelné nebezpefenstvo
-§ CA2  horfavé CB2  Sirenie ohfia
= CB3  pohyb/posuv kenstrukcie
_: CB4  pruzni alebo nestabilna
=]
=]




