PRÍLOHA Č. 4	
	[bookmark: _GoBack]Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní 
	Národný ústav reumatických chorôb

	Názov predmetu zákazky
	„Komunikačný systém sestra-klient“



NAVRHOVANÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

	Obchodné meno alebo názov uchádzača/člena skupiny   
	

	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/člena skupiny 
	



DOPLNIŤ

	[bookmark: RANGE!B3:G67]p.č.
	Názov položky
	m.j.
	Množstvo

	1
	Komunikačný systém pacient - sestra
	kus
	1,00

	Popis
	Splnenie podmienky

	
	požadovaná hodnota 
	ponúkaná hodnota áno/nie

	Požiadavky na technológiu a spôsob prevedenia inštalácie
	 
	 

	K inštalácii využiť existujúce lištové rozvody pre kabeláž siete LAN a napájanie,  inštalácia za prevádzky
	áno
	 

	Vzdialený dohľad a kontrola stavu systému , 24 hod./ deň
	áno
	 

	Dlhodobá archivácia všetkých volaní a vybavení vrátane chybových logov, prehliadanie prostredníctvom PC, smartphonu a tabletu
	áno
	 

	Celková opticko-akustická signalizácia, v súlade s platnými technickými normami
	áno
	 

	Podmienkou prevzatia diela je funkčné odovzdanie jednotlivých pracovísk, vrátane centrálneho dohľadu
	áno
	 

	Možnosť prenosu volania z EPS optická a zvuková signalizácia na terminál sestry
	áno
	 

	Možnosť rozšírenia o monitoring (alarm) klienta pri opustení oddelenia (budovy)
	áno
	 

	Možnosť rozšírenia o lokalizáciu mobilného klienta i mimo budovu
	áno
	 

	Možnosť rozšírenia o lokalizáciu mobilného klienta i mimo budovu
	áno
	 

	Možnosť rozšírenia o bezdrôtové prvky schválených ako zariadenie s vysokou spoľahlivosťou podľa ETSI EN 300 220-3-1 (869,200 MHz-869,250MHz) Harmonised standard od Directive 2014/53/EU
	áno
	 

	Možnosť nastavenia individuálnej hlasitosti pre koncový IP prvok, nastavenie úrovne hlasitosti pre každý prvok zvlášť
	áno
	 

	Kontrola odpojených jednotiek od systému, notifikácia odpojených IP prvkov systému, ako aj prvkov núdzového volania
	áno
	 

	Distribúcia audio programu s nastavením hlasitosti a prepínaním kanálov
	áno
	 

	Nastavenie ACL pre politiku otvárania dverí
	áno
	 

	API rozhranie na serveri pre výmenu dát s inými IS v rámci objektu
	áno
	 

	Implementácia IP kamier do systému
	áno
	 

	Systém musí byť riadený z jedného servera pod dohľadom výrobcu alebo servisnej organizácie 24hod./deň
	áno
	 

	Inštalácia technológie pomocou priebežných PoeSwitch modulov pre ľahšiu dodatočnú úpravu systému či doplnenie prvkov
	áno
	 

	Požiadavky na technológiu – hlavná ústredňa - terminál 
	 
	 

	S využitím digitálnych technológií LAN siete – IP komunikácia (rozhranie 100BASE, vždy konektor RJ45-female)
	áno
	 

	Obojstranné hovorové spojenie medzi sestrou a pacientom
	áno
	 

	Hlásenie na zvolené, alebo všetky izby – centrálne hlásenie
	áno
	 

	LAN pripojenie k sieti – centrálny dohľad nad všetkými ústredňami pomocou softwarovej podpory
	áno
	 

	Prvky systému musí byť možné konfigurovať a spravovať z centrálneho dohľadu
	áno
	 

	Záloha údajov hlavnej ústredne a ich ochrana pri výpadku siete
	áno
	 

	Prenos hlasitých správ - požiarny rozhlas (prednastavená hlasová správa prenášaná na všetky komunikačné prvky systému)
	áno
	 

	Zobrazenie všetkých prichádzajúcich volaní
	áno
	 

	Zobrazenie identifikácie alebo mena klienta
	áno
	 

	Možnosť zlučovania a rozpojovania oddelenia do logických celkov
	áno
	 

	Prehľadný farebný dotykový displej hlavného terminálu min. 12 palcový
	áno
	 

	Možnosť uchytenia terminálu na stenu
	áno
	 

	Zobrazenie miesta zaregistrovaného personálu 
	áno
	 

	Požiadavky na technológiu - Izbová skrinka - terminál pre personál s displejom
	 
	 

	Izbová skrinka s reproduktorom a displejom 
	áno
	 

	S využitím digitálnych technológií LAN siete – IP komunikácia
	áno
	 

	Prvky systému musia byť konfigurovateľné a riadené z centrálneho dohľadu
	áno
	 

	Aktivácia núdzového volania na sestru
	áno
	 

	Dve samostatné registrácie prítomnosti personálu (odborný/pomocný personál – rozšírené svietidlom)
	áno
	 

	Príjem všetkých volaní z iných miestností (izba, ďalšia služobná)
	áno
	 

	Obojstranné hlasité spojenie, príjem hovorového volania
	áno
	 

	Možnosť centrálneho hlásenia z hlavného terminálu
	áno
	 

	Modul RFD pre registráciu personálu
	áno
	 

	Informačný displej izbovej skrinky (identifikácia volajúceho
	áno
	 

	Lôžkový terminál pacienta
	 
	 

	S využitím digitálnych technológií LAN siete IP komunikácia (rozhranie 100BASE, vždy konektor RJ female)
	áno
	 

	Prvky systému musia byť konfigurovateľné a riadené z centrálneho dohľadu" Lôžkový terminál pacienta 2 tlačidlá - 1. volanie na sestru – 2. na pomocný personál podľa potrieb odd. (možnosť uskutočniť samostatné volanie pre pomocný personál a samostatne pre sestru a na izbovej jednotke rozlišovať volanie na sestru a pomocný personál)
	áno
	 

	Diskrétny a hlasitý hovor (na izbe rozlišovať volanie na sestru, pom. personál. Toto volanie v systéme distribuovať na jednotlivé izby sestier, pom. personálu, nie len na jeden centrálny prvok systému)
	áno
	 

	Možnosť počúvať rádio alebo iné zdroje reg. hlasitosti
	áno
	 

	Distribúcia internetu k lôžku klienta (pacienta)
	áno
	 

	Nočné podsvietenie tlačidla
	áno
	 

	Jednoduchá výmena prvkov zaučenou osobou
	áno
	 

	Signalizačné prvky s displejom
	 
	 

	Svietidlo nad dvermi pre indikáciu stavov na izbách min. 4 farby
	áno
	 

	Možnosť rozšírenia  o ťahový spínač núdzovej signalizácie zo sprchy
	áno
	 

	Možnosť rozšírenia o tlačidlový spínač núdzová signalizácia z WC
	áno
	 

	Možnosť kombinácie tlačidlového a ťahového spínača
	áno
	 

	Možnosť doplnenia o tlačidlo reset núdzového volania z miesta aktivácie (WC, kúpeľňa v rámci lôžkovej izby)
	áno
	 

	
	
	
	
	
	

	Výrobca ponúkaného zariadenia
	 

	Typové označenie ponúkaného zariadenia 
	 







V............................. dňa..............................

                                    ........................................................
           Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača

