Cast'lIl. 3. kategoria: Odsavacka transportna pre novorodenecké oddelenia
Predpokladana hodnota ¢asti predmetu zakazky: 17.964,40 EUR bez DPH

predpokladany pocet 29 ks

Predklada (dodavatel):

——
ULTRAMED s.r.0., S. Moysesa 431/14 965 01 Ziar nad Hronom

Pontkany typ (oznacenie): ATMOS® E 341 Battery

Vyrobca:

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Ludwig-Kegel-Str. 16, 79853 Lenzkirch, Nemecko

Cenav€bezDPH/1ks: 619,46
Spolu v € bez DPH / 29 ks: 17 964,34 EUR
DPH 20%

Spolu v € s DPH / 29 ks: 21 557,21 EUR

Cast IIl. 3. kategéria: Odsavacka transportna pre novorodenecké oddelenia

— ——
II. Technické Specifikacie odsavacky
Poziadavka / Parameter (ano / nie IZ::Letg?né pinenie)
Transportna odsavacka ano
Bezolejova piestova vyveva - beztdribova ano
Prevadzka na 220 V, na batériu, alebo autckonektorom 12vDC ano

Saci vykon: min. 20 L vzduchu/min,

ano/34 L/min.

Regulovatelny podtlak — dosiahnutelné vacuum -85 kPa

ano/-85 kPa

k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskorsie do 24 hodin od nahlasenia poruchy (v
pracovnych diioch) a zagatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia pristroja na opravu. V
pripade, ak si charakter opravy nevyzaduje dodanie originalneho nahradného dielca, bude
oprava vykonana v lehote najneskorsie do 72 hodin. V lehote 14 dni pred uplynutim zarucnej
doby vykona dodavatel bezplatnu bezpe&nostno technicku kontrolu, vratane bezplatného
odstranenia vietkych zistenych vad a nedostatkov spadajticih pod zaruku, vratane vymeny
opotrebenych nahradnych dielcov prehliadku a z kontroly vyhotovi protokol.

Hluénost: max. 60 dB pri maximdlnom zataZeni éano/60 dB

Hmotnost 5,5 kg. (prenosné prevedenie) ano/3,6 kg
| Doba previdzky na batériu 3,5 — 4 hod. ano/4 hod.

Doba nabijania batérie 4 hod. ano/4 hod.

Farebne kédovany manometer ano

Svetelna indikacia chodu odsavacky a stavu batérie — farebné LED diody ano

Dvojnasobnd ochrana proti presatiu systémom plavakovych ventilov a MSF filtra ano

Driiak 1 L. flade, 1 ks. ano

1 L. polykarbondtova flasa so Srobovacim vekom a plastovymi prestupmi, 1 ks. ano

Systém uchytenia na celo/bocnicu pacientského 162ka, systémom odkidpatefych driiakov ano

Gumova ochrana zadnej Casti pristroja, timiaca naraz ano

Silikdnovy odsévaci okruh so stop ventilom a MSF filtrom, resterilizovatefny 134°C, 1 ks. ano

PVC sterilny odsavaci okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks. ano

Podrobny manual, praktickd priru¢ka na pouZivanie vratane dekontaminaéného procesu ano

Zaruka 3 roky ano

Il. Zaruény a pozaruény servis

Komplexny zéruény servis po dobu 36 mesiacov od doby initalacie a prevzatia pristroja, v ramci

ktorého sa dodavatel zavazuje vykonavat zaruéné opravy a servis dodaného pristroja, vratane

dodavky originalnych nahradnych dielcov za cenu stanovent vyrobcom minimaine po dobu

Zivotnosti pristroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zarovef sa dodavatel zavizuje vykonavat

pavidelné prehliadky a profilaktické kontroly pristroja podfa pokynov a v terminoch stanovenych

vyrobcom, pri dedrziavani nasledovnych lehét:

Profylaktické kontroly budti vykonavané v dohodnutych dioch, v pripade v defi dostavenia sa k

odstraneniu poruchy pristroja. V pripade poruchy pristroja sa vyzaduje reakény &as dodavatela ano

V Ziari nad Hronom, dia: 30.01.2020
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Martin Tovarek - konatel




