Byvaly augustiniansky klaster
ve Sternberku

Okna v 3.NP
Popis

Jedné se o jednoducha nebo dvojita ¢tyfdilna okna,
ven a dovnitt otevirava, o rozméru 130 x 200 cm a 3 ks devitidilnych oken
o0 rozméru 208 x 295 cm. Ost&ni mezi vnitfnim a venkovnim rdmem je tvoreno
omitkou. Zajisténi k¥idel je pomoci zastri a obrtlik. Venkovni kfidla jsou
délena pfi¢li a jejich zajisténi p¥i otevieni je pomoci kované rozpéry. Zaskleni
je do tmelu, tl. skla 3 mm. Vnitini ramy s kridly jsou pavodni z konce 19 stol,
venkovni, z konce 90 let minulého stoleti. Kovanf je v grafitovém odstinu.

Soucasny stav

Venkovni exponované &asti jsou jiz bez povrchové
Upravy. Ostatni venkovni &asti jsou se zbytky natéru. Vnitini cast je
s ptivodnim natérem, pGvodni je i okenni kovani. Cast oken mé opadanou
omitku a nékteré ramy jsou uvolnéné. Nékolik kfidel mé praskle sklo.

Navrh na opravu

U venkovnich &asti provést mechanické odstranéni
plvodniho natéru, penetraci impregnacnim natérem Holztiefgrund LH
od firmy Herbol a 3 x natér v odstinu RAL 8024 Herbolem Venti 3 plussatin.
VnitFni ram a kiidla pFebrousit a opatfit 2 x natérem Venti 3 plussatin
ve stejném odstinu. Novy natér okenniho kovani kovarskou barvou
v odstinu grafit. Vyménit praskld skla a doplnit vypadany sklendarsky tmel.
Pfitdhnout povolené vruty, pfipadné jejich vyménu za delSi. Ukotveni
uvolnénych ram@ a oprava opadanych omitek mezi ramy. Namazani okennich
74véstl a sefizeni okenniho kovani tak, aby byla zabezpe&ena funkce okna.
Otitténi véech skel. PoZadované prace na jednotliva okna jsou ve vypisu
jednotlivych prvka.
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