PODLAHA DOLNA

— PODLAHOVINA VINYL [AMELY cca 217x1515 QS PUGP PRILEPENE NA PODKLAD hr. 2,5 mm

— LEPIDLO LIVYN

— NIVELACNA HMOTA hr. 5 mm
— EPOXIDOVA ZMCA + ARMOVACIE VLAKNO hr. 3 mm
— PENETRACIA

— OBRUSENY POVRCH EXIST. PODLAHOVEHO BETONU
— ODSTRANENIE ASFALT. LEPIDLA NA EXIST. BETONE

PODLAHA HORNA

— PODLAHOVINA VINYL LAMELY QS PUGP PRILFPENE NA PODKLAD hr. 2,5 mm
— LEPIDLO LIVYN

— NIVELACNA HMOTA hr. 5 mm

— EPOXIDOVA ZIVICA + ARMOVACIE VLAKNO — hr. 5 mm

— PENETRACIA

— OBRUSENY POVRCH EXIST. PODLAHOVEHO BETONU

PODIUN-— VGKRES €. 14

1 PREMIETACIA STENA  5500x4880 — HR. 7omm
JEDNODUCHA PRIECKA RIGIPS NA KOVOVEJ PODKONSTRUKCII
3.40.01a (SK12) , JEDNODUCHA PODKONSTRUKCIA R—CW 50, DOSKY RB 12,5
OPLASTENE 7 KAZDEJ STRANY AJ NA HRANACH
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