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Zaznam o reklamacii
&. 101299067

Pritomni:

Za Wienerberger s.r.o.: Be. Peter Sebeiia

ZA SPS Stavebni Ludenec v zastiipeni riaditel’ $koly: Mgr. Ladislav Vikor
Predmet reklamacie; Steinbruck prirodna

Na zéaklade podnetu riaditela Skoly SPS Stavebna pana Mgr. Ladislava Vikora ohladne zatekania
strechy, bola vykonana diia 21.12.2023 obhliadka strechy — Steinbruck v prirodnom prevedeni na objekte SPS
Stavebna Lucenec,

Zistené: na obhliadke a priloZenych dokumentov:

Skridla Steinbruck prirodna

»  Zatekanie v oblasti iZlabia

e Budova SO 02 — nie je pouZita stre$na félia, sklon strechy 25 stupitov

¢  Budova SO 01 — pou¥ita stre$na félia JUTA FOL a DEK FOL, sklon strechy 42 a 38 stupiiov (bez
prelepenia)
Stre$né laty — na uréitych miestach uZ poskodené formou hniloby

¢ Nie je vytvorena dostatoéna vetracia medzera medzi krytinou a streSnou féliou

» Budova SO 01 - Tepelna izolicia je na dotyk so stre$nou félion JUTA, DEK - FOL (tato félia nie je
kontakina)

» Bola urobens fotodokumentacia, ktora je priloZena k reklamaénému spisu.

Samotni krytina Steinbruck je v poriadku, zatekanie strechy je sposobené nefunkCnym podstreSim.
Preto reklamaciu na stre$nt krytinu zamietame,

»Skladani krytina nie je tesna vodi prachu, snehu, hnanému dazd’n

“ak sa takato tesnost’ vyZzaduje, musi sa stanovit’ spésob tesnenia .
To je charakteristické pre vietky skladané tvrdé krytiny viac ¢i menej ,tesné®, ,,s vynimkou plechovej krytiny
hladkej. Ak sa vyZaduje poZzadovand tesnost, je potrebné stanovit’ triedu tesnosti (v zavislosti od sklonu
strechy, typu Skridly azvySenych poZiadaviek) -~ tak sa navrhne poistnd hydroizolatnd folia
a doplnkové opatrenia.

Na to, aby ste odstranili havarijny stav ohladne zatekania strechy je potrebné zrealizovat’ nanovo funkéné

podstredie - navrhujeme stre$ny systém Tondach pre :

Budova SO 01

Navrhujeme Triedu tesnosti 3

-V oblasti odkvapu pouZit’ odkvapovy plech, ktory vyustuje mimo stredny plast

- Pouzit' stre$nii foliu Tondach FOL K, folia spéaskou na prelepenie vsetkych spojov a prilepenie
o odkvapovy plech

- Powzit' pasky pod kontralaty NAIL-TAPE BUTYL, pre zatesnenie v oblasti kontralat

- Poutzitie stre$nych 1t a kontralat bez pouzitia impregnacnych latok

- Prichytenie krytiny: min. v oblasti odkvapu, hrebetia, otvorov, §titu, vietky rezanych Skridiel. Konzultovat
s projektantom - prichytenie $kridiel v ploche

- Pokladka krytiny na vizbu

- Protisnehovy systém konzultovat’ s projektantom: odporfiéame navrhnit' ak sneh, Iad ohrozuje - Zivot
a zdravie fudi pripadne iné objekty alebo Casti strechy. Navrhuje sa na zaklade sklonu strechy a zataZenie
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snehom pre dant oblast’. Pre G&innost’ sa poZivajd protisnehové zabrany celoploine vramei celej plochy
strechy. Ak je to potrebné je moZné pouZit’ protisnehovii mreZu s pouZitim protisnehovych zdbran ktoré st
rozmiestnené celoplogne.

Budova SO 02

Navrhujeme Triedu tesnosti 1

-V oblasti odkvapu pouZit’ odkvapovy plech, ktory vyustuje mimo stre$ny plast

- PouZit’ stre$ni foliu Tondach FOL Mono Premium na plné debnenie, foliu zvarat

- Pouzit’ pasky cez kontralaty Batten Stripe

- Pouzitie stre¥nych 14t akontraldt bez pouZitia impregnaénych latok (tito félia odoldva aj vodi
impregnacnym latkam)

- Prichytenie krytiny: min. v oblasti odkvapu, hrebefla, otvorov, §titu, vietky rezanych Skridiel. Konzultovat’
s projektantom — prichytenie Skridiel v ploche

- Pokladka krytiny na véazbu

- Protisnchovy systém konzultovat' s projektantom: odporGi¢ame navrhnut' ak sneh, Pad ohrozuje - Zivot
a zdravie l'udi pripadne iné objekty alebo &asti strechy. Navrhuje sa na ziklade sklonu strechy a zat'aZenie
snehom pre dand oblast. Pre G&innost’ sa poZivaja protisnehové zdbrany celoplo$ne vrameci celej plochy
strechy, Ak je to potrebné je mozné pouzit’ protisnehovil mrezu s pouZitim protisnehovych zabran ktoré si
rozmiestnené celoplogne,

Stredna krytiny Steinbruck v prirodnom prevedeni ja zatial v dobrom stave (nie je potrebné krytinu menit’) aj
ked’ nie je splnena hlavna podmienka zaruky na krytinu (dostatofné vetranie medzi krytinou a PHI -
stre¥nou foliou), o ma vplyv na kvalitu a Zivotnost krytiny. Preto odporiéame zabezpedit’ dostatoéné vetranie
strechy:

Vetranie medzi keramickou §kridiou a PHI

Dostatodné vetranie sa uskutoéfiuje pomocou vzduchovej vrstvy (Minimélna vyska kontralaty pri
streche so sklonom nad 25° je 4 em a pri streche so sklonom 25° a mensim je 6 cm), ktord je pomocou
otvorov napojend na vonkajie ovzdusie pri odkvape a hrebeni. Pri odkvape je privadzaci otvor avo
vrchnej &asti strechy je odvéadzaci otvor, ktory sa vytvori pomocou dostatoéného poétu vetracich
tkridiel. Stanovené min. vetracie prierezy: Privadzaci otvor pri odkvapovej hrane je min. 200cm?2/
1bm odkvapu — t.j. &isty prierez bez ochrannych pédsov. V strednej Casti strechy musi byt plocha-
prierez najmenej 200cm2 na Im §irky, min. 2cm svetld vyska vetrace] medzery merana kolmo na sklon
strechy. Odvadzac{ otvor pri hrebeni sa riei pomocou vetracich $kridiel a min. prierez je 50cm2 na Im
Sirky hrebetia pri dizke krokvy do 10m (prierez vetracich Skridiel). Tym sa zabezpe€i potrebné
vetranie. Vetranie mé vplyv na kvalitu , Zivotnost’ krytiny a je podmienkou naej zéruky .

Na zaver: odstrianenie havarijneho stavu a nase odporii¢ania je potrebné konzultovat’ a petvrdit’

projektantom.
) oy
Zapisal: Be. Peter Sebeiia Wiener berger
P Kkl hnil Wienerbe (®)
onv i . ger 8.r.o,
Reldlamadny technik <1i8Ina 1203/6, 953 01 Ziaté Moravee
Dnia: 9.1. 2024

e 7
T ;?Ak_,pf_,,(;_’,
P
P

e

Wienerberger s.r.0., Tehaina 1203/8, 953 01 Zlaté Mcravce, Telefén 0860 111 283, www.wienerberger.sk, I50: 31418821, DIC; 2020411954, 1S DPH: $K2020411054,
UniCredit Bank Bank Czech Republic and Slovakia a.s., SWIFT/BIC UNCRSKBX,IBAN SK57 1111 000C 0011 5430 5004,
Firma je zaplsand v obchodnom registri, vedenom Okresnym stdom v Nitre, oddie! Sro, vloZka Zislo 2141/N, def zapisu 11.8,1992,

A Tondach



