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1. CZESC OGOLNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

— zlecenie 1 wytyczne Inwestora,

— konsultacje z przedstawicielami Inwestora,

— obowigzujace normy i przepisy,
— warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego obiektu,

— warunki ochrony odgromowej obiektu.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym technicznym wykonania instalacji
elektrycznych 1 teletechnicznych w projektowanym budynku Biblioteki Gminnej w Teresinie
przy ul. XXlecia, jednostka ewidencyjna 142808_2 gm. Teresin dziatka nr ew. 91/2, obrgb

0026 Teresin Gaj.

W szczegoblnosci zakres obejmuje:

— zasilanie ze zlgcza kablowego ZK-3 — wlz,

— wylacznik PWP ( czton wykonawczy 1 uktad sterowania i)

— tablice gtéwna TG budynku Biblioteki,

— tablice oddziatowe,

— instalacje o$wietlenia elektryczego budynku Biblioteki Gminnej w Teresinie,

— instalacje elektryczne gniazd jedno i tr6j —fazowych na terenie budynku Biblioteki
Gminnej w Teresinie,

— instalacje sieci gniazd teletechnicznych,

— instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

— instalacja ochrony odgromowej budynku,

— instalacje uziemien i potaczen wyréwnawczych.

1.3. Rezerwy obcigzalnosci

Zaleca si¢ przyjac nastepujace obliczeniowe rezerwy obcigzalnosci dla urzadzen 1 kabli
elektrycznych oraz dla pojemnosci tras kablowych.

Projektowana tablica gtéwna TG 0,4 kV
— Do 20% rezerwy miejsca
— Do 20% rezerwy obcigzalnos$ci

Tablice rozdzielcze pozostale

— Do 20% rezerwy miejsca
— Do 20% rezerwy obcigzalnos$ci

Instalacje elektryczne
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Warto$ci powyzsze nie wynikaja z wymagan przepisOw — jest to rekomendacja

projektanta.

1.4. Spadki napiec

Maksymalne dopuszczalne spadki napi¢cia migedzy transformatorami a odbiornikami nie

mogg przekraczac:

Dla odbiornikéw o$wietleniowych: 5%
Dla pozostatych odbiornikow: 9%
Zaleca sig¢, aby spadki napi¢¢ przypadajace na linie zasilajace nie przekraczaty:
Dla instalacji o$wietleniowych: 3%
Dla pozostatych instalacji: 4%

1.5. Symetria obcigzenia

Réznica obcigzenia pomiedzy poszczegdlnymi fazami powinna by¢ utrzymana w

granicach 15%..

1.6. Dane elektryczne projektowe

Podstawowe dane obiektu :

— Napiecie sieci zasilajacej obiekt

— Moc - zainstalowana urzgdzen na obiekcie

— Moc szczytowa urzadzen na obiekcie

— Wspbtczynnik jednoczesno$ci obcigzenia

— Uktad sieci elektrycznej zasilajacej obiekt

— Uktad sieci elektrycznej na obiekciej

U = 400230 V
Pi = 27kW

P, = 14kW

k = 052
TN-C

TN-S

— system ochrony przeciwporazeniowej — samoczynne szybkie wylaczanie zasilania w

systemie TN-C-S

Instalacje elektryczne
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1.7. Wykaz norm i przepisow
PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot 1 wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed
pradem przet¢zeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Stosowanie §rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogdlne -
Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi
PN-E-05204:1994
Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji 1 urzadzen.
Wymagania
PN-IEC 664-1:1998
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia - Zasady,
wymagania 1 badania
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -

Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych - Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
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PN-IEC 60364-7-701:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigecia

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

- Dobér Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego
1 faczenia
PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed obnizeniem napi¢cia

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Odtaczenie izolacyjne 1 faczenie

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i1 montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzagdzen przetwarzania
danych
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PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér 1 montaz wyposazenia

elektrycznego - Postanowienia ogélne
PN-EN 50618:2015-03

Kable i przewody elektryczne do systemow fotowoltaicznych.

PN-EN 62446-1:2016-08
Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania.
Czes¢ 1: Systemy podtaczone do sieci. Dokumentacja, odbiory i nadzor.

PN-EN 62446-1:2016-08
Systemy fotowoltaiczne (PV). Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania.
Czes¢ 1: Systemy podtaczone do sieci. Dokumentacja, odbiory i nadzor.

IEC 62446-2
Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i utrzymania -
Czes¢ 2: Systemy podtaczone do sieci - Konserwacja systemow PV

PN-HD 60364-7-7-712:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania

PN-EN 50549-1:2019-02
Wymagania dla instalacji wytwoérczych przeznaczonych do réwnoleglego przytaczania do
publicznych sieci dystrybucyjnych - Cze$¢ 1: Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej nN -
Instalacje wytworcze az do typu B wiacznie.

PN-EN 12464-1
Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838

Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne
PN-N-01256-5

Podswietlane znaki ewakuacyjne
PN-E-05115

Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1kV.
PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,
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PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Czgs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow 1 zagrozenie zycia,
PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa. Czgs¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

1. Obwieszczenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej [Dz. U. 2021 poz. 1722].

3. Instrukcja montazu 1 odbioru urzadzen piorunochronnych. Cze¢s¢ 1 1 2. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Elektromontaz, Warszawa.

4.  Elementy instalacji odgromowej. Informacja handlowa
5. Elementy instalacji odgromowej. Informacja handlowa

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. Informacje wstepne, stan istniejacy

Niniejszy projekt wykonawczy — dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku
Biblioteki Gminnej w Teresinie przy ul. XXlecia, jednostka ewidencyjna 142808_2 gm.
Teresin dziatka nr ew. 91/2, obrgb 0026 Teresin Gaj. Budynek bedzie zasilany z sieci
elektrycznej poprzez istniejace przylacze kablowe od ztacza kablowego ZK-3 znajdujacego
si¢ przy granicy dzialki od strony drogi. Nad zlaczem kablowym znajduje si¢ ukiad
pomiarowy bezposredni.

Instalacja elektryczna na terenie budynku wykonana bedzie w systemie TN-S.

2.2. Informacje wstepne, stan projektowany

W ramach budowy budynku Gminnej Biblioteki w Teresinie, bedzie wykonane nowe
zasilanie budynku ze skrzynki licznikowej zlgcza kablowo-pomiarowego usytuowanego w
granicy ogrodzenia (ze swobodnym dostepem dla stuzb energetycznych od strony ulicy) i
dalej poprzez skrzynk¢ elementu wykonawczego wytacznika PWP zlokalizowang w $cianie
szczytowe] , zewnetrznej budynku 1 dalej do zaprojektowanej tablicy giéwnej oznaczonej
jako TG 1 tablice oddzialowe oraz nowe instalacje elektryczne na terenie budynku (od tablicy
do tablic oddziatowych i dalej do odbioréw koncowych).

Projektowana trasa linii kablowej wlz-tu zasilania budynku Gminnej Biblioteki w
Teresinie jest przedstawiona na rysunkach PZT
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Projektuje si¢ rowniez wykonanie wszystkich instalacji teletechnicznych 1 alarmowych
wraz z nowy instalacja odgromowa budynku.

2.3. Zasilanie i rozdzial energii elektryczne]

Tablice giéwng TG w budynku, nalezy zasili¢c ze skrzynki wykonawczej; wylacznika
PWP, wewnetrzng linig zasilajaca w postaci kabla typu N2HX-J 5x25mm?, poprowadzonego
przez sSciang, do miejsca docelowego wskazanego na planach. Przejscia kabla przez sciany
nalezy wykona¢ w rurze ochronnej i1 zabezpieczy¢ je pozarowo stosownie do stref
pozarowych wyznaczonych na obiekcie. Miejsce lokalizacji tablicy przedstawiono na
zalaczonych rysunkach. Przy wejsciu gléwnym do budynku jak réwniez przy wejsciu
bocznym, na S$cianie zewngtrznej zaprojektowano dwa przyciski wylacznika PWP ze
sygnalizacja LED, sterujacg praca gléwnego pozarowego wiacznika pradu w skrzynce PWP
(element wykonawczy w wylacznika PWP).

W ramach realizacji projektu nalezy z tablicy TG zasili¢ tablic¢ oddzialowa T-1 (tablica
Sali Ekspozycyjno-wystawowej), TPV (tablica Fotowoltaiki) i TKot. (tablica kottowni
budynku). Dodatkowo do kompensacji energii biernej indukcyjnej 1 pojemnosciowe]
zaprojektowano montaz aktywnego dynamicznego kompensatora SVG o bezstopniowe]
regulacji mocy biernej zaréwno indukcyjnej, jak i pojemnosciowej dla kazdej z faz
indywidualnie.

Z tablicy TG nalezy rowniez zasili¢ poszczegdlne gniazda 3-faz i 1-faz, jak réwniez
oswietlenie podstawowe jak 1 awaryjne , trzy jednostki zewn¢trzne klimatyzatoréw oraz dwie
centrale wentylacyjne.

Z zaprojektowanych tablic oddziatowych TKot, 1 T1nalezy zasili¢ poszczegdlne gniazda
3-faz 1 1-faz, jak rowniez oswietlenie podstawowe jak 1 awaryjne. Rozmieszczenie osprzetu,
urzadzen elektrycznych oraz elementéw os$wietlenia zostaly pokazane na kolejnych
rysunkach projektu.

Z poszczegdlnych tablicy zasilone beda obwody gniazd 3-faz i 1-faz, jak réwniez
oswietlenie. Rozmieszczenie osprzetu, urzadzen elektrycznych oraz elementow oswietlenia
zostaly pokazane na poszczegdlnych rysunkach.

2.4. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze oznaczong jako TPV i1 TKot. nalezy wykona¢ jako natynkowe,
natomiast tablice gtéwna TG 1 T1 jako podtynkow3.

W tablicach nalezy opisa¢ poszczegdlne zabezpieczenia obwodéw odptywowych. Przy
tablicach elektrycznych nalezy umiesci¢ aktualne schematy elektryczne z warto$ciami
zabezpieczen. Na tablicach elektrycznych, nalezy umiesci¢ odpowiednie oznakowanie
»lablica TG”, ,,Tablica T1”, , Tablica TKot”, ,, Tablica TPV-AC/DC”. Wszystkie tablice
nalezy wyposazy¢ zgodnie z zalagczonymi schematami przedstawionymi na rysunkach.

W zaprojektowanej szafie cztonu wykonawczego wytacznika PWP budynku Gminne;j
Biblioteki w Teresinie nalezy dokona¢ rozdziatu PEN na N i PE. Punkt rozdziatu skutecznie
uziemi¢. Uziemienie punktu rozdzialu nie powinno przekroczy¢ wartosci 10 Q.
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2.5. Rozliczeniowy pomiar energii

Istniejacy uktad pomiarowo-rozliczeniowy bezposredni energii elektrycznej pozostaje bez
zmian w skrzynce licznikowej obok ztacza kablowo-pomiarowego w linii ogrodzenia obiektu
z mozliwoscig zapewnienia swobodnego dostgpu do drzwi zlgcza dla Stuzb Dystrybutora
Sieci Energetycznej w celu odczytania licznika. Powyzsze ztacze kablowo-pomiarowe jest
istniejace 1 wykonane na podstawie wczesniejszych warunkow technicznych przylacza
wydanych przez PGE Dystrybucja. Jedynie dla realizacji powyzszego zadania nalezy do PGE
Dystrybucja S.A. Rejon w Lowiczu i imieniu Inwestora wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie
nowych warunkéw na podtaczenie zestawu paneli PV o mocy 13,4 kW wraz magazynem
(bankiem ) energii elektrycznej z wyliczona znamionowa pojemnoscia.

3. Instalacje odbiorcze

3.1. Instalacja oswietlenia

3.1.1. Instalacja o$wietlenia

Wymagany minimalny poziom $redniego natezenie oswietlenia pomieszczen okre§lony
jest w Polskiej Normie numer PN-EN-12464-1 , Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1; Miejsca pracy we wnetrzach”. Zgodnie z norma, wymagania dotyczace
poziomu nat¢zenia oswietlenia ksztattuja si¢ nastepujgco:

Najmniejsze dopuszczalne
Rodzaj pomieszczenia srednie natezenie UGR, R,
oswietlenia E (1x)
Strefa komunikacji - korytarz 100 25 80
Oswietlenie ogdlne 500
Szatnia 200 25 80
Fazienki i toalety 200 22 80
pomieszczenia socjalne 300

Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach budynku dobrano w oparciu o program
,,Komputerowego projektowania o§wietlenia wnetrz” Dialux z uwzglednieniem wymaganych
minimalnych srednich nat¢zen oSwietlenia poszczegdlnych pomieszczen.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji oswietleniowej, zasilanej z tablicy gtéwnej / tablic
oddziatowych.

Projektowana instalacja o§wietleniowa obejmuje:
— instalacj¢ oswietlenia podstawowego wnetrza budynku,
— instalacj¢ oswietlenia podstawowego zewngtrznego wejs¢ do budynku,

Jako podstawowy rodzaj oswietlenia w pomieszczeniach projektuje si¢ zastosowanie
oswietlenia typu LED a na zewngtrz os§wietlenia LED w oprawach o IP 54.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje sterowania o§wietlenia podstawowego:
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— os$wietlenia korytarzy - za pomocg lokalnych lokalnych (wytacznikow),

— oswietlenia wnetrz - za pomocg tacznikow lokalnych (wytacznikow),

— oswietlenia kabin WC - za pomocg opraw z czujnikami ruchu lub tagcznikow lokalnych,

— o$wietlenie zewnetrzne — za pomoca czujnika ruchu +czujnika zmierzchowego z
mozliwoscig wymuszonego zataczania,

Instalacje oswietleniowg projektuje si¢ wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDYp3x1,5mm?, 750V, uktadanymi metodg podtynkowa w $cianach w pomieszczeniach
ogOlnych 1 sanitariatach. W przypadku koniecznosci poprowadzenia instalacji elektrycznej
zasilajacej oswietlenie korytarzami i drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzglednie
zastosowa¢ na tych odcinkach przewody bezhalogenowe, nie wydzielajace gazéw
toksycznych podczas spalania, posiadajace certyfikat B2ca-s1b np. kabel N2XH-J3x1,5mm?,

Wysokosci instalowania tacznikow o$wietleniowych:

— Pomieszczenia techniczne, gospodarcze — 1,40m,
—1,10m.

Faczniki oSwietleniowe nalezy instalowa¢ w odlegtosci minimum 20 cm od drzwi, co
najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki rozgal¢Zne montowaé w
odlegtosci co najmniej 10cm od w/w elementow.

— Pozostale pomieszczenia

3.1.2.  Os$wietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne

Opraw awaryjnego o$wietlenia na terenie pomieszczen budynku zaprojektowano z
modulem podtrzymania zasilania przez okres 1 h. Oprawy awaryjne beda wiaczone do pracy
automatycznie po zaniku zasilania 1 nalezy zasili¢ je przewodem bezhalogenowym typu np.
N2XH 3x1,5mm” sprzed wytacznikéw dla konkretnych stref. Rozmieszczenie powyzszych
opraw zaznaczone jest na wspolnym rysunku z oprawami o$wietlenia podstawowego.

Na rysunkach zaznaczono rozmieszczenie opraw kierunkowych ewakuacyjnych ze
stosownymi piktogramami (z modulem podtrzymania zasilania przez okres 1 h),
wskazujacych droge ewakuacji z budynku. Oprawy te pracuja na jasno i nalezy je zasili¢
przewodem bezhalogenowym, posiadajace certyfikat B2ca-s1b np. kabel N2XH-J3x1,5mm?.
sprzed wylacznikéw dla konkretnych stref.

Wszystkie strefy w rejonie urzadzen ppoz zostaja dodatkowo doswietlone oprawami
awaryjnymi pozwalajacymi uzyskac dla strefy wymagany poziom natezenia powyzej 5 lux.

Nalezy stosowac 1aczniki o stopniu ochrony IP zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.
Instalacja o$wietleniowa wykonana przewodami tréjzylowymi lub cztero zylowymi
uktadanymi wtynkowo w pomieszczeniach ze S$cianami murowanymi w pozostatych
przypadkach w rurkach, listwach instalacyjnych badZ na kortach kablowych. W przypadku
konieczno$ci poprowadzenia instalacji elektrycznej zasilajacej oswietlenie korytarzami i
drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzglednie na tych odcinkach zastosowac przewody
bezhalogenowe, posiadajace certyfikat B2ca-s1b np. kabel N2XH-J3x1,5mm”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone za pomocg opraw:

Oddzielnych opraw oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego jednozadaniowych ze
zrodtami  Swiatta LED oswietlenie drogi ewakuacji zamontowanych na ciggach
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komunikacyjnych nie oswietlonych swiattem dziennym, oraz na koncu drég ewakuacji na
zewnatrz

Awaryjne oswietlenie drogi ewakuacyjnej utworzone sg za pomocg opraw awaryjnych.

Oddzielnych oprawy oswietlenia awaryjnego ze zrodtami swiatta LED piktogramami
podswietlanymi wewngtrznie 1 z odpowiednimi znakami kierunkow ewakuacji
zamontowanymi na drogach ewakuacyjnych wskazujace kierunki ewakuacji, nad wyjsciami
ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji, skrzyzowania korytarzy oraz w
miejscach o znacznym polu obserwacji

Srednie natezenie awaryjnego o$wietlenia drég ewakuacyjnych nie jest mniejsze niz 1 Ix.
Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego przy urzadzeniach przeciwpozarowych
znajdujacych si¢ poza drogami ewakuacyjnymi jest wigksze niz 5 1x. Czas podjgcia pracy
przez inwertery po zaniku napigcia zasilania podstawowego musi by¢ mniejszy niz 2
sekundy. Po wykonaniu o$§wietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ pomiary.

Oprawy awaryjne pracuja tylko po zaniku napigcia z sieci. Oprawy zostang zasilone z
tych samych obwodéw co oswietlenie podstawowe w poszczegdlnych pomieszczenia z
pomini¢ciem tgcznikéw 1 czujek ruchu. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy montowac
min. 2 m nad podloga. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduty
o czasie podtrzymania t = I h, mozliwo$ci nadzoru (gotowo$¢ — praca — awaria) oraz by¢
wyposazone w przycisk testu recznego.

Oprawy awaryjne beda wiaczone do pracy automatycznie po zaniku zasilania i nalezy
zasili¢ je przewodem bezhalogenowym, posiadajagcym certyfikat B2ca-s1b np. kabel N2XH-
J3x1,5mm’. sprzed wytacznikéw dla konkretnych stref. Rozmieszczenie powyzszych opraw
zaznaczone jest na wspOlnym rysunku z oprawami oswietlenia podstawowego.

Na rysunkach zaznaczono rozmieszczenie opraw kierunkowych ewakuacyjnych ze
stosownymi piktogramami (z modulem podtrzymania zasilania przez okres 1 h),
wskazujacych droge ewakuacji z budynku. Oprawy te pracuja na jasno i nalezy je zasili¢
przewodem bezhalogenowym posiadajacym certyfikat B2ca-slb np. kabel N2XH-
J3X1,5mm2.

Oswietlenie awaryjne zostalo zaprojektowane w sposob spetniajacy warunki postanowien
nastepujacych norm:

— PN-EN 1838 2005r Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

— PN-EN 50172 2005r Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

— PN-N-01256-5 1998r. Znaki bezpieczenstwa — zasady rozmieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

— PN-ISO 7010 2006r. Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci
publicznej

3.2. Instalacja elektryczna oswietlenia zewngtrznego elewacji budynku

Projektuje si¢ rowniez wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia zewngtrzne]
elewacji budynku Gminnej Biblioteki. Powyzsze o$wietlenie zasilane bedzie z tablicy TG.
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Zalaczanie o$wietlenia zewnetrznego bedzie sterowane za pomoca czujki zmierzchowej z
mozliwos$cig recznego wymuszenia.

Prace zwigzane z montazem kabli ziemnych i innych instalacji podziemnych, nalezy
prowadzi¢ recznie ze wzgledu na potencjalne niebezpieczenstwo natrafienia na nie
zinwentaryzowane instalacje i1 obiekty podziemne na przedmiotowym terenie.

3.3. Instalacja gniazd wtykowych i drobnych odbioréw

Instalacja ta obeymuje:
— zasilanie gniazd wtykowych 3-faz i 1-faz. na terenie budynku,
— zasilanie urzadzen elektrycznych koncowych na terenie budynku,

Dla zachowania funkcjonalnosci uzytkowania obiektu przyjeto, ze wszystkie gniazda
elektryczne i odbiory na terenie budynku projektuje si¢ zasili¢ odpowiednio z tablicy giéwnej
TG oraz z tablic oddzialowych, przewodami typu YDYzo/750V trzy lub pieciozylowymi o
przekrojach zyt dobranych do przewidywanych obcigzen,. Instalacje elektryczng
wewnetrzng, nalezy uktada¢ p/t lub natynkowo w rurkach na uchwytach, w zalezno$ci od
przeznaczenia pomieszczenia. Przewidziane przekroje przewodéw: YDYzo03x2,5mm’ oraz
YDYzo 5x2,5mm’ prowadzone natynkowo odpowiednio w rurkach -1 8/22 mm

W przypadku koniecznosci poprowadzenia instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia
lub gniazda jedno fazowe korytarzami i drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzglednie na
tych odcinkach zastosowa¢ przewody bezhalogenowe, posiadajace certyfikat B2ca-s1b np.
kabel N2XH-J 3x2,5mm’.

W przypadku koniecznos$ci poprowadzenia instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia
lub gniazda tr6j fazowe korytarzami i drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzgl¢dnie na
tych odcinkach zastosowac¢ przewody bezhalogenowe, posiadajace certyfikat B2ca-s1b np.
kabel N2XH-J 5x2,5mm’.

3.4. Instalacja elektryczna zasilajaca urzadzenia wentylacyjne i grzewcze

Instalacja elektryczna zasilajgca urzadzenia wentylacyjne i grzewcze obejmuje:
— zasilanie centrali wentylacyjno nawiewnej N1/W1 i N2/W?2 z tablicy TG,

— zasilanie poszczegdlnych wentylatorow kanatlowych z obwodéw oswietlenia
pomieszczen poprzez przekaznik opdzniajacy wylaczenie wentylatora po zaniku
oswietlenia,

— zasilanie poszczegllnych wentylatorow dachowych z obwodoéw tablicy TG poprzez
regulatory obrotéw z wylgcznikiem,

— zasilanie zewnegtrznych jednostek klimatyzacyjnych z tablie

elektrycznych.

poszegdlnych

Dla zachowania funkcjonalnosci uzytkowania obiektu przyjeto, ze wszystkie powyzsze
odbiory na terenie budynku projektuje si¢ zasili¢ odpowiednio z zaprojektowanych tablic,
przewodami trzy lub pigciozylowymi o przekrojach zyt dobranych do przewidywanych
obcigzen. Na obiekcie zaprojektowano wykorzystanie przewodéw typu YDYZzo/750V poza
korytarzami komunikacyjnymi, natomiast przewody bezhalogenowe, posiadajace certyfikat
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B2ca-s1b np. dla zasilen 1-fazowych przewdd typu N2XH-J3x1,5mm?” lub przewdd typu
N2XH-J3x2,5mm’, za$ dla zasilen 3-fazowych przewéd N2XH-J5x2,5mm’ prowadzonymi
korytarzami komunikacyjnymi

Instalacj¢ elektryczng zasilajacg urzadzenia wentylacyjne 1 grzewcze w pomieszczeniach,
ogblnych nalezy uktada¢ p/t lub w pomieszczeniach technicznych natynkowo w rurkach
instalacyjnych o srednicyl8 mm lub 22 mm na uchwytach, w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia i wielkosci przewodu.

W przypadku konieczno$ci poprowadzenia instalacji elektrycznej zasilajacej i sterujace;j
urzadzenia wentylacyjne 1 grzewcze drogami komunikacyjnymi nalezy bezwzglednie
zastosowac na tych odcinkach przewody bezhalogenowe, posiadajace certyfikat B2ca-s1b.

3.5. Instalacja elektryczna odnawialnych zrédet energii — fotowoltaika

Na jednej potowie dachu nowego budynku Biblioteki zaprojektowano sieciowg (on-grid)
instalacje fotowoltaiczng o mocy 13,4 kWp. W skilad instalacji wchodzi 2 x 14 sztuk paneli
fotowoltaicznych monokrystalicznych montowanych na dachu, jeden inwerter hybrydowy
trojfazowy montowany w pomieszczeniu na parterze, okablowanie strony statloprgdowej DC
(przewodami solarnymi o przekroju 6mm®), okablowanie strony zmiennopradowej AC
(przewodami typu N2XH-J 5x6mm®), uziemienie instalacji (przewodem LgYzZol6mm?) oraz
zabezpieczenie obwodow elektrycznych w tablicy TPV.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wpig¢ do ukladu sieci wewnagtrz obiektowe] poprzez
tablice TG za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. W sytuacji zaniku napigcia w sieci -
inwerter przejdzie w tryb uspienia, oczekujac na powrdt napiecia sieciowego.

W instalacji fotowoltaicznej dochodzi do bezposredniej konwersji energii
promieniowania stonecznego na energi¢ elektryczng, co pozwala obnizy¢ rachunki za pobér
energii elektrycznej. Wazny jest takze wpltyw energii wytwarzanej ze zrodet odnawialnych
na zmniejszenie wskaznika EP (zapotrzebowania na energi¢ pierwotng), co poprawia
charakterystyke energetyczng obiektu i §wiadczy o duzej efektywnosci, chronigc przy tym
srodowisko naturalne. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna sktada si¢ z wyliczonej
ilosci paneli monokrystalicznych, ktorych najwazniejsze parametry przedstawiono w tabeli
nr 1. Moduty paneli PV nalezy potaczy¢ miedzy sobg w szereg fotowoltaiczny (string) za
pomocg przewodéw solarnych oraz systemowe wtyki iaczeniowe typu MC-4 i1 dalej
podiaczy¢ do inwertera. Ze wzgledu na optymalne wykorzystanie energii stonecznej oraz
spadek dachu projektowanego budynku, panele zostaly zaprojektowane na konstrukcji
wsporczej metalowej, ocynkowanej, balastowej o nachyleniu 15° - dedykowanej do blachy
powlekanej na dachu. Ze wzgledu na nachylenie dachu wynoszace 16 ° stopni w kierunku
wschodnio poludniowym, konstrukcja paneli daje finalnie nachylenie paneli 30 stopni.

Zaprojektowano zamontowanie 28 moduléw fotowoltaicznych monokrystaliczne typu N,
mocy 480W w 2 rownolegtych stringach po 14 szt. w kazdym.
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Tabela nr 1
Parametr [jednostka] Wielko$¢ parametru
Moc maksymalna [Pmax/W] 480
Napiecie obwodu otwartego [Voc/V] 42,71
Prad zwarcia [Isc/A] 14,31
Napiecie przy mocy maksymalnej [Vmp/V] 35,38
Natezenie przy mocy maksymalnej [Imp/A] 13,57
Sprawnos$¢ modutu [%] 22,4
Wymiary [mm] 1903x1134x30
Masa [kg] 24,2

Zaprojektowany Inwerter hybrydowy przeksztatca energi¢ elektryczng wyprodukowang z
modutéw PV, w postaci pradu i napigcia statego (DC) na energi¢ elektryczng w postaci pradu
1 napi¢cia przemiennego (AC) o parametrach zgodnych z parametrami energii elektrycznej w
sieci niskiego napiecia (230/400 V, 50 Hz). Inwerter hybrydowy przystosowany do
wspotpracy z bankiem energii. Najwazniejsze parametry zaprojektowanego Inwertera zostaty
przedstawione w tabeli nr 2

Tabela nr 2
Parametr [jednostka] Wielko$¢ parametru
Maksymalna rekomendowana moc DC [Wp] 14 000
Znamionowa moc wyjsciowa [W] 7 000
Maksymalne napigcie wejsciowe [V] 1000
Napiecie startu [V] 200
Maksymalny prad roboczy na MPPT [A] 10,1
Maksymalna sprawnos¢ [%] 97,6
Znamionowe napigcie wyjsciowe [V] 230/400
Ilos¢ MPPT 2
Stopien ochrony IP65
Roztacznik DC wbudowany

Wszystkie panele fotowoltaiczne w kazdym stringu nalezy potaczy¢ odpowiednio
szeregowo w jeden tancuch do Inwertera za pomocg kabla solarnego o przekroju zyt
roboczych 6 mm’. Inwerter nalezy podtaczy¢ do obwodu nr FPV w tablicy gtéwnej TG
budynku za pomoca przewodu N2XH-J5x6mm’. Uziemienie konstrukcji montazowej paneli
fotowoltaicznych nalezy wykona¢ za pomoca przewodu typu LgYzo 16 mm?
poprowadzonego w rurze ochronnej do GSU. Instalacje fotowoltaiczng nalezy dodatkowo
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wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia: po stronie pradu stalego - ochronnik
przepigciowy, po stronie pragdu zmiennego wytacznik nadpradowy zabezpieczajacy obwod
zasilania oraz ochronnik przepigciowy. Zastosowany Inwerter winien by¢ wyposazony we
wbudowany roztacznik DC po stronie DC.

Uwaga: Przejscie projektowanych kabli instalacji fotowoltaiczne przez dach nalezy
skutecznie oraz systemowo zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody do wnetrza budynku.

3.6. Bank, magazyn energii elektryczne]

Dla uzyskania pelnej efektywnosci z pracy paneli PV na dachu budynku Biblioteki
zaprojektowano dodatkowo bank energii elektrycznej zlokalizowany na zewnatrz obiektu.
Lokalizacja do uzgodnienia w trakcie realizacji zadania. Wielko$¢ pojemnosci banku energii
do wyliczenia przez Wykonawce w odniesieniu do wielkoSci zainstalowanej mocy w
panelach PV. Bank winien wspolpracowa¢ z Inwenterem hybrydowym z jednoczesna
komunikacjg systemu nadzoru pracy tablicy gtéwnej TG. Pojemnos$¢ banku winna miescic¢
si¢ w przedziale od 100% do 150% warto$ci mocy zainstalowanych paneli PV. Uziemienie
obudowy i konstrukcji banku energii nalezy wykona¢ przewodem typu LgYzo 16 mm’
poprowadzonego w rurze ochronnej do GSU.

W  przypadku realizacji montazu magazynu energii elektrycznej nalezy spelnic
nastepujace wymagania dotyczace zalecen przeciwpozarowych w zaleznos$ci od typu ogniw i
rozwigzania lokalizacji wewnatrz budynku czy na zewnatrz.

3.6.1. Wytyczne przeciwpozarowe dla ogniw typu LFP, LTO
1. Pomieszczenie wentylowane z czujka dymu (EN14604), nie przeznaczone do statego
przebywania przez ludzi.

2. Sciany i sufity pomieszczenia wykonane z materiatu niepalnego lub zabezpieczone
ptyta GK. Obudowy BESS i konstrukcji wsporczych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

3. Zakres temperatury w pomieszczeniu w zakresie od -20°C do +50°C 1 wilgotnosci
wzglednej nieprzekraczajacej 95% .

4. Drzwi stale zamknigte lub wyposazone w samozamykacze lub inne S$rodki
umozliwiajace samoczynne domykanie drzwi. Drzwi do pomieszczenia chronionego
powinny otwiera€ si¢ na zewnatrz.

5. Pomieszczenie i urzadzenie poprawnie oznakowane.

6. Magazyn energii oznaczony na planie pomieszczenia.

7. Dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym w obszarze poruszania
si¢ pojazdow.

8. Wnetrze magazynu energii powinno by¢ podzielone na sekcje¢ akumulatoréw, sekcje
urzadzen tadujacych, sekcje zawierajaca wytacznik obwodowy. Zachowany odstgp 1m
pomigdzy szafami bateryjnymi.

9. W pomieszczeniach ponizej poziomu gruntu, system bateryjny montowany na
podwyzszeniu o wysokosci min. 30 cm.

10. Pomieszczenie wyposazone w gasnice 4 kg ABC w pomieszczeniu.
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11. Zakaz montazu przy/w drogach ewakuacyjnych.

12. Zachowanie odstgpu min. 1 m od materialéw tatwo rozprzestrzeniajacych ogien za

wyjatkiem potaczen kablowych z reszta instalacji.

13. Magazyn energii, ktérego wierzchnia cz¢sS¢ jest wykonana z materiatu palnego nalezy:

= zabezpieczy¢ od gory dodatkowym daszkiem z materialu niepalnego przed
skapujacym ptonacym plastikiem lub

= lokalizowa¢ poza obszarem kroplenia plongcego plastiku / opadem innych
ptonacych elementow

3.6.2. Wytyczne przeciwpozarowe dla ogniw typu NMC, Li-Po

4,

Nalezy spelni¢ wszystkie wytyczne z punktu wyzej oraz nastgpujace wytyczne.
Montaz w pomieszczeniu tylko z bezposrednim dostepem z zewnatrz
Zakaz montazu w pomieszczeniach ponizej poziomu gruntu

Zaleca si¢, aby energoelektronika posiadata funkcje zapobiegajaca powstawaniu tukow
elektrycznych po stronie pradu statego DC (AFCI)

Naklejka ostrzegawcza na magazynie energii informujgca o zagrozeniu wybuchem

3.6.3. Dodatkowe zalecenia dla magazynow energii na zewnatrz

A

Nalezy spelni¢ wszystkie wytyczne z punktu wyzej oraz nastgpujace wytyczne.
Odlegtos¢ od drég publicznych, granic dzialek, budynkéw, materiatéw palnych, linii
energetycznych i materiatéw niebezpiecznych musi wynosi¢ co najmniej 3m, chyba ze
okreslono inaczej w innych przepisach. W okres§lonych przypadkach dopuszczalne jest
zmniejszenie odlegtosci do 0.9 m, przy odpornosci ogniowej obudowy na poziomie 2 h.
Przy rozmieszczaniu magazynu nalezy si¢ wtedy kierowa¢ zapewnieniem bezpiecznej
odlegtosci dla drogi ewakuacyjne;.
Maksymalny rozmiar pomieszczenia/kontenera wynosi 16.2 m x 2.6 m x 2.9 m nie
wliczajac urzagdzen HVAC 1 innego sprze¢tu. Magazyny przekraczajace te wymiary
powinny podlega¢ indywidualnej ocenie.
Klasyfikacja magazynu w ,,odlegtej lokalizacji” przy zachowaniu odleglosci powyzej
30.5 m od innych obiektow.
Dostep do magazynu tylko dla os6b wykwalifikowanych.
Brak roslinno$ci w otoczeniu 3m od magazynu.
Obudowy wykonane z materiatow niepalnych oraz odpornych na przenikanie wody.
Zaleca si¢ zastosowania wentylacji awaryjnej, co najmniej 0.3 m3/min/m2, uruchamiang
z czujnikéw gazu.

Dodatkowo nalezy w Imieniu Inwestora ztozy¢ wniosek o przylaczenie magazynu energii

do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) tj. PGE Dystrybucja S.A.
Rejon w Lowiczu. Wniosek musi zawiera¢ szczeg6étowe informacje na temat planowanej
instalacji, takie jak jej moc, rodzaj magazynu oraz jego lokalizacje.
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3.7. Zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektryczne;j

W momencie zaniku napigcia zasilajacego, Inwerter zostaje automatycznie wytaczony
oraz nastepuje roztaczenie obwodéw DC za pomoca dedykowanego wytacznika pozarowego
typu: "Przeciwpozarowy Wylacznik Bezpieczenstwa PV". Powyzszy system skfada si¢ z
panelu sterowniczego na dole (Master) - wyposazonego w wylgcznik mechaniczny
manewrowy oraz z zestawu dwoch elementéw wykonawczych (faczeniowych DC) na dachu
(Slave koncowego 1 Slave przelotowego), ktére w przypadku wylaczenia poprzez wylacznik
PWP - odiaczg tory pradowe DC. Réwniez w przypadku zaniku napig¢cia z sieci - styczniki
na dachu - odlgczg sie¢ DC. Zatgczenie instalacji morze nastapi¢ po przywrdceniu zasilania.

Ze wzgledéow na mozliwos¢ oddzialywania elektromagnetycznego na instalacje DC
(przewody solarne) pradu wytadowania atmosferycznego - przewody biegnace od modutéw
PV do wnetrza nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ typu T1+T2 do instalacji do
1500 V DC.

Ze wzgledow na mozliwo$¢ oddzialywania elektromagnetycznego na instalacje AC czesci
pradu wytadowania atmosferycznego - przewody biegngce od Inwertera do tablicy gtéwne;j
nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami przepig¢ typu TI+T2, IN 20kA Upl,25kV
montowanymi w tablicy elektrycznej przy Inwerterze hybrydowym.

Zaprojektowany uklad sieci na obiekcie nie przewiduje zasilania obiektu w energie
elektryczna przypadku braku zasilania z sieci. W przypadku podj¢cia decyzji o pracy czesci
urzgdzen podczas braku zasilania nalezy odpowiednio przeprojektowac tablice gtéwng o
niezbg¢dne aparaty elektryczne zapewniajace bezpieczenstwo eksploatacyjne obiektu.

3.8. Inne wymagania dla realizacji zestawu fotowoltaicznego 1 banku energii

Przed przystapieniem do uzytkowania instalacji fotowoltaicznej nalezy:

— oznakowac¢ obiekt znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712 w miejscu
przylaczenia instalacji PV, przy liczniku oraz przy gtéwnym wylaczniku zasilania

— oznakowac trasy przewodoéw instalacji fotowoltaicznej DC tablica informacyjng o tresci
,Niebezpieczenstwo-wysokie napigcie DC w ciggu dnia”

— oznakowac¢ gtowny wylacznik AC instalacji fotowoltaicznej,

— oznakowac¢ gtéwny wylacznik DC,

— przeprowadzi¢ badania rezystancji instalacji elektrycznej 1 ciggtosci instalacji,

— w poblizu falownika umiesci¢ gasnice proszkowa GP ABC o masie 2kg,

— na rozdzielnia elektrycznych nalezy naklei¢ informacje zgodna z obowigzujacymi
standardami,

— zglosi¢ zamontowang instalacj¢ do rejonowej Panstwowej Strazy Pozarnej na karcie wg
niemieckich wzorcow (w zataczeniu).
3.9. Sie¢ systemu sygnalizacji gazu

Na terenie pomieszczenia kottowni budynku zaprojektowano system detekcji gazu, na
bazie jednego detektora gazu (metan) (montowanych w strefie sufitowej), potaczonych z
nadrzgdnym modulem sterowniczym (zlokalizowanym w pomieszczeniu s3siednim),
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sterujagcym elementami sygnalizacji detekcji gazu pomieszczenia kottowni gazowej.
Projektowany ukfad pracuje w trybie sygnalizacji optyczno-akustycznego alarmu
zewnetrznego jak 1 wewngtrznego oraz sterowania zewngtrznym zaworem odcinajagcym
doptyw gazu, zgodnie z zalgczonymi rysunkami

3.10. Sie¢ systemu przyzywowego w WC dla niepetnosprawnych

Na terenie pomieszczenia WC dla niepelnosprawnych zaprojektowano system
przyzywowy. sktadajacy sie z:
— przycisku pociggowego (zlokalizowane w zasiggu reki osoby korzystajacej z umywalki
i miski ustepowe),
— sygnalizatora systemu przyzywowego zainstalowanego na zewnatrz toalety nad
drzwiami wejSciowymi
— przycisk kasujacego zainstalowanego w toalecie przy drzwiach wejsciowych
— zasilacza systemowego uktadu przyzywowego z sieci 230V AC na 24 V AC
Szczegétowa lokalizacja elementéw pokazana zostata na rysunkach. System nie wymaga
zasilania awaryjnego. Uzytkownik podczas korzystania z toalety ma mie¢ mozliwo$¢ w kazdej

chwili 1 bezzwlocznie powiadomi¢ osoby znajdujace si¢ na zewnatrz toalety o potrzebie interwencji i
udzielenia pomocy

3.11. Siec¢ strukturalna teleinformatyczna

Projekt przewiduje wykonanie w projektowanym budynku instalacje sieci strukturalnej,
umozliwiajacej dotaczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatéw telefonicznych
jak 1 komputeréw. Projektuje si¢ wykonanie sieci strukturalnej pracujgcej w systemie
»gwiazda”. Sie¢ strukturalne bgdzie wykonana przewodami kategorii 6, prowadzacymi od
punktu dystrybucyjnego do poszczegdlnych gniazd sieci. System okablowania begdzie
pozwalat na obstuge wszystkich aplikacji specyfikowanych do 250MHz, (np. wiaczajac
warianty Ethernet: 10Base-T(X), 100Base-T(X), 1000Base-T(X) i 10Gbase-T). Projekt
przewiduje instalacj¢ budynkowego punktu dystrybucyjnego, w postacji szafy RACK 19"
zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 11. W szafie rozdzielczej kable od poszczegdlnych
abonenckich gniazd komputerowych typu 197°/16 RJ-45.

Potaczenia do gniazd rozdzielczych zainstalowanych w poszczegdlnych, wskazanych
pomieszczeniach beda wykonane kablami UTP 4x2x0,5 kategorii 6. Dla zapewnienia pelne]
elastycznosci sieci, projektuje si¢ zainstalowanie na kazdym stanowisku pracy minimum 2
gniazd w celu umozliwienia dolgczenia aparatu telefonicznego i1 komputera. W
poszczegblnych pomieszczeniach kable beda ukladane w rurach instalacyjnych z PCW,
uktadanych pod tynkiem, a w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi w przestrzeni
miedzy +stropowej. Maksymalna odlegtos¢ gniazda sieci strukturalnej od koncentratora nie
moze przekracza¢ 90m, za$§ taczna dtugos¢ kabla krosowego, kabla stacyjnego oraz kabla
przylaczeniowego nie powinna przekracza¢ 10m. Wszystkie komponenty budowanego
systemu okablowania powinny by¢ dostarczone przez tego samego producenta, aby
umozliwi¢ otrzymanie co najmniej 20-letniej Gwarancji Systemowej producenta na
zainstalowane okablowanie.
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Plan i1 schemat ideowy prowadzenia instalacji teleinformatyczna oraz rozmieszczenie
gniazd pokazano na zalgczonych rysunkach.

Wstepnie zaktada si¢ miejsce lokalizacji szafy krosowniczej w pomieszczeniu nr 11.
Przylaczenie nowej, zaprojektowanej sieci do istniejgcej sieci telefonicznej wewnetrzne;,

projektuje si¢ wykona¢ kablem sSwiattowodowym w rurze oslonowej, poprowadzonym
korytarzem do punkty dystrybucyjnego w starym budynku Szkoty.

Wszystkie kable, gniazda powinny by¢ oznaczone numerycznie sposob trwaty.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i testy, uruchomi¢ instalacje
oraz przeszkoli¢ pracownikow obstugujacych system.

3.12. Sie¢ okablowania w systemie CCTV

Projekt przewiduje wykonanie w projektowanym budynku instalacji sieci okablowania
sieci systemu CCTV, umozliwiajacej monitoring stref zewngtrznych rozbudowanego
budynku jak i1 wybranych stref wewng¢trznych budynku. Projekt przewiduje instalacje
budynkowego punktu dystrybucyjnego GPD, zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 11.
Ideowy schemat systemu przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Wszystkie kable, kamery powinny by¢ oznaczone numerycznie sposob trwaty.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac niezbedne pomiary i testy, uruchomi¢ instalacj¢
oraz przeszkoli¢ pracownikow obstugujacych system

3.13. Instalacja alarmowa systemu SSWiN
Zaprojektowany system alarmowy bedzie obejmowac swym zasiegiem caly budynek
Gminnej Biblioteki w Teresini. System sktadac si¢ bedzie z :
— Centrali alarmowej — CA
— Ekspanderéw — z zasilaniem awaryjnym — EW
— manipulatoréw LCD
— czujek ruch
— sygnalizatora akustyczno — swietlnego
— czujek kontaktronowych
— okablowania
System alarmowy spelnia¢ bedzie najwyzsze standardy bezpieczenstwa w zakresie
kompleksowej ochrony antywlamaniowej. Zastosowanie zaawansowanych rozwigzan

technicznych oraz modutowej koncepcji, spowoduje ze system bedzie uniwersalnym
narz¢dziem do sygnalizacji wlamania.

Zasada funkcjonowania systemu.

Centrala alarmowa jest wyposazona w ptyte gtéwna, ktéra jest zintegrowana z zasilaczem
12V. W obudowie jest miejsce na akumulator awaryjny i moduty wejscie-wyjscie. W celu
powiekszenia liczby wej$¢ zamontowane dodatkowe moduty w obudowach z baterig.

Caty system obslugiwany bedzie za pomocag klawiatur kodowych z alfanumerycznym
wyswietlaczcem LCD montowanych przy drzwiach. Klawiatury maja dodatkowo tzw
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klawisze funkcyjne, ktére bezposrednio realizujg wybrane funkcje. Instalacje mozna tez
programowac za pomocg komputera klasy PC i pakietu oprogramowania. Oprogramowanie
pozwala na programowanie i zarzadzanie systemami lokalnie.

Projektowany system SSNiW w nowym budynku podzielony zostanie na 2 niezalezne
systemy.

Jedne system obejmujacy pomieszczenie kottowni gazowej (pom. 18) oraz drugi system
na calg pozostatg cz¢s¢ budynku.

Odpowiednio w pomieszczeniu 11 zlokalizowane beda dwie niezalezne centralki CA.

Stan normalny .

W przypadku normalnej pracy, wszystkie czujki ruchu i kontaktrony pozostaja w stanie
czuwania, syreny pozostaja wylaczone, nie s3 wykonywane zadne procedury sterowania. W
stanie normalnym, mozliwa jest aktywacja i dezaktywacja systemu.

Wejscie do strefy chronionej bedzie mozliwe po dezaktywacji systemu alarmowego,
poprzez wpisanie odpowiedniego kodu na klawiaturze manipulatora.

Stan alarmu.

Stan alarmu wywotany jest w przypadku pobudzenia si¢ czujki ruchu lub czujek
kontaktronowych, 1 mini¢ciu okresu zwloki czasowej. Po uruchomieniu alarmu wszystkie
dziatania podejmowane sg automatycznie przez CA.:

— zalgczenie wszystkich sygnalizatoréw

— wySwietlenie na manipulatorze LCD informacji o alarmie

— powiadomienie Stuzby ochrony
Anulowanie stanu alarmu bedzie mozliwe po wpisaniu kodu i1 dezaktywacji alarmu.
Stan awarii

Stan awarii w systemie bedzie sygnalizowany poprzez wyswietlenie komunikatu na LCD
manipulatora. Sygnaty awaryjne moga by¢ spowodowane mi¢dzy innymi:

— przerwami bagdz zwarcie w przewodach instalacji
— wymontowaniem elementu instalacji
— uszkodzeniem elementu instalacji

Lokalizacja urzadzen.

Centrale alarmowg nalezy zlokalizowa¢ odpowiednio w pomieszczeniu nr 11.

Manipulatory z wyswietlaczem LCD nalezy zamontowac przy wybranych wejsciach do
budynku. Manipulator nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi.

Czujki ruchu nalezy montowac¢ pod sufitem w chronionych pomieszczeniach.

Zewnetrzne sygnalizatory akustyczno — swietlne nalezy montowac na elewacji budynku,
mozliwie wysoko.

Zasilanie urzadzen.

CA zasilany bedzie kablem YDY 3x1,5 z odpowiedniej rozdzielni elektrycznej. Centrala
posiada wlasne zasilanie awaryjne z akumulatoréw, ktére umozliwiaja 12 godzing prace
awaryjna.
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Oznaczenia

Wszystkie kable, czujki, przyciski, przekazniki powinny by¢ oznaczone numerycznie
sposob trwaty.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary i testy, uruchomic¢ instalacje.

3.14. Uwagi do instalacji niskopradowych

Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ taczony z zadng uziemiong metalowa
konstrukcja. Nalezy go taczy¢ z uziemieniem centralki tylko z jednego konca.

Przebieg linii sygnatowych niskonapi¢ciowych prowadzi¢ mozliwie w oddaleniu od
kabli energetycznych. W ciggach réwnolegtych w odlegtosci min. 20cm lub stosowac
stalowe przegrody.

Przy probie izolacji instalacji nalezy bezwzglednie odiaczy¢ wszystkie urzadzenia
systemu.

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy poddac
szczegétowym ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
uszkodzen kabla nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i poréwnaé¢ z pomiarami
producenta.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie (kable, inne przeszkody) Wykonawca moze
wnies¢ zmiany w sposobie prowadzenia instalacji, po uprzednim uzyskaniu zgody
Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu zgody nalezy sporzadzi¢ protokét Uzgodnien
na okoliczno$¢ zmian.

Kazdy kabel wprowadzony do puszki lub innych urzadzen musi by¢ jednoznacznie
oznakowany numerem zgodnie z projektem — posiada¢ symbol urzadzenia docelowego.
Napis powinien by¢ wykonany flamastrem wodoodpornym w catej szerokosci kabla 1
umieszczony 15 cm przed jego koncem.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni zapas kabla- okoto 1m, przy elemencie docelowym.

Ze wzgledu na minimalizacje zaklocen niezbg¢dne jest wykonanie uziemienie urzadzen
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kazdorazowo w ramach danego systemu instalacyjnego Wykonawca dostarcza i
uruchamia oprogramowanie wraz z odpowiednig liczbg licencji na programy i na
urzadzenia obiektowe.

Wykonawstwo systemu zabezpieczen powinien przeprowadzi¢ uprawniony instalator
posiadajacy udokumentowang wiedze¢ nt. Instalatorstwa, uruchamiania i programowania
systemu ujetego w projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi po wykonaniu instalacji
Dokumentacji podwykonawcze] zawierajgcej rysunki zgodne ze stanem faktycznym, a
w szczegdblnosci plan rozszycia w poszczegdlnych szafach, puszkach itd.

4. Podstawa opracowania

W opracowaniu dokumentacji wzigto pod uwage wytyczne i zalecenia pochodzace z
nastgpujacych zrodet:
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Podstawg do zaprojektowania 1 wykonania instalacji zwigzanych z okablowaniem

strukturalnym sa nastepujace normy:

3.

5.1.

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Wymagania dotyczace uziemieh instalacji urzadzen
przetwarzania danych

EN 50173-1:2007

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne,

EN 50173-2:2008

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czg¢$¢ 2: Budynki
biurowe,

PN-EN 50174-1:2009

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania - Cze¢$¢ 1: Specyfikacja
1 zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2009

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow,

PN-EN 50174-3:2005

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3: Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw,

PN-EN 50346:2004/A1:2009

Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Badania zainstalowanego
okablowania,

PN-EN 50310:2007

Stosowania potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-EN 60950
Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zrealizowana poprzez:

— izolowanie czg$ci czynnych

— zastosowanie obudéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x

Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowo-pradowe

o pradzie zadziatania IAN=0,03 A w instalacji odbiorcze;.
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5.2. Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S nalezy:
— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE
— wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronne uziemic
— przewdd neutralny N izolowac od ziemi
— miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemi¢
Samoczynne wylaczanie zasilania realizowane begdzie dla tablic i rozdzielnic przez
bezpieczniki i wylgczniki dla odbioréw koncowych przez wytaczniki ochronne réznicowo
pradowe 1 zwarciowe. Wszystkie tablice w obudowie w podwdjnej izolacji.

Rozdzielenia przewodu PEN na PE 1 N nalezy zrealizowa¢ w szafie czlonu
wykonawczego PWP 1 skutecznie go uziemi¢ poprzez polaczenie z zaprojektowanym
uziomem fundamentowym budynku.

Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia rozdziatu przewodu PEN na PE i N wynosi
ponizej 10Q. W przypadki niewystarczajacej rezystancji uziemienia nalezy dodatkowo
wykona¢ uziom szpilkowy pretem FeCu @ 18mm o zglebieniu w gruncie na 6 m i podiaczy¢
go do uziemienia fundamentowego.

5.3. Potaczenia wyr6wnawcze
Dla uziemienia urzadzen i przewodéw na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, projektuje si¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.
Potaczenia wyréwnawcze gléwne
Potagczenia wyrownawcze glowne powinny 1aczy¢ ze soba nastgpujace czesci
przewodzace:
— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego
— szyny wyrOwnania potencjalow
— rury 1 inne metalowe urzadzenia zasilajagce wewnetrzne obiektu,
— metalowa armatura sanitarna w tazienkach 1 WC,
— oraz inne dost¢gpne metalowe czesci wyposazenia budynku.

5.4. Ochrona przeciwprzepigeciowa

Ochronniki chronig urzadzenia nie tylko przed przepigciami wywolanymi
wyladowaniami atmosferycznymi, ale rowniez przed przepigciami faczeniowymi i
zwarciowymi. W tablicy gléwnej TG projektuje si¢ ochronniki przepigciowe klasy T1 + T2,
za$§ w pozostalych tablicach ochronniki klasy T?2.
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6. OBLICZENIA

6.1. Spadek napiecia

Podstawiajagc do wzoru dane obcigzeniowe poszczegdlnych obwodéw jednofazowych

* %
wyliczono nastgpujace spadki napigcia: A[J, = 200 *P zl
Y s *U y
Podstawiajac do wzoru dane obcigzeniowe poszczegllnych obwodow trdjfazowych
% *
wyliczono nastgpujace spadki napigcia: A [J,, = 100 =P Zl
}/ e U Nf
Zaleca si¢, aby spadki napie¢ przypadajace na linie zasilajace od trafo nie przekraczaty:
Dla instalacji oswietleniowych i gniazd: AU% < 7%
Odcinek najdalszy od ztacza do gniazda wyliczono- AU% = 2,71%

Wyliczone spadki napigcia na projektowanych przewodach nie przekraczaja wartosci
dopuszczalnych okreslonych norma.

6.2. Bilans mocy

Przewidziano zainstalowanie nast¢pujacych odbiornikéw elektrycznych na obiekcie:

Lp. Charakter odbioréw Szt. | Moc jednostkowa (W) |  Moc (kW)
1. Oswietlenie ogdlne e 4,0
2. Gniazda wtyczkowe 1-faz --- --- 11,0
Gniazda wtyczkowe 3-faz - - 6,0
3. Pozostate odbiory elektryczne --- --- 6,0
Razem : 27,0

Przyjeto: wspétczynnik jednoczesnosci k = 0,52; wspétczynnik mocy cos@ = 0,93
Moc zainstalowana: Pi = 27,0 kW
Moc szczytowa wynosi: Ps = Pi * 0,52 = 27,00 [kW] * 0,52 = 14,0 [kW]

6.3. Dobé6r przekroju przewodéw ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnose

dtugotrwatg
I.  Kabel zasilajacy tablice gtéwng elektryczng TG — N2XH-J 5x x25mm?>
Prad obliczeniowy kabla zasilajagcego wynosi : IO = P, = 1,=264[A]
V3:U-cos@

Dobrany kabel — N2XH-J 5x x25mm® o I,= 80 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,

poprowadzonego w ziemi spetnione sg warunki:
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[,=26,4[A] < I,=32[A] < [,=80 [A], oraz 1,=46,4,0[A] < 1,451,=116,0 [A] .
Zabezpieczenie przewodu zasilajagcego tablice TG, wykonane bedzie w ztaczu pomiarowym

w postaci wytacznika nadmiarowego o pradzie 32A 1 charakterystyce C.

IL. Przewdd zasilajacy gniazda 1-fazowe - N2XH-J 3 x 2,5 mm’

Prad obliczeniowy przewodu zasilajacego gniazda wynosi : [0 = 5 =1 o= 14[A]

Dobrany przewdd YDYzo3x2,5mm2 o Iz= 24 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,
poprowadzonego w przepustach, w Scianie spetnione sg warunki:

I,=14[A] < I,=16[A] < L,=17,4[A], oraz  1,=23,2[A] < 1,451,=25,4[A] .

Zabezpieczenie przewodu zasilajacego gniazda 1-fazowe w budynku, wykonane bedzie w
postaci wytacznikéw nadmiarowych typu [l o charakterystyce B i pradzie 16A.

IIL. Przewdd zasilajacy o$wietlenie - N2XH-J 3 x 1,5 mm’

Prad obliczeniowy przewodu zasilajacego oswietlenie wynosi : ]0 = =1 o =35,8[A]

Dobrany przewéd YDYzo3x1,5mm” o L= 18,5 [A]. Dla zaprojektowanego przewodu,
poprowadzonego w przepustach, w Scianie spetnione sg warunki:

[,=5,8[A] < I,=10[A] <I,=13A], oraz 1,=14,5[A] < 1,451,=18,9[A] .
Zabezpieczenie przewodu zasilajacego gniazda 1-fazowe w budynku, wykonane bedzie w
postaci wytgcznikéw nadmiarowych typullllo charakterystyce B i pradzie 10A.
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6.4. Tabele doboru przewoddw, kabli zasilajacych i1 zabezpieczen obwodow

Tabela obliczeniowa nr 1 dla budynku
Tabela obliczen spadkéw napigcia

Obliczenia techniczne linii zasilajacych

kolumna 12, 13, 14 1 15 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.433.2)

kolumnal7 zgodnie z PN-IEC 60269-2-1
kolumnal8 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.434.3)

Zasilane | In I I, Sposéb Sprawdzenia warunkow Spadek o
Lp| Obwod | tablice/ | « b, | cos o | prad. | prad |Rodzaji przekrdj liniildop.obciazal u+g§:ﬁia o warunek 1 warunek 2 wartosé | wartosé warunek 3 Diugos¢ | SPadex napieeia
P odcinek [rozdzieln, : z z @ b Prad | snam |zadziatani zasilajgcej nosé d z iloczynu energii odcinka
punkty obclgzenia zabezp. | a zabezp. przewodu przewodu Ib<ln<lz Ocena I2<1,45l, Ocena (KxS)? o x t (KxS)?> Il xt |Ocena na odcink| w punkcie
- - - kW - kW - A A A mm? A -- A A A m % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Trafo-RG 149,2 < 200,0 320,0 < 332 697 332697600,0 >
1. i RGnn | 120,0 |0,80| 96,0 | 093 | 149 | 200 | 3200 AXYAKY 240 | 1341 G [10a45| 0TS0 TAK | Soire | TAK | o’ 302000 SRR TAK |6 | 002 | 002
Trafo- | Zlacze 155,4 < 160,0 127 238 127238400,0 >
2 | ptacr 2k-3| ‘zis | 100.0 1,00| 1000 | 0,93 | 155 | 160 | 2560 | YAKXS4x120| 245 D |3853 | sy | TAK [2560<3553 TAK | 1% 0%° | 185000 | SIS0 TAK | 25 | 042 | 043
Trafo-Szafa| Szafa 26,4 < 32,0 < 12780625,0 >
3. |!MA Sz SEEA | 17,0 [100| 170 | 093 | 264 | 32 | 464 YKXS 4x25 | 119 D | 1726 | % o0 TAK |46.4<17266| TAK [12780625| 38000 | 2700000 | TAK | 44 | 036 | 0,79
Trafo- | Tablica 26,4 < 32,0 < 8265625,0 >
4 oot | T2 | 17,0 [1.00] 170 | 093 | 264 | 32 | 464 | N2XH-J5x25 80 B2 |116,0 500 TAK |46.4<116,0| TAK | 8265625 | 38000 | “-o00 ™0™ | TAK | 32 | 026 | 1,05
Trafo- | roplica 9,3 < 20,0 < 476100,0 >
5. Tablica | o) 60 |1,00] 60 | 093 | 93 20 | 320 N2XH-J 5x 6 34 B2 | 493 | W50 TAK | 32,0<493 | TAK | 476100 | 2500 a0, TAK | 24 | 029 | 1,34
Tkot. ot. 34,0 500,0
Trafo- | Tablica 9.3<16,0 < 476100,0 >
6| Tapaoty | oy 60 |1,00] 60 | 093 | 93 16 | 232 N2XH-J 5x 6 34 B2 | 493 S40 TAK | 232<493 | TAK | 476100 | 20000 | “500000 | TAK | 14 | 0,17 | 1,51
Trafo-
Centrala |Centrala 12,6 < 25,0 < 476100,0 >
7. . Iwentylac| 7,5 [1,00] 75 | 0,86 | 1260 | 25 | 36,3 N2XH-J 5x 6 34 B2 | 493 | 1% 0<| TAK | 36.3<49,3 | TAK | 476100 | 31000 ’ TAK | 22 | 036 | 1,41
wentylacyjn yina 34,0 31000,0
a
Trafo- Tablica
Tablica TPV| TPV / 311<320< 1322500,0 >
8| ke TV Lome | 200 [1,00] 200 | 093 | 31,1 | 32 | 464 | N2XH-J5x10 46 B2 | 667 s TAK | 464 <667 | TAK | 1322500 | 38000 | g0 0™ | TAK | 20 | 048 | 1,54
energii energii
Trafo- Kurtyna
9. Kurtyna |powietrz| 50 |1,00| 50 | 093 | 78 | 16 | 232 | N2XH-J5x4 27 B2 | 392 | 93] g,o < | TAK | 232<392 | TAK | 211600 | 18000 21113%%%%> TAK | 6 | 009 | 1,14
powietrzna na ; )
10.| _ Trafo- iZmywarkl g4 |100| 30 | 093 | 140 | 16 | 232 | NexH-J3x25 | 24 B2 | 348 |140<16.0<] 1ax | 232<348 | TAK | 82656 | 18000 | ©828963> 1Ak | 24 | 209 | 3,14
Zmywarka a 24,0 18000,0
Trafo- | Ghiazdo 3,1<16,0 < 82656,3 >
11.| Gniazdo 3- | 2" 20 [1,00] 20 | 093 | 31 16 | 232 N2XH-J 5x2,5 | 20 B2 | 290 | & ; TAK | 232<29.0 | TAK | 82656 | 18000 ; TAK | 16 | 0,15 | 1,21
2 3-faz 20,0 18000,0
Trafo- | & iazdo 0,3<16,0 < 82656,3 >
12.| Gniazdo 1- 02 |1,00] 02 | 093 | 03 16 | 232 N2XH-J 5x2,5 | 24 c | 38| Y ’ TAK | 232<348 | TAK | 82656 | 18000 ; TAK | 18 | 0,02 | 1,07
2 1-faz 24,0 18000,0
13.| Trafo- | ooawal 05 1,00 05 | 093 | 2 10 | 145 YDYz03x1,5 | 19,5 c | 283 | 23s100<| 7o | 1a5<283 | TAK | 29756 | 14000 | 29796:3> | 1ak | 28 | 068 | 147
Oprawa 19,5 14000,0
Krytyczny spadek napiecia wynosi 3,14%
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Tabela obliczeniowa nr 2 dla budynku
Tabela obliczen zwar¢ 3-faz. i 1-faz.
. - . Krotnos¢ Ocena
Obwdd - Miejsce . s . e lw Dopuszczalny | . Zabezpiec | Typ : . .
p. odcinek zwarcia Przewod typ Dilugos¢ Rix Xix Rpex Xpex Zcas VASE: Iz -3-faz Iz -1-faz 1(5/0,4 s) czas zwarcia | ® udarowy 7 wartosé | zabezp zabezr:eczenl skutec;znosc
- mm? (m) mQ mQ mQ mQ mQ mQ kA kA kA S kA A --
1 | Trafo-RG nn RG nn 4xYAKY 240 6 0,238 0,140 0,238 0,140 17,93 17,95 12,89 12,17 0,88 1,90 28,83 200 WT/F 4.4 tak
Trafo-Ztacze
2 7K-3 Ztacze ZK-3 YAKXS 4x 120 25 5,952 1,750 5,952 1,750 23,05 27,50 10,03 7,94 0,70 0,78 18,20 160 WT/F 4.4 tak
Trafo-Szafa
3 PWP Szafa PWP YKXS 4x 25 44 31,429 3,080 31,429 3,080 48,93 84,46 4,73 2,59 0,32 0,37 6,87 32 C 10,0 tak
4 Ta-kl;lri?:fz;):l'G Tablica TG N2XH-J 5x 25 32 22,857 2,240 22,857 2,240 70,98 129,77 3,26 1,68 0,32 0,78 4,70 32 C 10,0 tak
5 Tab-:—i(r:zf?l:kot Tablica Tkot. N2XH-J 5x 6 24 71,429 1,680 71,429 1,680 139,40 270,26 1,66 0,81 0,09 0,17 2,39 20 gG 4.4 tak
6 Tagia(l:f:-'ﬁ Tablica T1 N2XH-J 5x 6 14 41,667 0,980 41,667 0,980 180,42 353,13 1,28 0,62 0,16 0,29 1,84 16 C 10,0 tak
Trafo- Centrala
7 Centrala - N2XH-J 5x 6 22 65,476 1,540 65,476 1,540 133,57 258,45 1,73 0,85 0,25 0,16 2,49 25 C 10,0 tak
. wentylacyjna
wentylacyjna
Trafo-
g | Tablica TPV Tablica TPV /1 oy y5y 10 | 220 | 35714 | 1,400 | 35714 | 1,400 | 10504 | 199,94 | 2,20 1,09 0,32 0,27 3,17 32 C 10,0 TAK
/ Bank Bank energii
energii
Trafo- Kurtyna
9 Kurtyna owie¥rzna N2XH-J 5x 4 6 26,786 0,420 26,786 0,420 95,97 181,87 2,41 1,20 0,08 0,04 3,47 16 B 5,0 tak
powietrzna P
10 anlr;\?\fgl:ka Zmywarka N2XH-J 3x 2,5 24 171,429 1,680 171,429 1,680 237,51 468,74 - 0,47 0,08 0,38 0,67 16 B 5,0 tak
Trafo-
11 | Gniazdo 3- | Gniazdo 3-faz N2XH-J 5x 2,5 16 114,286 | 1,120 114,286 1,120 180,98 354,91 1,28 0,62 0,08 0,05 1,84 16 B 5,0 tak
faz
Trafo-
12 | Gniazdo 1- | Gniazdo 1-faz N2XH-Jd 5x 2,5 18 128,571 1,260 128,571 1,260 195,08 383,34 1,19 0,57 0,08 0,06 1,70 16 B 5,0 tak
faz
13 OTpr?eiev_a Oprawa YDYZzo3x 1,5 28 333,333 | 1,960 333,333 1,960 375,24 745,74 - 0,29 0,05 0,35 0,42 10 B 5,0 tak
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7. INSTALACJE ODGROMOWE

7.1. Ogdlne zasady wykonania zaprojektowanej instalacji ochrony odgromowe;j

Instalacje odgromowg na dachu Gminnej Biblioteki w Teresinie nalezy wykonac jako
siatke zwodow niskich prowadzonych na uchwytach dachowych montowanych do podioza,
zgodnie z planem instalacji odgromowej. Siatke przewodoéw odprowadzajacych nalezy
wykona¢ drutem ocynkowanym FeZn ® 8 mm prowadzonym w rurze ochronnej lub
bednarka ocynkowang o wymiarach 30x4mm w rurze grubosciennej ochronnej pod elewacja
zewnetrzng budynku.

Metalowe pokrycia dachowe nalezy potaczy¢ do siatki przewodoéw odprowadzajacych,
wykorzystujac ztacza uniwersalne krzyzowe, zabezpieczajac je przed korozja.. Na scianach
bocznych, przewody odprowadzajace prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod elewacja.
Przewody uziemiajace od uziomu fundamentowego wykona¢ jako bednarke ocynkowang o
wymiarach 30x4mm. Potaczenia przewodow uziemiajacych z uziomem otokowym wykonac
jako spawane, zabezpieczone przed korozja. Uziom fundamentowy nalezy wykonac
wykorzystujac bednarke ocynkowang ulozong w lawie fundamentowej. Rezystancja
uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ nie wigksza od 10Q.

Dodatkowo projektuje si¢ wykonanie trzech iglic odgromowych montowanych do
kominéw, podtgczonych do sieci zwodéw poziomych na dachu budynku.

UWAGA:

Wykonujgc instalacje odgromowg na dachu nalezy zachowaé¢ wymagany odstep
izolacyjny od konstrukcji i paneli fotowoltaicznych nie mniejszy niz 0,5m.

7.2. Instalacja uziemienia fundamentowego

W celu uzyskania uziemiania ochronnego do celow wyrdwnawczych potencjatéw na
obiekcie nalezy wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4. Bednarke uktada¢ w
tawach fundamentowych na wspornikach w czasie wykonywania rob6t fundamentowych.
Wszystkie elementy uziomu fundamentowego powinny by¢ otulone betonem o minimalne;j
grubosci Scm. Wymaga to umieszczenia uziomu na goérnej czgsSci zbrojenia tawy
fundamentowej, lub nawet wewnatrz szkieletu zbrojenia, Polaczenia pomiedzy
poszczegdlnymi elementami bednarki wykona¢ jako spawane. Dtugosci spawu po obu
stronach bednarki powinna zapewni¢ przekrdj poprzeczny uktadanej bednarki.

Potaczenia uziomu z ztgczami kontrolnymi GSU na budynku - wykona¢ za pomoca
spawania do bednarki ocynkow. FeZn 30x4 mm (dtugo$¢ spawu nie mniejsza niz 120 mm).

Przewody uziemiajace wchodzace / wychodzace z betonu fundamentu powinny byc¢
chronione przed korozja w punkcie przej$cia do powietrza na dtugosci 0,3m za pomoca
termokurczliwych tulei obkurczonej na bednarce

Uziom fundamentowy ochronny zigczami kontrolnymi GSU na budynku wykona¢ jako
uziom instalacji odgromowej budynku. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegdtami
zawartymi w normie PN-EN 62305.
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7.3. Badania odbiorcze instalacji odgromowe;j

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania odbiorcze instalacji odgromowej przy
oddawaniu jej do eksploatacji. Badania obejmuja:

1. ogledziny czesci nadziemnych zwigzane ze sprawdzeniem zgodnosci z wymaganiami
normy sposobu rozmieszczenia wszystkich elementéw urzadzenia piorunochronnego (
instalacji odgromowej ) oraz wymiaréw 1 rodzajow potaczen sztucznych elementow
instalacji,

2. sprawdzenie cigglosci polaczen, ktére nalezy wykona¢ omomierzem lub mostkiem
rezystancyjnym, przytagczonym z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo galeziach urzadzenia,

3. pomiar rezystancji uziemienia przeprowadzi¢ metodg techniczng lub mostkiem do
pomiaru uziemien.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ metryke urzadzenia piorunochronnego zgodnie z
obowigzujacym wzorem.

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Wykonawstwo
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejsze]
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji oraz ponadto:
— uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach
wykonania 1 odbioru technicznego,
— uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,
— by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Catos¢ rob6t powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
— przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy,
— przepis6w dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,
— przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow/aparatow niz wskazane w projekcie pod
warunkiem Ze nie posiadajg one parametrow gorszych od wskazanych pod warunkiem

uzyskania akceptacji projektanta i wykonania odpowiednich przeliczen dopuszczajacych
zamienniki do zabudowania na obiekcie.

8.2. Odbiory robot

Poprawnos$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci i
catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez przedstawiciela
Inwestora lub/i zesp6t projektowy.

W przypadku niezadowalajacej jakosci robét lub uzytych materiatéw Wykonawca bedzie
musiat wykona¢ niezbgdne poprawki, wymiany 1 przektadki instalacji.
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8.3. Kompletnos¢ instalacji

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej 1
spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne 1 estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wilasnych potrzeb okresli¢c ilosci
wyspecyfikowanych materiatow oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji
w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materialowych takie
jak np. wsporniki i uchwyty montazowe itp. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw osprzgtowych
instalacji, wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i1 urzadzen do kompletnego
wykonania instalacji 1 zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci. Wszelkie zmiany wynikle
podczas montazu nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Projektantem.

Niniejszag dokumentacj¢ nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji materialowej lub opisie technicznym a nie uj¢te na schematach strukturalnych i
planach lub ujete na schematach 1 planach, a nie ujete w specyfikacji materialowej lub opisie
technicznym powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czeSciach dokumentacji
projektowe;.

Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z
Projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich rozstrzygnigcia.

Wszystkie wykonywane prac i proponowane materialty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracj¢ zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbg¢dne atesty tak aby spelniac
obowigzujace przepisy.

8.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca na podstawie niniejszej dokumentacji:
— bedzie prowadzit roboty,
— dokona zaméwien materiatoéw i1 urzadzen,

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
— powykonawcze plany i schematy instalacji,

— pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Inwestora i/lub
zespotem projektowym,

— gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzgdzeniami i materiatami,

— protokoty préb i pomiaréw montazowych,

— liste producentéw i dostawcOw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.

— dokumentacj¢ zawierajacg wszystkie instrukcje w jezyku polskim, DTR, certyfikaty,
oraz udzielenia gwarancji

— Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi dokumentacj¢ zawierajaca
wszystkie instrukcje w jezyku polskim, DTR, certyfikaty, oraz udzielenia gwarancji
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9. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH BUDYNKU
BIBLIOTEKI GMINNEJ W TERESINIE,

BRANZA: ELEKTRYCZNA

ADRES: Miejscowos¢: Teresin ul. XXlecia, jednostka ewidencyjna 142808_2 gm.
Teresin, dziatka nr ew. 91/2, obreb 0026 Teresin.

Projektant
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e enz. Dariysz Dupficki

! maCrovcama nob
Ui o anicaa wosgo

LW budowiahe do/prafoktowsnia
?:1- utiowlal [

W ARKICSIE Mg
Cloktrycrnyc
nr MAZADBIPWIOL D7

7
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

9.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

— Zabezpieczenie terenu inwestycji

— Przygotowanie placu budowy

— Instalacje elektryczne wewnetrzne

— Podanie napigcia do obiektu

— Roboty porzadkowe po zakonczeniu prac

9.2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce
Istniejacy budynek zostanie rozebrany przed realizacja zadania.
9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktére moga stworzyC zagrozenie
bezpieczenstwa
Brak elementéw zagrozenia bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi.
9.4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot
Prace podiaczeniowe moze wykonywac osoba posiadajaca przygotowanie zawodowe 1
uprawnienie zgodnie z zasadami BHP typowymi dla robét elektrycznych. Pracownicy
wykonujace prace podiaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiadaé
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV
9.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do robét nalezy opracowac plan zabezpieczenia jakoSci robot oraz
harmonogram robdét.
9.6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow
Prowadzi¢ okresowy instruktaz pracownikéw w zakresie BHP przed przystagpieniem do
realizacji robot, w zakresie prowadzonych prac.
9.7. Okreslenie sposobu przechowywania materiatéw niebezpiecznych

Nie dotyczy

9.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robét.
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Nalezy zapewni¢ pracownikom odpowiednie warunki socjalne i higieniczne zgodnie z
rozdziatem Nr.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz.

401 z 2003.)

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonaé
rozporzadzenia j/w.

zgodnie z

rozdziatem 3

Osoby wykonujace roboty stwarzajace zagrozenia muszg by¢ ponadto wyposazone
stosownie do potrzeb w §rodki ochrony osobiste;.

Instalacje elektryczne

myrinz, Daridsz Duplicki
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10. Dopuszczenie jednostkowe PWP w obiekcie budowlanym

luty 2025r.
DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE

PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
W OBIEKCIE BUDOWLANYM POLOZONYM w Teresinie przy ul. XXlecia,
jednostka ewid. 142808_2 gm. Teresin, dziatka nr ew. 91/2, obreb 0026 Teresin Gaj

Zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z
2004 r. poz. 881 z pézniejszymi zmianami] dopuszcza si¢ do jednostkowego zastosowania
zestaw tworzacy przeciwpozarowy wylacznik pradu, skladajacy sie z nastepujacych
elementow sktadowych:

— aparat wykonawczy typu: -3 polowy |G - roztacznik ze

stykami (1z+1r)
— przyciski uruchamiajgce PWP z sygnalizacja - posiadajace Krajowy Certyfikat
Statosci Wiasciwosci Uzytkowych ||| . vydany przez CNBOP i

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normg zharmonizowang z rozporzadzeniem PUE i
R Nr305/2011, oraz nie wydano dla niego europejskiej oceny technicznej a tym samym nie
nalezy do wyrobow o ktoérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.
U.z 2021 r., poz. 1213 z p6Zniejszymi zmianami].

=

Projektant: e oz Dariysz -f)l-::;r." ioki
. . . g i nlfire mana Dudvwighe dy'projostowsnia
mgr inz. Dariusz Duplicki nr upr. MAZ/0409/PWOE/Q7 7708 oo ems

W ARRICSIE S

Zatgczniki: v e
— indywidualna dokumentacja techniczna, spelniajgca wymagaftia art. 10 Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) zawierajaca schemat ukladu

elektrycznego sterowania i zasilania PWP.

Zalaczniki wymagane przy odbiorze:

— indywidualna dokumentacja techniczna, spetniajaca wymagania art. 10 Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213) zawierajaca schemat uktadu
elektrycznego sterowania i zasilania PWP,

— Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych | | | NI v ydany
przez CNBOP I - p1zycisk uruchamiajacy PWP, wyposazony w
lampki sygnalizacji stanu potozenia stykéw giéwnych aparatu wykonawczego PWP,

— os$wiadczenie Producenta/Wykonawcy lub Prefabrykatora zapewniajace o wykonaniu
wyrobu zgodnie z zalaczong indywidualng dokumentacja techniczna oraz
obowigzujacymi przepisami.
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

marzec 2025r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wynikajace z art.34 ust.3d pkt 3,

oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny elektryczny instalacji elektrycznych i

teletechnicznych budynku Biblioteki Gminnej w Teresinie, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ jako dokumentacja projektowa

Projektant:

mgr inz. Dariusz Duplicki

Instalacje elektryczne

nr upr. MAZ/0409/PWOE/07

MEr ing, /)(.lriusz/l?up/[m’ei

unrawnienia budowl:

I Kierowania rob

Lz ograniczen w sge

W zakresie siec
elektrycznycir

¢ do/projektowania

AT
LirStalacyjnej
ac]l | urzgdzen

slektroenergrtycznych

nr MAZ/0409/PWOE/07
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WIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

marzec 2025r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wynikajagce z art.34 ust.3d pkt 3,

oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny elektryczny instalacji elektrycznych i

teletechnicznych budynku Biblioteki Gminnej w Teresinie, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ jako dokumentacja projektowa

Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Sierpinski

Instalacje elektryczne

uprawnienia budg
i kierowania
bez ograniczen

upr bud. nr MAZ/059r1,{,PW,BE/ }Qw;pmfkl

3 . lanymi
FIAING scs instalacyjnej

w zakresie SiIECEAD! ialaqu i urzadzen
elektrycznych | diektroenergetycznych
nr MAZ/0581/PWBE/16
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13. KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

13.1. Uprawnienia budowlane Projektanta

Z% MAZOWIECKA

. OKREGOWA

= 1z B A

INZYNIERGW
.~ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 387 /07/E

- DECYZJA

Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Dariusz Janusz Duplicki
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 8 marca 1964 roku w Sochaczewie , syn Jerzego

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0409 /PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje sie od uzasadnienia decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek OO e -

2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, nimiejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania./,fﬂ'g‘f\ck
S ‘:\

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Janusz Duplicki
ul. Legionéw Polskich 63 m. 3
96-300 Zyrardéw
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Instalacje elektryczne
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13.2. Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego:

MAZOWIECKA
OKREGOWA

B A

*’Tv INZYNIEROW
{ | BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/198/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31 4cpkt 3, art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Sierpinski
ur. dnia 5 czerwca 1987 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji chjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Krzysztofowi Sierpinskiemu
ur. dnia 5 czerwca 1987 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0591/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor

i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
_

1. Pan Krzysztof Sierpinski
ul. Zagrodowa 36
96-321 Oddzial,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Instalacje elektryczne
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® POLSKA
I 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HM4-EHL-9UP *

Pan DARIUSZ DUPLICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0130/08

adres zamieszkania ul. LEGIONOW POLSKICH 63 m. 3, 96-300 ZYRARDOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-795-ZX4-7WX *

Pan KRZYSZTOF SIERPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0018/17

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 32 / 11, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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