
BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK 
V BET. LOŽI C 16/20

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ NEMODIF. 40 mm

60 mm

300 mm

LOŽNÁ VRSTVA ACL 16 NEMODIF.

PODKLAD ŠD 0-32 (0-63) mm

BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
V BET. LOŽI C 16/20

0,15 m3,50 m0,15 m

původní terén

+
 0

,1
2

0,5 m - 1m

PODKLAD ZE ŠD. TL 0,2M K NEMOVITOSTI, ZÍDCE, NEBO OPLOCENÍ

B - B

BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 
V BET. LOŽI C 16/20

KONSTRUKCE KOMUNIKACE:

OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ NEMODIF. 40 mm

60 mm

300 mm

LOŽNÁ VRSTVA ACL 16 NEMODIF.

PODKLAD ŠD 0-32 (0-63) mm

BET. SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ
V BET. LOŽI C 16/20

0,15 m

3,00 m

0,15 m

PODKLAD ZE ŠD. TL 0,2M K NEMOVITOSTI, ZÍDCE, NEBO OPLOCENÍ

A - A

0,2 m-1,4 m 0,2 m-0,5 m
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