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1.

Zestawienie instalacji

Liczbe modutow przyjeto przy zatozeniu mocy 550 Wp. Moc inwertera

doktadnie okreslono w projekcie.
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Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
. Informacje o obiekcie

Obiekt: Instalacja fotowoltaiczna
Lokalizacja: woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, m. Gérzno

Wymagania ogolne

Przedmiot zamowienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie
z obowigzujgcym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy
technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetniaC wymagania obowigzujgcych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenhstwa
pozarowego, przepisow BHP, ochrony zdrowia i $rodowiska oraz
bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny mie¢ trwatg
i niezawodng konstrukcje.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegolne elementy powinny byé
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy
wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w $wietle obowigzujgcych
przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamoOwienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zrealizowanie inwestycji wtasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie
z Prawem budowlanym, a w szczegolnosci:

— stosowanie wytgcznie materiatdw odpowiedniej jakosci dopuszczonych
do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz
koordynacja robét branzowych wykonywanych na obiekcie,

— zapewnienie dostawy materiatow i urzgdzen,

— wykonanie wszystkich robét budowlano-montazowych wymaganych
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru zawartymi
W niniejszym przedmiocie oraz stosownymi przepisami: pomiarow,
badan, prob oraz rozruchow,

— udziat we wszelkich odbiorach instalacji,

— naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych
elementow\obiektow przez Wykonawce,

— zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz
specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych,
dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania
jesli jest wymagana.



2.3.

2.4.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca w razie potrzeby zapewni nadzor autorski przez caty okres
trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentac;ji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia
przez witasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

Wykonawca w szczegodlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do
eksploatac;ji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii
rbwnowaznych pod warunkiem, Ze nie pogorszg one funkcjonalnosci
realizowanej inwestyciji.

Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy wykonaC na podstawie opracowane;j
i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego
oraz zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych,
zgodnie z otrzymanym zestawieniem na nieruchomosciach. W ramach prac
Wykonawca réwniez przytgczy i uruchomi przedmiotowe instalacje.

W zakres prac budowlanych wchodzi wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, po uzyskaniu uzgodnien
i zatwierdzen, wymaganych pozwolen oraz dostosowanie istniejgcych instalaciji
do prawidtowego wspotdziatania z wykonang instalacjg z uwzglednieniem
niezbednych prac towarzyszacych, w tym w szczegdlnosci:

— przejecie przez Wykonawce od Zamawiajgcego i Uzytkownika
(wtasciciela nieruchomosci) placow budowy i przygotowanie miejsca pod
montaz instalacji fotowoltaicznej,

— ustalenie przebiegu trasy przewodow od miejsca montazu instalaciji
fotowoltaicznej do wpiecia w istniejgce instalacje,

— montaz instalacji fotowoltaicznej,

— wykonanie potgczenia z instalacjg elektroenergetyczng obiektu,

— wykonanie  odpowiednich  zabezpieczeh  przeciwprzepieciowych
i instalacji odgromowej, jesli jest wymagana Iub przystosowanie
istniejgcej instalacji odgromowej do instalacji fotowoltaicznej,
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— wykonanie przejs¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych
budynkéw (jesli to konieczne),

— zabezpieczenie miejsc przebic¢ i przejs¢ przewoddw elektrycznych,

— wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z uktadaniem
przewodow, urzgdzen,

— przeprowadzenie wymaganych prob i badan, dokonanie prébnego
rozruchu przed odbiorem robdt,

— uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokotéw préb
i badan, kart gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi
i uzytkowania w jezyku polskim) zwigzanych z przekazaniem do
uzytkowania wybudowanych instalacji na poszczegodlnych
nieruchomosciach,

— opracowanie odrebnie dla kazdej instalacji fotowoltaicznej operatu
odbiorowego z wykonanej instalacji (w 2 egz.) zawierajgcego:
dokumentacje powykonawczg (jezeli zajdg istotne zmiany podczas
prowadzenia robét), komplet kart gwarancyjnych, badan, atestow, prob,

— opracowanie odrebnie dla kazdej instalacji fotowoltaicznej szczegdtowej
instrukcji obstugi (zawierajgcej m.in. zalecenia biezgcej konserwaciji),

— przygotowanie zgtoszen wraz z wymagang dokumentacjg przytgczenia
instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej - w imieniu
uzytkownika (wifasciciela nieruchomosci) na podstawie udzielonego
petnomocnictwa,

— przeprowadzenie szkolenia uzytkownikdw instalacji w zakresie
eksploatacji i obstugi wykonanych instalacji fotowoltaicznej oraz
sporzadzenie protokotu obejmujgcego zakres szkolenia oraz uzyskanie
oswiadczen od uzytkownikéw o dokonanym szkoleniu,

— wykonanie przeglagdéw gwarancyjnych oraz bezptatnych ustug
serwisowych w okresie obowigzywania gwarancji,

— Podtaczenie inwerterow do sieci internetowej z wykorzystaniem
komunikacji przewodowej lub Wi-Fi.

Gwarancja

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 10 lat
od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru korncowego inwestycji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
. Gwarancja

Przedmiotowa instalacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz zgtoszenia robot. Do zadania Wykonawcy nalezy w imieniu
Zmawiajgcego i Uzytkownikow, zgtoszenie przylgczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci
dystrybucyjnego.



3.2.

3.3.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentacji powigzanych, w tym projektéw branzowych,
operatéw, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

— byc przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

— posiadac aktualne badania lekarskie,

— posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do
wykonywanych prac.

Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych
Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym
oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktorych prowadzone bedg
prace.

Na okres robot budowlanych nalezy przewidzie€ i zapewni¢ mozliwosc
dojazdu ciezkiego sprzetu na teren budowy.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie robot w obrebie pasow drogowych, a takze zapewni¢ niezbednag
organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzadcy danej drogi.

Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Obiekty po wybudowaniu majg odpowiadac przede wszystkim wymaganiom
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegotowym i odrebnym.
Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektryczne;.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie miata za zadanie produkowaé energie
z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania stonecznego). Dzieki
zastosowaniu wyzej wymienionych instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie
energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzgcej z konwencjonalnych zrodet, co
jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Zestaw fotowoltaiczny bedzie przytgczony do sieci elektroenergetycznej
wewnetrznej Uzytkownika w budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostaty tak
dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyzszata
rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku.



5. Zakres prac i robét do wykonania w ramach zamoéwienia

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— montaz konstrukcji pod moduty PV,

— montaz modutéw PV na konstrukgciji,

— montaz inwertera,

— utozenie tras kablowych i kabli od modutbw PV do rozdzielnicy
elektrycznej,

— modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

— montaz inwertera PV,

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidiowe dziatanie
aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

— podtgczenie i uruchomienie potgczenia internetowego,

— szkolenie Uzytkownikow.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
— wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu zamocowania
urzadzen,
— wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany,
dach lub inne przeszkody,
— uszczelnienie przepustow

6. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
6.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
wykonacé i umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne,
ktére bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robot Wykonawca ma obowigzek
wykonaé¢ Iub dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery,
tasSmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Wykonawca na swodj koszt moze
zorganizowaé zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6.2. Instalacja fotowoltaiczna

6.2.1. Panele fotowoltaiczne
Panel musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN -
EN 61646 Ilub z normami rownowaznymi wydanymi przez wtasciwg
akredytowang jednostke certyfikujaca.



W tabeli ponizej zestawiono minimalne parametry wymagane przez
Zamawiajacego:

Moc (STC) P P = 550w
Sprawno$¢ modutu PV (STC) 7 n =21.00%
Generowana moc po 25 latach P,5 P,s = 80%
Wspdtczynnik temperaturowy Igc Is¢ < 40,05%/°C
Wspdtczynnik temperaturowy Vy ¢ Voc = —0,28%/°C
Wspdtczynnik temperaturowy Py, Prax = —0,35%/°C
Temperatura ogniwa w warunkach NOCT Tyocr Tyocr = 42 1+ 5°C
Temperatura robocza Trin/Tmax 77:::;2 i :-52)33:’2
Obcigzenie wiatrem o, o, = 2200 pa
Obcigzenie $niegiem oy o, = 5200 pa
Ciezar panelu M M <32kg

6.2.2. Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny nalezy zamocowac do gruntu za pomocg specjalnego
systemu montazowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy
dla danej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana ze stali
nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca uszczelni wszystkie przejscia przez
Sciany budynku do petnej szczelnosci. W przypadku braku mozliwo$ci lokalizacii
paneli na ptaszczyznie potudniowej, nalezy zainstalowac je na konstrukcjach
kierunkujgcych.

6.2.3. Inwerter

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane
zostang inwertery. Ze wzgledu na stopien ochrony IP65 dopuszcza ich prace na
otwartej przestrzeni. Lokalizacje inwertera uzgodni¢ z Uzytkownikiem na etapie
projektowania. Rodzaj inwertera dobra¢ w zaleznosci od mocy i uktadu instalaciji
u Uzytkownikow.

Moc znamionowa PV P, P, =30 kW
Czestotliwos¢ znamionowa sieci 50Hz /60 Hz
Zakres napiecia sieciowego 310V, — 480V,
Maksymalna wydajnosé npmax Nmax = 98.00 %
Maksymalne napiecie wejsciowe Uy, Ummax = 1000
Zakres regulacji mocy 0% — 100 %
Liczba urzadzen sledzacych Nypp Nypp =2
Zakres temperatury otoczenia Tmin < —29°C
Tnax = +55°C
Stopien ochrony IP65
Hatas Py, P;p < 60dB




6.2.4. Instalacja pradu statego i przemiennego

Potgczenie poszczegdlnych rzedow modutéw fotowoltaicznych do falownika
powinna zosta¢ zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych dla instalaciji
statoprgdowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju zyt roboczych.
Przewody nalezy dobra¢ pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej
oraz pod wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkow napieé. Kable tgczgce
poszczegolne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw)
bedg mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montazowego paskami
samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w ktorych
zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na koncach przewodow,
przytgczanych do modutow fotowoltaicznych nalezy zarobic ztgczki, natomiast
na koncach przewoddw podtgczanych do inwertera, nalezy zarobiC ztgczki
dostarczone od producenta inwertera.

Miedzy Falownikiem, a rozdzielnig gtbwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie
miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji
fotowoltaicznej. Przekroj przewodu nalezy dobra¢ do warunkdéw obcigzenia
dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz warunkéw zwarciowych danej sekcji.
Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do
warunkdéw pracy kazdego Falownika.

6.2.5. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje
fotowoltaiczng a takze pobieranej przez obiekt, Operator Systemu
Dystrybucyjnego na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-
rozliczeniowy. Wykonawca zgtosi do lokalnego OSD przytgczenie instalacji
fotowoltaiczng.

6.2.6. Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ koniecznosS¢ stosowania instalacji odgromowej wg
obowigzujgcych norm. Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowej
nalezy wykona¢ zgodnie 2z obowigzujagcg normg PN-EN 62305-3,
PN-EN 62561-2.

6.2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa i zwarciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaiczne;j
nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji elektrycznej, nalezy zastosowac¢ dodatkowy wytgcznik
roznicowoprgdowy typu B po stronie instalacji zmiennoprgdowej. Nalezy
stosowac sie do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC-60364.
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6.3. Wykonczenia

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy
dazy¢ do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy
wykonczenia istniejgcych obiektow (oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki
malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powioki izolacji cieplnej czy
akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi sie koniecznos¢ przeprowadzenia takich
ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, to ich zakres i ilos¢ nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego
Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate
w czasie prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym
poziomie obrobek murarsko-tynkarskich. Do zadan witasciciela obiektu nalezy
wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac
instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za
wszelkie  zniszczenia lub  uszkodzenia  elementow  budowlanych
i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg lub
w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada
Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt, nie dotyczy
to uszkodzenia pokry¢ dachowych, za ktére w catodci odpowiada
wiasciciel/uzytkownik obiektu.

7. Wymagania dotyczgce warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych
7.1. Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych wykonawca uwzgledni
w kosztach ogolnych budowy.

7.2. Wymagania dotyczace stosowania sie do praw i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

7.3. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
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szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowe;.

7.4. Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w ilo$ci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

7.5. Wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie ich instalacji.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych bedg
realizowane prace

7.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

7.7. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje
zgodnosci.
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7.8. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet,
bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robé6t, ma byé¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

7.9. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wlkasciwo$ci przewozonych materiatbw. Materiaty i sprzet mogg byé
przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem.

7.10. Wymagania dotyczace wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa na
roboty budowlane, za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, harmonogramem robot oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na witasny koszt. Polecenia
Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegaé aktualnych przepiséw
BHP, p.p o z.iodpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty
budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

7.11. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow
oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiego$ badania, nalezy stosowaé wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na piSmie do
akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

7.12. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzgdzen,
instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla
pracownikow Zamawiajgcego i Uzytkownikow.
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8.

8.1.

8.2.

Odbiér prac

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:
— Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— Odbidr koncowy,
— Bezusterkowy odbidr koncowy

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Nadzor Inwestorski.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed
odbiorem kohcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

Odbidér kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koncowy robo6t dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej, dokumentacjg
projektowa, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja odbiorowa zapozna sie
zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych,
uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, komisja odbiorowa przerwie swoje
czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

. Dokumentacja odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg
Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy w ilosci 2 egzemplarzy,
— Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 2
egzemplarzach,

14



— deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych
materiatow,

— wyniki badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét Zamawiajgcemu — jesli
dotyczy,

— gwarancje producentow na materiaty oraz wtasng na montaz instalaciji.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

10. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie swiadczyt (bez dodatkowego
wynagrodzenia) ustuge serwisowg przez okres 10 lat od momentu podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru korncowego. W ramach serwisu Wykonawca
jest zobligowany do: usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego, jezeli
naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane
niezbednych czesci zapasowych.

11. Przepisy prawne i normy

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w tym w szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016 r. poz. 778),

— Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2015 r. poz. 520 ze zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
2016 r. poz. 672),

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw ( Dz.U.
2001 r. Nr 100 poz. 1085 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r.
poz. 1059 ze zm.),
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2016 poz. 191),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.
2016 r. poz. 655),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w
sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspodtspalania odpadow (Dz.
U. 2014 r. 1546),

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.),

oraz normami:

— EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkoéw,

— EN 50167 Okablowanie poziome,

— EN 50168 Okablowanie pionowe,

— EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne,

— PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

— PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czes¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie jakosci,

— PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czes¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw,

— PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania,

— PN-EN 50310 Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym,

— PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych Czes¢ 3: Testowanie
okablowania $wiattowodowego.
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