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Situácia osadenia stavby Mierka :

Architektonicko-stavebné riešenie
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LEGENDA :

SUSEDNÉ OBJEKTY
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jestvujúci betónový
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     -HRANICA POZEMKU INVESTORA
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±0,000 = +0,350 m NAD ÚROVŇOU JESTVUJÚCEJ PODLAHY 1.N.P.

Dohňany, parc. č. 1237/7, 1237/1

8xA4

TELATNÍK - NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY

     -VSTUPY A VJAZDY DO OBJEKTU

Jestvujúce
oplotenie

-PRI SÚBEHU , RESP. KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ INŽ. SIETÍ JE NUTNÉ
 DODRŽAŤ DOVOLENÉ VZÁJOMNÉ VZDIALENOSTI V SÚLADE S STN 73 6005
-PODROBNÉ RIEŠENIE NAPOJENIA NA INŽINIERSKE SIETE JE PREDMETOM PD JEDNOTLIVÝCH
 PROFESIÍ, PODĽA KTORÝCH BUDÚ NAPOJENIA AJ REALIZOVANÉ
-PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE INVESTOR POVINNÝ

-PRED ZAČATÍM AKÝCHKOĽVEK VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ 
 VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ !

POZNÁMKA:

     -HRANICA POZEMKU INVESTORA

     -VODOMERNÁ ŠACHTA PLASTOVÁ - NAVRHOVANÁ
     -ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ - NAVRHOVANÝ

-POČIATOČNÝ BOD PRI VYTÝČENÍ JE ĽAVÝ DOLNÝ ROH NAVRHOVANEJ BUDOVY,

LEGENDA IS:

     -REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE - NAVRHOVANÁ

 KTORÝ JE TOTOŽNÝ S ĽAVÝM DOLNÝM ROHOM JESTVUJÚCEHO OBEJKTU

navrhovaná 
dažďová kanalizácia

PVC-DN 160

navrhovaná 
dažďová kanalizácia

PVC-DN 160

navrhovaná 
dažďová kanalizácia

PVC-DN 160

Telatník - stavebné úpravy

VŠ

VEREJNÝ ROZVOD ELEKTRINY

VEREJNÝ ROZVOD ELEKTRINY

 VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE !
-DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC JE POVINNÝ REALIZOVAŤ
 ZEMNÉ PRÁCE V ZMYSLE PRÍSLUŠNÝCH NORIEM A PREDPISOV
 TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU INŽINIERSKYCH SIETÍ !
-POLOHA SIETI JE ZAKRESLENÁ ORIENTAČNE

RE
VŠ

VEREJNÝ ROZVOD ELEKTRINY

ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA - NAVRHOVANÁ 
ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA - JESTVUJÚCA

AREÁLOVÝ VODOVOD - JESTVUJÚCI
AREÁLOVÝ VODOVOD - NAVRHOVANÝ

OBJEKTOVÁ KANALIZÁCIA, DAŽĎOVÁ - NAVRHOVANÁ
OBJEKTOVÁ KANALIZÁCIA, DAŽĎOVÁ - JESTVUJÚCA

DŠ1; DŠ2

RE

DŠ2DŠ1

DŠ3

DŠ4

DŠ5DŠ6

DŠ7

JESTVUJÚCA OBJEKTOVÁ KANALIZÁCIA, DAŽĎOVÁ

JESTVUJÚCA OBJEKTOVÁ KANALIZÁCIA, DAŽĎOVÁ
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