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A. PRUVODNIi ZPRAVA
1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Stavba: Regenerace brownfieldu — Jizdarna Louckého klastera ve Znojmé
Misto stavby: Znojmo-Louka, Loucka, parc. €. 24/3

Kraj: Jihomoravsky

Investor: Mésto Znojmo; Obrokova 2/12; 671 22 Znojmo

Generalni projektant: Ing.Arch. Martin Navrkal PhD.

Projektant: MusicData s.r.o., Stanislav Muryc, Martina Svecov4, lvan Varmuza
Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

Datum provedeni projektu: 09/2024

Druh stavby: Jevistni technika




1.

uvoD

1.1.

1.2.

1.3.

UCEL DOKUMENTACE, ROZSAH RESENI

Objekt byvalé jizdarny byl vystavén a pfipojen k arealu Louckého klastera v obdobi, kdy klaster zacal
slouzit pro potfeby rakousko-uherské armady. Po opusténi aredlu armadou a jeho predani
k civilnimu uzivani je hlavni sdl jizdarny vyuzivan jako multifunkéni sal pro pofadani riiznych
kulturnich akci, koncertl, vystav, Skolnich vystoupeni, kongrest, opernich predstaveni a podobné.
Cast objektu také slouzi pro uskladnéni vin a prezentaci znojemského vinarstvi.

Revitalizace predpoklada vyuziti stavajicim zplsobem a pfipadné rozsifeni o akce nadregionalniho
rozsahu.

POUZITE PODKLADY PRO ZPRACOVANI DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani této projektové dokumentace bylo jednani se zastupci vedeni
meésta, technického personalu objektu a hlavnim architektem projektu spojené s prohlidkou vSech
dotéenych prostor a také puvodni vykresové podklady. Pfi navrhu vlastnosti a parametrd soubort
byly brany v potaz jejich poZzadavky ataké vlastni zkuSenosti projektantll z obdobnych dfive
feSenych projektll s ohledem na maximalné souc¢asné moderni feSeni dle svétové uznavanych
standardu. Projektova dokumentace vznikla na zakladé elektronickych vykresovych podkladi
stavebni ¢asti a koordinacni porady v prostorach kulturniho zafizeni.

POUZITE NORMY A PREDPISY

Projektova dokumentace nefesi zadné stavebni ukony €i Upravy, které by vyZadovaly ohlaSeni

nebo povoleni stavebniho Ufadu podle stavebniho zakona, &asti &tvrté, hlava I, dilu 1, § 103.

Pfi tvorbé dokumentace a nasledné pfi realizaci dila budou pouzity nasledujici smérnice Evropského
parlamentu a Rady (potazmo NV):

Smérnice 2006/95/ES (NV 17/2003 Sb.) - elektricka zafizeni nizkého napéti
Smérnice 2004/108/ES (NV 616/2006/Sb.) - elektromagneticka kompatibilita — EMC

a k jejich plnéni pak zejména Eeské technické normy:

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3:
Stanoveni zakladnich charakteristik

CSN 332180 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovani elektrickych
prFistroju a spotfebicl

CSN 73 0831 PoZarni bezpe&nost staveb — Shromazdovaci prostory

CSN 332420 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni v divadlech a
jinych objektech pro kulturni ucely

CSN 91 8112 Jevistni technologicka zafizeni — bezpe€nostné technické

pozadavky




CSN EN 13773 Textilie a textilni vyrobky — chovani pfi hofeni, zaclony

a zavesy, klasifikacni.

CSN 332410 ed. 2 (332410) Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zafizeni
v kinech

CSN 33 2420 ed. 2 (332420) Elektrické instalace nizkého napéti — Elektricka zafizeni

v divadlech a jinych objektech pro kulturni ucely.

CSN EN 60598-2-17 +A2 (360600) Svitidla. Cast 2: Zvlastni pozadavky. Oddil 17: Svitidla
na osvétlovani jevist, televiznich, filmovych a fotografickych
studii

CSN EN 13200-1-8 (735905) Zafizeni pro divaky — Cast 1-8

2. KONCEPCE

Kulturni a kreativni sal je uren k poradani kulturnich, spole¢enskych i vyukovych programi. Jedna se
zejména o pofadani prezentaci, tane¢nich akci, koncertd rGznych zanr(, hostujicich divadelnich
predstaveni, popf. opery, plesl, prezentaci, filmové projekce, besedy, spoleCenské akce apod.
Koncepce navrhovanych opatfeni je zpracovana s ohledem na toto vyuziti, pouzitd zafizeni jsou
navrzena ve standartnim provedeni a mnozZstvi. Zasadni je poZzadavek na mobilitu vétSiny zafizeni,
nosnych hlinikovych konstrukci a prvkld podia.

Kromé salu jsou feSeny dalSi prostory pro divaky a ucinkujici, dale jako samostatné oddily prostory
uceben, tane€niho salu a baru.

3. PROVOZNi SOUBORY

3.1. MECHANIKA JEVISTE A HLEDISTE

Mechanikou jevisté a hledisté jsou zamySlena vesSkeré zafizeni, ktera slouzi k osazeni jevistni
technikou. Mohou byt vyuzivana ke scénickym u¢eldm a potfebam produkce. Dale veskeré
mechanické zafizeni, které je vyuzivano béhem produkce.

3.1.1.MECHANIKA JEVISTE — RAMPY JEVISTNI A HLEDISTNI

Pro osazeni jevistni techniky v prostoru podia bude zfizena brana z pfihradovych hlinikovych
nosnikd. Veskeré na ni umisténé zafizeni bude lehce demontovatelné, vCetné samotné nosné
konstrukce. Jeji jednotlivé prvky Ize volné pouzit kdekoliv v prostoru salu. Brana je samostojna a
vaha jeji konstrukce v&etn& osazenych zafizeni je roznesena do podlahy salu. Na horni strané
budou mobilné umistény dva vazniky uchycené na couplery, volné pohyblivé ve sméru
predozadnim. Provedeni v ¢erné matné barvé RAL 9005. Rozméry a dimenzovani jednotlivych prvk
konstrukce je soulasti vykresové dokumentace a vykazu vymér.

V prostoru hledisté budou na boénich sténach — podélné pfikotveny rampy pro uchyceni &tyfech
priénych nosnikd. Ty budou slouzit k uchyceni prvkd scénického osvétleni, videoprojekce, popfipadé
scénickych, produkénich a reklamnich rekvizit. Budou v podélném sméru volné nastavitelné podle




potfeb produkce. Provedeni v ¢erné matné barvé RAL 9005. Rozméry a dimenzovani jednotlivych
prvkl konstrukce je soucasti vykresové dokumentace a vykazu vymer.

3.1.2.PODIUM MOBILNI

Podium jevisté se sklada z hlinikovych standardizovanych podest rozmérd 200x100 cm nebo
100x100 cm. Predpoklada se zména konfigurace rozmérl, proto jsou vybaveny click-clack
systém pro snadné spojeni €i rozpojeni podest do sebe bez pouziti naradi.

Podesty jsou posazeny na teleskopickych nohach vyska 60 — 100 cm. Alternativné Ize pouzit
nohy s vySkou 140 cm (jsou soucasti souboru), coz dale zvySuje variabilitu jevi§té. Predni ¢ast
jevisté je zakryta t&Zkou Cernou latkou, ktera se ke konstrukci pddia pfipeviiuje suchym zipem.
V pfipadé zmen$eni pddia se zbylé podesty ukladaji na pojizdné konstrukce a uschovavaji pod
podium, je mozné vSak podesty pouzit jako odkladaci plochy €i stolky, v pfipadé pouziti vysSich
nohou.

Konstrukce disponuje ochranny zabradlim, schidky ze stejného modulového systému.
Atypickym prvkem je najezdova rampa pro dopravu kolové techniky na jevisté.

3.1.3.LATKOVE VYBAVENI

Latky budou umistény na jevisti, opét koncipovany jako mobilni. Nize popsané plati pro plné uziti
dodanych konstrukci jevisté a pddia.

Levou a pravou piedni ¢ast jevisté z pohledu divaka vykryvaji zavésy, uchycené na pfihradoveé
nosné konstrukci jevisté.

Zadni a bocni ¢ast jevisté tvofi tzv. latkovy horizont a boéni vykryty, latka nafasena, s vysokou
gramazi, tkanicemi pfipevnéné na jevistni konstrukci.

3.2. OZVUCENI

Provozni soubor ozvucéeni feSi komplexni problematiku, jak pokryt uroviiové a frekvencné
vyrovnanym akustickym polem vSechny poslechové plochy pro divaky. Signaly pro veskeré okruhy
ozvuéeni budou centralizovany v multikanalovém hlavnim signalovém procesoru (matici), kde budou
nastaveny zakladni elektroakustické parametry pro kazdou vétev ozvu€ovaciho fetézce. Distribuce
signald mezi hlavnimi komponenty bude feSena digitalni technologii DANTE. Kromé salu jsou
ozvuCovany daldi prostory — kreativni u€ebny, tanecni sal, bar.

3.2.1.0ZVUCENI SALU

Ozvuceni salu zajistuje hlavni zvukovy aparat typu line-array, doplnény subbasovymi reproboxy.
Ozvuceni je koncipovano jako mobilni, s moznym uzitim na jiném misté, pfipadné jiné
konfiguraci. Stfedo-vySkové reproboxy jsou zavéSeny v klastrech po deviti kusech, kotvenych na
predni brané jevisté. Subbasy jsou volné polozené pfed mobilnim pddiem. Vykonové kabely k




reproboxim jsou vedeny volné z pfipojného mista MX.01. To je uzplsobeno pro pfipojeni
zesilovacll a dalSich prvkd, umisténych v audio racku.

PFipojné misto MX.01 mimo jiné obsahuje pfipojné body pro pfipojeni riznych zvukovych cest
do technologické skfiné MS.01, respektive audio matice osazené v ni.

MS.01 je technologicka skfin, kotvena na sténé nad pfipojnym mistem MX.01. V ni jsou osazena
zafizeni potfebna pro distribuci zvukového signalu, dale video a osvétlovaciho protokolu ke
koncovym prvkam.

Audio matice zajiStuje smérovani signalu do hlavniho zvukového aparatu, do baru a do dalSich
prostor v pfizemi jizdarny. Také prevadi Siroké portfolio signald (AES/EBU, analogovy signal)
na Dante protokol, ktery je stéZejnim audio komunika&nim ,jazykem® systému. Tim je zajiSténa
kompatibilita FeSeni s dalSimi béZnymi zafizenimi pro zpracovani a fizeni zvuku. Matice pIni téz
funkci Fidiciho prvku s moznosti jednoduchého ovladani zakladnich zvukovych stop, kterymi je
zvuk k videoprojekci nebo bezdratové mikrofony. Nenaro¢né akce tak mohou byt odbaveny bez
hlubsi znalosti zvukovych technologii.

Profesionalové v oboru zvuku vyuziji pfipojné podlahové misto MX.04 (tzv. FOH ¢&i Livepost)
v zadni €asti salu pro pfipojeni mixazniho pultu a dalSich potfebnych zafizeni. Zde je mozné
pfipojit i dal8i prvky obsazené — prepazkovy mikrofon pro hladeni k ucinkujicim, mixazni pult
externich zvukaru.

3.2.2.0ZVUCENI| OSTATNICH PROSTOR - PRIZEMI

Dozvucovany jsou nékteré prostory zazemi, chodby, vstupy, toalety. Zajistuji je nasténné reproboxy,
signal je sméfovan z audio matice do zesilovade, umisténého v technologické skfini. Obsluha
reguluje obsah a hlasitost jednotlivych zén za pomoci ovladaciho programu v tabletu. Pro tento ucel
je zfizena vlastni wi-fi sit, pokryvajici prostor salu a pfilehlych mistnosti.

Mistnosti pro kreativni vyuku (m. 116, 117, 120) disponuji nezdvislym ozvuéenim, nast&nnymi
reproboxy, vlastnim mixaznim zesilovacem a lokalnimi zdroji signalu — jack 3,5, Bluetooth. Do baru
je pfiveden také signal ze salu.

3.2.3. OZVUCENI OSTATNICH PROSTOR — KREATIVNI UCEBNY

Prostory kreativnich uCeben disponuji nezavislym ozvu€enim a video technologii, jsou popsany
v samostatné kapitole 3.5.

3.3. SCENICKE OSVETLENI

Divadelni svétla a s nimi spojend zafizeni jsou opét koncipovany jako mobilni. Stmivace
halogenovych svétel jsou umistény v pojizdné rackoveé skfini, ktera se pfipojuje napajenim
a komunikacéni cestou na pfipojném misté MX.02. Stmivané okruhy jsou odtud vedeny pevné
ulozenou kabeldzi na pfipojna mista po pravé strané salu a nad jevistém, odkud jsou multi-
pinovym konektorem pfipojovany powerboxy s koncovymi zasuvkami pro napajeni FHR svétel.




Ledkova svétla a inteligentni ledkova svitidla jsou ovladana protokolem DMX, kabelova pfiprava
pocita s dvéma univerzy na kazdé pfipojné misto. Stejné tak je vSude doveden datovy kabel
CAT6 pro pouziti jinych sitovych protokold (SACN, ArtNET apod.)

Ustfednim prvkem je multifunk&ni svételny konvertor, spoleéné s dmx splittery umistény v MS.01,
ktery zajistuje pfevod mezi riznymi protokoly, uzivanymi v siti.

Samotné ovladani svétel zajiStuje svételny pult s dvéma monitory, jez se bude nejCastéji
pfipojovat na FOH. Pult je uloZzen v atypickém zakazkovém racku, a to v€etné monitor(.

3.4. PROJECKNi TECHNIKA

Zobrazovaci technika se sklada z nékolika projektor(i, platen a Ustfedniho video pfepinace,
umisténého v MS.01. Vedkera kabelaz je svedena do MS. 01 a je vedena koaxidlnimi kabely
pro 12G-SDI standart videa, zakonfenymi BNC koncovkami. Pfipojna mista s vystupnimi
cestami jsou oznaCena MX.09 a MX.10, pfipojeni vstupnich zafizeni se predpoklada na jevisti
nebo na pfipojném misté FOH.

Kazdé pFipojné misto je vybaveno datovymi cestami pro pfipojeni projektorl do LAN sit, datové
cesty mohou byt i zaloZznimi video point-to-point cestami.

Hlavni projektor bude umistén na prvni & druhé rampé od pdodia a bude svitit na projekéni
plochu, kotvenou na jevisti. DalSi dva projektory, levy a pravy, maji své misto v zadni ¢asti sélu
a zajistuji dokryti video zobrazeni pro divaky v zadnich fadach. Na kazdém zobrazovaci mize
byt promitan jiny zdroj obrazu

3.5. KREATIVNi UCEBNY

Kreativni u€ebny jsou mistnosti v 2. NP, vybavené audio-vizualni technikou pro dany ucel. Jedna
se o mistnosti €. 215, 220, 221, 222, 223.

Vzdy jsou vybaveny projektorem a roletovym platnem. Audio vystup z projektoru je veden
do mixazniho zesilovace, ktery funguje jako regulator hlasitosti vstupl a vystupu. Zvuk mize byt
pfipojen kabelové (Jack 3,5) nebo bezdratové (Bluetooth). Pfipojeni video a audio zdroje
je v pfipojném misté v podlaze nebo ve stole, je-li uCebna vybavena katedrou.

Zatizeni typu mixazni zesilovac, zesilovac &i Bluetooth pfijimac jsou osazeny bud v katedfe (m.¢.
220 a 221) nebo v nasténné oceloplechové skfini, ve vySce pro snadnou manipulaci obsluhy.

Platno a projektor jsou ovladany dalkovymi ovladaci. Do pfipojnych mist a do rozvadécu bude
pfivedena mistni LAN a napajeni z lokalnich rozvadéc.

3.6. ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace zahrnuje umisténi nového rozvadécde, doplnéni kabelovych tras a osazeni
pfipojnych mist.




Zafizeni je navrzeno pro napétovou soustavu TN-S, 3+N+PE, 50 Hz, 400V. Ochrana
pfed nebezpecnym dotykovym napétim nezivych &asti je provedena:

- z4kladni — odpojenim od zdroje dle 413.1.1.1

- zvy8ena — proudovym chrani¢em - méfeni v hlavnim rozvadé&ci objektu.
Hlavni pFivod pro technologii ozvuceni do rozvadéce RDT - 3x125 A TN-S 3+N+PE 400V/50Hz.
Nové budou instalovany rozvadéc jevistni technologie RDT (jistiCe pro spinané okruhy, Fidici prvky).
Volné bude osazen a pfipojovan stmiva¢ pro 2x12 okruht regulovaného scénického osvétleni.

o Rozvadé¢ RDT - atypické provedeni, schéma zapojeni bude soucasti vyrobni
dokumentace
e MS.01 - rozmér 18U, 600x600 mm nasténny

Na vSechna pfipojna mista bude dovedena strukturovana kabelaz kategorie min. Cat6A pro prenos
digitalnich protokolt propojena v datovém switchi. Analogové vstupy do systému, budou pomoci
prevodniku v pfipojnych mistech pfevadény na digitalni signal. Vstupy pro osvétlovaci pult budou
umoznovat fizeni jak po ethernetovych protokolech, tak po DMX512 lince.

3.6.1.POZADAVKY NA DALSI PROFESE

PoZadavky na silnoproudé a slaboproudé rozvody a jisténi:

1.NP
e RDT - pfivodni kabel, priimér dle normy dle vedeni kabeld, jisténi 3x125 A
e Z.13 — zasuvka 230V/16A pro audio zafizeni
e MS.01 — pfivod mistni LAN sit&, min. 2x CAT5e

e Ucebna 215 — zasuvka 16A pro: projekéni platno, projektor, rack, pfipojné misto podlahové;
LAN CAT5e pro: projektor, rack

e Ucebna 220 - zasuvka 16A pro: projekéni platno, projektor, katedra; LAN CAT5e pro:
projektor, katedra

e Ucebna 221 - zasuvka 16A pro: projekéni platno, projektor, katedra; LAN CAT5e pro:
projektor, katedra

e Ucebna 222 - zasuvka 16A pro: projekéni platno, projektor, katedra; LAN CAT5e pro:
projektor, katedra

e Ucebna 223 - zasuvka 16A pro: projekéni platno, projektor, rack; LAN CAT5e pro: projektor,
rack

Hlavni osvétleni salu

e Svétla v sdle musi byt vybavena DALI2 pfedfadniky, aby bylo mozné je ovladat ze strany
obsluhy jevistni techniky.




e Kabely pro ovladani svétel (bézné dvojlinka pro DALI+ A -) musi byt svedeny do rozvadéce
jevistni technologie RDT.
e Pokud bude feSeno ovladani svétel takeé vypinaci, vedeni musi byt zakonéeno v RDT.

4. PATENTOVE A LICENCNi NAROKY

Projektova dokumentace je duSevnim vlastnictvim objednatele po jejim uplném pfedani. Objednatel
s ni smi nakladat v mezich Vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. - Vyhlaska o dokumentaci staveb.

Na veskeré pocitaové programy a ostatni SW nastaveni dle konkrétnich podminek a systému se
vztahuji ustanoveni autorského prava.

5. BEZPECNOST PRACE OBSLUHY A UDRZBY

Bezporuchovy provoz vyprojektovaného zafizeni a bezpe€nost prace v&etné ochrany zdravi pfi praci
predpoklada provadéni provozu a udrzby dle platnych predpist a podkladl dodavatell jednotlivych
zarizeni. Vyprojektované zafizeni smi obsluhovat pouze osoba k tomu uréena a poucena. Obsluhu
uréi a pouceni zajisti provozovatel. Udrzovat zafizeni muze pouze osoba k tomu uréena a znala.
Udrzbu urgi a kvalifikaci zajisti provozovatel. Udrzba bude provadéna v pravidelnych cyklech dle
revizniho fadu. Pracovnici obsluhy musi byt seznameni s pfedpisy a normami pro obsluhu a praci na
elektrickych zafizenich. Sou€asné musi tito pracovnici prokazat zakladni znalosti pojmd o
elektrickych zafizenich a musi byt prokazatelné pouéeni a obezndmeni s obsluhou elektrickych
zafizeni. U osob bez elektrotechnické kvalifikace uzivajici elektricka zafizeni se provede seznameni
s jeho obsluhou napf. formou navodu, nebo jinym dolozitelnym zplisobem. Osoby s elektrickou
kvalifikaci, povéfené obsluhou a udrzbou elektrickych zafizeni, musi odpovidajici kvalifikaci dolozit
zkouskou. VSichni pracovnici obsluhy musi byt poudeni o prvni pomoci pfi Urazech elektrickym
proudem a zachazeni s elektrickymi zafizenimi pfi pozarech a pfi zatopach. Po nainstalovani
ozvuCovaciho systému je zakazano provadét na ocelovych konstrukcich prace spojené se
svafovanim elektrickym obloukem. Systém obsahuje citlivé soucastky, které muze silné
elektromagnetické pole pfipadné i bludny proud Sifici se po konstrukci vazné poSkodit, popfipadé
znicit.

6. ZAVER

Popsané technologie jsou navrzeny v intencich pozadavk( zastupcl kulturniho zafizeni. Dokazi
svymi funkcemi naplnit uzivatelem pozadované provozni vlastnosti s moznosti zna¢né variability a
budouci rozSifitelnosti. Koncepce je formatové a protokolové nezavisla a umozni nasazeni jak
analogovych, tak digitalnich technologii a transportnich standard.




