1. RYSUNKI

Zestawy wielowiezowe 17

Widok 1

€

Strefa bezpieczenistwa

12,50m

350 m

43,50 i

2. WYMIARY ZESTAWU

Zestaw dostepny réwniez w wersji bez dachu: GT-05058,

WYMIARY:

Zestaw

850x9,90m

Strefa bezpieczefstwa

11,50x12,40m

Powlerzchnia strefy

112,50 m2

Obwbd strefy

45,50 m

Wysokos¢ swobodnego upadkuy

1,65m

*Wymiary podano z dokladnosiq do 5 cm,
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3. ELEMENTY ZESTAWU

ZESTAW ANCYMON 5 NR KAT. GT-0505A
Zestawy wielowiezowe 17

L.p NAZWA SYMBOL nosé | WYs.SWOB.UPADKU
1 :‘Z’gzszp:zgx;:n GT-0001 3 1,65; 0,85 x 2
2 | Wieza bez dachu GT-0004 8 1'01‘5 5); 2:81?6);‘2 5
3 | Zjeidzalniataczona GT-0005/5 1 1,65
4 | Zjeidzalniataczona GT-0005/3 1 0,85
5 | Pomost skosny GT-0060 1 0,55
6 | Wejscie wspinaczkowe 1,65 GT-0011/2 1 1,65
7 | Wejécie wspinaczkowe GT-0011 1 0,85
8 | Pomost tukowy GT-0061 1 0,85
g | Pomostzbelka GT-0021 1 0,55

10 | Pomost linowy GT-0027 2 0,55

11 | Wejscie linowe GT-0085/1 1 0,85

12 | Zjazd strazacki 1,65 GT-0028 dl 1,65

13 | Drabinka pozioma GT-0019 1 1,65

14 | Drabinka wejiciowa mata GT-0058/1 1 0,85

15 | Drazek podwaéjny GT-0040/2 1 1,55

16 | Balkonik GT-0057 2 ---

17 | Barierka OiX GT-0088 1 -

18 | Belka wejsciowa podwéjna GT-0070/2 4 0,85

19 | Belka wejéciowa GT-0070 1 0,55

20 | Barierka edukacyjna GT-0088/3 3 -

#Wymiary pojedynczych elementdw zestawu podano z dokiadnoscia do 5 cm.

4. ZASTOSOWANE MATERIALY

.,

»

vV Vv

a)

b)

Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okraglym i $rednicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego
powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pgkaniem, zwietrzeniem, pleénig.

Stupy nosne oraz belki poziome potaczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakoficzenie, zabezpieczajace przed
obrotem wokét wlasnej osi i rozchwianiem.
Stupy nosne i belki poziome zakoriczone zaokragleniem o promieniu 50 mm,
Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych i/ lub ze sklejki antyposlizgowej, wmontowane
w podfrezowane zaglebienia poziomych belek stanowiacych elementy konstrukcyjne.

Barierki oraz daszki wykonane z piyt HPL lub/ HDPE.

Scianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki wodoodpornej pomalowanej wodorozpuszczalnymi farbami akrylowymi. Dodatkowo
wyposazone w chwyty wspinaczkowe. W gérnej czesci posiada znormalizowane otwory wejsciowe,

Zjeidzalnia - slizg z blachy nierdzewnej, zagtebionej w ptytach HDPE. Poziom startowy — 1,65 0,85 m.

Pomost linowy wykonany z lin polipropylenowych wzmocnionych splotem stalowym, taczniki wykonane z tworzywa sztucznego.
Dodatkowo konstrukcja wzmocniona belkami okraglymi o srednicy 100 mm.

4. SPOSOB MONTAZU

Montai na kotwach - Nogi belek zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew potaczonych z belka przy uzyciu jednego,
centralnie usytuowanego ziacza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie.

Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane hezpoérednio w
gruncie na okoto 70 cm.




ESTAW ANCYMON 5 NR KAT. GT-0505/
Zestawy wielowiezowe_17
5. KOLOR BELEK

Jest uzaleiniony od sposobu montazy, i tak:

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny lub teaky - -

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku

UWAGA Produkeja naszyeh wyrobdw podlega ciagtym konirolom bezpleczedstva 1 jukoid, dittego w ewentudln
przeditewione rysunki mogg odbiegad od urzadzen fizycznie zamontowanych na placy zabaw, W razie watp
Handlowym.

ychi spoiady

vt proypudkach

tiwodcl luls pylad prosimy o kontakt 7 Dziclem




KAKTA PRUDURKTU

1. RYSUNKI

Widok
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Strefa bezpieczenstwa

880 = Legenda:

7,00 e Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni sypkiej e,
np.: piasek, zwir, kora, wiéry

Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzehni syntetyczne] — wwwmmmmmmmn
- guma

300
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*Wymiary podano z dokladnoscia do 5 enm.




i KARTA PRUDUKIU

HUSTAWKA FELA NR KAT. GT-1800
2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Element 330x225m
Strefa bezpieczensiwa:

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 8,00x300m
W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 700x300m
Powierzchnia strefy bezpieczefstwa:

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 24,00 m?

W przypadky nawierzchni syntetycznej — guma: 21,00 m2
Obwéd strefy bezpieczeristwa:

W przypadku nawierzchni sypkie], np. piasek: 22,00 m

W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 20,00 m
Wysokoi¢ swobodnego upadku 1,35m
Wysokosé elementu 235m

*Wymiary podano z doldadnoscig do 5 em.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

» Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrqgtym i $rednicy 100 mm.

v

Nogi hustawki pochylone w dwéch plaszczyznach.

> tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane proszkowo, za doplatqg —
ze stali nierdzewnej.

> Siedziska — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa,/ gumy.

» Gérna belka — metalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew polgezonych z belkg przy
uZyciv jednego, centralnie usytuowanego zlgcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez

cynkowanie,
b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane

bezposrednio w gruncie na okote 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest uzalezniony od sposobu montazu, i tak:

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny ~ lubteaku
b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku -

UWAaGA!

Produkcjc naszych wyrobdw podlege cgulym kontrolom bezpleczedstwo | jokodcl, diatego w nlekiérych przypadiach
przedsiawione rysunki mogq odbiegaé od wrzgdzen zamentowanych na place zabow. W razie wegtpliwedc lub pytad prosimy o
kontokt 2 Dzictem Handlowym,




KARITA FRUDURKIU

1. RYSUNKI

Widok

Strefa bezpieczefistwa
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Istnieje mozliwoié zamiany siedziska
typu ,,PAMPERS” na siedzisko
typu ,PAMPERS Z LANCUSZKIEM”




RAKITA PRUDURKIU

HUSTAWKA FELA 5 NR KAT. GT-1805
2. WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY:

Element 3,30x2,25m
Strefa bezpieczenstwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 8,00 x 3,00 m
W przypadku nawierzchni syntetycznej — guma: 7,00 x3,00m
Powierzchnia strefy bezpieczefistwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 24,00 m?

W przypadku nawierzchni syntetycznej ~ guma: 21,00 m?
Obwéd strefy bezpieczeistwa

W przypadku nawierzchni sypkiej, np. piasek: 22,00 m

W przypadku nawierzchni syntetyczne] — guma: 20,00 m
Wysokoi¢ swobodnego upadku 1,35 m
Wysokoéé elementu 2,35 m

*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 em.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

»  Huétawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrqgtym i srechicy 100 mm. Nogi

hustawki pochylone w dwéch plaszczyznach.

> Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, maiowane proszkowo, za doplatq — ze

stali nierdzewnej.
> Siedziska — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa,/ gumy.

» Gérna belka — metalowa malowana proszkowo.

4. SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na ketwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew potqczonych z belkq przy vzyciv
jednego, centralnie usytuowanege ztqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego ci§nieniowo, zakopane
bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.

5. KOLOR BELEK

Jest vzalezniony od sposobu montazu, i tak:

a) Montaz na kotwach — belki w kolorze sosny lub teakv

b) Montaz bezposrednio w gruncie — belki w kolorze teaku

UWAGAI

Produkeia noszych wyrohéw podiego cigglym kontrolom bezpieczefstwa 1 jokosd, dictego w niektdrych przypoadkach
przedstewions rysunki moge odblegad od urzgdzend fizyeznie zamontowanych no placu zabaw.

W razie watpliwoidl lub pytad prosimy o kontakt z Dzicter Handlowym.




1. RYSUNKI

KARKITA FRODURKIU

Widok

Strefa bezpieczenstwa

WYMIARY:

Urzqdzenie 3,05x0,15m
Strefa bezpleczenstwa 505x215m
Powierzchnia strefy 9,50 m*
Obwad strefy 12,35 m
Wrysokoié swobodnego upadku <1,00m
Wysokoié elementu 1,00 m

*Wymiary podano z dokladnosciy do 5 cm.




KARIA PRODUKIU

HUSTAWKA WAGOWA NA SPREZYNACH NR KAT. GT-1704

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

> Ramig hustawki wykonane z drewna bezrdzeniowego, o srednicy 100 mm, polqczone z osiq obrotu za pomocq
dwustronnych, stalowych ksztattownikéw malowanych proszkowo.

»  O$ obrotu na czterech uszczelnionych fozyskach kulkowych.

v

Uchwyty wykonane z rurek malowanych proszkowo.

» Standardowo wraz z huétawkq sq montowane odbojniki z opon. Za doptatq montujemy takze odbojniki gumowe na
kotwach, zalecane przy nawierzchni bezpiecznej.

> Sprezyny stalowe malowane proszkowo farbami zabezpieczajqeymi przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

»  Stalowa noga oraz sprezyny zabetonowane w gruncie.

4. KOLOR BELEK

Urzqdzenie moze byé wykonane z belek:

- w kolorze sosny lub teaku

UWAGAI

Produkcja noszych wyrobéw podlega ciggiym kontrolom bezpieczefisiwa | jukodci, dlutege w ewentualnych
i sporadycznych przypodkach przedstawione rysunki mogq odbiegaé od urzqdzen fzyeznie zamontewanych na placy
zabaw,

W razie watpliwosci lub pytah prosimy o kontakt z Dziatem Handlowym.

- 4—“




1. RYSUNKI

KARITA FRUDUKI U

Widok

Strefa bezpieczenstwa

:

2,15

WYMIARY:

Element 305x0,15m
Strefa bezpieczenstwa 505x215m
Powierzchnia strefy 2,50 m?
Obwéd strefy 1235m
Wysokoié swobodnego upadku <1,00m
Wysokosé elementu 1,00 m

*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 om,




KARITA PRUDUKIU

HUSTAWKA WAGOWA TYGRYSKI NR KAT. GT-1701

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

> Ramie hustawki wykonane z drewna bezrdzeniowego, o $rednicy 100 mm, polqczone z osiq obroty za pomocq
dwustronnych, stalowych ksztattownikéw malowanych proszkowo.

Qs obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych.

Stalowa noga zabetonowana bezposrednio w gruncie.

Uchwyty na dionie wykonane z wysokoudarowego tworzywa z szerokim (bezpiecznym) zakoriczeniem.

Elementy nawigzujgee ksztatiem do glowy zwierzecia wykonane z ptyt HDPE.

YV V V Vv Vv

Standardowo wraz z hustawkq sq montowane odbojniki z opon. Za doptatq montujemy takze odbojniki gumowe na

kotwach, zalecane Przy nawierzchni bezpiecznej.

4. KOLOR BELEK

Urzqdzenie moze by¢ wykonane z belek:

- w kolorze sosny lub teaku

UWAGA!

Produkeja naszych wyrobéw podlega cigglym kontrolom bezpioczedstwo | jakosdi, dittego w nickidrych przypadkach
pracdsiawione rysunkd mogq adblegad od urzgdzed zamontowanych na plocy zobaw.
¥ razle watpliwesel b pytan prosimy o kentaki 2 Drialem Handlowym,




KARIA FRODURKIU

LUET®

1. RYSUNKI

Widok 1

Widok 2

5

0

i |

Wy

i
B 555 -
2. WYMIARY URZADZENIA

Urzqdzenie Srednica:1,55 m
Strefa bezpieczefistwa Srednica: 5,55m
Powierzchnia strefy 24,20 m2
Qbwéd strefy 1745 m
Wysokosé 0,85m

*Wymiary urzedzenia podano z dokiadnoiciq do 5 om.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY

> Konstrukeja i ramiona karuzeli wykonanaz rur stalowych.
> Element obrotowy oparty na konstrukeiji ziozone| z dwéch tozysk.
> Calo$é malowana metodq proszkowq odporng na warunki atmosferyczne.
»  Talerz z aluminium ryflowanego.
> Siedziska karuzeli wykonane z ptyt HDPE.
UWAGA!

Produkeja naszych wyrobéw podiega cigglym kontrolom bezpleczefistwa i jakodci, distege w ewenivalnych
i sporadyeznych preypadkach przedstawione rysunki moge odbiegaé od uvrzgdzes fizyeznie zamontewanyeh na placy zabaw,
W razie wylpliwodcl lub pylod prosimy o kontakt x Dzialem Hondlowym.

It
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KARTA PRODUK I U

SPREZYNOWCE

GEPARD HIPEK GRUBCIO ZYRAFA KLEMENTYNKA
@® Sp-2001 ® sP-2002 ® sp-2003

SAMOLOCIK SEONIK Strefa bezpieczenstwa
@ Sp-2004 @ SP-2005

300

3.00

1. WYMIARY

HIPEK GRUBCIO/ ZYRAFA

SAMOLOCIK KLEMENTYNKA/GEPARD SEONIK
Urzadzenie 0,95x0,50 m 0,90x0,25m 0,85x0,25m
Strefa bezpieczeristwa Srednica: 3,00 m Srednica: 3,00 m Srednica: 3,00 m
Powierzchnia strefy 9,50 m* 9,50 m’ 9,50 m*
Obwad strefy 7,10 m 7,i0m 7,10 m
Wysokosc swobodnego 0,55 m 0,55 m 0,55 m
upadku

*Wymiary podano z dokiadnoscia do 5 cm.




KAKIA FPRODUKI U

SPREZYNOWCE

2. ZASTOSOWANE MATERIAtY

> Korpus sprezynowca wykonany z plyty HDPE.
» Uchwyty i podparcia stép wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym)

zakoriczeniem.
> Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
> Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocy prefabrykowanego betonowego fundamentu.

UWAGA! Produkca naszych wyrobdw podiega claglym kontrolom bezpieczedstwa | jakoscl, diatego w niektdrych praypadkach
przedstawione rysunki mogy odbiegad od urzadzen zamontaowanych na placu zabaw.
W razie watpliwodcl fub pyta’d prosimy o kontakt z Dzialem Handlowym,




KARIA PRUDUKIU

SPREZYNOWCE

KOGUT
@ SP-1002

KONIK
® SP-1004

MOTOR
® SP-1005

PIES
® sp-1007

Strefa bezpieczefistwa

H

3,00

1. WYMIARY

KOGUT

KONIK / MOTOR

PIES

Urzadzenie

0,95x0,25m

0,85x0,25m

0,75%x0,25m

Strefa bezpieczeristwa *

Srednica: 3,00 m

Srednica: 3,00 m

Srednica: 3,00 m

Powierzchnia strefy 7,10 m’ 7,10 m’ 7,10 m
Obwéd strefy 9,50m 9,50 m 9,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,55m 0,55 m 0,55m

* podana wielko$é strefy bezpieczeristwa ma charakter pogladowy, wg PN-EN 1176-6 powinna wynosi¢ minimum 100 0 mm od

maksymainego wychylenia.

—

o i e T I R M ST TS

Wszystkie wymiary podano z doktadnoscig do 5 cm.



S = KARIA PRODUKI U

(:ao %)

SPREZYNOWCE
ZASTOSOWANE MATERIALY

2.
» Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.
> Uchwyty i podparcia stép wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakoriczeniem.
> Spretyna stalowa malowana proszkowo.
» Urzadzenie posadowione w gruncie za pomocy prefabrykowanego betonowego fundamentu.
UWAGAL

Produicja naszych wyrohow podlega ciaglym kontrolom bezpieczenstwa i jakoéci, diatego w niekidrych prazypadkach przedstawione
rysunki moga odbiegad od urzgdzen zamontowanych na placu zabaw.
W razie wytpliwodel lub pytad prosimy o kontakt 2 Dzialern Handlowym.

n—-—————



KARIA FRUDUKIU

Sprezynowiec FOKA SP-2016

Widok
Strefa bezpieczenstwa i
&
<
o3
= 3,00 -
1. WYMIARY
Urzgdzenie 0,90x0,25x0,90 m
Strefa bezpieczerstwa * 3,00x3,00 m
Powierzchnia strefy 7,10 m’
Obwéd strefy 9,50m
Wysokosé swobodnego 0,55m
upadku

Wymiary podane z doktadnoscia do 5 cm.
* podana wielkos¢ strefy bezpieczerstwa ma charakter poglqdowy, wg PN-EN 1176-6 powinna wynosi¢ minimum 100 0 mm od
maksymalnego wychylenia.




KAKIA PRODUK I U

Sprezynowiec FOKA SP-2016

2. ZASTOSOWANE MATERIALY

>  Korpus sprezynowca wykonany z ptyty HDPE.
> Uchwyty i podparcia stép wykonane z tworzywa wysokoudarowego z szerokim (bezpiecznym) zakoriczeniem.
> Sprezyna stalowa malowana proszkowo.
» Urzadzenie posadowione w gruncie za pomoca prefabrykowanego betonowego fundamentu.
UWAGA!

Produkeja naszych wyrobdw podiega cigglym kontrolom bezpicczenstwa i jakoscl, diatego w niekidrych praypadkach przedstawione
rysunki mogg cdbiegal od urzgdzen zamontowanyeh na placu zabaw,
W razie watpliwosc lub pytad prosimy o kontake z Dziatem Handlowym.

-—n—-————_



KARTA PRODUKTU

Stolik z siedziskami kwiatki CM-0313/8

Widok Rzut
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- 445 m -
*Wymiary pedanc 2 dokiadnosciq do 5 ¢m.
WYMIARY URZADZEN
Urzadzenie 145x1,45x0,40 m

Strefa bezpieczenstwa 4,45 x 4,45 m

*Wymiary podano z dokladnoicig do 5 cm.

O ATERIALY

- Rura  konstrukeyjna ocynkowana i malowana proszkowo, zabezpieczona przed wplywem warunkéw
atmosferycznych.

- Siedziska i stolik wykonane z réznokolorowych plyt HDPE.

SPOSOB MONTAZU- urzqdzenie zabetonowane w gruncie.

UWAGA!
Produkcja naszych wyrobéw podlega ciggiym procesom ulepszonia jokosci oraz kontrolom bezpieczestwa, dlotego przedstawione rysunki
maijq charakter poglgdowy, a realny wyglqd przedstawionych urzqdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizaci.

Fabrvka Zabawv



