SPRIEVODNA SPRAVA

1. INDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

NAZOV STAVBY: Rekonstrukcia strechy polnohospodarskych objektov
MIESTO STAVBY: Nové Hony Cislo parcely 128/3, 128/9

OKRES, KRAIJ: Lucenec, Stredoslovensky

INVESTOR: Rimgal, spol. s r. 0., Markus$a 17, Rimavska Sobota

DODAVATEL STAVBY:  Podla vyberu profesnych dodavatelov

PROJEKTANT: Maria Danusova, Cestarska 8, Rimavska Sobota

2. PREHIAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

ako mapovy podklad bola pouzita képia z katastralnej mapy

list vlastnictva
— zameranie skuto¢ného stavu
— konzultacia s investorom

— prislusné zdkony, vyhlasky a STN

3. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

Stavba obsahuje nasledovné objekty
SO - 01 Znaskova hala — rekonstrukcia strechy

SO — 02 Hydinaren, odchovia — rekonstrukcia Casti strechy



4. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBY

Projekt rieSi rekonstrukciu strechy na polfnohospodarskych objektoch
RieSené objekty sa nachadzaju na hospodarskom dvore investora v k. U. obce Nové Hony na
parcelnych ¢islach 128/3 a 128/9 ( vid kdpia z mapy katastra) rieSené objekty su vyuzité na
uzitkovy chov nosnic.

5. ZHODNOTENIE SUCASTNEHO STAVU

SO — 01 Znaskova hala

Krytina na celom objekte je z azbestocementovych vinoviek, ktora z hladiska ochrany zdravia
a Zivotného prostredia je nebezpecna a preto ju treba odstranit. Okrem toho je tato krytina
na vela miestach popraskana a zatekd do znaskovej haly aj priamo na zvierata.

So — 02 Hydinaren odchovna

Cast strechy na objekte je v dezoldtnom stave, $kridle st popraskané na mnohych miestach
zatekd a mobze byt aj Zivotu nebezpecné. Stresné laty su vo velkej miere poskodené a tak isto
aj niektoré krokvy. Preto tato Cast objektu je na prevadzkovanie odchovne hydiny nevyhovu-
juca.

6. ODSTRANOVANIE ODPADU

Pri realizacii stavebnych prac vznikne odpad v zmysle vyhlasky MZP SR €. 265/2015 Z. z za-
triedenim podla katalégovych odpadov nasledovne

Cislo skupiny Nazov MnoZstvo Kategoria Likvidacia
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a 299t 0 A
demol3cii iné ako 170901,
170902, 170903

1501 03 Odpadové drevo 2,5m3 0 B
17 09 03 Iné odpady zo stavieb ktoré 1332 m2 N C

obsahuju nebezpecéné latky
( Azbest )- vinity eternit



LIKVIDACIA

A —druh odpadu investora rozdrvi a pouZije na vyrovnanie terénu vramci aredlu alt. Vytriedi
Skridle.

B — stavebnik pouzije na spalenie ako pevné palivo

C - odstranuje sa opravnenou firmou

TECHNICKY POPIS
SO - 01 Znaskova hala
Asandcia — na objekte v celom rozsahu sa navrhuje asanacia azbestocementovych vinoviek
na 1344 m2 ploche.
Nové prace — nové zakrytie objektu je rie$ené sendvicovym polyuretdnovym panelom s
plechovou krytinou o hribke 40mm. Panely budu uchytené na jestvujicich drevenych
hranoloch. Dalej uvazujeme s izolaciou vonkajsej steny s panelmi o hriubke 60mm ( kde su
umiestnené ventilatory — vid'rez )
Klampiarské prace ako lemovanie muru, zlaby, zvodové rury a suvisiace doplnky.

SO — 02 Hydinaren — odchoviia

Asanaéné prace — na ¢asti uvedeného objektu sa odstrafiuje keramicka krytina ( $kridle ) na
ploche 263,14 m2

Dalej sa uvaiuje o odstranenie drevenej &asti krokvy ( krokvy, latovanie ) podfa opotrebova-
nosti

Nové prace — nova krytina je $kridloplech, s paropriepustnou féliou pod strednu krytinu.

Ako klampiarske prace sa uvazuje oplechovanie muriva, podokvapovy Zlab a suvisiace dopln-
ky. Na objekte budu osadené nové vstupné a povalové dvere.

Ostatné udaje su zrejmé z projektu a rozpoctu.

V Rim. Sobote 10. 08. 2023 Vypracov
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