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1.

 i uruchomieniu 20 szt. przydomowych  w ramach zadania

oraz ych wraz z

technicznym oraz technologicznym.
PN-EN 12566-3+A2:2013-10.

przydomowe biologiczne
oczyszczalnie

-gospodarcze z gospodarstw domowych
3/d .

3/d

potwierdzona w raporcie z b oczyszczalni

zaprojektuj i wybuduj :
1. Ustalenie rzeczywistych -wodnych

dla

 dokumentacji geotechnicznej
w 2 egz

2. W przypad
Krajobrazowy lub obszar Natura 2000 i nie ma ustanowionego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego to uzyskania w
imieniu w warunk  zabudowy .

3.
opracowanej dokumentacji

4. 20

5.
6.
7.

8.
9. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia

dla wszystkich 20
10. wraz z raportem

10%
zbudowanych



2. Projektowanie

Wykonawca opracuje projekt techniczny 20 szt.
2

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana na podstawie zlecenia Inwestora, map

fachowej
Wodnym oraz Starostwie Powiatowym..

2.1. Podstawa prawna opracowania

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963,
2029 z

2.
w

prowadzaniu

3.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029);

5.

6.
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

- . 2072

2.2.

do 20 budynk  mieszkalnictwa

2.3.
i o wskazanych numerach ewidencyjnych e opracowaniem zabudowane

- budowa
czy wnioskowane zamierzenie

uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Przedmiotem inwestycji jest budowa
3

 promieniu 30 m od

do poboru wody na cele bytowo -
w .:  np.

wody, gazu, sieci energetycznej i telefonicznej.



 i stanowi
wodne

2.4. -wodne.
Prace terenowe hydrogeologa wykonanie 1 otworu badawczego
w
uzgodnieniu z nie

1,5 m od .
30 m od punktu odprowadzenia
poziom wody gruntowej.

 Na podstawie rozpoznania gruntu testem percolacyjnym  orientacyjnie

3/m d,   tj.
p.dr. = 20 dm3/m2

opracowanie hydrogeologiczne.

2.5.

2.6.

Odcinka grawitacyjnego instalacji - z
-U o  (tylko w

terenach przejezdnych)
kanalizacyjnej z

W terenach przejezdnych stosujemy Rury lite SN8 a w terenach zielonych rury SN4
o charakterystyce spienionej.
W  przeciw spadku do

00mm (h=16
 atestowanych rur

32mm - 40mm PE100 SDR17-
z

- 7,5o)

Wielok
Odcinka grawitacyjnego - z litych

-U o  do SN8.



2.7. Charakterystyka p oczyszczalni.
W celu uzyskania -

 mechaniczno-biologiczn  opart  na
fluidalnym. Opis wymaganej

Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w

i stabilizacja procesu

oczekiwany efekt ekologiczny .
lej 5

.
jest praktyczne, a jego zainstalowanie wymaga 2 powierzchni nie

.
 w

gruncie.

 do  :

I komora napowietrzania

lej Imhoffa ).
 na klucz techniczny

PEHD na zawiasie.

-

2.8.     R

 rowy
. W -

. W tak przygotowany
-40 mm lub drobnego

- 16/32 m. Na tak



j

UWAGA:

z Rozpo

 odprowadzaniu

:
-
-

2

Poletko filtracyjne w formie
2

Osmulska-
2.

2,0 m3 3

st =  2,2 m3

i  powierzchni

 A lub B piasek gruboziarnisty i drobnoziarnisty o
mb i  28 m m) 12
m2 (np.4m x3m).

.

odtworzeniem terenu. W przypadku poletka



3. Roboty budowlano  instalacyjne
Wykonawca wybuduje 20

4.  Prace przygotowawcze i pomocnicze

4.1.      Z :
a) zaplecze budowy,

c) ogrodzenia tymczasowe,

f)

4.2. , w tym:
a)  R
b)
c)

 naruszonych.
d)

e)

f)  Wykonawca

g)

h)  W

budowlane w

4.3.

a)

b) Schemat technologiczny, elektryczny w DTR dla
c)



4.4.         Szkolenia, p  badania, przekazanie do eksploatacji przedmiotu z .
 p

. Przeprowadzenie

Instrukcji o k

UWAGA :
oczyszczonych wykonanych przez uprawnione laboratorium

akredytowane w minimum 2 lokalizacjach wskazanych przez

5.

, armatura i oczyszczalnie

PVC-
-EN 1401- zdami

- -EN 12201-
1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 12201- 3:2004.

-

ma

4. Studnie na kanale grawitacyjnym

mm  z zachowaniem

-HD wg DIN 19537.
Rura trzonowa

 kielich kinety. Zastosowanie rury teleskopowej

.

5.
ie z

wymaganiami :
- oznakowana znakiem CE, tj.  zgodna z  PN-EN 12566-3 lub



-  dopuszczalnymi  zgodnymi
z  Ministra Gospodarki Morskiej i  z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji  szkodliwych dla  wodnego
oraz  jakie  przy wprowadzaniu do  lub do ziemi
a  przy odprowadzaniu  opadowych lub roztopowych do  lub do
wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311:

 biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) -  redukcja o conajmniej 20%
Zawiesiny ogólnej - redukcja o conajmniej 50%

- osadnik  o  minimum 400
- zbiorniki oczyszczalni wykonane z polietylenu wysokiej  PEHD,
- pokrywy  montowane na zawiasach i zamykane na klucz techniczny,
-  na  gruntu 120 cm ( naziom),
- zasilanie oczyszczalni jednofazowe 230V,
- produkowana przy zachowaniu stand w zgodnie z ISO 9001 : 2009,
- technologia oczyszczania biologiczne brotowe  fluidalne.

5.1.

P

do 3,5 m pod poziomem terenu.

Zasilanie elektryczne 230 V.

surowego.

8 w, co stanowi czasowe zabezpieczenie budynku w

-EN 12050-1:2001 i PN-EN 12050-
2:2000 lub nowsze (potw

podnoszenia przy

6.

koparko-

samochody skrzyniowe,



utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

7.

 lub
od -5

wytycznymi producenta i dostawcy.

8.

P

9. Transport mieszanki betonowej

zanieczyszczenia mieszanki.

technologicznymi.

10.

prz
-

11.

pozycji

wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Kruszywo i



zanieczyszczeniem.

12.

 W terenie nawodnionym m
10 cm warstwa chudego betonu do

ustabilizowania korpusu osadnika w gruncie i zabezpieczenia przed osiadaniem dna wykopu.
Zbiorniki

co  1/3 jego

.

13.

, i wykonanie
pomiar  oraz

14.

normami.

.

15. :



16.

kontraktu.

dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

-EN 12566-3

i, oraz

137, poz. 984).

17.

-EN 12566-

do oferty certyfikat producenta oczyszczalni



-EN 12566-3 wystawiony przez laboratorium
notyfikowane .

18.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2012r. Nr 647 z
-

-

-

-

,
- -

-
stosowania przez MGPiB.
-
- PN-EN 12566-

- PN-B-
- PN-81/B-
i projektowanie.
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-77/8931-
- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-
- PN-EN 12050-
- PN-EN 12050-
- PN-EN 12050-
- PN-EN 12050-
- PN-EN 1452-

-U.
- PN-C-
- PN-92/e-

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.
- PM-86/M-



TABELA 1. Wykaz lokalizacji

L.p.  Chroniony krajobraz
1 21/3 nie
2 373 nie
3 21 tak
4 9/3 nie
5 675 tak
6 93 tak
7 101/2 tak
8 171 tak
9 491 tak
10 22/9 tak
11 214 tak
12 Puszcza 115/1 tak
13 272/1 nie
14 60 tak
15 Bryski 105/2 tak
16 160 tak
17 170 tak
18 486 tak
19 429/1 tak
20 19/1 nie


