OPIS TECHNICZNY

Do awaryjnej wymiany rurociggu wody pitnej do lesniczowki Malinka le$nictwo
Malinka;

Awaryjna wymiana rurociggu doprowadzajacego wode bytowa polega na :
- wykonanie wykopu koparkg podsi¢bierng ze ztozeniem gruntu na odktad
- reczne wyrownanie wykopu pod ulozenie rurociagu.

- montaz rurociggu z rur z tworzywa fi 32 mm w zwojach ,

- obsypanie rurociaggu piaskiem kopanym grubosci 15 cm

- utozenie tamy z wktadka metalowa oznaczajac trase rurociagu.

- rgczne zasypanie ziemig z wykopu na poboczu warstwami co 30 cm z
zageszczeniem zageszczarkg mechaniczng.

- plantowanie ziemi na zasypanym wykopie z obrobieniem na czysto
Montaz zbiornika na wod¢ zapasowa,

- Wykop koparka podsi¢bierng ze ztozeniem gruntu na odktad,

- wykonanie podtoza z piasku pod montaz zbiornika o grubos$ci 10 cm po
zaggszczeniu,

- montaz zbiornika z tworzywa o poj 7.00 m3 na przygotowanym podtozu ,
- montaz zaworu kulowego o fi 32 mm .

- Zasypanie zbiornika ziemig lezaca na odktadzie ,

- rozplantowanie ziemi z wykopu oraz obrobienie na czysto.

- dokonanie dezynfekcji rurociggu wraz z proba szczelnosci .

Catos¢ robodt nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania  robotami
budowlanymi zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami
W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP dotyczace robot budowlanych
siecl zewnetrznych.
Po zakonczeniu wszystkich robot 1 uporzagdkowaniu terenu wykonawca zglosi na pismie
zakonczenie robot 1 przygotowaniu catego zakresu do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczy¢ wszystkie dokumenty zgodnie z ustawg ,
atesty lub deklaracje zgodnos$ci na zabudowane materialy z adnotacjg kierownika budowy”
zabudowano na wymianie rurociggu wody bytowej do lesniczowki w w le$nictwie Malinka
Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt zgodnie z przedmiarem robot 1
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na budowie.



