
ULOŽENIE POTRUBIA POD SPEVNENOU PLOCHOU

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

NAD CHRÁNIČKOU OBSYP NEZHUTŇOVAŤ
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VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA V RASTLOM TERÉNE
S KOLMÝMI VÝKOPOVÝMI STENAMI
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ÚROVEŇ PRE STROJNÉ HUTNENIE
NAD POTRUBÍM SA NEZHUTŇUJE

ZÁSYP VÝKOPOVEJ RYHY 
SO SPÄTNOU PVRCH. ÚPRAVOU
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BOČNÝ A KRYCÍ OBSYP POTRUBIA - ZHUTNENÝ ŠTRKOPIESOK G1 DOBRE ZRNENÝ, VEĽKOSŤ ZRNA DO 22 mm
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LEGENDA:

VÝSTRAŽNÁ FÓLIA PRE VODOVODY

PODKLADNÉ LôŽKO POD POTRUBIE Z PIESKU, HRÚBKA min.100mm, FRAKCIA ZRNA  0 - 8 mm

PRETLÁČANÁ CHRÁNIČKA NA POTRUBÍ VODOVODU Z RÚR ODSTREDIVO LIATEHO SKLOLAMINÁTU DN300 mm

6 ZÁSYP RYHY Z NESÚDRŽNÉHO MATERIÁLU (ZEMINA Z VÝKOPU), HUTNENIE PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX 30cm 

7 OD HĹBKY VÝKOPOVEJ RYHY 1,2 m MUSIA BYŤ STENY VÝKOPU ZABEZPEČENÉ PRÍLOŽNÝM PAŽENÍM

POZNÁMKY :

PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC NA TRASÁCH VODOVODNÝCH PRÍPOJOK, MUSIA BYŤ VYTÝČENÉ VŠETKY 
EXISTUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA, ABY V MIESTE KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU NEDOŠLO PRI VÝKOPOCH K ICH 
PRÍPADNÉMU POŠKODENIU. V TOMTO MIESTE MUSÍ BYŤ VÝKOP REALIZOVANÝ RUČNÝM SPÔSOBOM.

POTRUBNÝ ROZVOD VODOVODU Z TLAKOVÝCH POLYETYLÉNOVÝCH RÚR HDPE - DN100 (D110) mm

ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVOU, HUTNENIE PO VRSTVÁCH HRÚBKY MAX 30cm 

PAŽENIE - PAŽIACE BOXY

ROZOPRETIE PAŽENIA

ULOŽENIE POTRUBIA DN100 V CHRÁNIČKE
POD KOĽAJOVOU TRAŤOU

M 1:20
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3 VYHĽADÁVACÍ VODIČ CYKY 2x4 m2

DN CHRÁNIČKY

POZDĹŽNY REZ ULOŽENIA POTRUBIA V CHRÁNIČKE  

KLZNÁ OBJÍMKA 

TESNIACA MANŽETA

NEHRDZAVEJÚCA

500

L - DĹŽKA CHRÁNIČKY
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OCEĽOVÁ PÁSKA

min. 2000 500 250 11
22a

1210

M 1:20

2a 2

7

3

5

2

1

9 ŠTRKOVÝ PODSYP HRÚBKY 50 AŽ 150mm (POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY)

8 DRENÁŽNA RÚRA  DN100 - PODĽA POTREBY ( V PRÍPADE PODZEMNEJ VODY )

10 DIŠTANČNÁ OBJÍMKA NA POTRUBÍ

11 TESNIACA MANŽETA DN500/350

12 NEHRDZAVEJÚCA OCEĽOVÁ PÁSKA

LEGENDA:

8

8 VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA

4x A4
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PÔVODNÁ ZEMINA
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